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Stahlunterkonstruktion nach
Vorgabe Statik AN
Leichtbau Außenwand

Stahlunterkonstruktion nach
Vorgabe Statik AN
Leichtbau Außenwand

Betonfertigteil,  d= 150mm
Ausgleichsmörtel, d = 15mm
Dampfsperre, bituminös  

L-Winkel 100x8
Befestigung n.A. Statik
HTA-CE 38/17 mit 2 Schrauben M10
und 2 Dübel HST-M12

3514135

Bestandsdecke
18 115

VK Decke (Erker)

Aussparung für Vorhangschiene
vorsehen (39,1 x 25 mm)

UK Riegel

OK Riegel

Gewerk Fassadenbau
Abschlusswinkel außen Aluminium, d=2mm Farbton gleich
Fassadenprofil, außen diffusionsoffen abkleben
Aussparungen für Kabeldurchführung Jalousie nach Montage
abkleben, außen diffusionsoffen innen diffusionsgeschlossen
Kabellänge 15m?
Deckblech innen Aluminium, diffusionsgeschlossen abkleben
innenliegende Hohlräume mit Mineralwolle A1 flächig ausstopfen

Gewerk Fassadenbau
Motorgesteuerte Außenjalousie mit Seilführung
Flachlamelle 80mm, Rand ungebördelt
Blendehöhe ca.170mm
Windstärken bis 17 m/s
Mindestabstand zur Fassade 70mm
Abstand gedämmt mit Mineralwolle WLG 035

Verglasung g ≤ 0,50 hinsichtl. sommerlicher Wärmeschutz
2- oder 3-fach Verglasung, Ug <0,80; Uf <1,30; Uw <1,10 W/m²K
Scheibenaufbau außen/innen   VSG (ESG) ESG
Maximalwert nach EnEV: 1,30 W/m²K

OK Attika

ca
.17

1.7
5

56

Verkleidung Stahlträger
gem. Detail D-400

≥ 5

Außenwand Leichtbauwand System 1
F0, U-Wert 0,221 W/m²K 
von außen nach innen

Gewerk Leichtbau Außenwand
 - Zementgebundene Bauplatte, d=12,5mm
 - Unterdeckbahn
 - Fassadenprofil n. Vorgaben Statik AN, d=15cm
 mit MW ausgedämmt, WLG 035, d=150mm

 - Dampfbremse
 - Hartgipsplatte, 2x12,5mm

Gewerk hinterlüftete Fassade
 - Oberlage Metallkasette eingehängt,
 abgekantete Flachblechtafel Alu, d=3mm
 Befestigung über verdeckten Bolzen
 Windsicherung sichtbar verschraubt,
 Platten einzeln austauschbar
 Unterkonstruktion thermisch getrennt

 - Mineralwolldämmplatte
 WLG 035, d ≥ 6cm, geklebt

35
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Dachaufbau 
von außen nach innen

Gewerk Dachabdichtung
 - Kiesschüttung, d = 50mm
 - Dachabdichtung als Folienabdichtung TPO/FPO, d = 2mm
 mechanische Befestigung auf BSH gem.Herstellerangaben

 - Mineralwolle Gefälledämmung ≥ 2%,
 WLG 040, d = 160mm im Mittel / 100 - 340 mm

 - Dampfsperre/Notabdichtung, bituminös 2-lagig
Gewerk Stahlbau

 - Brettsperrholzdachplatte 
 n.A. Statik, d = 180mm

Gewerk Leichtbau Außenwand
 - Einlagige GK-Beplankung, nicht brennbar,
 Dicke nach Herstellerangaben, Fugen gespachtelt

Aufbau Attika 
von außen nach innen

Gewerk hinterlüftete Fassade
 - Attikablech mehrfach gekantet auf UK im Gefälle, 
 bündig mit VK hinterl. Fassade
 Farbe n.A. Architekt

Gewerk Dachabdichtung
 - Dachabdichtung als Folienabdichtung 
 TPO/FPO, d = 2mm auf Attikabohle

 - Attikabohle OSB, d=30mm
 - UK Vollholz imprägniert, mit Abstand montiert,
 Hohlräume mit Dämmung ausgefüllt

 - Mineralwolle, WLG 035, d≥10cm als oberseitige Dämmung
 - Mineralwolle, WLG 035, d≥8cm als innenseitige Dämmung
 - Mineralwolle, WLG 035, d≥6cm als außenseitige Dämmung

27/5

27/5
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3.OG
Pflegezimmer

Gewerk Fassadenbau
Befestigungsmöglichkeit zum
einhängen des 
Sicherungseils vorsehen

Gewerk Fassadenbau
Fensterbank Aluminium pulverbeschichtet
d=20mm Neigung ≥ 2% mit Dichtstücken
Antidröhnbeschichtung min. 2/3 der Ausladung
thermisch getrennte Fensterblechkonsolen
auf Fassadenkonstruktion montiert

Abschlusswinkel außen Alu, diffusionsoffen abkleben
Deckblech innen Alu, diffusionsgeschlossen abkleben
innenliegende Hohlräume mit Mineralwolle A1 ausstopfen

Gewerk hinterlüftete Fassade
Stützwinkel Fensterbank für Trittsicherung
an vertikalen Tragprofilen befestigen,
durchlaufend montiert
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Gefälle ≥ 2 % 

Gefälle ≥ 5°

OK min Dämmung (100mm)

WERKPLANUNG

FELIX+JONAS ARCHITEKTEN GMBH
ICKSTATTSTRAßE 11A
80469 MÜNCHEN
TEL:089/23558580                                 FAX:089/235585823

DATUM:

PLANNR.:

MAßSTAB:

INDEX:

Kreisklinik Altötting

Erweiterung und Sanierung 2.BA
Aufstockung Pflege / BT 6-12

3 5

1.20 60 1.20 1.20 60 1.20 60 60
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Außenwand Leichtbauwand - System 1
F0, U-Wert 0,221 W/m²K 
von außen nach innen

Gewerk hinterlüftete Fassade
 - Oberlage Metallkasette eingehängt,
 Windsicherung sichtbar verschraubt,
 Platten einzeln austauschbar
 Unterkonstruktion thermisch getrennt

 - Mineralwolldämmplatte
 WLG 035, d ≥ 5cm, geklebt

Gewerk Leichtbau Außenwand
 - Zementgebundene Bauplatte, d=12,5mm
 - Unterdeckbahn
 - Fassadenprofil n. Vorgaben Statik AN, d=15cm
 mit MW ausgedämmt, WLG 035, d=150mm

 - Dampfbremse
 - Hartgipsplatte, 2x12,5mm 7 5 1.15 5 55 5 1.05 25 1.05 5 55 5 1.15 5 50 15 50 5
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Stahlunterkonstruktion nach
Vorgabe Statik AN
Leichtbau Außenwand

VK hinterlüftete Fassade

VK Stahlbau
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gem.Grundriss 3.OG

Stahl UK

Stahl UK

7,5/5 VK Decke /Stb-Fertigteil

A
A

P/R vor der Leichtbauwand
auf 50mm Tiefe reduziert
Alublechpaneel, gedämmt
Blechstärke d=3mm
Farbe nach Angabe Architek
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VK Riegel
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Öffnungsflügel mit verdeckter,
im Rahmen integrierter Drehsperre

RRO 250x150x8
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7,5/5

Träger-und Stützenverkleidung F30
gem. Det D-400

Stahl UK

Stahl UK

VK Decke /Stb-Fertigteil

VK Riegel
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Pfosten zwischen den Patienzimmer 
mit Systemkonformer Füllung ausführen
R' w (Wand) ≥ 47 dB
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Stahlunterkonstruktion nach
Vorgabe Statik AN
Leichtbau Außenwand

Betonfertigteil,  d= 150mm
Ausgleichsmörtel, d = 15mm
Dampfsperre, bituminös  

L-Winkel 100x8
Befestigung n.A. Statik
HTA-CE 38/17 mit 2 Schrauben M10
und 2 Dübel HST-M12

3514135
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Aussparung für Vorhangschiene
vorsehen (39,1 x 25 mm)

UK Riegel

OK Riegel

OK Attika
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Alublechpaneel, gedämmt
Blechstärke d=3mm
Farbe nach Angabe Architek

P/R vor der Leichtbauwand
auf 50mm Tiefe reduziert

Verkleidung Stahlträger
gem. Detail D-400
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+10.67

+10.75

+11.10

+11.27

+11.40

+12.28
+12.32

+12.40

+14.10

+14.18+14.20 +14.22

+15.17

+15.35

+15.80

+16.05
Gefälle ≥ 5°

OK min Dämmung (100mm)

Gefälle ≥ 2 % 

A-P5-BT6-12-D-200
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VORABZUG

Horizontalschnitt

Vertikalschnitt A-A

Leichtbauaußenwand System 1
Regeldetail Patientenzimmer
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