124

(Eigenerklarung zur Eignung)

Eigenerklérung zur Eignung fiir nicht priaqualifizierte Unternehmen

(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehérigen Nachuntemehmen auszufllen, soweit diese nicht préaqualifiziert sind)

Mafinahmennummer 207.2 AOBA2 Vergabenummer 207.2-1010-01

| Vergabeart a ]
[[] Offentliche Ausschreibung Offenes Verfahren

{ [ Beschréinkte Ausschreibung [ Nichtoffenes Verfahren '
[ Freihandige Vergabe (1 Verhandlungsverfahren

| L] Internationale NATO-Ausschreibung __ [JWettbewerblicher Dialog =
Baumafinahme

207.2 AOBA 2 - Kreiskliniken Altétting - Aufstockung Pflege

Leistung
Baumeisterarbeiten

|
i
f
|
|

I
, [0  Bewerber |
l L] Bieter*) |
g Mitglied der Bewerber- bzw. |
Bietergemeinschaft*) |

‘00  Nachunternehmer*)
'l anderes Unternehmen*) |
! (Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens)

i 1

) Jahr | Euro |

Umsatz des Unternehmens in den letzten drel abgeschiossenen Geschéfts- =~ — e e I

| jahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der | : =

zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei | |

gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgefihrten Leistungen i R S |

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich erklére / Wir erkléren, dass ich / wir in den letzten funf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbe-~
kanntmachung angegebenen Zeitraum', vergleichbare Leistungen ausgeflhrt habefhaben.

Bei elnem Tellnahmewettbewerb fiigo(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Refarenzliste
bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenz-
nachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefthrten Leistung; Auftragssumme; Ausflhrungszeitraum; stichwortartige Be-
nennung des mit eigenem Personal ausgefuhrten maRgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgefthrten Mengen; Zahl der hierfir durchschnittiich eingesetzten Arbeitnehmer: stichwortartige Beschrei-
bung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurz-
beschreibung der Baumafinahme einschiieBlich eventueller Besonderheiten der Ausfiihrung; Angabe zur Art
der Baumafinahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer,
ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert
wurden; Bestatigung des Auftraggebers @iber die vertragsgemafie Ausfihrung der Leistung.

Angaben in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung.
htip://mww.bauen.bayem.defassets/stmifbuw/bauthemeniizs vargabe bauaufiraege formblatt 444 referenz.pdf

* zutreffendes ankreuzen
! Der langere Zeitraum ist maRgebend.
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124

(Eigenerklanung zur Eignung)

Angaben zu Arbeitskréften

Ich/Wir erklére(n), dass mir/funs die fir die Ausfidhrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskréfie zur Verfi-
gung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, geglie-
dert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben.

Registereintragungen

Ich bin / Wir sind

[ im Handelsregister eingetragen.

[ fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

(0 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls meinfunser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestétigung
meiner/unserer Erkiarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle {Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer.

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[J Ich/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch ertffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich meinfunser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

O Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestatigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverl§ssigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stelit

Ich/Wir erkléire{n), dass

[] fur mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgrinde gem4R § 6e EU VOB/A vorliegen.

[ ichiwir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem Ein-
trag im Gewerbezentralregister gefUhrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drel Monaten oder einer
Geidstrafe von mehr als 90 Tagessétzen oder einer GeldbuBie von mehr als 2.500 Euro belegt worden
bin/sind.

[] fur meinfunser Unternehmen ein Ausschlussgrund gem&R § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[0 zwar for mein/unser Untermehmen ein Ausschlussgrund gemé § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch fir mein/unser Unternehmen MaRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fur mein/unser Unternehmen die Zuveriassigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fur den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schiag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fir Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur Sozialversicherung

Ich erkiare/wir erkléren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben so-
wie der Beitréige zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsge-
maR erflillt habefhaben.

Falls meinfunser Angebot/Telinahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse?, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
bzw. Bescheinigung in Steuersachen? sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
? soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstelit
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(Eigenerklérung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.
Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des filr mich 2ustadndigen Versicherungstrigers
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf ge.
sondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden miis-
sen und meinfunser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollstindig
innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

r——— R =

S—

(Ort, Datum, Unterschrift) l

4 nur erfordertich, wenn diese Eigenerki#rung nicht Bestandteil eines unterschriebensn Angebotes ist
© VHB Bayern — Stand 2013 3von 3




221
Proiektbau GmbH {Preisermittiung bei Zuschlagskalkulation)

Matihies Rogrer
Bieter . w93437gthE mm‘f,?:iﬁez iVergabenummer ) i Datum
el. 09973 84080 - Fax 840820 g | :
e _mail@bayTogneen o i2°7 2 1010-01 _ A0. 04 2020
Baumafnahme

AOBA 2 - Krelskliniken Altétting - Aufstockung Pflege

1

ILeistung
1207 2-1010-01 Baumeisterarbeiten

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschliigen

1 'Angaben ilber den Verrechnungsiohn Zus&hiag €h

1.1  Mittellohn ML o
5emschl Lohnzulagen u. Lohnerhhung, wenn keine Lohnglertklausel verernbart wurd 1 2A (ef !

1.2 Lohngebundene Kosten !
‘Sozialkosten und Soziallbhne, als Zuschlag auf ML e |4 9 9y

1.3 [Lohnnebenkosten | .
Auslﬂsungen Fahrgeider, als s Zuschlag auf ML ﬁf} X722

T e e e e et e i — e e, e e --q-—-———-v,-.,_l

|14 Kalkulationslohn KL }

! (Summe 1.1bis 1.3) - ifé?,&g “j

1.5 Zuschlag auf Kalkulatlonslohn | ? - ’

§ (aus Zeile 2.4, Spalte 1) . 4-‘5# 5 | Lok

31 6 iVerrechnungslohn VL . l
{Summe 1 4 und 1 -5, VL im Formbiatt 223 berﬂcksachtigen) @@((ﬁ?

= o S e e . VR e e e e e e e e et e S ——

2 Zuschlége auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

j Zuschlage in % auf

Lohn Stoffkosten  Gersite- Sonstige Kos-  Nachunter-

kosten ten nehmer-
leistungen
21 Baustellengemeinkosten 5 5 5 =S 5
22 Aligemeine Geschaftskosten | 2/ € e s L ©
;23 Wagnis und Gewlnn
i e - = > ~ i
ot oo 5 g5 s s |es
L232 betﬂebsbezogenes Wagnis ’ 05 : Q’:’_{ G5 05 o
52.3.3 leistungsbezogenes Wagnis® OB 05 G5 oz o5
E‘ 4 1 - . Iy ! T e 7 L !
2.4 | Gesamtzuschlige LG X 22 45 2255 | 2265 i!

Wagnls fur das allgemeine Unternehmensrisiko
% Mit der Ausfihrung der Leistungen verbundenes Wagnis

©® VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1von 2
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(Prelsemittiung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittiung der Angebotssumme '

Einzelkosten der Teil- J ‘Gesamt- | Angebotssumme
leistungen = unmittel- | zuschlage
'bare Herstellungskos-i gem. 2.4

| l ten
N o €& % &

31 |Eigene Lohnkosten ~— |
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamistunden e e

b«nm P x i - p—— ——— ’kla

| el A.825 L AR
32 Stoffkosten ' |' i
L {einschl. Kosten for Hilfsstoife) 3 1 By, O‘f.% {1{/__ | 23 S (ple 2 e, 2l w!

3.3 Geritekosten
{einschlieflich Kosten fiir Energie und Betriebs-

ere T Mg s RO 220933 4 |
34 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern) —_— ,,?Qt 5 -

3.5  Nachunternehmerleistungen * 5 ) '
R A R ARG 24.232, 09

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer 2, 4 X0, Y35 {@

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

Vict- 043 & (p A2 elbellen | —
Efip 222 edfipor

®  Auf Verlangen sind far diese Leistungen die Angaben zur Kalkuiation der(s} Nachunternehmer({s) dem Auftraggeber vorzulegen.
© VHB Bayem - Stand Oktober 2017 2von 2
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(Preisemmittiung bei Kaikulation tiber die Endsumme}

| 'Bieter Vergabenummer Datum

| 2072900000 T
BaumafRnahme .
AOBA 2 - Kreisklinlken Altétting - Aufstockung Pflege

Leistung
207.2-1010-01 Baumeisterarbeiten

Angaben zur Kalkulation {iber die Endsumme

1. ' Angaben {iber den Verrechnungslohn Lg;l:"
{147 Mitteliohn ML~~~ T R i ]
! ' einschi. Lohnzulagen u. Lohnerhbhung wenn keine Lohngleitklausel veremban W|rd | e

1.2 Lohngebundene Kosten =~~~ " T T
1  Sozialkosten und Sozialidhne ‘
1.3 " Lohnnebenkosten S ' | N

i Ausldsungen, Fahrgelder ;

1.4 kalkulationslohn KL T N N " ==
f (Summe 1.1 bis 1 3) i

Berechnung des Verrechnungsiohnes nach Ermittiung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)
/1.5 | Umiage auf Lohn’ F s P
I | (Kalkulationsiohn x v.H. Umlage aus 2.1) ; €h fv.H.

1.6 Verrechnungsiohn VL
l (Summe 1.4 und 1.5)

e e e e

R |

e — —_ — ———— e T N—

eventuelle Ed4uterungen des Bietars:

© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1von 2
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{Preisermililung bei Kalkulation tber die Endsumme)

2 ,__......._'._.
|
I

Frmittlung der Angebotssumme

G
21

i

|
" Eigena Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4)

X Gesar__ntstundgp:
Ln, [T S —— - . — x - . -
|22 Stoffkosten (einschl. Kosten far Hilfsstoffe)
23  Gerdtekosten - T

i {einschl. Kosten ftir Energie und Betriebsstoffe)

_: Einzelkosten der Teilleistungen = unmitisibare Herstellungskosten
— ' S g

IE“

24 ' Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erlautem)

2.5 | Nachunternehmerleistungen ™~ ;
; :

| Elnzelkosten der Teillelstungen (Summe 2)

I Zusammensetzung der Umiagesummen

| Umiage
| gesamt (€) ' BGK (€)

| :

Betrag ‘ Gesamt 'Umlage Summe 3 auf die.
€ € |Einzelkosten  for die
o LErmitiiung der EH-Preise
gskast % J€ |
| I
1
i !
" ;
x | m
X i
I‘.,m.....,.m._.. noch zu|
_ | verteilen B
Anteil | Anteil | Anteil
| AGK (€) |

W+G (€)

|21 cigene Lohnkosten ~ T'“*_’" T

| 2.2 Stoffkosten I
12.3 Geritekosten T -

j“z".z Sonstige Kaston™ I

Lz.s Nachunternehmerieistungen ' i

|

| 3
, | Gewlnn
)3.'1“’“”
; Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)

| Lohnkosten einschliefifich Hilfsiéhne

, Bel Angebotssummen unter 5 Mio € :
|AngabedesBetrages

| Bel Angebotssummen tber 5 Mio € :

i Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: |

;321.1"

{
|
|
|

e X
3.1.2 | Gebaitskosten fur Bauleitung, Abrechnung
.| Vermessung usw. o

| Vorhalten u. Reparatur der Gerste u.

Ausrlstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge

| u. Kleingerate, Materialkosten f.
! | Baustelleneinrichtung _
3.14 | An-u. Abtransport der Gerste | |
- Auststungen, Hilfsstoffe, Pachten usw,
3.1.5 | Sonderkosten der Baustells, wie techn.

AusfOhrungsbearbeitung, objektbezogene
| Versicherungen usw.

| Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 [ Allgemeine Geschiftskosten {Summe 3.2)
[3.3 | Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

|33 [ Gewinn

'3.1.3

332 fﬁéiﬁébsbezbﬁeﬁé& Wagnis (Wagnis far Elaﬁs'.h”al‘lgeme—iniéJT
]

! | Untemehmensrisiko)
33 _,' Leistungsbezogenes Wagnis { mit der
o | Leistungen verbundenes Wagnis) 5
i Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

l_ e m—
f

!

]

~ I'Baustellengemelnkosten, Aligemeine  Geschiftskosten, Wagnis tnd '

Bausteilengemsinkosten (soweit hierfir keine “besonderen Ansatze im

Ausfihrung der |

i

i
:

! Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

e + r--m;—mm-.u.
T — o - T —— J

i
!

R T —

' Auf Verlangen sind fiir diese Lelstungen die Angaben zur Kalkulation dar(s) Nachunternehmer(s) dem Aufiraggeber

vorzulegen.
© VHB Bayem - Stand Oktober 2017
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Bezeichnung der Bauleistung:

MaRnahmennummer o

2072

Baumafnahme

AQBA 2 - Kreiskliniken Altdtting - Aufstockung Pflege

234
(Erklrung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft)

IVergabenummer T
{207.2-1010-01

Leistung
1207.2-1010-01 Baumeisterarboiten

Erkidrung der Bleter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgefthrten Unternehmen einer Bietergemeinschatt,

Bevollméchtigter Vertroter
Mitglied

Ust-ID:

Woeitere Mitglieder
Mitglied
USt-ID:
Mitglied

USt-ID:

Mitglied

Ust-ID:

beschliellen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren’, dass der be-
voliméchtigte Vertreter die Mitglieder gegentber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften,

(o) {Datum)

oy~ T (Datum) T
{Ort) {Datum)

Oy 7 (Dafum)

{Unterschrift)

{Unferschifty —~— o

(Unterschrift)

{Unterschrifty

! Die Biatergemeinschaft hat mit jhrem Angebot eine Erklrung aller Mitghieder In Textform abzugeben,
Auf Verlangen der Vergabastelle Ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signilarte

Erkitirung abzugeben.
© VHB Bayem - Stand Oktober 2017
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235

P iektb ass GmbH (Verzeichnis der Leistungen/Kapazititen anderer Untemehmen)
e Masihing Regner ==
Bieter Dr.-Georg-Schiikr-Strade 2
93437 Furth im Wald i —
Tel, 03573 840580 - Fax 8408-20 207.2-1010-01 1 A0.0L 20
-maii@bau-regner.eu : £
Baumalnahme

AOBA 2 - Kreiskliniken Altétting - Aufstockung Pfiege

o w?rvé-rgabenummf,sr _.Tbatum

Leistung
5207.2-1010-01 Baumeisterarbeiten

Verzeichnis der Leistungen/Kapazitéiten anderer Unternehmen
(Unterauftrdge / Eignungsleihe)

Ergénzung des Angebotsschraibens

Verzeichnis (iber Art und Umfang der Leistungen, filr die sich der Bieter der Kapazititen anderer
Unternehmen bedienen wird

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistun-
gen, fur die ich mich/wir uns der Kapazitaten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

B B . " Namen des Nachunternehmen |
i A . . I i (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) |
] OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen | '(erst nach gesonderter Anforde.
.. | o . . _.__Ttung der Vergabestelle)
, .' __fung der Vergabestelle)
1 I - .
{ O:‘g' ] 0{&{ mtﬁ j
i r '
| .
{

G089 ﬁl“%cefkﬁf@

© VHB Bayem - Stand April 2016 1von2



235

(Verzeichnis der Leistungen/Kapazititen anderer Unternehmen)

Eignungsieihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfihigkelt

Bei der Ausflhrung des Auftrags beabsichtige{n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanzi-
ellen Leistungsfahigkelt der Kapazitdten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nach-
folgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen,

| Name, gesetziicher Vertreter, Kontaktdaten des I_ " Angabe zu der von diesem Unternehmen

Unternehmens | _liberlassonen Eignung

© VHBE Bayem - Stand Aprit 2016 2von 2



248
oktbhans Gmbi (ErkMrung zur Verwendung von Helzprodukten)
Mathdes Begper
.. Dr.-Georg-Schifa-SmBa2 — < s T e
Bieter 93437 Fusth imn Wald IVergabenummer 'Datum
‘ Te_‘_m_;aﬁm-}?m:mzo lﬂ p———
maili@bau-regner.en 207.2-1010-01 LAG.CL. 9,

Baurnalinahme
|AGBA 2 - Krelskliniken Altdtting - Aufstockung Pflege

Leistung

|207.2-1010-01 Baumelsterarbeiten
=,

Erkldrung zur Verwendung von Holzprodukten

Alle zu verwendenden Holzprodukte milssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die fur das
jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfillen.

[KT  Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind.
[0 Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach

——— s e : zertifiziert sind.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d.h. der Ubereinstimmung des Zertifikats mit den fUr das jeweilige
Herkunttsland geltenden Standards von FSC oder PEFC - ist durch eine Prifung vom Johann Heinrich
von Thanen-Institut in Hamburg (vT1) oder dem Bundesamt fur Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich
werde diesen gepriiften Nachweis zu dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen,

Ich werde Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC
oder PEFC einzeln erflllen.

Der Nachweis darUber ist durch eine Priifung vom Johann Heinrich von Thinen-Institut in Hamburg (vTi)
oder dem Bundesamt fur Naturschutz in Bonn (BfN} erbracht. Ich werde diesen geprtiten Nachweis zu
dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

K

© VHB Bayem - Stand Januar 2012 1von1



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019

BaumaBnahme ggq_.KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkkostan einschl. Zuschlige in € 2
(ohne Umsatzsteuar) jo Mengeneinheit
oz q Man- Zeltan-
dag 1 Kurzbezeichnung . Tellleistung ' | Mongs | gen- | T 0 23 2 24 e
Lv Sinhisit Lohn Stofle | Gerite | Sonstiges | Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7T+8+0)
1 2 3 7 S 8 7 ] 5] 10
ot Baustelleneinrichtung Bauab... Titel
Text AS 1 Anforderungsspezifikation ... \ i \ v \ \ \ \
Text AS 1.1 Abrechnung Baustellenei... \ \ \ i \ \ \ A
Text AS 1.2 Baustelleneinrichtung \ \ \ \ A \ \ ¥
Text AS 1.3 Griindung Baukrane, Bo... \ \ \ \ \ \ \ \
Text AS 1.4 Planunterlagen zur BE \ \ \ \ \ \ \ \
Text * Ende Anforderungsspezifikatio... \ A \ \ A \ \ \
Text ALLGEMEINE BAUSTELLENEL..|  \ \ \ \ \ N \
01.001 Bausteileneinrichtung A + B
pach
01.002 Vorhalten Baustellensinrichtung,
+B ] StWo
01.003 Hochbaukran 1,A + B
1 psch
01.004 Vorhalten Hochbaukran 1,A+ B &1
01.005 Hindernisbsfeuerung Baukran 1,
mit Stromausfalisicherung 1 pach
01.008 Vorhaltung Hindemisbefeuerung H T
Baukran 1 LU StiWo
01.007 Statische Berechnung Griindung,
Kran 1 1 psch
01.008 Hachbaukran 2,A + B
1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bel allen Telllsistungen anzugeben, unabhiingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachuntermehmer
arbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Argaben In den Formblttern 221 oder 222 {iberein-

stimmt, hat der Bister dies offenzulegen.
4 Fir Geriitekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzeikosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe Stand 2017 Selte 1von 48



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02,12.201¢

BaumaBnahme g51_. kKAd)_2.BA - Aufstocikung Pflege
Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Tellkosten sinschi. Zuschldge in €
oz Mon- {phre Umsatzsteuear) je Mengeneinheit 2
dl.e\: 1 Kurzbezeichnung d, Tefllsistung ' Msnge1 eﬁlshzt Z::t;nz- 23 2 24 e
Lohn Stoffe Geriite Sonstiges | Einhaitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
7 p 3 7 5 ] 7 ] ] 10
1010 Baumeisterarbeiten VE
01 Baustelleneinrichtung Bauab... Titel
01.009 Vorhalten Hochbaukran 2,A + B
k] StWo
01.010 Hinderisbefeuerung Baukran 2,
mit Stromausfallsicherung 1 psch
01.011 Vorhaltung Hindemnisbefauerung
Baukran 2 36 StWo
01.012 Statische Berechnung Grindung, ]
Kran 2 1 psch
01.013 Baustellaneinrichtung raumen
1 psch
Text Hinweis zur reduzierten Baystel... \ \ \ \ \ y \ 3
01.014 Arbeitstag Kranfahrer, Kran 1 - B
01.015 Stunden Kranfahrer, Kran 1 I
100 Std
01.016 Arbeitstag Kranfahrer, Kran 2 - a
01.017 Stunden Kranfahrer, Kran 2 N
100 Std
01.018 Reduzierte Baustelleneinrichtung
rdumen 1 psch
Text Baustelleneinrichtung nach Abre... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
21st bel allen Teilleistungen anzugeben, unabhiingig davon ob sle der Auftragnehmar oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dles offenzulagen.

4 Fiir Gerdtekosten ainschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe Stand 2017 Seite 2 von 48



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)}
Bieter Vergabenummer Daturn
02.12.201¢
Baumafinahme gg59 . KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege
Leistun
9 VE 1010 Baumsisterarbeiten
Aufgliederung der Einheitspreise
Teilkosten einschl. Zuschiige in €
{ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinhalt
oz 1| Men- | oeitan-
dag 1 Kurzbezeichnung d. Tellleistung 1 | Mengs | gon- stz 2 23 2 24 Jr—
Lv St Lohn Stoffe | Gerate | Sonstiges | Einheitsprels
1 2 {Sp.B+7+8+9)
1 z 3 [} 5 8 7 ] (] )
F‘ 1010 Baumeisterarbeiten VE
o1 Baustelleneinrichtung Bauab... Titel
01.019 Treppenanlage Baugrube
Innenhof, 1 st
01.020 VerschluR Gebaudedffnung ca.
1,40 x 2,40 m Stabile Holz-UK mit |2 5t
Standard-Bautiire
01.021 Varschiuf Gebaudetfinung, ca.
2,70 x 2,40 m Stablle Holz-UK mit| 1 8t
verschiieBbarer Tire
01.022 Mobilkran
8 Std
01.023 An- und Abfahrtspauschate
Mobilkran 2 a
01.024 Stunden Mobil-Kranfahrer
50 Std
01.025 Facharbeiter
200 std
01.026 Hetfer
100 Std
-(_31.027 Einhausung Aufzugsc;fi;:ht 1+2-m' B T T B
BT & 1 psch
01.028 Vorhalten Einhausungen
Aufzugschacht 1+2 BT 8 10 Stwo
01.029 Einhausung Aufzugschacht 3 BT
6 pach

41 Wird vom Aufitraggeber vorgegehen.

2 ist bel allen Tellleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder aln Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungstohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fiir Geritekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
2ugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe Stand 2017 Seite 3von 48



(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2019

Baumalinahme  g51_ . KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altotting - 2. BA Aufstockung Plege

Leistung

VE 1010 Baumelsterarbelten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Telikosten einschl. Zuschlige In € 2
{ohne Umsatzstevar) jo Mengeneinhelt

k| 1
df\: 1 Kurzbezelchnung o, Tellleistung 1 |  Menge eﬁ:gli:it z:::,_ﬂz 23 5 24 Angebotener
Lohn Stoffe Geriite Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.B+7+8+9)
q H 3 4 5 6 7 [} ] £[]
1010 Baumeisterarbeiten VE
01 Baustellensinrichtung Bauab... Titel
01.030 Vorhalten Einhausung
Aufzugschacht 3 BT & 10 Stivo
01.031 Einhausung Aufzugschacht 4 BT
8 pach
01.032 Vorhalten Elnhausung
Aufzugschacht 4 BT & 10 8two
01.033 Einhausung Aufzugschacht 6 BT
6 pich
01.034 Vorhalten Einhausung
Aufzugschacht 6 BT 6 10 Stivo
01.035 Einhausung Aufzugschacht 7 BT
8 psch
01.036 Vorhalten Einhausung
Aufzugschacht 7 BT 6 e (St
01.037 Einhausung Treppenhaus A BT 6
psch
01.038 Vorhalten Einhausung T 1 1 7
TreppenhausA BT 6 10 Stio
01.039 Einhausung Treppenhaus E BT 11
1 psch
01.040 Vorhalten Einhausung
Treppenhaus E BT 11 10 .

4 Wird vom Aufttraggeber vorgegebon.
2 Ist bel allen Tellleistungen anzugeben, unabhiingig davon ab sie der Auftragnehmer oder ain Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbliittern 221 oder 222 {iberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geritekosten einschl. der Betrlebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017

Seite 4 von 48



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019

Baumafinahme g51_. KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumelsterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten ainschl, Zuschlige in € 2
oz Men {ohna Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 g -
xlfs 1 Kurzbexzsichnung <. Tellleistung 1 | Mongs e]gne';':“ Z:Lt;nz 23 5 24 Angebotener
Lohn Stoffe Gerdte Sonstiges Einheilspreis
1 2 {Sp.B+7+8+9)
7 Z 3 i 5 B 7 ] ] 10
1010 Baumeisterarbeiten VE
01 Baustelleneinrichtung Bauab... Titel
01.041 Einhausung Treppenhaus F BT
12 1 psch
01.042 Vorhalten Einhausung
Treppenhaus F BT 12 10 Stwo
01.043 Einhausung Treppenhaus G BT
12 psch
01.044 Vorhalten Einhausung
Treppenhaus G BT 12 10 Sto
01.045 Einhausung Treppenhaus H BT
10 1 psch
01.046 Vorhalten Einhausung
Treppenhaus H BT 10 10 Stivo
01.047 Einhausung Treppenhaus | BT 7 "
psec
01.048 Vorhalten Einhausung
Treppenhaus | BT 7 e StWo
0_1.04v9w_. ‘I'E‘i‘r;hausung Treppenhaus J BT 8 pach T
01.050 Vorhaiten Einhausung
Trappenhaus J BT 8 g $two
01.051 Einhausung Treppenhaus K 8T 7
1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgageben.
21st bel allen Tellleistungen anzugeben, unabhéingig davon ob sie der Auftragnehmer oder eir Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fiir Gerfitekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten dar angegebenen Ordnungszahlen

2zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017 Seite 5von 48



(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2019

BaumaBinahme g51_.KKA®O_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Alt6tting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Tellkosten elnschi. Zuschlfge in € 2
{ohne Umsatzsteuer) je Mengensinheit

oz 1 - Zaltan-
dfc 1 Kurzbazeichnung d. Telllelstung ° ienge gg;:u satz? 23 2 24 Angebotener
Lohn Staffe Gerite Sonstiges Einheitsprais
1 2 {Sp.6+7+8+9)
T z E] [ 5 ) 7 ] 5 0
1010 Baumelsterarbelten VE
01 Baustelleneinrichtung Bauab... Titel
T
01.052 Vorhalten Einhausung
Treppenhaus K BT 7 10 StWo
01.053 Gerliste/Schutzgeriste,
Bauabschnitt A il psch
01.054 Gerlste/Schutzgeriiste,
Bauabschnitt B 1 pach
01.055 Statische Berechnung/
Dimensionierung Schachigeriists | 1 psch
01.056 Schachigeriist/ Geriistebene
Aufzugschacht 1/2 psch
01.057 Vorhalten Schachtgeriist/
Geriistebene AZ 1/2 8 o
01.058 Schachtgeriist! Geriistabene
Aufzugschacht 3 1 pach
01.059 Vorhalten Schachtgeriist/
Getiistebene AZ 3 a StiWo
(01,060 | Schachtgerts/ Geristebene T I HE ]
Aufzugschacht 4 psch
01.061 Vorhalten Schachtgeriist/
Gerlistebene AZ 4 a Stiwo
01.062 Schachtgertst/ Geriistebene
Aufzugschacht & pach

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teillelstungen anzugeben, unabhiinglg davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsfohn nicht mit den Angaben In den Formbliittern 221 oder 222 liberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fiir Geritekosten einschi. der Betriebsstoffkosten,

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017

soweit diese dan Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

Seite 6von 48



(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2019

Baumafinahme g51_ . KKAD_2.BA - Aufstockung Pllege

Kreisklinik AltStting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuachlige in €

{ohne Umsatzsteuer) je Menganeinheit 2

1 . 1 1| Mene o tan-
das Kurzbezzichnung d. Teillalating g gan- satz 2 23 2 24 An tener
v sinheit Lohn Stoffe | Gecite | Sonstiges | Einhaitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 3 K] 4 5 [ 7 ] 3 10
1010 Baumeisterarbeiten VE
01 Bausteileneinrichtung Bauab... Titel
01.063 Veorhalten Schachtger{ist/
Geriistebene AZ & 8 StWo
01.064 Schachtgerlist/ Gerllstebene
Aufzugschacht 7 psch
01.065 Vorhaiten Schachtgerlst/
Geriistebene AZ 7 8 Stwo
01.066 Umwehrungen und
Absturzsicherungen, VOB/C DIN |80 m
18299, Ziff. 4.2.4
01.067 Umwehrungen und
Absturzsicherungen, Treppen L m
VOB/C DIN 18299, Ziff. 4.2.4
01.068 Varhaltung Umwehrungen und
Absturzsicherungen 2.000 mWo
01.069 Vorhaltung Umwehrungen und
Absturzsicherungen Trappen 1.800 mWo
01.070 Einmessarbeiten, Einmessen von
Bautsilen 1 psch
01.071 —Jémessuﬁg;fgstak?e,*. T T R
Héhenkoten und Gebéudeachsen] #® st
Metalltafel
02 Riickbau / interimsmaRnahmen Titel
Text AS 0 Aligemeine Anforderungss... \ \ \ \ \ \ \
Text AS 0.1 Normative Kalkulations- ... \ \ \ \ \ \ \
Text AS 0.2 Beschreibung der Riickb... A \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

21st bel allen Teilleistungen anzugeben,

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Varrechnun

stimmt, hat der Bleter dies offenzulegen.

4 Flr Gerlitekosten einschi. der Betriobsstoffkosten,

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017

unabhiingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
gslohn nicht mit den Angaben In den Farmblittern 221 ader 222 iiberein-

soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

Seite 7 von 48



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019
BaumaBinahme  g51_ . KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Kraisklinik Altbitting - 2. BA Aufstockung Pflege
Leistung VE 1010 Baumsisterarbelten
Aufgliederung der Einheitspreise
Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohrnie Umsatzsteuar) je Mengeneinhelt
oz 1| Me™ | zaitan-
des 1 Kurzbezelchnung d. Teileistung ' | Monpe | gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv elnhait Lohn Staffe Gerite | Sonstiges | Einhaitsprois
1 2 (Sp.E+T+8+8)
7 z 3 ] 5 [ i ] ] i1
1010 Baumeisterarbejten VE
02 Rickbau / InterimsmaRnahmen Titel
Text AS 0.2.1 Riickbau Fassadenbek... \ \ \ \ \ \ \ i
Text AS 0.2.2 Umbau Treppenhéuser... 3 \ \ \ \ \ \ \
Text AS 0.2.3 Schachigeriiste in Aufz... \ \ \ \ \ \ \ \
Text AS 0.2.4 Geriiste fiir Abbruchar... \ \ ! \ \ \ \ \
Text AS 0.3 Zielsetzung Rickbaukon... \ \ \ \ \ \ i \
Text AS (.4 Umfang Riickbau- und A.... \ \ | \ \ \ \ \
Text * Ende der allgemainen Anforde... \ \ \ i \ \ \ \
Text Biachbekleidung \ \ \ \ \ \ \ \
02.001 RB+E
Metall-Fassadenbekleidung, 135 m2
flachenbezogen,
02.002 RB+E
Metall-Fassadenbekleidung, L i
langenbezegen
02.003 RB Dédmmung Metalifassade,
KMF 80 mm 135 L
02.004 RB+E UK
Metall-Fassadenbekleidung 135 m2
02.005 Zulage Eintagerung
Metallverkleidung 1 psch
Text Pfosten-Riegel-Fassade \ \ \ \ \ \ \ v
02.006 RB_AIuminium-Fassadenelement, - w7
geschlossen 30 m2
02.007 RB Aluminium-Fassadenelement,
mit Fensterelement 210 L

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bsi allen Tellleistungen anzugeben, unabhingig davon oh sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

arbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben In den Formblittern 221 oder 222 iiberain-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fiir Gerdtekosten alnschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017

Seite 8 von 48



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

02.12.2019

Baumalnahme gg5q . KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Teilkosten einschl. Zuschliige In € 2
{ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

mineralisch Dicke iiber 20 - 30
mm

des 1 Hurzbazelchnung o, Tellelstung 1 | Mengs | gen- proreiy o R 24 Angebotener
v einhsit Lohn Stoffa | Gerite | Sonstiges | Einheftspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 ] 3 r 5 3 ¥ ] [] it
1010 Baumeisterarbeiten VE
02 Riickbau / InterimsmaBnahmen Titel
02.008 Zulage Trennschnitt Festelement =
Text Notabdichtungen und interimsm... \ \ \ \ \ \ \ \
Text AS 99 Anforderungsspezifikatio. . \ \ \ \ \ \ \ \
Text AS 99.1 Gegenstand der Stund... \ \ \ \ \ \ \ \
Text * Ende der Anforderungsspezifik... \ \ \ \ \ \ i \
02.009 Facharbeiter Abdichtungsarbeiten 250 .
02.010 Helfer Abdichtungsarbeiten
150 h
02.011 Stoffkosten, 7.000 €
7.000 €
Text Konstruktiver Abbruch \ \ \ \ \ \ \ \
02.012 Sgeschnitt Estrich, Tiefe bis 60 o [ T
mm, Trockenschnitt 30 m
02.013 Abbruch PVC-Boden, Linobéden,
Kleinflachen o m2
02.014 Abbruch Zementestrich, 40-70
mm, 150-350 mm breit, ZE 30, |3 m3
Kleinflachen
02.015 Abbruch Ddmmaschicht,
50 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 15t bei allen Tellleistungen anzugeben, unabhisinglg davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrachnungslohn nicht mit den Angaben In den Formblittern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dles offenzulegen.

4 Fiir Geriitekosten einschl. der Betriebsstoffkosten,

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017

soweit diese den Einzeikosten der angegebenen Ordnungszahlen

Selte 9von 48



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2019

Baumalinahme ~ g51_. KKAG_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

20cm, TH

Tellkosten einschi. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzeteuer) je Mengenelnheit
1 - -
d:‘:’ Kurzbezelchnung d. Teilleistung 1 | Merngs eﬂlshr:-l . Z:I:;"Z 23 . 24 Angebotener
Lohn Stoffe Gerfite Sonstiges Einheitsprais
i 2 (Sp.B+7+8+9)
] 3 3 i 5 ] 7 ] [] 0
1010 Baumeisterarbeiten VE
02 Ruckbau / InterimsmaBnahmen Titel
02.016 Abbruch Dammschicht,
PolystyroliStyropor Dicke (iber 30 |50 m2
- 40 mm
02.017 Dichtungslagen separieren und
getrennt entsorgen Dichtiage auf | 100 .
Bitumenbasis
02.018 Sageschnitt
Stahibetondeckenplatten, 20-3¢ {100 m2
cm
02.019 Sdgeschnitt
Stahfbetondeckenplatten, » 30 - |20 m2
35cm
02.020 Sageschnitt Stb.-Wiinde,
Naflschnitt, 20 - 25 cm L m2
02.021 Ségeschnitt Stb.-Briistungen TH,
20 cm m2
02.022 Ségeschnitt Sth.-Briistungen UG,
bis 40 em 5 w2
02.023 Teilabbruch Sth.-Deckenteils,
20-25 cm 42 m3
02.024 Tellabbruch Stb.-Deckentelle, > T B g
25-35¢m m3
02.025 Teilabbruch Sth.-Wandteile, 20-25
cm m3
02.026 Teitabbruch Stb.-Brdstungen, 15 - n m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bet allen Teilleistungen anzugeben, unabhéingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelagte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 iiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fiir Geratekosten einschl. der Betrlebsstoffkosten,

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017

sowaelt diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019

Baumalinahme  ggq_ . KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Krelsklinik Aftétting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumelsterarbsiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl, Zuschlige In€
oz Men {ohne Umsatzsteuer) e Mengenainheit
1 - -
ﬁf: 1 Kurzhezeichnung d. Teillelstung ' | Menge .g::“ Z:t;nz 23 3 24 Angebotener
Lohn Stoffe Gearite Sonstiges | Einheitspreis
1 2 (Sp.B+7+8+9)
T ) 3 4 5 B 7 B ] 10
1010 Baumeisterarbeiten VE
02 Ruckbau / InterimsmaBnahmen Titel
02.027 Teilabbruch Stb.-Briistungen, bis
40 cm, UG 9 m3
02.028 Teilabbruch
Sib.-Lichtschachibodenplatten, 15} 19 m3
- 20 cm,
02.029 Abbruch Stb.-Lichtschachwénde .
m.
02.030 Abbruch Stb.-Streifenfundamente . ma
02.03% Nachstemmen Uberstinde,
Stb.-Bautsile 20 -
02.032 Zulage Nachstemmen Gber Kopf .
02.033 Zulage Abbruch Putz, Wénde
100 m2
02.034 Zulage Abbruch Bekleidung
Fliesen 50 m2
Text Abbruch- und Riickbauarbeiten ..]  \ | \ \ \ \ VT
Text AS 99 Anforderungsspezifikatio... \ \ \ \ ! \ i \
Text AS 99.1 Gegenstand der Stund... \ \ \ A \ \ \ \
02.035 Facharbeiter Riickbau und
Abbruch 800 Std

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bel allen Teilleistungen anzugeben, unabhéingig davon ob sie der Auftragnehmer oder eln Nachunternehmer

arbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegts Varrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 iiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fiir Gerétekosten einschl, der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017 8Seite 11 von 48



223
{Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019

BaumaRinahme g5q_ . KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumelsterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Tallkosten einschl. Zuschiiga In € 2
oz Man (ohne Umsatzstsuer) ja Manganeinheit
1 -
d:‘.;. t Kurzbezelchnung d, Teillelstung ' | Mange igehn-“ z:::"z' 23 2 24 Angabotener
Sl Lohn Stoffe Gerite | Sonstiges | Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+8)
1 H 3 3 5 & 7 ] E] 19
1010 Baumelsterarbeiten | VE
02 Riickbau / Interimsmafnahmen Titel
02.036 Zuschlag
Wochenend-/Felertagsarbeit 200 Std
Facharbeiter
02.037 Zuschlag Nachtarbelt
Facharbeiter 200 Std
02.038 Helfer Rilckbau und Abbruch
300 Std
02.039 Zuschlag ]
Wochenend-/Feiertagsarbeit 100 Std
Hetfer
02.040 Zuschlag Nachtarbeit Helfer
100 Std
02.041 Abbruch Stb-Sickerschacht LW
2000 1 St
02.042 Kunststoffkabel 1,5 - 2,5 mm2
riickbauen 2 m
02.043 Kunststoffkabel 4 - 16 mm2
riickbauen 10 m
02044 | Kunststoffkabel 2x 2 x 0,8- 2 x o i I 1T 1T ]
10 x 0,8 mm2 riickbauen 10 m
02.045 Kunststoffleerrohre DN 20 bis DN
100 riickbauen e m
02.046 Kunststoffrohr DN 40 bis 80
ausbauen, entsorgen, T=1,5-2,5m| 28 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bel allen Telllelstungen anzugeben, unabhiingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachuntsrnehmer
erbringen wird,

3 Sofern der zugrunde galegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dles offenzulegen.

4 Fiir Geritekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese don Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
2ugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02,12.2019

Baumafinahme  g51_ . KKA_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreiskiinlk Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Tellkosten ainschl, Zuschiige in € 2
{ohne Umsatzsteuer) je Mengenelnhait
0z ] Men- Zeltan-
ras 1 Kurzbezeichnung d. Tellleistung ' | Menge’ | gan- eatr2 23 B 24 Angehotener
Lv sinheit Lohn Stoffe | Gerite | Sonstiges | Einheitsprels
1 2 (Sp.6+7+8+0)
3 7 3 q 5 6 7 E] ] 10
1010 Baumelisterarbeiten VE
02 Riickbau / InterimsmaBnahmen Titef
02.047 Kunststoffrohr DN 100 bis 300
ausbauen, entsorgen, T=1,5-2,5m| 1% m
02.048 Rohrleitung DN 100-150,
ausbauen, entsorgen 10 m
02.049 Betonpflaster aufnehmen und
abfahren 100 m2
02.050 Betonpflaster 1-Zeiler abbrechen
und abfahren 40 m
02.051 Vorhandene Abfallbshélter
abbrechen 8t
02.052 Gartenwasserhahn abbrechen -
02.053 Totalabbruch Sitzbank
Holz-Metal-Konstruktion 1 st
03 Erdhauarbelten Titel
Text AS 3.0 Anforderungsspezifikatio... \ \ ! \ \ \ \ Y
Text AS 3.1 Kaklulations- und Ausfiih...|  \ \ \ \ \ \ v R
Text .1 Geologische Verhiltnisse \ \ \ \ \ \ \ \
Text .2 Schichtenautbau des Untergr... \ \ \ ) \ \ \ \
Text .3 Kampfmittel \ \ \ 3 ! \ \ \
Text 4 Umgang mit Aushubmaterial \ \ \ \ \ \ \ v
Text .5 Bescheide/Genehmigungen \ \ \ \ | \ \ \

1 Wird vom Aufitraggeber vorgegaben.
2 Ist bel allen Tailleistungen anzugeben, unabhiingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 {iberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fiir Geriitekosten einschl. der Betrlebsstoffkosten, soweit diese den Elnzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugarechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017 Selte 13 von 48



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

02,12,2019

Baumalinahme g51 . KKAO) 2.BA- Aufstockung Pflege
Kreisklinik AltStting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in € P
{ohne Umsatzsteuer) e Mengeneinheit
oz 1 | Men- Zeitan-
dea ! Kurzbezelchnung d. Tellleistung ' | Menge | gen- P 23 5 24 Angebotener
Lv sinhuit Lohn Stoffe | Gerite | Sonstiges | Einhsitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+0)
7 2 3 i 5 ] 7 8 ] EE]
1010 Baumelsterarbeiten VE
I
03 Erdbauarbeiten : Titel
Text .6 Arbeitsraumhinterfiillung \ \ A \ \ \ \ A
Text .7 Tag- und Oberflaichenwasser \ A \ \ ! ! \ \
Text .8 Verdichtungsnachweise \ \ \ \ \ \ \ A
Text .9 Zeitliche Abfolge der Arbeiten 3 \ \ \ \ \ \ \
Text .10 Arbeiten im Innenhof \ \ \ \ \ \ \ \
Text 11 Lagerflachen fir Aushubmat... \ \ \ \ ! \ \ \
Text .12 Aufmall und Abrechnung \ \ \ \ \ \ \ \
Text ** Ende der Anforderungsspezifi... \ \ \ \ \ \ \ 3
Text Baustellsneinrichiung Arbeiten ... A ! \ \ \ \ A \
03.001 Zulage Erdbauarbeiten im
Inrerthof 1 pach
Text vorbereitende Arbeiten Erdbau \ \ \ \ \ \ \ \
03.002 Absperrung, Sicherung und
Beleuchtung 1 pach
03.003 Wourzelstock roden, D iiber 10 bis
30 em 15 8t
Text Baugrubenaushub \ \ \ A \ \ \ \
03.004 Suchschiitz, seitlich lagern, wieder]
verfiillen 3 m3
03.005 Oberboden abiragen, B1, 10-40 | B
com, abtragen so m3
03.006 Baugrubenaushub B2, idsen, bis
6,0m 820 m3

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Tellleistungen anzugeben, unabhinglg davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
arbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblitiern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dles offenzulegen.

4 Filr Geriitekosten einschl. der Betrlebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angagebenen Ordnungszahlen
Zugerachnet werden sind.

VHB - Ausgabe Stand 2017 Seite 14 von 48




223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019

Baumalinahme g51_. KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Kraisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Telikosten einachl, Zuschlage in € 2
(ohna Umaatzsteusr) Je Mengeneinhelt
oz 1 | Mem- Zeltan-
doz 1 Kurzbezeichnung d. Telllelstung ' | Menge | gen- | “FT 23 B 24 Angebotener
v sinhsit Lohn Stofie | Gerle | Senstiges | Einheitsprels
1 H {Sp.6+7+8+9)
1 ] 3 3 B } 7 ] ] 10
1010 Baumeisterarbeiten VE
03 Erdbauarbeiten Titel
I
03.007 Baugrubenaushub B3, ldsen, ab
60m 80 m3
03.008 Zulage Baugrubenaushub in
Teilabschnitten 1 psch
03.009 Zulage Verfestigung zu
Baugrubenaushub B1 bis B3 18 m3
03.010 Zulage Handschachtung, o
Kleingsrit 20 m3
Text Herrichten Griindungsebene \ \ \ \ \ \ \ \
03.011 Kieskoffer 20-30 cm, unter
Bodenplatten, Frostschutzkies, |17 m3
abschnittsweise
03.012 Feinplanie unter Bodenplatten,
Grlindungssohie verdichten §2 m2
Text Bauwerkshinterfiliung \ \ \ y \ \ \ \
03.013 Arbeitsraumhinterfilllung unter
Bodenplatte, bis 2 m 5 m3
Eé.OM ] Arbevi.t;r;umhlnterf-l'img“ T o T - S EssE Y
Baugrube, bis 7 m Kies GU/GwW, | 330 m3
abschnittweise
03.015 Oberboden andecken
40 m3
03.016 Zulage fiir Oberboden in Neigung
andecken 10 .

1 Wird vom Aufitraggeber vorgegeben.

2 [st bel allen Teillelstungen anzugeban, unabhdngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
arbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 iiberain-

stimmt, hat der Bieter dles offenzulegen.
4 Fir Geriitekosten einschli. der Betrlebsstoffkosien, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017 Seite 15 von 48



223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2019

Baumafinahme g5¢ . KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufsteckung Plege

Leistung

VE 1010 Baumelsterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten sinschl. Zuschldge in €
{ohne Umeatzsteuer) je Menganeinheit

2

0z 1 Men- Zeltan-
des 1 Hurzbezsichnung d. Teilleistung 1 Mange Fon- satz 2 23 2 24 Angeholener
ol L Lohn Staffe | Gerdte | Sonstiges | Einheitspreis
1 2 {Sp.B+7+8+0)
1 2 k] 4 ] [ 7 ) 10
11010 Baumeisterarbeiten VE
03 Erdbauarbeiten Titel
Text Baustrafien und Baustellensinri... \ \ \ \ Y \ \
03.017 Unterbau 30 cm, Baustra_f!;n u. i
BE-Fiéchen gebrochenes Material 200 m3
Kérnung 16-65 mm
03.018 Tragschicht 30 cm, Baustralien u.
tai. BE-Flachen Kies FSK 200 m3
03.019 Traennviies GRK 4
650 m2
03.020 Instandhaltung Zufahrten, Planum
iiberarbeiten 850 .
03.021 Kies FSK liefern, Ausbessern 1
Baustrafien m3
Taxt Aushubirennung \ \ \ \ \ \ \
03.022 Zulage lagenweise abziehen,
20-30 cm 950 m3
03.023 Zulage lagenweise abziehen, 5-15
cm 50 m3
03.024 Zulage Trennung Aushubmatarial,
Bildung von Haufwerken 950 m3
Text Transport \ \ \ \ A \ \
03.025 Auflegen und Abkippen auf '
Zwischenlager, 250 m3
03.026 Transport kleiner Haufwerke
50 m3

1 Wird vom Aufttraggseber vorgegeben.
2 Ist bei allen Tellleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben In den Formbliittern 224 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bleter dies offonzulegen.
4 Fiir Geriitekosten ainschi. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzeikosten der angegebenen Ordnungszahien
Zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe Stand 2017
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2018
BaumaRnahme g51_ . KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege
Leistung VE 1010 Baumseisterarbeiten
Aufgliederung der Einheitspreise
Tellkosten einschl. Zuschilige in € 2
{ohng Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
oz 1| Mene | o e
dae 1 Kurzbezeichnung d. Teillelstung ' | Mengs | gan- | “Z U 23 2 24 Angsbotener
Lv elnheit Lohn Stoffe Gerdte | Sonstiges | Einheitsprels
1 2 {Sp.B+7+8+9)
i H K1 Z 3 [ 7 8 ] 0
1010 Baumeisterarbeiten VE
03 Erdbauarbeiten Titel
Text Zwischenlagerung \ \ \ \ \ \ \ A
03.027 Baustelleneinrichtung )
Zwischenlager 1 psch
03.028 Baustellensinrichtung
2wischenlager vorhatten 48 d
03.029 Zulage Personal
10 d
03.030 Zwischenlager auf dem Baufeid
betreiben 30 d
Text Entsorgung \ \ \ \ \ \ \ \
1 il
03.031 Erstellung Entsorgungskonzept . psch
03.032 Haufwerke Z0 entsorgen
440 t
03.033 Haufwerk Z1.1 entsorgen
an t
03.034 Haufwark Z1.2 entsorgen
300 t
03.035 Haufwerk Z2 entsorgen
100 t
03.036 Haufwerk DKO entsorgen pu .

1 Wird vom Aufitraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhiingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Yerrechnungslohn nieht mit den Angaben In den Formbliittern 221 oder 222 {iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fiir Gorditekosten ainschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahien
2ugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe Stand 2017 Selte 17 von 48



{Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.

12,2019

BaumaRinahme g5q_ . KKAG_2.8A - Aufstockung Pflege

Kreiskdinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflage

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkostan sinschl. Zuachlige in €

{ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinhsit 2

oz Men- | 5 eitan-
dLa: 1 Kurzbezeichnung d. Telllslstung 7 | Monge lg:;hn-n povag P 5 24 Angebotener
elnhe Lohn Stoffe Gerfite | Sonstiges | Einheilsprels
1 2 (Sp.6+7+8+9)
i ] 3 7 5 [ 7 g ] 0
1010 Baumeisterarbeiten VE
03 Erdbauarbeiten Titel
03.037 Haufwark DK] entsorgen 0 :
03.038 Entsorgung Oberboden,
Fremdstoffanteil < 10% 50 ma
03.039 Zulage Entsorgung Oberboden,
Fremdstoffanteil 10-25% Ed m3
03.040 Absetzcontainer liefern, vorhalten, 1
abfahren 2 St
03.041 Abrollcontainer liefem, vorhalten,
abfahren 1 st
03.042 Verl&ngerung der Vorhaltung
Absatz- Abrollcontainer StWo
03.043 Umsetzen Container
3 std
Text sonstige Mallnahmen \ \ \ \ \ \ \ \
03.044 Abdecken von Halden
40 m
03.045 Abdeckfulien 200 .
04 Rohbauarbeiten Titel
04.01 Unterfangungsarbelten ut

1 Wird vom Aufttraggeber vorgageben.

21st bel allen Tellleistungen anzugeben,

arbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrachnungslohn nicht mit den Angaben In den Formblittern 221 oder 222 iiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fir Geriitekosten einschi. der Betrlebsstoffkosten,

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017
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sowsit diese den Einzelkosten der angegebsnen Ordnungszahlen
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2019

Baumafinahme gg1_ . KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumelstaerarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten ainschl. Zuschiiige in €
{ohne Umsatzsteuer) je Mengenalnheit
0z Men- Zeitan-
das 1 Kurzbezelchnung d. Tsilisistung 1 enge gl satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Lohn Stoffe | Gerte | Sonstiges | Einheitspreis
t 2 (Sp.B+7+8+9)
7 3 5 1 5 8 7 ] 0
1010 Baumelsterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
Text AS 4 Anforderungsspezifikation ... \ \ \ 3 \ \ \
Text AS 4.1 Kaklulations- und Ausfiih... \ \ \ \ \ \ 3
04.01.177 Beodenaushub fiir
Unterfangungen, b < 1,25 mbis |17 m3
1,25 m
04.01.178 Ortbeton abschnittsweise
Unterfangung, DIN 4123 b m3
04.01.179 Zulage Kopfschalung
Unterfangung 12 m2
~E)4.01 .180 Sauberkeitsschicht anlerfangung, i T 1 o
bis 0,70 m 15 .
04.02 Betonarbaitan ur
Text AS 6.0 Anforderungsspezifikatio... ! \ \ \ \ \ \
Text AS 6.1 Kalkuiations- und Ausfiih... \ \ \ \ \ \ \
Text .0.1 Achsen \ \ \ \ ! \ \
Text .0.2 Erhéhte Toleranzen Rohbau Y \ v \ 1 \ \
Text 1 - entfillt - \ \ \ \ \ \ \
Text .2 Schalung \ \ \ \ A \ \
Text .2.1 allgemeine Vorgaben A A \ \ \ \ \
Text .2.2 Anforderungen an Betonba.,, \ \ \ \ ! \ \
Text .2.2.1 Oberfiichenqualitét \ ! \ \ \ \ \
Text 2,22 Stiitzenschalung, Rundst... \ A \ ! \ \ \
Text .2.2.3 Betonoherfisichen, SB1 3 \ \ \ \ i \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bel allen Teillelstungen anzugeben, unabhingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelagte Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben In den Formblattern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat dor Bieter dies offenzulegen.
4 Flir Geratekosten cinschl. der Befrlebsstoffkosten, sowsit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden gind.
VHB - Ausgabe Stand 2017
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019

Baumafinahme g51_. KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Alttting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumelsterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschi. Zuschliige In €
oz 1 1 . 'ff“' Zoltan- {ohne Umsatzstauer) jo Mengeneinheit
das Kurzbezelchnunyg d. Tellleistung Mange G satz2 23 2 24 Angabotener
v einhait Lohn Stoffe | Gerite | Sonstiges | Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+0}
T 2 3 4 5 3 7 ] 5 70
1010 Baumeisterarbeiten VE
04 Rohbauarbelten Titel
Text .2.2.4 Schalungsanker, Durchan.., v \ \ \ \ \ \ \
Text .2.2.5 Ecken »>/< 90° \ \ \ \ \ \ \ \
Text .2.2.6 Nachbehandlung der Beto.. \ A \ \ \ \ \ \
Text .2.3 Anforderungen an Sichtbeto... \ \ \ \ \ \ \ \
Text .3 Betoneinlegearbeiten/Blitzsch. .. \ \ \ \ \ \ \ \
Text .3.1 Betonenlegearbeiten \ \ \ \ \ \ \ \
Text .3.2 Blitzschutz, Fundamenterdu... \ \ \ \ \ \ \ \
Text 4 Abrechnung \ A \ \ \ \ ! \
Text 4.1 Grundsatz Beton, Schalung... \ \ \ A 3 i \ \
Text 4.2 Abschalungen 1 \ \ \ \ \ \ \
Text .4.3 Stiltzen in AuBenwénden \ \ 4 \ \ \ \ 4
Text 4.4 Unterziigs, Uberziige, Briist... \ \ \ \ \ \ \ \
Text 4.5 Aussparungen, Durchbriiche \ 3 \ \ ! \ \ \
Text -5 Sonstige technische Vorgaben \ \ \ \ \ \ ! \
Text .5.1 Dacken, Traggeriiste \ i \ \ \ \ \ \
Text 5.2 Arbeits- und Schutzgeriiste \ \ \ \ \ \ \ A
Text .6 Leistungsort \ \ \ ! \ \ \ \
Text .7 Abnahme Bewehrung \ \ ! \ \ \ \ \
Text .8 Aligemeines, Bauablauf Rohb... \ \ \ \ \ \ \ \
[Text ** Ende der Anforderungsspezifi...|  \ \ vl \ \ \ \
Text Neuer Aufzugschacht Innenhof \ \ \ \ Y \ \ 1!
04.02.001 Sauberkeltsschicht
Strelfenfundaments, > 1,0-1,5m|® m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegaben.

2 Ist bel allen Tellielstungen anzugeben, unabhiingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ¢in Nachunternahmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelagts Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dles offenzulegen.

4 Fir Gerlitekosten sinschl. der Betrlobsstoffkosten, soweit diese den Einzeikosten der angegebenen Ordnungszahien
zugerechnet worden sind.
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223
{Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum
02,12,2019

Baumalinahme g5q_ . KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altétting - 2, BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumeslsterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Tellkosten einschl. Zuschiiige in €

{ohna Umaatzsteuer) je Mengeneinheit 2

cm,

oz, 1 1 Zoitan-
dLa: Kurzbezsichnung d. Tellleistung Meange aﬁ:ﬁ; . satz2 23 2 24 Angebotener
Lohn Stoffe Gerdte Sonstiges Einheitspreis
1 2 {5p.6+7+8+9)
7 z 3 7 5 8 7 ] ] 10
1010 Baumeisterarbeliten VE -
04 Rohbauarbelten Titel
04.02.002 Saubarkeitsschicht
Schachtbodenplatten, > 5 <20 |20 m2
m2
04.02.003 Sauberkeitsschicht Bodenplatten,
CB8M0,>5<10cm 36 m2
04.02.004 Trennfolie, PE-2-lagig
60 m2
04.02.005 Stb.-Streifenfundamente, b 1 bis
1,56m,h0,25m 4 m3
04.02.006 Zulage einseitig geschaites
Fundament 30 m2
04.02.007 Weichfasermatte, Mineralwolle 50
mm 16 m2
04.02.008 Stb.-Bodenplatte, Schichte, 50
cm, m3
04.02.009 Schalung Schachtbodenplatten 7 2
(04.02.010 | Stb-Bodenplatte, 25 bis 35 cm, C | - 1T ) T T
25/30 XC2, WF A m3
04.02.011 Schalung Bodenplatten
3 m2
04.02.012 Stb-Schachtwénde, bis 1,60 m, 25 2 2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bel allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sle der Auftragnehmer oder sin Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegts Verrachnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 iiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Flir Geriitekosten einschi. der Betriobastofikosten, sowelt dlese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabernummer Datum
02.12.2019
BaumaBinahme ggq . KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Altéitting - 2. BA Aufstockung Plege
istu
Leistung VE 1010 Baumeisterarbeiten
Aufgliederung der Einheitspreise
Teiikosten einschl. Zuschlige in € 2
oz Mean- {ohne Umsatzsteuer) Je Mengeneinheit
dee 1 Kurzbezeichnung d. TeRlsistung ' | Menge ' Jen- z:;:"z' = . 2t Argobotoner
L.ohn Sitoffa Gerite Sonstiges Einheitspreis
1 2 {Sp.6+7+8+9)
7 b1 3 4 5 3 ¥ 8 ] £ [
1010 Baumeisterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten ) Titel
04.02.013 Zulage einseltig geschalte Wand
as m2
04.02.014 Stb.-Kanten fasen, 30 mm
30 m
04.02.015 Stb-Aulenwand UG, bis 4,55 m,
25 cm, 55 m2
04.02.016 | Sib-Schachtwéinde, UG, bis 4,55
m, 25 cm 54 m2
04.02.017 Zulage Wandverjingung 20 cm 2
04.02.018 Stb-Lichtschachtwinde UG, bis
3,5m, 35¢cm, 50 Lo
04.02.019 Stb-Schachiwinde, EG-3.0G, bis
16,15 m, 25 cm 168 m2
04.02.020 Stb-Wande, £G-3. OG, bis 4,80
m, 25 Cm, 100 m2
04.02.021 | Stb-Aufkantung, Giber Dach, bis | T = T
0,70 m, 25 cm, 6 m2
04.02.022 Kopfschalung Stb.-Wénde, 25 cm
bis 4,80 m 4 m2
04.02.023 Abschalung der Wandéffnungen >
0,5 m3, 4-seitig, e L

1 Wird vom Aufitraggeber vorgegehen.

2 ist bel allen Teilleistungen anzugeben, unabhingiy davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
arbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben In den Formblittern 221 oder 222 {iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Filr Geritekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, saweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

{Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.1

2.2018

BaumaBnahme g54_. KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Tellkosten einschl. Zuschilge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

2.200-3.000 cm2, 30-40 cm

dl-e‘: 1 Kurzbezaichnung d. Teilleistung Monge1 egfh[:ﬂ Z:ait;r; 23 2 24 A
Lohn Stoffe Gerdts Sonstiges { Einheitspreis
1 2 {Sp.6+7+8+9)
7 z k) [y 5 6 7 [] ] 10
1010 Baumeisterarbaiten VE
04 Rohbauarbelten Titel
04.02.024 Zulage einseitig geschalte Wand
55 m2
04.02.025 Sicherung
Bewehrungsanschliisse 1 psch
04.02.026 Trennfuge Neubau/Bestand, XPS,
50 mm, 60 m2
04.02027 | Trennfuge Neubau/Bestand, ]
Mineralwolleplatten 50 mm 25 .
04.02.028 Trennfuge Neubauw/Bestand,
Mineralwolleplatten 20 mm 5 -
04.02.029 Sib.-Elementdecke, 25 cm,
UG-3.0G 200 m2
04.02.030 Fugen Deckenalemeante schiieflen 150 "
04.02.031 | Abschalung Deckendffnungen, 25 ]
cm 10 m2
0402032 |Zulage Aufkantung Deckenrand T I
fur Decken h=25 cm 40 m2
04.02.033 Einbringéffnung nachtraglich
schiieRen, 8,5-3 m3 05 m3
04.02.034 Stb.- Unterzug im Bestand, > . ma

1 Wird vom Aufttraggeher vorgageben.
2 Ist bei allen Telllelstungen anzugeben, unabhiingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
arbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrachnungslohn nicht mit den Angaben In den Formblittern 221 oder 222 {iberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geritekosten einschl. dor Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebanen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223
{(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019
BaumaBnahme g5q_ . KKAO_2.BA - Aufstockung Pfiege
Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege
Leistung VE 1010 Baumeisterarbeiten
Aufgliederung der Einheitspreise
Teilkosten einschl. Zuschlige in €
oz Men (ohne Umsatzsteuar) Je Mengensinhait
! " | Zeltan-
dl;o: 1 Kurzbezeichnunyg d. Teilleistung ! | Mongo eﬁ':::lt “knz 5 A 7 Angebotener
Lohn Stoffe Gardte Sonstiges Efnheitspreis
1 2 (Sp.5+7+8+9)
7 Z 3 3 5 [ 7 ] ] 0
1010 Baumeisterarbeiten VE
04 Rohbauarheiten Titel
04.02.035 Stb.- Unterzug im Bestand, >
3.000 - £.500 cm2, 30-40 cm 45 m3
Taxt Umbau Aufzugschéchte 1+2/BT 6 \ \ \ 3 \ \ \ \
04.02.036 Aufrauhen Betonunterdage, RT
3,0, > 1,5 N/mm2 m2
04.02.037 Stb-Schachtwénde, 3.0G, bis
250 m, 25cm a m2
04.02.038 Stb-Wénde, 3. OG, bis 4,30 m, 25
cm, 10 m2
04.02.039 Abschahung der Wandéffnungen >
0,5 m3, 4-seitig, 33 m2
04.02.040 Sicherung
Bewshrungsanschilisse 1 pach
04.02.041 | Ergéinzen Deckenfeld, i [ T
Sth.-Decke, 35 cm, 3.06, C 41 m2
25730, XC1,
04.02.042 Abschalung Deckenrand, 35 cm w2
04.02.043 Einbringdffriung nachtraglich
schiielen, 0,5-3 m3 m3
04.02.044 Bodendurchbruch nachtraglich
schiiefien, 0,5-3 m3 1 .
Text Umbau Aufzugschacht 3/BT 6 \ \ \ ! \ A \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
21st bel allen Telllelstungen anzugeben, unabhéingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbliittern 221 oder 222 iiberein-

stimmt, hat der Bieter dles offenzulegen.
4 Fur Geritekosten einschl, der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegabenen Ordnungszahien

zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2018

Baumalnahme g51_. KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altotting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Telikosten ainschl. Zuschldge in € 2
oz Men- (ohna Umsatzsteuer) je Mengenainheit
dl:: 1 Kurzhezsichnung d, Teilleistung ' | Mengs lge-':-n;" Z‘?““;"'z 23 2 24 A
L Lohn Staffe Gerdte | Sonstigss | Einheitsprels
1 2 (Sp.B+7+8+9)
1 2 3 i 5 [ 7 ] (] £[]
1010 Baumelsterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.02.045 | Aufrauhen Betonunterlage, RT
3,0, > 1,5 N/mm2 3 m2
04.02.046 Stb-Schachiwéinde, 3.0G, bis
250m, 25 ¢m T.% m2
04.02.047 Abschaiung der Wanddfinungen >
0,5 m3, 4-seitig, 1.9 m2
04.02.048 Einbring6ffnung nachtraglich
schlieRen, 0,5-3 m3 1.2 m3
Text Umbau Aufzugschacht 4/BT 6 \ \ \ \ \ \ \ \
04.02.049 Aufrauhen Betonunterlage, RT
3,0, > 1,5 Nf/mm2 1.8 s
04.02.050 Stb-Schachtwinde, 3.0G, bis
25,0 m, 25 cm &5 ma
04.02.051 Abschalung der Wanddffnungen > T T T
0,5 m3, 4-seitig, 19 -
04.02.052 Stb.-Decke, 35 cm, dber 1.0G
85 m2
-04.02.053 Abschalung Deckenrand, 35 cm T
35 m2
04.02.054 Fugen Deckenelemante schliellen - "

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegehen.
2 Ist bel aflen Tellleistungen anzugebsn, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachuntemehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 {iberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fiir Geritekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenon Ordnungszahlen

zZugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017

Seite 25 von 48



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Datum
02.12.2019

Vergabenummer

Baumafinahme  g51_. KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pllage

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teiikosten elnschl. Zuschidge in €
{ohne Umsatzsteuer) je Mengenelnheit

0,5 m3, 4-saitig,

1 e
d:‘: 1 Kurzbezeichnung . Teillelstung 1 | Wenge gon- z:’:z"z o 5 B Angebotener
elnhe Lohn Stoffe Gersite | Sonstiges | Einheitspreis
1 2 (Sp.B+7+8+0)
7 Fl 3 ) 5 8 7 [] [] 0
1010 Baumeisterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.02.055 Einbring&ffnung nachiraglich
schlieRen, 0,5-3 m3 1.2 m3
Text Erhséhung Aufzugschacht 6/BT 6 \ ! \ \ \ \ \ \
04.02.056 Aufrauhen Betonunterlage, RT
3,0, > 1,5 N/mm2 2 m2
04.02.057 - | Stb-Schachtwénde, 3.0G, bis
25,0 m, 20 em m2
04.02.058 Abschalung der Wandofinungen >
0,5 m3, 3-seitig, 1.2 m2
04.02.059 Sib.-Elementdecke, 20 cm, 3.0G
59 m2
04.02.060 Zulage Aufkantung Deckenrand
fiir Decken h=20 cm 25 m2
04.02.081 | Abschalung Deckendffnungen, 20 o T
phe 0,7 m2
Text Erhdhung Aufzugschacht 7/BT 6 \ \ \ \ \ \ \ \
_04_02EQ— ":ufrauhan Betonunte;lgg_e; -RT i o T o
3,0,> 1,5 Nimm2 1.8 m2
04.02.063 Stb-Schachtwénds, 3.0G, bis
25,0 m, 25 ¢m - .
04.02.064 Abschaiung der Wandéffnungen > . ma

1 Wird vom Aufittraggeber vorgegeben. .
2 [st bel allen Teilleistungen anzugeben, unabhiingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ain Nachunternehmer

arbringen wi

ird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrachnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dles offenzulegen.
4 Fiir Geritekosten sinschl. der Betrlebsstoffkosten, sowalt diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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223

{(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

02,12.2019

Baumalinahme g51 . KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Tellkasten einschl. Zuschiige In €
{ahne Umsatzsteuer) [e Mengenelnheit

2

0,5 m3, 3- oder 4-seitig,

1 -
df: L Kurzbezeichnung d. Tellleistung 1 Menge 'aic':';-j Zﬂt:znz 23 2 24 Angebotener
Lohn Staffe Gardte Sonstiges Einheitsprels
1 2 (Sp.B+7+8+9)
7 Z 3 [ 3 8 7 ] 9 10
1010 Baumelsterarbaiten VE
04 Rohbauarbeiten Tiet
04.02.065 Stb.-Elementdecke, 20 ¢cm, 3.0G 6 o
04.02.066 Zulage Aufkantung Deckenrand
fir Decken h=20 cm 26 m2
04.02.067 Abschalung Deckentfinungen, 20
cm 0.7 m2
Text Erhohung Treppenhauser \ \ \ \ \ \ 3 \
04.02.068 Aufrauhen Betonunterlage, RT
3,0, > 1,5 Nimm2 » m2
04.02.069 | Stb-Treppenhauswénde, 3.0G, T
4,5m, 20 cm 1= 2
04.02.070 Stb-Treppenhauswénde, 3.06G,
4,5m, 25 cm 328 m2
04.02.071 - -étb-Treppenhauménds. 3.0G, S
4,5m, 29 cm ™ m2
04.02.072 Zulage Betonoberfiiche gestockt © 2
04.02.073 | Zutage Traggeriist, Auberwand _ i 1
04.02.074 Abschalung der Wandéffnungen > 21 2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben,
2 1st bel allen Telllelstungen anzugeben, unabhiingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsichn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 iiberain-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Flir Geriitekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019

Baumafinahme g51_ . KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Telikosten elnschl. Zuschidge in € 2
oz Men- {chne Umsatzsteuer) je Mengeneinhait
d:: 1 Kurzbezelchnung d, Tolllelstung ' | Mengs’ oﬁ:ﬁna't . z:a“;"z' 23 2 24 Angebotener
Lohn Stoffa Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 {Sp.B+7+8+9)
T 2 E) F [ [ 7 ] ] 10
1010 Baumeisterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.02.075 Stb.-Elementdecke, 20 cm, 3.0G
170 m2
04.02.076 | Zulage Aufkantung Deckenrand
fir Decken h=20 cm Ll m2
04.02.077 Stb.- Treppenpodeste, 25 bis 30
cm, SB2, bis 3,10 m, 10 m3
04.02.078 Ergénzung Stb.- Treppenpodeste,
22-26 cm, $B2, bis 3,26 m, 11 m3
04.02.079 Zulage Auflager Treppenlauf am
Podest, ca. 13,5/10,7 cm “ m
04.02.080 Abschalung Podestrand, 22-30
om 16 mz
04.02.081 Ergénzung Stb-Podestecke, Uber
2.0G, 3,1 m, 25 cm 0,4 m3
04.02.082 Einbringdffnung nachtréglich
schliefen, 0,5-3 m3 1 m3
Text | Stahibetonarbeiten im 3.0G "\ \ \ \ U vy
Text Allgemeine vorbereitende Arbeit... ! \ \ A \ A \ \
04.02.083 Aufrauhen Betonunterlage, RT
3,0, > 1,5 Nfmm2 » .
04.02.084 Stb.- Unterzug, > 2.500-3.500
cm2, 20 - 30 cm a L

1 Wird vomn Aufitraggeber vorgageben.

2 Ist bei allen Tellleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben In den Formblittern 221 oder 222 iiberein-

stimmt, hat der Bieter dles offenzulegen.
4 Fiir Geriitekosten ainschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugeraechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2019

Bauma@nahme g51_. KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistun
eistung VE 1010 Baumelsterarbelten
Aufgliederung der Einheitspreise
Teflkesten einschl. Zuschifige in € 2
{ohne Umsatzstauer) je Mengeneinheit
oz 1 1| Mer- | Foan.
das Kurzbazsichnung d. Telllelatung Mongs gane saiz2 23 2 24 Angabotener
Lv elnheit Lokn Stofie | Gerate | Sonstiges | Elnhelisprels
1 2 (Sp.6+7+8+9)
7 3 3 2 5 [ 7 B ] g1
1010 Baumelsterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
Text Stb.-Wandbauteile \ 3 \ \ \ \ \ \
0402085 |Stb-Wande, 3. OG, bis 4,10 m, 20| -
om, 75 m2
04.02.086 Stb-Wande, 3. OG, bis 4,10 m, 25
em, 330 m2
04.02.087 Sth-Wande, 3. OG, bis 5,20 m, 25
cm, 320 m2
04.02.088 Stb-Stiitze bis 4,10 m, 3.0G his
625 cm? 5 st
04,02,089 | Sth-Wiénde, 4.0G, his 3,40 m, 25
om, 13 m2
04.02.000 | Zulage Wandkopf geneigt, bis 60° . i AN N R
04.02.091 Abschalung der Wandéffnungen >
0,6 m3, 3- oder 4-saitig, 3 m2
04.02.092 Zulage stumpf-fspitzwinklige
Ecken m
04.02,093 Kopfschalung Stb.-Wénde, 25-40,
bls 4,80 a3 b
04.02.084 | Sto.- Ringanker, 1.000-2.500 cm2] ) B ’ N
25cm 7 m3
04.02.095 Kopfschalung Stb.-Ringanker, 25
em, bis 1,0 m .

1 Wird vom Aufitraggeber vorgegehben.
2 Ist bei alten Tallleistungen anzugeben, unabhiingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
arbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben in den Formbl3ttern 221 oder 222 {iberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Gerétekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind,
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{(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer Datum

02.12.2019

Bauma@inahme ggq .. KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Plege

Leistung

VE 1010 Baumelsterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Tellkesten einachl. Zuschlége in € 2
oz Men- {ohna Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
g 1 Kurzhezelchnung d. Telllelstung ! e bot
v ’ sinheit Siofle. Gersie Sonsti e
ges | Einheitsprais
1 2 (5p.6+7+8+9)
1 p] 4 7 ] ] 10
1010 Baumeisterarbeiton VE
04 Rohbauarbeiten Titel
Text Stb.-Deckenbauteile i} A \ \ \
04.02,096 Stb.-Elementdecke, 20 cm, 3.0G n2
04.02.097 Zuiage Aufkantung Deckenrand
fiir Decke h=20 e¢m m
04.02.098 Fugen Deckenelemante schlieRen ™
04.02.099 Zulage XC3, alle AuRenbauteile na
04,03 Aussparungen In Betonbautal... uTt
Text Aussparungen und Schiitze in B... \ \ \ \ \
04.03.279 Wandaussparung herstellen o T
20-30 cm, bis 400 cm2 2 st
04.03.280 Wandaussparung herstellen
20-30 cm, 400-1500 cm2 6 st
04.03.281 Wandaussparung herstellen
20-30 cm, > 1.500-3.000 cm2 |4 st
04.03.282 Wandaussparung herstellen
20-30 em, > 5.000-10.000 cm2 |20 st
04.03.283 Wandaussparung herstellen
20-30 cm, > 10.000-20.000 cm2 |1 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allon Tellleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder eln Nachunternehmer

orbringen wird.

3 Sofarn der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbliittern 221 oder 222 itherein-

stimmt, hat der Bicter dles offenzulegen.

4 Filr Geriitekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit dlese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

{Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2019

Baumafinahme g51_. KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altbtting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten elnschl. Zuschliige in €
(ohne Umsatzsteuer) Je Mengeneinheit

2

bis >400-1.000 cm2

dog 1 Kurzbezeichnung d. Telleistung * Mcngc1 gon- z:a“;ﬂz- 23 2 24 Anget -
Lv eintheit Lohn Stoffe | Gerite | Sonstiges | Einheitspreis
1 2 {Sp.B+7+8+9)
i 2 3 3 5 5 7 ] 0
1010 Baumeisterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.03.284 Aussparung Attika herstellen
20-30 cm, 400-1500 cm2 20 st
04.03.285 Wandaussparung nachirdglich
schlieRen 20-30 cm, > bis 400 |10 &
cm2
04.03.286 Wandaussparung nachirdglich
schliefen 20-30 cm, > 400-1.500 | % St
ocm2
04.03.287 Wandaussparung nachtraglich
schlieften 20-30 cm, > 5t
1.500-3.000 cm2
04.03.288 Wandaussparung nachtréglich
schile@@en 20-30 cm, > 10 5t
5.000-10.000 cm2
04.03.289 PDeckenaussparung herstellen, 20
- 25 cm, bis 400 cm2 C st
04.03.290 Deckenaussparung herstellan, 20
- 25 ¢m, 400-1.500 cm2 2 5t
04.03.291 Deckenaussparung herstellen, 20 T
- 25 cm, > 1.500-3.000 om2 3 st
(04.03.202 | Schiitz in Stb.-Wand herstellen, T - ) ”
bis 100 cm2 10 m
04.03.293 Schiftz in Stb.-Wand herstellen,
bis 400 cm2 bis 15 cm 20 m
04.03.294 Schlitz in Stb.-Wand herstellen, 5
m

1 Wird vom Auftiraggeher vorgegeben.

2 Ist bei allen Tellleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Vorrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbliittarn 221 oder 222 iiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulagen,
4 Flir Gerlitekosten ainschl. der Betrlebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019

Baumafinahme g§51_ . KKA_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Alt6tting - 2. BA Aufstockung Plege

VE 1010 Baumeisterarbsiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschilige in€ 2
oz Man- (chne Umsatzsteuer) je Mengeneinhalt
1 5
g:: 1 Kurzbezaichnung d. Teilleistung ' | Mange ege:?-“ z:::;“z 23 : 24 Angebotener
Ll Lohn Stoffe Geréte | Sonstiges | Einheltsprefs
1 2 {Sp.67+8+9)
7 ] 3 3 5 [ 7 ] [] i
1010 Baumelsterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.04 Betonfertigtalla urT
Text AS 7 Anforderungsspezifikation ... A \ \ \ \ \ \ \
Text AS 7.1 Kalkulations- und Ausfiih... \ \ \ \ \ \ \ \
Text .1 Plane \ \ \ \ ! \ \ \
Text .2 Allgemeine Anforderungen \ \ \ \ \ \ \ \
Text .3 Oberflachen: \ \ \ \ \ \ \ \
Text .4 Kanten \ \ \ \ \ \ \ \
Text 7.2 Fertigungsplanung/Montagse... \ \ A \ \ \ \ \
Text * Ende der Anforderungsspezifik... \ A \ \ \ \ \ \
04.04.235 Stb-FT-Stiitze bis 4,55 m, UG bis
625 cm? 1 St

04.04.296 | Stb-FT-Stitze bis 3,95 m, EG bis
625 cm? 1 St

04.04.297 | Stb-FT-Stiitze bis 3,25 m,
1.42,0G bis 625 cm? 2 st

04.04298 | Sth-FT-Stiitze bis 4,00 m, 3.06
bis 625 cm? 1 St

04.04.299 FT-Sth-Rahmen, 3. 0G, 3,9 x 5,0
m, 25 cm, 1 psch

04.04,300 Sickerring DN 2000 mit Falz,

gelocht St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2]st bei allen Taillelstungen anzugeben, unabhangig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit dan Angaben in den Formblittern 221 oder 222 liberein-

stimm¢, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fiir Gerdtekosten einschi. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlien

zugerechnet worden sind,
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2019

Baumalinahme g51_. KKAG_2.BA - Aufstockung Pflege

Kraisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumelsterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlige in €
(ohne Umsatzstouer) je Mengenainhalt

2

gerade Ausfithrung, B ca. 86cm, L
bis 8,0m, 15 cm, C30/37

oz Men- Zeitan-
a:‘-: 1 Kurzbezeichnung d. Telllelstung 7 | Menge Jon- | sataz 23 2 24 Angebotaner
Lohn Stoffe Geriite Sonstiges Einhsitsprels
1 2 {Sp.6+7+8+9)
1 2 3 3 5 3 7 ] § 0
1010 Baumelsterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.04.301 Schachthais DN 2000 mit Falz 5
04.04.302 Schachabdeckung st
Text Erhdhung Treppenhéuser 3.0G \ \ \ 3 \ \ \ \
04.04.303 Statische Barechnung, Fertigteile
Treppenhiuser 1 pach
04.04.304 W+M-Planung, Fertigteile
Treppenhéuser psch
04.04.305 | Stb.-Fertigteillauf, 2.0G - ZP, Lauf 7 st
04.04.305 Stb.-Fertigteillauf, ZP - 3.0G, Lauf 7 ~
04.04.307 | Stb.-FT-Briistung T B
Treppenhausverlangerung, ca. St
3,10x1,56 m,h=1,00m, hca.
16020 "
04.04.308 | Statische Berechnung, Fertigteile
Fassadenauflager 1 pech
04.04.309 W-+M-Planung, FT-Platten der
Fassadenauflager psch
04.04.310 Stb-FT-Auflagar Fassaden,
200 m2

1 Wird vom Aufitraggeber vorgegehen.
21st bei allen Tellleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslchn nicht mit den Angaben In den Formbliittern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bister dles offenzulegen.

4 Fiir Geriitekosten einschi. der Betrichsstoffkosten,

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017
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{Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.1

2.2019

Baumatinahme g51_ - KKAG_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreiskliinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbelten

Aufgliederung der Einheitspreise

Tellkosten einschl. Zuschlige in €

A, <=plb

oz Mon- {ohne Umsatzsteuer) Je Mengensinhsit 2
u:s 1 Hurzbezeichnung d. Tellleistung ' | Mange 'mr:" m"z = 2 24 Angebotener
Lohn Stoffe Gerdte | Sonstiges Elnheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 g [ ¥ [ ] 10
1010 Baumelsterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.04.311 Stb-FT-Auflager Fassaden,
Ausfilhrung mit 1x Knick, Bca, |38 m2
80cm, L bis 5,0m, 15 cm, C30/37
04.04.312 Stb-FT-Auflager Fassaden,
Ausfiihrung mit 2x Knick, Bca. |25 m2
80cm, L his 9,50m, 15 cm, C30/37]
04.04.313 Zulage Aussparung
Sth.-FT-Auflager 40115 cm 43 st
04.04.314 2ulage Aussparung
Stb.-FT-Auflager 40/35 cm 8 st
04.04,315 L-Winkel, Stahl. S235JR DIN
10025 4 to
04.04.318 Halfenschisne, HTA-CE 38/17
150 st
04.04.317 Befastigungmittel M10
300 st
04.04.318 Befestigungmittel HST M12
300 st
04.05 Betonstahl und Einbauteile ur
04.05.319 Betonstabstahi Ortbetonteile, B
500 A, <= g16 40 to
04.05.320 Betonstabstahl Fertigteile, B 500 20 .
(e ]

1 Wird vom Aufitraggeber vorgageben.
2 Ist bet allen Tellleistungen anzugebsn, unahhingig davon ob sle der Auftragnehmer oder eln Nachunternshmer
arbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben In den Formbiittern 221 oder 222 iiberain-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fiir Georlitekosten einschi. der Betrlebsstoffkosten, sowslt diese den Einzelikosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe Stand 2017

Seite 34 von 48



223

{Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2019

Baumalinahme g5q . KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Alttting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlige in € 2
oz en- {ohne Umsatzsteuer) Je Menganeinhait
d:: 1 Kurzbezeichnuny d. Teillelstung 1 Mange eachr:" Z:I.t;nz- 23 2 24 Angebotener
Lohn Stoffa Gerite | Sonstiges | Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
7 2 3 3 5 [ 7 ) 0
1010 Baumeisterarbsiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.05.321 Betonstabstahl Ortbetontelle B
500 A, > 216 0,5 to
04.05.322 Betonstahimatten Ortbetonteile, B
500 A 0,5 to
04.05.323 Betonstahimatten Ferligteile, B
500 A 0,5 to
04.05324 |Verrechnung Verschnitt > 10%, T T
Betonstahimattan 0.2 to
Text AS Fug: Anforderungsspezifikati,,. 3 \ \ \ \ \ \
Text * Ende Ausfdhrungsspezifikation * A \ \ A \ \ \
04.05.325 Arbeitsfugenblech Baden/Wand,
KB 167 30 m
04.05.326 Arbeitsfugenblech Wand/Wand,
KB 167 N m
0405327 |T-Stick Arbeitsfugenblech, v | N =
04.05.328 | T-Stiick Arbeitsfugenblech, h/ \ ;: - B T
04.05.329 Abschalelement, Pentaflex ABS - m
04.05.330 Kleinteile Stahl, ber 5 bis 10 kg
Einzelgewicht S235JR . kg

1 Wird vom Aufittraggeber vorgegeben.
2 Ist bel alen Tellleistungen anzugeben, unabhiingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ¢in Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iiberain-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Flir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017
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223
{Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019

Baumafinahme g51_. KKAG_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik AltStling - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschilige in € 2
oz Men- {chne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
d:: 1 Kurzbezaichnung &, Tellleistung Henge1 .g.ahaz-n z:;zﬂz' 23 2 24 Angebotener
Lohn Stoffe Geréte | Sonstiges | Einheitspreis
1 2 {Sp.6+7+8+9)
3 bl ) 3 5 8 7 ] [] 10
1010 Baumeisterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.05.331 Kieginteile Stahl, {iber 10 bis 50 kg
Einzelgewicht S235JR 500 ke
04.05.332 Statische Berechnung, Lastisen,
Riisthiilsen 1 psch
04.05.333 Lastése 40kN, Kranhaken ] st
04.05.334 Lastdse 20kN, Kranhaken 5 st
04.05.335 Ankerschienen Aufzugschéchte,
einlegen in Schalung % t
04.05.336 MaueranschluBschiene, HMS
25/15-D 0 m
04.05.337 Bewshrungsstab einkleben, d=10
mm, 1.800 St
04.06 Mausrarbeiten uT
Text AS 9 Anforderungsspezifikation ... \ \ \ \ \ \ \ \
Text AS 9.1 Kalkulations- und Ausfih..| \ \ \ \ \ \ \
Text .1 Abrechnungshinweis zum Ma... \ \ \ 3 \ \ \ A
Text ** Ende der Anforderungsspezifl... \ \ \ \ \ \ \ \
Text Umbau Aufzugschacht 4/8T 6 \ \ \ \ \ 3 \ \
04.06.338 MW-Wand, 24 cm, KS-12-1 4-lla,
bis 4,70 m Ll m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegehen,

2 Ist bal allen Teilleistungen anzugeben, unabhiingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachuntemehmer
orbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben In den Formblittern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fiir Geriitekosten einschi. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlien
zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019

Baumaftnahme g51_. KKAO_2.BA - Aufstockung Pflage
Kreisklinik AltStting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumelsterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten ginschl. Zuschilige In €
{ohne Umsatzsteuer) jo Mengeneinheit
oz 1 1 1| Mo b oitan-
dae Kurzbezaichnung d. Telllelistung Menge gen- satz2 23 2 24 Angebotener
L elnheit Lohn Stoffe Gerite | Sonstiges | Einheitspreis
t 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 3 5 3 7 ] [ 10
1010 Baumeisterarbelten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.08.339 Zulage Fugenglattstrich,
KS-Mauerwerk 60 m2
04.06.340 Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm . "
04.06.341 Fuge Wand an Stb-Wand,
vertikal, 24 cm 30 m
04.06.342 Mauerwerks-Anschluianker 1T
120 St
04.06.343 Installationsschachte nachiréglich
schilellen 15 m2
04.06.244 Zulage Fugenglattstrich
nachtraglich 15 m2
04.06.345 Zutage Kleinflichen, < 0,5 m?,
Wandéffnungen m2
Text Erhéhung Aufzugschacht 6/BT 6 \ \ \ \ \ \ \ \
04.06.346 MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-ta,
bis 4,30 m 2 m2
04.06.347 | Zulage Fugenglatisirich,
KS-Mauerwerk 2 m2
04.06.348 Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm m

1 Wird vom Aufitraggeber vorgegaben.

2 Ist het allen Teilleistungen anzugeben, unabhfingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
arbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fiir Geriitekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegsbenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
vHB -Ausgaba Stand 2017 Seite 37 von 48



223
{Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Batum
02.12.2019

Baumainahme g51_ . KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflage

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlige in €
oz Man- (ohne Umsatzstever) J@ Mengeneinheit 2
1 Zsltan-
dx 1 Kurzbezeichnung d. Tellleistung ' | Manae ‘ﬂlahr:" satz? 23 5 24 Angebotener
Lohkn Stoffo Gerfite Sonstigas Einheitspreis
1 2 (Sp.5+7+8+9)
[ Z 3 4 5 [ 7 @ e 10
1010 Baumelsterarbelten VE
04 . Rohbauarbeiten Tited
04.06.349 Fuge Wand an Stb-Wand,
vertikal, 24 cm 8 i
04.06.350 Offiung anlegen, iiberdecken, 24
cm, K8, 0,885-2,01 m 1 m
04.06.351 Mauerwerks-Anschlulanker
40 St
Text | Erhhung Aufzugschacht 7/BT 6 \ \ \ \ \ \ \ \
04.06.352 MW-Wand, 24 cm, K3-12-1,4-lla,
bis 4,30 m 2 m2
04.06.353 Zulage Fugenglattstrich,
KS-Mauerwerk 2 m2
04.06.354 Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm .
m
04.06.355 | Fuge Wand an Stb-Wand, 1 -
vertikal, 24 cm s m
04.06.356 Mausrwerks-Anschiufanker % st
Text Mauerarbaiten im 3.0G \ \ \ \ \ \ o \
04.086.357 MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-11a,
bis 4,10 m 162 m2
04.06.358 Zulage Fugenglattstrich,
KS-Mauerwerk 8o m2
|
[

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bel allen Tellleistungen anzugeben, unabhingig davon cb sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungsiohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 {iberein-
stimmt, hat der Bleter dies offenzulegen.

4 Fiir Geritekosten einschl. dor Betriebsstoffkosten, sowelt diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2019

Baumafinahme g51 . KKAG_2.BA - Aufstockung Pfiege

Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

Lelstung

VE 1010 Baumpisterarbelten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschiige in €

{vhne Umsatzsteuvsr) ja Mengenainheit N

17,5 - 24 cm, > 1.500-3.000 cm2

- 1 1 1 '~ | Zeltan-
des Kurzbezelchnung <, Teillelstung Mengs e satz? 23 2 24 Angebotener
v sinheit Lohn Stoffe | Gerate | Sonsfiges | Einheitspreis
1 2 (Sp.B+7+8+9)
1 2 3 ! ) 3 7 ] ] ]
1010 Baumeisterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.06.359 Fuge Wandkopf, MW A1, 24 cm =
04.06.360 Fuge Wand an Sth-Wand,
vertikal, 24 cm L N
04.06.361 Zutage stumpf-/spitzwinklige
Ecken 13 m
04.06.362 | Offnungen nachtraglich schileRen,
>2-5m? 5 m2
04.06.363 Mauerwerks-AnschluRanker
100 st
04.06.364 Instaliationsschéchte nachtraglich
schiieen 5 m2
04.06.365 Zulage Klginfiichen, < 0,5 m?,
Wand#Hnungen & m2
Text Aussparungen und Schlitze im ... \ \ \ \ \ \ \ \
04.06.366 Wandaussparung herstellen, >
17,5 - 24 cm, bls 400 cm2 20 st
04.06.367 Wandaussparung harstellen, > - o
17.5 - 24 em, > 400-1.500 cm2 |20 st
04.06.368 Wandaussparung hersteiten, > 15 st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgagehen,
2 Ist bel allen Teilleistungen anzugeben, unabhiingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
orbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben In den Formblittern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fir Geriitekoston einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebeanen Ordnungszahlen
zugerachnet worden sind.

VHB - Ausgabe Stand 2017

Seite 39 von 48




223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019

Baumainahme g51_. KKA®_2.BA - Aufstockung Pfiege
Kraisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumeisterarbelten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teiikosten einschl. Zuschlige in €
Man {ohne Umsatzsteuer) Je Mengeneinheit
1 - :
ie: 1 Kurzbezsichnung d, Tellleistung ' | Menge = z::;"z & 2 . Angebotener
Lohn Stoffe Gerdlle | Sonstiges | Einheiisprais
1 2 {Sp.6+7+8+8)
1 3 3 7 5 s 7 ] ] £
1010 Baumeisterarbaiten VE
04 Rohbauarbeliten Titel
04.06.369 Wandaussparung herstelien, >
17,5 « 24 cm, > 3.000-5.000 cm2 |10 st
04.06.370 Wandaussparung herstellen, >
17,5 - 24 ¢m, > 5.000-12.000 ¢m2| 5 -
04.06.371 Wandschlitz herstellen, bis § cm,
bis 250 cm2 10 B
04.08.372 | Wandschiitz herstellen, > 5 bis 10
cm, bis 150 cm2 1 m
04.06.373 Wandschlitz herstellen, > 10 bis
20 cm, bis 500 cm2 b "
04.06,374 Schliefen Aussparung
Mauerwerk, > 17,5-24 ¢cm, bis |20 st
400 cm2
04.06.375 | SchlieBen Aussparung
Mauerwerk, 0,05 - 0,1 m3 0.5 m3
Kleinstmengen
04.06.376 Schlielan Aussparing
Mausrwerk, 0,1 - 1,0 m3 2 m3
Kleinmengen
04.07 Abdichtung und Perimentarda... uT
04.07.001 Untergrundvorbereitung
Bodenplatteniiberstand % m2
04.07.002 Untergrundvorbereitung
Sth.-Winde, bis 6,8 m 0 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 1st bel allen Teilleistungen anzugehen, unabhiingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbliittern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fiir Geratekosten einschl. der Betrlabsstoffkosten, sowsit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahien
2zugerechnet worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

02,

12.2019

BaumaBnahme g51_ . KKA® 2.BA - Aufstockung Pflage

Kreisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumelsterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkasten ainschl. Zuschliige in € 2
{ohne Umsatzsteuer) Je Mengensinhelt

Boden und Wand

1 Zeiltan-
df: 1 Kurshezslchnung o. Telllelstung 7 |  Mangs 'g-hn-n catz2 23 2 24 Angebolener
Sinhe Lohn Stoffe Gerdte | Sonstigee | Einhei
1 2 {Sp.6+7+8+0)
7 2 ! [l 5 [] 7 ] ] £
1010 Baumeisterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.07.003 Betonkanten brechen und
schlelfen 20 m
04.07.004 Dichtkehie mit
Hinterfeuchtungsschutz 12 m
04.07.005 Gefilleschicht
Bodenplatteniiberstand 140 tir
04.07.008 Kratzspachtelung Auenwinde,
Dichtspachtel o n2
04.07.007 Bauwerksabdichtung Wénde,
Elastomerdichtungsbahn, 70 m2
EPDM-Basis,
04.07.008 Anschlusstreifen Abdichtung,
Boden 8 m
04.07.009 Anschlusstreifen Innenacke, 50
iy 25 m
04.07.010 Anschlusstreifen Aussenecke, 50
i 14 m
04.07.011 | Zulage Eindichten Durchdringung, 1T T T T
bis DN 100 5 5t
04.07.012 Zulage Eindichten Durchdringung,
> DN 100 - 300 3 8t
04.07.013 Biegesteife Anprefschiene, 12 m

1 Wird vom Aufttraggeher vorgegeben.
2 st bei allen Telllelstungen anzugehen, unabhfingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird,
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fiir Gerditekosten einschl. der Betrlebsstoffkosten, sowelt diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
2ugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe Stand 2017

Seite 41 von 48




223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019

Baumaltnahme g51_. KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumelisterarbelten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkostan ainschl. Zuschlige in € 2
oz Men {ohne Umsatzsteuer) Je Mengeneinhelt
1 N =
d:: 1 Kurzbozaichnung d. Teilalstung ' | Wenge ﬁ;“:lt Z:Lt;nz P 2 24 Angebotener
aln Latin Stoffe Gerte | Sonstiges | Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+8)
1 F] 3 ] 5 [ 7 ] ] 0
1010 Baumelsterarbeiten VE
04 Rohbauarhelten Titel
Text Fugenbandkonstruktionen, Ansc... \ \ \ \ \ \ \ A
04.07.014 | Untergrundvorbereitung :
Bestandswande 25 m2
4.07.015 rii
04.07.01 Haftzugpriifung 3 —
04.07.016 Dichtschldmme ca. 30 cm
12 m2
04.07.017 Dichtmdrtel, frisch In frisch
aufbringen 12 m2
04.07.018 Kunstharzbett bis 20 mm, ca. 30
om 12 m2
0407.019 | Fugenband- Klemmkonstrukton, | | | 1 1 | 1 7"T )
DA320KA 37 L
04.07.020 Zulage Schutzprofil, KSP Zulage
Schutzprof, 3 m
04.07.021 Fugenbandformstick, flache Ecke ; -
Text Perimeterd@mmung erdberlhrte... \ \ \ \ \ \ \ \
04.07.022 Perimeterddmmung XPS, 120
mm, WLG 035, bis 6,80 m 70 m2
04.07.023 Abschragen Pertimeterddmmung - m

1 Wird vom Aufitraggeber vorgegeben.

21st bei allen Tellleistungen anzugeban, unabhiingig davon ob sle der Auftragnehmer oder sin Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit dan Angaben In den Formblgttern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bleter dies offenzulegen.

4 Fr Geriitekosten einschl. dar Betriebsstoffkosten, sowsit diese den Einzeikosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerschnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum
02.12.2019

Baumalinahme g51_. KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altditing - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbelten

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Tellkosten einachl. Zuschlige in € 2
{ohne Umsatzstever) je Mengeneinheit

0z 1 Zeitan-
d:: 1 Kurzbezelchnung d. Tellleistung ' | Mengs eg:h‘-':lt a2 23 2 24 Angabotener
Lohn Stoffe Geriite Sonstiges Einheitspreis
1 2 {Sp.6+7+8+9)
7 z 3 4 5 [ 7 ] 9 10
1010 Baumeisterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titef
04.07.024 Drain- und Schutzmatte (2 m
brelt), verrottungsfesta 70 .
Schutzschicht 18195-10
04.07.025 Mechanische Fixisrung,
2wischenfixierung 12 m
04.07.026 Mechanische Fixierung, oberer
Abschiuss 12 m
04.08 Sonstige Rohbauarbeiten Ut
04.08.403 Stb.- Maschinenfundemente, C
20/25, XC3 m3
04.08.404 | Schallentkoppelung
Maschinenfundament Matten aus | % m2
Gummifasern, volumenelastisch
04.08.405 Schallentkopelung Randfugen 10 "
04.08.406 Stb-Schwellen und Aufkantungen,
5-10/5-25 em € 25/30, XC1 2 L
04.08.407 Deckenaussparungen temporér
verschlieen, bis 5,000 cm2, 3 .
durchtrittsicher, abdichten
04.08.408 Deckenaussparungen temporar
verschliellen, > 5.000 cm2, 40 m2
durchtrittsicher, abdichten
04.08.409 Grobkiesfillung Lichtschachte na

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 ist bei allen Telllelstungen anzugeben, unabhiingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 {iberein-

stimmt, hat der Bieter dles offenzulegen.
4 Fiir Geritekosten einschl. der Betrlebsstoffkosten, soweit diese den Einzeliosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

02.12.2019

Baumalinahme g59_ . KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Altétling - 2. BA Aufstockung Pflege

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Telikosten alnschl. Zuschilige in € A
oz Man- {ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
d]_e: 1 Kurzbezelchnung d. Teilleistung 1 Msnga1 oﬁ:‘n-“ Z:;l;l;- 23 i n A —
e lohn Stoffe Gerite | Sonstiges | Einheitspreis
1 2 (Sp.B+7+8+9)
i Z E] [} 5 [ 7 ] [ 0
1010 Baumeisterarbelten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.09 Putzarbeiten uTt
Text AS 10 Anforderungsspezifikatio, .. \ \ \ \ \ \ \ !
Text AS 10.1 Geltende RegelwerkaP... \ \ \ \ \ \ \ \
Text ** Ende Anforderungsspezifikatl... \ \ \ \ \ \ \ \
04.09.410 Besondere SchutzmaRnahmen,
innen 1 psch
04.09.411 Untergrund vorbereiten,
MW-Wiinde, bis 4,30 00 m2
04,09.412 Untergrundvorbereitung auf
MW-Lelbungen, Leibungstiefe 24 |3 mz
cm
04.09.413 Belegte Schiitze vorwerfen, Putz
P Il, Wande, bis 50 mm 4 i
04.02.414 Belegte Schiitze vorwerfen, Putz
P Il, Winde, > 50 - 100 mm 4 m
04.09.415 Belegte Schlitze vorwerfen, Putz
P I, Wiinde, > 100 bis 200 mm |20 m
04.09.416 Innenputz P Il, 15 - 20 mm,
gerigben, bis 4,10 100 m2
04.09.417 |Putz Lelbungen P II, 24 cm = T N N T
04.09.418 Putztrdger
Flachrippenstreckmetall %0 m2
Teilfiachen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bel allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder sin Nachunternehmer
orbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Flr Geriitekosten einschl. dor Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzetkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgiiederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

02.12.201¢9

BaumaBnahme g5q . KKAO_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altbtting - 2. BA Aufstockung Pflege

Leistung

VE 1010 Baumelsterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlige in € 2
{ohne Umsatzsteuar) je Mengeneinhsit

0z 1 | Men- Zeltan-
dan 1 Kurzbezelchnung . Tellieistung ' | Msngs | gew- | B0 23 2 24 Angebotener
Lv sinheit Lohn Stoffe | Gerite | Sonstiges | Elnhaitspreis
1 2 {Sp.6+7+8+9)
7 3 3 3 5 5 7 B ] 0
1010 Baumeisterarbeiten VE
04 Rohbauarbeiten Titel
04.09.419 Putzbewehrung Gittergewebe . =
04.09.420 Eckschutz-/ Putzabschlufischiene,
verzinkter Stahl 32 m
04.09.421 Beiputzarbeiten Zargen,
Streifenbereite 5 bis 15 cm 15 m
nachtréglich
04.09.422 Putz Kleinflichen nachtragiich,
0,5-1,0mz bis 4,30 m m2
04.09.423 Putz Kleinfldchen nachtréglich, >
1,0- 5,0 m? bls 4,30 m m2
04.09.424 Mehrputzsisirke P Il, 5 mm
50 m2
05 Arbeiten im Stundeniohn, Bau... Tiel
Text AS 05 Anforderungsspezifikatio... \ \ \ \ \ \ \ \
05. Facharbei i &
001 acharbeiter Erdbauarbeiten 160 s
05.002 Helfer Erdbauarbeiten
80 std
05.003 Facharbeiter Rohbauarbeiten
700 Std
05.004 Helfer Rohbauarbeiten - .

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bel allen Tellleistungen anzugeben, unabhiingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachuntarnehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Varrechnungstohn nicht mit den Angaben In den Formblittern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dles offenzulegen.

4 Fir Geriitekosten ainschl. der Betrisbsstoffkosten,

zugerechnet worden sind.
VHB - Ausgabe Stand 2017

soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

Seite 45 von 48




(Aufgliederung der Einheitspreise)

223

Bieter

Vergabenummer Datum

02.12.2019

BaumaBinahme 51 . KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik AltStting - 2. BA Aufstockung Pllege

Leistung

VE 1010 Baumelsterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Tellkosten ainschl. Zuschlige in € 2
oz Men {chne Umsatzsteuer) e Mengeneinhait
1 " | Zeitan-
;m 1 Kuexbezeichnung d. Tellleistung 1 |  Menge ‘igl:hr:“ ,m"z = 5 A Angebotener
Lohn Stoffe Geréte Sonstiges |  Efnheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 ] 5 7 ] [
1010 Baumelisterarbeiten VE
05 Arheiten im Stundenlohn, Bau... Titel
05.005 Kombi - -
05.008 LKW bis 7,5 to, mit Badienung
20 Std
05.007 Stunden Bagger, bis 1,0 m3
Schaufelinhalt 20 Std
06 Leistungen Elektro Titel
06.01 Leerrohrveriegung ut
06.01.0001... | Allgemeine Festiegungen: \ \ A A \ \
06.01.001 VS Rohr,FFKuS-EM-F-105,
V.ges.aRf m.Zd, EN25 se0 ™
06.01.002 VS Rohr,FFKUS-EM-F-108,
V.ges.aRf m.2d, EN32 100 m
06.01.003 V5 Rohr,FFKuS-EM-F-105,
V.ges.aRf m.Zd, EN40 00 b
06.01.004 VS Rohr,FFKuS-EM-F-105,
V.ges.aRf m.Zd, EN50 50 m
06.01.005 Bohrung fiir LR EN 25
50 St
06.01.006 Bohrung filr LR EN 32
20 st

1 Wird vom Aufitraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Tellleistungen anzugeben, unabhiingig davon ob sie der Auftragnehmer oder ¢in Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 iiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fiir Geritekosten elnschl. der Betrlebsstoifkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
02.12.2019
Baumafinahme g59__ KKA®_2.BA - Aufstockung Pflege
Kreisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege
Leistung VE 1010 Baumelsterarbeiten
Aufgliederung der Einheitspreise
Teilkosten einschl. Zuschlige in € 3
oz Men- {ohne Umsatzsteuer) Je Mengenelnheit
4:\71 Kurzbezaichnung d. Teilleistung 1 Manga1 eﬁaﬁl:;t Z::t;nz- 23 5 24 Angebotener
Lohn Stoffe Geréite | Sonstiges | Einheitspreis
1 2 {Sp.B+7+8+0)
1 Z 3 [} 5 § 7 ] ] 0
il 1010 Baumeisterarbeiten VE
06 Leistungen Elektro Titel
06.01.007 Bohrung fiir LR EN 40
10 St
06.01.008 Bohrung fir LR EN 50 5 st
06.01.009 | VS Rohr, End-u.Ubergangst, LR
EN 25mm oo St
06.01.010 | VS Robhr, End-u.Ubergangst. LR
EN 32mm 20 st
06.01.011 VS Rohr, End-u.Ubergangst. LR
EN 40mm 10 st
06.01.012 |VS Rohr, End-u.Ubergangst. LR
EN 50mm s st
06.01.013 Gerdte-Verbindungsdose
50 5t
06.01.014 Geridte-Verbindungsdose
(Grofirohrdose) 10 st
vei v T s L N PO — —ed]
06.01.015 ‘erbindungskasten 5 st
06.02 Fundamenterderaniage, Beto... uT
06.02.0002...  HINWEIS \ \ \ \ \ \ \ \
06.02.001 Erdung Fundamenterder SttZn 800 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 ist bei allen Tellleistungen anzugeben, unabhinglg daven ob sle der Auftragnehmer oder ain Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrochnungsiohn nicht mit den Angaben in den Formblittern 221 oder 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fiir Geriditekosten einschi. der Betriebsstoffkosten,

zugerechnot worden sind.
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

02.12.2019

BaumaBinahme g51_ . KKAG_2.BA - Aufstockung Pflege

Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pllege

Leistung

VE 1010 Baumeisterarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Tellkosten einschl. Zuschldge in €
{chna Umaatzsteuer) jo Mengeneinheit

2

0oz 1 ] 1 | Men- Zaltan-
dl-e\: Kurzbezsichnuny d. Tolllsistung Manga Qﬁ:hl:ﬂ satz 2 23 2 24 Angebotener
Lohn Stoffe Gerdte | Sonstiges | Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
[ 2 3 4 5 s 7 ] ] 1]
1010 Baumeisterarbelten VE
1] Leistungen Elektro Titel
06.02.002 Erdungsl., Edelstahl V4A
Edelstahldraht 10 mm, i.Erd. 190 m
06.02.003 Erdungsl., Edelstahldraht V4A 10
mm, i.\Wand/Stiitze 400 m
06.02.004 Fundamenterderfahne V4A 75 5
06.02.005 Erdungsfestpunkte
25 St
06.02,006 Anschlussklemme Ring- an
Fundamenterder 3 st
06.02.007 Uberpriifung der kompletten
Fundamenterdung pach
06.02.008 Abnahme der Erdungsantage pach
06.02_.&!_9. Messen und Priifen der
Erdungsanlage 1 pach
06.02.010 | Erstellen der Bestandsunterlagen I T
1 psch

1 Wird vom Aufitraggeber vorgegehen.
2 Ist bel allen Tellleistungen anzugeben, unabhingig davon ob sle der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrachnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbliittern 221 ader 222 iiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fiir Geratekosten einschl. der Betrlebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegsbenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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236

{Verpflichtungseridéining anderer Uinternehmen)

bTa@ErberlBieter f\/‘ergabenﬁang —_m__m]bé-t-t-u; ]
I R S —— S S o —

207.2-1010-01 |

Baumalinahme
AOBA 2 - Kreisklinlken Altétting - Aufstockung Pflege

Leistung
207.2-1010-01 Baumeisterarbeiten

|
|
i
|
|
|

gﬁérhe, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Untemehmens

Verpflichtungserkldrung anderer Unternehmen

IchWir verpflichte(n) mich/uns gegenliber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den og.
Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazititen meines/unseres Unternebmens fir den/die
nachfolgenden Leistungsbereich{e) zur Verfligung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich ? gegﬁ}_;ibung der (Teil)Leistungen

L | ]

(Ort, Datum, Unterschrift)

: O | Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle
Leistungsfahigkeit meines/unseres Untermnehmens in Anspruch. lch/Wir verpflichte(n) mich/uns

| gegentiber dem Aufiraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem

' _gemeinsam fur die Auftragsausfihrung zu haften.

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklérungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behdlt sich die
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

! Diese Erklarung muss abgegeben werden, wenn sle in den Tellnahmebedingungen gefordert ist.
© VHB Bayern - Stand April 2016 1von 1



Merkblatt zum Schutz gegen Bauldrm
in der Kreisklinik Altétting- Burghausen

Wer Baustellen betreibt, hat nach § 22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung vom 26.
September 2002 (BGBI. | S. 3830) dafr zu sorgen, dass

1. Gerdusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeldbar sind, und

2. Vorkehrungen getroffen werden, urm die Ausbreitung unvermeidbarer Geréiusche auf ein
MindestmaR zu beschrdnken soweit dies erforderlich ist, um die Nachbarschaft vor erheblichen
Belastigungen zu schiitzen.

Die Bundesregierung hat darliber hinaus Immissionsrichtwerte festgesetzt, bei deren Uberschreitungen
erhebliche Beldstigungen durch Baumaschinen zu besorgen sind {Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Bauldrm — Gerauschimmissionen — vom 19. August 1970, Beilage zum Bundesanzeiger Nr.
160).

Als Immissionsrichtwerte sind hierzu festgesetzt worden fiir:

Kurgebiete, Krankenhduser und Pflegeanstalten
tagsiiber 45 dB(A), nachts 35 dB(A)

Nachtzeit ist nach dieser Vorschrift die Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr.

Die Auftragnehmer haben die Pflicht, beim Betrieb von Baumaschinen auf die Einhaltung dieser Richtwer-
te zu achten. Unabhéingig davon haben sie ferner die Plicht, zu jeder Zeit vermeidbare Gersusche von
Bauarbeiten zu verhindern (Art. 12 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
4. August 1997, GVBI. S. 434, ber. 1998 S. 270).

Gesetzesverstoe konnen zu Zwangsmafinahmen bis zur Stillegung der Baustelle fiihren.

Daneben kdnnen BuRgeldbescheide verhéngt werden und in besonders schwerwiegenden Fallen Strafan-
zeigen wegen Kdrperverletzung erfolgen.

Um die Gefahr von Gesetzesverstdfen auszuschlieBen, ist der Betrieb an jeder Baustelle mdéglichst
gerduscharm abzuwlickein.

Zu diesem Zweck sind nach Méglichkeit:

Lirmarme Baumaschinen einzusetzen (Stand der Technik)

Abschirmmanahmen zu treffen {zu den Abschirnmafinahmen gehért auch eine den Schallschutz
berticksichtigende Aufstellung der Baumaschinen, das Schliefen von Turen, Fenstem, etc.).
L&rmarme Arbeitsverfahren einzusetzen

Bestimmte Gerite und Maschinen fiir den Einsatz im Freien miissen nach dem Anhang der 32. Verord-
nung zur Durchflihrung des Bundes-Immissions-schutzgesetzes (Geréte- und Maschinenlarmschutzverord-
nung - 32. BiImSchV) vom 29. August 2002 (BGBI. | S. 3478) mit einer CE-Kennzeichnung, ergénzt
durch dle Angabe des garantlerten Schallleistungspegels, versshen sein. Dies ist sicherzustellen.

Diese Geréate durfen auf dem Gelande von Krankenh&usern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen
ganzidgig sowie an Werktagen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr nicht betrieben werden.

L3rm- und Vibrations Arbeitsschutzverordnung
Weitere und ahnliche Auflagen wie bereits aufgefithrt sind der L&rm- und Vibrations-Arbeitsschutz-

verordnung vom 6. Mérz 2007 zu entnehmen. Die Erflllung der Auflagen und Ziele der Larm- und
Vibrationsschutzverordnung gilt als Voraussetzung fir die Aufnahme jeglicher Tatigkeiten im Bereich des
Klinikums.
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Verpflichtung zur Geheimhaltung von Berufsgehelmnissen nach § 203 StGB

Auftragnehmer;,

lhre Mitarbeiter konnen bei der Ausibung ihrer Tatigkeit mit geheimnisgeschiitzten Daten von
Berufsgeheimnistragern in Berithrung kommen und kénnten daher Kenntnis von soichen geschitzten
Geheimnissen z. B. Patientendaten, Daten von Mitarbeitern usw. erlangen.

Ihre Mitarbeiter diirffen sich aktiv keine Daten von fremden Geheimnissen verschaffen. Ferner sind ihre
Mitarbeiter verpflichtet, Uber die lhnen bei AusObung oder bei Gelegenheit ihrer Titigkeit bekannt
gewordenen Geheimnisse Stilischweigen zu bewahren und diese keinesfalls unbefugt Dritten zuganglich zu
machen.

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Mitarbeiter nach § 203 Absatz 4 Satz 1 Strafgesetzbuch {StGB) zu
verpflichten. lhre Mitarbeiter machen sich strafbar, wenn sie unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbaren,
das ihnen bei Auslbung oder bei Gelegenheit ihrer Tatigkeit bekannt geworden ist. Ein VerstoR gegen § 203
Absatz 4 Satz 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Pflicht zur Verschwiegenheit erstreckt sich nicht nur auf fremde Geheimnisse, sondem auf alle
Tatsachen, die Ihren Mitarbeitern in Ausiibung oder aus Anlass ihrer T#tigkeit anvertraut oder bekannt
werden.

Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht gegeniiber jedermann, so auch gegeniiber Familienangehérigen,
gegenliber Arbeitskollegen und Vorgesetzten. Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch nach
Beendigung der Beaufiragung uneingeschrankt und zeitlich unbefristet fort. Dartiber hinaus wird die
Verwertung fremder Geheimnisse nach §204 StGB mit Frelheitsstrafe bis zu zwel Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft,

Sofern Sie autorisiert sind, in eigener Veraniwortung dritte Personen auRerhalb des Untemehmens (z. B.
Subdienstleister) in die Durchfihrung der T#tigkeit einzubeziehen und diese im Rahmen ihrer Tatigkeit
Kenntnis von fremden Geheimnissen erlangen kénnen, haben Sie dafiir Sorge zu tragen, dass auch diese
Personen bzw. Subdienstieister unter Belehrung Ober die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung zur
Verschwiegenheit verpflichtet werden. Des Weiteren haben Sie dafir Sorge zu tragen, dass diese
Verpflichtungen auch fir etwaige Unterbeauftragungen Gultigkeit haben.

Kommen Sie Ihrer Verantwortung zur Weitergabe der Geheimhaltungsverpflichtungen nicht nach, kénnen
Sie sich nach § 203 Absatz 4 Satz 2 Nr. 2 StGB strafbar machen, wenn dritte Personen aufterhalb des
Unternehmens (z. B. Subdienstleiter), die Sie eingeschaltet haben, ein ihnen bei Austibung oder bei
Gelegenheit ihrer Tatigkeit bekannt gewordenes Geheimnis unbefugt offenbaren.

Wir weisen darauf hin, dass im Hinblick auf die Tatigkeit far den Berufsgeheimnistréger ein
Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53a Strafprozessordnung (StPO) besteht. Uber das
Zeugnisverweigerungsrecht entscheidet der Berufsgeheimnistriger, Kann eine Entscheidung des
Berufsgeheimnistrdgers nicht in absehbarer Zeit herbeigefuhrt werden, empfiehlt es sich, einen
Rechtsbelstand hinzuzuziehen.

Ort, Datum:

rechtsverbindliche Unterschrift Auftragnehmer



Verpflichtung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Verpflichtung zur Geheimhaltung von Berufsgeheimnissen nach § 203 Abs. 4 Strafgesetzbuch
{5tGB)

Anrede:

Vorname: Nachname:

Firmenname:

Sie kdnnen bei Auslibung [hrer Tatigkeit mit gesetzlich geschiiizten Geheimnissen von
Berufsgeheimnistragern in Beriibrung kommen und daher Kenntnis von solchen geschiitzien Geheimnissen
erlangen. Das kénnen Daten von Patienten sein z. B. Namen, Erkrankungen usw. oder aber auch von
Mitarbeitern der Kreiskliniken.

Sie durfen sich aktiv keine Daten von fremden Geheimnissen verschaffen. Sie sind verpflichtet, Gber die
Ihnen bei Austibung oder bei Gelegenheit threr Tatigkeit bekannt gewordenen Geheimnisse Stillschweigen
zu bewahren und diese keinesfalls unbefugt Dritten zu offenbaren.

Sie werden darlber belehrt, dass Sie sich nach § 203 Absatz 4 Satz 1 Strafgesetzbuch {StGB) strafbar
machen, wenn Sie unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbaren, das lhnen bel Auslibung oder bel
Gelegenheit lhrer Tatigkeit bekannt geworden ist. Ein Versto gegen § 203 Absatz 4 Satz 1 StGB wird mit
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht gegeniiber jedermann, se auch gegeniiber Familienangehtrigen,
gegenilber Arbeitskollegen und Vorgesetzten. Die Pflicht zur Verschwiegenheit besteht auch nach
Beendigung der dienstlichen Tétigkeit uneingeschrankt und zeitlich unbefristet fort.

Dartiber hinaus wird die Verwertung fremder Geheimnisse nach §204 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Sie werden darauf hingewiesen, dass thnen im Hinblick auf Ihre Tétigkeit fir den Benufsgeheimnistragem ein
Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53a Strafprozessordnung (StPO) zusteht. Uber die Auslbung des
Zeugnisverweigerungsrechts entscheidet der Berufsgeheimnistriger. Kann eine Entscheidung des
Berufsgehsimnistragers nicht in absehbarer Zeit herbeigefihrt werden, empfiehlt es sich, einen
Rechtsbeistand hinzuzuziehen.

Ort, Datum:

rechisverbindiiche Unterschrift Mitarbeiter
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{Informationen Datenerhebung)

Informationen zur Datenerhebung geméaR Artikel 13
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Kreisklinken Alttting-Burghausen Herr Oliver Keller
Vinzenz-von-Paul-Stralke 10

84503 Altotting

Tel. +48 (0) 8671/5091207  Mail o keller@krk-ace.de

{Vergabestelle)

Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten
Herr Qliver Keller
Behdrdlicher Datenschutzbeauftragter & Marketing

Tel.: +49 (0) 8671/5091207 E-Mail: o.keller@krk-aoe.de
{Datenschutzbeauftragte/r)
Zwacke der Verarbeitung, Rechtsgrundiage fiir die Verarbeitung und Speicherdauer

Die von lhnen angegebenen personenbezogenen Daten werden durch

Kreisklinken Altdtting-Burghausen Herr Oliver Keller
Vinzenz-von-Paul-Strafie 10

84503 Altbtting

Tel, +49 (0) 8671/5091207  Mail o.keller@krk-aoe.de

(Vergabestelle)

und von dieser/m mit der Vorgangsbearbeitung beauftragte externe Dienstleister (z.B. Projekisteuerer
und Planungsblros) nach den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der
Datenschutzgrundverordnung {DSGVO) sowie des
Bundesdatenschutzgesetzes/Landesdatenschutzgesetzes in der jeweils aktuellen Fassung, streng
vertraulich behandelt und genutzt. Diese Angaben sind Voraussetzung fur die Ber(cksichtigung der
Bewerbung/ des Angebotes. Nach Abschluss des Vergabeverfahrens werden die Daten for die Dauer
der Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten gemaR den verwaltungsspezifischen und
haushaltsrechtlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt und anschlieRend geloscht.

Die Datenerhebung und -verarbeitung beruht auf Artikel 6 Absatz 1 DSGVO i.V.m. § 3
Bundesdatenschutzgesetz sowie des Datenschutzgesetzes des Landes.

Ihre Rachte
Beziiglich der Gber Sie bei uns gespeicherten Daten haben Sie das Recht auf

Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,

Berichtigung nach Artikel 16 DSGVQ,

Léschung nach Artikel 17 DSGVO,

Einschréinkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO sowie
Datentbertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO.

DarOber hinaus haben Sie nach Artikel 21 DSGVO das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten zum 0.9.
Zweck jederzeit zu widersprechen.

In den genannten F&llen richten Sie Ihr Schreiben bitte an

Kreisklinken Alttting-Burghausen Herr Oliver Keller
Vinzenz-von-Paul-Strafie 10

84503 Altstting

Tel. +49 (0) 8671/5091207  Mail o.keller@krk-aoe.de

(Vergabestelle)
Nach Artikel 77 DSGVO steht lhnen ein jederzeitiges Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehérde zu.

© VHB | VHL | VHF - Stand Februar 2019
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Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung ilber Art und Umfang der Bauleisturng

Die Kreiskliniken Altdtting - Burghausen planen die Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altdtting.

Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung fiir die
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in
insgesamt 5 Bauabschnitten wvor. Dabei ergeben sich zwei
Hauptschwerpunkte, die sowchl die Erweiterung der bestehenden
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altétting beinhaltet.

Im 2. Bauabschnitt werden die Bettenhduser im siidlichen Klinik-
geléinde um ein 3. OG aufgestockt. Neben der Aufstockung werden
betriebstechnische Anlagen, die fiir die Inbetriebnahme der
Aufstockung notwendig sind, im Untergeschoss des Bestandsgebiudes
arneuert.

Die Realisierung des 2.Bauabschnittes erfolgt in drei Phasen:
- Phase D: UmbaumaBnahmen / Erneuerung Technik UG

- Phase E: Aufstockung Pflege

- Phase F: Verlangerung / Erneuerung der Aufzugsanlagen

In der Bauphase D werden alle Baumafinahmen im Untergeschoss
des Bestandsgebdudes zusammengefasst. Dies sind:

- MaBnahmen in der Heizzentrale fiir die Dampfkesselerneuerung
~ MaBnahmen fiir den Austausch der NEA-Anlage

- MaBnahmen filir Trinkwasser-Hausanschluss

In Phase E wird die Aufstockung der Stationen erfasst. Dies
sind neben den Baumafnahmen zur Errichtung der Aufstockung auch
sonstige MaBnahmen filir Baukonstruktion, welche an der Gebiude-
hiille und im Bestand fiir den Bauwerksanschluss erforderlich
sind. Der Neubau wird als ,Leichtbau™ in Stahlkonstruktion mit
Brettstapelholzplatten-Decke geplant. Die PFassaden der Auf-
stockung 3.0G werden mit hinterliifteten, farblich angepassten
Blechbekleidungen ausgefithrt, um die Anschliisse an die
bestehende Blechfassade technisch einwandfrei zu gestalten.

bie Aufstockung der bestehenden Betten- und Personenaufzilige
sowie der Ver- und Entsorgungsaufziige sind unter der Phase F
zusammengefasst.

Alle Bauphasen werden im laufenden Krankenhausbetrieb durch-
gefiihrt. Die Abfolge der Bauphasen ist so gewdhlt, dass keine
Provisorien erforderlich werden.

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Alt&tting, Landkreis Altdtting,
auf dem Geldnde der Kreiskliniken Altdtting - Burghausen an der
Vinzenz-von-Paul-Strafie 10 auf dem siidlichen Klinikgelinde gemdf
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-StraBe erreicht man, von
der A94 kommend {iber die Ausfahrt 22 "Altétting", iiber die B299 und
die St2550,

Seite %



Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege 02.12.2019
1010 VE Baumeisterarbeiten

3. Einschrinkungen durch bestehenden Klinikbetrieb

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN fiir den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objektiiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Cbjektiberwachung abzustimmen.

Flir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die Genehmigung
der Objektilberwachung abzuwarten. Die Ansprechperscn des Nutzers
wird dem AN bel Baustelleneinfithrung benannt.

4. Zugidnge, Zufahrten
4.1 Baustellenzufahrt

bie Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und BaustraBen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-
zufahrten, Baustellenzugédnge und Baustraben diirfen nicht beniitzt
werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herriihren, sind arbeits-
tdglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be- und Entladen:

Be—- und Entladetitigkeiten diirfen ausschlieBlich unter Anwesenheit
des Fahrzeugfihrers erfolgen. Insbesondere diirfen aullerhalb der
Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerite und Personenaufziige werden nicht zur Verfiligung gestellt.
Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu titigen und zu
organisieren.

4.2 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsatzlich von Material und abge-
stellten Fahrzeugen freizuhalten.

4.3 Baustellenzuginge

Der AN hat die Baustelle widhrend und auflerhalb der {blichen
Arbeitszeit gemidl den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufs-
genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugdnge sind, auBer

zu Betriebszwecken, dauverhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind stdndig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der tdglichen
Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle stdndig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass Unbefugten
der Zutritt nicht méglich ist.

4.4 Tagliche Arbeitszeit
Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass die
Arbeiten ziigig durchgefiihrt werden miissen und in jeder Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.4.

Rusnahmen hat der AN eigenstdndig und auf eigene Kosten bei den

Seite 2



Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege 02.12.2019
1010 VE Baumeisterarbeiten

zustdndigen Genehmigungsbehdrden abzufragen und zu beantragen. Mit
den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb dieser
Zeltriume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

4.6 Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den 6ffentlichen StraBenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustindigen Behérde
eine verkehrsrechtliche Anordnung itber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemdB BGV / Gelbe Mappe, Al39 "Sicherung wvon Arbeits-
stellen an StraBen" einzuholen.

Der AN ist fiir die Regelung des Baustellenverkehrs verantwortlich.
Fir eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
Beschilderung der angrenzenden 6ffentlichen oder internen StraBe
besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind vom AN Plane
und eine schriftliche Begriindung vorzulegen.

5. Ausfithrung der Bauleistung, Bauablauf

5.1 Reihenfeoclge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan

zu entnehmen (siehe auch WBVB). Der AN hat keinen Anspruch auf
die zusammenhdngende Ausfihrung der beschriebenen Leistungen.

5.2 Genehmigungspflicht fiir HeiBarbeiten

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.3 Genehmigungspflicht fiir Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5

5.4 Schutzmafnahmen gegen Bauldrm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bediirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz
gegen Bauldrm verfasst. Die in diesem Merkblatt aufgefilhrten
Sicherheitsmafnahmen und Schutzvorgaben sind durch den Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die
Schmutz~ und Larmentwicklung auf ein MindestmaB reduziert wird.
Im Baubetrieb diirfen ausschlieBlich schallgeddmmte, emissions-
arme Baugerdte eingesetzt werden.

5.5 Schutzmafinahmen zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
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Bediirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt zur Staub-
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgefihrten SicherheitsmaBnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Auftragnehmer zwingend einzuhalten ({(siehe Anlage).

5.6 Sprache

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein.
Grundsdtzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache Verstindigung
in deutscher Sprache méglich sein,

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich daflir zu sorgen, dass stindig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist, mit dem eine
fliefende Verstédndigung in deutscher Sprache miglich ist.

5.7 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden, Sffentlichen Verkehrsflichen, die zur Baustellen-
einrichtung gehéren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebidude, auf dem Grundstiick und den unmittelbar
angrenzenden 8ffentlichen Verkehrsflachen, die zur Baustellen-
einrichtung gehtren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts-/Pausenriumen sowohl wihrend der Arbeits-
zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkcholisiertes Personal wird von der Objektilberwachung ohne
vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis ausgesprochen.

5.8 Aufenthalts- und Lagerriume

Aufenthalts—- und Lagerrdume:

Aufenthalts— und Lagerriume werden vom AG nicht zur Verfiigung
gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise des
Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkiinften:

Unterkiinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsriume flir die Freizeit
diirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet
nicht eingerichtet werden, Aufstellen ven Wohnbaracken fiir
auswdrtige Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht gestattet.

Lagerrdume und Lagerfl&chen:

Lagerflédchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfiigung.
Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen- bzw. Aufenthaltsrdaume fiir eigenes Personal gem. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der BE-Fl&che in
Abstimmung mit der Objektiberwachung aufzustellen, vorzuhalten und
abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert verglitet.

5.9 Schuttbeseitigung
Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfalle, Verschnitte usw. auf
eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.

der Verwertung zuzufilhren.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2
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Werden die Arbeitsplidtze von Unternehmen nicht arbeitstdglich

sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz Aufforderung
durch die Objektliberwachung die Schutt- bzw. Abfallberiumung, dann
wird der Schutt bzw. die Abfidlle auf Kosten des jeweiligen Unter-
nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der Verwertung zuge-
fithrt. Entsorgungskosten filir verbleibenden und vermischten Bauschutt,
Baumiill etc., der auf Veranlassung des AG entisorgt werden muss,
werden den Firmen nach dem Verursacherprinzip gegengerechnet.

6. WinterbauschutzmaBnahmen

Mit der Abgabe des Angebotes bestitigt der Bieter, dass er
WinterbauschutzmaBnahmen in den Einheitspreisen berficksichtigt
hat. MabBgebend fiir die Kalkulation ist der beiliegende Rahmen-
terminplan.

Fiir Arbeiten im Winter gilt folgendes:

- Die Arbeiten sind grundsdtzlich bis zu den nachfolgend
genannten Witterungsgrenzwerten vom AN durchzufiithren.

- Erforderliche Schneerdumungen zur Fortsetzung von eigenen
Arbeiten singd vom AN durchzufiihren,

- Der Einsatz von Tausalzen im gesamten Arbelitsbereich des AN
ist ausdriicklich untersagt.

- Alle eingesetzten Gerdte, Arbeitsmaterialen und Arbeits-
methoden sind so zu planen und anzubieten, dass Arbeiten bis
minus 5 °C durchgefilhrt werden kénnen.

MaBnahmen fir Arbeiten bei ungiinstiger Witterung:

Anordnung, Nachwels, Aufzeichnungen:

Die Leistungen sind nur auszufithren, wenn und soweit sie der
Auftraggeber besonders abruft. Der Stand der Bauleistungen
ist zu Beginn und Ende der Winterbauzeit gemeinsam festzu-
stellen. Aufzeichnungen iiber den Betrieb der Winterbaustelle
sind der Objektiiberwachung tdglich vorzulegen.

Witterungsgrenzwerte:
- Lufttemperatur um 7:00 Uhr: minus 5° C
- Neuschnee um 7:00 Uhr; 20 cm

Verlingerung der Ausfithrungsfrist:

Die festgelegte Ausfilhrungsfrist wird entsprechend verlingert,
wenn die Witterungsgrenzwerte i{iberschritten werden und dies
zur Unterbrechung der Arbeiten zwingt.

Schutz gegen Winterschéden:
Die ausgefilhrten Leistungen sind gegen Winterschdden zu
schiitzen.

Messungen der Witterungsgrenzwerte:

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der
Witterungsgrenzwerte im Beisein der Objektiiberwachung
durchzufiihren, soweit nicht amtliche Messergebnisse der
ndchstgelegenen Klimastation vorgelegt werden.

Vorhaltung von Schutzvorkehrungen:
Der Auftragnehmer hat die Schutzvorkehrungen anderen AN zur

Mitbenutzung zu iberlassen. Evtl. Mehraufwendungen werden
gesondert vergilitet.

7. Bauseitige Leistungen
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7.1 Bautoilette

siehe WBVB, Ziff. 26.2

7.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff. 26.1

7.3 Beleuchtung

Der AG stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der Zufahrts-
strafen. In den Etagen werden die Hauptflure und Treppenriume mit
einer bauseitigen Beleuchtung versorgt. Alle sonztigen Arbeits-
bereiche sind eigensténdig durch geeignete Mittel zu beleuchten.
Dies ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.

Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen, bzw. ist
mit dem SiGeKo abzustimmen.

7.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel fiir die Leistungen
des AN sind von diesem selbst zu bringen und in die Angebots-
preise zu inkludieren.

Der AN ist verpflichtet die Baukréne einschlieflich Bedienper-
sonal fiir die Ubrigen Gewerke zur Verfiigung zu stellen, Fiir die
Verrechnung sind Leistungspositionen im Leistungsverzeichnis
enthalten.

Zusdtzlich Leistung des AN:

Die jeweiligen, fiir den AN vor Ort tadtigen Kranfiihrer

missen iiber die entsprechenden giiltigen Befihigungs-

nachweise fiir die jewelligen Baukrédne (Kranfiihrerschein)
verfiigen.

Die Kranfiihrer miissen die am Hebevorgang Beteiligten, der
Fremdgewerke vor erstmaliger Ausfilhrung jeglicher Kranarbeiten
vor Ort einweisen.

7.5 Geriiste

Der AN hat die Gerfiste fiir seine Leistungen selbst zu erbringen.
Dies ist mit den Einheitspreisen abgegolten.,

Bauseits stellt der Auftraggeber fiir die Arbeiten des AN keine
Gerliste zur Verfilgung.

Es ist dem AN strikt untersagt Verinderungen und/oder Umbauten
an bauseitigen Geriisten vorzunehmen. Die Lagerung von Materialien
auf den Geriisten ist untersagt., Verschmutzungen durch Arbeiten
des AN auf den Geriistlagen sind arbeitstdglich bis zum Arbeits-
ende zu beseitigen.

7.6 Hé&hen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle H&hen- und Achspunkte, ausgehend von den
Vermessungspunkten des AG, fiir seine Arbeiten eigenverant-
wortlich anzutragen. Entsprechende Leitungspositionen sind
im LV enthalten.

8. Ausfithrungsunterlagen und Dokumentation
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8.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Ausfiihrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen und/oder
als PDF l-fach iiberlassen.

S&mtliche zu Ausfiihrungs- und Abrechnungszwecken bendtigten Mehr-
ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagen
erhalt der AN in jeweils l-facher Ausfertigung als kopierfdhige
Unterlage.

B.2 Ausfithrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich nach der
Beauftragung dem AG zur Priifung und Freigabe vorzulegen:

- detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringunyg notwendigen Werk- und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Priifung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu i{ibergeben

8.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf Anforderung zur
Priifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster frithest m&glich und
rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Priifung und
Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

8.4 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

8.5 CAD-Vorgaben des AG

Fiir geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere die
Erstellung von Bestandsplédnen, sind als Grundlage fiir sein
Gewerk die Standardkataloge Gebdudemanagement Medizin- und
Krankenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur {siehe CAD-
Standards) des Klinikums bei der Ubergabe der digitalen
Pldne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen)
miissen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums
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ausgefiithrt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der aktuellen
Fassung einsehbar unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.

9., Materialnachweise, Stoffpriifung

Der AN muss iber Stoffqualitidten Nachweis fiihren. Zur Dokumentation
sind dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenbldtter aller zum
Einsatz kommender Produkte auszuh#indigen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte miissen nach
dem Eirbau in das hier zur Rede stchende Objekt den primdren
Schutzzielen des Bauordnungsrechts sowie den Grundanforderungen
an Bauwerke gemdl Anhang A der Bauproduktenverordnung entsprechen.
Aus diesem Grund hat der Bieter fiir die hier ausgeschriebenen
Bauprodukte die Leistungen, die nicht nach den technischen
Spezifikationen erkldrt werden k&nnen, aber fiir die Erfiillung
der Bauwerksanforderungen erforderlich sind zu erkliren.

Die Méglichkeiten zur Erklirung der genannten Leistung sind in

der Pricritdtenliste des DIBT aufgefiihrt. Die PrioritiAtenliste

des DIBT listet europdisch harmonisierte Normen auf, bei denen
einzelne Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritatenliste
des DIBT enthdlt in Spalte 6 je nach Bauprodukt bzw. Bauart

Mdglichkeiten, wie fehlende aber sicherheitsrelevante Bauprodukt-

leistungen nachgewiesen werden k®nnen, durch:

- Vorlegen einer ETA (Europdische Technische Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entsprechend Art. 30 BauPV0Q qualifizierten
Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten Norm
in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer
entgprechend Art. 43 BauPVO qualifizierten Stelle/notifizierten
Stellen (ehemalige PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation iiber die Erfiillung eines bestimmten
Abschnittes der MVV TB

— Priifbericht nach einer entsprechenden Norm ehemalige
Dekumentationsunterlagen, d.h. alte Zulassungen mit noch
aktueller Gililtigkeit oder alte Zulassungen mit abgelaufener
Giiltigkeit und einer Erklirung, dass die Giitepriifungen nach den
Bestimmungen in den Zulassungen weiter gefiihrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG priifen kann, ob
die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB erfiillt sind
hinsichtlich:

- Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

- Brandschutz

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

- Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
- Schallschutz

- Warmeschutsz

L
L RO RN
H

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher nicht
den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bauteile

sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen, Der AG behalt
sich vor, nicht entsprechende Baustoffe sowie Bauteile zuriickzu-
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weisen und im Falle von Zweifeln an deren Giite entsprechende
Giitenachweise durch eine amtlich anerkannte Priifstelle, oder einer
vom AG anerkannten Priifstelle zu verlangen.

10.1 Zeitliche Abfolge der EinzelmaBnahmen

Die Leistungen des AN sind in EinzelmaBnahmen
unterteilt, die r&umlich und zeitlich versetzt

ausgefilhrt wexrden.

Wesentliche EinzelmaBRnahmen:

Bauabschnitt A:
> Bauteil 6

- Umbau Aufziige 1 / 2

- Umbau Aufzug 3
= Umbau Aufzug 4
- Umbau Aufzug 6

- Aufstockung und Umbau Aufzug 7
= Umbau Treppenhaus A

> Bauteil 11

- Neubau Aufzug 10,

- Verlangerung TH
> Bauteil 12

- Verldngerung TH

- Verldngerung TH

Bauabschnitt B:
> Bauteil 7
- Verléngerung TH
- Verléngerung TH
> Bauteil 8
- Verlangerung TH
> Bauteil 10
- Verldngerung TH

Weitere Angaben hierzu finden sich im Terminplan,

* Ende der Baubeschreibung *

E

G
F

(=]

J
H
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde. Die
Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage. Die
Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw., nicht maBstabs-
getreu.

Plan Nr Inhalt

1. Ubersichtspline

Lageplan:
101_A-P5-BT6-12-LP-1_500

Baustelleneinrichtungsplan:
102_A-P5-BT6-12-BE_191024
103_ “BE - Rohbau

2. Werkpléne

Grundrisse:
201 _A- P5-BT6-12-GR-03- Uber51cht 19211120
202 A -P5-BT6-12-DA- Uber51cht 191120

Ubersichten:

203 _A~P5~BT6~12-D-100-Aufzugsschacht 1+2_ 191120
204_A-P5-BT6-12-D-101-Aufzugsschacht 3_191120

205 _A~P5-BT6-12-D-102-Aufzugsschacht 4_191120
206_A-P5-BT6-12-D-103-Aufzugsschacht 6_191120

207" _A-P5-BT6-12-D-104-Aufzugsschacht 7 181120
208_A-P5-BT6-12-D-120-TRH J 191120

209 A-P5-BT6-12-D-123-AZ10 191120

210 A-P5-BT6-12-D-150-Grundrisse Riickbau Innenhof 191028
211 A-P5-BT6-12-D-306-191114 Dachausstieg
212_A-P5-BT6-12-DA_U0l_OUbersicht Material Deckenplatte 191120
213 A P5-BT6-12-DA 302 Stb-Fertigteile 191008

Schnitte/Ansichten:

214 A-P5-BT6-12-SC-A-A_191028
215_A-P5-BT6-12-SC-B-B_191120
216_A-P5-BT6-12-5C—C-C_191120

217 A-P5~BT6-12-8C-1-1-2-2 191008

218 A-P5-BT6-12-D-151-Ansichten Riickbau Innenhof 191028
219 A-P5-BT6-12-D-152-Ansichten Riickbau BT 7-8_191028

3. Freianlagen

4. Tragwerksplanung

401_175080_ KKAOE Statik 2. BA Aufstockung Bauteil 6

402 175080 _KKAQOE Statik 2. BA Aufstockung Bauteil 78
403_175080_KKAOE_Statik 2., BA Aufstockung Bauteil 9&10
404_175080_KKAOE Statik 2. BA_Aufstockung Bauteil 11&12

02.12,201%
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5. Technik
6. Details

601 _A-P5-BT6-12-D-105- -Aufzugsunterfahrt Anschluss Bestand_191120
602 A P5-BT6-12-D~106-Stb-Sockel Innenhof 191120

603 _A-P5-BT6-12-D-107-Lichtschacht Biiro UG 191120

604 A-PS BT6~12-D-108-Lichtschacht Bestand neue Herstellung 191120

7. Unterlagen

701 _Fotodokumentation Bestand
702_Oberflidchenmuster Stockung Stb.-Wand
703 IGEWA-Gutachten _Baugrund_ErwKKAD 17135ga

704_KKAO Stellungnahme Kampfmittel 180319
705 _BaumaBnahmen ab 02.2020

8. Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben
sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801 _KKAO 2.BA TPL_1010_Baumeisterarbeiten 191129

Die im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,
sind bei der Kalkulation und Ausfiihrung zu beriicksichtigen.

* Ende Planverzeichnis *
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Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistungen des AN ist/sind im
Wesentlichen:

>

VVVVYV

Baustelleneinrichtungen fiir eigene und fremde
Zwecke

Rickbau und Abbrucharbeiten, einschl. Entsorgung
Erdarbeiten

Rohbauarbeiten

verschiedene Umbaumafinahmen am Bestand
verschiedene, tempordre MafBnahmen zur Einhausung
und zum Witterungsschutz des Bestandes
Schachtgeriiste fiir Eigen~ und Fremdleistungen
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Leistungsverzeichnis

01

Titel

Baustelleneinrichtung Bauabschnitte A + B

A3 1 Anforderungsspezifikation
> Baustelleneinrichtung

Die nachfolgend anzubietende Baustelleneinrichtung
beinhaltet die Kompletteinrichtung fiir samtliche
Leistungen die vom AN zu erbringen sind.

Gegenstand der Baustelleneinrichtung sind ferner Ein-
richtungsteile, die anderen Gewerken zur Mitbeniitzung
zur Verfiigung zu stellen sind.

Die Leistungen sind unabhingig vom Bauteil und der

zeitlichen Ausfithrung im erforderlichen Umfang
auszufithren.

AS 1.1 Abrechnung Baustelleneinrichtungen
Ausschreibungs- u. Abrechnungmodus:
Herzustellen ist 1 Stiick allgemeine Baustelleneinrichtung, die

liber beide Bauabschnitte gemeinsam genutzt werden (z.B. Hochbau-
kréne) sowie bauabschnittsbezogene Baustelleneinrichtungen fiir

die Bauabschnitte A + B, fiir die unter Ziff. 10.1 der Baubeschreibung

aufgefiithrten EinzelmaBnahmen.

AS 1.2 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtungsleistungen, Vorhaltung und
Raumung fir die auszufiihrenden Leistungen sind in
gesonderten Positionen ausgeschrieben. In den Positionen
sind alle Leistungen fiir die Ausfithrung der Arbeiten bis
zur Fertigstellung der Baustelle einzukalkulieren.

Bauverschlufl und Sicherung:

Die Baustelle{n) und Baustellenbereiche sind vom AN mit
Bauzdunen zu umschlieBen., Die Lage der Bauziune

und der Baustellenzufahrts-Tore sind dem beiliegenden
Lageplan zu entnehmen.

Der AN hat diese Schutzeinrichtungen wihrend der

gesamten Bauzeit wvorzuhalten, zu unterhalten und das tdgliche
Offnen und Schliefen von Bautoren, die von ihm erstellt
wurden, zu ilbernehmen; hierzu gehdren auch sémtliche
verxehrsregelnden MaBnahmen im Sinne der UVV und der

StvVo.

Die Verpflichtungen des AN, zum BauverschluB und
zur Sicherung, sind auch an Wochenenden sowie an Feiertagen
zu erfiillen.

Im Rahmen der Baustellensicherung hat der AN dafiir Sorge
zu tragen, dass die Baustelle und der Baubereich
dauerhaft gegen unbefugtes Betreten abgeschottet ist.
Auf das Betretungsverbot fiir Unbefugte ist mit Hin-
weistafel auf dem Bauzaun deutlich hinzuweisen.

bies hat der AN durch bauliche Schutzvorrichtungen

gsowie durch besonders sorgfiltige Wartung, Beauf-

Ubertrag: ......
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01 Titel Baustelleneinrichtung Bauabschnitte A + B

sichtigung und Verschlufi wdhrend und auferhalb der
iiblichen Arbkeitszeiten zu gewdhrleisten.

Baustelleneinrichtungsflichen:

Als Baustelleneinrichtungsflidchen stellt der AG
nur die auf dem Baustelleneinrichtungsplan dargestellten
Bereiche "innerhalb" der Bauzaungrenzen zur Verfiagung.

Andere Bereiche stellt der AG nicht zur Verfiigung.
Arbeiten bzw. Lagerungen auBerhalb, der als Baustellen-
einrichtungsfléache vorgesehenen Bereiche, sind
ausdriicklich untersagt.

Sofern in Ausnahmefdllen fiir Arbeiten Bereiche auBerhalb
der Baugtelleneinrichtungsfliche kenutzt werden miissen,
hat der AN dies vorher unter Darlegung seiner Griinde
schriftlich beim AG zu beantragen.

Kranstellpldtze Rohbau

Die zul#ssigen Kranstellpladtze sind im beiliegenden Bau-
stelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere
Kranstandorte fiir die Rohbauarbeiten sind nicht
zulédssig.

Zufahrten und Anlieferung

Zufahrten zur Baustelle, Anlieferungen und Entladungen
diirfen ausschlieBlich iber die im Lagepian
gekennzeichneten Zufahrten erfolgen.

AS 1.3 Griindung Baukrane

Baukrane diirfen nur an der im Baustelleneinrichtungsplan
gekennzeichneten Position aufgestellt werden.

Es ist Sache des AN die fiir seine Hochbaukrédne erforderlichen
Grindungsmafnahmen selbst zu planen und herzustellen.

Die Kosten filr die Planung, die Herstellung und den Riickbau
von Griindungsmafnahmen, sind vom AN zu tragen und mit den
angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

AS 1.4 Planunterlagen zur BE

- A-P5-BT6~12-BE_191010
BE-Plan, Standort Krane, Baustrafen

* Ende Anforderungsspezifikation *

ALLGEMEINE BAUSTELLENEINRICHTUNG, A + B

01.001 Baustelleneinrichtung & + B

Baustelle einrichten,

Ausfiihrung gemaff A3 1 ff,

> allgemeine Baustelleneinrichtung fiir die Bauab-
schnitte A+B

Ubertrag: ..ovvicanss .
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nach den Vorgaben des Baustelleneinrichtungsplanes
> A8 1.4

Einrichtung entsprechend den
Erfordernissen der baulichen Gegeben-
heiten und des Umfanges der Arbeiten,

im wesentlichen bestehend aus:

- Baustrassen mit Wendefldchen, einschlielilich
BefestigungsmaBnahmen
hierzu z&hlt auch die Lieferung und der
Einbau von Stoffen, die zur Befestigung
befahrbarer Lagerflichen und Baustrafen
erforderlich sind,
einschlieRlich Riickbau der Leistungen nach
Abschluss der Arbeiten des AN

- Lager- und Arbeitsplitze

- Manschaftscontainer

- Bauleitungscontainer fiir eigene Zwecke

-~ Schutzeinrichtungen

- verkehrsregelnde Malnahmen
und Einrichtungen fiir den &ffentlichen
und nichtéffentlichen Verkehr nach der
StrafRenverkehrsordnung (STVO),
verkehrsrechtliche Anordnungen sind umzu-
setzen,

= MaBnahmen zur Regelung des Baustellen-
verkehrs nach den Vorschriften und Unfall-
verhiltungsvorschriften der Bauberufsge-
nossenschaften

alle vom AN zu erbringenden Vertrags-
leistungen einschlieBlich der hierfiir
notwendigen Aufbereitung des Baugrund-
stiickes bzw. der baulichen Gegebenheiten
sind funktionsfdhig und betriebsbereit

zu erstellen,

die Leistungen sind abschnittsweise im
Sinne des Bauablaufes, soweit erforderlich
umzubauen und zu erganzen,

die Einrichtungen des AN sind nach Abschluf
der Arbeiten in Abstimmung mit der
Objektiberwachung abschnittweise nach Freigabe
zuriickzubauen,

das Réumen der Baustelleneinrichtung ist in
gesondexter Positon beschrieben

1 psch

01.002 Vorhalten Baustelleneinrichtung, A + B
Vorhalten und unterhalten der Baustelleneinrichtung,

> Baustelleneinrichtungen der Vorposition
wie zuvor beschrieben,

bis zum Abschluf der mit Grofgerit zu
erbringenden Leistungen,

einschlieBlich Umsetzen nach Bedarf der
Baustelle,

Abrechnung nach Stiick x Woche

...........

Ubertrag: .....cuvs-
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Hinweis:
Nach Abschluss der mit GroBgerdt zu erbringenden
Leistungen, erfolgt die Abrechnung der
Vorhaltung nach
" Vorhaltung reduzierte Baustelleneinrichtung "
wie nachfolgend anzubieten
75 StWo EP J.couvenrsnne GP . ..isvaeann
01.003 Hochbaukran 1, A + B
Hochbaukran,
> Kran 1
> siehe AS 1.3
als Turmdrehkran {Obendreher),
nach DIN EN 14439,
Technische Mindest-Anforderungen an den Kran:
- min. Ausladung : 78 m
- Tragfihigkeit bei max. Ausladung: 2,4 to
- Hakenh&he : > 25 m
waesentlicher Leistungsumfang:
- Kran betriebsbereit aufbauen
— Grlindungsmafnahmen nach statischer Berechnung
des AN
- Planung und Abstimmung der Schwenkbereiche fir
Baukrdne in Bezug auf die umliegenden Krane und
Verkehrsbereiche
- Kran riickbauen nach Gebrauch und Freigabe
durch die Objektiiberwachung
- Riickbau und bestimmungsgemiBe Entsorgung der
Griindungsmainahmen
Vorhaltung in gesonderter Positon beschrieben
1 psch GP  pwiwe o et o n
01.004 Vorhalten Hochbaukran 1, A + B

Vorhalten und unterhalten,

> Baukran 1, wie zuvor beschrieben,
Leistungszeitraum:

Bis zum Abschluss der vom AN mit GroBRgerdt
zu erbringenden Leistungen

Hinweis:

Nach Abschluss der mit Groligerdt zu erbringenden
Leistungen des AN, erfolgt die Abrechnung der

Ubertrag: «ovivavrneeras
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01.005

01.006

01.007

01.008

Vorhaltung nach den unter
" Vorhaltung reduzierte Baustelleneinrichtung "
aufgefiilhrten Leistungspositionen,

Abrechnung nach Stiick x Woche

81 StWo EP ........... GP

Hindernisbefeuerung Baukran 1, mit Stromausfallsicherung

Hindernisbefeuerung des Baukranes 1,

Ausfihrung nach " Allgemeine Verwaltungsveorschriften
zur Kennzeichnung von Luftfahrtshindernissen

(NEL I 143/7),

einschlieRBlich Stromausfallsicherung bis zu 72
Stunden Puffer,

fiir Baukran 1,

Vorhaltung wird gesondert vergiitet

1 psch GP

Vorhaltung Hindernisbefeuerung Baukran 1

Vorhaltung der Hindernisbefeuerung des
Baukranes 1,

einschl, Unterhalt

81 StWo EP voviviniena GP ..

Statische Berechnung Griindung, Kran 1

Statische Berechnung,
> GriindungsmaBbnahmen Kran 1

Statische Berechnung, als priffdhige Ausfertigung, fiir
sdmtliche GriindungsmafBnahmen zum Betrieb des Hochbaukrans

- Erstellen der priiffihigen statischen Berechnung

- Einreichen beim Priifstatiker in 2-facher
Ausfertigung

freigegebene Unterlagen Gbergeben an den AG

- l1l-fach in Papierausfertigung

- 1-fach an den Objektplaner

Dokumentation und Gleichstellung mit dem Priifexemplar,

einschlieBlich Ubernahme der Priifgebiihren durch den AN

1 psch GP s

Hochbaukran 2, A + B

Hochbaukran,
> Kran 2
> siehe AS 1.3

als Turmdrehkran (Obendreher),
nach DIN EN 14439,

(ibertrag:

-----------

.............
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Technische Mindest-Anforderungen an den Kran:

- Min. Ausladung : 50 m
- Tragfahigkeit bei max. Ausladung: 1,3 to
- Hakenhdéhe ¢t > 35 m

wesentlicher Leistungsumfang:

- Kran betriebsbereit aufbauen

- Grindungsmafnahmen nach statischer Berechnung
des AN

- Planung und Abstimmung der Schwenkbereiche fiir
Baukréne in Bezug auf die umliegenden Krane und
Verkehrsbereiche

- Kran riickbauen nach Gebrauch und Freigabe
durch die Objektilberwachung

- Riickbau und bestimmungsgeméBe Entsorgung der
GrindungsmaBnahmen

Vorhaltung in gesonderter Positon beschrieben

1 psch GP .uivcnnacns

01.009 Vorhalten Hochbaukran 2, A + B
Vorhalten und unterhalten,
> Baukran 2, wie zuvor beschrieben,

Leistungszeitraum:
Bis zum Abschluss der vom AN mit GroBgerit
zu erbringenden Leistungen

Hinweis:

Nach BAbschluss der mit Grofgerdt zu erbringenden
Leistungen des AN, erfolgt die Abrechnung der
Vorhaltung nach den unter

" Yorhaltung reduzierte Baustelleneinrichtung
aufgefithrten Leistungspositionen,

Abrechnung nach Stiick x Woche

36 sStWo EP ... iviiuinnn GP sl iwainan.

01.010 Hindernisbefeuerung Baukran 2, mit Stromausfallsicherung

Hindernisbefeuerung des Baukranes 2,

Ausfilhrung nach " Allgemeine Verwaltungsvorschriften
zur Kennzeichnung von Luftfahrtshindernissen

(NfL I 143/7),

einschlieBlich Stromausfallsicherung bis zu 72
Stunden Puffer,

fir Baukran 2,

Vorhaltung wird gesondert vergiitet

1 psch GP vvinninnnans

Ubertrag: ....veeuvaeans
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02.12.2018

01.011

01.012

01.013

Vorhaltung Hindernisbefeuerung Baukran 2

Vorhaltung der Hindernisbefeuerung des
Baukranes 2,

einschl. Unterhalt

36 StWo EP vuaivnaal sane GP ..

Statische Berechnung Grindung, Kran 2

Statische Berechnung,
> GrilndungsmaBnahmen Kran 2

Statische Berechnung, als priffahige Ausfertigung, fiur
sdmtliche GriindungsmabBnahmen zum Betrieb des Hochbaukrans

- Erstellen der priiffdhigen statischen Berechning

- Einreichen beim Priifstatiker in 2-facher
Ausfertigung

freigegebene Unterlagen lbergeben an den AG

- l-fach in Papierausfertigung

- 1-fach an den Cbjektplaner

Dokumentation und Gleichstellung mit dem Priifexemplar,

einschlieflich Ubernahme der Priifgebiihren durch den AN

1 psch GP

Baustelleneinrichtung raumen

Baustelleneinrichtung rdumen,

nach den mit Grofigerdt zu erbringenden
Leistungen des AN,

Zug um Zug im Sinne des Baufortschrittes,
benutzte Fldchen Arbeitspldtze u.dgl.
reinigen,

1 pach GP

Hinweis zur reduzierten Baustelleneinrichtung

Die Vorhaltung der Baustelleneinrichtung des AN
wird nach Abschluffl seiner wesentlichen Leistungen,
fiir die z.B. Hochbaukrine bendtigt werden,

nach der folgenden Position fiir

"reduzierte Baustelleneinrichtung” abgerechnet,

Beginn der reduzierten Baustelleneinrichtung:

> nach Fertigstellunyg der obersten Dachdecken mit
Attiken

die Einrichtungen sind vom AN betriebsbereit, bis
zum AbschluB der Gesamtbaumabnahme, vorzuhalten
und zu unterhalten,

wahrend dieser Zelt oblieat dem AN die Unterhalts-
und Sicherungspflicht fiir diese Einrichtungen,

Ubertrag:
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02.12.201%

01.014

01,015

01.016

Zur reduzierten Baustelleneinrichtung gehdren:

-~ H&hen~ u. Achsfestpunkte

- Sicherungsmafnahmen fiir den &ffentlichen und
nichtéffentlichen Verkehr nach der STVO

- die Beantragung erforderlicher, verkehrsrechtlicher
Anordungen

Arbeitstag Kranfahrer, Kran 1

Arbeitsstunden eines Kranfahrer,
einschliellich An- und Abfahrt,

> Kran 1

Leistungsumfang:
- 10 Stunden/Tag, Montag - Freitag
- t3gliche Anwesenheit

Verwendungszweck:
> fir Leistungen der Fremdgewerke
auf Anforderung durch das Fremdgewerk

Abrechnungshinweis:

Der angegebene Leistungsumfangt dient als
Kalkulationsgrdbe,

fiir den Fall, dass Mehr- oder Minderstunden an-
fallen, kein Kranbetrieb bendtigt wird, erfolgt
die Verrechnung der Mehr-(=+} bzw. Minder-
stunden (=-) iiber den Stundensatz fiir Kranfahrer
der Folgeposition

304 BE e . v Ve

Stunden Kranfahrer, Kran 1

Stunden Kranfahrer,
einschlieflich An- und Abfahrt,

> Kran 1

Leistungsumfang:
- 10 Stunden/Tag, Montag - Freitag

Verwendungszweck:
> fiir Leistungen der Fremdgewerke
auf Anforderung durch das Fremdgewerk

Hinweis:

Diese Position gilt auch fir die Verrechnung
der Mehr- und Minderstunden der Vorposition,
Minderstunden werden zum angebotenen Einheits-
preis gemindert

100 std EP powwie spimsns

Arbeitstag Kranfahrer, Kran 2

Arbeitsstunden eines Kranfahrer,
einschlieflich An- und Abfahrt,

Jbertrag:
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> Kran 2

Leistungsumfang:
- 10 Stunden/Tag, Montag - Freitag
- tagliche Anwesenheit

Verwendungszweck:
> fiir Leistungen der Fremdgewerke
auf Anforderung durch das Fremdgewerk

Abrechnungshinweis:

Der angegebene Leistungsumfangt dient als
Kalkulationsgréhe,

fiir den Fall, dass Mehr- oder Minderstunden an-
fallen, kein Kranbetrieb bendtigt wird, erfolgt
die Verrechnung der Mehr-(=+) bzw. Minder-
stunden (==} iiber den Stundensatz fir Kranfahrer
der Folgeposition

20d EP ..... vsaaas GP sasissinsaas

01.017 Stunden Kranfahrer, Kran 2

Stunden Kranfahrer,
einschlieflich An- und Abfahrt,

> Kran 2

Leistungsumfang:
- 10 Stunden/Tag, Montag ~ Freitag

Verwendungszweck:
> fir Leistungen der Fremdgewerke
auf Anforderung durch das Fremdgewerk

Hinweis:

Diese Position gilt auch fiir die Verrechnung
der Mehr- und Minderstunden der Vorposition,
Minderstunden werden zum angebotenen Einheits-
preis gemindert

100 std EP sepwgais r eww,  GOF nussrmimesiois ow

01.018 Reduzierte Baustelleneinrichtung riumen

Reduzierte Baustelleneinrichtung rdumen,

Zug um Zug im Sinne des Baufortschrittes,
sdmtliche Einrichtungen, die im Rahmen der
reduzierten Vorhaltung wvorzuhalten sind,
unbebaute Flachen auf denen sich
Baustelleneinrichtungen, Arbeitsplitze u.dgl.
benutzte Fliachen Arbeitsplétze u.dgl.
reinigen

1psch GP cacewasiasca iy

Ubertrag: ..ovevviae.- .-
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02.12.2019

01.019

01.020

01.021

Baustelleneinrichtung nach Abrechnung

Die in den nachfolgenden Positionen aufgefithrten
Baustelleneinrichtungen, werden jeweils getrennt
nach der Dauer der Vorhaltung abgerechnet.

Treppenanlage Baugrube Innenhof,
Vorhaltung 12 Wochen

Treppenanlage, Treppenturm oder Xombination
aus beidem,
als Zugangstreppe zur Baugrube,

> Bereich: Innenhof
> Pldne : 191016_kkaoe BE-Plan Schnitt Innenh.
191016_kkaoe BE-Plan Innenh.

von OK-Geldnde bis Griindungsebene
Ausfliihrung nach den Sicherheitsanforderungen
nach UVV,

einschlieRlich Zwischenpodeste und
Zugangspost als Arbeitsraum- und Verbau-
Uberbriickung,

mit Absturzsicherungen,

vorgerichtet mit Anschlagvorrichtung fiir Krantransport,
Laufbreite min, 1,0 m

Hohe bis 5,00 m,

stabil verankert,

Zugangstreppe in fix und fertiger Ausfilhrung
herstellen, aufbauen und auf Anweisung der
Objektilberwachung riickbauen und abfahren

Umsetzen nach Bedarf

1st EP ...... ...

VerschluR Gebaudedffnung ca. 1,40 x 2,40 m
Stabile Holz-UK mit Standard-Bautiire

einbruchsicher montiert,

seitlich geschlossen mit Holzplatten

mit Schlof PZ-gelocht,

einschlieBflich SchlieRzylinder,

5 Einzelschliissel iibergeben an die Objekt-
iiberwachung,

Bautiir betriebsbereit montleren, vorhalten
und unterhalten,

auf Anweisung der Objektiiberwachung demon-
tieren und abfahren

2 5t EP osminpssesywaes

Verschlufl Gebdudeéffnung, ca. 2,70x 2,40 m
Stabile Holz-UK mit verschlieBbarer Tire

VerschluB Gebdudedffnung mit verschliefbarer Tiire,

bertrag:

...........
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Abmessung der Offnung ca. 2,40 x 2,40 m,
lichtes DurchgangsmaB mind. 2,30m
seitlich geschlossen mit Holzplatten,
einbruchsicher montiert,
mit Schlof PZ-gelocht,
einschlieflich Schliefzylinder,
5 Einzelschliissel iibergeben an die Objekt-
tberwachung,
Bautiir betriebsbereit montieren, wverhalten
und unterhalten,
auf Anweisung der Objektilberwachung demon-
tieren und abfahren
18t EP tovenninnns GP ... e . e
¢1.022 Mobilkran
Mobilkran,
mit Teleskopausleger,
betriebsbereit am Verwendungsort,
Technische Mindest-Anforderungen an den Kran
zur De~ und Wiedermontage von Technikgerdten
auf dem Dach:
Gerat 1
- Ausladung : 50 m
- Traglast : 4,5 to
- Hubhohe rlem
Gerat 2
-~ Ausladung : 40 m
- Traglast : 6 to
- Hubhdhe : 16 m
ABusfiihrung in 2 Arbeitsschritten, zeitversetzt
- 1 x Demontage Gerdte 1 und 2
- 1 x Wiedermontage Gerdte 1 und 2
wesentlicher Leistungsumfang:
- Planung und abstimmung der Schwenkbereiche
mit den Kranen und Verkehrsbereiche
Abrechnung nach Betriebsstunden ab
Verwendungsort,
8 std EP ... o= GP iivierinnn .
01.023 An- und Abfahrtspauschale Mobilkran

An- und Abfahrtspauschale des Mobilkrans,
wie zuvor beschrieben,

einschliefilich der Kosten fiir das Bedien-
personal

28t EP

Ubertrag:

........
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01.024 Stunden Mobil-Kranfahrer
Stunden Mobil-Kranfahrer,

Verwendungszweck:
> filr Leistungen der Fremdgewerke
auf Anforderung durch das Fremdgewerk

Abrechnung:
Die 5tundenabrechnung beginnt mit der
Ankunft am Verwendungsort/Einsatzort

50 Std EP ,gieseswmirs @GP sjpoawiicores
01.025 Facharbeiter
Stunden Facharbeiter
200 8td Y GP v s narasas
01.028 Helfer
Stunden Helfer
100 std EP ....5ésaven GP o daidn e i
01.027 Einhausung Aufzugschacht 1+2 BT 6

Einhausung Aufzugschacht,

> Situation/Plan: A-P5-BT6-12-D-100
A-P5-BT6-12-GR-03-Ubersicht
> Baubereich von Ordinate 10,75 bis 16,05 m

Abmessung der Schutzeinhausung nach Ermessen des

AN unter Berilicksichtigung

- der baulichen Gegebenheiten fiir die Riickbau-
und Rohbauvarbeiten des AN

- der fiir die Arbeiten des AN bendtigten Arbeits-
bereiche

Schutzeinhausung vom AN zu bemessen und zu planen
entsprechend der statischen, konstruktiven,
sicherheits~, ausriistungs- und umwelttechnischen
Erfordernisse,

entsprechend dem Arbeitsvorgang umsetzen,
nach Gebrauch abbauen und entsorgen,

Einsatzort (e) : Aufziige 1+2, BT 6

Verwendungszweck : Schutz gegen Witterungsein-
fliisse jeder Art

Abmessung : Breite/Lange nach Planung des AN
Héhe nach Planung des AN,
Hohe der Schutzeinhausung unter be-
riicksichtigung der erforderlichen
Kopfhoéhe ca. 2 m fir die Bearbeitung

Ausfilhrung : Als Gertistkonstruktion oder in Holz-

Ubertrag: ..vvrveesness
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bauweise, nach Wahl des AN,
verschraubt auf der Stb.-Decke,
Deckel und Seiten vellflachig verschalt
witterungsdicht abdecken mit Folie /z.B.
PVC-Folie
Mindestarbeitshdhe = 2 m zwischen
oberstem Bautelil und UK-Schutzdach
einhalten,
Zugangsoffnung zum Materialtransport und
Begehen des eingehausten Arbeitsbereiches,
Arbeitsbereich mit Tiiranlage witterungsdicht
geschlossen
Technische Anforderungen:
- sturmsicher an der Baukonstruktion befestigt
- allseits witterungsdicht geschlossen
- Anschliisse an den Bestand witterungsdicht ausgebildet
Schutzeinhausung funktionsbereit aufbauen,
Umsetzen nach Bedarf nach Ermessen des AN
{mit dem EP abgegolten),
nach Gebrauch riickbauen und abfahren,
Vorhaltung in seperater Position beschrieben
1 pach GP criaerasacns
01.028 Vorhalten Einhausungen Aufzugschacht 142 BT 6
Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schutzeinhausungen,
> Einhausung Aufzugschacht 1+2 BT 6
10 StWo EP iurwe ovims o « wim GP wine vwwnnnes
01.029 Wie Position 01.027 (Seite 24):
Einhausung Aufzugschacht 3 BT 6
> Situation/Plan: A-P5-BT6-12-D-101
A-P5~BT6-12-GR-03-Ubersicht
> Baubereich :
- Aufzug 3 von Ordinate 11,10 bis 16,05 m
Einsatzort (e) : Aufzug 3, BT 6
1 psch GP v e i
01.030 Vorhalten Einhausung Aufzugschacht 3 BT 6
Vorhalten und unterhalten der zuvor be-~
schriebenen Schutzeinhausung,
> Binhausung Aufzugschacht 3 BT 6
10 StWo EP sovsnvansen GP L o e i . .
01.031 Wie Position 01.027 (Seite 24):
Einhausung Aufzugschacht 4 BT 6
Ubertrag: ... oveeeencs
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> Situation/Plan: A-P5-BT6-12-D-102
A-P5-BT6-12-GR-03-Ubersicht
> Baubereich :
- Aufzug 4 von QOrdinate 4,10 bis 16,05 m

Einsatzort (a) : Aufzug 4, BT 6

1 psch GP t.ieveavian

01.032 Vorhalten Einhausung Aufzugschacht 4 BT 6
Vorhalten und unterhalten der zuvor be-

schriebenen Schutzeinhausung,
> Einhausung Aufzugschacht 4 BT 6

10 stWo EP tiacnvannns GP v i

01.033 Wie Position 01.027 (Seite 24):
Einhausung Aufzugschacht 6 BT &

> Situation/Plan: A-P5-BT6-12-D-103
A-P5-BT6-12-GR-03-Ubersicht
> Baubereich wvon Crdinate 10,75 bis 16,05 m

Einsatzort (e) ;s Aufzug 6, BT 6

1 psch L

01.034 Vorhalten Einhausung Aufzugschacht 6 BT 6
Vorhalten und unterhalten der zuvor be-

schriebenen Schutzeinhausungen,
> Einhausung Aufzugschacht 6 BT 6

10 St¥Wo EP aieaimae vs i GP ...iiiainan .

01.035 Wie Position 01.027 (Seite 24):
Einhausung Aufzugschacht 7 BT 6

> Situation/Plan: A-P5-BT6-12-D-104
A-P5-BT6-12-GR-03-Ubersicht
> Baubereich wvon Ordinate 11,10 bis 16,05 m

Einsatzort (e) : Aufzug 7, BT 6

1psch GP tiivainnenn

01.036 Vorhalten Einhausung Aufzugschacht 7 BT 6

Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schutzeinhausungen,
> Einhausung Aufzugschacht 7 BT 6

10 stWo EP ..ivvvnnnss GP ...,

Ubertrag: ... vovoeee.. i
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01.0637

01.038

01.03°

01.040

01.041

01.042

Wie Position 01.027 {(Seite 24):
Einhausung Treppenhaus A BT 6

> Situatioen/Plan: A-P5-BT6-12-SC-C-C
A-P5-BT6-12-GR-03-Ubersicht
> Baubereich von Ordinate 7,36 bis 16,05 m

Einsatzort(e) : Treppenhaus A, BT 6

1 psch

Vorhalten Einhausung Treppenhaus & BT 6
Vorhalten und unterhalten der zuvor be-

schriebenen Schutzeinhausungen,
> BEinhausung Treppenhaus A BT 6

10 StWo EP ...

Wie Position 01.027 (Seite 24):
Einhausung Treppenhaus E BT 11

> Situation/Plan: A-P5-BT6-12-D-120-TRH J
A-P5-BT6-12-GR-03-Ubersicht
> Baubereich won Ordinate 7,60 bkis 16,05 m

Einsatzort (e) : Treppenhaus E, BT 11

1 pach

Vorhalten Einhausung Treppenhaus E BT 11

Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schutzeinhausungen,
> Einhausung Treppenhaus E BT 11

10 StWo EP .....

Wie Position 01.027 {(Seite 24):
Einhausung Treppenhaus F BT 12

> Situation/Plan: A-P5~-BT6-12-D-120-TRH J
A-P5-BT6-12-GR-03-Ubersicht
> Baubereich von Ordinate 7,60 bis 16,05 m

Einsatzort (e) : Treppenhaus F, BT 12

1 psch

Vorhalten Einhausung Treppenhaus F BT 12

Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schutzeinhausungen,
> Einhausung Treppenhaus F BT 12

10 StWo EP .....

GP vinvanionns

reese GP i iaiaranes

BP covenunsaass

...... GP . ivernianan

GP ataiwaiaisiiaavts

Ubertrag: .civverernans
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01.043

01.044

01.045

01.046

01.047

01.048

Wie Position 01.027 (Seite 24):
Einhausung Treppenhaus G BT 12

> Situation/Plan: A-P5-BT6-12~D-120-TRH J
A-P5-BT6~12-GR-03-{bersicht
> Baubereich wvon Ordinate 7,60 bis 16,05 m

Einsatzort (e) : Treppenhaus G, BT 12

1 psch

Vorhalten Einhausung Treppenhaus G BT 12

Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schutzeinhausungen,
> Einhausung Treppenhaus G BT 12

10 StWo EP .......

Wie Position 01.027 (Seite 24):
Einhausung Treppenhaus H BT 10

> Situation/Plan: A-P5-BT6-12-D-120-TRH J
A-P5~BT6-12-GR-03-{lbersicht
> Baubereich von QOrdinate 7,60 bis 16,05 m

Einsatzort (e} : Treppenhaus H, BT 10

1 psch

Vorhalten Einhausung Treppenhaus H BT 10

Veorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schutzeinhausungen,
> Einhausung Treppenhaus H BT 10

10 StWo EP ......

Wie Position 01.027 (Seite 24):
Einhausung Treppenhaus I BT 7

> Situation/Plan: A-P5-BT6-12-D-120-TRH J
A~-P5-BT6-12-GR-03-Ubersicht
> Baubereich von Ordinate 7,60 bis 16,05 m

Einsatzort {e) : Treppenhaus I, BT 7

1 psch

Vorhalten Einhausung Treppenhaus I BT 7

Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schutzeinhausungen,
> Einhausung Treppenhaus I BT 7

10 StWo EP ..vunn

..... GP savevannnns
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01.049 Wie Position 01.027 {(Seite 24):

Einhausung Treppenhaus J BT 8

> Situation/Plan: A-P5-BT6-12-D-120-TRH J
A-P5-RT6-12-GR-03-Ubersicht
> Baubereich von Qrdinate 7,60 bis 16,05 m

Einsatzort (e) : Treppenhaus J, BT 8
1 psach
01.050 Vorhalten Einhausung Treppenhaus J BT 8

Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schutzeinhausungen,
> Einhausung Treppenhaus J BT 8

10 StWo EP . .swosuws

01.051 Wie Position 01.027 (Seite 24):
Einhausung Treppenhaus K BT 7

» Situation/Plan: A-P5-BT6-12-D-120-TRH J
A-P5-BT6-12-GR-03-Ubersicht
> Baubereich von Ordinate 7,60 bis 16,05 m

Einsatzort (e) : Treppenhaus K, BT 7
1 pach
01.052 Vorhalten Einhausung Treppenhaus K BT 7

Vorhalten und unterhalten der zuver be-
schriebenen Schutzeinhausungen,
> Einhausung Treppenhaus K BT 7

10 StWe EP ...

01.053 Geriiste/Schutzgeriiste, Bauabschnitt A
Demontagen, Riickbau, Abbruch

Arbeits- und Schutzgeriiste gem. BaustellV,
fir sédmtliche Demontage-, Rilckbau- und
Abbrucharbeiten,

auch fiir mehr als 2,00 m Arbeitsbiihnenhdéhe
{iber Niveau,

fir sd@mtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefihrten Demontage- Riickbau- und
Abbrucharbeiten,

> filir Bauabschnitt A

aufstellen, vorhalten, unterhalten,

nach Gebrauch abbauen und abtransportieren,
einschlieBlich Umbauarbeiten,

auch in Teilabschnitten,

fir die Dauer der vertraglichen Leistungen,

Grundlagen:
>> DIN 18451 Geristbauarbeiten

GP

viae.  GP

Ubertrag:

YRR

...........

...........

R R
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01.054

01.055

>> DIN 4420 Arbeits- und Schutzgeriiste,
Teil 1-4

>> BGI 663 Handlungsanleitung fiir Arbeits-
und Schutzgeriiste
und TRBS Teil 1 + 2 Gefdhrdung von Personen
durch Absturz

Die Sicherungsmassnahmen sind bieterseitig
vorzuschlagen und mit dem Sicherheitskoordinator
abzustimmen / freizugeben,

Hinweis:

Wie die in AS 0.2.2 genannten Montagegeriiste/
Montageebenen sind in einer seperaten Position
beachrieben.

1 pach

Gerliste/Schutzgeriiste, Bauabschnitt B
Demontagen, Riickbau, Abbruch

Arbeits~ und Schutzgeriiste gem. BaustellV,
fiir sdmtliche Demontage-, Riickbau- und
Abbrucharbeiten,

auch fiir mehr als 2,00 m Arbeitsbiihnenhdhe
iber Niveau,

fir samtliche in der Leistungsbeschreibung
aufgefiihrten Demontage- Rilckbau— und
Abbrucharbeiten,

> fiir Bauabschnitt B

aufstellen, vorhalten, unterhalten,

nach Gebrauch abbauen und abtransportieren,
einschliefllich Umbauarbeiten,

auch in Teilabschnitten,

fir die Dauer der vertraglichen Leistungen,

Grundlagen:
>> DIN 18451 Geriistbauarbeiten
>> DIN 4420 Arbeits- und Schutzgeriiste,
Teil 1-4
>> BGI 663 Handlungsanleitung fiir Arbeits~
und Schutzgeriiste
und TRBS Teil 1 + 2 Gefidhrdung von Personen
durch Absturz

Die Sicherungsmassnahmen sind bieterseitig
vorzuschlagen und mit dem Sicherheitskoordinator
abzustimmen / freizugeben

1psch

Statische Berechnung/ Dimensionierung Schachtgeriiste

Statische Berechnung und Planung,
fiir die nachfolgend beschriebenen
Schachtgeriiste in bestehenden Aufzugsschichten,

Statische Berechnung, als priiffdhige

Ausfertigung, fir

> die Bemessung der Geriistkostruktionen bzw.
Arbeitsebenen

> sdmtliche Anschliisse an den Bestand

GP Lisiiceniine

Ubertrag: ......oovvivan
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die Lasten sind vom AN fiir die eigenen Erfordernisse
zur Bemessung der Gerliste anzusetzen,
fiir folgende Aufzugschéchte:
- AZ 1/2
- AZ 3
- AZ 4
- AZ 6
- AZ 7
Wesentlicher Leistungsumfang:
— ortliches Aufmal, abgleichen mit der Werkplanung
- Bemessung der Lasten fiir Zwecke des AN, als Arbeits—
und Schalgerist
- Erstellen der priiffihigen statischen Berechnung
— Erstellen der W+M-Planung
- Einreichen der Unterlagen beim Priifstatiker in 2-facher
Ausfertigung
freigegebene Unterlagen iibergeben an den AG
- l1l-fach in Papierausfertigung
- 1-fach an den QObjektplaner
~ 1-fach an den Priifstatiker
Dokumentation und Gleichstellung mit dem Prifexemplar,
Ubernahme der Vervielfiltiqungkosten durch den AN
1 psch ) -
01.056 Schachtgeriist/ Geriistebene Aufzugschacht 1/2

Montage und Riickbau

Schachtgeriist/ Geriistebene,
Einbaubereich: im Aufzugschacht 1/2

Abmessung : Schachtquerschnitte bis
ca. 3,40 2 2,60 m, lichtes
Innenmal

Einbaubereich: nach Ermessen und Planung
des AN, z.B auf Héhe der
obersten Bestandsdecke

Einbauhthe : bis ca. 20 m iiber Schacht-
bodenplatte

als Arbeits-, Trag- und Schalgeriist,
fir samtliche Riickbau- Rohbauarbeiten,

aufstellen und nach Gebrauch abbauen und
abtransportieren,

einschlieBlich Umbauarbeiten,

auch in Teilabschnitten,

fiir die Dauer der vertraglichen Leistungen,

Grundlagen:

>> DIN 18451 Geriistbauarbeiten

>> DIN 4420 Arbeits- und Schutzgeriiste,
Teil 1-4

»> BGI 663 Handlungsanleitung flir Arbeits-

Ubertrag:
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01.057

01.058

01.059

01.060

und Schutzgeriiste
und TRBS Teil 1 + 2 Gefdhrdung von Personen
durch Absturz

Vorhaltung in gesonderter Positon beschrieben

1 pach

Vorhalten Schachtgerlist/ Gerlistebene AZ 1/2
Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schachtgeriiste/ Geriistebene,

> Schachtgeriist/ Gerilistebene AZ 1/2

Abrechnung nach Stiick x Woche

Wie Position 01.056 (Seite 31):
Schachtgeriist/ Gerlistebene Aufzugschacht 3
Montage und Rickbau

Schachtgeriist/ Geriistebene, wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, Jjedoch

Einbaubereich: im Aufzugschacht 3

1 psch

Vorhalten Schachtgeriist/ Geriistebene AZ 3
Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schachtgeriiste/ Gerilistebene,
> Schachtgeriist/ Gerlistebene AZ 3

Abrechnung nach S5tiick x Woche

8 StWo EP aewaas

Wie Position 01.056 (Seite 31):
Schachtgeriist/ Geriistebene Aufzugschacht 4
Montage und Riickbau

Schachtgeriist/ Gerilistebene, wie zuvor in wvollem
Wortlaut beschrieben, -jedoch

Einbaubereich: im Aufzugschacht 4

Besonderheit:

siehe Situation Plan

> 102-BT6

Es sind Wiande und Deckenbauteile vom 1.0G
bis 3.0G herzustellen,

GP

..... GP

GP

Ubertrag:
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bei der nachfolgenden Kalkulation ist davon
auszugehen, dass der AN seine Arbeitsbiihne
in etwa auf dem Niveau EG im Aufzugschacht
montiert

1 psch GP ... e . .

01.061 Vorhalten Schachtgerlist/ Gerlistebene AZ 4
Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schachtgeriiste/ Geriistebene,
> Schachtgeriist/ Geriistebene AZ 4

Abrechnung nach Stiick x Woche

01.062 Wie Position 01.056 (Seite 31):
Schachtgeriist/ Geriistebene Aufzugschacht 6
Montage und Rilckbau

Schachtgeriist/ Geriistebene, wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

Einbaubereich: im Aufzugschacht &

1psch GP oeadineelin-u

01.063 Vorhalten Schachtgeriist/ Gerilistebene AZ 6
Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schachtgeriiste/ Gerlistebene,
> Schachtgeriist/ Geriistebene AZ &

Abrechnung nach Stiick x Woche

01.064 Wie Position 01.056 {Seite 31):
Schachtgeriist/ Geriistebene Aufzugschacht 7
Montage und Riickbau

Schachtgeriist/ Geriistebene, wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

Einbaubereich: im Aufzugschacht 7

1 psch GP tieiviinnas

Ubertrag: ...veveees..
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01.065

01.066

01.067

01.068

Vorhalten Schachtgeriist/ Geriistebene AZ 7
Vorhalten und unterhalten der zuvor be-
schriebenen Schachtgeriiste/ Geriistebene,
> Schachtgeriist/ Geriistebene AZ 7

Abrechnung nach Stiick x Woche

8 StWo EP civsusrsanas

Umwehrungen und Absturzsicherungen,
VOB/C DIN 18299, Ziff. 4.2.4

Schutzvorrichtung einschliefilich
Unterkonstruktion und Verankerung,
herstellen,

fir Leistungen anderer Unternehmen

im Sinne der VOB/C, DIN 18299, Ziffer 4.2.4,

Verwendungszweck:

- als Umwehrung an Deckendffnungen,

- als Absturzsicherungen an Absturzkanten,
Einzelhdéhe: bis 1,25 m,

Ausfiihrung in Einzelabschnitten,

Zug um Zug den Baufortschritt entsprechend,
Ausfiihrung gem. den einschligigen Vorschriften
der Bau-Berufsgenossenschaft und Hinweisen
des SiGeKo,

Riickbau Zug um Zug nach Freigabke durch den
SiGeKo,

nach Gebrauch demontieren und abfahren

Hinwelis:

Diese Position gilt "™ nicht " fiir Schutz- und
SicherheitsmaBnahmen nach VOB/C, DIN 18299,
Ziffer 4.1.4, welche als Nebenleistungen vom
AN selbst zu erbringen sind

80m EP voivrnsuwena

Wie Position 01.066
Umwehrungen und Absturzsicherungen, Treppen
VOB/C DIN 18299, Ziff. 4.2.4

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut be-
schrieben,

jedoch,

Verwendungszweck:

- als Umwehrung an Treppenpodesten

- als Treppengeldnder an Treppenliufen

70m EP . ovepbideecs

Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen

Vorhaltung Absturzsicherungen wie vor beschrieben,
einschlieBlich turnusgemife (wdchtentliche)
Kontrolle und Wartung,

Absturzsicherungen sténdig priifen und instand-
halten,

GP ...

Ubertrag:
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01.06%

01.070

01.071

Verwendungszweck:

- als Umwehrung an Deckendffnungen,

- als Absturzsicherungen an Absturzkanten,
Abrechnung nach m x Woche

2.000 mWo EP .....

Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen
Treppen

Vorhaltung Umwehrungen und Absturzsicherungen
wie vor beschrieben,

einschlieflich turnusgemdfe {wdchentliche)
Kontrolle und Wartung,

Absturzsicherungen stindig prifen und instand-
halten,

Verwendungszweck:

- als Umwehrung an Treppenpodesten

- als Treppengeléander an Treppenléufen

Abrechnung nach m x Woche

1.800 mWo EP .....

Einmessarbeiten, Einmessen von Bauteilen

Einmessen von Bauteilen,
fiir samtliche Leistungen des AN,
im erforderlichen Umfang in Teilabschnitten
nach dem Fortgang der Leistungen ausfihren,
einschlieflich Mefwerkzeug und Beihilfe,
einschlieBlich der EinmeBprotokolle und Ein-
messhescheinigung,
Einmessprotokolle vorlegen bei der Objekt-
fiberwachung zur Dokumentation:
- 1 % im DIN A4 Ordner sortiert
- 1 % digital auf Daten-CD,

Datenblétter im PDF-Format

Plandateien - 1 x im PDF-Format

- 1 x im dwg-Format

1 pach

Vermessungsfestpunkte, Hthenkoten und
Gebiudeachsen, Metalltafel

Héhen- und Achsbezugspunkte herstellen,
auf Metalltafeln,

vorhalten wahrend der Bauzeit und sichern,
Gebiudekoten und Gebidudeachsen einmessen
und fixieren,

Lage und Anzahl:

— im Abstand zwischen 15 - 20 m in jedem
Geschoss, mit Angabe der x- und y Achse
sowie der Héhenkote,

Lage nach drtlicher Festlegung der Objekt-
liberwachung

Leistungsumfang:
- Metalltafel, Grdhe ca. 15 x 15 cm,

...... GP ..iiiiivnnn

GP sasiceen-a-

Ubertrag: ..... ¢ e e e
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unverschieblich befestigt am Gebdude,
mit 2 x Dilbeln und Schrauben,
Metalltafel neonfarben mit Sprithfarbe

-~ H@henkoten eimessen und einritzen in
Metalltafel,
Kote bezeichnen (z.B. + 1,00 m )

- Gebdudeachse einmessen und einritzen in
Metalltafel,
Achse bezeichnen (z.B. Achse B/III )

= Festpunkte sichern, vorhalten und unter-
halten,

- Riickbau der Tafeln nach
Arbeitsunterbrechnung, auf beson-
dere Anweisung der Objektiiberwachung,
Montageldcher schlieBen

@bh: Anzahl ca.?

25 st EP ... uieisniss GP Gl ee.s Ve

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung Bauabschnitte A + B, Natto: ....... haeee e

Ubertrag: ........ o il
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AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Technische Anforderungen an Bauleistung, Materialien,

Erzeugnis, Riickbau und Transport zur Erfiillung des

festgelegten Verwendungszwecks.

Die nachfolgenden Anforderungsspezifikationen sind

in der Kalkulation der Leistungspositionen mit

einzurechnen, auch wenn in den einzelnen Positionen

auf die entsprechende AS kein Bezug genommen wird.

AS 0.1 Normative Kalkulations- und Ausfithrungsgrundlage

Fir die Kalkulation und Ausfithrung der nachfolgend

beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhingenden
Arbeiten sind immer, auch wenn hierauf nicht gesondert

in den Leistungspositionen hingewiesen wird, die
nachfolgend aufgefiihrten Normen, Regelwerke und
Vorschriften zwingend zu beachten und zu Grunde zu

legen. Wenn nicht anders erwidhnt, gelten die Normen,
Regelwerke und Vorschriften in der zum Zeitpunkt der

Angebotsabgabe geltenden Fassung:

- VOB - Teil C, ATV:

DIN 18299 Allgem. Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18459 Abbruch und Riickbauarbeiten

DIN 18007 Abbrucharbeiten - Begriffe, Verfahren,

Anwendungsbereiche
- TRGS Technische Regeln fiir Gefahrenstoffe
Reihe 400 / 500, insbesondere

TRGS 521 (Abbruch-, Sanierung- und Instandhaltungs-—

arbeiten mit alter Mineralwolle,)

TRGES 504 Tatigkeiten Exposition gegeniiber A- und E-Staub

gsowie den entsprechenden DIN-Vorschriften fiir Rickbaubau-
arbeiten, Technische Merkbl&tter, Ausfithrungsrichtlinien
des Handwerks und technische Angaben und Richtlinien

A5 0.2 Beschreibung der Riickbauarbeiten

A5 0.2.1 Rickbau Fassadenbekleidung und PR-Fassaden

Zur Aufstockung der Ebene werden die vorhandenen Dachstiihle

vollsténdig zuriick gebaut, siehe Plan
> A-P5-BT6-12~-B-DA-Rilckbau Kaltdachstuhl.

Vor der Durchfihrung der Rohbauarbeiten des AN miissen in
verschiedenen Bereichen die vorgehidngten Blechfassaden und
die Pfosten-Riegel-Fassaden der Treppenhausbereiche wvom AN

zuriickgebaut werden.

Per Riickbau erfolgt abschnitts- und geschossweise.

Der Umfang der Riickbauarbeiten ist in den nachfolgend

aufgefilhrten Planen dargestellt:
> A-P5-B-AN-BT7-8-{bersicht
> A-P5~B-AN-IH1l-Ubersicht

Wesentlicher Aufbau der riickzubauenden Bauteile,

Konstruktionsmerkmale:

Ubertrag:
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-1 Kaltdachstuhl, Baujahr ca. 1983-1984:
Bekiesung
PE-Abdichtungsbahn mit Trennlage
Holz-Dachschalung und Kaltdachstuhl
Zellulose-Einblasddmmung
KMF-Dammung
Kunststoff-Dampfsperrfelie

.2 Metall-Fassadenbekleidung, Baujahr ca, 1983-1984:
Metallbekleidung, verdeckt eingehidngt
Stahl-Unterkonstruktion
KMF-Dammung auf MW/StB verklebt, gedilbelt

.3 Faserzement-Fassade, Baujahr ca. 2006-2007:
zementgebundene Fassadenplatten, genietet
Aluminium-Unterkonstruktion
Mineralwolle-Dammung auf Mauerwerk verklebt, gediibelt

AS 0.2.2 Umbau Treppenhduser und Aufzugschichte

Zur Verldngerung der Treppenhduser und zum
Umbau der Aufzugsanlagen sind, wie unter
> 10.1 Zeitliche Abfolge der EinzelmaBnahmen

der Baubeschreibung
beschrieben, die Dachabdichtung und die cbersten
Dachdecken bereichsweise wom AN zuriickzubauen.
Die Arbeitsbereiche der Aufstockungen sind vom AN
abschnittsweise mit einer sturmsicheren Schutz-
einhausung zu iliberbauen. Die Bereiche in denen
nur Umbauarbeiten stattfinden, werden die Decken-
Offnungen als Einbring8ffnungen genutzt und vom AN
witterungsdicht abgedeckt.

A5 0.2.3 Schachtgeriiste in Aufzugschichten

In den Aufzugsschéchten sind nach dem bauseitigen
Riickbau der bestehenden Aufzugsanlagen, Schachtgeriiste
vom AN fir die zu erbringenden Abbruch- und Rohbau-
arbeiten zu bemessen und auszufiihren.

Die Schachtgerliste/Gerlistebenen dienen als Arbeits- und
Schalgeriiste. Die Schachtgeriiste sind den weiteren am
Bau beteiligten Gewerken zur Mitbenutzung zur Verfiigung
zu stellen.

Fliir die Schachtgeriiste sind Leistungspositionen im
Leistungsverzeichnis enthalten.

A8 0.2.4 Geriiste fiir Abbrucharbeiten

Die Geriiste ffir die Abbrucharbeiten sind vom AN nach
eigenem Ermessen zu planen und aufzustellen.

Auf die Abbruchhéhen und Arbeitshdhen wird in den
Positionen jeweils hingewiesen.

Diese Leistung ist mit den angebotenen Einheitspreisen
abgegolten.

AS 0.3 Zielsetzung Riickbaukonzept

Fiir die Umsetzung der Riickbauarbeiten hat der AG

ein Basis-Riickbaukonzept erarbeitet, das {ber eine
beispielhafte Ablaufplanung fiir grundlegende Fragen zur
sicheren Gestaltung des Riickbaues einen L&sungsvorschlag

Ubertrag:
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wiedergibt. Es bleibt dem AN iiberlassen, hiervon Abweichungen
vorzunehmen, wenn er die wirtschaftliche Eignung einzelner
Arbeitsschritte in Frage stellt und/oder beabsichtigt die
einzelnen Zielsetzungen dieses Konzepts mit anderen Mitteln
zu erreichen. Die Eignung der jeweiligen abgednderten
Arbeitsschritte zur Erreichung der Zielsetzungen des AG sind
diesem vorab schliissig und in schriftlicher Form zu belegen.

Die Zielsetzungen des AG hinsichtlich des Riickbaues ist ein
sicherer Riickbau des Kaltdaches mit folgenden Schwerpunkten:

- Vermeidung der unnétigen Freisetzung von Stduben (z.B.
Filter bei Saugwagen flir Zelluloseriickbau gem. TRGS 504,
vorsichtiger Riickbau der KMF gem. TRGS 521) im Sinne von
Arbeitsschutz und Hygiene

- sichere Arbeitsverfahren (Ex-Schutz, Absturz, etc.)

- wirtschaftliche Trennung ven Zellulese und Mineralwoll-
ddmmung im Hinblick auf Aufwand und Entsorgung

- Sicherung der ge&ffneten Bauteile gegen Wassereintritte

A5 0.4 Umfang Riickbau- und Abbrucharbeiten

Zum nachfolgend beschriebenen Leistungsumfang der Riickbau-

und Abbrucharbeiten gehéren grundsédtzlich immer die nachfolgend

genannten Leistungen, auch wenn diese nicht im einzelnen

in den Positionen erwdhnt werden:

- alle Befestigungsmittel, Befestigungsteile

- Reinigen des Abbruchbereiches

- Trennen des Abbruchgutes

-~ Transport zum Container

- Entsorqung

~ s&mtliche Entsorgungsgebiihren

- zugdtzliche technische Schutzausstattungen, die durch
das gewdhlte Arbeitsverfahren und den Arbeitsablauf
notwendig sind

Kalkulation Trennung und Entsorgung:

Die Trennung und Entsorgung der unterschiedlichen Abbruch-
materialien selbst ist Sache des AN. Samtliche Abbruch-
materialien sind, sofern erforderlich zur bestimmungs-
gemdfen Entsorgung nach Schadstoffklassen nach den
Bestimmungen gem&® WBVB zu trennen.

Im Grolkteil der Rickbaupositionen ist die Entsorgung mit
einzukalkulieren. Dies ist im Langtext explizit beschrieben.
Bei Rlickbaupositionen von Gefahrenstoffen bzw. Stoffe mit
verhdltnismédfig hohen Entsorgungskosten ist der Riickbau und
Transport zur Entsorgung {in die Container) in die Riickbau-
Position einzukalkulieren; die Entsorgungkosten sind in
einem separat Titel anzubieten. Bestandteil dieser Positionen
sind die Entsorgungskosten sowie alle sonstigen Kosten

{auch Durchflhrung des Nachweisverfahrens, Transportkosten,
Containerkosten, etc.), welche dem AN mit der Entsorgung der
freigegebenen Stoffe zur Verwertung entstehen.

RB : nur Rickbau, Trennung und Transport in Container

Ubertrags ........... .
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RB+E: Riickbau und Entsorgung

Samtliche Entsorgungsnachweise sind dem AG bzw. der
Cbjektiiberwachung, spdtestens mit der Rechnungsstellung,
zu lbergeben.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Blechbekleidung

02.001 RB+E Metall-Fassadenbekleidung, flichenbezogen,
Teilflachen > 20 < 120 m2

Rilgkbau und Entsorgung der vorgehdngten
hinterliifteten Bestands-Metallfassaden-
bekleidung,

Befestigung an linearer Metall-Unter-
konstruktion tiber Einhdngesystem

- Regelabmessung der Platten:
Breite {ber 1,1 - 1,3 m
Héhe iiber 0,5 - 1,3 m

- Material: Aluminium, lackiert bzw,
pulverbeschichtet

- Plattenstidrke: ca. 2,0 mm mit
Umkantungen und Falzen

- verdeckt befestigt iiber Einh&ngesystem
und Lagesicherung mittels Schrauben
und Nieten

-~ Fassadenpaneele iiber Fidlze und
Kantungen miteinander wverbunden

- gem. Fotodokumentation

Ausfihrung in Teilabschnitten, geschossweise
im Zuge der Rohbauarbeiten,

in Einzelflichen iber 20 - 120 m2
Ausfiihrungsbereich gem. Pli3ne

> A-P5-B-AN-BT7-8-Ubersicht

> A-P5-B-AN-TH1-Ubersicht

Ausfitlhrungshdhen von UG bis 2.0G,
iber 4 Geschosse

Abbruchgut trennen und bestimmungsgemad
entsorgen, einschl. Transport zur Entsorgung,

Abrechnung nach tatséchlich riickgebauten Flachen

135 m2 EP ... ..l GP ..vievinnas

02.002 Wie Position 02.001 :
RB+E Metall-Fassadenbekleidung, lingenbezogen

Rilckbau und Entsorgung der Metallfassaden-
bekleidung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

- fiir l&ngenbezogene Paneele wie z.B.

Ubertrag: .......ccv. e
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02.003

02.004

Laibungsbleche, Fensterbleche, Rand-
abschlusspaneele, horizontale Abdeckungen

- mit einer Breite < 0,3 m

- Material: Stahlblech und Aluminiumblech
EVl, verzinkt oder lackiert/pulverbeschichtet

Abrechnung iiber riickgebaute Linge

150 m EP ...iven

RB Dammung Metallfassade, KMF 80 mm

Riickbau der Ddmmung der vorgehidngten hinter-
liifteten Metallfassade im Zuge des Riickbaus
der Bekleidung,

~ Abbruchgut: Fassadenddmmung

- Material: KMF (kiinstliche Mineralfaser-
dammung, kanzerogen), verunreinigt

- Baujahr ca. 1984

- Starke der Dammung: 1.M. 80 mm

~ Befestigung der Dammung am Bauwerk geklebt
und punktuell iiber Dammstoffhalter mechanisch
befestigt (Tellerdilbel)

einschl. Arbeitsmehraufwand fiir den Umgang

mit schadstoffbelasteten Baumaterialien;

Rilckbau und Transport entsprechend den Vorgabken
der TRGS 521, aber mindestens mit Schutzkleidung
Typr 5 und Atemschutzmaske FFP2 oder Halbmaske P2;
{voen der Hand in den Sack - kein Abwerfen oderxr
Ablegen), in staubdichte geeignete Sicke zu
verpacken und in die vorgesehenen Container zu
transportieren; angrenzenden Bauteile der
vorgehdngten Fassadenbekleidung sind von KMF-
Rickstédnden zu reinigen

Abbruchgut trennen und zur Entsorgung
transportieren, Entsorgung iiber gesonderte
Position, Abrechnung iiber rlickgebaute FliAche

135 m2 EP .vuvu.

RB+E UK Metall-Fassadenbekleidung

Riuckbau und Entsorgung der linearen Unter-
konstruktion der vertikalen Metallpaneel-
Fassade

Unterkonstruktion:

- punktuellen Metall-Haltekonsolen, befestigt
am Bauwerk iiber Schraubmontage

- vertikal durchlaufende Metall-U-Profile,
mit Schraubbefestigung an der Konsole

- Horizontaler Rasterabstand iiber
0,5 - 1,25 m

- Material der UK: Stahl lackiert bzw.

Ubertrag:

-----------

....... R
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02.005

02.006

pulverbeschichtet

Abbruchgut trennen und bestimmungsgemibh
entsorgen, einschl. Transport zur Entsorgung,
Abrechnung lber riickgebaute Fléche

135m2 EP ..viivswes- GP

Zulage Einlagerung Metallverkleidung

Zulage flir die Einlagerung der zuvor

rlickgebauten Fassadenbekleidung, einschl.

dazugehérender Unterkonstruktion, fiir:

- gchadensfrei Riickbauen

- Transport auf dem Klinikgelé&nde,
Transportentfernung bis 500 m

- einlagern und schiitzen zur spédteren
Wiederverwendung

- Angabe der einzulagernden Bauteile durch
die Objektiiberwachung

~ Bereitstellung von Holzpaletten mit
Stellftifen fiir Staplertransport
(Euro=-Paletten oder glw.)

— Lagerung der riickgebauten Elemente mit
Zwischenlagen aus Vlies gegen Verkratzen

— Abdecken, Abkleben des gesamten Pakets
mit stabiler Folie fiir die Einlagerung
im Freien filr ca. 1 Jahr Lagerzeilt

Teilflichen der Wiedermontage siehe Planunterlagen
wie zuvor erwdhnt

1 pach GP .

Pfosten-Riegel-Fassade

RB Aluminium~-Fassadenelement, geschlossen

Riickbau Fassadenelement aus Aluminium-
verbundprofilen, mehrteilig, in Vorwand-
Montage auBlen vor Stahlbetonbau montiert,
Fiillungen aus Aluminiumblech-Diémmpaneelen,
Verbindung der Elemente {iber Kopplungsstobe

Abmessungen:

RegelrastermaB der Einzelelemente ca. 1,20 m,
abweichende Breiten beil Elementen in Anschluss-
bereichen,

Hshe {iber 3,50 - 4,10 n

Einbaulage: EG, 1.0G, 2.0G

im Wesentlichen bestehend aus:

- 4-geiltige Rahmenkonstruktion aus
Aluminiumverbundprofilen

- F{illung mit Aluminiumblech-D&mm-
panellen mit zwischenliegender KMF-Dammung
{(kanzerogen)

- Befestigungsmittel

Demontage von aulen vom Fassadengerist,
Demontage einschl. Baukdrperanschluss

Ubertrag:

...........

.............
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{Dichtbidnder, Dammstoff)

Ausfihrungen in Teilabschnitten, geschossweise,
gem. Plan
> A-P5-B-AN-IH]l-Riickbau

Abbruchgut bestimmungsgemidl entsorgen

30m2 EP vagi o owiuse » siiis GP ...

02.007 Wie Position 02.006 {Seite 42):
RB Aluminium-Fassadenelement, mit Fensterelement

Rilckbau Fassadenelemente aus Aluminium-
verbundprofilen, mit Fensterelementen

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

= zusdtzlich Fillungen aus Isclierverglasung,
einschl. Fensterrahmenkonstruktion
- Kampfer ober- und unterhalb des Fensterrahmen

210 m2 EP cocvennnnnn ) T

02.008 Zulage Trennschnitt Festelement

Zulage fiir zuvor beschriebene Demontagen
der Fassadenelemente fiir vertikalen
Trennschnitt durch das gesamte Fassaden-
Festfeld (Rahmenprofile, Paneel)

iilber die gesamte Gebaudehdhe,
auBenseitig im Bereich der StB-3tiitzen,
fiir nachfolgende Wiederherstellung eines
Baukdrperanschlusses iiber Dichtbdnder
durch den AN

Busfithrung nur auf ausdriickliche
Anordnung durch die Objektiilberwachung

35m EP secinvcasas GP ermrnnnnnn

Notabdichtungen und Interimsmafnahmen

AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

Fiir die Kalkulation und Ausfiihrung von Arbeiten
im Stundenlchn gelten die Bedingungen gemdf Ziff., 10.10
der WBVE.

AS 99.1 Gegenstand der Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgend anzubietenden Abdichtungsarbeiten sind
jeweils, in nicht zusammenhingenden Abschnitten auf
besondere Anweisung der Objektiiberwachung auszufiihren.
Die Abdichtungsarbeiten sind Zug um Zug vor, wihrend
und nach den Abbrucharbeiten - vorwiegend an der
Abbruchkante -~ iiber alle Stockwerke wverteilt
auszufiihren.

Ubertrag: .............
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Da der Umfang dieser Abdichtungsarbeiten im Vorfeld nicht
sinnvoll festgelegt werden kann, erfolgen
die Arbeiten gegen Nachweis.
Ferner k&nnen sonstige, weitere Leistungen filr Rilckbau und
Abbrucharbeiten iiber diese Position abgerechnet werden
sofern hierfiir die Cbjektiiberwachung eine schriftliche
Anwelisung erteilt.
* Ende der Anforderungsspezifikation *
02,009 Facharbeiter Abdichtungsarbeiten
Stunden Facharbeiter,
fiir Abdichtungsarbeiten
250 h EP ..... P T o1 - A -
02.01¢ Helfer Abdichtungsarbeiten
Stunden Helfer,
fiir Abdichtungsarbeiten
150 h EP «tivneranses GBP tiiianannns
02.011 Stoffkosten, 7.000 €
Stoffkosten,
aus angeordneten Stundenlohnarbeiten,
vorliufig wird als Bedarf angenommen:
Einkaufswert: 7.000,00 € netto chne MwSt
Stoffkostenzuschlag:
Bietereintrag in der EP-Spalte als Faktor,
Beispiel:
- Zuschlag 10 % = Eintrag EP " 1,10 "
7.000€ EP tovvnacanns GP vvcennnanns
Konstruktiver Abbruch
02.012 Sigeschnitt Estrich, Tiefe bis 60 mm, Trockenschnitt

Schneiden Estrichbeldge,
Estrichgite ZE 30 (alte Norm), bewehrt,
in Binzell&ngen,
als Sageschnitt mit Diamantsigeblatt,
als Trockenschnitt,
Schnittkanten gerade,
Bereich :
- im Bereich abzubrechender
Winde/Bauteile
- in BRereiche in denen die
Estriche ganz oder teil-
weise erhalten bleiben

Schnitttiefe bis 60 mm,
Leistungsumfang:
- Schnittkanten abschniiren/einmessen
nach Werkplinen exakt entlang der Wandfilhrung
- Fithrungsschiene andiibeln

Ubertrag:

.............
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- Baustaub absaugen

Abbruchgut bestimmungsgemil entsorgen

30m EP fatiic e« o okt o GP Gaaee. e
02.013 Abbruch PVC-B#den, Linobdden, Kleinfl&chen
Abbruch Bodenbeldge,
Kleinflachen,
aus PVC- und/oder Linoleumbelégen,
verklebt,

einschlieflich Kleberbett,

einschlieBlich entfernen alter Klebe-
resten bis auf den Untergrund,
Materialdicke bis 3 mm,

einschlieBlich der Sockelleisten aus ca. 50
mm hohem Stellsockel,

Untergrund: Zementestrich

Abbruchgut bestimmungsgemil entsorgen

30 m2 EP tviesnnnanse GP ciiisiaanian

02.014 Abbruch Zementestrich, 40-70 mm, ZE 30, Kleinflichen

Abbruch Zementestrich,

als schwimmender Estrich,

als Teil~ und Kleinflichen,

einschlieRflich mineralischer Oberbeldge wie
z.B. Fliesen,

Material:

- ZE-30 (alte Norm), Picke iiber 40 - 70 mm

Bodenaufbau:

- Oberbelag

- Estrich 40 - 70 mm
- PE-Folie

~ Démmung ca. 40 mm
Stb.-Boden

t

Abbruchgut bestimmungsgemdl entsorgen
Abrechungshinweis:

Abrechnung nach m3, o6rtliches Aufmab

3m3 EP a5l w « i GP dmdiar waala . .

02.015 Abbruch Démmschicht, mineralisch
Dicke iiber 20 - 30 mm

Abbruch Ddmmschichten,

in Teilflédchen,

unter Estrichbeldgen,

Material : mineralische Ddmmstoffe
Dammschichtdicke tber 20 - 30 mm

Untergrund: auf Stb.-Boden bzw.

Ubertrag: ...soicicvessa
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02.016

02.017

02.018

Trennschichten verlegt
Bereich : alle Geschosse

Abbruch einschliefilich aufgehender Rand-
dammstreifen d {ber 5 - 10 mm,
Abbruchgut bestimmungsgemd® entsorgen

50 m2 EP ......

Wie Position 02,015 (Seite 45):
Abbruch Dammschicht, Polystyrol/Styropor
Dicke Gber 30 - 40 mm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut be-
schrieben,
jedoch,
Material : polystyrole Dadmmstoffe bzw.
Styropor
Dammschichtdicke 30 - 40 mm

50 m2 EP ......

Dichtungslagen separieren und getrennt entsorgen

Dichtlage auf Bitumenbasis

bichtungslagen,
im zuvor beschriebenen Bodenabbruch enthalten -
bzw. unter dem Estrichbelag eingebaut,
im Zuge des Abbruches separieren und getrennt
entsorgen,
Material: Abdichtungslage auf Bitumenbasis

z.R. Schweifbahn V &0,

verschweiBt auf Stb.-Boden mit Bitumen

enmulsions-Voranstruck,

fest haftend auf Stb.-Boden,
Dichtungshochzug 15 cm an aufgehenden
Baueilen

einschlieBlich Abbruch der seitlichen Dichtungs-

hochziige ca. 15 cm

Leistungsumfang im wesentlichen:
- Dichtlage entfernen

- trennen vom Schuttgut

- separate Entsorgung

Abfallgut bestimmungsgemidl entsorgen

100 m2 EP ...

Sageschnitt Stahlbetondeckenplatten, 20-30 cm

Betonschnitte in Stahlbeton-Deckenplatten
und Bodenplatten,

in Teilabschnitten, mit mehreren Ansdtzen,
vertikal und horizontal,

Nallschnitt, Schnitttiefe {iber 15 bis 30 cm,
schneiden,

Material : Stahlbeton der Festigkeitsklasse
ca. B35 {(alte DIN-Bezeichnung)

aktuell entsprechend der Festigkeits-

klassen > C40/50

Bereich : Deckanplatten Bestand
Dicken : Uber 20 - 30 cm
Hohen : bis 4,60 m (zur darunterliegenden

Ubertrag:

e s T A4 AT e

.............
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Geschossebene}

Situation siehe Pline gem. Planliste,
insbesondere Detailpléne
> A~P5-BT6-12-D 100 bis 123

wesentlicher Leistungsumfang:

- Anzeichnen Schnittfithrung

- abschnittsweise Ausfilhrung der Schnitte
mit Umsetzen, mit Arbeitsunterbrechnung
im Zuge der Rohbauarbeiten

- Schnitt einschlieBlich aller Stahlquerschnitte
bis d= 28 mm

- Wasser absaugen und entsorgen

- Schutz der Geschossebenen vor Durchfeuchtung

Uber diese Position werden auch erforderliche
Schnitte zur Herstellung der Einbringdéffnungen
filr Zwecke des AN abgerechnet,

Hinweis:

- Ausfiihrung abschnittsweise Zug um Zug

-~ Kernbohrungen die zur Schnittfihrung erfeorderlich
sind, sind Sache des AN und werden nicht verglitet

- Zerkleinerungsschnitte abzubrechender Bauteile
sind Sache des AN und werden nicht vergiitet

— Kernbochrungen zur Vermeidung von Uberschnitten
sind Sache des AN und werden nicht vergiitet

- Entfernen der Deckenaufbauten in gesonderter Position
beschrieben

Im Bestand angebrachte Befestigungsmittel fiir die Schneide-
und Bohrvorrichtungen, Bohrkerne sowie anfallendes Wasser
bestimmungsgemdl entsorgen,

Abrechnungshinweils:

Abrechnung nach m2 Schnittfliche

100 m2 | O S GP eisows .o

02.019 Wie Position 02.018 (Seite 46):
Sdgeschnitt Stahlbetondeckenplatten, > 30 - 35 cm

Dicken s+ > 30 - 35 ¢m
Héhen : bis 4,60 m (zur darunterliegenden
Geschossebene)
20 m2 EP ....ina.n wee  GF ¥al vaiid .ot
02.020 Sigeschnitt Stb.-Wiénde, NaBschnitt, 20 - 25 cm

Betonschnitte in Stahlbeton-Winde ,

in Teilabschnitten, mit mehreren Ans&étzen,
vertikal und horizontal,

Nafischnitt,

Wanddicke: iiber 20 - 30 cm

Schnitttiefe bis 30 cm,

Material : Stahlbeton der Festigkeitsklasse
ca. B35 (alte DIN-Bezeichnung)
aktuell entsprechend der Festigkeits-

Ubertrag: «vcvveessnans
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klassen > C40/50,
einschlieflich der
beidseitigen Wandbekleidungen aus
Putz und Fliesen
Bereich : alle Geschosse
Dicken : Uber 20 - 30 cm
H8hen : bis 4,60 m {(zur darunterliegenden
Geschossebene)
wesentlicher Leistungsumfang:
- Anzeichnen Schnittfilhrung
- abschnittsweise Ausfiihrung der Schnitte
mit Umsetzen, mit Arbeitsunterbrechung
im Zuge der Rohbauarbeiten
- 8chnitt einschlieRlich aller Stahlgquerschnitte
bis d= 28 mm
- Wasser absaugen und entsorgen
- Schutz der Geschossebenen vor Durchfeuchtung
Hinweis:
- Ausfiihrung abschnittsweise Zug um Zug
- Kernbohrungen die zur Schnittfithrung erforderlich
sind, sind Sache des AN und werden nicht vergitet
- Zerkleinerungsschnitte abzubrechender Bauteile
sind Sache des AN und werden nicht verglitet
- Kernbohrungen zur Vermeidung vorn Uberschnitten
sind Sache des AN und werden nicht vergiitet
Im Bestand angebrachte Befestigungsmittel fir die Schneide-
und Bohrvorrichtungen, Bohrkerne sowie anfallendes Wasser
bestimmungsgemd entsorgen,
Abrechnungshinweis:
Abrechnung nach m2 Schnittfliche
70 m2 EP tivnisnoses GP aiimims e ee .
02.021 Wie Position 02.020 {(Seite 47):
Sdgeschnitt Stb.-Briistungen TH, 20 cm
Wanddicke: 20 cm
Schnitttiefe bis 20 cm,
Bereich : Treppenhduser 2.0G
Im2 EF vuceseonana GP ..
02.022 Wie Position 02.020 (Seite 47}:

Sdgeschnitt Stb.-Briistungen UG, bis 40 cm

Wanddicke: 40 cm
Schnitttiefe bis 40 cm,

Bereich : Bristung Lichthéfe UG

5 m2 EP tueasvnenrs GP .

Ubertrag:
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02.023 Teilabbruch Stb.-Deckenteile, 20-25 cm
Teilabbruch der bestehenden Stahlbetondecken-
platten,
im Bestand,
zuvor geschnittene Bauteile wie zuvor beschrieben,
Bbbruch abschnittweise wvon Hand bzw. mit Kleingerit,
einschlieBlich zerkleinern in transport-
gerechte Stiicke nach Ermessen des AN,
Material : Stahlbeton der Festigkeitsklasse ca.
B 25 (alte DIN-Bezeichnung),
aktuell entsprechend der Festigkeitklasse
> C40/50
Bereich : Deckenplatten Bestand
Dicke : iiber 20 - 25 en
Hoéhen : bis 4,60 m (zur darunterliegenden
Geschossebene)
Situation: siche Pline gem. Planliste,
insbesondere Detailpléne
> A-P5-BT6-12-D 100 bis 123
Ulber diese Position werden auch erforderliche
Abbrucharbeiten zur Herstellung der Einbringdffnungen
flir Zwecke des AN abgerechnet,
Hinweis:
- Abbruch abschnittweise ausfiihren
- Zerkleinerungsschnitte abzubrechender Bautelle
sind Sache des AN und werden nicht verglitet
- Abbruch von tragenden Teilen nur in
Verbindung mit den Vorgaben zu tempordren
Abfang- und Unterstiitzungsmassnahmen,
die Vorgaben des Tragwerkplaners sind zwingend
zu beachten,
Abbruchgut bestimmungsgemdl entsorgen
42 m3 EP . cvnannnnns GP ie oo aiiiaie o olaln
02.024 Teilabbruch Stb.-Deckenteile, > 25 - 35 cm

Teilabbruch der bestehenden Stahlbetondecken-
platten,

im Bestand,

zuvor geschnittene Bauteile wie zuvor beschrieben,
Abbruch abschnittweise von Hand bzw. mit Kleingerit,
einschlieBlich zerkleinern in transport-

gerechte Stiicke nach Ermessen des AN,

Material : Stahlbeton der Festigkeitsklasse ca.
B 25 {alte DIN-Bezeichnung),
aktuell entsprechend der Festigkeitklasse

> C40/50

Bereich : Deckenplatten Bestand

Dicke : dber > 25 - 35 cn

Héhen : bis 4,60 m (zur darunterliegenden
Geschossebene)

Situation: siehe Plane gem. Planliste,
insbesondere Detailpléne
> A-P5-BT6-12-D 100 bis 123

Hinweis:

Ubertrag: .o.veven- .
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- Abbruch abschnittweise ausfihren

- Zerkleinerungsschnitte abzubrechender Bauteile
sind Sache des AN und werden nicht vergiitet

- Abbruch von tragenden Teilen nur in
Verbindung mit den Vorgaben zu Abfang- und
Unterstiitzungsmassnahmen,
die Vorgaben des Tragwerkplaners sind zwingend
zu beachten,

Abbruchgut bestimmungsgemdl entsorgen

4 m3 3 = P «

02.025 Teilabbruch Stbh.-Wandteile, 20-25 ¢cm

Teilabbruch der bestehenden Stahlbetonwidnde,

im Bestand,

zuvor geschnittene Bauteile wie zuvor heschrieben,
Abbruch abschnittweise von Hand bzw. mit Kleingerit,
einschlieRlich zerkleinern in transport-

gerechte Stiicke nach Ermessen des AN,

Material : Stahlbeton der Festigkeitsklasse ca.
B 25 (alte DIN-Bezeichnung),
aktuell entsprechend der Festigkeitklasse

> C40/50
Bereich : Stb.-Winde Bestand
Dicke : {iber 20 - 25 ¢cm

Situation: siehe Pldne gem, Planliste,
insbesondere Detailpline
> A-P5~BT6-12-D 100 bis 123

Hinweis:

- Abbruch abschnittweise ausfiihren

- Zerkleinerungsschnitte abzubrechender Bauteile
sind Sache des AN und werden nicht verglitet

- Abbruch von tragenden Teilen nur in
Verbindung mit den Vorgaben zu Abfang- und
Unterstiitzungsmassnahmen,
die Vorgaben des Tragwerkplaners sind zwingend
zu beachten,

Abbruchgut bestimmungsgemidl entscrgen

80 m3 EP cvvvvnnrens

02,026 Teilabbruch Stb.-Briistungen, 15 - 20 ¢m, TH

Teilabbruch der bestehenden Stb-Briistungswande,

im Bestand,

zuvor geschnittene Bauteile wie zuvor beschrieben,
Abbruch abschnittweise won Hand bzw. mit Kleingeridt,
einschlieBlich zerkleinern in transport-

gerechte Stiicke nach Ermessen des AN,

Material : Stahlbeton der Festigkeitsklasse ca.
B 25 {(alte DIN-Bezeichnung),
aktuell entsprechend der Festigkeitklasse

> C40/50
Bereich : Treppenhiduser
Dicke : 15 - 20 ¢cm

Situation: siehe Plane gem. Planliste,
insbesondere Detailpléne

Ubertrag:

...........
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> A-P5-BT6-12~D-120-TRH J
Hinweis:

- Abbruch abschnittweise ausfihren

- Zerkleinerungsschnitte abzubrechender Bauteile
sind Sache des AN und werden nicht vergiitet

- Abbruch von tragenden Teilen nur in
Verbindung mit den Vorgaben zu Abfang- und
Unterstitzungsmassnahmen,
die Vorgaben des Tragwerkplaners sind zwingend
zu beachten,

Abbruchgut bestimmungsgemdl entsoxrgen

Iim3 EP vvcevvnnnns GP ...
02.027 Wie Position 02.026 (Seite 50):
Teilabbruch Stb.-Briistungen, bis 40 cm, UG
Bereich : UG Lichthéfe Bestand
Dicke + 15-25 cm
Situation: siehe Pline gem. Planliste,
insbesondere Detailplé&ne
> A-P5-BT6~12-D~150
-D~151
9m3 EP ...ciinn.. GP
02.028 Teilabbruch $tb.-Lichtschachtbodenplatten, 15 - 20 cm,

Teilabbruch der bestehenden Stb.-Lichtschacht-
bodenplatten

im Bestand,

zuvor geschnittene Bauteile wie zuvor beschrieben,
abbruch abschnittweise von Hand bzw. mit Kleinger&t,
einschlieRlich zerkleinern in transport-

gerechte Stilcke nach Ermessen des AN,

Material : Stahlbeton der Festigkeitsklasse ca.
B 25 {alte DIN-Bezeichnung},
aktuell entsprechend der Festigkeitklasse

> C40/50
Bereich : Bodenplatten Lichtschacht Bestand, Innenhof
Dicke : 15 - 20 cm
Situation: siehe Pline gem. Planliste,
insbesondere Detailpline
> A-P5-8T6-12-D 150 und 151
Hinwels:

- Abbruch abschnittweise ausfilhren

- Zerkleinerungsschnitte abzubrechender Bauteile
sind Sache des AN und werden nicht verglitet

- Abbruch von tragenden Teilen nur in
Verbindung mit den Vorgaben zu Abfang- und
Unterstiitzungsmassnahmen,
die Vorgaben des Tragwerkplaners sind zwingend
zu beachten,

Abbruchgut bestimmungsgemdl entsorgen

10 m3 EP sssancauies GP

Seite 5l
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02.029

02.030

Abbruch Stb.-Lichtschachwinde

Abbruch der bestehenden Stb-Lichtschachtwinde,

im Bestand,

zuvor geschnittene Bauteile wie zuvor beschrieben,
Abbruch abschnittweise von Hand bzw. mit Kleingerit,
einschlieRlich zerkleinern in transport-

gerechte Stiicke nach Ermessen des AN,

Material : Stahlbeton der Festigkeitsklasse ca.
B 25 (alte DIN~Bezeichnung),
aktuell entsprechend der Festigkeitklasse
> C40/50

Bereich : UG, Innenhof

Dicke : 15 - 25 cm

Hohe : bis 3,5 m

Situation: siehe Pline gem. Planliste,
insbesondere Detailplidne
> A-P5-BT6-12-D 151
> A-P5-BT6-12-D 150

Hinweis:

- Abbruch abschnittweise ausfiihren

- Zerkleinerungsschnitte abzubrechender Bauteile
sind Sache des AN und werden nicht vergiitet

- Abbruch von tragenden Teilen nur in
Verbindung mit den Vorgaben zu Abfang- und
Unterstiitzungsmassnahmen,
die Vorgaben des Tragwerkplaners sind zwingend
zu beachten,

Abbruchgut bestimmungsgemdB entsorgen

25 m3 EP teuvivriane GP

Abbruch Stb.-Streifenfundamente

Abbruch der bestehenden Stb-Streifenfundamente,

unter Lichtschachtwinden,

im Bestand,

zuvor geschnittene Bauteile wie zuvor beschrieben,Abbruch
abschnittweise von Hand bzw. mit Kleingerit,
einschlieBlich zerkleinern in transport-

gerechte Stiicke nach Ermessen des AN,

Material : Stahlbeton der Festigkeitsklasse ca.
B 25 (alte DIN-Bezeichnung),
aktuell entsprechend der Festigkeitklasse

> C40/50
Bereich : UG, Innenhof
Breite : bis 50 cm
Héhe : Tiefe bis 1 m

Situation: siehe Plane gem. Planliste,
insbesondere Detailpléne
> A-P5-BT6~12-D 151
> A-P5-BT6-12-D 150

im Erdreich

Hinweis:

— Bbbruch abschnittwelse ausfiihren
- Zerkleinerungsschnitte abzubrechender Bauteile

Ubertrag:
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02,031

02.032

02.033

02.034

sind Sache des AN und werden nicht wverglitet

- Abbruch von tragenden Teilen nur in
Verbindung mit den Vorgaben zu Abfang- und
Unterstiitzungsmassnahmen,
die Vorgaben des Tragwerkplaners sind zwingend
zu beachten,

Abbruchgut bestimmungsgemdl entsorgen

8 m3 2

Nachstemmen Uberstinde, Stb.-Bauteile
Querschnitt bis 375 cm2

Nachstemmen Stb.-Ubersténde,
Bauteile: Stb.-Decken- und Wande,

verbleibende Uberstidnde der Betobauteile
am Bestand nach den Schneidearbeiten,
einschlieflich, Riickschnitt der Bewehrung,

vVerfahren: Nachstemmen per Hand bzw. mit
Kleingerit

Querschnitt bis 375 cm?,
H&he bis 25 cm,
Tiefe bis 15 c¢m,

Abbruchgut bestimmungsgemdB entsorgen

20m3 EP ......

Zulage Nachstemmen iiber Kopf

Zulage zum Nachstemmen,
fiir Stemmarbeiten iber Kopf

Zulage Abbruch Putz, Wande

Zulage zum Abbruch der Wandse,

fiir geputzte Wandflichen,

Zementputz P III, Dicke iiber 15-25 mm,
einschlieflich der Beschichtungen aus
Anstrichen und Tapeten,

Abbruchgut bestimmungsgemill entsorgen

100 m2 EP GGt

Zulage Abbruch Bekleidung Fliesen

Zulage zum Abbruch der Winde,

fir Bekleidungen

> geputzte Wandflichen mit Fliesenbekleidungen

abbruchgut bestimmungsgemdf entsorgen

50 m2 EP ......

Ubertrag:
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02.035

02.036

02.037

02.038

Abbruch- und Riickbauarbeiten gegen Nachweis

AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlchnarbeiten

Fiir die Kalkulation und Ausfithrung von Arbeiten
im Stundenlohn gelten die Bedingungen gem&B Ziff. 10.10
der WBVB.

AS 99.1 Gegenstand der Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgend anzubietenden Arbeiten sind

jewells, in nicht zusammenhdngenden Abschnitten auf
besondere Anweisung der Objektiiberwachung auszufilhren.
Die Abdichtungsarbeiten sind Zug um Zug vor, wihrend
und nach den Abbrucharbeiten - vorwiegend an der
Abbruchkante - iiber alle Stockwerke verteilt
auszufiihren.

Da der Umfang dieser Arbeiten im Verfeld nicht
sinnvoll festgelegt werden kann, erfolgen

die Arbeiten gegen Nachweils.

Ferner kénnen sonstige, weitere Leistungen fiir Rlckbau und
Abbrucharbeiten iiber diese Position abgerechnet werden
sofern hierfiir die Objektliberwachung eine schriftliche
Anweisung erteilt.

Facharbeiter Riickbau und Abbruch

Stunden Facharbeiter,
fiir Rilckbau- und Abbrucharbeiten

600 std GP

Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunde,
fliir Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen

200 Std

Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunde,
fiir Nachtarbeit

200 std

Helfer Rilckbau und Abbruch

Stunden Helfer,
fiir Rickbau- und Abbrucharbeiten

300 Std

Ubertrag:

...........
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02.039 zZuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde,
fiir Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen

100 std EE ...vsrannns

02,040 Zuschlag Nachtarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde,
fiir Nachtarbeit

100 Std 2 O E

02.041 Abbruch Stb-Sickerschacht LW 2000
abbrechen, entsorgen, T=2,0 bis 4,00 m

Schacht aus Betonfertigteilen, Schachtringe,
Schachthals, Auflagerringe und Schachtabdeckung BEGU
auBer Betrieb,

im Bereich Aushub Baugrube ausbauen,

separieren, von der Baustelle entfernen,

entsorgen mit Entsorgungsnachweis.

Die Entsorgungsgebiihren sind in die

Einheitspreise miteinzukalkulieren

1st EP vavecncnins

02.042 Kunststoffkabel 1,5 - 2,5 mm2 riickbauen

Kunststoffkabel riickbauen,
im Zuge der Baugrubenerstellung,
abschnittsweise,
EKunststoffkabel : 1,5 - 2,5 mm2,

bis 5-adrig
Einbautiefe : bis 2,000 m
Riickbau einschlieflich aller Formteile und
Verbindungsstiicke,
einschlieBlich Bettungen, Uberschiittungen,
Warn- und Trassenbinder,

Abbruchgut bestimmungsgemdl entsorgen

20m BP tivcnrennns

02.043 Wie Position 02.042 :
Kunststoffkabel 4 - 16 mm2 rlckbauen

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Kunststoffkabel : 4 - 16 mm2,
bis 5S-adrig

10m EP tvviencannns
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02.044

02.045

02.046

02,047

Wie Position 02.042 (Seite 55):
Kunststoffkabel 2 x 2 x 0,8 - 2 x 10 = 0,8 mm2 riickbauen

Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Kunststoffkabel : 2 x2x0,8-2x10=x 0,8 mm2

10m EP svcenrasaas @GP

Kunststoffleerrchre DN 20 bis DN 100 riickbauen

Kunststoffleerrohre riickbauen,

im Zuge der Baugrubenerstellung,
abschnittsweise,

Kunststoffleerrohre : DN 20 bis DN 100
Rinbautiefe 1 bis 2,00 m

Riickbau einschlieflich aller Formteile und
Verbindungsstiicke,

einschliefilich Bettungen, {Iberschiittungen,
Warn- und Trassenbénder,

Abbruchgut bestimmungsgemdf entsorgen

20m EP vuviesanses GP

Kunststoffrohr DN 40 bis 80
ausbauen, entscorgen, T=1,5-2,5m

Rohrleitung aus Kunststoff PE-HD,
einschl. Form~ und Verbindungsstiicke
sowie vorhandener Befestigungen,

aufler Betrieb, DN 40 bis 80,

im Bereich Aushub Baugrube aushauen,
separieren, von der Baustelle entfernen,
entsorgen mit Entsorgungsnachweis,
Tiefe der Leitungsachse unter Geladnde
bis 2,5 m,

Bbrechnung nach Linge, gemessen in der
Achse,

Die Entsorgungsgebiihren sind in die
Einheitspreise miteinzukalkulieren.

25m EP ...... veans  GP

Kunststoffrohr DN 100 bis 300
ausbauen, entsorgen, T=1,5-2,5m

Rohrleitung aus Kunststoff KG 2000,
einschl. Form- und Verbindungsstilicke
sowie vorhandener Befestigungen,

auBer Betrieb, DN 100 bis 300,

im Bereich Aushub Baugrube ausbauen,
separieren, von der Baustelle entfernen,
entsorgen mit Entsorgungsnachwels,

Tiefe der Leitungsachse unter Geldnde
bis 2,5 m,

Ubertrag:

-----------

...........
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Abrechnung nach Linge, gemessen in der
Achse,

Die Entsorgungsgebiihren sind in die
Einheitspreise miteinzukalkulieren.

i5m EP cvvivinnnan

02.048 Rohrleitung DN 100-~150, ausbauen, entsorgen

Rohrleitung, aus duktilem Gub,

DN 100 bis 150, einschl. Form- und
Verbindungsstiicke sowie vorhandener
Befestigungen und eingebauter Armaturen,
im Bereich Aushub Baugrube ausbauen,
separieren, won der Baustelle entfernen,
Tiefe der Leitungsachse unter Gelande
bis 2,50 m,

Abrechnung nach Linge, gemessen in der
Achse,

Das Material geht in den Eigentum des
AN iber.

10m EP tcvcncannas

02.049 Betonpflaster aufnehmen und abfahren

Betonpflaster LxBxH ca. 16x16x8 cm,
aufnehmen und abfahren, einschl.
Bettungsmaterial aus Splitt 3/5 mm
{Bettungsdicke 4-5 cm)

aufnehmen, laden und entsorgen
einschl. Entsocrgungsgebiihren

100 m2 EP c.overnannnn

02.050 Betonpflaster 1-Zeiler abbrechen
und abfahren

Einzeiler bestehend aus Betonpflaster
ca. 16/16/8 cm einschl. Bettung mit
Rliickenstiitze aus Beton C 12/15
einschl. samtlicher Nebenarbeiten

Material laden und bestimmungsgemat
entsorgen, einschl. Kippgebiihren

40 m EP ..sveansans

02.051 Vorhandene Abfallbehdlter abbrechen

einschl. Rundrohrpfosten aus Stahl
mit Betonfundament, Hohe ca. 1,1 m,

Ubertrag:

P Y
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Miilleimer Stahl
einschl. Betonfundament,
Material aufnehmen und bestimmungsgemif
entsorgen, einschl. Kippgebilhren
2 8t BP ciiiininaaen GP ...... area
02.052 Gartenwasserhahn abbrechen
Totalabbruch Gartenwasserhahn 3/4 Zoll,
Material Messing verchromt,
inkl., ca. 1 m Standrohr Guss, verzinkt
18t EP .iienenienn GP . et .- .
02.053 Totalabbruch Sitzbank Holz-Beton-FT-Konstruktion
Abbruch Sitzbank als Totalabbruch,
Sitzbank
einschlieBlich Unterbau und Fundamentierung
H6he : ca. 0,5 m
Linge :ca. 3,0m
Breite Sitzfliche: ca. 0,%9 m
im wesentlichen bestehend aus:
- 8itzflache aus aus Massivholz (Nadelholz) Bohlen,
Querschnitt ca. 200 8 50 mm
- 2 Fiike, Beton-Fertigteil,
Abmessungen je ca. 0,5 x 0,53 x 0,2 m
Abbruchgut bestimmungsgemdl entsorgen
18t EP .odiimeasias CP G sidisiena-
Summe Titel 02
Rilckbau / Interimsmafnahmen, Netto: ................
Ubertrag: .coeeereuscas
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AS 3.0 Anforderungsspezifikation
> Erdarbeiten

Fiir die Kalkulation und Ausfiihrung sind die
allgemeine anerkannten Regeln der Technik
zum Zeitpunkt der Ausfithrung zu Grunde zu legen.

Fiir alle beschriebenen Erdarbeiten fiir das Herstellen
von Baugruben ist das Herstellen von Profilierungen
immer mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.
Hierzu zihlen z.B. immer:

- Bermen

- Vouten

- Bodenplattenvertiefungen

AS 3.1 Kalkulations- und Ausfiihrungsspezifikation

.1 Geologische Verhdltnisse

siehe
> IGEWA-Gutachten Baugrund ErwKKAO 17135ga

Grundwasser, hydrologische Verhdltnisse:

Die hydrologischen Verhdltnisse werden im beiliegenden Baugrund-
gutachten unter Ziff. 4.6 beschrieben.

Mittlerer Wasserstand etwa bei 18 m unter GOK. Wegen dieses grobBen
Flurabstands muss die Lage des Grundwasserspiegels fiir das in

Rede stehende Bauvorhaben nicht beriicksichtigt werden. Es ist
keine Wasserhaltung erforderlich.

.2 Schichtenaufbau des Untergrundes

Es ist mit folgenden Bodenschichten zu rechnen:
Hinsichtlich der Bedenklassen wird darauf hingewiesen,
dass diese im Bereich der Schiirfgruben nach DIN 18300
den Homogenbereichen zuzuordnen sind.

Grund- und Schichtenwasseranfall ist nicht zu erwarten.

Homogenbereiche

> Homogenbereich B 1:
Mutterboden ca. 0,1 bis 0,4 m stark

> Homogenbereich B 2:
Arbeitsraumhinterfiillung mit Auffillkies
ab ca. -0,1 bis ca. -6,0m

> Homogenbereich B 3:
anstehender kiesiger Boden
ab ca. ~6,0 m

.3 Kampfmittel

Bauseitig wurde vor Planung der Arbkeiten eine kampfmitteltechnische
Stellungnahme/Abschatzung durchgefiihrt.

Nach dem vorliegenden Ergebnis der historischen Recherche und LBA
besteht fiir das Auswertegebeit kein Kampfmittelverdacht.

Auf die entsprechende Kampfmitteltechnische Stellungnahme
> KKAQ Stellungnahme Kampfmittel 180319

Jbertrag: s.vevnvsvnsns
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als Anlage zu dieser Ausschreibung wird verwiesen.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass ein Restrisiko nicht
vollstindig ausgeschlossen werden kann. Beim Auffinden von
Kampfmitteln sind die Arbeiten unvergziiglich zu unterbrechen, sowie
die zustindigen Beh&rden, der Bauherr und die Objektiiberwachung zu
informieren.

Die weitere Vorgehensweise wird dann mit den bauseitigen

Experten fiir den Umgang mit Kampfmitteln abgestimmt.

Die notwendigen SicherungsmaBnahmen hat der AN unverziliglich
durchzufithren.

Das eingesetzte Personal ist vorab hierfiir zu sensibilisieren.

.4 Umgang mit Aushubmaterial

Der Aushub gestaltet sich in der Regel so, dass die Béden
mittels Tiefléffel in Lagen von ca. 20 - 30 cm abgezogen
werden. Hierzu soll, soweit in einem vertretbaren wirtschaft-
lichen Rahmen mdglich, auf den Einsatz von Zdhnen am Tief-
18ffel verzichtet werden, da diese zu einer Vermischung der
Lagen fiihren bzw. Verinderungen in der Zusammensetzung der
Lage nur schwer erkennbar sind. Bei festeren, schwer l&sbaren
Lagen bzw. erkennbaren massiven Lagen z.B. an Bauschutt, etc.
kénnen nach Abstimmung mit der Aushubiiberwachung Tiefldffel
mit Zdhnen eingesetzt werden. Im Ubergangsbereich unterschied-
licher Lagen (z.B. Bauschutt zu Lehm) wird die Abtragstiefe
reduziert, um unnétige Vermischungen zu vermeiden bzw. den
Grenzverlauf der Lagen leichter zu erfassen. Die abgezogenen
Béden werden am Bagger in Haufwerken gesammelt und dabei
soweit n&tig nach Belastungen vorxgetrennt. Diese Haufwerke
werden dann mittels Mulden aus dem Innenhof gehoben, auf der
BE-Fliache mit Bagger auf LKW des AN/Radlader aufgelegt

und zu einem Zwischenlagerplatz transportiert.

Dort werden sie durch den AN auf Anweisung der Aushubilber-
wachung zu Halden ahnlicher Beschaffenheit zusammengefasst,
bauselts beprobt und durch den AN der Entsorgung zugeflihrt.

Der Auftragnehmer hat als wesentliche Leistung im Bereich

der Trennung in homogene Haufwerke zu gewidhrleisten, dass

die fiir diese MaBnahme vorgesehenen, sowie alle sonstigen

notwendigen Leistungen

- planméfig entsprechend der giltigen Terminplane,

- ziigig durch den angepassten Einsatz von Maschinen, Material
und Personal,

- nachvollziehbar durch eine klare Trennung von EP-Leistungen
und Leistungen gegen Nachweis (Regiearbeiten),

- fachgerecht durch ein qualifizierter Umgang mit dem zuriick-
zubauenden, zu trennenden und zu transportierenden Aushub,

- dokumentiert durch die Nachweisfithrung von Leistungen,
welche nach Beendigung der Leistung nicht mehr iberpriifbar
ist, aktuell und ausreichend, in sténdiger Abstimmung mit
der Fachbauleitung des AG

erfolgen.

Mit dem Abtransport von Haufwerken darf erst begonnen werden,
wenn diese durch die Aushubiiberwachung des AG schriftlich
freigegeben sind.

Die Masse der Erdbewegungen wird iiber die rechnerische Einbau-
masse verrechnet. In Teilen, wenn Leistungen im Umfang nicht

zu kalkulieren sind, wird nach Haldenaufma@ verrechnet. Filr

die Umrechnung von HaldenaufmaB zu Boden im eingebauten Zustand
wird ein Faktor von 1,3 : 1 vereinbart. Das heiBft durch die

Ubertrag: «..oveeesneas
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Auflockerung beim Riickbau entsteht eine Volumenmehrung von 30%,
die bei HaldenaufmaB und Verrechnung iiber eingebautes Volumen
mindernd zu beriicksichtigen sind.

Fiir die Kalkulation ist von einer Wichte des eingebauten Bodens
von 1,8 t/m3 auszugehen., Auf Antrag des Bauherrn oder des
Auftragnehmers kann die Wichte vor Beginn der Aushubarbeiten
gemeinsam iiberpriift werden.

Grundsitzlich fithrt der AG oder dessen Probennehmer notwendige
Probenahmen durch. Sofern ein befugten Vertreter des AN dabel
sein soll, ist dies dem AG frihzeitig mitzuteilen, Der AN
stimmt zu, dass die Probenahmen nicht von akkreditierten
sondern von sach- und fachkundigen, von den regionalen Beh&rden
anerkannten Probenehmern, durchgefiihrt werden.

Die Proben werden an ein akkreditiertes Labor nach Wahl des

AG weitergeleitet. Die Probenahme fiir die Deklaration erfolgt
in der Regel nach den Vorgaben der LAGA-Richtlinie PN 38.

Bei {iberschaubaren homogenen Einzelchargen kann nach Abstimmung
mit den zustandigen Behdrden eine Probennahme in enger
Anlehnung an die LAGA PN 98, aber mit reduzierter Anzahl von
Proben erfolgen.

Die Deklaration des Materials erfolgt durch den AG bzw.

dessen Beauftragten auf Basis und nach Plausibilitatspriifung
der Ergebnisse der Laboranalytik. Bei plausiblen Ergebnissen
ist mit der Deklaration des Materials nach ca. 10 Arbeits-
tagen, ab Eingang der Probe beim Labor, zu rechnen. Bei nicht
plausiblen Ergebnissen behdlt sich der AG vor, Parameter durch
das Labor nochmals tberpriifen zu lassen, was zu einer
entsprechenden Verlingerung der Deklarationsfrist fihren kann
(bis zu 5 Arbeitstage). Eine Verlidngerung der Deklarationsfrist
auf 15 Arbeitstage bei Verdacht der Unplausibilitit stellt
keinen zus#tzlichen Vergiitungsanspruch fiir den AN oder eine
Behinderung des AN dar. Die Bewertung der Deklarations-
ergebnisse ist abhingig von den vorgesehenen Entsorgungswegen,
fiir welche der AN sein Angebot abgegeben hat.

Ausnahmeregelungen zur Deklaration

Um im Rahmen der Bewertung und Einstufung von Abfdllen
bestehende rechtliche Unklarheiten oder Spielrdume
auszurdumen, bzw. eine fiir beide Parteien klare Abgrenzung

zu ermdglichen, gelten die nachfolgend beschriebenen Inhalte
als vereinbarte Regeln. Sofern diese einer Abstimmung mit

dem Entscrger des AN oder dessen Uberwachungsbehdrde bediirfen,
ist diese Abstimmung im Rahmen der Angebotseinholung
durchzufiithren.

Ausnahmeregeln

Sollten andere zweifelhafte analytische Ergebnisse zu einer
schadstoffrelevant héheren Einstufung fihren, ist dem AG
bzw. seinen Bevollmichtigen erlaubt, sich mit der Uberwach-
ungsbehérde des Entsorgers iiber die Bewertung abzustimmen.
Sollte die Uberwachungsbehérde des Entsorgers mit einer
herabgestuften Wertung der Ergebnisse einverstanden sein
oder trotz einer Beibehaltung der Einstufung einer Verwertung
im beabsichtigen Sinne des Entsorgers zustimmen, gilt die
vereinbarte urspriingliche Einstufung als eingehalten. Ist
die Uberwachungsbehtrde bereit, die bereits vorliegenden
Beprobungen zu verwerfen oder als nachrangig zu hewerten,
gtimmt der AN dem zu.

Wenn fiir die Abrechnung wvon Stoffen nach Menge im Vertrag
keine andere Regelung getroffen ist, coder wenn es zu

Ubertrag: ....
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Unstimmigkeiten zwischen den Vertragspartnern iiber die Menge

des zu entsorgenden belasteten Aushubs kommt, so ist der

Nachweis der Massen in den Transportfahrzeugen durch Vorlage

der Wiegescheine von einer geeichten stationdren Waage mit

Druckwerk laufend nachzuwelsen. Die Kosten der Wiegung sind

in die jeweiligen Preise einzukalkulieren.

Die Wiegescheine miissen die folgenden Angaben enthalten:

= Transporteur

- Name der Baustelle

- Eindeutige Bezeichnung des Stoffes

- Bei Abfillen die Abfall-Schlissel-Nr.

- Bei Belastungen Einstufungen z.B. Z 1.2, 22

- Nummer des Wiegescheins

- Datum und Uhrzeit der Wigung

- Taramasse (T}, kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT)

- Bruttomasse (B)

- Nettomasse (N)

— Kennzeichnung des Fahrzeuges (betriebseigene Bezeichnung/
amtliches Kennzeichen)

- Name und Firma des Wagers

Sofern einzelne Angaben nicht technisch in gedruckter Form
vornehmbar sind, sind sie hindisch von der Person vorzunehmen
(mit Name, Unterschrift und Zeitpunkt des Eintrages), die fiir
die korrekte Wiegung verantwortlich ist. Die Wiegescheine sind
bei der Anlieferung an der Annahmestelle/Verwertungsstelle
vom Empfinger abzuzeichnen und unverziiglich in doppelter
Ausfertigung dem Auftraggeber zu ubergeben. Die Originale
erhilt der Auftraggeber, die bestdtigten Durchschriften erhdlt
der Auftragnehmer. Bei schiittfihigem Gut, das nicht zum
Anhaften neigt, kann der Nachweis durch Wiegeschelne von
geeichten Schaufelladern erfolgen, sofern der AG dem zustimmt.

Das Nachweis- und Ubernahme- bzw. Begleitscheinverfahren ist
vom AN eigenverantwortlich durchzufiihren.

.5 Bescheide/Genehmigungen

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN mit den zust&ndigen
BehSrden (LfU, Landratsamt, Wasserwirtschaftsamt,
Berufsgenossenschaft, etc.) offene Fragen der Arbeits-
sicherheit, des Umweltschutzes, der evtl. Nutzung des
5ffentlichen Verkehrsgrundes zum Beladen, der &ffentlichen
Sicherheit, des Larm- und Immissionsschutzes, etc.

zu kliren. Entsprechende Bescheide und Genehmigungen

sind rechtzeitig vom AN, und auf seine Kosten einzuholen.

.6 Arbeitsraumhinterfillung

Die Arbeitsraumhinterfiillung erfolgt durch den AN. Auf die
abschnittsweise Hinterfiillung gem. beiliegender Bauablauf-
planung und die Erschwernisse fiir das Einbringen in den
Innenhof wird verwiesen.

Ubertrag: ...

Seite 62



Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege Hi2). 12 RORD
1010 VE Baumeisterarbeiten
03 Titel Erdbauarbeiten

.7 Tag—- und Oberflidchenwasser

Die Entsorgung von Tagwasser und zulaufender Oberfldchen-
wasser wihrend der Baugrubenerstellung ist Sache des AN
und wird nicht gesondert vergitet (Nebenleistung gemal
VOB/B DIN 18299 Ziff. 4.1.10.)

.8 Verdichtungsnachweise

Sofern in den LV-Postionen das lagenweise Verdichten von
zu liefernden Stoffen gefordert wird (z.B. dPr 100 %)
hat der AN grundsidtzlich den Nachweis zu erbringen, dass
der Verdichtungsgrad erreicht ist.

.9 Zeitliche Abfolge der Arbeiten

entfidllt

.10 Arbeiten im Innenhof

Die beschriebenen Erdarbeiten finden im Innenhof 1
des Krankenhauses statt.

Beschreibung Innenhof:

> Grundriss dreieckig, Schenkelldngen ca. 35 / 28 / 25 m

> OK der angrenzenden Gebdude ca. 16,5 m {iber bestehender GOK

> UK Fundamente der angrenzenden Gebdude ca. 6 m unter
bestehender GOK

Zugang Innenhof:

Perscnenzugang erfolgt iilber das Dach und einen Gerfistturm
zum Abstieg in den Innenhof. Ein ebenerdiger Zugang durch
das Krankenhausgebiude ist nicht méglich.

Ein-/Ausbringung Gerite und Material:

Jegliches Gerdt, alle zu verbauenden und riickzubauenden
Materialien, insbesondere auch der komplette Erdaushub und das
Material fiir die Bauwerkshinterfiillung milssen unmittelbar iber
Kranhiibe z.B. in geeigneten Mulden aus dem Innenhof zur BE-Fliache
im AuBenbereich transportiert werden. Auf dieser BE-Flache
befinden sich Lagerflichen und Stellflichen fiir die Verladung
auf/von Lastwigen.

Im Innenhof selbst sind nur sehr geringe Zwischenlagerflidchen
vorhanden.

.11 Lagerflichen fiir Aushubmaterial

Das Aushubmaterial ist zur Beprobung auf die in beiligenden
Unterlagen ausgewiesene Lagerfléche auf dem Baufeld zu
transportieren.

Die Lage der Fliachen ist im Be-Plan

> 103 _BE - Rohbau

dargestellt.

Ubertrag: ...oeaseessns
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.12 AufmaB® und Abrechnung

Hinweis:
Die Regelungen der WBVB zu Ziff. "3.11 Schuttbeseitigung”
finden keine Anwendung

Die Abrechnung erfolgt nach Querprofilen auf der Grundlage
der HShenvermessung, die zu Beginn der Erdarbeiten vom AN
durchzufithren ist. Bei den Mengenberechnungen des AG wurde,
wenn nicht anders ausgewiesen, immer von den Mengen-—
verhidltnissen im eingebauten Zustand ausgegangen. Mehrungen,
die sich erfahrungsgemifi durch Lockerungen bei Lagerungs-—
oder Transportvorgidngen ergeben und fiir die Kostenberechnung
von Bedeutung sind, milssen durch den AN in die Jjeweiligen
Positionen einkalkuliert werden. (Entsprechende Umrechnungs-—
faktoren sind in der Urkalkulation festzuhalten).
Mengenverinderungen kénnen demnach seitens des Auftraggebers
nur vor dem Beginn des Fingriffs in die Halden angemeldet
werden, bzw. zu einem Zeitpunkt, wo eine entsprechende
Nachweisfilhrung noch méglich ist.

Mengenverdnderungen sind frithzeitig und wenn technisch
méglich, gesammelt bei der Objektiiberwachung anzumelden.

Sie sind durch Fotodokumentationen und Lagepline eindeutig
zu belegen.

Der Mengennachweis in Tonnen ist soweit technisch méglich
iber geeichte stationdre Waagen zu fihren.

Der Auftraggeber behdlt es sich vor, Bodenmassen bzw.
Abfille, deren Trennung und Entsorgung durch den AN
urspriinglich durch das LV vorgesehen war, bei denen aber

die Abfallbeschreibung oder die tatsdchliche Menge nicht

mit der Abfallbeschreibung im LV #ilbereinstimmen, aus dem
Auftrag des AN zu entnehmen und neu zu vergeben. Das gleiche
Recht behilt sich der Auftraggeber vor, wenn durch nicht
geplante Ereignisse eine langerfristige Unterbrechuny der
Auftragsleistung entstehen wirde, bei der durch die Dauer
der Unterbrechung Mehrkosten fiir den Auftraggeber entstehen
wiirden. Diesbeziigliche Massen-Minderungen bis hin zum
Wegfall ganzer Positionen im Bereich der Rickbau- und
Entsorgungsleistungen sind bei der Preisgestaltung der
einzelnen Positionen zu beriicksichtigen.

Geokunststoffe

Die Abrechnung / Aufmafe der Geokunststoffe erfolgt nach
tatsichliche verlegter Fliche.

Verlegebedingte Uberlappungen zwischen den einzelnen
Bahnen und Verschnitt sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

*%* Ende der Anforderungsspezifikation **

Baustelleneinrichtung Arbeiten Erdbau

Zulage Erdbauarbeiten im Innenhof

zulage zu nachfolgend beschriebenen Erdarbeiten,
im Wesentlichen

> vorbereitende MaBnahmen Erdbau

> Baugrubenaushub

> Herrichten Grindungsebene

Ubertrag: ..
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03.002

03.003

03.004

> Bauwerkshinterfiillung
fiir Arbeiten im Innenhof gem. AS 3.1.10.

Insbesondere sind iiber diese Position

alle Erschwernisse durch den beschrénkten Zugang,
angepasste Gerdtegrodben,

Anpassung der Arbeitsleistungen an die Kranhiibe,

alle Kranhiibe fiir BE und ein-/auszubringende Materialen
alle zusdtzlichen Verladevorginge filr/nach Krantransport
abgegolten.

VvV VYVY

Hinweis:

vorhaltung und Betrieb Kran in eigener Position beschrieben.

1 pasch GP .

vorbereitende Arbeiten Erdbau

Absperrung, Sicherung und Beleuchtung

Absperrung, Sicherung und Beleuchtung

der Tiefbaubaustelle innerhalb des Geldndes
einschl. aller notwendigen Sicherungen der
Rohrgrében und Schachtbaugrubenrénder 1lt.
den Vorschriften der Bauaufsichtsbehdrde
fiir die Tiefbaubaustelle

1 psch GP .

Wurzelstock roden, D liber 10 bis 30 cm

Wurzelstock roden, Durchmesser der
Schnittfliche ilber 10 bis 30 cm

beim Roden ist Sprengen verboten,
Wiederverfiillen der Entnahmestelle

bis 20 cm unter Fertig OK Gelédnde,
anfallendes Material ist bestimmungsgem#d

zu entsorgen, einschl. Kippgebiihren,

inkl. notwendiger Transport/Hubvorgang in/aus
dem Innenhof

Bereich: Innenhof

15 st EP vvrnenrns «o GP .

Baugrubenaushub

Suchschlitz, seitlich lagern, wieder verfiillen
Suchschlitze nach Angaben

des AG in Handschacht oder mit Kleingerét

bis 3,0 m Tiefe im Boden,

Aushubgut gemi#f Baugrundgutachten,

tUbertrag:

..........
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03.005

03.006

03.007

Homogenbereiche: Bl, B2
nach DIN 18300, 2015-08

Boden seitlich lagern,
einschlieBlich Wiederverfiillung der Such-
schlitze

im3 EP iiivsesonns GP suvvnve-nns

Oberboden abtragen, Bl, 10 - 40 cm, abtragen

Oberboden, L3Blehme, verlehmte Kiessande abtragen,
Bbhtragtiefe:

- in unterschiedlichen Dicken iiber 0,10 bis 0,40 m
- die Abtragtiefe wird vor Ort festgelegt

nicht zusammenhingende Teilfl&chen des Baufeldes,

Aushubgut gemdh Baugrundgutachten,
Homogenbereich : Bl

nach DIN 18300, 2015-08
Bereich : Innenhof

Abrechnung nach m?® gem&B Planangaben
bzw. Srtlichem Aufmah

50m3 EP aaii. ceaaaa GP .. iediasisie

Baugrubenaushub B2, lésen, bis 6,0 m

Baugrubenaushub,
profilgerecht l&sen,
Aushubgut gemidl Baugrundgutachten,
Aushubtiefe:
- in unterschiedlichen Tiefen

siehe Werkplanung Schnitte Verbau
- ab ca. 0,1 bis ca. 5,7 m unter GCK

Rushubgut : gemal Baugrundgutachten
Homogenbereich : B2

nach DIN 18300, 2015-08
Bereich : Innenhof

Erschwernisse und Mehrkosten fiir das Herstellen
bauablaufbedingter Teilbdschungen und
unterschiedlicher Griindungstiefen gemidf den bel-
liegenden Plinen, sind im EP einzurechnen,

Abrechnungshinweis:

- Die Massen sind getrennt nach Homogenbereichen
aufzumessen

- Abrechnung gemdf Planangaben bzw, ortlichem Aufmalb

820 m3 EP t.ioneaenans GP vuvvvannnes

Baugrubenaushub B3, l&sen, ab 6,0 m

Baugrubenaushub,

profilgerecht lésen,

Aushubgut gemiAf Baugrundgutachten,
Aushubtiefe:

- in unterschiedlichen Tiefen

Ubertrag: ..vececaveso.
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siehe Werkplanung Schnitte Verbau
- ab ca. 6,0 m unter GOK

Aushubgut : gem&Bl Baugrundgutachten
Homogenbereich : B3

nach DIN 18300, 2015-08
Bereich : Innenhof

Erschwernisse und Mehrkosten fiir das Herstellen
bauablaufbedingter Teilb&schungen und
unterschiedlicher Griindungstiefen gemdfl den bei-
liegenden Plénen, sind im EP einzurechnen,
Abrechnungshinweis:

- Die Massen sind getrennt nach Homogenbereichen

aufzumessen
- Abrechnung gemiB Planangaben bzw. drtlichem Aufmaf

80 m3 EP iviviinonas GP cvevivoccas

03.008 Zulage Baugrubenaushub Bl bis B3 in Teilabschnitten
Zulage zu zuvor beschriebenem Baugrubenaushub Bl bis B3
fiir Aushub in Teilabschnitten mit Arbeitsunterbrechungen,
Arbeitsunterbrechungen wvon mehreren Tagen,

Situation: siehe Bauablaufplanung und AS 3.1.9

1 pach GP wuvsosarns.

03.009 Zulage Verfestigung zu Baugrubenaushub Bl bis B3
Zulage zum Erdaushub,
fiir drtliche Verfestigung (Nagelfluh),
bis 8,0 m Tiefe im Boden,

Homogenbereiche: Bl bis B3
nach DIN 18300, 2015-08

Ausfithrung nach vorheriger Anordnung durch die
Objektiiberwachung

15m3 EP .iieivianas GP ...iciienas

03.010 Zulage Handschachtung,Kleingerit
Zulage zum Erdaushub,
flir Handschachtung bzw. Aushub mit Kleingerat,
bis 3,0 m Tiefe im Beden,

Homogenbereiche: Bl, B2
nach DIN 18300, 2015-08

Ausfiithrung nach vorheriger Anordnung durch die
Objektiiberwachung

20 m3 EP ...<9%. 234 ve GP iiiiisiaaes

Ubertrag: .cvevevaannes
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Herrichten Griindungsebene

03.011 Kieskoffer 20 - 30 cm, unter Bodenplatten, Frostschutzkies
abschnittsweise

Kieskeoffer,
mit vom AN zu liefernden Stoffen,

Material : Frostschutzkies

Einbaustirke : idber 20 - 30 cm

Einbauort : unter Bodenplatten und Fundamenten,
Innenhof

Ausfiihrung : abschnittsweise

lagenweise einbauen und verdichten,
Rusfliihrung abschnittsweilse,
Planiegenauigkeit: +/- 2 cm

17 m3 % - GP cuvernnncns

03.012 Feinplanie unter Bodenplatten, Grindungssohle verdichten

Feinplanie herstellen und verdichten,
zum Aufbringen der Sauberkeitsschichten

> unter Bodenplatten, Sauberkeitsschichten
Ausfithrung abschnittsweise,

in verschiedenen Ebenen,

eben abziehen zum Aufbringen der Sauberkeits-
schichten,

Griindungssohle verdichten, DPr 100 %,

Toleranz : maximal +/- 2 cm auf 4 m Lange

62 m2 3 GP ...,

Bauwerkshinterfiillung

03.013 Arbeitsraumhinterfiillung unter Bodenplatte, bis 2 m
Kies GU/GW, abschnittweise

Arbeitsraumhinterfiillung,
Bereich: unter der Bodenplatte

Ausfiihrung abschnittweise Zug um Zug,

mit dem Herstellen der Bodenplatte,

mit geeignetem, kornabgestuftem, schluffarmen, gut
verdichtbaren Material {Wandkies bzw. Ries der
Bodengruppen GW / GU, < 10 Gew.-% Feinkornanteil)
Durchlidssigkeit gem. DIN 18130-1: stark durchliassig,

einschlieBflich Anliieferung,

Ubertrag: ...cowveaes .
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03.014

03.015

03.01%

Material lagenweise einbauen und verdichten
{DPr 98 %),

Auffiillhéhen bis 2 m,
Abrechnung nach m? Planangaben bzw. Ort-
lichem AufmalB

25m3 EP ...

Arbeitsraumhinterfiillung Baugrube, bis 7 m
Kies GU/GW, abschnittweise

Arbeitsraumhinterfiillung,
Bereich: Baugrube Innenhof

Ausfilhrung abschnittweise Zug um Zug,

mit geeignetem, kornabgestuftem, schluffarmen,
verdichtbaren Material (Wandkies bzw. Kies der

gut

Bodengruppen GW / GU, < 10 Gew.-% Feinkornanteil),
Durchldssigkeit gem. DIN 18130-i: stark durchlissig,

einschlieRflich Anlieferung,

Material lagenweise einbauen und verdichten
(DPr 98 %),

auffiillhdhen bis 7 m,
Abrechnung nach m* Planangaben bzw. Srt-
lichem Aufmal

330m3 EP .

Oberboden andecken

Oberboden einschl. leicht verrottbarer
Pflanzendecke andecken, Oberboden
innerhalb der Baustelle gelagert,
ggf. laden und f&rdern, innerhalb der
Baustelle zur Gelandeangleichung/
Rekultivierung und dgl. andecken

40 m3 EP ..

Zulage fiir Oberboden in Neigung andecken

Zulage zur zuvor beschrieben Andeckarbeiten
mit Oberboden in Neigung

- Neigung bis 30°

einschl. aller zur Lagesicherung erforderlichen

Arbeiten und Erschwerniszulagen

70 m2 EP ..

BaustraBen und Baustelleneinrichtungsfléchen

----------

Die BaustraBen und Baustelleneinrichtungsflachen sind

{bertrag:

e w o

.......
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03.017

03.018

03.01%

abschnittweise nach den Vorgaben des Baustelleneinrichtungs-

planes herzustellen.
Aufbau der StraBen und Flichen:
- Unterbau aus Geotextil

- Gesamtstirke fliir Baustrafen i.d.R. 60 cm

> ca., 30 cm Unterbau aus gebrochenem Material 0-64 mm

> ca. 30 cm Tragschicht aus Wandkies,
Feinkornanteil < 10%

- Gesamtstirke fiir Baustelleneinrichtungsfléchen
i.d.R. 50 - 60 cm, Aufbau sinngemdh wie vor mit
ca. 30 cm Unterbau.

Unterbau 30 cm, BaustraRen u. BE-Flédchen
gebrochenes Material Kérnung 16-65 mm

Unterbau filr Baustralen
und Baustelleneinrichtungsflichen,
Material sehr gut wasserdurchldssig, frostsicher,
Material: gebrochenes Material
K8rnung 16 - 65 mm
cohne Feinteile
RW 1 Material gemdd den Anforderungen
an die Verwertung von Recycling-Baustoffen
in technischen Bereichen

Material iiber Trennvlies lagenweise verdichtet
einbauen, DPr 100 %,

Breite der BaustraBen tiber 5 - 10 m nach Ubersichts-
plan und &rtlicher Festlegung,

Einbaudicke ca. 30 cm,

Abrechnung nach m3 &rtlichem Aufmab
bzw. gemidh Planangaben

200 m3 EP tivuvanaenas

Tragschicht 30 cm, BaustraBen u. teilw. BE~Flachen
Kies FSK

Tragschicht fir BaustrafBen
und Baustelleneinrichtungsflédchen,
Material sehr gut wasserdurchldssiqg, frostsicher,
Material: Kies FSK,
Feinkornanteil < 15 %
Einbaudicke ca. 30 cm,

Abrechnung nach m3 értlichem Aufmal
bzw. gemidf Planangaben

200m3 EP .....- pep S

Trennvlies GREK 4
Trennschicht aus Geotextil,

unter zuvor beschriebenen Tragschichten

Ubertrag:
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verlegen,

Produktbeschreibung und Eignungspriifung
sind vorzulegen,

Rohstoff : PP, UV-stabilisiert
Robustheitsklasse: GRK ¢
Stempeldurch-

driickkraft x* - s: 2500 N

Nennfestigkeit (Hdchstzugkraft)
- langs: 19 kN/m
- quer : 19 kN/m

Einbaubereich :
> unter Baustrassen und Feuerwehrzufahrten
> Unter Baustelleneinrichtungsflédchen

Abrechnung nach m? gemdf Planangaben bzw.
drtlichem Aufmal,
{Jberlappung ist einzurechnen

650 m2 EP c..vvsvwrn= GP ...

03.020 Instandhaltung Zufahrten, Planum idberarbeiten

Planung uberarbeiten,

Instandhaltung der Zufahrten auf bescndere
Anweisung der Objektiiberwachung,

stark befahrene Flichen mit Bruch,
zufahrten abziehen und ausbessern,

Materiallieferung in gesonderter Position be-
schrieben,

Abrechnung nach m2 &8rtlichem Aufmalb

650 m2 EP ...... venes GP

03.021 Kies FSK liefexrn, Ausbessern Baustralen

Material zur Ausbesserung der BaustraBen und
Baustelleneinrichtungsflachen liefern,

Kies FSK, Feinkornanteil < 15 %,

wie zuvor angeboten,

Abrechnung nach Lieferschein

4m3 EP o.vvenannn GP

Aushubtrennung

03.022 Zulage lagenweise abziehen, 20-30 cm

Zulage zu den Aushubarbeiten,

fiir das lagenweise abziehen des Aushubmaterials,
in Schichtstidrken von 20 bis 30 cm,

Abziehen homogener Bodenschichten mit

groBer Humusschaufel ohne Z&hne,

{Schaufel mit Zihnen nur bei entsprechender
Verdichtung},

Ubertrag:
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eine leichte Behinderung bei der Bodenentnahme

ohne Zihne ist einzukalkulieren,

Bestandteil der Leistung ist die Ausstattung

der Rushubgerite/Bagger mit

- elektronischer Vorsteuerung der Arbeitshydraulik,
Schnellwechsler,

- schmale und breite Tieflsffel mit und ohne Zihne

- Humusschaufel

- Sortiergreifer

der Umbau der jeweils geeigneten Schaufel ist
Bestandteil der Leistung,

Abrechnung nach m3 im eingebauten Zustand

950 m3 EP eenans vaae

03.023 Zulage lageweises Abziehen-fein, 5-13 cm

Zulage fiir die notwendige Trennungen der
beschriebenen Bdden in Grenzbereichen
zwischen Homogenbereichen nach organocleptischer
Eignung fiir die verschiedenen Entsorgungswege
(Boden ohne Fremd- und Stérstoffe, Boden mit
Anteil an Fremd- und Stdrstoffe bis 10%,
Bauschutt, Gemengebtden, etc.),

nach Anweisung der Aushubilberwachung,

durch lageweises Abziehen der Bdden in
geeigneten geringeren Abtragstiefen

in der Regel 5 - 15cm,

Verrechnung nach Menge der separierten Bbden
in m?® durch Haldenaufmal

50 m3 EP ..w.. i

03.024 Zulage Trennung Aushubmaterial, Bildung von
Haufwerken

Zulage fiir die Trennung des Aushubmaterials,
{gilt fiir den gesamten Aushub),

wahrend des Aushubes auf Anweisung der
Aushubiiberwachung,

bilden von Haufwerken nahe Bagger,

Trennen nach organoleptisch homogenen Einheiten,
bilden von kleinen Haufen,

als Vorbereitung zum nachfolgenden Weitertrans-

port (inkl. Krantransport in Mulden) zu den Halden vor Ort,

Abrechnung nach m3 im eingebauten Zustand

950 m3 BP 4 ol e s oo ban

Transport

03.025 Auflegen und Abkippen auf Zwischenlager,

Auflegen, transportieren und Abkippen des
Aushubmaterials auf dem Zwischenlager auf

Ubertrag:
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dem Baugeldnde,

mittlere Transportentfernung ca. %00 m,

gemdf Weisung der Aushubiiberwachung,

Abrechnung nach m3 im eingebauten Zustand
Hinwels:

Transport z.T. Uber 8ffentliche Strafien notwendig,

Krantransport aus dem Innenhof in eigener Position
beschrieben

950 m3 EP wenrsneensa GP  pomppypemnnn i s

03.026 Transport kleiner Haufwerke
Transport kleiner Haufwerke,
mittels geeignetem Lader zu Sammelstellen
auf dem Geldnde der Baustelle,
bilden veon gleichmibigen Halden,
es ist mit einer durchschnittlichen
Transportentfernung von 50-100 m zu kalkulieren,

Verrechnung nach Menge der transportierten Bdden
in m?® durch Haldenaufmal

50 m3 EP tiiananenss GP ..cadidaass

Zwischenlagerung

03.027 Baustelleneinrichtung Zwischenlager
An- und Abtransport aller fiir das Laden und ggf.
Umsetzen der Haufwerke auf dem Zwischenlager auf

dem Baufeld sowie Unterhalt der Zwischenlagerflidchen
erforderlichen Gerdte und Einrichtungen

1 psch GP ticcuananas

03.028 Baustelleneinrichtung Zwischenlager vorhalten

Vorhaltung der zuvor beschriebenen Baustelleneinrichtung
des Zwischenlagers auf dem Baufeld,

Abrechnung nach Kalendertagen

454 EP vievnessnnn GP avrassnacns

03.029 Zulage Personal

zulage zu zuvor beschriebenen Vorhaltung der Baustellen-
einrichtung des Zwischenlagers auf dem Baufeld,

Personal fiir handische Separierung von Fremdstoff-

Ubertradg: .ovevsers S
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03.030

03.031

03.032

03.033

beimengungen beim Laden der Haufwerke,

Ausfithrung nach vorheriger Anordnung durch die
Aushubiiberwachung,

Abrechnung nach Manntagen

104 EP ...... veses

Zwischenlager auf dem Baufeld betreiben

Aufschieben des lose abgekippten Aushubs auf Halden
von ca. 300 m3,

Abruf der bauseitigen Aushubbeprobung,

Lagerung des Aushubs in Halden bis zur Abfuhr

nach Anweisung durch die Aushubliverwachung,

Abrechnung nach Arbeitstagen

30d 7] S

Entsorgung

Erstellung Entsorgungskonzept
Erstellung eines Entsorgungskonzepts mit

- Angabe der annehmenden Einrichtungen
- bzw. Angabe des Einbauortes

1 psch

Haufwerke Z0 entsocrgen
Entsorgung Z0,

als Grenzwert fiir Belastungen wird der Z0
Wert gem#dl Eckpunktepapier vereinbart,

Haufwerke aus Boden/Boden-Auffiillung-Gemisch
auf Zwischenlager aufnehmen und fachgerecht
entsorgen, einschl. Entsorgungsgebiihr,

die Verrechnung der Leistung erfolgt nach to
und ist iber Wiegescheine einer stationdren,
geeichten Waage nachzuweisen,

Erschwernisse fiir das selektive Aufnehmen wvon
Einzelhaufwerken sind einzurechnen

440 ¢ EP afcfitali sy i,

Haufwerk Z21.1 entsorgen

Haufwerke aus Boden/Boden-Auffiillung-Gemisch
auf Zwischenlager aufnehmen und fachgerecht
entsorgen, einschl. Entsorgungsgebiihr,

Schadstoffgehalt zl1.1,

Ubertrag: «...cvivevasons
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03.034

03.035

03.036

die Verrechnung der Leistung erfolgt nach to
und ist ilber Wiegescheine einer stationidren,
geeichten Waage nachzuweisen,

Erschwernisse fiir das selektive Aufnehmen von
Einzelhaufwerken sind einzurechnen

370t EP ...

Haufwerk Z1.2 entsorgen

Haufwerke aus Boden/Boden-Auffiillung-Gemisch
auf Zwischenlager aufnehmen und fachgerecht
entsorgen, einschl. Entsorgungsgebihr,
Schadstoffgehalt Z1.2,

die Verrechnung der Leistung erfolgt nach to
und ist iiber Wiegescheine einer stationéren,
geeichten Waage nachzuweisen,

Erschwernisse fiir das selektive Aufnehmen wvon
Einzelhaufwerken sind einzurechnen

300t EP ...

Haufwerk Z2 entsorgen

Haufwerke aus Boden/Boden-Auffiillung-Gemisch
auf Zwischenlager aufnehmen und fachgerecht
entsorgen, einschl. Entscrgungsgebihr,

Schadstoffgehalt %2,
die Verrechnung der lLeistung erfolgt nach to
und ist Uber Wiegescheine einer stationdren,

geeichten Waage nachzuweisen,

Erschwernisse fiir das selektive Aufnehmen von
Einzelhaufwerken sind einzurechnen

300t EP ...-

Haufwerk DKO entsorgen

Haufwerke aus Boden/Boden-Auffilllung-Gemisch auf
Zwischenlager aufnehmen und fachgerecht entsorgen,

einschl. Entsorgungsgebihr,

Schadstoffgehalt DKO DepV Anhang 3,
Tabelle 2 Spalte 5 sowie Merkblatt LfU 3.6/3,

die Verrechnung der Leistung erfolgt nach to
und ist iiber Wiegescheine einer stationdren,
geeichten Waage nachzuweisen,

Erschwernisse fiir das selektive Aufnehmen von
Einzelhaufwerken sind einzurechnen

45t EP ...

Ubertrag:
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03.037

03.038

03.039

03.040

03.041

Haufwerk DKI entsorgen

Haufwerke aus Boden/Boden-Auffiillung-Gemisch
auf Zwischenlager aufnehmen und fachgerecht
entsorgen, einschl, Entsorgungsgebiihr,

Schadstoffgehalt DKI DepV Anhang 3,
Tabelle 2 Spalte 6 sowie Merkblatt Richtwerte
fiir Deponie DKI,

die Verrechnung der Leistung erfolgt nach to
und ist iUber Wiegescheine einer stationaren,
geeichten Waage nachzuweisen,

Erschwernisse fiir das selektive Aufnehmen von
Einzelhaufwerken sind einzurechnen

30t EP ....

Entsorgung Oberboden, Fremdstoffanteil < 10%
Entsorgung von Oberboden,

Entsorgung Oberboden mit einem Anteil

an Fremdstoffen kleiner 10%, der die
Vorsorgewerte und - vorgaben fiir Bdden
nach §8 Abs. 2 Nr. 1 des Bundesboden-
schutzgesetzes bzw. Anhang 2, 4.
Vorsorgewerte fiir Bdden der Bundesboden-
schutzverordnung einhilt,

die Verrechnung der Leistung erfolgt nach
m? Haldenaufmal

50 m3 EP ....

Zulage Entsorgung Oberboden, Fremdstoffanteil 10-25%

Zulage zur Entsorgung von Oberboden,
fiir Oberboden mit einem Anteil an Fremdstoffen
von 10 bis 20%

20m3 EP ....

Absetzcontainer liefern, vorhalten, abfahren

Absetzcontainer, liefern, vorhalten iiber
die Leistungsdauer und wieder abfahren,

zusidtzliche Absetzcontainer bis 10m?,
fiir nicht kalkulierte Entsorgungen,

Standzeit Container bis zu 3 Wochen

28t EP ....

Abrollcontainer liefern, vorhalten, abfahren

Abrollcontainer, liefern, vorhalten iber
die Leistungsdauer und wieder abfahren,

Ubertrag: ...eeovcvnnnns
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zusatzliche Abrollcontainer bis 10m*,
fir nicht kalkulierte Entsorgungen,
Standzeit Container bis zu 3 Wochen
18t EP .iiiennnans GP v iivernsnas
03.042 verlingerung der Vorhaltung Absetz-,BAbrollcontainer
Verléngerung der Vorhaltung Absetz- und
Abrollcontainer
Abrechnung nach Stiick x Woche
6 StWo EP wislerswnans GP cwisa . ciEEla
03,043 Umsetzen von Container
Umsetzen von Container, auf der Baustelle,
im Rahmen von Transportvorgadngen,
d.h. der LKW ist bereits auf der Baustelle
35td EBP WWesevasusroa GP wvinanrenas
sonstige Mafnahmen
03.044 Abdecken von Halden
Abdecken von Halden,
zur Sicherung gegen Niederschlag,
mit Folien (Lieferung separate Position},
Haldenhdhe bis 7 m,
Haldenbreite bis 10 m,
abrechnung nach abgedeckter Liénge der Halde in m,
Bestandteil der Position ist auch der spatere
Riickbau der Haldenabdeckungen,
sofern mit vertretbaren Aufwand méglich, sind
die Folien mehrfach zu verwenden
40m EP .. niiime cmae GP . .vvicananas
03.045 Abdeckfolien
Abdeckfolien,
Mindestdicke 200 ym,
zur Sicherung der Halden,
gegen Witterungseinfliisse
200 m2 EP -wigcoaannous GP tocenncnnns

Summa Titel 03

Toertrag: sovevenaaanns
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04.01 ur Unterfangungsarbeiten

AS 4 anforderungsspezifikation
> Unterfangungsarbeiten

Die nachfolgenden Spezifikationen sind, soweit

in den leistungspositionen nicht anders beschrieben mit

den Einheitspreisen abgegolten.

23 4.1 Kaklulations~ und Ausfihrungsspezifikation

Folgende Hinweise bei der Erstellung von Unterfangungen

sind besonders zu beachten:

Die Ausfithrung der Unterfanungsarbeiten erfolgt nach der

- DIN 4123-2000

- ausschachtungen, Griindungen, Unterfangungen im Bereich

bestehender Gebaude und
- BGR 161 Arbeiten im Spezialtiefbau der BauBG

(Hinweis:

Die DIN ist zwischenzeitlich zurfickgezogen worden,
jedoch als technische Grundlage zur Ausfihrung heranzu-

ziehen)

Insbesondere ist vom Auftragnehmer zwingend zu
beachten:

- Die Ausfithrung von Unterfangungsarbeiten und hiermit
zusammenhingenden Arbeiten diirfen nur nach Anweisung
und den Vorgaben des Tragwerkplaners ausgefiihrt

werden.

- Der Grundwasserspiegel bzw. tempordre Wasserstidnde
in Baugruben milsssen wihrend der Bauausfihrung
mindestens 0,5 m unter der neuen Griindungsebene liegen

oder auf diese Tiefe abgesenkt werden.

- Auf den Kellerboden hinter der Unterfangung dilrfen
keine Nutzlasten, mit p > 3,5 kN/m? einwirken.

- Die Unterfangungsarbeiten diirfen nicht durch
Erschiltterungen beeintridchtigt werden.

- Bei der Festlegung der tiefgelegten Fundamentsohle ist
auf die Grundbruchsicherheit der Unterfangung bei der
spateren Herstellung der Neubaufundamente zu achten.

- Um eine, fir das Setzungsverhalten des Altbaus
vorteilhafte Muldenlage zu erzwingen, ist mit den

Unterfangungsarbeiten an den hdher belasteten

Bereichen des Altbaus zu beginnen. Dies sind in der
Regel die Geb#dudeecken und die Einbindungen von

Querwénden.
— In der Regel sind Unterfangungen an den
Gebidudeecken abzutreppen.

- An Einbindestellen von belasteten Querwinden muss im
Einzelfall {iberlegt werden, ob zur Setzungsangleichung

solche Querwidnde auch unterfangen werden.

Bauabschnitte der abschnittsweisen Unterfangung:
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Sehacht Y Bausbsclaudt
Bereich : Bestand Innenhof 2
Bereich neuer Aufzugsschacht
Plane/Situation: A-P5-BT6-12-D-123-AZ10
** Ende der Anforderungsspezifikation **
04.01.177 Bodenaushub fiir Unterfangungen, b < 1,25 m

bis 1,25 m

Bodenaushub fir Unterfangungen,

an bestehenden Gebduden,
einschlieflich der Arbeitstriume,

Zu unterfangende Bereiche, Situation:

Plan A~P5-BT6§-12-D-123-AZ10, Schnitt B-B

Bodenklasse: Auffiillbéden im Arbeitsraum,
Bauschutt mit Fremdstoffen

Ausfithrung nach DIN 4123,

Busfithrung in der Baugrube,

Bushubebene zu Beginn der Leistungen des AN

bei ca. Kote - 5,70 (ca. 1,50 m iiber

Griindungsebene neuer Aufzugsschacht),

Gesamttiefe Aushub bis 1,50 m,

abschnittweise ausfiihren,

Zug um Zug mit der Unterfangung nach

DIN 4123,

Grabenbreite fiir Unterfangungsbreite bis 1,20 m,

Aushub ilber die Innenkante des vorhandenen Fundamentes

hinaus nach Vorgabe des Tragwerkplaners,
profilgerecht ausheben,

Ubertrag:
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Abrechnungshinweis:
Vergiitung fir Arbeitsriume max. ab
Aufenkante Fundament = 50 cm + Schalung

Aushubgut bestimmungsgemidl entsorgen

17 m3 4

04.01.178 Ortbeton apschnittsweise Unterfangung, DIN 4123

£20/25 XC2

Ortbeton der abschnittweisen Unterfangung,
> einschlieBlich Schalung,
einseitiger Schalung <
an bestehenden Gebduden,
Fundamente und Bodenplatten unterfangen,
Bauteile form- und kraftschliissig unterfangen,

Ausfiithrung nach DIN 4123,
Gesamttiefe bis 1,50 m,
abschnittweise ausfiihren,
einschlieflich Gebidudeverspriinge,
Querschnitt Unterfanungskérper

- Breite ca. 50 cm

-~ Hbhe ca. 1,60 m

Beton : Stahlbeton DIN 1045
Festigkeitsklasse: C 20/25
Expositiconsklasse: XC2

RBewehrung wird gesondert verglitet

17 m3 EP ...

04.01.179 Zulage Kopfschalung Unterfangung

Zulage zur Schalung der Unterfanungen,
fiir Kopfschalungen,
Breite ca. 50 cm

12 m2 EP .....

04.01.180 Sauberkeitsschicht Unterfangung, bis 0,70 m
C 8/10, 5-10 cm

Ortbeton der Sauberkeitsschicht,
unter Unterfangung,

> einschliellich Schalung <

in verschiedenen Ebenen,
Ausfiihrung abschnittsweise,

Untergrund : waagerecht und geneigt
obere Betonfliche : waagerecht

fiir Fundamentbreite: bis 0,70 m

Einbaudicke : > 5 <10 em

Beton : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
Festigkeitsklasse : C 8/10

Expositionsklasse : -

Ubertrag:

.............

Seite 80



Kreisklinik Altdétting - 2. BA Aufstockung Pflege

1010 VE Baumelsterarbeiten
04 Titel Rohbauarbeiten

02.12.201%

Abrechnungshinweis:

abgerechnet werden die tats&dchliche Funda-
mentbreiten + einseitig 0,20 m,
dariiberhinausgehende Breiten sind Sache
des AN und werden nicht gesondert vergitet

15 m2 EP voveennns

Summe UT 04.01
Unterfangungsarbeiten, Netto:

Ubertray:

.............
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uT Betonarbeiten

AS 6.0 Anforderungsspezifikation
> Betcnarbeiten

Technische Regelwerke

- VOB/C, DIN 18331 Allg. technische Vertragsbedingungen fir

Bauleistungen (ATV) - Betonarbeiten, 2016-09
- DIN EN 206 - Beton

Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét;

Deutsche Fassung EN 206:2013+A1:2016 (01-2017)

- DIN 1045-2, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton -
Teil 2: Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1, 02-2012

- DIN 1045-3, Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton -
Teil 3: Bauausfithrung - Anwendungsregeln zu DIN EN 13670,

03-2012

- DIN EN 13670, Ausfilhrung von Tragwerken aus Beton;

Deutsche Fassung EN 13670:2009, 03-2011
- DAfStb-Richtlinie

Wasserundurchlidssige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie),

Fassung 2017

AS 6.1 Kalkulations- und Ausfithrungsspezifikation

Die nachfolgenden technischen Erliuterungen bilden

die

verbindlichen Kalkulations- und Ausfiilhrungsgrundlagen.
Simtliche hiermit im Zusammenhang stehenden lLeistungen

sind mit den Einheitspreisen abgegolten; in den jeweiligen

Leistungspositionen wird hierauf nicht gesondert ver-

wiesen.

.0.1 Achsen

Fiir das Geb#iude gelten iiber alle Geschosse verbindliche
Achsraster die der beiliegenden Werkplanung zu entnehmen

sind. Die Hauptachsen sind filr den AN verbindliche
Vermessungsfestpunkte.

Es ist Vertragsleistung des AN die Achsen einzumessen
und so zu sichern, dass diese fiir eigene Arbeiten - und

alle nachfclgenden Gewerke — insbesondere fiir den

Fassadenbauer - verbindliche und verldssliche Aufmal-

und Montagefestpunkte darstellen.

.0.2 Erhdhte Toleranzen Rohbau

Grundlage: DIN 18202,

Filr die Kalkulation und Ausfiihrung gilt folgendes,
weichend von der DIN 18202, Toleranzen im Hochbau-
Bauwerke, Ausgabe 04-2013:

- Das ™ Nennma® " im Sinne dieser DIN bezieht sich
auf die niachstgelege Hauptachse

- Die " Mafabweichung " bezieht sich immer auf die
Abweichung zur nichstgelegenen Achse. Dies gilt
fiir die Vertikalachsen gem&B Werkplanung =~

ab-

immer

und fiir H8henkoten bezogen auf die jeweilige HOhen-~

kote der Rohdecke

> Abweilchend von "Tabelle 1 Grenzabweichungen”
darf die " Mahabweichung "
zum Nennmah folgende Werte nicht ilberschreiten

Ubertrag:
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- Zeile 1:
bis 1 m = 5 mm
iiber 1 bis 3 m = 6 mm
iiber 3 bis 6 m = 8 mm
von Achse zu Achse
Maximalmafh = 10 mm
- Zeile 2:
bis 1 m = 5 mm
iiber 1 bis 3 m = 8 mm
iiber 3 bis 6 m = 8 mm
von OK-Kote Rohdecke bis
zur dariiber- oder da-
runterliegenden Ebene
Maximalmal) 10 mm

.1 - entfdllt -

.2 Schalung

.2.1 Allgemeine Vorgaben

Der AN hat im Zuge seiner Arbeitsvorbereitung die vorge-
sehenen Schalsysteme mit den Architekten abzustimmen
und entsprechende Arbeitsplédne zur Freigabe durch den
Architeckten rechtzeitig vor der Ausfiihrung vorzulegen.

Vom AN eingesetzte Schalsysteme sind im Rahmen der

Arbeitsvorbereitung fir die planmdBig vorgesehenen,

nachfolgend genannten Schalh&éhen zu bemessen und

auszulegen:

Decken
Decken
Decken
Decken
Decken
Decken
Decken

VYV VVVVYY

liber
{iber
ilber
iuber
iiber
iiber
iber

UG bis 4,55 m

EG bis 3,95 m
1.0G bis 3,25 m
2.0G bis 3,25 m
3.0G bis 4,00 mm

Aufzugschichten bis 22,30 m

Treppenhidusern

- bis 4 m zum obersten Podest

- bis 7,25 m zum untersten Lauf der darunter-

liegenden Geschossebene

Auf die Schalhdhen wird in den lLeistungspositonen hinge-

wiesen.

Traggerliste milssen selbststehend ausgefihrt werden. Eine

Lagesicherung am zu unterstlitzenden Bauteil ist einzukalku-
lieren. Die Lastabtragung muss bis zum Baugrund

sichergestellt sein.

.2.2 Anforderungen an Betonbauteile mit

GroRflidchenschalung

Ubertrag:
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.2.2.1 Opberflachenqualitat

Wenn in den Leistungspositicnen fiir Betonbauteile keine
besonderen Hinweise zur Oberflichenqualitit erwdhnt sind
{z.B. Sichtbeton 8B2), sind Betonflachen durchgédngig als
glattgeschalte Fliachen vorzusehen; hergestellt mit
System-Schalsystemen bzw. mit Schaltafelsystemen.

.2.2.2 Stiitzenschalung, Rundstiitzen

Rundstiitzenschalungen sind grundsétzlich mit nahtlosen
Papphiilsenschalungen vorzusehen, die Hilsen sind als
Schutzmantel méglichst lange eingebaut zu lassen und
erst in einem separaten Arbeitsgang zu entfernen und zu
beseitigen.

.2.2.3 Betonoberflichen, SBl

Sofern keine Angaben zu den Betonoberflichen vorgegeben
werden, sind Betonoberfléchen grundsidtzlich gemdf

> DBV-Merkblatt ,Sichtbeton®™, Fassung 06-2015
in folgender Cberflichenqualitdt herzustellen:

- Sichtbetonklasse 5Bl
mit folgenden Anforderungen

> Texturklassen : T1
> Porigkeitsklassen : P1
> FarbtongleichméBigkeitsklassen: FT1
> Ebenheitsklassen 1 B2
> Arbeits- und Schalhautfugen-

klassen 1 AF2
> Schalhautklassen 1+ SHKZ2

Alle Betonfladchen sind nach dem Ausschalen
unverziiglich zu entgraten.

.2.2.4 schalungsanker, Durchankerstellen

- Schalungsanker einschlieBlich Konus sind in
Faserbeton auszufihren.

- Schalungsanker einschliefilich Konus im Bereich
erdberilhrter Bauteile sind zusdtzlich mit
Dichtungsring auszufilhren,

Der nachtriagliche Verschluss der Schalungsanker
erfolgt

> mit Konus aus faserbewehrtem Beton (Stdpsel),
biindig mit der Wandfliche.

Das nachtriagliche SchlieBen der Durchankerstellen
ist eine Nebenleistung und mit den Einheitspreisen
abgegolten.

Ubertrag:
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.2.2.5 Ecken >/< 90°

Das Schalen und Herstellen der an Gebdudeachsen ggf.
entstehenden, stumpf- bzw. spitzwinkeligen Wandstdfle
und Bauteilkanten (>/< 90°) ist mit den angebotenen
Einheitspreisen fiir jede Position abgegolten.

.2.2.6 Nachbehandlung der Betone

- die Nachbehandlung der Betone nach DIN 1045-3 hat
so frith als méglich zu erfolgen. Hierbei sind flr
gleiche Bauteile immer die gleichen Nachbehandlungs-
mafnahmen zu ergreifen.
> Der AN hat vor Beginn der Ausfilhrung die geplanten

MaBnahmen zur Nachbehandlung mit dem TWP abzz-
stimmen.

- fiir die Nachbehandlung von Betonen sind die
Mindestdauern nach DIN 1045-3, Tabellen 10.1 bis 10.3
zu beachten und einzuhalten

- die Nachbehandlung der Betone muss immer bis zum
gleichen Reifegrad gehen.

.2.3 Anforderungen an Sichtbetonbetonbauteile,
Qualitdtsanforderung

- entfallt -

.3 Betoneinlegearbeiten/Blitzschutz

.3.1 Betonenlegearbeiten

Die Leistungen fiir Betoneinlegearbeiten sind Gegenstand
der Leistungen des AN.

Die Arbeiten sind vom AN filr jeden Betonierabschnitt
eigenverantwortlich und rechtzeitig vor Beginn der
Ausfiihrung so zu beriicksichtigen und zu koordinieren,
dass ein reibungsloser Ablauf gewdhrleistet ist.

Vor dem Betoniervorgang ist rechtzeitig bei der Fachbauleifung
Elektro die Abnahme zu beantragen.

.3.2 Blitzschutz, Fundamenterdungsanlage

Die Leistungen fiir Betoneinlegearbeiten fiir den Blitzschutz
sind Gegenstand der Leistungen des AN.

Die Arbeiten sind vom AN fiir jeden Betonierabschnitt
eigenverantwortlich und rechtzeitig vor Beginn der
Ausfithrung so zu beriicksichtigen und zu koordinieren,

dass ein reibungsloser Ablauf gewdhrleistet ist.

Vor dem Betoniervorgang ist rechtzeitig bei der Fachbauleitung
Elektro die Abnahme zu beantragen.

.4 Abrechnung

.4.1 Grundsatz Beton, Schalung, Bewehrung
Wenn in den Leistungspositionen nicht ausdriicklich auf

einen anderen Abrechnungsmodus hingewiesen wird,
erfolgt die Abrechnung grundsitzlich wie folgt:

Ubertrag: ... ..u.- - =id
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> Beton einschlieflich Schalung
> Bewehrung gesondert

Betonarbeiten werden nur dann getrennt nach Beton,
Schalung und Bewehrung skgerechnet, wenn in der
Leistungsposition ausdriicklich hingewiesen wird.
Zulagen fir besondere Anforderungen an die Ausflhrung
der Schalung, den Bewehrungs— bzw. Betoniervorgang,
werden nur gesondert abgerechnet und vergiitet, sofern
hierfiir eigene Abrechnungspositionen im LV

vorhanden sind

.4.2 Abschalungen

Abschalungen und Leibungsschalungen von Offnungen
< 0,5 m3 Rauminhalt werden {ibermessen und sind mit
den angebotenen Einheitspreisen abgegolten,

Abschalungen und Leibungsschalungen von Offnungen
> 0,5 m3 Rauminhalt werden gescndert vergiitet.

Abgerechnet werden die “"tatsachlich® geschalten Flédchen
> die Seitenschalungen
> die Boden und Deckelschalungen.

lLage, Gréfe und Anzahl sind den beiliegende Plénen zu
entnehmen.

.4.3 Stiitzen in AuBenwinden

Die Abrechnung erfolgt nach VOB/C, DIN 18331, Fassung 2016-08.

.4.4 Unterzige, Uberziige, Briistungen:
Unterziige

Schalung und Beton von Unterziigen werden nur bis
UK-Decke vergiitet. In der Decke liegende {(deckengleiche)
Unterziige werden nicht gesondert vergiitet.

In Winden liegendene Unterziige, die in einem Zuge
mit der Erstellung der Wand geschalt und betoniert
werden, gehdren zur Wand und werden nicht gesondert vergltet.

Uberziige, Brustungen

In Winden liegende Uberziige/Briistungen.. etc
werden - bei gleicher Wandbreite - unter den Wandpositionen
abgerechnet und z#dhlen nicht zu den Uberziigen.

.4.5 Aussparungen, Durchbriiche

Das Herstellen und schliefen von Aussparungen und
Durchbriichen die spiter mit Installationen bzw.
Einbauten belegt werden, wird gesondert vergiitet.
Hierfiir sind separate Abrechnungspositionen im LV
enthalten.

.5 Sonstige technische Vorgaben

Ubertrag: ...
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.95.1 Decken, Traggeriiste
Deckenbauteile sind bis zur vollstdndigen Erhdrtung der
dariiberliegenden Decke iiber mindestens 2 Geschosse
hinweg abzuspriefen.
.5.2 Arbeits- und Schutzgeriiste
samtliche Arbeits- und Schutzgeriiste sind immer mit
dem Einheitspreis abgegolten, auch wenn hierauf nicht
gesondert hingewiesen wird.
Auf die Ausfithrungshdhen wird in den LV-Positionen
hingewiesen.
.6 Leistungsort
Grundsdtzlich sind die Betonarbeiten "immer" in allen
Bauteilen, Geschossen und Ebenen auszufilhren; dies gilt
auch dann, wenn in einer Leisungsposition ein bestimmter
Einbauort angegeben ist.
.7 Abnahme Bewehrung
Vor dem Betonieren bewehrter Bauteile ist zwingend
die Abnahme des Tragwerksplaners einzuholen.
Der AN hat den Tragwerksplaner vor jedem Betonierab-
schnitt so frithzeitig zu benachrichtigen, dass die
Bewehrungsabnahme durchgefiihrt werden kann.
Die Abnahme ist schriftlich vom Tragwerksplaner zu
bestatigen.
Betonierarbeiten von bewehrten Betonbauteilen, ohne
vorherige Abnahmeerklirung des Tragwerkplaners sind aus-
driicklich untersagt.
.8 Allgemeines, Bauablauf Rohbau
** Ende der Anforderungsspezifikation **
Neuer Aufzugschacht Innenhof
wesentliche Pléne:
> A-P5-BT%-12-D-123-AZ10

04.02.001 Sauberkeitsschicht Streifenfundamente, > 1,0 - 1,5 m

c 8/10, 5-10 cm

Ortbeton der Sauberkeitsschicht,

unter Streifenfundamenten,

> einschlieBlich Schalung <

in verschiedenen Ebenen,

ausfithrung abschnittsweise,

Untergrund : waagerecht und geneigt
obere Betonfliche : waagerecht

fiir Fundamentbreite: > 1,0 - 1,5 m

Einbaudicke : > 5 <10 cm

Beton : DIN EN 206-1, DIN 1045-2
Festigkeitsklasse : C 8/10

Expositionsklasse : -

(bertrag:
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abrechnungshinweis:

abgerechnet werden die tats&chliche Funda-
mentbreiten + beidseitig 0,20 m,
dariiberhinausgehende Breiten sind Sache
des AN und werden nicht gesondert vergltet

6 m2 EP ccasnas

04.02.002 Sauberkeitsschicht Schachtbodenplatten, > 5 < 10 m2

Cc 8/10, 5-10 cm

Ortheton der Sauberkeitsschicht,
unter Schachtbodenplatten,

> einschlieBlich Schalung <

in werschiedenen Ebenen,
abschnittsweise einbauen,

Untergrund : waagerecht

obere Betonfliche : waagerecht

Grundfliche : > 5 < 10 m2

Einbaudicke ¢+ > 5 <10 cm

Beton : DIN EN 206-1, DIN 1045-2

Festigkeitsklasse : C 8/10
Expositionsklasse : -

Abrechnungshinweis:

abgerechnet werden die tats#chliche Bodenplatten-
abmessung + beidseitig 0,20 m,
dariiberhinatsgehende Breiten sind Sache

des AN und werden nicht gesondert vergiitet

20 m2 EP waaishisn

04.02.003 Sauberkeitsschicht Bodenplatten, ¢ 8/10, > 5 < 10
abschnittsweise

Ortbeton der Sauberkeitsschicht,

unter Bodenplatten und Bodenplattenverstdrkungen,
> einschlieBlich Schalung <

in verschiedenen Ebenen,

abschnittsweise einbringen,

Untergrund : waagerecht

obere Betonflidche : waagerecht

Einbaudicke : > 5 < 10 cm

Beton : DIN EN 206-1, DIN 1045-2

Festigkeitsklasse : C B/10
Expositionsklasse : -

Abrechnungshinweis:

abgerechnet werden die tatséchliche Bodenplatten-
abmessungen + 0,20 m,

dariberhinausgehende Breiten sind Sache

des AN und werden nicht gesondert vergilitet

36 m2 EP ..v.nus

cess  GP L. ‘e

D & - S

cm

P ¢ -
Ubertrag: ...ccvieeenans
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04.02.004 Trennfolie, PE-2-lagig

Trennfolie,

zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte,
Lage horizontal,

berlappung min. 10 ecm,

Material: PE-Folie 0,2 mm, 2-lagig

60 m2 EP i« iias ves GP

04.02.005 Stb.-Streifenfundamente, b 1 bis 1,5 ¢m, h 0,25 m
C 25/30, XC2, WF

Stb.-Streifenfundamente,
> einschlieBlich beidseitiger Schalung <

Untergrund : waagerecht

cbere Betonfliche: waagerecht
Einbaubereich ; unter Bodenplatte
Breite 1 >1 <1.5m

H&he 1 0,25 m

Beton : DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC2, WF

Bewehrung wird gesondert vergiitet

4 m3 EP tveevnsaens GP

04.02.006 Zulage einseitig geschaltes Fundament

Zulage zur Fundamentschalung,
filr einseitige Schalung

30 m2 EP ... iveuvann GP .

04.02.007 Weichfasermatte, Mineralwolle 50 mm

Weichfasermatte,
aus Mineralwclle-Platten,
mit umlaufendem Stufenfalz,

Anwendungsfall:

Einbau im Bereich Schachtwinde unter der Bodenplatte,
erdberiihrt,

vertikal,

zur Vermeidung von Verzahnungen,

in verschiedenen Teilflichen nach Betonierabschnitten,
einschlieflich aller Zuschnitt- und Anpassar-
beiten

Erzeugnis nach Bietervorschlag:

.............
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04.02.008 Stb.-Bodenplatte, Schiachte, 50 cm,
C 25/30, XC2, WF

Stb.-Bodenplatten der Schichte und Aufzugs-
unterfahrten,

> Schalung wird gesondert vergiitet <
Plane/Siutation : > A-P5-BT6-12-D-123-AZ10

Bereich : Schichte und Unterfahrten
Untergrund : waagerecht

obere Betonfliche: waagerecht

Einbaudicke : 50 cm

Beton : DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30,
Expositionsklasse: XC2, WF

Bewehrung wird gesondert verglitet

B m3 EP ..... I ¢

04.02.009 Schalung Schachtbodenplatten

Schalung der Schachtbodenplatten,
Schalung gegen Auftrieb sichern,
Untergrund : waagerecht
obere Betonfliache: waagerecht

einhduptig,
Schalhéhe 50 c¢m

7T m2 EP tconvnns ens  GP

04.02.010 Stb.-Bodenplatte, 25 cm, C 25/30, WU, XCz, WF
abschnittsweise herstellen

Stb.~Bodenplatten,
abschnittweise herstellen,
> 8chalung wird gesondert vergilitet <

Bereich : UG

Untergrund : waagerecht

obere BetonflAche: waagerecht

Einbaudicke : 25 om

Beton : DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30, WU

Expositionsklasse: XC2, WF

Bewehrung wird gesondert vergiitet

9 m3 EP .vvonns v... GP
04.02.011 Schalung Bodenplatten
Schalung der Stb.-Bodenplatten,
Schalung gegen Auftrieb sichern,
Ubertrag:
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Untergrund : waagerecht

obere Betonfliche: waagerecht

einhauptiqg,
Schalh&the 25 cm

3m2 EP ..... GP
04.02.012 Stb-Schachtwinde, bis 1,60 m, 25 cm,
C 25/30 WU, XC2, WF
Stbh-Schachtwande,
> einschlieBlich beidseitiger Schalung <
Einbaubereich : unter der Bodenplatte, erdberiihrt
Wanddicke 1 25 cm
Einbauhthen : bis 1,50 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30, WU
Expositionsklasse: XC2, WF
Bewehrung wird gesondert wvergitet
20 m2 EP tiiinsnaans GP
04.02.013 Zulage einseitig geschalte Wand
Zulage zur Schalung der Stb.-Wand,
fiir einseitig geschalte Wand
35 m2 EP Gausrnancan GP
04.02.014 Stb.-Kanten fasen, 30 mm
Stb.-Kanten fasen,
Preikantleisten einlegen in die Schalung,
horizontal und vertikal,
Fase : 30 mm
Bereich: Aubenkanten, Winde und Bodenplatten
Zweck : Kanten brechen, fir spidter aufzubringende
Bauwerksabdichtung
30m EP vocvvnssens GP
04.02.015 Stb-AuBenwand UG, bis 4,55 m, 25 cm,
C 25/30, XC2, WF
Stahlbetonwinde,
> einschlieflich beidseitiger Schalung <
Einkaubereich : AuBenwande, UG, erdberiihrt
Wanddicke : 25 cm
Einbauh&hen + bis 4,55 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expogitionsklasse: XC2, WF
Bewehrung wird gesondert vergiitet
55 m2 EP u v viminsnena GP
Ubertrag:

R R
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04.02.016 Stb-Schachtwinde, UG, bis 4,55 m, 25 cm
C 25/30, XC2, Wr
Stbh.-Schachtwinde
> einschlieBlich beidseitiger Schalung <
Einbaubereich : Schacht, UG, erdberithrt
Wanddicke : 25 om
Schalhéhen : bis 4,55 m je GeschoB
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCZ, WF
Bewehrung wird gesondert vergiitet
54 m2 EP ....... vewen BP 5%iiraanaaa
04.02.017 Zulage Wandverijlngung 20 cm
Zulage zur Stb.-Wand,
fiir Wandverjiingung,
Bereich: Streifenfundament Bestand,
siehe Schnitt B-B
auf voller HBhe des Streifenfundaments
ca. 50 cm,
Abrechnung nach m2 tatsdchlicher Fliache
3m2 EP iacag s - ue aTuie s GP ..... Ceeeas
04,02.018 Stb-Lichtschachtwinde UG, bis 3,5 m, 35 cm,
C 25/30, XC2, WF
Stahlbeton-Lichtschachtwande,
> einschlieBlich beidseitiger Schalung<
Einbaubereich : AuBenwinde, UG, erdberiihrt
Wanddicke 1 35 cm
Einbauhéhen : bis 3,5 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XKC2, WF
Bewehrung wird gesondert vergiitet
50 m2 EP ivcivnneann GP ..... e
04.02.019 Stb-Schachtwinde, EG-3.0G, bis 16,15 m, 25 cm

C 25/30 XC 1

Stl.-Schachtwinde
> einschlieBlich beidseitiger Schalung <
Einbaubereich :+ EG bis {iber Dach
Schachtwinde bis iber 4 Geschosse
von Ordinate —-0,10 bis + 16,05 m
Wanddicke : 25 com
Schalhdhen : bis 4,70 m je Geschob
GesamtschalhShe bis 16,15 m

Ubertrag: ......
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Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl
Bewehrung wird gesondert vergiitet
168 m2 EP sovuiane e GP ..ivnann v
04.02.020 Stb-Winde, EG-3. 0G, bis 4,80 m, 25 cm,
C 25/30, XC1
Stahlbetonwinde,
> einschlieBflich beidseitiger Schalung <
Einbaubereich + AuBen- und Innenwande
BG bis 3.0G
Wanddicke : 25 cm
Einbauhthen : bis 4,80 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl
Bewehrung wird gesondert vergiitet
100 m2 ) - GP .
04.02.021 Stb-Aufkantung, {ber Dach, bis 0,70 m, 25 cm,
C 25/30, XC2
Stahlbeton-Aufkantung,
> einschlieBlich beidseitiger Schalung <
Einbaubereich : {iber Dach, Aufzugschacht
Wanddicke : 25 em
Einbauh8hen : bis 0,70 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC2
Bewehrung wird gesondert vergiitet
6 m2 EP tvcirvasscne BOP covivaacans
04.02.022 Kopfschalung Stb.-Winde, 25 cm, bis 4,80 m
Kopfschalung der Stb.-Wande,
Breite 25 cm,
Hoéhe bis 4,80 je Geschoss,
Arbeitshéhe in Schachtwidnden bis 21 m
4 m2 EP vevncecnnan GP wutienssanns
04.02.023 Abschalung der Wandéffnungen > 0,5 m3, 3- und 4-seitigq,

25 cm, h bis 2,10 m

Abschalung der Wanddffnungen,
Wanddffnungen > 0,5 m3,
drei- oder vierseitig geschalt,

Ubertrag: -..eeuocannans
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Wandbreite : 25 cm
Wandhdhen : bis 4,80 m

Bbrechnung : nach A5 6.1.4.2

32 m2 EP .aivannas ve GP oLiiiiiaann .

04.02.024 Zulage einseitig geschalte Wand

Zulage zur Schalung der Stb.-Wand,
fiir einseitig geschalte Wand

55 m2 EP swuas sein anin GP iiviionnan

04.02.025 Sicherung Bewehrungsanschliisse

Sichern von Bewehrungsanschlissen,

die aufgrund einer vom AN durchzufilhrenden Einzel-
gefahrdungsanalyse geeignet sind, eigene und
fremde Arbeltnehmer zu gefahrden,

die Gefihrdung kann insbescondere durch vorstehende
scharfkantige oder durch senkrecht stehende
Bewehrungen (Sturz in Bewehrung) entstehen,

die Gefahrdungsbereiche sind durch geelignete
Abdeckungen wie z.B., Reihenabdeckungen,
Einzelabdeckungen oder Stépsel zu sichern,
Ausfiithrung in Abstimmung mit dem SiGeKo,

Bereich: alle Geschosse UG-3.0G

Leistungsumfang wahrend der gesamten Rohbauzeit,
bis zum AbschluB der Betonarbeiten

1 psch GP ..vivmnans .

04.02.026 Trennfuge Neubau/Bestand, XPS, 50 mm,
bis 5,50 m, vollflachig verklebt

Trennfuge zwischen neuen Stb.-Bauteilen und
Bestand,

aus extrudiertem Polystyrcl (XPS),

HFCKW~, FCKW- und HFKW-frei)

Bemessungswert der Warmeleitfihigkeit 0,035 W/ (mK),
Bl -schwer entflammbar - nach DIN 4102,

Euroklasse E nach DIN EN 13501,

umlaufender Stufenfalz,

Dammschichtdicke: 50 mm
Einbauhdhe : bis 5,50 m
Untergrund : Bestandswidnde Stb.-Wande, Mauerwerk

Produkt mit allgemein bauaufsichtlichem

Prifzeugnis (abp)'...AuStotherm. .. ... — '

(angebotenes Erzeugnis)
geeignet zum Einbau beim Lastfall:
- Bodenfeuchte

Ubertrag: sisssss«wosaes
Seite 94



Kreisklinik Altétting - 2. BA Aufstockung Pflege

1010 VE
04 Titel

Baumeisterarbeiten
Rohbauarbeiten

02.12.2019

04.02.027

04.02.028

vollflachig aufkleben,

Platten im waagerechten Verband und mit
dichtgestohenen Fugen verlegen,

an Gebdudeecken Platten durch wechselweises
StoRen verzahnen,

einschlieBlich aller Vor und Rickspringe

60 m2 EP voinennoans

Trennfuge Neubau/Bestand, Mineralwolleplatten 50 mm
bis 4,80 m

Trennfuge zwischen neuen Stb.-Bauteilen und

Bestand,

aus Mineralwolle-Platten,

umlaufendem Stufenfalz,

durchgehend wasserabweisende Ausriistung DIN EN 13162,
Warmeleitfihigkeit 0,040 W/m*K,

anwendungsgebiet WTH-sg DIN V 4108-10,
Nichtbrennbar, Eurcklasse A 1 nach DIN EN 13501,
Schmelzpunkt > = 1000° C nach DIN 4102,

Bezeichnugsschliissel gem. DIN EN 13162-T6-WL{P)-SDi
-CP5-AFr25-MU1

Einbaudicke 50 mm,
geschossweise im Zuge der Rohbauwerstellung einbauen,
Einbauhthe bis 4,80 m {je Geschoss) m

Beispielerzeugnis: Rockwool, Splitrock MW
oder gleichwertig nach Wahl des AN

gesundheitlich unbedenklich nach der Gefahrstoff-
verordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie
97/69 Nota Q,

Leistungsumfang:

- An der bestehenden Wand Betongrate und andere
Unebenheiten entfernen

- Platten auf der unbeschichteten Seite mit einem
groben Zahnspachtel vollflichig mit Klebemdrtel ab-
spachteln und dichtstoBend an der bestehenden Wand
ansetzen, Klebemdrtel nach Herstellervorschrift

- der Stufenfalz muB von oben nach unten iiberlappen um
ein Durchlaufen des Frischbetons zu vermeiden

Ausfithrung in Teilabschnitten,
in wverschiedenen Teilfldchen nach Betonierabschnitt

Bauteile:
= Wande
= Stiitzen

25 m2 EP veviirnnnns

Wie Position 04.02.027 :
Trennfuge Neubau/Bestand, Mineralwolleplatten 20 mm
bis 4,8 m

Ubertrag:
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Einbauhdhe bis 4,80 m,
Bauteile:
- Decken
Streifenbreite 25 cm
sSm2 BE .. a0k . .G . GPEl vk e a et .
04.02.029 Sth.-Elementdecke, 25 cm, UG-3.0G
C 25/30, XcC2
Stb.-Elementdecke,
als Fliligrandeckenelement,
nach DIN EN13747 in Verbindung mit
DIN EN13369 und der DIN V20000-120
> einschlieBflich Schalung <
> einschliedlich Aufbeton <
Ausfilhrung gem. vom AN mit zu liefernder
statischer Berechnung,
Einbaubereich : alle Geschosse
Decken iiber UG - 3.0G
Dicke : 25 cm
unt. Betonfliche : waagerecht,
streich- und tapezierfahig
ob. Betonfliche : waagerecht
Schalhéhe : bis 4,80 m
Beton : Beton DIN EN 208-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC2
Bewehrung wird gesondert vergiitet
200 m2 EP verevcnnnas GP teevrnnannn
04.02.030 Fugen Deckenelemente schlieBen
Fugen an der Deckenuntersicht der
Filigrandeckenelemente schlielen,
mit Betonersatz bzw. Spachtelmassen nach
Herstellerempfehlung,
SchlieBRen iiber Kopf,
Fugenbreiten bis 5 cm, Fugentiefen bis 3 cm,
Ausfiithrungshéhe bis 4,80 m,
Oberflichenqualitét Q2,
ibergangsfrei mit der Deckenuntersicht
verspachteln
150 m EP i -jw s » awioai GP xwie = wike + oy
04.02.031 Abschalung Deckendffnungen, 25 cm
abschalung Deckend8ffnungen einschlieBlich
Aufkantung,
Bereich : alle Geschossdecken
Decken Treppen- und Luftrdume,
Schalungshéhen bis 25 cm,
Bearbeitungshdhe bis 4,80 m
10 m2 EP tevencocens BP faigeasviise
Ubertrag: .....-.. -
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04.02.032 zulage Bufkantung Deckenrand fiir Decken h=23 cm

Zulage zur Stb.-Elementdecke,

fiir werkseitige Stb.-Aufkantung
Deckenrand,

fertige Hiéhe der Elementdecke 25 cm

40 m2 EP ..amwcaiens GP <als walivilniate »

04.02.033 Einbring&ffnung nachtriglich schliefen, 0,5-3 m3
C 25/30, XC2

Einbring&ffnungen nachtriglich schliefen,
in Stb.-Decken und Elementdecken,
> einschlieflich Schalung <

Einzelmengen : > 0,5 bis 5 m3
Einbaubereich : alle Geschosse, UG-3.06
Dicke 1 25 em

unt. Betonfliche : waagerecht

ob. Betonfliche : waagerecht

Schalh&he : bis 4,8 m,

im TH Gesamtschalhdéhe bis 21 m
iiberBodenplatte UG
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCZ

Bewehrung wird gesondert vergiitet

0,5m3 EP Liedie srews GF a..as e

04.02.034 Stb.- Unterzug im Bestand, > 2.200-3.000 cm2, 30-40 cm
C 25/30, XC 1, bis 4,50 m

Stb.-Unterzug,

zur Unterfangung der bestehenden Wénde
im Bestand

> einschlieBlich dreiseitiger Schalung <

Querschnitt 1 > 2,200 - 3.000 cm2
Breite 30 - 40 cm

Plan :+ A-P5-BT6-12-D-123-AZ10
Schnitte B-B, C-C
A-P5-BT6-12-D~151

Schalhdhe t bis 3,20 m

Beton + Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl

Ausfihrung:

- Einbauen unter Bestand, gem. Detail,

- kraftschliissig betonieren gegen den
Bestand,

- verbleibende Betonierfugen hohlraumfrei
nachtraglich schliefien mit Betonersatz-
material gleicher Glite

Bewehrung wird gesondert vergilitet

4 m3 EP wevasnnessua GP svrvecannea
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04.02.035

04.02.036

04.02.037

Wie Position 04.02.034 (Seite 87):

Stb.- Unterzug im Bestand, > 3.000 - 6.500 em2, 30-40 cm

¢ 25/30, XC 1, bis 4,50 m

Stb.-Unterzug,

zur Unterfangung der bestehenden Wande
im Bestand, wie zuvor im vollen Wortlaut
beschrieben, jedoch

Querschnitt :+ > 3.000 - 6.500 cm2
Breite 30 - 40 cm

Plan : A-P5-BT6-12-D-151

Schalhdhe : bis 3,20 m

4,5m3 EP ......

Umbau Aufzugschichte 1+2/BT 6

wesentliche Plédne:
> A=P5~BT6-12-D~100-AZ1/2

Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2

Aufrauhen der Betonunterlage,

mechanische Oberflichenbehandlung,

frasen oder stemmen,

horizontal und vertikal,

nicht ausreichend fester Beton sowie

lose Bestandteile und haftmindernde Substanzen
entfernen,

Kleinflichen im Bereich anzuschliefiender

Wand- und Decken- und Bodenquerschnitte,
Streifenbreite 20 - 30 cm,

zu erfilllende
Fugenbeschaffenheit : rau, entsprechend den

Anforderungen nach DIN EN

1992-1-1, Ziff. 6.2.5
Ausfithrungshdhe : bis 4,300 m

Schuttgut bestimmungsgemal entsorgen

Abrechnung nach m2 bearbeitere Fléche

4 m2 EP .....-

stb-Schachtwinde, 3.0G, bis 25,0 m, 25 cm
C 25/30 xC 1

Stb.-5chachtwénde
> einschlieflich beidseitiger Schalung <

Einbaubereich : 3.0G

von Ordinate +11,17 bis + 15,40 m

Wanddicke 25 cm
Schalhothe : bis 4,3 m je Geschoss,

iy

im TH Gesamtschalhtéhe bis 25 m,
bzw. Schalhéhe ab den vom AN zu

liefernden Schachtgeriisten,

Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

thertrag:
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c4.02.038

04.02.039

04.02.040

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl1

Bewehrung wird gesondert vergitet

30 m2 EP .eviennn

Stb-Wande, 3. 0G, bis 4,30 m, 25 cm,
C 25/30, XC1

Stahlbetonwidnde,

> einschlieBlich beidseitiger Schalung <
Einbaubereich : Innenwande 3.0G

Wanddicke : 25 em

Einbauhdhen : bis 4,30 m

Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30

Expositionsklasse: XCI1

Bewehrung wird gesondert vergitet

10 m2 EP cavnnnns

Abschalung der Wandéffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,
25 cm,

Abschalung der Wanddffnungen,
Wandsffnungen > 0,5 m3,
vierseitig geschalt,
Wandbreite : 25 cm
Wandhdhen : bis 4,30 m

Abrechnung : nach AS 6.1.4.2

cee GP Lol

eer GP ieaiaiean

3,3m2 EP wevenvne iee BP araneaeeen

Sicherung Bewehrungsanschliisse

Sichern wvon Bewehrungsanschliissen,

die aufgrund einer vom AN durchzufiihrenden Einzel-
gefahrdungsanalyse geeignet sind, eigene und
fremde Arbeitnehmer zu gefdhrden,

die Gefdahrdung kann insbesondere durch vorstehende
scharfkantige oder durch senkrecht stehende
Bewehrungen {Sturz in Bewehrung) entstehen,

die Gefahrdungsbereiche sind durch geeignete
Abdeckungen wie z.B, Reihenabdeckungen,
Einzelabdeckungen oder Stépsel zu sichern,
Ausfiihrung in Abstimmung mit dem SiGeKo,

Bereich: alle Geschosse UG-3.0G

Leistungsumfang wihrend der gesamten Rohbauzeit,
bis zum Abschluf der Betonarbeiten

1 pach

GP ciiiniaaean

Ubertrag: «....... P
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04.02.041 Erginzen Deckenfeld, Stb.-Decke, 35 cm,
3.0G, € 25/30, XCl,

Sth.~Deckenfeld ergédnzen im Bestand,
> einschlieBflich Schalung <

Einbaubereich + Decke uber 2.0G,
Dicke : 35 em
Streifenbreite : 0,5 bis 1,0 m,

siehe D-100 AZ 1 2

schritt 3, Schnitt B-B,
unt. Betonfliche : waagerecht,

streich~ und tapezierfahig

ob. Betonfliche : waagerecht
Schalhthe : bis 3,15 m im 2.0G
im Schacht bis 20 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl, WO

Bewehrung wird gesondert vergiitet

4,1m2 EP fisiiie e vidti« e o GP ..... R
04.02.042 Abschalung Deckenrand, 35 cm
Bbschalung Deckenrand,
Schalungshdhe 35 cm,
Schalhdhen bis 3,50 m
2 m2 EP tiiermarean GP crsunarnnne

04.02.043 Einbringdffrnung nachtréglich schliefen, 0,5-3 m3
C 25/30, XC2

Einbringdffnungen nachtriglich schlieflen,
in Stb,-Decken und Elementdecken,
> einschlieBlich Schalung <

Einzelmengen : > 0,5 bis 5 m3
Einbaubereich : alle Geschosse, UG~3.0G
Dicke : 25 cm

unt. Betonfldche : waagerecht

ob. Betonfldche : waagerecht

Schalhthe : bis 4,8 m je Geschoss,

im TH Gesamtschalhthe bis 25 m,
bzw. Schalhthe ab den vom AN zu
liefernden Schachtgeriisten,
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC2

Bewehrung wird gesondert vergiitet

lm3 EP t..vsrvness GP oo... casran

04.02.044 Bodendurchbruch nachtréglich schliefen, 0,5-3 m3
C 25/30, XC1

Bodendurchbruch nachtriglich schlieben,
in Stb.-Decken,
> einschlieBblich Schalung <

Jbertrag: ..........- .-
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Einzelmengen : > 0,5 bis 5 m3
Einbaubereich : alle Geschosse, UG-3.0G
Dicke : 3% cm
unt. Betonfliche : waagerecht
ob. Betonfliche : waagerecht
Schalhéhe : bis 4,8 m je Geschoss,
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC1

einschl. Anschluss an umliegende Deckenbautelle

Bewehrung und wird gesondert verglitet

1m3 EP cuvenasonas GP .iissssenns

Umbau Aufzugschacht 3/BT 6

wesentliche Pléne:
> A-P5-BT6-12-D-101-8Z 3

04.02.045 Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2

Aaufrauhen der Betonunterlage,

mechanische Oberflichenbehandlung,

frisen oder stemmen,

horizontal und vertikal,

nicht ausreichend fester Beton sowie

lose Bestandteile und haftmindernde Substanzen
entfernen,

Kleinflichen im Bereich anzuschlieBender

Wand- und Decken- und Bodenquerschnitte,
Streifenbreite 20 - 30 cm,

zu erfillende

Fugenbeschaffenheit : rau, entsprechend den
Anforderungen nach DIN EN
1992-1-1, Ziff. 6.2.5

Ausfiilhrungshdhe : bis 4,30 m

Schuttgut bestimmungsgemil entsorgen

Abrechnung nach m2 bearbeitere Flache

3m2 EP iaaaas v i GP weinensss s

04.02.046 Stb-Schachtwinde, 3.0G, bis 25,0 m, 25 cm
C 25/30 XC 1

Sthk.-Schachtwande

> einschliefflich beidseitiger Schalung <

Einbaubereich : 3.0G

von Ordinate +11,10 bis + 15,40 m
Wanddicke : 25 ¢om
Schalh&éhe : bis 4,8 m je Geschoss,

im TH Gesamtschalh®he bis 25 m,

bzw. Schalhthe ab den wvom AN zu

liefernden Schachtgeriisten,
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30

Ubertrag: ..veevenaunrs
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Expositionsklasse: XCl

Bewehrung wird gesondert vergiitet

7,5nm2 EP wuvinrnsana BP aioa.. veea

04.02.047 Abschalung der Wandoffnungen > 0,5 m3, 4-seitigq,
25 cm,

Abschalung der Wand&ffnungen,
Wanddffnungen > 0,5 m3,
viergseitig geschalt,
Wandbreite 3 25 cm
Wandhthen + bis 4,40 m

Abrechnung : nach AS 6.1.4.2

1,9m2 EP civvennvenn @GP wunvinn.- .

04.02.048 Einbring&ffnung nachtraglich schlieBen, 0,5-3 m3
c 25/30, XC2

Einbring&ffnungen nachtrdglich schliefen,
in Stbh,-Decken und Elementdecken,
> einschlieBlich Schalung <

Einzelmengen ; > 0,5 bis 5 m3
Einbaubereich : alle Geschosse, UG-3.0G
Dicke 1 25 cm

unt. Betonflache : waagerecht

ob. Betonfliche : waagerecht

Schalhdhe bis 4,8 m je Geschoss,

im TH Gesamtschalh®he bis 25 m,
bzw. Schalhdhe ab den wvom AN zu
liefernden Schachtgeriisten,
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30

Expositionsklasse: XC2

Bewehrung wird gesondert vergitet

1,2m3 11 ce. BR .. NEaE. O

Umbau Aufzugschacht 4/BT 6

wesentliche Pl&ne:
> A~P5-BT6-12-D-102-AZ 4

04.02.049 Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2

Aufrauhen der Betonunterlage,

mechanische Oberflichenbehandlung,

frasen oder stemmen,

horizontal und wvertikal,

nicht ausreichend fester Beton sowie

lose Bestandteile und haftmindernde Substanzen
entfernen,

Kleinfldichen im Bereich anzuschlieBender

Wand~ und Decken- und Bodenguerschnitte,

Ubertrag: c.veveseensss
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Streifenbreite 20 - 30 cm,

zu erfiillende

Fugenbeschaffenheit : rau, entsprechend den
Anforderungen nach DIN EN
1992-1-1, Ziff. 6.2.5

Ausfiihrungshéhe : bis 4,30 m

Schuttgut bestimmungsgemdl entsorgen

Abrechnung nach m2 bearbeitere Flidche

1,8m2 EP giain v55% o GP iy SEaiEST. i

04.,02.050 Stb~Schachtwinde, 3.0G, bis 25,0 m, 25 cm
C 25/30 XC 1

Stb.-Schachtwénde

> einschlieBlich beidseitiger Schalung <

Einbaubereich : 3.0G

von Ordinate +11,10 bis + 15,40 m
Wanddicke : 25 cm
Schalhthe :+ bis 4,8 m je Geschoss,

im TH Gesamtschalhéhe bis 25 m,
bzw. SchalhBhe ab den wvom AN zu
liefernden Schachtgeriisten,
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl

Bewehrung wird gesondert vergiitet

8,5m2 | 7 P GP i vals s sialee .

04.02.051 Abschalung der Wand&ffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,
25 com,

Abschalung der Wand&ffnungen,
Wandsffnungen > 0,5 m3,
vierseitig geschalt,
Wandbreite : 25 cm
Wandhéhen : bis 4,40 m

Abrechnung : nach AS 6.1.4.2

1,9m2 EP i erwis o » sisibs GP veervnnennn
04.02.052 Stb.-Decke, 35 cm, iiber 1.0G

¢ 25/30, XC1, WO
Stb.~Decke,
> einschlieBlich Schalung <
Einbaubereich : Decken liber 2.0G

von Ordinate +7.60 bis + 12.25 m
Dicke : 35 cm
unt. Betonfliche : waagerecht,

streich~ und tapezierfdhig
ob. Betonflidche : waagerecht
Schalhdhe : bis 3,80 m

Uhbertrag: -veeeeveene .
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Schalhéhe im Aufzugschacht
ab Arbeitsgeriist des AN bis
4,0 m

Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl, WO

Bewehrung wird gesondert vergiitet

8,5m2 EP wa...
04.062.053 Abschalung Deckenrand, 35 cm
Abschalung Deckenrand,
8chalungshohe 35 cm,
Schalhdhen bis 3,50 m
3,5m2 EP .....

04.02.054 Fugen Deckenelemente schlielen

Fugen an der Deckenuntersicht der
Filigrandeckenelemente schlielen,

mit Betonersatz bzw. Spachtelmassen nach
Herstellerempfehlung,

SchlieBlen {iber Kopf,

Fugenbreiten bis 5 cm, Fugentiefen bis 3 cm,
Ausfiihrungshohe bis 3,80 m,
Oberflachenqualitdt Q2,

ibergangsfrei mit der Deckenuntersicht
verspachteln

3,5m EP .....

04.02.055 Einbringdffnung nachtriglich schliefen, 0,5-3 m3

C 25/30, XC2

Einbringéffnungen nachtriglich schliefen,
in Stb.-Decken und Elementdecken,
> einschlieBlich Schalung <

Einzelmengen : > 0,5 bis 5 m3

Einbaubereich 1 alle Geschosse, UG-3.0G

Dicke + 25 com

unt. Betonflédche : waagerecht

ob. Betonfliache : waagerecht

Schalhdhe : bis 2,8 m je Geschoss,
im TH Gesamtschalhthe bis 25 m,
bzw, Schalhshe ab den vom AN zu
liefernden Schachtgeriisten,

Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC2

Bewehrung wird gesondert vergiitet

1,2m3 EP .....

Ubertrag:

P I
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04.02.056

04.02.057

04.02.058

Erhdhung Aufzugschacht 6/BT 6

wesentliche Plane:
> A-P5-BT6-12-D—-103-AZ 6

Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2

Aufrauhen der Betonunterlage,

mechanische Qberflachenbehandlung,

frisen oder stemmen,

horizontal und vertikal,

nicht ausreichend fester Beton sowie

lose Bestandteile und haftmindernde Substanzen
entfernen,

Kleinflichen im Bereich anzuschliefender
Wand- und Decken- und Bodenguerschnitte,
Streifenbreite 20 - 30 cm,

zu erfiillende
Fugenbeschaffenheit : rau, entsprechend den

Anforderungen nach DIN EN

1992-1-1, Ziff. 6.2.5
Ausfihrungshdhe : bis 4,30 m

Schuttgut bestimmungsgemdl entsorgen

Abrechnung nach m2 bearbeitere Flache

2m2 EP ....:

Stb-Schachtwinde, 3.0G, bis 25,0 m, 20 cm
C 25/30 XC 1

Stb.-Schachtwidnde
> einschlieBlich beidseitiger Schalung <

Einbaubereich : 3.0G

von Ordinate 411,10 bis + 15,40 m

Wanddicke + 20 om
Schalh&he + bis 4,3 m je Geschoss,

im TH Gesamtschalhdhe bis 25 m,
bzw. Schalhdhe ab den vom AN zu

liefernden Schachtgeriisten,

Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl

Bewehrung wird gesondert vergiitet

43 m2 EP Lidesn

Abschalung der Wand&ffnungen > 0,5 m3, 3-seitigq,

20 cm,

Abschalung der Wandéffnungen,
Wandéffnungen > 0,5 m3,

{bertrag:

....... DR A
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dreiseitig geschalt,
Wandbreite : 20 cm
Wandhdhen : bis 4,30 m
Abrechnung : nach AS 6,1.4.2
1,2m2 EP iimiice caseaa GP tivuieranan
04.02.059 S8th.-Elementdecke, 20 cm, 3.0G
C 25/30, XCl, WO
Gth.~Elementdecke,
als Fliligrandeckenelement,
nach DIN EN13747 in Verbindung mit
DIN EN13362 und der DIN v20000-120
> einschlieflich Schalung <
> einschlieflich Aufbeton <
Ausfiihrung gem. vom AN mit zu liefernder
statischer Berechnung,
Einbaubereich : Decke {iber 3.0G
Dicke : 20 em
unt. Betonfliche : waagerecht,
streich- und tapezierfdhig
ob. Betonfliache : waagerecht
Schalhothe : bis 4,3 m je Geschoss,
im TH Gesamtschalhthe bis 25 m,
bzw. Schalhshe ab den wvom AN 2u
liefernden Schachtgeriisten,
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC2, W0
Bewehrung wird gesondert vergiitet
5,9m2 EP ..... ienee GP i,
04.02.060 Zulage Aufkantung Deckenrand fiir Decken h=20 cm
Zulage zur Stb.-Elementdecke,
fiir werkseitige Stb.-Aufkantung
Deckenrand,
fertige HOhe der Elementdecke 20 cm
2,5m2 EP evrvnnnnns GP tvrennnnnnn
04.02.061 Abschalung Deckendffnungen, 20 cm

Abschalung Deckendffnungen einschlieBlich
Aufkantung,

Bereich : Decken {iber Treppen- und Luftriume,
Schalungshéhen bis 20 cm,

Bearbeitungshéhe bis 4,30 m

0,7 m2 EP verenneenns GE unn-

Ubertrag: ....
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Erhéhung Aufzugschacht 7/BT 6

wesentliche Pléane:
> A-P5-RT6-12-D-104-AZ 7

04.02.062 Aufravhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2

Aufrauhen der Betonunterlage,

mechanische Oberflichenbehandlung,

frésen oder stemmen,

horizontal und vertikal,

nicht ausreichend fester Beton sowie

lose Bestandteile und haftmindernde Substanzen
entfernen,

Kleinflichen im Bereich anzuschlieBender

Wand- und Decken- und Bodenquerschnitte,
Streifenbreite 20 -~ 30 cm,

zu erfillende

Fugenbeschaffenheit : rau, entsprechend den
Anforderungen nach DIR EN
1992-1-1, Ziff. 6.2.5

Ausfiithrungshdhe : bis 4,30 m

Schuttgut bestimmungsgemdl entsorgen

Abrechnung nach m2 bearbeitere Fliche

1,8m2 EP tvvrvnnenns GP

04.02.063 Stb~Schachtwénde, 3.0G, bis 25,0 m, 25 cm
C 25/30 XC 1

Stb.-Schachtwinde

> einachlieBlich beidseitiger Schalung <

Einbaubereich : 3.0G

von Ordinate +11,10 bis + 15,40 m
Wanddicke : 25 cm
Schalhthe : bis 4,3 m je Geschoss,

im TH Gesamtschalhéhe bis 25 m,
bzw. Schalhéhe ab den vom AN zu
liefernden Schachtgeriisten,
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl

Bewehrung wird gesondert vergitet

39 m2 EP ..iavaiursnnn GP

04.02.064 Abschalung der Wandéffnungen > 0,5 m3, 4-seitig,
25 cm,

Abschalung der Wanddffnungen,
Wanddéffnungen > 0,5 m3,
vierseitig geschalt,

Ubertrag:

.............
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04.02.065

04.02.066

04.02.0867

Wandbreite : 25 cm
Wandhdhen : bis 4,30 m

Abrechnung : nach AS 6.1.4.2

2,6m2 EP voviann

5tb.-Elementdecke, 20 cm, 3.0G
C 25/30, XCl1, WO

Stbh.-Elementdecke,

als Fliligrandeckenelement,

nach DIN EN13747 in Verbindung mit
DIN EN13369 und der DIN v20000-120
> einschliefilich Schalung <

> einschlieflich Aufbeton <

Ausfiihrung gem. vom AN mit zu liefernder
statischer Berechnung,

Einbaubereich : Decke iiber 3.0G
Dicke : 20 em
unt. Betonfliche : waagerecht,
streich- und tapezierféhig
ob. Betonflidche : waagerecht
Schalhdhe : bis 4,300 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl, W0

Bewehrung wird gesondert vergitet

6 m2 EP ....0.-

Zulage Aufkantung Deckenrand fiir Decken h=20 cm

Zulage zur Stb.-Elementdecke,

fiir werkseitige Stb.-Aufkantung
Deckenrand,

fertige Hohe der Elementdecke bis 20 cm

2,5m2 EP .....

Abschalung Deckendffnungen, 20 cm

Abschalung Deckendffnungen einschlieBblich
Aufkantung,

Bereich : Decken {iber Treppen- und Luftrdune,
Schalungshdhen bis 20 cm,

Bearbeitungshohe bis 4,30 m

Erh&dhung Treppenhiuser

In den nachfolgenden Positionen sind die Massen
fiir die Erhshung simtlicher Treppenhduser
zusammengefasst:

02.12.201%

bertrag:

N e
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Bauabschnitt Az
> Bauteil 11
- Verlangerung TH E
> Bauteil 12
- Verlangerung TH G
- Verlidngerung TH F
Bauabschnitt B:
> Bauteil 7
- Verliangerung TH K
- Verlingerung TH I
> Bauteil 8
- Verléngerung TH J
> Bauteil 10
- Verlangerung TH H
wegentlicher Plan:
> A-P5-BT6-12-D-120-TRH J
Hinweis: der vorstehend genannte Plan gilt
exemplarisch fiir die Ausfithrung simtiicher
Treppenhauserhdhungen, wie vorstehend
genannt.
04.02.068 Aufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2
Aufrauhen der Betonunterlage,
mechanische Oberflichenbehandlung,
friasen oder stemmen,
horizontal und vertikal,
nicht ausreichend fester Beton sowie
lose Bestandteile und haftmindernde Substanzen
entfernen,
Kleinflichen im Bereich anzuschlieBender
Wand- und Decken- und Bodenquerschnitte,
Streifenbreite 20 -~ 30 cm,
zu erfillende
Fugenbeschaffenheit : rau, entsprechend den
Anforderungen nach DIN EN
1992-1-1, ziff. 6.2.5
Bereich 1 Bestandsdecke Oberseite
Schuttgut bestimmungsgemdl entsorgen
Abrechnung nach m2 bearbeitere Fléche
33 m2 EP ... ..lafiss GP arennnne--n
04.02.069 Stb-Treppenhauswande, 3.0G, 4,5 m, 20 cm
C 25/30 XC 1
Stb.-Treppenhauswande
> einschlieBflich beidseitiger Schalung <
Einbaubereich : 3.0G
von Ordinate +11,10 bis + 15,15 m
Wanddicke : 20 cm
Schalhéhen : bis 4,05 m, vom Podest 3.0G
bertrag:
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bis 5,62 m, vom Zw.-Podest 2.0G
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Fxpositionsklasse: XCl
Bewehrung wird gesondert vergiitet
126 m2 BP medimmess o GP i..sa .
04.02.070 Stb-Treppenhauswidnde, 3.0G, 4,5 m, 25 cm
C 25/30 XC 1
Sth.-Treppenhauswénde
> einschlieBlich beidseitiger Schalung <
Einbaubereich : 3.0G
von Ordinate +11,10 bis + 15,15 m
Wanddicke : 25 em
Schalh&hen : bis 4,05 m, vom Podest 3.0G
bis 5,62 m, vom Zw.-Podest 2.0G
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl
Bewehrung wird gesondert vergitet
328 m2 EP ..ovevnn vasfe GP oo wEme e .
04.02.071 Stb-Treppenhauswande, 3.0G, 4,5 m, 29 cm
C 25/30 ¥C 1
Stb.-Treppenhauswinde
> einschlieBlich beidseitiger Schalung <
Einbaubereich : 3.0G
von Ordinate +11,10 bis + 15,15 m
Wanddicke 1 29 cm
Schalhthen : bis 4,05 m, vom Podest 3.0G
bis 5,62 m, vom Zw.-Podest 2.0G
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl
Bewehrung wird gesondert vergiitet
79 m2 EP .....«uiaas GP ..cvrcanaan
04,02.072 Zulage Betonoberfliche gestockt
Zulage zu Betonflachen,
fiir das Stocken der Betonoberflachen
mit einem Elektro- oder Drucklufthammer, Stockhammer,
Ubertrag: ..vevveanans .
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04.02.073

04.02.074

04.02.075

Abtragtiefen ?7?

Texturtiefe wie Bestand, siehe Fotodokumentation
in Anlage, insbesondere

> 702_Oberfldchenmuster_Stockung Stb.-Wand

40 m2 EP cvvicnannes GP sivvvsnanas

Zulage Traggeriist, AuBenwand

Zulage zur Stahlbetonwand,

fiir Traggeriist der neuen Treppenhauswand-
aufenwand,

langencrientiert bis 1,5 m breit,

zum Aufstellen der Wandschalung,

von Ordinate + 6,20 m

bis Ordinate + 10,85 m,

Linge bis 5 m, gesamte Treppenhaus-—
linge, einschl. seitliche Ecken bis
zu 80 cm einspringend

Situation gem. Plan
> A-P5-BT6-12-D~120-TRH J

40 m EP ..verinnunns GP ...... NH =

Abschalung der Wandéffnungen > 0,5 m3, 3- oder 4-seitig,
20-25 cm,

Abschalung der Wandéffnungen,
Wandédffnungen > 0,5 m3,

drei- oder vierseitig geschalt,
Wandbreite : 20 - 30 cm
Wandh&éhen : bis 4,05 m

Abrechnung : nach AS 6.1.4.2

21 m2 EP .ivnvvennns GP ......

Stb.-Elementdecke, 20 cm, 3.0G
C 25/30, XCl, WO

Stbh.~Elementdecke,

als Fliligrandeckenelement,

nach DIN EN13747 in Verbindung mit
DIN EN13369 und der DIN vV20000-120
> einschlieflich Schalung <

> einschlieflich Aufbeton <

Ausfiihrung gem. vom AN mit zu liefernder
statischer Berechnung,

Einbaubereich : Decke liber 3.0G
Dicke : 20 cm
unt. Betonfliche : waagerecht,
streich- und tapezierfahig
ob. Betonfldche : waagerecht
Schalhdhe : bis 4,25 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2.
Festigkeitsklasse: C 25/30

Ubertrag: ....c..oe-
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Expositionsklasse: XCl, WO

Bewehrung wird gesondert vergitet

170 m2 EP v..aits verse BP tocaiiianns

04.02.076 Zulage Aufkantung Deckenrand fiir Decken h=20 cm

Zulage zur Stb.-Elementdecke,

fiir werkseitige Stb.-Aufkantung
Deckenrand,

fertige Hdhe der Elementdecke bis 20 cm

30 m2 EP dWai. taa ve- GP siiaiiiaana

04.02.077 Stb.- Treppenpodeste, 25 bis 30 cm, S5B2, bis 3,10 m,
C 25/30, XC1

Sth.-Treppenpodeste,

Haupt- und Zwischenpodeste,
Sichtbetonansicht,

> einschlieBflich Sichtbetonschalung <
> Qualititsanforderung SB 2 <

Einbaubereich : Treppenhaus
Dicke + 25 - 30 em
unt. Betonflache : waagerecht
ob. Betonflidche : waagerecht

Oberfldchen :

Untersichten, Seitenflichen, Sichtflachen:

> gem. AS 6.1.2.3, S8B2Z,
spatere Spachtelung in separater Position
beschrieben,

- Grenzwert +/- 3 mm fiir Ebenheitsabweichungen

auf eine Lange bis 4,00 m
(DIN 18202: Tabelle 3 gilt nicht)

Einbauhdhe 1 von Geschoss zu Geschoss
bis 3,10 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl

Zusatzleistungen :

- Sichtkanten gefast, Fase nach Angabe Architekt

— husbildung Treppenauge

- passgenaues Einmessen nach den Fertig-
teilpline

- Vorbereitung Auflager fiir die Schallschutz-
tronsolen

Bewehrung wird gesondert verglitet

10 m3 BP s.cnenanans GP ...iviaaans

Ubertrag: ..veeasons. i
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04.02.078 Wie Position 04.02.077 {Seite 112):
Erginzung Stb.- Treppenpodeste, 22-26 cm, SB2, bis 3,26 m,
C 25/30, XC1
Erginzung Stb.-Treppenpodest,

Einbaubereich : Podest ilber 1.0G
Dicke : 22 - 26 ¢cm

Erginzungslinge bis 50 cm

1,1m3 BP civvesrnann GP ..... N

04.02.079 Zulage Auflager Treppenlauf am Podest, ca. 13,5/10,7 cm
Schallschutztronsolen

Zulage zum Stb.-Podest,

fiir das Ausbilden der Auflagertaschen,
fiir Schallschutz-Tronsolen
Querschnitt ca. 13,5 x 10,7 cm

Abrechnung nach m

44 m EP ,.vvvveseas GP con.ann .

04.02.080 Abschalung Podestrand, 22-30 cm
Abschalung Podestrand,
Schalhéhe : 22 bis 30 cm

Bearbeitungsh&he bis 3,26 m im Treppenhaus
je Geschoss

16 m2 2 GP ......- e

04.02.081 Ergidnzung Stb-Podestecke, iiber 2.0G, 3,1 m, 25 cm
C 25/30 XC 1

Erganzung Stb.-Podest, Decke iiper 2.0G

> einschlieBlich Schalung <

Einbaubereich : Decke {iber 2.0G

Abmessung : {Dreieck) ca. 55 x 55 cm bis
63 x 63 cm

Dicke : 25 cm

Schalhdhen : bis 1,35 m, vom Zwischenpodest

Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl

Bewehrung wird gesondert vergiitet

0,4m3 EP ..eeinnrces GP cuiennvnns

04.02.082 Einbringéffnung nachtrdglich schliefien, 0,5-3 m3
C 25/30, XC2

Einbringdffrnungen nachtridglich schlielien,
in Stb.-Decken,

Ubertrag: ...oieavaranss
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> einschlieflich Schalung <
Einzelmengen : > 0,5 bis 5 m3
Einbaubereich : Treppenhaus A
Dicke : 25 cm
unt. Betonfliche : waagerecht
ob. Betonfliche : waagerecht
Schalhbhe : bis 4,8 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC2Z
Bewehrung wird gesondert verglitet
1m3 EP ..:-. - GP o iiiaesswaisi
Stahlbetonarbeiten im 3.0G
In den nachfolgenden Positionen sind die, nach
der Bearbeitung der Aufzugsschichte und Treppen-—
hauser, verbleibenden Leistungen im 3.0G enthalten.
wesentliche Pline:
> A-P5-BT6-12~-GR 03-Bauteil 6
> A-P5-BT6-12-GR 03-Bauteil 7
> A-P5-BT6-12-GR 03-Bauteil 8
> A-P5-BT6-12-GR 03-Bauteil 8
> A-P5-BT6-12-GR 03-Bauteil 10
> A-P5-BT6-12-GR 03~Bauteil 11
> A-P5-BT6-12-GR 03-Bauteil 12
> A-P5-BT6-12-GR 03-Ubersicht
04.02.083 Bufrauhen Betonunterlage, RT 3,0, > 1,5 N/mm2
Aufrauhen der Betonunterlage,
mechanische Oberflichenbehandlung,
frisen coder stemmen,
horizontal und vertikal,
nicht ausreichend fester Beton sowie
lose Bestandteile und haftmindernde Substanzen
entfernen,
Kleinflichen im Bereich anzuschlieBender
Wand~ und Decken- und Bodenguerschnitte,
Streifenbreite 20 - 30 cm,
zu erfiillende
Fugenbeschaffenhelt : rau, entsprechend den
Anforderungen nach DIN EN
1992-1-1, Ziff. 6.2.5
Ausfiihrungshohe : bis 4,10 m
Schuttgut bestimmungsgemil entsorgen
Abrechnung nach m2 bearbeitere Flache
38 m2 EP ..-.. eanpne  BP Na..aasiaies
04.02.084 Stb.- Unterzug, > 2.500-3.500 cm2, 20 - 30 cm

C 25730, XC 1, bis 4,00 m

Sth.-Unterzug,
> einschlieBlich dreiseitiger Schalung <

{Ubertrag:
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Querschnitt : > 2.500 - 3.500 cm2
Brelite 20 - 30 cm
Schalh&he : bis 4,00 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XCl

Ausfiihrung:
— Unter Stb.-Decke ilber 3.0G,

Bewehrung wird gesondert vergiitet

B m3 EP ....5.duldis GP

04.02.085 Stb-Winde, 3. OG, bis 4,10 m, 20 cm,
C 25/30, XC1

Stahlbetonwdnde,

> einschlieBlich beidseitiger Schalung <

Binbaubereich : AuBen- und Innenwdnde 3.0G
alle Wande gemiB Werkplan

Wanddicke : 20 cm

Einbauhdhen : bis 4,10 m

Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC1l

Bewehrung wird gesondext vergiitet

75 m2 EP .....- veaa. GP

04.02.086 Sth-Winde, 3. 0G, bis 4,10 m, 25 cm,
C 25/30, XCl

Stahlbetonwénde,

> einschlieflich beidseitiger Schalung <

Einkaubereich : AuBen-~ und Innenwande 3.0G
alle Wande gemdfl Werkplan

wWanddicke : 25 cm

Einbauhdhen : bis 4,10 m

Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: € 25/30
Expositionsklasse: XCl

Bewehrung wird gesondert vergiltet

330 m2 EP vovernnvaas GP

04.02.087 Wie Position 04.02.086 :
Sth-Wande, 3. 0G, bis 5,20 m, 25 cm,
C 25/30, XC2

Stahlbetonwande,
> einschlieflich beidseitiger Schalung <
Einbaubereich : AuBlen- und Innenwdnde 3,0G,
bis iiber Dach,
alle Wande gemdfl Werkplan
Wanddicke : 25 ¢om
Einbauh&hen : bis 5,20 m

lbertrag:

02.12.2019
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Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC2
Bewehrung wird gesondert verglitet
320 m2 EP v oo sawisiie GP ... ...n .
04.02.088 Sth-Stiitze bis 4,10 m, 3.0G bis 625 cm?
C 25/30, XC 1
Stbh.-FT-5tidtzen,
> einschligflich Schalung <
Einbauort : 3.0G
Stiitzenform : quardatisch
Querschnitt : bis 625 ecm? Grundflache
Einbauhdhe : bis 4,10 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC 1
Sth.-Stiitze fix und fertig auf Bestandsdecke
montiert
Bewehrung wird gesondert vergiitet
58t EP aani cnnnas GP ... & ddeia
04.02.089 Stb-Wande, 4.0G, bis 3,40 m, 25 cm,
C 25/30, XC2
Stahlbetonwinde,
> einschlieBlich beidseitiger Schalung <
Einbaubereich : AuBen- und Innenwinde 4.0G,
(iber Dach)
Treppenhauswand Plan
> D-306 Schnitt B - B
Wanddicke + 25 om
Einbaunthen : bis 3,40 m
Schalhdhe : - bis 3,4 m lber Schachtdecke
- bis 8,0 m {iber Decke liber 2. 0G
im Treppenhaus
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC2
Bewehrung wird gesondert wverglitet
13 m2 EP cuvvrnnnens GP tivvvnnnnns
04.02.090 Zulage Wandkopf geneigt, bis 60°
Zulage zur Stb.-Wand im 4.0G,
flir Wandkopf geneigt,
bis 60°,
- Bereich:
> D-306 Schnitt A - A
Abrechnung nach m Wandkopf
5,5m EP ........ e GP evievnnenns
Ubertrag: c.v.oceneanans
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04.02.081

04.02.092

04.02.093

04.02.094

04.02.095

Abschalung der Wandéffnungen > 0,5 m3, 3- oder 4-seitiqg,

20 - 25 cm,

Abschalung der Wanddffnungen,
Wandéffnungen > 0,5 m3,

drei- oder vierseitig geschalt,
Wandbreite : 20 - 25 em
Wandhdhen : bis 4,10 m

Abrechnung : nach AS 6.1.4.2

33m2 BP wisicaean ‘s

Zulage stumpf-/spitzwinklige Ecken

Zulage zur Stb.-Wand,
fFiir das Herstellen stumpf-/spitzwinkliger Ecken

9m EP toivinnnsna

Kopfschalung Stb.-Winde, 25 cm, bis 4,10 m

Kopfschalung der Stb.-Winde,
Breite 20 - 25 cm,
Héhe bis 4,10 m

83 m2 3] -

Stb.- Ringanker, 1.000-2.500 cm2, 25 cm
C 25/30, XC 2,

Stb.-Ringanker,
> einschlieRlich zweiseitiger Schalung <

Einbaubereich : auf dem Wandkopf der
gemauerten Aufenwand d= 24 cm,
iiber Dach,

Querschnitt : 1.000 ~ 1.500 cm2
Breite 25 cm

Schalh&he : 0,5m - 1,0 m(iiber Mauerkrone)
bis 5,10 m iiber Decke ii. 3.0G,

Beton : Beton DIN EN 206~1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30

Expositionsklasse: XC2

Bewehrung wird gesondert verglitet

Abrechnung nach AS 6.1.4.4

T m3 EP fu vidide o e smin w

Kopfschalung Stb,-Ringanker, 25 em, bis 1,0 m

Kopfschalung des Stb.-Ringanker,

Ubertrag:
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Breite 25 cm,

Hdhe bis 1,0 m,

situation und Schalhdhe wie in der
Vorpesition angegeben

1m2 EP ...

Stb.-Deckenbauteile

04.02.096 Sth.-Elementdecke, 20 cm, 3.0G
C 25/30, XCc1, WO

Stb.-Elementdecke,

als Fliligrandeckenelement,

nach DIN EN13747 in Verbindung mit
DIN EN13369 und der DIN v20000-120
> einschlieBlich Schalung <

> einschlieBlich Aufbeton <

Ausfiihrung gem. vom AN mit zu liefernder
statischer Berechnung,

Einbaubereich : Decke iliber 3.0G
Dicke : 20 cm
unt. Betonfliche : waagerecht,
streich- und tapezierfihig
ob. Betonfliche : waagerecht
Schalh&he :t bis 4,30 m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Exposgitionsklasse: XC2

Bewehrung wird gesondert vergiitet

70 m2 EP ...

04.02.097 Zulage Aufkantung Deckenrand

Zulage zur Sth.-Elementdecke,

fiir werkseitige Stb.-Aufkantung
Deckenrand,

fertige HShe der Elementdecke 20 cm

25 m2 EP ...

04.02.098 Fugen Deckenelemente schliefen

Fugen an der Deckenuntersicht der
Filigrandeckenelemente schliellen,

mit Betonersatz bzw. Spachtelmassen nach
Herstellerempfehlung,

SchlieBen iber Kopf,

Fugenbreiten bis 5 cm, Fugentiefen bis 3 cm,

Ubertrag:

Be e eE e

ERCIERE B ]

B
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Ausfilhrungshéhe bis 4,80 m,
Oberflichenqualitéat Q2,

ibergangsfrei mit der Deckenuntersicht
verspachteln

200 m EP ..iiannsn P € ) e

04.02.09% Zulage XC3, alle AuBenbauteile

zulage zu allen Stb.-AuRenbauteilen,
fiir die Expositionsklasse XC3

400 m3 EP uple ste s == GP fiimeeeanai

Summe UT 04.02
Betonarbeiten, Netto: ........ PN

Ubertrag: ..ovevenensns
Seite 118



Kreisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege
1010 VE Baumeisterarbeiten
04 Titel Rohbauarbeiten

02.12.,2019

04.03 UT Aussparungen in Betonbauteilen

Aussparungen und Schlitze in Betonbauteilen

Hinweis zu den nachfolgenden Positicnen

Das Herstellen und SchlieRen von Aussparungen und
Schlitzen in Betonbauteilen wird bauteilbezogen,
getrennt nach Herstellen und Schlieben verglitet.

Fiir die nachfolgend aufgefiihrten Positionen

der Ausparungen und Schlitze in Decken, Bdden und

Winden sind, wenn nichts anderes in der Postion erxwdhnt
ist, folgende Leistungen in die jeweiligen Einheitspreise

einzukalkulieren:
1. Herstellen der Aussparungen/Schlitze

- Herstellen einschlieBlich der Schalungen,
in Ortbeton- und Elementdecke

- Mehraufwand zum Verlegen der Bewehrungen.

- Busfiihrungshdhen bis 4,40 m Arbeitshohe.

- Herstellen auch im Stb.-Fertigteil.

- Ausschalen der Aussparung.

2. Nachtrigliches SchlieBen der hussparungen/Schlitze

- Die Art der SchlieBung erfolgt nach Angabe in den

Positionen - mit Beton gleicher Gite (C 30/37),

einschl. dexr Schalung.

-~ Das SchlieBen erfolgt nach AbschluB der haustech-
nischen Rohmontagen bzw. im Zuge des Innenausbaues

auf besondere Anordnung der Bauleitung jeweils

nach Einzelfreigabe. Ein Anspruch des AN auf die
zusammenhingende Ausfithrung besteht nicht.

Das Schliefen von Bussparungen und Schlitzen erfolgt
nach Abschluf der Bauhauptarbeiten

und zdhlt zu den, liber die Bauhauptarbeiten
hinausgehenden Leistungen.

Samtliche Lohn-, Material-, Rist-, An- und Abfahrts-
kosten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die Belegungsteile und haustechnischen Installationen
sind vor Beschidigungen und Verschmutzungen zu
gchitzen.

Ende der Hinweise zu Aussparungen und Schlitze in
Betonbauteilen *

04.03.279 Wandaussparung herstellen
20-30 cm, bis 400 cm2

ARussparung in Stb.-Wand,

> herstellen <

Wandstirke : iilber 20 - 30 cm
Querschnitt : bis 400 cm2

20 8t EP .....

Ubertrag:
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04.03.280

04.03.281

04.03.282

04.03.283

04.03.284

Wandaussparung herstellen
20-30 cm, 400-1500 cm2

Aussparung in Stb.-Wand,

> herstellen <

Wandstdrke : iber 20 - 30 cm
Querschnitt : > 400 bis 1.500 cm2

6 5t EP .....

Wandaussparung herstellen
20-30 em, > 1.500-3.000 cm2

Aussparung in 5tb.-Wand,

> herstellen <

Wandstdrke ¢ lber 20 - 30 cm
Querschnitt : > 1.500 bis 3.000 cm2

4 8¢t EP .....

Wandaussparung herstellen
20-30 cm, > 5.000-15.000 cm2

Aussparung in Stb.-Wand,

> herstellen <

Wandstirke : iiber 20 - 30 cm
Querschnitt : > 5.000 bis 15.000 cm2

20 st EP .....

Wandaussparung herstellen
20-30 em, > 10.000-20.000 cm2

Aussparung in Stb.-Wand,

> herstellen <

Wandstarke : iber 20 - 30 cm
Querschnitt : > 10.000 bis 20.000 cm2

18t EP ila.

Ausgsparung Attika herstellen
20-30 cm, 400-1500 cm2

Aussparung in Stb.-Attiken,

> herstellen <

Starke : iiber 20 - 30 cm
Querschnitt : > 400 bis 1.500 cm2

20 st EP .....

Ubertrag:

...........
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...........
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04.03.285

04.03.286

04,03.287

04,03.288

04.03.289

Wandaussparung nachtriglich schlielen
20-30 cm, > bis 400 cm2

Aussparung in Stb.-Wand,

> nachtrédglich schliefen <
Wandstérke : iber 20 - 30 cm
Querschnitt : bis 400 cm2

10 st EP ..... sesnss GP

Wandaussparung nachtrdglich schliefien
20-30 cm, > 400-1.500 cm2

Aussparung in Stb.-Wand,

> nachtraglich schlieflen <
Wandstidrke : iiber 20 - 30 cm
Querschnitt : > 400 bis 1.500 cm2

58t EP ..ievennans GP

Wandaussparung nachtraglich schliehen
20-30 cm, > 1.500-3.000 cm2

Aussparung in Stb.-Wand,

> nachtriglich schlieBen <
Wandstdrke : tber 20 - 30 cm
Querschnitt : > 1.500 bis 3.000 cm2

Abmauerung herstellen bis ca. 10 cm
umlaufend an die haustechnischen Installationen

45t EP vumime e GP

Wandaussparung nachtraglich schliefien
20-30 cm, > 5.000-10.000 cm2

Aussparung in Sth.-Wand,
> nachtraglich schlieflen <

Wandstirke : lber 20 - 30 cm
Querschnitt : > 5.000 bis 10.000 cm2

10 st EP ..icraaanns GP

Deckenaussparung herstellen, 20 - 25 cm, bis 400 cm2
Aussparunyg in Stb.-Decke,
» herstellen <

Starke : 20 - 25 om
Querschnitt : bis 400 cm2

28t EP .vrerivnnas GP

bertrag:

...........

-------
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04.03.290 Deckenaussparung herstellen, 20 - 25 cm, 400-1.500 cm2

Aussparung in Stb.-Decke,

> herstellen <

Starke : 20 - 25 em
Querschnitt ¢ > 400 bis 1.500 cm2

24 8t EP AW, «at Ja GP .vrerivenns

04.03.291 Deckenaussparung herstellen, 20 - 25 cm, > 1.500-3.000 cm2

Bussparung in Stb.-Decke,

> herstellen <

Stirke : 20 - 25 ¢cm
Querschnitt : > 1.500 bis 3.000 cm2

35t EP shl. o fe A (€ =

04.03.292 Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 100 cm2
bis 15 cm

Schlitz in in Stb.-Wand,

> herstellen <,

in Handschalung nach Anweisung,
Schlitzquerschnitt: bis 100 cm2
Schlitztiefe : bis 15 cm

10m EP wecanucnaans GP ...l

04.03.293 Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis 400 cm2
bis 15 em

Schlitz in in Stb.-Wand,

> herstellen <,

in Handschalung nach Anweisung,
Schlitzguerschnitt: bis 400 cm2
Schlitztiefe : bis 15 cm

20m EP tvvivrreans GP iiivoaaaans

04.03,294 Schlitz in Stb.-Wand herstellen, bis >400-1.000 cm2
bis 15 cm

Schlitz in in Stb.-Wand,

> herstellen <,

in Handschalung nach Anweisung,
Schlitzguerschnitt: > 400 - 1.000 cm2
Schlitztiefe : bis 15 cm

Summe UT 04.03

bertrag: .c.vsscnerss
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04.04 UT Betonfertigteile

AS 7 Anforderungsspezifikation
> Betonfertigteile

AS 7.1 Kalkulations- und Ausfiihrungsspezifikation

.1 Plane

- siehe Planverzeichnis der Anlagen

.2 Allgemeine Anforderungen

In den anzubietenden Einheitspreisen fiir die
Ausfiihrung der Stb.-Fertigteile sind immer die
Kosten fiir die nachfolgend aufgefithrten Leistungen
enthalten, auch wenn hierauf in der Position

nicht gesondert hingewiesen wird:

- die Erstellen der Ausfiihrunterlagen mit produktspe-
zifischen Nachweisen der Tragfdhigkeit und der
Gebrauchstauglichkeit.

- Ausfertigung entsprechender Fertigteilpléane,
Bewehrungs- und Schalpléne, Ubernahme der hierfiir
entstehenden Kosten.

Auf den Planen milssen folgende, zus8tzliche An-
gaben enthalten sein:

> Art der Fertigteile

> Typ~ oder Positionsnummer

> Eigenlast der Fertigteile

> Mindestdruckfestigkeitsklasse des Betons beim

Transport und bei der Montage

Art, Lage und zulissige Einwirkungsrichtung der

fir den Transport und die Montage erforderlichen

Anschlagmittel, Abstiitzpunkte und Lagerungen

> Verlegezeichnungen mit Angaben zu den Positions-
nummern, Positionsliste, fiixr den Zusammenbau er-
forderlicher Auflagertiefen, Art und Abmessungen
der Lager

> Angaben zur Art und lage von Befestigungsmitteln
flir die Fertigteile.

v

- die Vorlage der Plane/bautechnischen Unterlagen (einschl.
Montageabstiitzungen) zur Priifung und Freigabe beim Priifstatiker
in 2-facher Ausfertigung.

- die Vorlage der Schalpline zu Priifung und Freigabe beim
Architekten.

- Dokumentation und Gleichstellung mit dem Priifexemplar.

- Vervielfaltigungkosten

- Vorsehen, Liefern und Einbetonieren wvon
Transport- u. Befestigungsankern (mit
bauvaufsichtlicher Zulassung)

- Lagesicherung der Bauteile im Bauzustand.

- Verschluf von Transporthiilsen, oberflichen-
gleich wie die geforderten, fertigen
Nutzoberflichen, Ausfiihrung nach Arbeitsunter-
brechung auf Anweisung.

- fiir Treppenliufe:
die geschosswelise Montage innenliegender
Treppenliufe im Zuge der Erstellung des Rohbaus

Ubertrag: ....c.v.n. eann
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.3 Cbhberflachen:
-~ Untersicht : Sichtbeton SB2
- Seitenflidchen: Sichtbeton SB2
.4 Kanten
Sichtkanten gefast. Querschnitt der Fase nach Festlegung
des AG.
7.2 Fertigungsplanung/Montagezeichnungen
Anhand der Projektunterlagen (LV, Ausfilhrungszeichnungen
des AG) sowie den drtlichen Aufmaflen des AN, sind vom AN
Fertigungs— und Montagezeichnungen anzufertigen, ein-
schlieBlich aller Schweissnaht-Angaben.
Diese Ausfiihrungsunterlagen miissen alle Angaben ent-
halten, die zur fachtechnischen Beurteilung der
Leistungen erforderlich sind.
Sofern in der Terminplanung keine Angaben zur Erstellung
der Unterlagen veorgegeben sind, hat der AN zur
Sicherstellung der Vertragstermine alle Unterlagen
so rechtzeitig zur Priifung und Genehmigung einzureichen
- 1-fach beim Architekten {Objektplaner),
- 1l-fach beim Priifstatiker
dass die Ausfithrungstermine sichergestellt werden kdnnen.
Der AN hat dahingehend eine Bringschuld.
Bei Korrekturen ist eine Wiederholung der Planvorlage
erforderlich. Alle Priifléufe sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.
Die Bearbeitung und Priifung der Zeichnungen durch den
AG oder seine Bevollmidchtigten, schrénken die Haftung
des AN nicht ein.
Freigegebene Pline erhalten einen Freigabevermerk.
Den Architekten und der Objektiiberwachung sind nach der
Freigabe jeweils 1 Satz endgliltiger Planfertigungen
in papierform, sowie digital auszuhdndigen
Die erfolgte Planfreigabe ist vom AN mit dem Freigabedatum
auf diesen Planen deutlich zu vermerken.
* Ende der Anforderungsspezifikation *

04.,04.295 Stb-FT-Stiitze bis 4,55 m, UG bis 625 cm?

C 25/30, ¥C 1

Stbh.-FT-Stiutzen,
> einschlieBlich Schalung <

Einbauort : UG

Stitzenform : quardatisch

Querschnitt + bis 625 cm? Grundflache

Einbauh&he : bis 4,55 m (abziigl. Fundamenthdhe,
siehe Folgeposition)

Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30

Selte 125
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02.12.2013

04.04.296

04.04,297

04.04.298

04.04.299

Expositionsklasse: XC 1

Hinweis : Anschluss an den Bestand lber
Dorne,
- 2x Kopf, 2x Ful}

Fertigteilstiitze fix und fertig im
Bestand montiert

Bewehrung wird gesondert wvergilitet

1st EP v wmminis = = win

Wie Position 04.04.2%5 (Seite 125):
Stb-FT-Stiitze bis 3,95 m, EG bis 625 cm?
C 25/30, XC 1

Einbauort : EG
Einbauhothe : bis 3,95 m (abziigl. Fundamenthohe,
siehe Folgeposition)

15t EP civreennnnn

Wie Position 04.04.295 (Seite 125):
Stbh-FT-Stiitze bis 3,25 m, 1.+2.0G bis 625 cm?
C 25/30, ¥XC 1

Einbauort + 1. und 2. 0OG
Einbauh&he : bis 3,25 m (abziigl. Fundamenthhe,
siehe Folgeposition}

28t EP ..... sesaea

Wie Position 04.04.295 (Seite 125):
Sth-FT-Stitze bis 4,00 m, 3.0G bis 625 cm?
C 25/30, ¥C 1

3. 0OG
bis 4,00 m {abzligl. Fundamenth&he,
siehe Folgeposition)

Einkaucort
Einbauh&the

1st EP tiiicnannns

FT-Stb-Rahmen, 3. 0G, 3,9 x 5,0 m, 25 cm,
C 30/37, XC2

fr-3tahlbetonrahmem,

> einschlieflich allseitiger Schalung <

Einbaubereich : 3.0G6, Flur zw. BT 6 und BT 12
Achse Q, gem. Werkplan

im Wesentlichen bestehend aus:
- 2 x Stb.-Stltze 25 x 25 cm
Einzelhthe bis 4,0 m
-~ 1 x Stb.-Sturz 1 xbxh=4,020,25 % 1,91 mn
Ausfiihrung siehe statische Berechnung
> Position 4.4 ab S.117

Ausfiithrung als biegesteifes FT-/ bzw. Halbfertigteil,
2.B. mit den Produkten PCC und PH der Firma Pfeiffer,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Ubertrag:
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Abmessungen iiber alles
i bxheca. 3,9 5,0m
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 30/37
Expositionsklasse: XC2

Fertigteil in fix und fertiger Ausfithrung montiert,
einschl. der Bauteilanschliisse an den Bestand

Bewehrung wird gesondert verglitet

1 psch GP chcssansnnn

04.04.300 Sickerring DN 2000 mit Falz, gelocht

Sickerring DN 2000 mit Falz, gelocht,
nach DIN4034-2,

Nennweite 2.000 mm,

Wandstéarke 90 mm,

Bauhdéhe 1.000 mm,

ohne Steighilfen,

Bauteilverbindungen mit kraftschliissiger
Lastiibertragung

4 st EP . .amwe pwiains GP v.ivnnvn-na

04.04.301 Schachthals DN 2000 mit Falz

Schachthals DN 2000 mit Falz

nach DIN4034-2,

Nennweite 2.000 mm,

Wandstidrke 90 mm,

Bauhtthe 600 mm,

mit zentrischer Einstiegstffnung 625 mm,
chne Steighilfen,

Bauteilverbindungen mit kraftschliissiger
Lastiibertragung

15t EP .sccssoneas L I

04.04.302 Schachringdeckel

Schachtringdeckel, passend zu coben
beschriebenen Schachthals,

aus Beton,

lichte Weite 600 mm,

Starke 50 mm,

einschl. aller zum Einbau bendtigter
Zubehdrteile und Aushebehaken

1l1st EP . .mm= « sreiie - GP cuvasnnnnan

Erhshung Treppenhduser 3.0G

In den nachfolgenden Positionen sind

die Treppenhaus-Erhéhungen fiir alle Treppen-
hduser beschrieben.

Dies gilt fiir folgende Treppenhduser:

fbertrag: ..covvvnvannn
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Bauabschnitt A:
> Bauteil 11
- Verlangerung TH E
> Bauteil 12
- Verlédngerung TH G
- Verlangerung TH F

Bauabschnitt B:
> Bauteil 7
-~ Verlangerung TH
- Verlangerung TH
> Bauteil 8
- Verléngerung TH J
H

H =X

> Bauteil 10
- Verlangerung TH

Der nachfolgende Plan gilt exemplarisch fir
alle Treppenhduser und ist der Kalkulation
zugrunde zu legen

> A-P5-BT6-12-D-120-TRH J

04.04.303 Statische Berechnung, Fertigteile Treppenhiuser

Statische Berechnung fiir
> FT-Treppenldufe
> FT-Briistungen

Statische Berechnung, als priiffdhige
Ausfertigung, fir

> samtliche FT-Konstruktionen der Treppenhiduser
> samtliche Anschliisse an den Bestand

Treppenhduser

- Verldngerung TH
- Verldngerung TH
- Verlidngerung TH
- Verlingerung TH
- Verléngerung TH
- Verlé&ngerung TH
- Verlingerung Ti

s R S-SR ey M ]

Wesentlicher Leistungsumfang:

- #rtliches Aufmafl, abgleichen mit der Werkplanung

~ Erstellen der priiffihigen statischen Berechnung

- Einreichen beim Priifstatiker in 2-facher
Ausfertigung

freigegebene Unterlagen {ibergeben an den AG
- 1-fach in Papierausfertigung

- 1-fach an den Objektplaner

~ l=-fach an den Priifstatiker

Dokumentation und Gleichstellung mit dem Priifexemplar,
Ubernahme der Vervielfdltigungkosten durch den AN

1 psch GP ivsnnsnnane

Ubertrag: ........oauns
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02.12.2019

04.04.304

04.04.305

W+M-Planung, Fertigteile Treppenhduser

Werkstatt- und Montageplanung,
> PT-Treppenliufe

> FT-Platten

> FT-Briistungen

- Erstellen priiffihiger Werkstattzeichnungen
und der Montageplanung

Treppenhduser

- Verlingerung TH
- Verlingerung TH
- Verlidngerung TH
~ Verlingerung TH
- Verlingerung TH
- Verléangerung TH
- Verléngerung TH

maHRmTO M

Ausfiihrung gemdB AS 7.2

freigegebene Unterlagen ilibergeben an den AG
- l-fach in Papierausfertigung
- l1-fach an den Objektplaner

Dokumentation und Gleichstellung mit dem
Priifexemplar, Ubernahme der
Vervielfiltigungkosten durch den AN

1 psch GP

Stb.-Fertigteillauf, 2.0G - ZP, Lauf 1,
11 stg, 17,6 x 28 em, b = ca. 1,54, C 30/37

Fertigteiltreppenlauf,

einliufig gerade,

Ausfiihrung gemdl : AS 7.1

Plan : A-P5-BT6-12-D-120-TRH J

Einbaubereich : 2.0G bils Zwischenpodest
TH: E /F /G /H /I /J /K

Treppenlaufstarke : ca. 22 cm

Breite Treppenlauf: ca. 1,54 m
Anzahl Steigungen : 11
Steigungsverh&dltn.: ca. 17,6 x 28 cm

einschlieBlich Ausklinkung zur Auflagerung auf
dem Podest, oben und unten

Oberflidchen : AS 7.1
gemal Ziff. 3.1
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse : C 30/37
Expositionsklasse : XC 1

Bewehrung wird gesondert vergiitet,
Hinweis:

- An- und Austrittsstufen sind in Sonder-
maBen nach Detail auszufiihren

{bertrag:

...........
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- Die Pertigteile sind passgenau
zueinander einzubauen so dass eine
durchgehend einwandfreie Sichtbetonoptik
entsteht,

Treppenauge exakt ausgerichtet iber
Etagen

alle Fugen in Fertigteilen sind gleich-
méBig in gleicher Breite auszufithren

komplett in fix und fertiger
Ausfiihrung montiert

78t EP cevecnnnnnn GP vivrrsnanas

04.04,306 Stb.-Fertigteillauf, 2P - 3.0G, Lauf 2,
10 stg, 17,6 x 28 em, b = ca. 1,54 m, C 30/37

Fertigteiltreppenlauf,
einldufig gerade,

Ausfiihrung gem8l : A3 7.1
Plan : A-P5-BT6-12-D-120-TRH J
Einbaubereich : Zwischenpodest bis 3.0G

TH: E /F /G /H /I /J /K

Treppenlaufstdrke : ca. 22 cm
Breite Treppenlauf: ca. 1,54 m
Anzahl Steigungen : 10
Steigungsverhdltn.: ca. 17,6 x 28 cm

einschlieflich Busklinkung zur Auflagerung auf
dem Podest unten, Aufsattelung auf dem Podest
3.0G oben, nach Detail,

Oberfliachen : A8 7.1
gemdf Ziff. 3.1
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse : C 30/37
Expositionsklasse : XC 1

Bewehrung wird gesondert vergitet,
Hinweis:

- an- und Austrittsstufen sind in Sonder-
maBen nach Detail auszufiihren

- Die Fertigteile sind passgenau
zueinander einzubauen so dass eine
durchgehend einwandfreie Sichtbetonoptik
entsteht,
Treppenauge exakt ausgerichtet {iber
Etagen
alle Fugen in Fertigteilen sind gleich-
miéRig in gleicher Breite auszufihren

komplett in fix und fertiger
Ausfihrung montiert

7 8t EP ...veveenes GP oo .

Ubertrag: ..... T
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04.04.307

04.04.308

04.04.308

Stb.-FT-Brilstung Treppenhausverlidngerung,
ca. 3,10 *x 1,56 m, h = 1,00 m, h ca. 1,60, 20 cm

5th.,~FT-Briistung,
> elnschlieflich Schalung <
Einbauort ¢ Treppenhaus 3.0G
Form : im Grundriss L-Winkel,
im Bereich des Treppen schrig
der Treppenneigung folgend,
Abmessungen : L1 ca. 3,10 m
L2 ca. 1,56 m
h Podest ca. 1,0 m
h_Treppenaunge schrédg bis 1,6 m
Starke : 20 om
Einbauh&he : bis 3,50 m zum darunterliegenden
Podest
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 30/37
Expositionsklasse: XC 1

Fertigteilbriistung fix und fertig im
Bestand montiert

Bewshrung wird gesondert wvergiitet

8 st EP .aaeaiine B (1= S e

Statische Berechnung, Fertigteile Fassadenauflager

Statische Berechnung fir
> FT-Platten der Fassadenauflager

Statische Berechnung, als priiffidhige
Ausfertigqung, fir

> samtliche FT-Konstruktionen

> sAmtliche Anschliisse an den Bestand

Wesentlicher Leistungsumfang:

- 8rtliches AufmafB, abgleichen mit der Werkplanung

- Erstellen der pruffdhigen statischen Berechnung

- Einreichen beim Priifstatiker in 2-facher
Ausfertigung

freigegebene Unterlagen iibergeben an den AG
- l-fach in Papierausfertigung

~ l=fach an den Objektplaner

- 1-fach an den Priifstatiker

Dokumentation und Gleichstellung mit dem Priifexemplar,
Ubernahme der Vervielfiltigungkosten durch den AN

1 pach GP vivvrnasacs

W+M-Planung, FT-Platten der Fassadenauflager

Werkstatt- und Montageplanung,
> FT-Platten der Fassadenauflager

— Erstellen priiffihiger Werkstattzeichnungen
und der Montageplanung

Ubertrags ....eoveenaas
Seite 131

02.12.201%



Kreisklinik Altdtting - 2. BA Aufstockung Pflege

1010 VE

G4 Titel

Baumeisterarbeiten
Rohbauarbeiten

02.12.201%

04.04.310

04.04.311

Ausfithrung gemad AS 7.2

freigegebene Unterlagen ibergeben an den AG
- 1-fach in Papierausfertigung
- 1-fach an den Objektplaner

Dokumentation und Gleichstellung mit dem
Priifexemplar, Ubernahme der
Vervielfiltigungkosten durch den AN

1 psch GP

Stb-FT-Auflager Fassaden, gerade Ausfiihrung,
B ca. 80cm, L bis 6,0m, 15 cm, C30/37

Sth.-FTr-Auflager,
ABusbildung als auskragende Stb.-Fertigteilplatten,
ohne Richtungswechsel in Abwicklung
> einschlieflich Schalung <
Einbauort : Decken iiber 2.0G
Plan > A-P5-BT6-12-DA-002
> A-P5-BT6-12-5C-1-1-2-2
Ausfithrung : > Statik 2.BA Bauteil 11+12
Pos 5, Seite 167-160
Fertigteilplatte
verschiedene Einzellangen gem.
Plan und W+M-Planung des AN
L Abwicklung iber alles bis é m
B ca. 80 cm
Dicke : 15 cm
Einbauhdhe : bei ca. Ordinate + 11,25 m
Situation siehe Schnitte 1-1, 2-2
Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: C 30/37
Expositionsklasse: XC 1

Form
Abmessungen

)

Fertigteilplatte f£ix und fertig auf der Bestandsdecke
montiert, Elemente gestoBllen, gem. Plan und Planung
des AN

Bewehrung und Befestigungsmaterial wird gesondert vergiitet

200 m2 EP Garsecnss cedve GP

Wie Position 04.04.310 :

Stb-FT-Auflager Fassaden, Ausfiilhrung mit 1lx Knick,
B ca. 80cm, L bis 5,0m, 15 cm, C30/37
Stb.-FT-Auflager,

Rusbildung als auskragende Stb.-Fertigteilplatten,
wie zuvor im vollen Wortlaut, jedoch

mit einem Knick in der Abwicklung, Knick ca. 45° oder
90°, gem. Plan

Abmessungen : L Abwicklung lber alles bis 5 m

38 m2 EP ....... ven. GP

{Ubertrag:
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04.04.312 Wie Position 04.04.310 (Seite 132):
Stb-FT-auflager Fassaden, Ausfithrung mit 2x Knick,
B ca. B0cm, L bis 9,50m, 15 cm, C30/37
Stb.-FT-aAuflager,
Busbildung als auskragende Stb.-Fertigteilplatten,
wie gzuvor im vollen Wortlaut, Jjedoch

mit zwei Richtungswechseln in Abwicklung, Richtungswechsel
jeweils ca. 45° oder 90°, gem. Plan

Abmessungen : L Abwicklung iiber alles bis 9,5m

25 m2 EP erecanssnns BP vuvvvamansn

04.04.313 Zulage Aussparung Stb.-FT-Auflager 40/15 cm
Zulage filr die werkseitige Herstellung
von Aussparungen in den zuvor beschriebenen
Sth.-FT-Auflagern,
Lage der Aussparung gem. Plan
> A-P5-BT&-12-DA-U02
und Werkplanung des AN
Abmessungen: ca. 40 x 15 cm

Abrechnung je Aussparung

45 8t EP tuvinnnanss GF conniiienns

04.04.314 Wie Position 04.04.313
Zulage Aussparung Stb.-FT-Auflager 40/35 cm

Zulage filr Leistung, wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

Abmessungen: ca. 40 x 35 cm

8 st o BGP ..evwriaens

04.04.315 L-Winkel, Stahl. S235JR DIN 10025

L-Winkelstahl zur Befestigung der Stb.-F¥FT-
Fassadenauflager, wie zuvor beschrieben,
einschlieflich aller Schweifndhte und
Bohrungen,

Ausfithrung gem#B statischer Berechnung
und Ausfiihrungsplanung des AN,
1-Stahl, Vorbemessung L 100 x 8 mm,

Korrosionsschutz und Oberfléchenbehandlung
> feuerverzinkt

Stahl nach DIN EN 10025
5235JR

4 te EP vuvveonnaca GP c.iievearena

Ubertrag: +oveeevisanes
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04.04.316 Halfenschiene, HTA-CE 38/17
Halfenschiene,
in Sth.-FT-Auflagerelemente,
werkseitig einbetoniert,
Linge 250 mm,
alle Teile Sedimirverzinkt,
Beispielerzeugnis:
Halfenschiene HTA CE 38/17
oder gleichwertig
150 st EP e a o ol GP wvvenaraan
04.04,317 Befestigungmittel M10
Festigungsmittel M10,
zur Verschrauvbung in Halfenschiene
300 st EP oo comiirme o0 ve GP iiiiiiieass
04.04.318 Befestigungmittel HST M12
Festigungsmittel,
Dilbel und Schrauben,
zur Verschraubung der Stahlwinkel am Bestand,
Befestigungsmittel und Befestigungsabstand
nach statischer Berechnung durch den AN,
Vordimensionierung HST-M12,
einschliellich aller Bohrungen
300 st EP qassniionss GP weveenanann
Summe UT 04.04
Betonfertigteila, Netto: ....... e renaas
Ubertrags «..covevannsn
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04.05 uT Betonstahl und Einbauteile

04.05.319 Betonstabstahl Ortbetonteile, B 500 A, <= 216
liefern, verlegen und einbauen

Betonstabstahl,

fiir Ortbetonteile,

B 500 A nach DIN 488,

Durchmesser £ @l6,

alle Langen,

einbaufertig liefern, verlegen und einbauen,
einschlieBlich anarbeiten an Rohrdurchfiihrungen,
einschlieBlich Abstandhalter, Verbindungen etc,
Bewehrung einschlieflich Anschlussbewehrung,

Abrechnungshinweise:
- Abrechnung
nach den Stahllisten des Tragwerksplaners
- Abrechnung nach den Nettomassen des
Tragwerksplaners

46 to EP s o swigine’s GP .....-. cimie n

04.05.320 Betonstabstahl Fertigteile, B 500 A, £ @l6
liefern, verlegen und einbauen

Betonstabstahl,

fiir Fertigteile,

B 500 A nach DIN 488,

Purchmesser £ @16,

alle L&ngen,

einbaufertig liefern, verlegen und einbauen,
einschlieBlich anarbeiten an Rohrdurchfiihrungen,
einschliellich Abstandhalter, Verbindungen etc,
Bewehrung einschlieBlich Anschlussbewehrung,

Abrechnung nach Stahllisten
29 to EP tvnvrevnsnna GP vrierranns

04.05.321 Betonstabstahl Ortbetonteile B 500 A, > 216
liefern, wverlegen und einbauen

Betonstabstahl,

fiir Ortbetonteile

B 500 A nach DIN 488,

Durchmesser > @16,

alle Lingen,

einbaufertig liefern, verlegen und einbauen,
einschlieBlich anarbeiten an Rohrdurchfiihrungen,
einschlieBlich Abstandhalter, Verbindungen etc,
Bewehrung einschlieflich Anschlussbewehrung,

Abrechnung nach Stahllisten

Ubertrag: «.vvvevaaane .
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04.05.322 Betonstahlmatten Ortbetonteile, B 500 A
liefern, werlegen und einbauen
Betonststahlmatten,
fiir Ortbetonbauteile,
B 500 A nach DIN 488,
Lagermatten,
liefern, schneiden, biegen und einbauen,
einschlieBlich anarbeiten and Rohrdurchfilthrungen,
einschlieflich Abstandhalter, Verbindungen etc.,
Abrechnung nach Stahlliste,
der Verschnitt mit einer Masse bis zu 10%
der eingebauten Betonstahlmatten wird nicht
gesondert verglitet und ist mit dem EP
abgegolten
0,5 to EE veesvavesre GP sosassnsaes
04.05.323 RBetonstahlmatten Fertigteile, B 500 A
liefern, verlegen und einbauen
Betonststahlmatten,
fiilr Fertigteile,
B 500 A nach DIN 488,
Lagermatten,
liefern, schneiden, biegen und einbauen,
einschlieBlich anarbeiten and Rohrdurchfihrungen,
einschlieBlich Abstandhalter, Verbindungen etc.,
Abrechnung nach Stahlliste,
der Verschnitt mit einer Masse bis zu 10%
der eingebauten Betonstashlmatten wird nicht
gesondert vergiitet und ist mit dem EP
abgegolten
0,5 to EP vuvreereens GP .. cen
04.05.324 Verrechnung Verschnitt > 10%, Betonstahlmatten
Verrechnungsposition fir die Verschnittmassen
der Betonstahlmatten > 10%,
fiir Betonstahlmatten der Ortbeton- und
Fertigteilbauteile
0,2 to EP . . GP L i

AS Fug: Anforderungsspezifikation
> Fugenbdnder

Es diirfen nur Produkte und Bauarten eingesetzt werden
fiir die eine allgemeine baunaufsichtiche Zulassung des
DIBT vorliegt (BaZ) bzw. fir die eine Zulassung im Einzelfall -
ein allgemeines bauvaufsichtliches Priifzeugnis (abP) - vorliegt.

Regelwerke:

- DBV-Merkblatt, Fugenausbildung fiir ausgewdhlte Baukdrper

aus Beton, 2001-04

Ubertrag:
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DIN 18197, Abdichten wvon Fugen in Beton mit Fugenbindern,
2011-04
DIN 7865 Elastomer-Fugenbiénder zur Abdichtung ven Fugen in
Beton
> Teil 1, Formen und MaBe, 2015-02
> Teil 2, Werkstoff-Anforderungen und Priifung, 2015-02
DIN 18541 Fugenbinder aus thermoplastischen Kunststoffen zur
Abdichtung von Fugen in Beton,
> Teil 1, Beqriffe, Formen, MaBe 2006-09
> Teil 2, Anforderungen an die Werkstoffe, 2014-11
> Teil 3, Verwendungsbreich, 2012-05
DAfStb~Richtlinie
Wasserundurchlissige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie),
Fassung 2017
Ende Ausfihrungsspezifikation *
04.05.325 Arbeitsfugenblech Boden/Wand, KB 167
Arbeitsfugenband,
mit abP,
aus verzinktem Stahlblech,
komplett beschichtet,
b= 167 mm,
T= 1,2 mm,
Einbaubereich : Boden/Wandfuge
horizontal
RBeispielerzeugnis: Pentaflex KB
Einbindetiefe : 3 cm {auf Bewehrung)
einschlieBlich aller Befestigungsmittel,
einschlieBlich aller Form- und Verbindungs-
teile,
einschlieBlich sadmtlicher Baustellenver-
bindungen,
Einbau nach Herstellervorschrift
30m EP cancnnavens GP iiiiennann
04.05.326 Wie Position 04.05.325 :
Arbeitsfugenblech Wand/Wand, KB 167
Einbaubereich + Wand/Wand
vertikal
5m EP ..... . NEp A GP e » pisld sraatnn
04.05.327 Wie Position 04.05.325 :
T-Stiick Arbeitsfugenblech, h/v
T-Stiick Arbeitsfugenblech,
Einbaubereich : horizontal/vertikal
4 5t EP ...k, calah GP vsv-rnnsans
Ubertrag: «..oevnvvuennns
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04.05.328

04.05.329

04.05.330

04.05.331

04.05.332

Wie Position 04.05.325 (Seite 137):
T-Stiick Arbeitsfugenblech, h/h

T-Stiick Arbeitsfugenblech,
Einbaubereich : horizontal/horizontal

4 8t EP cuwavesaanss

Abschalelement, Pentaflex ABS

Abschalelement,
Beispielerzeugnis: Pentaflex

ABS Typ V,
E-MaB- 280 mm,
Art.-Nr, 10501120

einschlieBlich aller Befestigungsmittel,
Einbau nach Herstellervorschrift

15m EP wiawis sedms.

Kleinteile Stahl, iber 5 bis 10 kg Einzelgewicht
5235JR

Kleinteile Stahl,

Stahlsorte 8 235 nach DIN EN 10027,
Einzelgewichte iiber 5 bis 10 kg,

mit zweifachem Korrosionsschutzanstrich

300 kg EP ..... e

Kleinteile Stahl, tber 10 bis 50 kg Einzelgewicht
$235JR

Kleinteile Stahl,

Stahlisorte S 235 nach DIN EN 10027,
Einzelgewichte iber 10 bis 50 kg,

mit zweifachem Korrosionsschutzanstrich

500 kg EP tivinvsnsns

Statische Berechnung, Lastdsen, Riisthiilsen

Statische Berechnung fiir
> Lastdsen in Aufzugschiéchten,
> Riisthiilsen in Aufzugschidchten

Statische Berechnung, als priiffdhige
Ausfertigung, fiur
> die nachfolgend beschriebene Lastdsen
- 1 x 40 kN
- 5 x 20 kN
> Rilsthiilsen
- 40 Stk

Wesentlicher Leistungsumfang:

- Erstellen der priiffihigen statischen Berechnung

- Einreichen beim Priifstatiker in 2-facher
Ausfertigung

Ubertrag:s vece.awevneas
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freigegebene Unterlagen i{ibergeben an den AG
- 1-fach in Papierausfertigung
-~ 1-fach an den Objektplaner
- 1-fach an den Priifstatiker
Dokumentation und Gleichstellung mit dem Priifexemplar,
Ubernahme der Vervielfidltigungkosten durch den AN
1 psch GP +innvenranss
04.05.333 Lastése 40kN, Kranhaken
Lastdse mit Ankerplatte,
Verwendungszweck: Lastdse in Aufzugschacht
Ankerplatte einlegen in die Schalung der Decken-
untersicht, ggfs. auch werkseitig einlegen in
die Fertigteilplatte
aus Stahl 8235/ BST 500 8 fiir Ankerschlaufen,
Bemessung durch den AN
1S58t EP t.iiiinasnsnn GP tiiiivinnna
04.05.334 Wie Position 04.05.333 :
Lastdse 20%kN, Kranhaken
Lastdse mit Ankerplatte,
Verwendungszweck: Lastése in Aufzugschacht
Ankerplatte einlegen in die Schalung der Decken-
untersicht, ggfs. auch werkseitig einlegen in
die Fertigteilplatte
aus Stahl $235/ BST 500 S fiir Ankerschlaufen,
Bemessung durch den AN
58t EP ....oannnnn [
04.05.335 Ankerschienen Aufzugschichte, einlegen in Schalung
Ankerschiene,
in Stb.~Wanden,
bauseits geliefert, einbauen nach den
Vorgaben des Aufzugbauers bzw, der
Schachtplanung
Einbauléngen
-~ 20xlca. 1m
- 20 x 1 ca. 2,3 m
-10xlca., 2,1 m
alle Teile Sedimirverzinkt mit Vollschaum-—
fiillung,
Ubertrag: SR - SR e
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04.05.336

04.05.337

einbauen in die Schalung,
Fiillungen nach dem Ausschalen entfernen,
schienen sdubern

Abrechnung nach m

90m EP ....

MaueranschluBschiene, HMS 25/15-D

Ankerschiene,

in Stb.-Winden, -Decken, - Unterziigen,
mit Styroporfiillung,

in allen Léingen,

alle Teile Sedimirverzinkt mit Vollschaum-
fiillung,

einbauven in die Schalung,

Syropor nach dem Ausschalen entfernen,
Schienen saubern

Beispielerzeugnis:

Halfenschiene HMS 25/15

oder gleichwertig

e0m EP ‘sup:e

Bewehrungsstab einkleben, d=10 mm,
pis 25 cm tief, Hiltl Hit HY 200

Bewehrung einkleben,

mit Hilti HY 200

D= 10 mm,

Einklebetiefe bis 25 cm,
Bohrlochtiefe bis 25 com,
einschlieBlich der Bohrungen
Einbau vertikal und horizental,
Einbauhthe bis 4,80 m

Abrechnung nach Stiick

1.800 8t EP ....

Summe UT 04.05

Betonstahl und Einbauteile, Netto: e s e aaeaaas

Ubertrag:
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04.06 UT Mauerarbeiten

04.06.338

AS 9 Anforderungsspezifikation
> Mauerarbeiten

- VOB/C ATV DIN 18330 Mauerarbeiten, 2015-08

- DIN 1053~1, Mauerwerk, Teil 1, Berechnung und Ausfiihrung

1996-11
- DIN Vv 106, Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften
2005-10
- DIN 105-6, Mauerziegel - Teil 6, Planziegel, 2013-06
-~ DIN 105-100, Mauerziegel - Teil 100, Mauerziegel mit
bescnderen Eigenschaften, 2012-01
- Merkblatt Schlitze und Aussparungen in Mauerwerk,
DGFM-Deutsche Gesellschaft fiir Mauwerks- und Wohnungs-
bau e.V., 2015-11
- DIN 18550, Planung, Zubereitung und Ausfilhrung von
Innen- und AuBenputzen
> Teil 1, Ergidnzende Festlegungen zu DIN EN 13914-1
fiir AuBenputze, 2014-12
> Teil 1, Erganzende Festlegungen zu DIN EN 13914-1
fiir AuBenputze, 2014-12
- DIN EN 998-2, 2010-12, Festlegungen fir Mdrtel im
Mauerwerksbau
> Teil 1, Putzmdrtel, 2010-12
> Teil 2, Mauermdrtel, 2010-12

AS 9.1 Kalkulations- und Ausfithrungsspezifikation

.1 Abrechnungshinweis zum Mauerwerk

Die Abrechnung der Mauerarbeiten erfolgt
nach VOB/C, DIN 18330 (VOB 201¢).

** Ende der Anforderungsspezifikationen **

Umbau Aufzugschacht 4/BT 6

wesentliche Pléne:
> A-P5-BT&-12-D-102-AZ 4

MW-Wand, 24 cm, KS-12-1,4-IIla, bis 4,70 m

Mauerwerk der Innenwand,

> tragend <

als Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgefiihrt,
Kalksandstein nach DIN 10§,

Einbaubereich : 1., 2. und 3. 0OG
von Ordinate +4.10 bis + 15.40m

Anforderung : F-90

Stobfuge : vermdrtelt

Festigkeitsklasse: 12

Rohdichteklasse : 1,4

Steinformat : 3 DF {240/175/113}

Verband : Liuferverband

Mértelgruppe : Ila

Mauerwerksdicke : 24 cm

Héhe : bis 4,70 m

Ubertrag:
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04.06.339

04.06.340

04.06.341

04.06.342

Arbeitsh&he im Aufzugschacht
ab Arbeitsgeriist des AN bis

- bis 4,0 m 1.0G
- bis 9,0 m 2.0G6
- bis 11,0 m 3.0G

60 m2 EP

Zulage Fugenglattstrich, K5-Mauerwerk

Zulage zum Mauerwerk,
fiir Sichtmauerwerk,
Fugenglattstrich,

Steinformat: 3 DF (240/175/113)
Verband : Lauferverband

Fuge mit dem Fugeisen glatt streichen,
Fuge biindig Steinsichtseite,

Festlegung anhand Ausfiilhrungsmuster des
AN,

Abrechnung nach m? Sichtfllche

60 m2 EP s

Fuge Wandkopf, MW Al, 24 cm

Anschlussfuge ausbilden,

gilt fir

- Fuge Wandkopf/Stb.-Deckenuntersicht
horizontal

Streifenbreite 24 cm,

Fugenhdhe > 30 < 50 mm,

Schlieflen mit Mineralwolle,
Baustoffklasse Al,

Dammschicht nach DIN 4102, Ziff. 4.5.2.6,
Schmelzpunkt > 1.000 °C,

Rohdichte > 30 kg/m?2,

Fuge fehlstellenfrei schliefen

17m EP

Wie Position 04.06.340 :
Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm

Fuge Brandwand/Wand vertikal
Streifenbreite 24 cm,
Fugenhéhe > 30 < 50 mm,

Ankerschienen und Anschlussanker in
gesonderter Pos. beschrieben

30m EP

Mauerwerks-anschlufianker

Mauerwerks-aAnschlufanker,

...........

einlegen in Mauerwerk im Zuge des Hochmauerns,

einhaken in Halfenschiene,

{lbertrag:

...........

-----------
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Anzahl gem. bauaufsichtlicher Zulassung

Schliisselanker passend zur angebotenen

MaueranschluBschiene

Erzeugnis : Drehlock~Schliisselanker
d=5mm 1 =250 mm

der gleichwertig nach Wahl des AN

120 st EP L.oviveivrens

04,06.343 Installaticonsschachte nachtriglich schlieBen
24 cm, MZ 12 - 1,4 IIa, 4,80 m

Installationsschichte nachtridglich schlieBen,
mit Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerscht ausgefihrt,

Einkaubereich : alle Geschosse
Anforderung : F-90

StoBlfuge : vermdrtelt
Festigkeitsklasse: 12
Rohdichteklasse : 1,4

Steinformat : 3 DF (240/175/113)
Verband : Lauferverband
M&rtelgruppe : IIa
Mauerwerksdicke : 24 cm

Hbhe : bis 4,80 m

Abmauern der Schichte in Teilabschnitten
nach Einzelfreigabe,

folgende Erschwernisse sind in den Einheits-

preis einzukalkulieren

- gesonderte Baustelleneinrichtung nach
Arbeitsunterbrechung

- Handtransport der Materialien im Gebdude

- Erschwernis durch Installaticnen die im
Zuge des Schliefiens zu ummauern sind

- ausfithrung der Leistungen auf fertigen
Estrichen

-~ Schutz- und Abdeckmalnahmen

15 m2 EP .v.cvnn

04.06.344 Zulage Fugenglattstrich nachtrdglich

Zulage zum nachtriglichen schliefen der
Installationsschichte,
fiixr Pugenglattstrich,

Steinformat: 3 DF (240/175/113}
Verband : Lauferverband

Fuge mit dem Fugeisen glatt streichen,
Fuge biindig Steinsichtseite,

Festlegung anhand Ausfiihrungsmuster des
AN,

Abrechnung nach m? Sichtfldche beidseitig
15 m2 EP ...,

Ubertrag:

...........

-----------

....... s e s e
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04.06.345 Zulage Kleinflichen, < 0,5 m?, Wanddffnungen
nachtriglich schlieBen

Zulage zum nachtrédglichen Schliefien von
Wandoffnungen,

fiir Kleinflachen < 0,5 m2 Einzelgréhe
Mauerwerksstédrken 17,5 - 24 cm

Hinwels:

Diese Position gilt nicht flr das SchlielBen

von Aussparungen, das Schlieflen von Aussparungen
wird in gesonderten Positionen beschrieben

5 mz EP tivwinvesne GP covonunn

Erhdhung Aufzugschacht 6/BT 6

wesentliche Pldne:
> A-P5-BT6~12-D~-103-AZ 6

04.06.3486 MW-Wand, 24 cm, K5-12-1,4-ITa, bis 4,30 m

Maunerwerk der Innenwand,

> tragend <

als Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgefihrt,
Kalksandstein nach DIN 106,

Einbaubereich : 3. 0G

von Ordinate +11.10 bis + 15.40 m
Anforderung : F-90
Stohfuge : vermbrtelt
Festigkeitsklasse: 12
Rohdichteklasse : 1,4
Steinformat : 3 DF (240/175/113)
Verband : Liuferverband
Mbrtelgruppe : IIa
Mauerwerksdicke : 24 cm
Hohe : bis 4,30 m

22 m2 EP . Judmieilan ves GP dieiiadiena

04.06.347 Zulage Fugenglattstrich, KS-Mauerwerk

Zulage zum Mauerwerk,
fir Sichtmauerwerk,
Fugenglattstrich,

Steinformat:; 3 DF (240/175/113)
Verband : Liuferverband

Fuge mit dem Fugeisen glatt streichen,
Fuge biindig Steinsichtseite,

Festlegung anhand Ausfilhrungsmuster des
AN,

Abrechnung nach m? Sichtfldche

22 m2 EP iiaarvawvs GP cooiiiiinnas

Ubertrag: ... ceeessnns
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04.06.348

04.06.349

04.06.350

04.06.351

Fuge Wandkopf, MW Al, 24 cm

Anschlussfuge ausbilden,

gilt fir

- Fuge Wandkopf/Stb.-Deckenuntersicht
horizontal

- Fuge Brandwand/Wand vertikal

Streifenbreite 24 om,

Fugenhdhe > 30 < 50 mm,

SchlieBen mit Mineralwolle,
Baustoffklasse Al,

Dammschicht nach DIN 4102, Ziff. 4.5.2.6,
Schmelzpunkt > 1.000 °C,

Rohdichte > 30 kg/m?,

Fuge fehlstellenfrel schliefen

Wie Position 04.06.348 :
Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm

Fuge Brandwand/Wand vertikal
Streifenbreite 24 cm,
Fugenhthe > 30 < 50 mm,

Ankerschienen und Anschlussanker in
gesonderter Pos. beschrieben

9m EP . .ncssm

N ) 4

Offnung anlegen, ilberdecken, 24 cm, KS, 0,885-2,01 m

Offnung im Mauerwerk d= 24 cm,

anlegen, senkrecht aufmauern und lber-
decken,

iiberdecken mit Fertigteilsturz, einschl.
Ruflager

Hffnungslingen : iiber 0,885 - 2,50 m,

Abrechnungshinweis: )
- Abrechnung nach m lichter Offnungsbreite

Im EP iaiea

Mauerwerks-~Anschluflanker

Mauerwerks—-AnschluBanker,

einlegen in Mauerwerk im Zuge des Hochmauerns,
einhaken in Halfenschiene,

Anzahl gem. bauaufsichtlicher Zulassung
Schliisselanker passend zur angebotenen

Ubertrag:

---------

.........

TR
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04.06,352

04.06.353

04.06.354

MaueranschluBischiene

Erzeugnis :

Drehlock~Schliisselanker
d=5mm, 1= 250 mm

der gleichwertig nach Wahl des AN

40 st EP civereneens

Erhshung Aufzugschacht 7/BT 6

wesentliche

Plane:

> A-P5-BT6-12-D-104-AZ 7

MW-Wand, 24

cm, KS5-12-1,4-IIa, bis 4,30 m

Mauerwerk der Innenwand,

> tragend <

als Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgefiihrt,
Kalksandstein nach DIN 106,

Einbaubereich : 3. 0G

Anforderung
StoBkfuge

Festigkeitsklasse
Rohdichteklasse

Steinformat
Verband

Mortelgruppe

von Ordinate +11.10 bis + 15.40 m
s F-90
vermbrtelt
12
1,4
3 DF (240/175/113)
Liuferverband
ITa

a4 44 44 44 4e wa

Mauerwerksdicke : 24 cm

Héhe

: bis 4,30 m

22 m2 EP .....u5ahs

Zulage Fugenglattstrich, KS-Mauerwerk

Zulage zum Mauerwerk,
fiir Sichtmauerwerk,
Fugenglattstrich,

Steinformat
Verband

: 3 DF (240/175/113)
: Lauferverband

Fuge mit dem Fugeisen glatt streichen,
Fuge bilndig Steinsichtseite,
Festlegung anhand Ausfiihrungsmuster des

AX,

Abrechnung nach m? Sichtfl8che beidseitig

22 m2 EP tevavnnansn

Fuge Wandkopf, MW Al, 24 cm

Anschlussfuge ausbilden,

gilt fiir

- Fuge Wandkopf/Stb.-Deckenuntersicht
horizontal

- Fuge Brandwand/Wand vertikal

Streifenbreite 24 cm,

Ubertrag:
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Fugenhtéhe > 30 < 50 mm,

SchlieBen mit Mineralwolle,
Baustoffklasse Al,

Pammschicht nach DIN 4102, Ziff. 4.5.2.6,
Schmelzpunkt > 1.000 °C,

Rohdichte > 30 kg/m?,

Fuge fehlstellenfrei schliefien

Situation: Regeldetail Plan P4, DeckenanschluB
MW

5m EP .. .iomurmunm

04.06.355 Wie Position 04.06.354 (Seite 146):
Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm

Fuge Brandwand/Wand vertikal
Streifenbreite 24 cm,
Fugenhthe > 30 < 50 mm,

Ankerschienen und Anschlussanker in
gesonderter Pos. beschrieben

04.06,356 Mauerwerks-AnschluBanker

Mauerwerks—-Anschlufanker,
einlegen in Mauerwerk im Zuge des Hochmauerns,
einhaken in Halfenschiene,
Anzahl gem. bauaufsichtlicher Zulassung
Schliisselanker passend zur angebotenen
MauvueranschiuBschiene
Erzeugnis : Drehlock-Schliisselanker

d=5mm 1= 250 mm

der gleichwertig nach Wahl des AN

40 st EP ..vivss

Mauerarbeiten im 3.0G

In den nachfolgenden Positionen sind die,nach
der Bearbeitung der Aufzugsschichte und Treppen-
hiuser, verbleibenden Leistungen im 3.0G enthalten.

wesentliche Pléne:

A-P5-BT6-12-GR 03-Bauteil
A-P5-BT6-12-GR 03-RBauteil
A-P5-BT6-12-GR 03-Bauteil
A-P5-BT6-12-GR 03-Bauteil
A-P5-BT6-12-GR (03-Bauteil 10
A~-P5-BT6-12-GR 03-Bauteil 11
A-P5-BT6-12-GR 03-Bauteil 12
A-P5-BT6-12-GR 03-Ubersicht

W -l ;

VVVVVYVYYVY

Ubertrag: woveeveinaeas
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04.06.357

04.06.358

04.06.359

MW-Wand, 24 cm, K8-12-1,4-IIa, bis 4,10 m

Mauerwerk,

Aufen und Innewdnde,

> tragend <

als Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgefilhrt,
Kalksandstein nach DIN 1086,

> fiir nachfolgenden Putzauftrag

Einbaubereich : 3. 0G
von Ordinate +11,10 bis + 15.35 m
Festigkeitsklasse: 12
Rohdichteklasse : 1,4
Steinformat : alle Formate, nach Wahl des AN
Moértelgruppe 1 ITa
Mauerwerksdicke : 24 cm
Héhe : bis 4,10 m

162 m2 EP veviecannnn GP

Zulage Fugenglattstrich, KS-Mauerwerk

Zulage zum Mauerwerk,
fiir sichtmauerwerk, Fugenglattstrich,

Steinformat: 3 DF (240/175/113)
Verband : Lauferverband

Fuge mit dem Fugeisen glatt streichen,
Fuge biindig Steinsichtseite,

Festlegung anhand Ausfiihrungsmuster des
AN,

Abrechnung nach m? Sichtfliche

80 m2 EP ..o vvwweve GP

Fuge Wandkopf, MW Al, 24 cm

Anschlussfuge ausbilden,

gilt fiir

~ Fuge Wandkopf/Sth.-Deckenuntersicht
horizontal

- Fuge Brandwand/Wand vertikal

Streifenbreite 24 cm,

Fugenhdhe > 30 < 50 mm,

Schliefien mit Mineralwolle,
Baustoffklasse Al,

Dammschicht nach DIN 4102, Ziff. 4.5.2.6,
Schmelzpunkt > 1.000 °C,

Rohdichte > 30 kg/m?,

Fuge fehlstellenfrei schlieBen

Situation: Deckenanschlufl MW

25m EP wervinnrre .+ GP

Ubertrag:

-----------

...........
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02.12.2019

04.06.360 Wie Position 04.06.359 (Seite 148):
Fuge Wand an Stb-Wand, vertikal, 24 cm

Fuge Brandwand/Wand vertikal
Streifenbreite 24 cm,
Fugenhdhe > 30 < 50 mm,

Ankerschienen und Anschlussanker in
gesonderter Pos. beschrieben

25m 2 GFP

04.06.361 Zulage stumpf-/spitzwinklige Ecken

Zulage zum Mauerwerk,
fiir das Herstellen stumpf-/spitzwinkliger Ecken

13m EP . ... i sa GP

04.06.3862 Offnungen nachtrdglich schlie8en, > 2-5 m?
KS, 24 em, 12 - 1,4, IIa, 4,10

fiffnungen nachtraglich schlieRen,
> Montage- und Einbringéffnungen

> Einzelgrifen der Offnungen
> 2 bis 5 m?

als Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgefiihrt,
Kalksandstein nach DIN 106,

Stoffuge : vermdrtelt
Festigkeitsklasse: 12
Rohdichteklasse : 1,4

Format : alle Formate
Mortelgruppe : Ila
Mauerwerksdicke : 24 cm

Hohe : bis 4,1 m

SchlieBen nach Einzelfreigabe,

folgende Erschwernisse sind in den Einheits-

preis einzukalkulieren

- gesonderte Baustelleneinrichtung nach
Arbeitsunterbrechung

- Handtransport der Materialien im Gebdude

- Erschwernis durch Installationen die im
Zuge des Schliefens zu ummauern sind

- Ausfithrung der Leistungen auf fertigen
Estrichen

- Schutz- und Abdeckmalnahmen

5m2 EP (.oiann. +s-+ GP

04.06.363 Mauerwerks-Anschiuflanker

Mauerwerks-Anschlufanker,

einlegen in Mauerwerk im Zuge des Hochmauerns,
einhaken in Halfenschiene,

Anzahl gem. bauaufsichtlicher Zulassung

Ubertrag:
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Schliisselanker passend zur angebotenen

Maueranschlufischiene

Erzeugnis : Drehlock-Schliisselanker
d=5mm, 1= 250 mm

der gleichwertig nach Wahl des AN

100 st EP Lau.un v omwm @GP

04.06.364 Instailationsschichte nachtrdglich schliefen
24 cm, MZ 12 - 1,4 IIa, 4,10

Installationsschichte nachtriglich schlieben,
mit Mauerwerk nach DIN 1053-1,
lot- und fluchtgerecht ausgefihrt,

Mauerziegel nach DIN 105,
fiir nachtréglichen Putzauftrag,

alle Offnungsgrdben,

Stobfuge : vermdrtelt oder
verzahnt

Festigkeitsklasse: 12

Rohdichteklasse : 1,4

Format : alle Formate
Mértelgruppe : IIa
Mauerwerksdicke : 24

H6he : bis 4,10

Abmauern der Schichte in Teilabschnitten

nach Einzelfreigabe,

folgende Erschwernisse sind in den Einheits-

preis einzukalkulieren

- gesonderte Baustelleneinrichtung nach
Arbeitsunterbrechung

- Handtransport der Materialien im Gebdude

- Erschwernis durch Installationen die im
Zuge des SchlieBens zu ummauern sind

- Ausfithrung der Leistungen auf fertigen
Estrichen

- Schutz~ und AbdeckmaBnahmen

Sm2 EP ..osevisana GP

04.06.365 Zulage Kleinflachen, < 0,5 m?, Wanddffnungen
nachtriglich schlieBen

Zulage zum nachtr&glichen Schliefen von

Wandd f fnungen,
fiir Kleinflichen < 0,5 m2 Einzelgrife
Mauerwerksstirken 17,5 - 24 cm

Hinweis:

Diese Position gilt nicht fiir das Schlieflen

von Aussparungen, das Schlielen von Aussparungen
wird in gesonderten Positionen beschrieben

5 m2 EP toiiinncans GP

Aussparungen und Schlitze im Mauerwerk

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen

{Ubertrag:
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04.06.366

04,06.367

Das Herstellen und SchlieBen von Aussparungen
und Schlitzen im Mauerwerk wird nach gesonderten
Positonen abgerechnet.

Fiir die nachfolgend aufgefilhrten Positionen

der RAusparungenund Schlitze in gemauerten

Wianden sind, wenn nicht anderes in der Postion erwdhnt,
folgende Leistungen in die jeweiligen Einheitspreise
einzukalkulieren:

1. Herstellen der Aussparung.

- Herstellung der Aussparung im Zuge der Mauerwerkserstellung
nach Planvorgaben, Ausfiihrungshdéhen bis 4,40 m Arbeitshb&he.

- Die Positionen gelten fiir alle Mauerwerksarten:
Ziegelmauerwerk, KS-Sichtmauerwert

2. Nachtrdgliches SchlieBen der Aussparung

- Art der Schliefiung nach Angabe in den Positionen,
Das SchlieBen erfolgt baustoffgleich.

- zeitliche Abfolge:
Das Schliefen erfolgt nach AbschluB der haustech-
nischen Rohmontagen bzw. im 2uge des Innenausbaues
auf besondere Anordnung der Bauleitung jeweils
nach Einzelfreigabe. Ein Anspruch des AN auf die
zusammenhidngende Ausfithrung besteht nicht.
Das Schliefien erfolgt nach Abschlufi der Bauhauptarbeiten
und zdhlt zu den, iiber die Bauhauptarbeiten
hinausgehenden Leistungen.
Samtliche Lohn~, Material-, Riist-, An- und Abfahrts-
kosten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

* Ende der Hinweise zu Aussparungen und Schlitze in
gemauerten Wanden *

Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, bis 400 cm2

Wandaussparung in Mauerwerkswand,
> herstellen <,

Wandstédrke : ilber 17,5 - 24 cm
Querschnitt : bis 400 cm2

20 5t EP dvaves vonagn  GP unu

Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, > 400-1.500 cm2

Wandaussparung in Mauerwerkswand,
> herstellen <,

Wandstirke : liber 17,5 - 24 cm
Querschnitt : > 400 - 1.500 cm2
20 85t EP virtecinnesa GP ...

Ubertrag: ...

e
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04.06.368 Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, > 1.500-3.000 cm2
Wandaussparung in Mauerwerkswand,
> herstellen <,
Wandstidrke + i{iber 17,5 - 24 em
Querschnitt + > 1,500 - 3.000 cm2
15 st EP 5. o adt sdtarid GP ..o ...
04.06.369 Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, > 3.000-5.000 cm2
Wandaussparung in Mauerwerkswand,
> herstellen <,
Wandstérke : {iber 17,5 - 24 cm
Querschnitt : > 3.000 - 5.000 cm2
10 st EP &....a8 ¢« GP W hew .. LLSE.
04.06.370 Wandaussparung herstellen, > 17,5 - 24 cm, > 5.000-12.000 cm2
Wandaussparung in Mauerwerkswand,
> herstellen <,
Wandstiarke : iiber 17,5 - 24 cm
Querschnitt : > 5,000 - 12.000 cm2
58t EP (aafiibie v s «u a"n GE e grmii o s -0 s
04.06.371 Wandschlitz herstellen, bis 5 cm, bis 250 cm2
Wandschlitz in Mauerwerkswand,
> herstellen <,
Schlitztiefe : bis 5 cm
Querschnitt : bis 250 cm2
i0m EP ceivinen GP ... pwi e e
04.06.372 Wandschlitz herstellen, > 5 bis 10 cm, bis 150 cm2
Wandschlitz in Mauerwerkswand,
> herstellen <,
Schlitztiefe : > 5 bis 10 em
Querschnitt : bis 150 cm2
10m EP .imievescminw GP wmpe s
04.06.373 Wandschlitz herstellen, > 10 bis 20 cm, bis 500 cm2

Wandschlitz in Mauerwerkswand,
> herstellen <,

Schlitztiefe
Querschnitt

itber > 10 bis 20 c¢cm
bis 500 cm2

.
H
.
.

20m EP s igte oo didlia GP ...

Ubertrag:

= s

R
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04.06.374 Schliefen Aussparung Mauerwerk, > 17,5 - 24 cm,

SchlieBen Aussparung Mauerwerk
nachtriglich,

Aussparungen wie zuvor beschrieben,
schlieBen nach Belegung,
Mauerwerksdicken 17,5 bis 24 cm
Querschnitt bis 400 cm2

20 8¢ EP «.v..s

04.06.375 Schliefen Aussparung Mauerwerk, 0,05 - 0,1 m3
Kleinstmengen

Kleinstmengen Mauerwerk,

zum nachtriglichen SchlieBen und Ausmauern von
Aussparungen,

Aussparungen wie zuvor beschrieben,

schlieBen nach Belegung,

Mauerwerksdicken iiber 11,5 bis 24 cm
Einzelmengen iiber 0,05 bis 0,1 m3

0,5m3 EP .....

04.06.376 Schliefen Aussparung Mauerwerk, 0,1 - 1,0 m3
Kleinmengen

Kleinmengen Mauerwerk,

zum nachtridglichen Schlielen und Ausmauern
von Aussparungen,

Aussparungen wie zuvor beschrieben,
schliefen nach Belegung,

Mauerwerksdicken tber 11,5 bis 24 cm
Einzelmengen iiber 0,1 bis 1,0 m3

2m3 EP von-.

...... GP

bis 400 cm2

R

e e

Summe UT 04.06

Ubertrag:

........
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04.07 UT Abdichtung und Perimenterdimmung

04.07.001

04.07.002

04.07.003

04.07.004

Untergrundverbereitung Bodenplatteniiberstand
bis 50 cm

Untergrundvorbereitung,

Untergrund: Stb.-Bodenplatteniiberstand,
Stirnseite Bodenplatte
Sth.-Streifenfundament
Streifenbreite bis 40 cm
Bodenplattenstirn 10 cm tief, ab OK-
Bodenplatte, Aufzugsunterfahrt

fiir Abdichtung vorbereiten,

Untergrund reinigen von losen Teilen und
trennend wirkenden Substanzen
Reinigungsverfahren strahlen oder frésen nach
Wahl des AN,

Mindestanforderung Haftzugwert 1,5 N/mm?

Reinigungsgut bestimmungsgem&fi entsorgen

25 m2 EP ......

Untergrundvorbereitung Stb.-Wande, bis 6,8 m

Untergrundvorbereitung,
Untergrund: neue Stb.-Aullenwidnde
Bodenplattenseitenfléchen

filr Abdichtung vorbereiten,

Untergrund reinigen von losen Teilen und
trennend wirkenden Substanzen

Ausfiihrungsh®he bis 6,8 m
Reinigungsverfahren strahlen oder frdsen nach
Wahl des AN,

Mindestanforderung Haftzugwert 1,5 N/mm?

Reinigungsgut bestimmungsgemiB entsorgen

70 m2 EPN . =E-

Betonkanten brechen und schleifen

Betonkanten brechen und schleifen,
mit Winkelschleifer,
abrunden

20m EP ciiunnnnnns

Dichtkehle mit Hinterfeuchtungsschutz

Dichtkehle,
mit Hinterfeuchtungsschutz
aus kunststoffvergiitetem Dichtmdrtel,

einschlieBlich Grundierung mit Dichtschlémme,

Untergrund
- Boden-/Wandanschluss, AuBenwinde/Bodenplatte

Ubertrag:
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04.07.005

04.07.006

04.07.007

wesentlicher Leistungsumfang und Arbeitsschritte:

- Grundverkieselung der Untergriinde

- Dichtschlamme aufbringen

- Dichtmdrtel frisch in frisch aut die
Dichtschlémme aufbringen,
Dichtkehle {(Halbmesser 3-5 cm)
Sperrmértel, PCC

Ausfithrungsbereich Hinterfeuchtungsschutz
-~ Bodenplattenstreifen ca. 50 cm
- aufgehende Wand ca. > 15 - 20 cm hoch

12m EP ..... veraas GP ...

Gefalleschicht Bodenplatteniiberstand

Gefilleschicht auf dem Bodenplatteniiberstand,
aus kunststoffvergiitetem Dichtmdrtel,
einschlieBlich Grundierung mit Dichtschlamme,

wesentlicher Leistungsumfang und Arbeitsschritte:

- Grundverkieselung der Untergriinde

-~ Dichtschlimme aufbringen

- Dichtmdrtel frisch in frisch auf die
Dichtschlimme aufbringen
Sperrmértel, PCC

Ausfithrungsbereich
- Bodenplatteniiberstand, Breite bis 30 cm
- Gefille > 2 - 5 %

Abrechnung nach ltr. fertiger Trockenschichtdicke

140 1ltr EP ..ivincnnns GP ...

Kratzspachtelung AuBenwinde, Dichtspachtel
bis 6,8 m

Kratzspachtelung,

Untergrund: neue Stb.-AuRlenwinde
Stb.-Bodenplattenseitenflachen

zum verschlieBen won Fehlstellen, L&chern

und Unebenheiten,

Wand flichig abspachteln,

Ausfithrungsh&he bis 6,8 m,

mit mineralischem Werktrockenmdrtel mit hohem
Sulfatwiderstand

70 m2 EP wuveivennas GP wiale.

Bauwerksabdichtung Wande, Elastomerdichtungsbahn, EPDM-Basis,
mit Glasgelege, selbstklebend

Bauwerksabdichtung,

> Wiande
> Ausfiihrungshéhe bis 6,8 m

Ubertrag: ...
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24.07.008

bestehend aus einer nahtverschweifbaren,

elastomeren Dichtungsbahn auf Basis EPDM mit
Glasgelegeeinlage und selbstklebender Unterschicht

mit Trennfolie,

einschlieBlich bitumin®ser Grundierung nach Hersteller-
vorschrift,

Zulassungen:
—~ CE-Kennzeichnung nach ETA
- zertifiziert und fremdilberwacht durch MPA NRW,

verkleben (einschl. Montagefixierung}

Naht- und Stofiliberdeckungen nach Hersteller-
vorschrift in einer Breite von mind. 4 cm mit
HeiBfluftautomaten verschweiben,

Materialverbrauch Grundierung: ca. 120 g/m?®
lberlappbreite der Bahnen : 8 cm

Technische Eigenschaften:

- Bahnenbezeichnung nach DIN 20000-201:
DE/E1 EPDM-BV-V-GG-2,5-PBS

- Bahnenbezeichnung nach DIN 20000-202:
BA/MSB EPDM~BV-V-GG-2,5-FBS

- Bahnengeometrie:
-~ Nenndicke 2,
- Bahnenbreite: 1,

- Brandverhalten:
- Baustoffklasse B 2 bzw. Eurcklasse E

- ausgewdhlte Stoffkennwerte:
- weichmacher- und schrumpffrei
- Wasserdichtigkeit einschl. im Nahtbereich mind. 6 bar
- wurzelfest nach FLL-Verfahren

mim

5
00 m

Zuordnung gemaf DIN 18531:
- h&chste Eigenschaftsklasse E 1
- htchste Anwendungskategorie K 2

Beispielerzeugnis: Resitrix, SK W Full Bond
oder gleichwertig nach Wahl des AN

70 m2 EP c..... P £

Anschlusstreifen Abdichtung, Boden

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch,

Anschlusstreifen Boden-/Wand,

Zuschnitt ca. 80 cm,

Breite:

- 5tb.- Bodenplatte ca. 30 cm

- aufgehende Wand ca. 30 cm

18m ) P ¢

Ubertrag:

...........
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04.07.009 Anschlusstreifen Innenecke, 50 cm

Leistung wie 2zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch,

Anschlusstreifen Innenecke,

Zuschnitt ca. 50 cm

25m EP .....%: vess GP o Liiiiiiaaes

04.07.010 Anschlusstreifen Aussenecke, 50 cm

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch,

Anschlusstreifen Aussenecke,

Zuschnitt ca. 50 cm

14im EP tuvvcnrnnn- GPF il P

04.07.011 Zulage Eindichten Durchdringung, bis DN 100

Zulage zur Bauwerksabdichtung,

fiir das eindichten von burchdringungsbauteilen,
Ausfiihrung nach Herstellervorschrift,
Durchdringungsbauteil bis DN 100

58t EP davwreennnes GP .....

04.07.012 Zulage Eindichten Durchdringung, > DN 100 - 300

Zulage zur Bauwerksabdichtung,

fiir das eindichten von Durchdringungsbauteilen,
Ausfiihrung nach Herstellervorschrift,
Durchdringungsbauteil > DN 100 -~ 300

38t EP ralife o o idfias GP wuvnnneines

04.07.013 Biegesteife Anprefschiene, Boden und Wand

Biegesteife Anpresschiene,

aus nichtrostendem Material,

zur Fixierung der Abdichtungsbahnen,

- auf der Bodenplatte

~ am oberen Abschluss

- am seitlichen Abschluss

Befestigung mit nichtrostenden Schrauben und Dibeln
Schrauben als Senkkopf-Schraube,
Befestigungsabstand max. 200 mm

12m EP . .owuie oo o suip GP cveennnnnnn

Fugenbandkonstruktionen, Anschluss Bestand

Plan A-P5-BT65-12-D105-RAufzugsunterfahrt Sockel

Ubertrag: .c.ecovesanns
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04.07.014

04.07.015

04.07.016

Untergrundvorbereitung Bestandswinde
15 - 50 em

Untergrundvorbereitung,

Untergrund: bestehende Stb.-Wande
mit Bitumenabdichtung

Breite : iliber 15 - 50 cm

fiir nachfolgende Abdichtungsanschlilsse

und Anschraubbénder,

passend filr die vom AN in den nachfolgenden
Positionen angebotenen Fugenbandkonstruktionen,

Klemmbereiche horizontal und vertikal
vorbereiten,

Wesentlicher Leistungsumfang:

- bitumindse, 2-lagige bahnenfdrmige Abdichtung
entfernen, mechanisch lésen und abtragen

- Untergrund reinigen von losen Tellen und
trennend wirkenden Substanzen,
durch fréasen,
im Ergebnis muss die Oberflachenzugfestigkeit
am Untergrund mind. 1,5 N/mm® betragen

Ausfithrungshdhe bis 1,5 m

Reinigungsgut bestimmungsgemidl entsorgen

25 m2 EP ovsinsnans

Haftzugpriifung

Haftzugprifung,

mit Haftzuggerat,

an gestrahlten Betonflidchen,

Lage auf Anweisung der Objektilberwachung,
Mindestanforderung an die Zugfestigkeit
1,5 N/mm2

Dichtschlimme ca. 30 cm

mineralische Dichtschlé&mme aufbringen,
Untergrund: zuvor vorbereitete Betonflichen
horizontal und vertikal,

Breite ca. 30 cm,

Bsp.-Erzeugnis:

Beispielprodukt:

Remmers, mineralische Dichtschlimme
oder gleichwertig Erzeugnis nach Wahl
des AN

Ubertrag:
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. &’5&5&1 .

O L I R A R B AR L A

{Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Mischung 1:1 in Wasser

12 m2 EP .....

04.07.017 Dichtmértel, frisch in frisch aufbringen
bis 20 mm, ca. 30 cm

Dichtmértel frisch in frisch auf die Dichtschlimme

aufbringen,

Nassschichtdicke bis 20 mm,

zur Egalisierung des Untergrundes,
Breite ca. 30 cm,

Beispielprodukt:

- Remmers Dichtm&értel, PCC oder

- Betec 340 mit Haftbriicke

oder gleichwertige Erzeugnisse nach Wahl
des AN

o s m k¥ B S S A A auEE e 4 % % 4 2 4 e e s

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Technische Mindestanforderung:

im Ergebnis muss der Aufbau eine Druckfestigkeit

> 25 N/mm? erreichen

12 m2 EP .....

04.07.018 Kunstharzbett bis 20 mm, ca. 30 cm
flir Klemmfugenband

Kunstharzbett,
fiilr Klemmfugenband,

> auf bescndere Anordnung
in kritischen Bereichen

auf den egalisierten Untergrund aufbringen,
Nassschichtdicke bis 20 mm,
Breite ca. 30 c¢m,

Beispielprodukt:

- Remmers Epoxy BH 100

oder gleichwertige Erzeugnisse nach Wahl
des AN

Ubertrag:
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L2019

04.07.019

(Bieterangabe Hersteller, Produkt)
Technische Mindestanforderung:

im Ergebnis muss der Aufbau eine Druckfestigkeit
> 25 N/mm? erreichen

12 m2 ) vene GP ciianann e

Fugenband- Klemmkonstruktion, DA 320 K A
bitumenvertrdglich ({BV)

Klemmfugenband,
als dauerclastisches Fugenband,
Montage horizontal und vertikal,

Werkstoff:

Elastomer SBR Styrol-Butadien-Rubber,
bitumenvertraglich (BV)

fiir AnschluB Neubau an Altbau,

als Klemmfugenband,
Losflanschkonstruktion,
Einbetonierteil auBenliegend,

Erzeugnis:

allgemeines bauaufsichtliches Prif-

zeugnis erfordexrlich (abP),

zugelassenes Fugenbandsystem fiir Abdichtungs-
und Fugeniiberginge bei Ingenieurbauwerken
nach ZTV-ING und RiLi-SIB

Beispielerzeugnis: Tricosal DA 320 K A
oder gleichwertig nach Wahl des AN

------ PR T T R R R I I B R

{Bieterangabe Hersteller, Produkt)

- Rohkautschuk-Dichtlage 100 x 4

- Klemmflansch in V4A-pusfithrung, 80 x 10

- Verbundanker V4A, M 12 x 190
Abstand e = 15 cm
einschlieflich der Bohrungen zum Setzen der
Verbundanker im vorgegebenen Abstand
in der bestehenden Stb.-Wand und Bodenplatte,
Anker setzen und nachspannen

komplett in fix und fertiger Ausfilhrung,
einschlieflich Ausbildung einer Bewegungs-—
fuge mittels Didmmstreifen lber dem
Klemmbereich nach Herstellervorschrift,

die Klemmflansche sollten nicht lédnger als
1,50 m sein,

Sie milssen passgerecht - ohne Beschadigung
der Verbundanker eingebaut werden,

Pass- und Winkelflansche sind im EP enthalten,
die Verwendbarkeit muss durch ein allgemeines
bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen sein,
fiir die Handhabung der Fugenbander gilt die
DIN V¥V 18197,

die Ausfiihrung muss durch den Hersteller oder
durch ihn geschultes und zertifiziertes
Personal erfolgen,

Ubertrag: ........

.
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einschlieflich Baustellen-Stumpfschweifiungen,
Baustellen-Stumpfschweifungen sind homogen,
wasserdicht nach Angabe des Herstellers
auszufiihren,

einschlieBllich der Befestigungsmittel fiir den
Betonierteil des Fugenbandes,

dichter Schalungsanschluss und evtl.
Erschwernisse aus Behinderung durch Schalung
und Bewehrung sind mit dem EP abgegolten,

Fugenbinder werden nach ihrer grdfiten Linge
{Schrigschnitte, Gehrungen)gerechnet,

Ausfiihrung der Fugenbénder in allen Langen nach
drtlichem Aufmah,

einschlieBlich aller Zuschnitt- und Anpass-
arbeiten,

einschliefflich aller SchweibBungen in fix und
fertiger Ausfiihrung

37Tm EP aivains sdig nse  GP . ail . Jilalaials

04.07.020 Zulage Schutzpreofil, KSP

Zulage Schutzprofil,

Zulage zu den zuvor beschriebenen Klemm-
konstruktionen,

fiir Schutzprofil KSP,

passend zum angebotenen System

37n EP tvvasacians GP . wwrwiy o s asazegs

04.07.021 Fugenbandformstiick, flache Ecke

Formteil,

flache Ecke,

passend zum zuvor angebotenen Klemmfugenband,
wasserdicht verbinden mit Fugenbéndern,
komplett in fix und fertiger Ausfithrung
montiert

7 8¢t EP (iienievnnns GP tuvieaasnna

Perimeterdimmung erdberiihrte Bauteile

04.07.022 Perimeterdammung ¥XPS, 120 mm, WLG 035, bis 6,80 m
Stahlbetonwinde, Stufenfalz, vollflachig verklebt

Perimeterdimmung,

aus extrudiertem Polystyrol,

{(FCKW-, FCEW- und HFKW-frei)

Bemessungswert der Wirmeleitfahigkeit 0,035 W/ (mK),
Bl -schwer entflammbar - nach DIN 4102,
Euroklasse E nach DIN EN 13501,

Anwendungsgebiet PW nach DIN V 4108-10
Abflussleistung {fiir den Regelfall nach DIN 4095}
bei 3 m Einbautiefe: 1,7 I/(s+m),

bei 5 m Einbautiefe: 1,5 I/(sem),

umlaufender Stufenfalz,

Ubertrag: ..... SEEY: - 'CE
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02.12.201¢9

04.07.023

04.07.024

Diammschichtdicke: 120 mm
Einbauhthe : bis 6,80 m
Untergrund : neue abgedichtete Stb.-Winde
Produkt mit allgemein bauaufsichtlichem
Priifzeugnis (abP)

geeignet zum Einbau bei Lastfall:
- Bodenfeuchte, DIN 18533

Einbau heorizontal und vertikal;
Plan : siehe Schnitte
Verlegung:

Platten dicht gestoBen im WAAGERECHTEN
Verband wverlegen,

{Kreuzfugen sind nicht zuléssig),
vollfichig verkleben mit lésemittelfreier
Bitumenkautschukmasse o.4.,

seitliche Plattenridnder umlaufend ver-
spachteln mit bitumindser Abdichtungsmasse,
an Gebiudeecken Platten durch wechselweise
Plattenstsdhe verzahnen

70 m2 EP voewnoanan-

Abschrigen Pertimeterddmmung

Perimeterdammung abschrigen,

45 °,

oberer Abschlub,

zur Uberfithrung des Wandschut:zes,

wvor der mechanischen Fixierung,

mit schatrfem Messer schneiden,
Riickschnitt bis zu 12 cm,

Ausfihrung nachtriglich nach Anordnung
der Objektiiberwachung

12 m EP tivonnanens

Drain- und Schutzmatte {2 m breit), verrcttungsfeste

Schutzschicht,

verrottungsfeste, wurzelfeste, trinkwassergeeignete
Drin- und Anfiillschutzbahn,

nach DIN 18533,

3-lagig,

mit zusidtzlicher Gleitfolie und Filtervlies,
Befestigung mit DS~Clip im Abstand von 25 cm in der
vorgesehenen Hohe,

DS-Systemschutz eingeklinkt,

Technische Werte:

-~ Druckfestigkeit 350 kN/m?

- Drankapazitit ca. 2,4 l/sek xm

- Noppenhthe ca. 9 mm

Ubertrag:

...........
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Produkt mit allgemein bauaufsichtlichem
Priufzeugnis (abP,
1 1
Untergrund : Perimeterddmmung
Ausfilhrungshdhe : bis 6,80 m
70 m2 EP Gilile - o . T
04.07.025 Mechanische Fixierung, Zwischenfixierung
mechanische Fixierung,
> Zwischenfixierung
Einbauhéhe ca. 2,50 iiber OK Bodenplatte
oberer Abschlussleiste der Drain- und Schutzanlage
einschlieBlich Befestigungsmittel nach Hersteller-—
vorschrift,
passend zur angebotenen Drinmatte,
Verbrauch:
- 4 St/m Clip
- 1,00 m/m Abschlussleiste
in allen Léngen,
einschlieBflich aller Schnitte und AnpaBar-
belten
12 m EP tiiirinannns GP comn e vimia s
04.07.026 Mechanische Fixierung, oberer Abschluss
mechanische Fixierung,
> als oberer Abschluss
oberer Bbschlussleiste der Drain- und Schutzanlage
einschlieBlich Befestigungsmittel nach Hersteller-
vorschrift,
passend zur angebotenen Drénmatte,
Verbrauch:
- 4 8t/m Clip
- 1,00 m/m Abschlussleiste
in allen L&ngen,
einschlieflich aller Schnitte und Anpalar-
beiten
12m EP vteinrnsnnns GP ssrwe ewnwns
Summe UT 04.07
Abdichtung und Perimenterdimmung, Netto: ............ ceea
Ubertrag: e mreaaa
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04.08 UT

04.08.403

04.08.404

04.08.405

Sonstige Rohbauarbeiten

Stb.- Maschinenfundemente, C 20/25, XC3

alle Geschosse, 10-20 cm

Stb.-Maschinenfundamente und
und Geratescckel,

> einschlieBlich Schalung <
> schallentkoppelt <

Einbaubereich : alle Geschosse
Abmessungen :

Lingen ¢ iiber 2 bis 3 m
Breiten idber 2 bis b m
Dicke > 10 <« 20 cm

unt. Betonfliche : waagerecht
ob. Betonflidche : waagerecht

Cberfliche fein gerieben

Genauigkeit : Ebenheit nach DIN 18202,

Tab. 4, Zeile 4

in verschiedenen Abmessungen
Grundflichen > 2,00 < 20,0 m2

Kanten : Kanten umseitig gebrochen

Fase 30 mm/45

Beton : Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Festigkeitsklasse: C 25/30
Expositionsklasse: XC3

Bewehrung wird gesondert vergiitet

2 m3

Schallentkoppelung Maschinenfundament

Matten aus Gummifasern, volumenelastisch

Schallentkopplung Maschinenfundamente
und Gerdtesockel,

Matten aus Gummifasern,

gebunden mit hochelastischem

Polyurethan-Kautschuk, volumenelastisch

Flichen iber 2,0 bis 20,00 m2 Einzelgrdbe
zur Reduzierung der Schwingungseintragung

von Maschinen in die Geb&dudestruktur
bzw. Umgebung,

zur elastische Entkopplung der Maschinenfundamente,

fiir statische Dauerlast 1,5 N/mm2
Dicke 10 mm

Produkt mit allgemein bauvaufsichtlichem

Priifzeugnis (AbP oder gleichwertige Leistungs-

erkldrung)

5m2

Wie Position 04.08.404 {Seite 188):
Schallentkopelung Randfugen

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,

Ubertrag:
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04.08.406

04.08.407

jedoch,

Schallentkoppelung Randfugen,
an aufgehenden Bauteilen,
Schallentkoppelung hochziehen,
Hohe » 10 < 15 cm

10m EP .....

Stb-Schwellen und Aufkantungen, 5-10/5-25 cm
C 25/30, XC1

Ortbeton der Schwellen und Aufkantungen,
nachtriglich herstellen,

Kleinstmengen Beton,

> einschlieflich Schalung <
Einzellédngen bis 2,00 m,

Schwellenbreite iber 5 - 10 cm
Einbkbauh&hen {iber 5 bis 25 cm
Bereich in allen Geschossen
Untergrund waagerecht

cbere Betonflidche: waagerecht

Beton DIN EN 206-1/DIN 1045-2
Festigkeitsklasse: € 25/30
Expositionsklasse: XC1

Bewehrung wird gesondert vergiitet

2m3 EP i, . wus

Deckenaussparungen temporidr verschlieBen,
bis 5.000 cm2, durchtrittsicher, abdichten

Deckenaussparungen tempordr verschlieBen
und akdichten,

Anforderung:
- Aussparung wasserdicht und durchtritt-
sicher verschlieRen

Ausfihrung 2ug um Zug wihrend der
Rohbauarbeiten,

wesentlicher Leistungsumfang:

~ Verschluss durchtrittsicher, z.B. mit
wasserfester Mehrschichtplatte,
unverschieblich fixieren auf der Stb.-
Decke,

~ Abdichtung mit Elastomerschweibbahn,
wasserdicht auf der Stb.-Decke ver-
schweiBt

- aAbdeckung vorhalten und wihrend der
Rohbauarbeiten unterhalten

- nach Freimeldung durch die Objekt-
iiberwachung abschnittsweise riickbauen
und entsorgen

bertrag:

...........

-----------
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Ausfithrung abschnittsweise nach Anweisung
der Objektiberwachung,
fiir alle Offnungsgrdhen bis 5.000 cm2,
Abrechnung nach m2 Offnungsmab
25 m2 EP 450, . ek o GP .isaticena ..
04.08.408 Wie Position 04.08.407 {Seite 165):
Deckenaussparungen temporir verschliefen,
> 5.000 cm2, durchtrittsicher, abdichten
40 m2 BP iveeiirnes GP ciinvianas
04.08.409 Grobkiesfiillung Lichtschéchte
Grobkies,
Kérnung 16/32,
gewaschener Kies,
einfilllen in die Lichtschéchte,
nachtraglich
Einbaudicke 20 - 50 cm
8m3 EP .... e GP ....+dases
Summe UT 04.08
Sonstige Rohbauarbeiten, Netto: temraeeenennn
Ubertrag: ..ccenaueesns
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04.09 T Putzarbeiten

04.059.410

04.09.411

AS 10 Anforderungsspezifikation

> Putzarbeiten

AS 10.1 Geltende Regelwerke Putzarbeiten

VOB/C ATV DIN 18350 Putzarbeiten, 2015-08

DIN 18550, Planung, Zubereitung und Ausfilhrung von

Innen- und AuBenputzen

> Teil 1, Erganzende Festlegungen zu DIN EN 13914-1
fiir AuBenputze, 2014-12

> Teil 1, Erginzende Festlegungen zu DIN EN 13914-1
fiir AuBenputze, 2014-12

DIN EN 998~2, 2010-12, Festlegungen fiir Mértel im

Mauerwerksbau

> Teil 1, Putzmdrtel, 2010-12

> Teil 2, Mauermértel, 2010-12

VOB/C ATV DIN 18330 Mauerarbeiten, 2015-08

Ende Anforderungsspezifikation *

Besondere Schutzmafnahmen, innen

Bescondere Schutzmafinahmen,

innen,

Schutzmafnahmen, die {iber die iiblichen
Nebenleistungen hinausgehen,

wie z.B. sorgfiltiges Abdecken

oberflichenfertiger, pulverbeschichteter
Fenster—- und Fassadenelemente
Fensterleibungsbleche,

Tliren

Bleche, Gelander

Einbauteile

Estrichfldchen

Holzbauteile

Stahlbauteile

Ausfiihrungshohe bis 4,80 m

einschlieBlich Riistarbeiten,
nach Gebrauch riickbauen und
bestimmungsgenad entsorgen

1 psch GFP svennonenss
Untergrund vorbereiten, MW-Winde, bis 4,30
Putzgrund vorbereiten und vorbehandeln,
Ausfiihrung nach DIN 18550-1, Ziff. 7.4.1/2,
Untergrinde : neue MW-Winde, stark saugend
KS-Mauerwerk

ausfuhrungshohe: bkis 4,30
Vorbehandeln mit Spitzbewurf, halbdeckend

100 m2 EP tcvinnnnnns GP tnvvennninn

Ubertrag: «.ovvaceennns
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04.09.412 Wie Position 04.09.411 {Seite 167}:

jedoch,
Untergrundvorbereitunyg auf MW-Leibungen,
Leibungstiefe 24 cm

3m2 EP &l .80 .. Wk GP taeinennens

04.09.413 Belegte Schlitze vorwerfen, Putz P II,
Wénde, bis 50 mm

Belegte Wandschlitze vorwerfen,
mit Putzmértel nach DIN 18550,
mineralisch gebunden,
Putzmértel P II,

Héhe bis 4,10 m
Schlitzgquerschnitt bis 250 cm2,
Schlitztiefe bis 50 mm,

Situation:

- Wandschlitze in Wénden,
belegt mit Wandinstallationen aus
Elt.-Kabeln,
Schlitzverlauf waagerecht, senkrecht,
quer, in Teilldngen

Leistungsumfang:

- Schlitze und Installationen vorndssen

- vorwerfen mit Putzmdrtel, Hohlridume
zwischen Installationen und Wanden vollsatt
schliefen, wandbiindig abziehen

Material :

Fertigprodukt,
Ausfithrung gemiB Herstellervorschrift

4m EP c.ciininnns GP evvirvvans

04.09.414 Wie Position 04.09.413 :
Belegte Schlitze vorwerfen, Putz P II,
Winde, > 50 - 100 mm

Schlitzquerschnitt bis 150 cm2
Schlitztiefe > 50 - 100 mm

04.09.415 Wie Position 04.09.413
Belegte Schlitze vorwerfen, Putz P II,
Wande, > 100 bis 200 mm

Schlitzquerschnitt bis 500 cm2
Schlitztiefe > 100 - 200 mm

20m EP aathine v v snia GP cavevaannnn

04.09.416 Innenputz P II, 15 - 20 mm, gerieben, bis 4,30

Innenwandputzsystem
nach DIN EN 13914-1,

Tbertrags «.coeeeeeinen
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04.09.417

04.09.418

04.09.419

04.09.420

Putzmdrtel CS II nach DIN EN 998-1,

Putzdicke 15 - 20 mm,

Putzhthe bis 4,30 m,

Putzgrund : zuvor vorbereitete Winde aus
Mauverwerk, KS-Mauerwerk

Oberfliche: gerieben
Material : Fertigprodukt, Siloware

100 m2 EP sSiads

Wie Position 04.09.416 (Seite 168):
Putz Leibungen P II, 24 cm

jedoch,
Putz auf Leibungen,
Leibungstiefe 24 cm

3m2 )

Putztriger Flachrippenstreckmetall
Teilfl&achen

Putztridger aus Flachrippenstreckmetall,
einschl. Befestigungsmittel, verzinkt,
Einbau in Teilflichen,

Einbaubereiche:

- Schlitze,.Durchbriiche

-~ Sanitdr-Vormauerungern

- Stb.-Bauteile im Mauerwerk

- Mischmauerwerk

- Fugen/Materialilbergidnge/Mauerwerk

- Einbauteile

Einbauh&he bis 4,30 m

30 m2 EP ..v..

Putzbewehrung Gittergewebe

Putzbewehrung aus Gittergewebe,
Kunststofffaser, fiir innen,
alkalibestandig,

Einbau in TeilflAchen,

- kritische Bereiche

~ Offnungsecken

- Schlitze, Durchbriiche
Einbauh$he bis 4,30 m

@tm: 10 % der gesamten Putzfliche

10 m2 EP .....

Eckschutz—-/ PutzabschluBschiene,
verzinkter Stahl

Eckschutzschienen und Putzabschlub-
schienen,

aus verzinktem Stahl,

einbauen in Wandputz,

horizental und vertikal,

in allen L&ngen,

rundkantig (Radius Z mm) nach Wahl des AG,

{Toertrag:

...........
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fluchtgerecht,
einschliesslich einmessen,
EinbauhShe bis 4,10 m,
Einbaubereich:
- Wande
- Deckenbauteile, Stiirze, Unterziige
- Leibungen
32m EP . .S < GP ... oda .. .an
04.09.421 Beiputzarbeiten Zargen, Streifenbereite 5 bis 15 cm
nachtrédglich
Beiputzarbeiten Zargen,
Zargen umlaufend einputzen,
Streifenbreite iiber 5 - 13 cm
Ausfiihrung nachtridglich
15m 4 GP  mpmiitrn e
04.09.422 Putz Kleinflichen nachtriglich, 0,5 - 1,0 m?, bis 4,30 m
PII
Putz von Kleinfldchen,
> Ausfithrung nachtriglich nach Arbeitsunter-
brechung, auf besondere Anweisung <
Innenwandputzsysten
nach DIN EN 13914-1,
Putzmdrtel CS II nach DIN EN 998-1,
Putzdicke 15 - 20 mm,
Putzhéhe bis 4,30 m,
Kleinfldchen,
EinzelgréBen: iber 0,5 bis 1,0 m2 Einzelfliche
Putzgrund : zuvor vorbereitete Wande aus
Mauerwerk, Ziegelmauerwerk
Oberfliche : gerieben
anarbeiten an zuvor geputzte
Flachen
Material + Fertigprodukt, Siloware
@tm: 2% der Gesamtmasse Putz
2 m2 o GP A T
04.09.423 Putz Kleinflachen nachtriglich, > 1,0 - 5,0 m?, bis 4,30 m

PII

Putz von Kleinflachen,
> Ausfilhrung nachtriglich nach Arbeitsunter-
brechung, auf besondere Anweisung <

Innenwandputzsystem

nach DIN EN 13514-1,

Putzmértel €8 II nach DIN EN 9%98-1,
Putzdicke 15 - 20 mm,

Putzhéhe bis 4,30 m,

Kleinflédchen,

Ubertrag:
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Einzelgréfen: > 1,0 bis 5,0 m2 Einzelfldche
Putzgrund : zuvor wvorbereitete Wéande aus
Mauerwerk, Zlegelmauerwerk
Oberfliache : gerieben
anarbeiten an zuvor geputzte
Fliachen
Material : Fertigprodukt, Siloware
@tm: 4% der Gesamtmasse Putz
4 m2 BEP oy i - o GP ..., .
04,09.424 Mehrputzstdrke P II, 5 mm
Putz P II fir Mehrputzstirken,
Abrechnung pro 5 mm Mehrstérke
2Abrechnungshinweis:
Mehrputzstirken werden nur dann anerkannt,
wenn die Ausfithrung vorher schriftlich bei
der Objektilberwachung angezeigt wurde,
die betroffenen Fldchen missen gemeinsam mit
der Objektiiberwachung vor den Ausfihrung auf-
gemessen werden
@tm: 50% der Gesamtmasse
50 m2 EP P ¢ 1

Summe UT 04.09

Ubertrag:
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Summe Titel 04
Rohbauarbeiten, Netto:

Ubertrag: ..ooeeessnncss
Seite 172



Kreisklinik Altdétting - 2. BA Aufstockung Pflege

062.12.2018

1010 VE Baumeisterarbeiten
05 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baumeister
05 Titel Arbeiten im Stundenlohn, Baumeister
AS 05 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten
Fiir die Kalkulation und Ausfiihrung wvon Arbeiten
im Stundenlohn gelten die Bedingungen gemépd
72iff. 10.10 der WBVA.
05.001 Facharbeiter Erdbauarbeiten
Stunden Facharbeiter fiir Erdbauarbeiten
100 Std EP vovwnnne ‘e GP ..#deseidian
05.002 Helfer Erdbauarbeiten
Stunden Helfer fir Erdbauvarbeiten
50 Std EP tiiennnnee. GP L.oeii. s .
05.003 Facharbeiter Rohbauarbeiten
Stunden Facharbeiter fiir Rohbauarbeiten
700 8td EP . iannennssin GP ceven . ‘e
05.004 Helfer Rohbauarbeiten
Stunden Helfer fiir Rohbauarbeiten
500 Std EP ..... ‘o GP it ininnnnn
05.005 Kombi
Stunden eines Kombi, Mannschaftswagen,
mit Fahrer
50 std BP %+ amiaie s s ve GP e . i e eww
05.008 LKW bis 7,5 to, mit Bedienung
Stunden eines LKW, bis 7,5 to,
einschlieflich Bedienung
20 5td EP cuivvnerans GP ....-. e
05,007 Stunden Bagger, bis 1,0 m3 Schaufelinhalt
Stunden eines Baggers, luftbereift, bis 1,0 m3
Schaufelinhalt, einschl Bedienung
20 s8td EP .cveinnn GP tivervannana
Summe Titel 05
Arbeiten im Stundenlohn, Baumeister, Netto: Ch et e aassann
£V ) o1=5 o o8 - Lo - A——————
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06 Titel Leistungen Elektro
ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN ELT

Folgende zusidtzliche Technische Vorschriften sind
Bedingungen des Angebotes fiir den Leistungsumfang
Elektro-Arbeiten:

1 VORSCHRIFTEN

- BElektroinstallation nach DIN 18 382

- Blitzschutzanlagen nach DIN 18384

- Aufzugsinstallation nach DIN 18385

- Damm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen
nach DIN 18421

- Kabeltiefbauarbeiten nach DIN 18322

Die Leitungsfithrung und Anordnung der Betriebsmittel
unter Putz hat nur in den Installationszonen nach
DIN 18015 Teil 3 zu erfolgen insofern nicht anders
beschrieben.

2 ALLGEMEINES / GRUNDSATZLICHE FESTLEGUNGEN

2.1 Vor Beginn der Montagearbeiten ist mit dem AG/
Fachplanung eine Einweisung zu vereinbaren. Steig- und
Horizontaltrassen sind mit den am Bau beauftragten
Gewerken vor Bestellung (Montage) abzustimmen.

2.2 Durchbriiche und Aussparungen sind soweit mdglich
eingeplant. Trassendnderungen sind mit der Fachbauleitung
und anderen Gewerken abzustimmen. Anderung/Anpassung von
Aussparungen und Durchbriichen nur nach Freigabe Fachbau-
leitung und Tragwerksplanung.

2.3 Es diirfen nur Materialien bzw. Bauteile eingebaut
und verwendet werden, welche das VDE-Priifzeichen tragen.
Als Leitungsmaterial sind nur CU-Leiter zugelassen,
insofern nicht anders vorgegeben.

2.4 Bei Sanierungsarbeiten ist die vorhandene Putzstarke
zu beriicksichtigen, um eine sachgerechte unter Put:z
Installaticon zu gewdhrleisten.

2.5 Lampen und Leuchten sind mit Leuchtmittel anzubieten.

2.6 Das Befestigen der Installationsgerdte in Schalter-
dosen hat per Schrauben zu erfolgen.

2.7 Fiir die Aufteilung und Absicherung der Stromkreise
ist das Schaltschema verbindlich. Die Stromkrelse sind
entsprechend der tatsdchlichen Belastung gleichmdfig auf
die Phasen zu verteilen.

2.8 Das Anklemmen der 2zu- und abgehenden Kabel und
Leitungen ist grundsitzlich miteinzukalkulieren. Insofern
nicht anders beschrieben, ist dies in den Einheitspreisen
der Verteilungen,Installationsgerdten, etc. mit einzu-
rechnen,

3 STOFFE / BAUTEILE / AUSFUHRUNG
3.1 Alle mehrfach bendtigten Materialien und Bauteile

sind in Form, Farbe und Konstruktion vom gleichen Fabrikat
Zui wahlen.
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3.2 Bei Fabrikats-/Produktangaben mit dem Zusatz "o.glw."
= "oder gleichwertig" kann auch ein anderes, jedoch voll
gleichwertiges Produkt angeboten werden. Das angebotene
Fabrikat und die Type sind in die dafiir vorgesehenen
Freistellen {(Punkt- oder Strichfclge) einzutragen. Erfolgt
keine Eintragung, gilt das beschriebene Fabrikat als
angeboten.

3.3 Auf Verlangen sind dem AG und der Bauleitung wor Beginn
der Arbeiten Musterstiicke vorzulegen.

3.4 Samtliche Unter-Putz--Dosen und -Kdsten sind mit Putz-
schutz und Verbindungskupplungen zu versehen, das Entfernen
vom Putzschutz, einschl. reinigen der UP-Dosen mittels
Industriestaubsauger ist in die E-Preise der Installations-
gerite miteinzukalkulieren.

3.5 In die einzelnen Lelstungen (Positionen} ist, falls
nicht ausdriicklich darauf hingewiesen, neben der Lieferung
aller erforderlichen Materialien grundsitzlich auch die
betriebsfertige Montage mit eingeschlossen. Der Begriff
"betriebsfertige Montage" beinhaltet auch das Anschliefien
des entsprechenden Betriebsmittels., Dazu gehdren unter
anderem die Lieferung aller zur Leistung gehdrenden
Materialien, Hilfsmaterialien und Vorrichtungen, soweit

nicht ausdriicklich anders vereinbart, frei Einbaustelle,

d. h. einschlieBlich Fracht-, Transport und Riicksendung des
Transport- und Verpackungsmaterials sowie fachgerechtes
Entladen und Einlagern an der Einbaustelle unter Fach-
aufsicht.

In die Einheitspreise sind mit einzurechnen: Klein-, Klemm-,
Isolier-, Abdicht- und Befestigungsmaterial, das flir die
einwandfreie Ausfithrung und Funktion der Anlage erforderlich
ist. Rohrzubehdr wie Muffen, Endtiillen, Pfeifen, Winkelstiicke,
T-5tiicke, Stopfen, Einfilhrungen, Reduzierstiicke, Normalbdgen,
Gewindenippel, usw.

3.6 Samtliche Kabelstrecken sind in einer durchgehenden
Linge, entsprechend der fiir den jeweiligen Kabeltyp groht-
mdéglichen Fertigungslénge zu verlegen. Verbindungsmuffen
werden deshalb in diesem Bereich nicht zugelassen. Bei allen
Verlegungsarten ist auf eine saubere und gerade ausgerichtete
Montage der Kabel zu achten. In Trockenbauwdnden sind alle
abgehenden Leitungen fir Installationsgerdte senkrecht zu
verlegen.

3,7 Hakennigel oder andere Nigel sind zur Befestigung von
Kabeln oder Rohren ausdriicklich nicht zugelassen.

3.8 Jede Leitung ist mind. am Anfang und am Ende mit Kabel-
bezeichnungsschildern zu versehen, welche Kabeltyp, den
Querschnitt, sowie die Ausgangs- und Zielbezeichnung
enthalten miissen. An Verteilern/Rangierverteilern und anderen
Klemmstellen sind Abgangsleitungen bzw. Klemmstellen zu
beschriften.

3.9 Beli Verlegung in F30/F90 Winden bzw.Schallschutzwdnden
ist worab die zulassungskonforme Verlegung mit dem Wander-
richter zu kliren.

4 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Der Auftragnehmer hat die wvom Auftraggeber iUberreichten

Unterlagen auf Beschaffenheit sowie auf Vollsténdigkeit zu
priifen. Der Auftragnehmer hat spidtestens 'l8' Werktage nach
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Erhalt Bedenken beziiglich Mangel oder Unvollsténdigkeit
anzumelden.

5 MONTAGE- UND WERKSTATTZEICHNUNGEN

M&W-Pline sind vor Ausfilhrung rechtzeitig bei der Fachbau-
leitung vorzulegen. Eine Priifdauer von 15 Arbeitstagen der
Fachbauleitung muss beriicksichtigt werden.

6 BESTANDSUNTERLAGEN

6.1 Umfang der Bestandspline, wenn nicht anders beschrieben,
nach VOB/C und AMEV (z.B. EltAnlagen, LAN, Aufzugsanlagen,
etc.)

6.2 Die Ubergabe und die Vollstédndigkeit der Bestandsunter-
lagen ist zu protckcllieren und in einem beigefiigten
Schreiben beidseitig wvom AN / AG zu unterzeichnen.

7 PRUFUNG DER ELEKTROINSTALLATION

7.1 Nach Erstellung der Elektroinstallation ist durch eine
staatlich anerkannte Priifstelle eine Funktionspriifung,
Messung und technische Abnahme durchzufithren. Die Kosten fiir
die Abnahme sind in einer separaten Position erfasst.

Als anerkannte Priifstelle gelten:

- Sachverstandige des Technischen Uberwachungsvereins

- Sachverstindige der Technischen Priifstelle des VDS

- Sachverstindige des LGA

- Offentlich bestellte Sachverstindige der Regierung und IHK

7.2 Priiforganisationen, die bereits in dem Objekt tdtig sind,
sind vorrangig zu beriicksichtigen. Die Ergebnisse der
Priifung sind schriftlich festzuhalten. Die Mangel sind
umgehend, aber nicht linger als 15 Arbeitstage, zu beheben,.
Die Miangelbeseitigung ist schriftlich beim FBL zu bestdtigen.

7.3 Bei Unterlassung behidlt sich die FBL wvor nach einer
Fristsetzung eine Nachpriifung durch den Sachverstdndigen auf
Kosten des AN zu veranlassen.

7.4 Die zur Errichtung der Elektroinstallation erforderlichen
Antrige und Genehmigungen sind termingerecht durch den AN zu
veranlassen.

8 SCHLUSSRECHNUNG

Mit der Schlussrechnung sind alle erforderlichen Unterlagen
beizulegen, u.a.

1. Abnahme-/Dokumentationsunterlagen gemil AMEV

{ELT, LAN, RAufzug, etc.)

2. Unbedenklichkeitsbescheinigung VDE - DIN

3. Unbedenklichkeitsbescheinigung BGV A2

4. Abnahme TUV oder Gewerbeaufsichtsamt

5. EU-Konformitétserkldrungen

9 KALKULATION

Alle nachstehenden aufgefihrten Materialien und Montagen
sind unter Beachtung der Zusdtzlichen Technischen Vorbemerk-
ungen zu kalkulieren und anzubieten. Die in den ZTV aufge-
fiithrten Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
Eine Vor-0Ort Besichtigung fiir die Kalkulation ist, nach
vorheriger Anmeldung beim Technischen Dienst, mdglich und
wird empfohlen.
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HINWEIS Wartung/ Instandsetzung

Als Wartungs und Instandhaltungsfirma fiir die Elektro-
installation ist in der Kreisklinik folgende Firma
beauftragt:

Elektro GaBlbauer GmbH
Waldberger Str. 3-5
84571 Reischach

Tel.: +49(8670) 274

Die ELT- Installationsarbeiten sind bei dieser Firma
vor der Ausfilhrung anzukiindigen und mit Ihr abzustimmen.

Als Wartungs und Instandhaltungsfirma fir die Blitzschutz-
anlage ist in der Kreisklinik folgnede Firma beauftragt:

Ludwig Pfandl
Elektro-Blitzschutz-Anlagentechnik
Moos 12

84579 Unterneukirchen

Tel.: +49 (8633) 1296

Die Blitzschutz- Installationsarbeiten sind bei dieser
Firma vor der Ausfilhrung anzukiindigen und mit Ihr
abzustimmen.

06.01 gT Leerrohrverlagung

Allgemeine Festlegungen:

Nachstehender Titel "Leerrohrverlegung" ist von der
Baufirma auszufihren.

Samtliche nachfolgend ausgefiihrte Arbeiten sind nach
den Planen und Angaben des Fachprojektanten fir das
Gewerk Elektro auszufilhren. Anordnungen Dritter
diirfen nicht befolgt werden.

Allgemeine Beschreibung:

Die Leerrchre sind auf Filigranelementdecken,
Ortbeton oder in Beton- Fertigteilen zu verlegen.

Bei der Ausschreibung wird davon ausgegangen, dab
Filigranelementdecken zum Einsatz kommen. Sollte
eine Ausfiihrung der Betonarbeiten in Ortbeton
erfolgen sind bei den Deckenauslédssen Ead- und
Ulbergangstiillen zu setzen. Der Einheitspreis ist
dann bei den derzeit wvorgesehenen Positionen der
Bohrungen einzusetzen.

Bel Filigranelementdecken sind s&mtliche Bohrungen
fiir die Deckenauslasse im darunterliegenden Stock-
werk anzuzeichnen und wvon unten nach oben zu bohren
{(Bohrung fiir Rohre EN 20 bis EN 40},

Die Leerrohre sind an den Eisengittern bzw. an der
Oberbewehrung zu befestigen.

Die Rohre sind mit dem nétigen Abstand (keine
Biindelungen) an der Stahlarmierung ausreichend zu
befestigen.

Ubertrag: «vcviievennins
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06.01.001

06.01.002

Desweiteren ist zu beachten, daB die Arbeiten nicht
in einem Zug ausgeflihrt werden kdnnen, sondexn
jeweils nach Baufortschritt. Die Koordination der
Termine (Verlegearbeiten / Betonierarbeiten etc.)
sind mit dem Polier vor Ort abzustimmen.

Das mehrfache Anfahren zur Baustelle wird nicht
gesondert vergilitet und ist mit den Einheitspreisen
abgegolten.

Besonderer Wert wird auf genaues Setzen der Dosen
und Rohrauslisse gelegt, diese sind unbedingt nach
dem Meterrif zu setzen {(mit Schlauchwaage oder Laser
arbeiten).

Bei der Durchfithrung von Rohren aus der Decke in die
darunterliegende Wand sind die Rohrleitungen vor den
Betonierarbeiten ca. 20 c¢m in das Mauerwerk einzu-
stemmen und ausreichend zu befestigen. Sdmtliche
Leerrohre (wie auch in den Pos. beschrieben) sind
mit Zugdraht 2zu versehen. Bei den Rohrlegearbeiten
ist auf einen mdglichst groBen Radius der Bdgen zu
achten.

Nach den Ausschalungsarbeiten hat der AN samtliche
Rohrausldsse und Dosen zu suchen, den Schutzdeckel
zu entfernen, die Dose zu reinigen und die Rohre
plan abzuschneiden.

Der Fachbauleitung ist sofort zu melden, falls Dosen
oder Rohre bei den Betonierarbeiten verschoben oder
beschiadigt wurden. Auf jeden Fall haftet der AN und
hat die Folgekosten zu iibernehmen, falls Rohre oder
Dosen defekt bzw. mit Beton vollgelaufen sind.

Alle Malle sind am Bau vom AN zu iberprifen.

Samtliche nachstehenden Einheitspreise verstehen
sich komplett mit Klein- und Befestigungsmaterial
sowie sonstigen Systemgebundenem Zubehdr wie z.B.
Gegenlager, Stiitzrohre etc.

VS Rohr, FFKuS-EM-F-105, V.ges.aRf m.2d, ENZ25

Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605, EN 50086-1
und EN 50086-2-2 als flexibles Runststoffpanzerrohr,
gewellt, fiir mittlere Druckbeanspruchung
(Mindestdruckfestigkeit 750 N/5 cm), flammwidrig,
Klassifizierung 3353 (FFKuS-EM~-F~105), Verlegung
geschlossen, einschl. Bgen und Muffen, auf
Filigrandecken, Schalung bzw. in Betonwinden,
einschl. Befestigung, mit verzinktem Zugdraht.

in Teillédngen.
EN 25

500m EP vunvennnn

VS Rohr, FFKuS-EM-F-105, V.ges.aRf m.Zd, EN32

Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605, EN 50086-1
und EN 50086-2-2 als flexibles Kunststoffpanzerrohr,
gewellt, fiir mittlere Druckbeanspruchung
{Mindestdruckfestigkeit 750 N/5 cm), flammwidrig,
Klassifizierung 3353 (FFKuS-EM-F-105), Verlegung

Ubertrag:
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geschlossen, einschl. Bégen und Muffen, auf
Filigrandecken, Schalung bzw. in Betonwinden,
einschl. Befestigung, mit verzinktem Zugdraht.

In Teilléngen.
EN 32

100m EP tvivininnes GP Lol

06.01.003 V8 Rohr, FFKuS-EM-F-105, V.ges.aRf m.Zd, EN40

Elektroinstallationsrohr nach VDE 0605, EN 50086-1
und EN 50086~2-2 als flexibles Kunststoffpanzerrohr,
gewellt, fir mittlere Druckbeanspruchung
{Mindestdruckfestigkeit 750 N/5 cm), flammwidrig,
Klassifizierung 3353 (FFKuS-EM-F-105}), Verlegung
geschlossen, einschl. Bdgen und Muffen, auf
Filigrandecken, Schalung bzw. in Betonwinden,
einschl. Befestigung, mit verzinktem Zugdraht.

In Teilldngen.
EN 40

100m BP .ievasneens GP wicanennnns

06.01.004 VS Rohr, FFKuS-EM~F-105, V.ges.aRf m.Zd, EN50

Elektroinstallationsronr nach VDE 0605, EN 50086-1
und EN 50086-2-2 als flexibles Kunststoffpanzerrohr,
gewellt, fiir mittlere Druckbeanspruchung
{(Mindestdruckfestigkelt 750 N/5 cm), flammwidrig,
Klassifizierung 3353 (FFKuS-EM-F~105}, Verlegung
geschlossen, einschl. Bdgen und Muffen, auf
Filigrandecken, Schalung bzw. in Betonwénden,
einschl. Befestigung, mit verzinktem Zugdraht.

In Teill&ngen.
EN 50

50m EP vovivanenns GP cuniinnenn,

06.01.005 Bohrung fiir LR EN 25

Bohrungen in Filigrandecken zur Durchfiihrung von
Leerrohren EN 25.

50 st EP cuvvnnannss GP .vivirinnnnns

06.01.006 Bohrung fiir LR EN 32

Bohrungen in Filigrandecken zur Durchfihrung von
Leerrohren EN 32.

20 8t EP wikevaa-iii ve GP caeessnaaas

Ghertrag: ....cvveenens
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06.01.007 Bohrung fiir LR EN 40
Bohrungen in Filigrandecken zur Durchfiihrung von
Leerrchren EN 40.
10 st EP suvonsrnns GP . cens
06.01.008 Bohrung fiir LR EN 50
Bohrungen in Filigrandecken zur Durchfilhrung von
Leerrohren EN 50.
5 8t EP uatatsiaiainnleds GP G v s ol v v
06.01.009 VS Rohr, End-u.Ubergangst. LR EN 25mm
Verlegesysteme
Elektroinstallationsrohre und Zubehdr
End- und Ubergangstiillen fiir Rohre nach DIN 49018
bzw. DIN 49026, mit Putzhaut und Zapfen, auf
Schalung, fir Elektroinstallationsrohre VDE 0605.
Nenngrofe EN 25 mm
100 st EP fdiiie . dalni oia GP . ..aaldid . LW
06.01.010 VS Rohr, End-u.0bergangst. LR EN 32mm
Verlegesysteme
Elektroinstallationsrohre und Zubehér
End- und Ubergangstiillen fiir Rohre nach DIN 49018
bzw. DIN 4%026, mit Putzhaut und Zapfen, auf
Schalung, fiir Elektroinstallationsrchre VDE 0605.
Nenngréhe EN 32 mm
20 8t EP vererinnnnna GP iiiiviien.
06.01.011 VS Rohr, End-u.Ubergangst. LR EN 40mm
Verlegesysteme
Elektroinstallationsrohre und Zubehdr
End- und {bergangstiillen fiir Rohre nach DIN 49018
bzw. DIN 49026, mit Putzhaut und Zapfen, auf
Schalung, fiir Elektroinstallationsrohre VDE 0605.
NenngréBe EN 40 mm
10 St EP fwawssonanss BP wuwmsswasss
06.01.012 VS Rohr, End-u.Ubergangst. LR EN 50mm
Verlegesysteme
Elektroinstallationsrohre und Zubehor
Ubertrag: «.oovan.. cana
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06.01.013

06.01.014

06.01.015

End- und Ubergangstiillen fiir Rohre nach DIN 49018
bzw. DIN 49026, mi%t Putzhaut und Zapfen, auf
Schalung, fiir Elektroinstallationsrchre VDE 0605.

Nenngréfe EN 50 mm

55t EP .......

Geradte-Verbindungsdose

Gerdte-Verbindungsdose zum Eingiefen in Schiittbeton,

Feuerbestindigkeit 650 °C nach DIN VDE 0606, MaBe
nach DIN, Dose verdrehungssicher waagerecht und

senkrecht anreihbar mit garantiertem Kombinations-

abstand 7lmm, fir Schraub und Spreizbefestigung der

Geridte geeignet, Dosenriickteil mit Aufnahme fiir
Stiitzrohr, fiir alle Schalungsarten geeignet.

Einbautiefe 77mm mit 8 Markierungen fir Kabel und
DIN EN Rohre bis EN 25.

50 st EP .......

Gerite-Verbindungsdose (GroBrohrdose)

Gerdte-Verbindungsdose zum EingieBben in Schiittbeton,

Feuerbestindigkeit 650 °C nach DIN VDE 0606, MaBe
nach DIN, Dose verdrehungssicher waagerecht und

senkrecht anreihbar mit garantiertem Kombinations-

abstand 7lmm, fiir Schraub und Spreizbefestigung

der Gerdte geeignet, Dosenriickteil mit Aufnahme fiir

Stiitzrohr, fir alle Schalungsarten geeignet.

Einbautiefe 74mm min. mit 2 Markierungen £fir

Kabel und DIN EN Rohre bis EN 25 und 2 Markierungen

fiir Kabel und DIN EN Rohre bis EN 32.

10 5t EP .......

Verbindungskasten

Verbindungskasten zum EingieBen in Schiittbetoen,
fiir Kabel und Rohre bis EN 50, einschl. Trennwand,
Formteil zur Innenabstilitzung usw. auf vertikaler
oder horizontaler Schalung.

EinbaumaB: (LxBxH) 240 x 170 x 100mm

10 st EP ...iru.n

-----------

Summe UT 06.01

Leerrohrverlegung, Netto:

Ubertrag:

----------------
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06.02 UT Fundamenterderanlage, Betoneinbauten

06.02.001

HINWEIS

Grundlage fiir die zu installierenden Blitzschutz-
und Erdungsmafnahmen sind die DIN EN 62305,
DIN VDE 0185, DIN 18014 / 18015, DIN EN 50164

Bei Einbau in die Bodenplatte und Fundament muss
eine Uberdeckung von mind. 5 cm Beton gewdhrleistet
sein.

Der Fundamenterder ist alle 2 Meter mit der
Bewehrung elektrisch leitfghig zu verbinden. Dies
ist speziell in der Fotodokumentation zu belegen.

Es wird eine Erderanlage mit Aquipotentialebenen
in allen GeschofBien ab Decken iiber UG eingebaut.

In den Betonstiitzwanden und Betonstiitzen werden

Ableiter der Blitzschutzanlage gefiihxt.

Zum Uberbriicken von Dehnungsfugen sind entsprech-
ende Dehnungsbander vorzusehen.

Die Fundament- und Banderder werden flichendeckend
mit Stahlstiitzen, usw. verbunden.

Die MaBnahmen miissen gem. Vorgaben des Bauherrn
dokumentiert und geprift werden.

Da der Fundamenterder ein wesentlicher Teil der
elektrischen Anlage ist, darf er ausschlieBlich
von dafilr ausgebildeten

- Elektrofachkraften

- Blitzschutzfachkriften

- oder unter deren Aufsicht

eingebaut werden

Die Ausschreibung basiert auf eine Bauweise mit
Fertigteile bzw. Beton-Doppelwdnden. Falls der
Auftragnehmer beabsichtigt die BaumaBnahme mit
Fertigteilen zu realisieren, ist der Mehraufwand
durch den Auftragnehmer zu tragen. Die Montage und
Werkplanung ist frilhzeitig {(vor Baubeginn) mit derx
Fachbauleitung abzustimmen,

Erdung Fundamenterder St/tZn

Erdung als Fundamenterder, Bandstahl 30x3,5 mm
3t/tZn einschl. Abstandshalter in vorhandenen
Fundamentgraben bzw Bodenplatte in Teillingen
einbauen einschl. Verbindungs- und Bewehrungs-
klemmen.

800m EP ajmawmusiae v GP ..cagasiiin-

Ubertrag: .......ccue..
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06.02.002 Erdungsl., Edelstahl V4A Edelstahldraht 10 mm, i.Erd.

Erdungsleitungen, Edelstahldraht fiir den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen d~ 10mm, als
Edelstahl V42, in Erdgraben/Sauberkeitsschicht in
Teillidngen verlegen, einschl. Verbindungsklemmen.

100 m EP ....vnailifs GP ... oan dia

06.02.003 Erdungsl., Edelstahldraht V4A 10 mm, i.Wand/Stiitze

Erdungsleitungen, Edelstahldraht fiir den Einsatz
bei Blitzschutz~ und Erdungsanlagen d= 10mm, als
Edelstahl V4A, in Betonwand, Betonstiitze, in

Teilldngen verlegen, einschl. Verbindungsklemmen.

400 EP .waadavisan . GP cevivnin-ss

06.02.004 Fundamenterderfahne V4A

Fundamenterderfahne fiir Anschluss der BA-
Erweiterungen ausbilden: Rundleiter 10 mm V4A
an vorh. Erdungsraster anbinden (inkl.Lieferung
Verschraubung) und ca. 1,5 m aus dem Gebdude
herausfithren

75 5t EP jwuwminiiims « os (€)=

06.02.005 Erdungsfestpunkte

Erdungsfestpunkte als Anschluss der Ableitung
z,B. an die Bewehrung von Gebduden an die
Erdungsanlage fiir den Haupt- und/oder zusdtz-~
lichen Potentialausgleich-Messstelle fiir die
Durchgangs- oder Widerstandsprifung Typ M mit
verpresster Anschlussachse zum Anschluff fir ESD
Anschlussgewinde: M10 / 12 ,
Werkstoff-Anschlussplatte: NIRC (V44) ,
Werkstoff-Anschlussachse: St/tZn ,
Kurzschlussstrom Ik (50 Hz) Zeit 1 s Temp.
max. 300°C: 6,5 kA,

25 8¢ EP suviiiat o . e L

06.02.006 Anschlussklemme Ring- an Fundamenterder

Anschlussklemme mit Gewindebclzen Ausfithrung
schwer M12 NIRO (V4A) Anschlussklemmen, mit
Gewindebolzen zum AnschlieBen von Rd- und Fl-
Leitungen an Erdungsfestpunkten mit Gewinde
M10/12/16, auch Ffiir die Montage auf der Riickseite
des Erdungsfestpunktes

Werkstoff Klemme: NIRQO (V4A)
Klemmbereich R4 / Fl: 7-10 / 30-40 mm

30 8t EP t.ivinvinnna GP vevevcnnses
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i010 VE

Baumeisterarbeiten

06 Titel Leistungen Elektro

02.12.2019

06.02.007

06.02.008

06.02.009

06.02.010

Uberpriifung der kompletten Fundamenterdung

Uberpriifung der kompletten Fundamenterdungsanlage
einschl. Dokumentation, Durchgangsmessung nach
DIN 18014 und Messung des Erdungswiderstandes
nach Fertigstellung einschl. Prifhericht und
Dokumentation in 3-facher Ausfertigung.

Dokumentation

Es ist eine Dokumentation gemaB DIN 18014

anzufertigen. Die Dokumentation muss enthalten:

- Pléne der Erdungsanlage,

- Fotografien der Gesamterdungsanlage,

- Detailaufnahmen von Verbindungsstellen,

- Ergebnisse der Durchgangsmessung und der
Messung des Erdungswiederstandes aller
Anschluifahnen nach Fertigstellung.

S&mtliche Messpunkte und Bilder sind eindeutig

zu kennzeichnen und in einem Ubersichtsplan zu

dokumentieren.

Durchgangsmessung

Fiir die Durchgangsmessung sind Messeinrichtungen
nach DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4) zu wverwenden.
Diese hat vor dem Einbringen des Betons zu
erfolgen.

Messung Erdungswiederstend

Messung und Dokumentation des Erdungswiederstandes
fir die gesamte Anlage. Die Messung ist an den
Anschlussfahnen wie auch an den Erdungsfestpunkten
durchzufiihren, Unzulissige Abweichungen sind der
FBL unverziiglich anzuzeigen,

1 psch

Abnahme der Erdungsanlage

Abnahme der Erdungsanlage nach DIN 18014 bei
bauseitiger Erstellung sind geeignete Dokumenta-
tionsanlagen bauseits zu stellen. Priifprotokoll
erstellen und zeichnerische Dokumentation Jje
Gebdudeabschnitt, inkl. Abnahme in Teilbereichen
nach Ricksprache mit der Projektleitung.

1 psch

Messen und Priifen der Erdungsanlage

Messen und Priifen der Erdungsanlage, gemessens
Widerstandswerte auflisten einschl. Priifbericht
DIN 48 831, Anlagenbeschreibung DIN 48 830 und
Bestandszeichnung DIN 48 820 in 3-facher
Ausfertigung.

1 psch

Erstellen der Bestandsunterlagen

Ubergabe der Unterlagen 3-fach, jeweils auf
Papier und Datentrager (pdf und dwg (AutcCAD

Ubertrag:
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02.12.2019

2008}). Die Plane werden dem Unternehmer auf
ACAD 2008 Format zur Verfiigung gestellt.

Folgende Dateiformate sind zugelassen:

-k
*-
- %
-

[

Die

pie
dem

DOC (Word)
XL3S (Excel)
DWG (Autocad)
DXF

Form erfolgt nach Angaben des Kunden.

Unterlagen sind geordnet in Ringbiichern
Kunden mindestens 2 Wochen vor Abnahme zu

iiberreichen.

Chne Bestandsunterlagen erfolgt KEINE Abnahme

der Leistung und Bearbeitung der Schlussrechnung.

1 psch

Summe UT 06.02

Fundamenterderanlage, Betoneinbauten, Netto:

{bertrag:
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Summe Titel 06

Leistungen Elektro, Netto: ............unn-
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1010
Lv-Zusammenfassung

0l

02

03

04

¢5

06

Baumelisterarbeiten

02.12.2019

Titel

Titel

Titel

Titel

Titsl

Titel

Baustelleneinrichtung Bauabschnitte &4 + B
Rilckbau / InterimsmaSnahmen
Erdbauarbeiten

Rohbauvarbeiten

Arbeiten im Stundenlohn, Baunaister

Leistungen Elektro

Summe VE 1010

Baumeisterarbeiten

Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %}:

Angebotssumme, Brutto:
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1010 VE

04.02.007

04.02.026

04.07.007

04.07.016

04.07.017

04.07.018

04.07.019

04.07.022

04.07.024

04.08.404

Baumeisterarbeiten

Weichfasermatte, M?Peralwolle 50 mm

Trennfuge Neubau/Bestand, XPS, 50 mm,

Priifzeugnis (abP)'géfé‘o(c&""'

Bauwerksabdichtung Winde, Elastomerdichtungsbahn, EPDM-Basis,

Dichtschlémme ca. 30 cm

.............. R R T N T e e

Fugenband~ Klemmkonstr ist, DA 326 K A

(

....................................

mm,; WLG 035, bis 6,80 m
~5 é(: '

Drain- und Schutzmatte (2 m breit}, verrottungsfeste
Schutzschicht 18195-10 -

Schallentkoppelung Maschinenfundament
Matten aus G:umm:l.faserﬁh!_J volumenelastisch

02.12.201¢9
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