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Altbtting, Erweiterung Kreisklinik - Neubau Nord
207.1-1090-001 Bodenbelagsarbeiten PVC

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erhalten Sie unser Angebot fiir oben genanntes Bauvorhaben mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Bitte beachten Sie dass wir lhnen fiir "AS 3.3 Bodenbelag PVC R10" den Bodenbelag "Tarkett Primo Safe
T" angeboten haben

Desweiteren haben wir Ihnen fiir "AS 3.4 Bodenbelag PVC R9 ableitfdhig" den Bodenbelag "Tarkett IQ Granit
SD" angeboten.

Fir den Fall, dass unser Angebot in die engere Wahl kommt, senden wir lhnen, auf Wunsch,
das EFB Blatt 221 nach.

Weiterhin bitten wir um Zusendung der Submissionsergebnisse per E-Mail
(info@raumgestaltung-huppert.de) oder per Fax (036071 / 92 95 29).
Vielen Dank.

¥ RAUMGESTALTUNG

RaumgesgtaltungHuppeyt GmhH
/ %ut c - TRhgdrodie
el 03607462 95-0 - Fax 036071.92 95-29

E-Mail: info@raumgestaltung-huppert. e
www.raumgestaltung-huppert.de

Hinweis zum Datenschutz:

Wir informieren Sie hiermit geman Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) tber die Erhebung Ihrer
Daten und deren Verarbeitung. Sie haben uns Ihre Adressdaten sowie ggf. Namen der Ansprechpartner,
Telefonnummer und E-Mail-Adresse zum Zweck der Vertragsdurchfiihrung, zur Erfiillung vertraglicher und
vorvertraglicher Pflichten (Artikel 6 Abs. 1 b DSGVO) zur Verfiigung gestellt. Ihre Daten werden dabei nur streng
zweckgebunden benutzt und nur solange gespeichert, wie es fir die Erflllung des oben genannten Zwecks
notwendig ist bzw. andere Rechtsvorschriften dies verlangen. Ihre Daten werden an Hersteller, Lieferanten ggf. far
2.B. Garantieabwicklung oder Preisanfragen bzw. zur Auftragsabwicklung dbermittelt. Weiterhin werden lhre Daten
gof. zur Auftragsabwicklung eventuell an Subunternehmer iibermittelt. Unsere vollstandige Datenschutzerklarung
finden Sie unter: www.raumgestaltung-huppert.de oder als Aushang in unserem Unternehmen.
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213.H

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)
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Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

MaRnahmennummer BaumaRnahme
207.1 Erweiterung Kreisklinik Altétting-Neubau Nord-207.1-1090-01 Bodenbelagsarbeiten PVC
Vergabenummer Leistung

207.1-1090-01 Bodenbelagsarbeiten PVC

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden

X Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen
sowie den geforderten Angaben und Erklérungen

J Vertragsformular fir Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben
und Erklarungen

O 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Anderungssatzes

0O 233 Nachunternehmerleistungen

O 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

] 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen

O Nebenangebot(e)

O 248 Erkldrung zur Verwendung von Holzprodukten

O 2481 Erklarung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen

1 2491 Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit

0

0

[

Anlagen', die der Angebotserlduterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden
124 Eigenerklarung zur Eignung

Einheitliche Europaische Eigenerklarung
221 oder 222 Angaben zur Preisermittiung

oooooggoo

1 vom Bieter anzukreuzen und beizufiigen
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213.H

(Angebetsschreiben — Einheitliche Fassung)

1 Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.

An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemiR > E
Leistungsbeschreibung betrigt einschl. Umsatzsteuer 2'(02 \9'7-‘ ¥3 ure

21 Die Gesamtsumme der jahrlichen Vergiitungen gem. / Euro*

Instandhaltungsvertrag? betriigt einschl. Umsatzsteuer
* nur ausfillen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote @) St.

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs-
summe fiir Haupt- und alle Nebenangebote® sowie auf O %
die Preise fiir angeordnete Leistungen, die auf Grund-
lage der Preisermittlung fiir die vertragliche Leistung
zu bilden sind.

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfuhrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2018,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

6 M/ Ich bin/Wir sind fiir die zu vergebende Bauleistung priqualifiziert und im Praqualifi-
' kationsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: EQ,\..LM%Q.S“'QHT«\@ ﬁ;ﬁ)eﬁ— Gwb B PQ_Nummer: OA1. AFE26

Name PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:

K Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU - (< 250 Beschaftigte und < 50 Mio Euro
Jahresumsatz bzw. < 43 Mio Jahresbilanzsumme).*

7 Ich/Wir erklare(n), dass
JE\/ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werden(n).
[J ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Ver-

zeichnis der Leistungen/Kapazitdten anderer Unternehmer aufgefiihrt sind, im eigenen Be-
trieb ausfuhren werde(n).

8 Ich/Wir erklare(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeich-
nisses als alleinverbindlich anerkenne(n).

— mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres An-
gebotes sind.

- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemafR Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Uber die nach den
-Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator {Konkretisierung zu § 3
BaustellV) (RAB 30)" geforderte Qualifikation verfiigen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfullen.

- das vom Auftraggeber vorgeschiagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn

2 Bei mehreren Instandhaltungsverirégen ist die Summe der jéhrlichen Vergitungen einzutragen.

3 Preisnachlass gilt nicht fiir Instandhaltungsangebot

¢ Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der Uberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.
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213.H

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig® enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

- falls von mir/luns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieten, umfasst.

- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Héhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

- ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine
vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziglich in
Textform mitteile/n.

i_Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

| HUPPERT

‘ RAUMGESTALTUNG

: VOde ZD ‘Raumgestziun ppy_@hg;:
Bd . ; N 2. lmgghw% lingerode
\( ’\ ( 2' Tel.036071.9295-0 - Fax 036071.92 95'.29
[ Faih irfodrapmgastalivng-upoeris I
= www.raumgestaltung-huppert.de
- bei einem elektronisch iibermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,

- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
wird das Angebot ausgeschlossen.
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Kreiskliniken Altétting-Burghausen
Vinzenz-von-Paul-StraBe 10
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Altotting, Erweiterung Kreisklinik - Neubau Nord
207.1-1090-001 Bodenbelagsarbeiten PVC
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Leistungsverzeichnis Nr.: 20022638

Einheitspreis in € Gesamtpreis in €

Seite 1 von 65
Volksbank Mitte

Ordnungszahl Menge Einheit
(POS-Nr.) Bezeichnung
Hinweistext
Baubeschreibung
Hinweistext
1. Aligemeine Beschreibung tber Art und Umfang der
Bauleistung
Die Kreiskliniken Altétting - Burghausen planen die
Erweiterung
und Strukturverbesserung der Kreisklinik Altétting.
Die Neustrukturierung wurde im Zuge einer Zielplanung
fur die
Klinik untersucht und sieht eine Erweiterung und
Sanierung in
insgesamt 5 Bauabschnitten vor. Dabei ergeben sich zwei
Hauptschwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der
bestehenden
Funktionsstellen als auch die Integration der
Funktionsstellen
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite
Schwerpunkt wird
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf
insgesamt
487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80
Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altétting beinhaltet.
Der gegenstandliche 1. Bauabschnitt wird als
dreigeschossiger
Neubau im Norden der Bestandsklinik und als
Geschiftsfiihrer: USt.-IdNr. DE 174601896 Bankverbindungen: Kreissparkasse Eichsfeld
Uwe Huppert St.-Nr. 157/117/03745 IBAN: DE56 8205 7070 0180 0006 40

Alexander Huppert AG Jena HRB 403576

IBAN: DEQ4 5226 0385 0002 7077 56

BIC: HELADEF1EIC BIC: GENODEF1ESW



Leistungsverzeichnis Nr.: 20022638

vom: 24.02.2020

Ordnungszahl
(POS-Nr.)

13@3 HUPPERT

RAUMGESTALTUNG

Menge Einheit Einheitspreis in €

Bezeichnung

Aufstockung des
stidlich angrenzenden Bestandgebaudes ausgefiihrt.

Der Neubau beinhaltet im Erdgeschoss Raume fiir die
Laboratoriums-

medizin, die Sterilgutversorgung (AEMP) und
Arztdienstrdume. Im

1.0bergeschoss wird eine neue OP-Abteilung errichtet.
Im Unter-

geschoss und in einer Dachzentrale wird die Technik
untergebracht.

Die Realisierung des 1.Bauabschnittes erfolgt in drei
Phasen:

- Phase A: Vorbereitende MaBnahmen

- Phase B: Neubau Nord, Funktionstrakt

- Phase C: Aufstockung, Anschluss Bestand

Hinweistext
2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich in 84503 Altétting,
Landkreis Altétting,

auf dem Gelande der Kreiskliniken Altotting -
Burghausen an der

Vinzenz-von-Paul-StraBe 10 auf dem slidlichen
Klinikgeldnde gemas

beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von-Paul-StraBe
erreicht man, von

der A94 kommend Uber die Ausfahrt 22 "Altétting”, tber
die B299 und

die St2550.

Hinweistext
3. Einschrankungen durch bestehenden Klinikbetrieb

Hinweistext
3.1 Klinikbetrieb

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN fiir den
Klinikbetrieb

Zu erwarten sind, sind rechtzeitig der
Objektiiberwachung schriftlich

anzuzeigen und mit der Objektiiberwachung abzustimmen.

Fir diesen Fall hat der AN eine Anzeigepflicht und die
Genehmigung

der Objektiiberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson
des Nutzers

wird dem AN bei Baustelleneinfiihrung benannt.

Gesamtpreis in €
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Leistungsverzeichnis Nr.: 20022638

vom: 24.02.2020

Ordnungszahl
(POS-Nr.)

. Ll IBDDEDT
el HUPPER]

L RAUMGESTALTUNG

Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
Bezeichnung
Hinweistext

3.2 Hubschrauberbetrieb

In unmittelbarer Nahe zur Baustelle, auf dem Gelande
der Klinik

befindet sich der Landeplatz fiir den
Rettungshubschrauber. Der

Hubschrauberflugbetrieb muss ohne Einschrankungen auf
der

bestehenden Landestelle wahrend der gesamten Bauzeit
betrieben

werden. Hierbei ist von ca. 40 Flugbewegungen pro
Kalenderjahr

auszugehen,

Die Situation und der Bereich der An- und Abflugzone
sind in

dem beiliegenden Lageplan dargestellt. An- und Abfliige
finden

nur in dem gekennzeichneten Bereich statt.

Fur die Kalkulation und den Baustellenbetrieb ergeben
sich fur
den AN hieraus folgende Vorgaben:

- Baustoffe, Bauteile und Materialien sind so zu

lagern, dass

sie nicht durch Rotorabwinde aufgewirbelt werden
kodnnen.

- Bauabldufe sind unter Beriicksichtigung des
Hubschrauber

betriebs zu planen.

- Kranstellpldtze und Schwenkbereiche miissen mit der
Flugauf-

sichtsbehdrde abgestimmt werden. Zu diesem Zweck ist
die

Baustelleneinrichtung auf dem
Baustelleneinrichtungsplan

einzutragen und zur Genehmigung vorzulegen.

- Bei ruhendem Baubetrieb ist der Kranausleger
auBerhalb der

Hindernisfreiflache zu arretieren.

- Fir den Kranbetrieb sind SicherungsmaBnahmen nach den
Vorgaben der Flugaufsichtsbehorde vorzusehen. Diese
bestehen

mindestens aus

> Befeuerungsanlagen

> Krananschlagpunkte zu Sicherung einschl. der
téglichen

Durchfiihrung und dem ordnungsgeméBen Betrieb der
Anlagen

(Diese Leistungen sind von dem, fiir die
Kranbereitstellung

beauftragten AN einzukalkulieren)
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Leistungsverzeichnis Nr.: 20022638 L o " il ..J] P h T

vom: 24.02.2020

Ordnungszahl
(POS-Nr.)

: u RAHMGESYALTUNG

Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
Bezeichnung

Hinweistext
4. Zugange, Zufahrten

Hinweistext
4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugénge und
BaustraBen sind

im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere
Baustellen-

zufahrten, Baustellenzugédnge und BaustraBen diirfen
nicht beniitzt

werden.

Verschmutzungen die von Arbeiten des AN herriihren,
sind arbeits-
taglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen,

Be- und Entladen:

Be- und Entladetatigkeiten diirfen ausschlieBlich unter
Anwesenheit

des Fahrzeugfiihrers erfolgen. Insbesondere diirfen
auBerhalb der

Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem Baufeld
abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwege:
Hebegerate und Personenaufziige werden nicht zur
Verfuigung gestelit.

Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu
tatigen und zu

organisieren.

Hinweistext
4.2 Anrainer

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 31.4

Hinweistext
4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Regelungen siehe WBVB, Ziff. 25.4

Hinweistext
4.4 Baustellenzugange

Der AN hat die Baustelle wahrend und auBerhalb der
{blichen

Seite 4 von 65



vom: 24.02.2020
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Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €

Ordnungszahl
(POS-Nr.)

Bezeichnung

Arbeitszeit gemdB den Unfallverhiitungsvorschriften der
Bauberufs-

genossenschaften zu sichern. Die Baustellenzugange
sind, auBer

zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und
Fluchtwege im
Besonderen - sind standig freizuhalten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der
téglichen

Arbeitszeit sowie an Wochenenden, Feiertagen und
arbeitsfreien

Tagen die Bauzdune und die Baustelle stéandig und
dauerhaft

verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass
Unbefugten

der Zutritt nicht moglich ist.

Hinweistext
4.5 Tagliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berlicksichtigen,

dass die

Arbeiten zligig durchgefiihrt werden miissen und in jeder
Hinsicht zu

beschleunigen sind. Es gelten die Regelungen gem.
WBVB, Ziff, 31.4.

Ausnahmen hat der AN eigenstandig und auf eigene
Kosten bei den

zustdndigen Genehmigungsbehdrden abzufragen und zu
beantragen. Mit

den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten
innerhalb dieser

Zeitrdume abgegolten.

Hinweistext
4.6 Besichtigung von Baustellen
Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf

der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

Hinweistext
5. Anschlussméglichkeiten an Ver- und

Entsorgungsleitungen

Hinweistext

Seite 5 von 65



Leistungsverzeichnis Nr.: 20022638

vom: 24.02.2020 s (BAY

& RAUMGE
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung

5.1 Entwasserung, sanitdre Einrichtungen

siehe WBVB, Ziff, 26.2

Hinweistext
5.2 Baustrom/Bauwasser

siehe WBVB, Ziff, 26.1

Hinweistext
6. Versorgungseinrichtungen

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

Hinweistext
7. Lager- und Arbeitsplatze

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Flachen/Réume:

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsatzlich von Material
und abge-

stellten Fahrzeugen freizuhalten.

Hinweistext
8. Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den &ffentlichen
StraBenverkehr

auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der
zustandigen Behérde

eine verkehrsrechtliche Anordnung tiber Art und Umfang
der Baustel-

lensicherung gemdB BGV / Gelbe Mappe, A139 "Sicherung
von Arbeits-

stellen an StraBen" einzuholen.

Der AN ist firr die Regelung des Baustellenverkehrs
verantwortlich.

Flir eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung
der

Beschilderung der angrenzenden 6ffentlichen oder
internen StraBe

besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht. Ggf. sind
vom AN Pldne

und eine schriftliche Begriindung vorzulegen.

Hinweistext
9. Ausfiihrung der Bauleistung, Bauablauf

Seite 6 von 65



Leistungsverzeichnis Nr.: 20022638 h Ll 'I{ 1B
vom: 24.02.2020 U (WA S

(_\I
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung
Hinweistext

9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem
Terminplan
zu entnehmen (siehe auch WBVB).

Hinweistext
9.2 Ausfiihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhéngende
Ausflihrung
der beschriebenen Leistungen.

Hinweistext
9.3 Genehmigungspflicht fiir HeiBarbeiten

siche WBVB, Ziff. 25.5

Hinweistext
9.4 Genehmigungspflicht fir Gefahrstoffe

siehe WBVB, Ziff. 25.5

Hinweistext
9.5 SchutzmaBnahmen gegen Bauldrm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und

betrieblicher

Bedurfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt

zum Schutz

gegen Bauldrm verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgefiihrten

SicherheitsmaBnahmen und Schutzvorgaben sind durch den
Auftrag-

nehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Der AN hat sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten
die

Schmutz- und Larmentwicklung auf ein MindestmaB
reduziert wird.

Im Baubetrieb diirfen ausschlieBlich schallgeddmmte,
emissions-

arme Baugerdte eingesetzt werden.

Hinweistext
9.6 SchutzmaBnahmen zur Staubminderung
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Leistungsverzeichnis Nr.: 20022638 o HILIPP FRT
vom: 24.02.2020 Ny TIVE TN g
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und

betrieblicher

Bediirfnisse wurde seitens des Bauherrn ein Merkblatt
zur Staub-

minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem
Merkblatt

aufgefiihrten SicherheitsmaBnahmen und Schutzvorgaben
sind durch

den Auftragnehmer zwingend einzuhalten (siehe Anlage).

Hinweistext
9.7 Sprache

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache
abgefasst sein.

Grundsétzlich muss mit jedem Mitarbeiter eine einfache
Verstandigung

in deutscher Sprache méglich sein.

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafiir zu sorgen, dass sténdig

weisungs-

befugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend ist,
mit dem eine

flieBende Verstédndigung in deutscher Sprache méglich
ist.

Hinweistext
9.8 Nichtraucherschutz/Alkoholverbot

Innerhalb der Gebaude, auf dem Grundstiick und den
unmittelbar

angrenzenden, 6ffentlichen Verkehrsflachen, die zur
Baustellen-

einrichtung gehéren, darf mit Beginn des Innenausbaus
nicht

geraucht werden.

Innerhalb der Gebaude, auf dem Grundstiick und den
unmittelbar

angrenzenden &ffentlichen Verkehrsflachen, die zur
Baustellen-

einrichtung gehdren gilt ein striktes Alkoholverbot.
Dies gilt

auch in den Aufenthalts-/Pausenrdumen sowohl wahrend
der Arbeits-

zeit, als auch in Pausen und nach der Arbeit. Gegen
offensichtlich

alkoholisiertes Personal wird von der
Objektliberwachung ohne

vorherige Verwarnung ein Baustellenverweis
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ausgesprochen.

Hinweistext
10. Bauseitige Leistungen

Hinweistext
10.1 Geriste

Der AG stellt keine Arbeits- und Schutzgeriiste fiir die
Arbeiten
des AN zur Verfligung.

Es ist dem AN strikt untersagt Veranderungen und/oder
Umbauten

an bauseitigen Gerlisten vorzunehmen. Die Lagerung von
Materialien auf den Geriisten ist untersagt.
Verschmutzungen

durch Arbeiten des AN auf den Gerl{istlagen sind
arbeitstaglich

bis zum Arbeitsende zu beseitigen.

Hinweistext
10.2 Bautoilette

sieche WBVB, Ziff. 26.2

Hinweistext
10.3 Bauwasser

siehe Baubeschreibung, Ziff. 5.2

Hinweistext
10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transportmittel fiir die
Leistung des

AN sind von diesem selbst zu bringen und in die
Angebotspreise zu

inkludieren.

Hinweistext
10.5 Hohen, Achsen, Vermessung

Der AN hat alle Héhen- und Achspunkte, ausgehend von
den Vermessungs-

punkten des AG, fiir seine Arbeiten eigenverantwortlich
anzutragen.
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Menge Einheit
Bezeichnung

Innerhalb des Gebaudes sind je Geschoss Festpunkte fiir
"Héhenkote

und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten

hat den AN

seine Hohen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich
im gesamten

Geschoss zu Uibertragen.

Hinweistext
11. WinterbauschutzmaBnahmen

entfallt

Hinweistext
12. Aufenthalts- und Lagerraume

Aufenthalts- und Lagerraume:

Aufenthalts- und Lagerraume werden vom AG nicht zur
Verfligung

gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die

Einheitspreise des

Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterk{inften:

Unterkiinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsrdume fiir
die Freizeit

dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle
befindet

nicht eingerichtet werden. Aufstellen von Wohnbaracken
fiir

auswartige Arbeitskrafte oder Gastarbeiter wird nicht
gestattet.

Lagerraume und Lagerfldchen:

Lagerfléchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur
Verfligung.

Zur Lagerung von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl.,
sowie als

Pausen- bzw. Aufenthaltsrdume flr eigenes Personal
gem. den

Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN
Cointainer gem,

BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf der
BE-Flache in

Abstimmung mit der Objektiiberwachung aufzustellen,
vorzuhalten und

abzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung
und werden

nicht gesondert vergltet.

Hinweistext

-
S

L)

Einheitspreis in €

[\
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= N |

|
u
) RAUMGESTALTUNG
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g

L ==}

>
1 %

Gesamtpreis in €
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Bezeichnung
13. Schuttbeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfélle,
Verschnitte usw. auf

eigene Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu
entsorgen bzw.

der Verwertung zuzufiihren.

Es gelten die Regelungen gem. WBVB, Ziff. 31.2

Werden die Arbeitsplatze von Unternehmen nicht
arbeitstaglich

sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz
Aufforderung

durch die Objektiiberwachung die Schutt- bzw.
Abfallberdumung, dann

wird der Schutt bzw. die Abfalle auf Kosten des
jeweiligen Unter-

nehmers bauseitig durch den AG entsorgt bzw. der
Verwertung zuge-

filhrt. Entsorgungskosten fiir verbleibenden und
vermischten Bauschutt,

Baumdill etc., der auf Veranlassung des AG entsorgt
werden muss,

werden den Firmen nach dem Verursacherprinzip
gegengerechnet.

Hinweistext
14. Priifungen

Hinweistext
14.1 Guteliberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis (iber die
Glteliberwachung der

zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen. Dieser
Nachweis

gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile verwendet
werden,

- firr die ein GUtezeichen erteilt ist, oder

- deren Herstellung der Uberwachung durch eine amtlich
anerkannte Priifstelle unterliegt.

Hinweistext
14.2 Stoffpriifung

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und
Bau-

teile sind dem AG auf Verlangen Materialproben
vorzulegen.

Der AG behalt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe
sowie

RAUMGESTALTUNG

Gesamtpreis in €
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Bauteile zuriickzuweisen und im Falle von Zweifeln an

deren

Glite entsprechende Giitenachweise durch eine amtlich

aner-

kannte Priifstelle, oder einer vom AG anerkannten

Priifstelle

zu verlangen.

Hinweistext
15. Ausflihrungsunterlagen und Dokumentation

Hinweistext
15.1 Ausfilhrungsunterlagen des AG

Alle Ausfiihrungszeichnungen werden dem AN als
Papierpausen und/oder
als PDF 1-fach Uberlassen.

Samtliche zu Ausfiihrungs- und Abrechnungszwecken
benétigten Mehr-

ausfertigungen sind vom AN selbst zu fertigen. Andere
Unterlagen

erhalt der AN in jeweils 1-facher Ausfertigung als
kopierfahige

Unterlage.

Hinweistext
15.2 Ausfiihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen
unverzlglich nach der

Beauftragung dem AG zur Priifung und Freigabe
vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle
wesentlichen

Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind.
Der Terminplan

ist zu erstellen auf der Grundlage der
Terminvorgaben; die

Einhaltung der Terminvorgaben ist nachzuweisen

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN
auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

- Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und
Montage-

zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evil.
Prifung

und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG
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zu Ubergeben.

Hinweistext
15.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind vom AN auf
Anforderung

zur Priifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:
- alle im LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat sémtliche geforderten Muster frithest
moglich und

rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Priifung
und

Freigabe beim AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die
wegen

nicht rechtzeitiger Vorlage von geforderten Mustern
entstehen,

werden nicht anerkannt. Auf weitere Mustervorlagen zur
Freigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert
hingewiesen.

Hinweistext
16. Dokumentation des AN

Hinweistext
16.1 CAD-Vorgaben des AG

Flr geforderte Planungsleistungen des AN, insbesondere
ICE“r:teIIung von Bestandsplanen, sind als Grundlage fiir
Z%Cverk die Standardkataloge Gebdudemanagement Medizin-
E?:nkenhaustechnik MKT anzuwenden.

Es muss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe
CAD-

Standards) des Klinikums bei der Ubergabe der digitalen
Pléne und bei der Bestandserfassung eingehalten werden.

Beschriftungen und Kennzeichnungen von Anlagen(-teilen)
mussen nach den Kennzeichnungsrichtlinien des Klinikums
ausgeflihrt werden.

Die Standardkataloge (CAD-Standards) sind in der

aktuellen Fassung einsehbar unter:
http://www.cad-stelle.bayern.de/?page_id=316.
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Hinweistext
16.2 Bestandsunterlagen

siehe WBVB, Ziff. 32

Hinweistext
* Ende der Baubeschreibung *

Hinweistext
Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen
zugrunde. Die

Unterlagen bilden eine wesentliche
Kalkulationsgrundlage.

Die Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht
maBstabs-
getreu. (0.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr Inhalt

Hinweistext
1. Ubersichtsplane

101_Lageplan KKAQ
102_Lageplan Baufeld Nord
103_Baustelleneinrichtungsplan Ausbau

Hinweistext
2. Werkplane

Ubersichtsplane Estrich:
201_A-P5-BT13-D-130
202_A-P5-BT13-D-131
203_A-P5-BT13-D-132
204_A-P5-BT13-D-133
205_A-P5-BT13-D-134

Ubersichtspliane Bodenbelage:
206_A-P5-BT13-D-136
207_A-P5-BT13-D-137
208_A-P5-BT13-D-138

Ubersichtsplane Farbkonzept:
209_A-P5-BT13-D-188
210_A-P5-BT13-D-189
211 _A-P5-BT13-D-190
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Hinweistext

3. Freianlagen

Hinweistext
4. Tragwerksplanung

Hinweistext
5. Technik

Hinweistext
6. Details

Bodenaufbauten:

601_A-P5-BT13-D-100
602_A-P5-BT13-D-101
603_A-P5-BT13-D-102

Detailplane:

604_A-P5-BT13-D-110
605_A-P5-BT13-D-114
606_A-P5-BT13-D-121
607_A-P5-BT13-D-255

Hinweistext
7. Unterlagen

Hinweistext
8. Terminplan und Bauablauf
Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen

Bautaktungen ergeben
sich aus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801_kkaoe_TPL 1090 200121
Die im Bauablaufplan dargesteliten, wesentlichen
Arbeitsschritte,

sind bei der Kalkulation und Ausfiihrung zu
berticksichtigen.
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Hinweistext

* Ende Planverzeichnis *
Hinweistext

Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leistung des AN sind im Wesentlichen

> die Lieferung und Vertegung von PVC-Bodenbelégen im
Innenbereich

einschlieBlich der hierfiir erforderlichen,

gewerkeiiblichen

Vorbereitung der Untergriinde, vorgesehen fir Flure,
Behandlungs-

und Funktionsrdaume, WCs und Waschraume, OP-Bereiche
und

Nebenrdume.

Zu den Leistungen gehoren ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

- Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit
zusammen-
hangende SchutzmaBnahmen fiir die Leistungen des AN.

- Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die
eigenen Arbeiten

mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer Gewerke
eigen-

verantwortlich koordiniert.

Hinweistext
Leistungsverzeichnis

Hinweistext
AS 0 Allgemeine Anforderungsspezifikationen

Hinweistext
AS 0.1 Normative Grundlagen

Fiir die Kalkulation und Ausfiihrung der nachfolgend
beschriebenen Arbeiten sowie hiermit zusammenhangender

Arbeiten, sind immer, auch wenn hierauf nicht
gesondert

in den Leistungspositionen hingewiesen wird, die

im Leistungsverzeichnis genannten Normen, Regelwerke
und

Herstellervorschiften zu beachten und der Planung und
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Ausfiihrung zugrunde zu legen. Wenn nicht anders
erwahnt,

gelten die Vorschriften in der zum Zeitpunkt

der Ausfiihrung geltenden Fassung.

Grundlegende Normen:

- VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen
fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen),

in der jeweils letztgiiltigen Fassung

- VOB/C: Allgemeine Technische Vertrags-
bedingungen fiir Bauleistungen (ATV):

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art

- DIN 18353 Estricharbeiten

- DIN 18365 Bodenbelegsarbeiten

- einschlagigen Merkblatter vom BEB, TKB
- die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller

Hinweistext
AS 0.2 Nachweise AN
Hinweistext
AS 0.2.1 Bauprodukte

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte

mussen nach dem Einbau in das hier zur Rede stehende
Objekt den primaren Schutzzielen des Bauordnungsrechts

sowie den Grundanforderungen an Bauwerke gemaB Anhang
A
der Bauproduktenverordnung entsprechen.

Aus diesem Grund hat der Bieter fiir die hier ausge-
schriebenen Produkte die Leistungen, die nicht nach
den

technischen Spezifikationen erklért werden kénnen,
aber

fur die Erfillung der Bauwerksanforderungen
erforderlich

sind zu erklaren. Die Mdglichkeiten zur Erklarung der
genannten Leistung sind in der Prioritatenliste des
DIBT

aufgefiihrt. Die Prioritatenliste des DIBT listet euro-
paisch harmonisierte Normen auf, bei denen einzelne
Bauproduktleistungen nicht die
Sicherheitsanforderungen

an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die
Prioritaten-

liste des DIBT enthélt in Spalte 6 je nach Bauprodukt
bzw.

Bauart Mdoglichkeiten, wie fehlende aber sicherheits-
relevante Bauproduktleistungen nachgewiesen werden
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kénnen,
durch:

- Vorlegen einer ETA (Europaische Technische
Bewertung)

- Bewertung der Leistung in einer technischen
Dokumentation unter Einschaltung einer entspr. Art.
30

BauPVO qualifizierten Stelle (DIBt-Gutachten)

- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer
bestimmten

Norm in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entspr. Art. 43 BauPVO qualifi-
zierten bzw. notifizierte Stellen (ehem.

PUZ-Stellen)

- Technische Dokumentation (iber die Erflllung eines
bestimmten Abschnittes der MVV TB

- Priifbericht nach einer entsprechenden Norm
ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h. Zulassungen
mit

noch aktueller Gliltigkeit oder alte Zulassungen mit
abgelaufener Giiltigkeit und einer Erklarung, dass
die

Guteprifungen nach den Bestimmungen in den
Zulassungen

weiter gefiihrt werden.

Die Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG priifen

kann,

ob die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB
erflillt sind hinsichtlich:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,

A 2 - Brandschutz,

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung,

A 5 - Schallschutz und

A 6 - Warmeschutz.

CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen
daher

nicht den Anforderungen dieses

Leistungsverzeichnisses.

Hinweistext

AS 0.3 Vorleistungspriifung

Die MaBe sind vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen.
Die Bauleistung vorangehender Gewerke am Bau mUissen
dem Baufortschritt entsprechend gepriift werden.

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten hat der AN sich
insbesondere davon zu (iberzeugen, dass die Untergrund-
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flachen, Bauteile und angrenzenden Materialien
geeignet

sind, die vorgeschriebenen Konstruktionsaufbauten
aufzunehmen bzw. zu befestigen, sowie ob die Vertrag-
lichkeit der zusammengefiigten Materialien fir die
vorgesehene Nutzung geeignet sind. Sind Mangel zu
erkennen oder Schaden am fertigen Produkt zu
befiirchten,

ist der AG sofort darauf hinzuweisen. Nachtragliche
Einwénde und Forderungen sind ausgeschlossen und
werden nicht anerkannt. Verbleibende Unklarheiten sind

umgehend mit der &rtlichen Objektiiberwachung des AG zu

klaren. Der AN haftet fiir alle Folgen, die aus der
Unterlassung dieser Informationspflicht entstehen.

Hinweistext

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *

Bodenbelagsarbeiten BT13

Hinweistext
Anforderungsspezifikationen Bodenbelegearbeiten

Hinweistext
AS 2 Technische Anforderungen

In Weiterflihrung und Erganzung zur
Leistungsbeschreibung

gelten die grafischen Anlagen. Bei
Widersprichlichkeiten

gilt die Leistungsbeschreibung vorrangig.

Hinweistext
AS 2.1 Vorhandener Untergrund

Untergrund fiir alle nachfolgenden Bodenbeldge ist ein
neuer Zementestrich, in folgenden Ausfilhrungen:

- Zementestrich, 95 mm, CT-C35-F5-T95,
auf Trennlage, ochne FuBbodenheizung,
mit Zuschlagmittel ausgefiihrt fiir
Belegreife nach ca. 25-28 Tagen

- Zementestrich, 95 mm, CT-C35-F5-V95,
Verbundestrich, ohne FuBbodenheizung,
mit Zuschlagmittel ausgefiihrt fir
Belegreife nach ca. 25-28 Tagen
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Der AN hat alle zu belegenden Flachen und Untergriinde
eigenverantwortlich vor Beginn der Arbeiten

hinsichtlich

der Ebenheit, Feuchtigkeit und Festigkeit zu priifen.
Beanstandungen muss der AN der Objektiiberwachung
unverzig-

lich schriftlich melden.

Hinweistext
AS 2.2 entfallt

Hinweistext
AS 2.3 Art der Verlegung/Fugen/Farben

In den Bodenbelagsplanen sind in den relevanten

Bereichen

die Verlegerichtungen dargesellt. Diese sind
einzuhalten.

Fir die Verlegung in den Fluren (erste Bahn auf
Mittelachse)

ist eine Zulageposition enthalten. Die
Intarsienarbeiten in

den OP-Raumen und Schleusen sind ebenso mit
gesonderten

Positionen beschrieben.

Sonstige Verlegevorgaben in den Behandlungs- und
Funktions-

rdumen sind zu beriicksichtigen. Diese Vorgaben sind
preislich

einschl. Verschnitt in den Positionen zu kalkulieren.

Hinweistext
AS 2.4 Ausfiihrung der Sockelleisten

Vorgesehen sind je nach Teilbereich
- Fertigsocke! PVC und
- Aluminiumstellsockel.

Die Sockelleisten sind grundsatzlich nach
Arbeitsunterbrechung

und Ausfiihrung der Malerarbeiten anzubringen. Vorab
anzubringende

Sockel sind in gesonderter Position beschrieben. Eine
zusammen-

héngende Ausflihrung der Sockelleisten ist nicht
gegeben. Die

Ausfiihrung hat Abschnittsweise nach Vorgabe durch die
Objekt-

Uberwachung zu erfolgen.
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Die Untergrundvorbereitung der Sockelflachen sind
ahnlich den

nachfolgend detailliert beschriebenen
Untergrundvorbereitungen

der Verlegung auf Bodenftdchen mit
Dispersionsvoranstrich und

Egalisierung mit geeigneter Spachtelmasse auszufiihren.
Die Leistungen hierfiir sind in die Preise der
Sockelleisten zu

inkludieren. Die Verklebung ist nach

Herstellerrichtlinen mit

geeignetem Klebstoff auszufiihren, der die gleichen
umwelt- und

gesundheitsschadlichen Anforderungen wie der Klebstoff
gem.

AS 3.6 aufweist.

Hinweistext
AS 2.5 FugenverschweiBung

Die Fugenverbindung ist durch thermische VerschweiBung
nach

EN 649 und entsprechend den Herstellerrichtlinien
herzustellen.

Die eingesetzte PVC-Schweischnur muss farblich auf
den Boden-

belag angepasst sein, was auch bedeutet, bei
entsprechendem

Bodenbelag ein multicoloriertes SchweiBmaterial zu
verwenden.

Bei Farbwechseln sind SchweiBnahtfarben generell dem
helleren

Belag zuzuordnen.

Die erforderlichen Frasarbeiten sind nach den
technischen

Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers auszufiihren
und

in die Einheitspreise zu inkludieren.

Die FugenverschweiBung darf die Funktionseigenschaften
des Bodens
(z.B. Ableitfahigkeit) nicht mageblich beeinflussen.

PROBESTUCK VOR AUSFUHRUNG ZUR FREIGABE
ERFORDERLICH

Hinweistext
AS 2.6 Fugenabdichtung MS Polymerdichtstoff

Grundsétzlich diirfen aus Hygienegriinden keine offenen
Fugen

Seite 21 von 65



Leistungsverzeichnis Nr.: 20022638

vom: 24.02.2020

Ordnungszahl
(POS-Nr.)
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Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
Bezeichnung

und Kanten entstehen.

Herstellen von geglatteten Anschlussfugen mit
elastischem,

farblich auf den Bodenbelag angepassten MS
Polymerdichtstoff

Dichtstoff, im Ubergang zu angrenzenden Bauteilen wie
Tlrzargen

oder Durchdringungen, einschl. Untergrund vorbereiten,
ggf.

abkleben, glatten und reinigen der angrenzenden
Flachen

von Riickstanden.

Es sind nur Produkte zugelassen, die vom Hersteller
des
PVC-Belags empfohlen werden.

Anforderungen MS-Polymerdichtstoff:

- dauerelastisch

- schnell durchhartend

- Uberstreichbar

- bestandig gegen UV-Strahlung, Wasser, Chlor
- sehr gute Haftung

- flr Krankenhausbau / Hygienebereich geeignet

Hinweistext
AS 2.7 Fugenabdichtung 2K-Epoxidharzdichtstoff

Grundsatzlich dirfen aus Hygienegriinden keine offenen
Fugen
und Kanten entstehen.

Herstellen von geglatteten Anschlussfugen mit
elastischem,

farblich auf den Bodenbelag angepassten 2-Komponenten
Dichtstoff auf Epoxidharzbasis, im Ubergang zu
angrenzenden

Bauteilen wie Tiirzargen oder Durchdringungen, einschl.

Untergrund vorbereiten, ggf. abkieben, glatten und
reinigen
der angrenzenden Fléchen von Riickstanden.

Es sind nur Produkte zugelassen, die vom Hersteller
des
PVC-Belages empfohlen werden.

Anforderungen 2K-Epoxidharz-Dichtstoff:
- hochelastisch

- standfest

- nicht schleifbar
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Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
Bezeichnung

- nicht Uberstreichbar

- bestandig gegen mittlere Sduren und Laugen

- schnelle Aushértung

- gute Chemikalienbestdndigkeit gegen Wasch- und
Putzmittel

- fir Krankenhausbau / Hygienebereich geeignet

- UV-bestdndig

Hinweistext
AS 2.8 Fugenabdichtung Acryl

Herstellen von geglatteten iiberstreichbaren
Anschlussfugen mit elasto-plastischem Dichtstoff
auf Acryldispersionsbasis,im Ubergang vom Stell-
sockel zur fertigen Wandoberflache, einschl.
Untergrund vorbereiten, ggf. abkleben und glatten.

Anforderungen Acryl-Dichtstoff:

- einkomponentig

- geprift nach EN 15651

- fr Krankenhausbau / Hygienebereich geeignet
- geruchsarm

- Anstrichvertrdglich nach DIN 52452-4

- maximale Bewegungsaufnahme 12 %

Farbe weiB, oder nach Wahl des AG

Hinweistext
AS 3 Bodenbelage

Hinweistext
AS 3.1 Allgemeine Anforderungen

Der Hersteller des gelieferten Materials verpflichtet
sich,

bei der Verlegung anfallende Verschnittreste
zur{ickzunehmen

und zu verwerten.

Die Farbttne der einzelnen Bdden missen aufeinander
abgestimmt

werden kénnen, d.h. der Grundbelag sowie die
Funktionsbeldge

miissen in gleichen Farbtdnen erhaltlich sein.

Samtliche Oberflachen der Bodenbelagsarbeiten sind fix
und

fertig als gebrauchbare Boden einschl. der
erforderlichen

Endbehandlungen herzustellen.

Seite 23 von 65



Leistungsverzeichnis Nr.: 20022638 R . - T
vom: 24.02.2020 k=) i U P PER f

Ordnungszahl
(POS-Nr.)

Textergénzung

S
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Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
Bezeichnung
Hinweistext

AS 3.2 Bodenbelag PVC R9

Bodenbelag aus PVC, ohne Tréger DIN EN ISO 10581,
homogen, einschichtig,

Bindemittelgehalt Typ I, Phtalatfrei,

Emissionsverhalten

< 10 pg/m? TVOC nach 28 Tagen gemaB EN 16000-6,
Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,
REACH-konform laut Verordnung der Européischen Union,
Vollstandig recycelbar und hergestellt mit mindestens
25 % Recyclingantaeil,

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher
Bereich,

sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller
Bereich,

starke Beanspruchung)

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN
EN 1815

max. 2 kV,

TrittschallverbesserungsmaB DIN EN ISO 10140-3: 5 dB,
geeignet fir Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Dekontaminierbarkeit ISO 8690, sehr gut,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1: Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9

sehr gut bestandig gegen Chemikalien 1SO 26987,
Wiérmeleitfahigkeit 1SO 10456: 0,25 W/(mK)

Dicke ISO 24346: 2,0 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,

Flachengewicht ISO 23997: ca. 2.850 g/m?
Resteindruck ISO 24343-1; ca. 0,02 mm

mit Chipoptik, in mehrfarbiger Ton-in-Ton Abstufung zum
Grundfarbton, richtungsfrei, mit matter Oberflache,
Lichtechtheit EN 20 105 B02: = Stufe 7

mit werkseitiger PUR-Oberflachenvergiitung fir
geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand,
Antibakterielle Aktivitat (E.coli - S.aureus - MRSA)

ISO 22196: = 99% Wachstumshemmend

Lebenslang einpflegefrei und renovierbar.

Farbton: Auswahl aus einer umfangreichen Farbpalette,
es kommen voraussichtlich 4 verschiedene

Farbténe zur

Ausflihrung, genaue Festlegung erfolgt nach
Bemusterung,

passende Farbténe der Funktionsbeldge

erforderlich

Leitprodukt: "Gerflor Mipolam Affinity",
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)
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Menge Einheit
Bezeichnung

(vom Bieter einzutragen)

Hinweistext
AS 3.3 Bodenbelag PVC R10

Bodenbelag aus PVC, ohne Trager DIN EN ISO 10581,
homogen, einschichtig,

Bindemittelgehalt Typ I, Phtalatfrei,

Emissionsverhalten

< 10 pg/m3 TVOC nach 28 Tagen gemé&B EN 16000-6,
Frei von Schwermetallen und Formaldehyd,
REACH-konform laut Verordnung der Europaischen Union,
Vollsténdig recycelbar und hergestellt mit mindestens
25 % Recyclinganteil,

Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher
Bereich,

sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller
Bereich,

starke Beanspruchung)

antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN
EN 1815

max. 2 kv,

Trittschallverbesserungsmaf DIN EN ISO 10140-3: 5 dB,
geeignet fir Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Dekontaminierbarkeit ISO 8690, sehr gut,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1: Bfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10

sehr gut bestandig gegen Chemikalien 1SO 26987,
geeignet fiir WarmwasserfuBbodenheizung,
Warmeleitfahigkeit ISO 10456: 0,25 W/(mK)

Dicke ISO 24346: 2,0 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 200 ¢m,

Fldchengewicht I1SO 23997: 2.850 g/m?2

Resteindruck ISO 24343-1: ca. 0,02 mm

mit Chipoptik, in mehrfarbiger Ton-in-Ton Abstufung zum
Grundfarbton, richtungsfrei, mit matter Oberflache,
Lichtechtheit EN 20 105 B02: = Stufe 7

mit werkseitiger PUR-Oberflachenverglitung fir
geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand,
Antibakterielle Aktivitat (E.coli - S.aureus - MRSA)

ISO 22196: = 99% Wachstumshemmend

Lebenslang einpflegefrei und renovierbar.

Farbton: Auswahl aus einer umfangreichen Farbpalette,
es kommen voraussichtlich 4 verschiedene

Farbténe zur

Ausfiihrung, genaue Festlegung erfolgt nach
Bemusterung,

passende Farbténe der Funktionsbeldage

..... Tarkett Eclipse /Primo Premium..........cccovvveveiiiieveieennens

Einheitspreis in €

Gesamtpreis in €
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung
erforderlich

Leitprodukt: "Gerflor Mipolam Affinity",
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Hinweistext
AS 3.4 Bodenbelag PVC R9 ableitfdhig

Elastischer PVC-Bodenbelag nach ISO 10581,

homogen, einschichtig,

elektrostatisch ableitfahig ausgeriistet,

CE Kennzeichnung vorhanden,

Vollstandig recycelbar und teilweise hergestellt aus
hauseigenem

Recyclat, frei von Schwermetallen,

phthalatfrei,

Emissionen fllichtiger, organischer Substanzen (VOC) von
< 10 pg/ms3 nach 28 Tagen gemanl EN 16000-6,
geeignet fur Stuhlrollen EN 12529 Typ W,

richtungsarm, fein gewolkt, durchgehend marmoriert,
mit PUR-Oberflachenvergiitung fiir geringen Reinigungs-
und

Pflegeaufwand,

exzellente Dekontaminierbarkeit,

lebenslang einpflegefrei und renovierbar,

Farbe nach Wahl des AG.

- Beanspruchungsklasse Einsatzbereich ISO 10874
: Klassen 34, 43

- Gesamtdicke ISO 24346 : 2,0 mm

- Flachengewicht 1SO 23997 : 3.100 g/m?2

- Bindemittelgehalt ISO 10581

Typ II

- Resteindruck ISO 24343-1 : ca. 0,02 mm

- Warmeleitfahigkeit ISO 10456

1 0,25 W/(mK)

- Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1

- Begehaufladung EN 1815 : < 2 kV (antistatisch)
- Elektrischer Widerstand EN 1081

: 1076 <= Rt <= 10"8 Ohm

- Rutschsicherheit DIN 51130 / BGR 181

: R9

- Lichtechtheit EN 20 105-B02

1 >=Stufe 7

- Chemikalieneinwirkung I1SO 26987

: sehr gute Bestdndigkeit*

- Dekontaminierbarkeit 1SO 8690

: sehr gut

- Antibakterielle Aktivitat (E.coli S.aureus MRSA) ISO
22196
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Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
Bezeichnung

: >= 99 % Wachstumshemmend

Leitprodukt: "Gerflor Mipolam Affinity EL7",
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Hinweistext
AS 3.5 Bodenbelag PVC Holzoptik R9

Elastischer Bodenbelag aus PVC nach ISO 10582
heterogen, antistatisch,

Bauaufsichtliche Zulassung (nach dem "AgBB-Schema")
und CE Kennzeichnung vorhanden,

Vollsténdig recycelbar und teilweise hergestellt aus
hauseigenem Recyclat, frei von Schwermetallen,
Emissionen fllichtiger, organischer Substanzen (VOC) von
< 10 pg/m3 nach 28 Tagen gemaB EN 16000-6,
Geeignet fiir Stuhlrollen EN 12529 Typ W
druckdessiniert, mit einer gepragten, transparenten,
ungefiillten Nutzschicht,

Kompaktriicken mit Glasfaserarmierung,

mit einer permanenten UV-vernetzten Oberflachen-
verglitung fiir ein vorteilhaftes Reinigungs- und
Pflegeverhalten,

Farbe nach Wahl des AG.

- Beanspruchungsklasse Einsatzbereich ISO 10874
. Klassen 34-43

- Gesamtdicke IS0 24346  : 2,0 mm

- Dicke der Nutzschicht ISO 24340

10,7 mm

- Flachengewicht ISO 23997 : 2.635 g/m?2

- Bindemittelgehalt ISO 10582

Typ I

- Resteindruck ISO 24343-1 : ca. 0,03 mm

- Wérmeleitfahigkeit ISO 10456

: 0,25 W/(mK)

- Brandverhalten EN 13501-1 : Bff-S1

- Begehaufladung EN 1815 : < 2 kV (antistatisch)
- Rutschsicherheit DIN 51130 / BGR 181

: R9

- Trittschallverbesserung EN ISO 712-2
:8dB

- Lichtechtheit EN 20 105 - B02

: Stufe 6

- Chemikalieneinwirkung ISO 26987

: sehr gute Bestandigkeit*

- Antibakterielle Aktivitat (E.coli - S.aureus - MRSA)
ISO

22196

. >= 99 % Wachstumshemmend
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung
Hinweis:

Ausfihrung des PVC Holzoptik in Bahnenware und nicht
in Plattenware.

Leitprodukt: "Taralay Impression Compact”,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

... Tarkett Acczent Excellence 70
Meteor..ocvviiiiiii e !
(vom Bieter einzutragen)

Hinweistext
Textergénzung

AS 3.6 Verklebung Bodenbelag

Verkleben der vor genannten PVC-Bodenbeldage
auf vollflachig gespachteltem Untergrund
gemaB den Herstellerrichtlinien

Anforderungen Klebstoff:

- faserarmierter Nass-Klebstoff

- Allgemein bauaufsichtliche Zulassung

- l6sungsmittelfrei GISCODE D 1

- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus

- geruchsneutral wahrend und nach Verklebung
- sehr hohe MaBbestéandigkeit

- minimiertes Resteindruckverhalten

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

(vom Bieter einzutragen)

Hinweistext
AS 3.7 Verklebung Bodenbelag leitfahig
Verkleben der vor genannten leitfahigen PVC-

Bodenbeldge auf vollflachig gespachteltem
Untergrund gemaBs den Herstellerrichtlinien.

Einschl. Verlegung von durchlaufenden Kupferleit-
bahnen und Kupferbandfahnen flir Potentialausgleich
gem. Herstellervorgaben und einschldgigen Richt-
linien und Vorschriften, leitfahig mit PVC-Bodenbelag

verklebt.
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Ordnungszahl
(POS-Nr.)

01.01.
01.01.

01.01.

1

2

Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung

Eine Abstimmung der Erdung (Erdungsbereiche,
Ausfiihrung,

Terminabsprachen, Produktkenndaten, usw.) mit Elektro-
firma ist vom AN bis 5 Wochen vor Montagebeginn
durchzu-

filhren. Einfiihrung des Erdungsbands in Anschlussdose
(2 st

pro Raum ist einzukalkulieren. Der Anschluss der
Erdungsleitung

erfolgt bauseits durch die Elektrofirma.

Anforderungen Klebstoff wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch:

- ausgepragte Leitfahigkeitskonstanz
- Ableitfahigkeit nach DIN 13415 < 3x105 Ohm

Hinweistext
* Ende der Anforderungsspezifikationen *

Untergrundvorbereitung

710,00 m 0,20
Abschneiden Estrich-Randstreifen

Abschneiden Estrich-Randstreifen

Abschneiden des Estrichrandstreifens, umlaufend
in allen Rdumen, Randstreifen aus PE-Schaumstoff
FCKW-frei, 100 % recyclebar

Abschnittgut ist vom AN bestimmungsgeman
Zu entsorgen

Bereiche : alle Réume mit Bodenbeleg-
arbeiten EG bis 1. OG

20,00 m2 65,00
Estrichergdanzungen, Kleinflichen bis 0,5 m2

Estrichergénzungen, Kleinflachen bis 0,5 m2

Estriche nachtraglich ergéanzen, auf
Klein- und Kleinstflachen bis 0,5 m2

Reaktionsharzestrich auf Ddmmung einbringen,
bestehend aus einem |6semittelfreien Epoxid-
harzbindemittel und einer feuergetrockneten
Quarzsandmischung der Kérnung 0,1-3,2 mm

Anforderung Epoxidharzestrich:
- [6sungsmittelfrei GISCODE RE 1

RAUMGESTALTUNG

Gesamtpreis in €

142,00

1,300,00
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung

- schnelle Aushartung

- schwund- und spannungsarm

- geeignet fir hohe mechanische und chemische

Beanspruchung

GréBe der Einzelflachen bis ca. 0,5 m2

Ausfiihrung nur auf besondere Anordnung durch

die Objektiiberwachung
01.01. 3 50,00 m 6,95 347,50

Ubergénge Estrichergdnzungen verharzen und klammern

Ubergénge Estricherganzungen
verharzen und klammern

Ubergénge der Estrichabschnitte bzw.

- erganzungen mit dem bereits
eingebrachten Estrich schliessen,
kraftschilissiges Verharzen und Vernageln,

Leistungsumfang:

- Schlitze sorgféltig absaugen,

- Harz in voller Tiefe einbringen
Beispielerzeugnis: Uzin KR-416,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

- Estrichklammern einlegen in Schlitze
und aus tretendes Harz an der
Oberflache abstreifen,
Beispielerzeugnis: Uzin Estrichklammer,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

- In die noch frische Harzoberflache

satt mit Sand, Kdrnung 0,8 einstreuen,
loser Sand nach dem Erhérten absaugen,
Beispielerzeugnis: Uzin Perlsand 0,8,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Ausflihrung in Einzelldngen nach Bedarf,
Abrechnung nach m

01.01. 4 2,00 St 20,00 40,00
Anfahrt fiir vorgezogene CM-Messung
Anfahrt fir vorgezogene CM-Messung
Aufwendung flir eine gesonderte Anfahrt fiir die
Durchfiihrung der CM-Messung gemdB BEB-Merkblatt
zur Feststellung der Estrich-Restfeuchte

Ausfithrung nur auf besondere Anordnung durch
die Objektiiberwachung
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung
01.01. 5 3.900,00 m2 0,10 390,00

Untergrund kehren, besenrein
Untergrund kehren, besenrein

Untergrund abkehren, vor Untergrund-
vorbereitung, besenrein, Bauschutt aufnehmen,
Kehr- und Schuttgut ist vom AN bestimmungs-
gemadf zu entsorgen

Fiir die Kalkulation ist davon auszugehen,
dass auf 1000 m2 Raumflache ca 1 m3 Miill,
Abfall und Schutt aufzunehmen, zu transport-
ieren und zu entsorgen ist.

Bereiche : alle Rdume mit Bodenbeleg-
arbeiten EG bis 1. OG

01.01. 6 3.900,00 m2 0,30 1.170,00
Vorbereiten der Estrichoberfldche fiir Belagsarbeiten

Vorbereiten der Estrichoberflache flir Belagsarbeiten

Estrichoberflachen, neu eingebrachter Zement-
estrich nach DIN EN 13813, eben nach DIN 18202,
gemaB weiteren mitgeltenden Normen und Merk-
blattern priifen und vorbereiten, bis ein verlege
reifer Untergrund vorliegt

- Ausfiihrung nach Arbeitsunterbrechung in
Teilflachen

- Reinigungsschliff der Estrichoberflache,
sauber abkehren und reinigen, entfernen
von trennend wirkenden Substanzen,
Verunreinigungen entfernen, bei Arbeiten
mit Staubentwicklung ist mit Absauggeraten
zu arbeiten, Abfallgut ist bestimmungs-
gemdB zu entsorgen

Bereiche : alle Raume mit Bodenbeleg-
arbeiten EG bis 1. OG

01.01. 7 3.900,00 m2 1,20 4.680,00
Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich
Texterganzung

Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich
Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersions-
grundierung als Haftgrund fiir nachfolgend
beschriebene Spachtelung vorbehandeln

Anforderungen an Dispersionsgrundierung:
- geeignet fur saugfahige Untergriinde
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Ordnungszahi
(POS-Nr.)
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RAQMGESTALTUNG

Menge Einheit Einheitspreis in €

Bezeichnung

- |6sungsmittelfrei GISCODE D 1

- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus
- fur starke Beanspruchung

- geeignet fiir Stuhlrollenbeanspruchung
nach DIN EN 12529

Untergrund nach AS 2.1

Bereiche : alle Rdume mit Bodenbeleg-
arbeiten EG bis 1. OG

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

(vom Bieter einzutragen)

*** Bezugsposition ***

01.01. 8

Textergdnzung

3.900,00 m2
Nivellieren, Spachteln, Rakeln

Nivellieren, Spachteln, Rakeln

Grundierten Untergrund vollflachig nivellieren
und ausgleichen mit zementarer Spachtelmasse
Schichtdicke ca. 2-5 mm, in Rakeltechnik auf-
bringen und entliiften

Verlegefertig fiir nachfolgende Bodenbelidge

Anforderungen an Spachtelmasse:

- chromatarm GISCODE ZP 1

- sehr emissionsarm EMICODE EC1 R Plus

- fiir starke Beanspruchung

- geeignet fiir Stuhlrollenbeanspruchung

nach DIN EN 12529

- Festigkeitsklasse C35-F5 nach DIN EN 13813

- Brandverhalten A2fl-si gemaB DIN EN 13501-1
- Auftragsstarke tber 2 - 5 mm

Bei der Wahl der Spachtelmasse ist auf die
Systemkonformitat mit dem Untergrund, sowie
auf die Herstellerangeben des nachfolgend
eingebrachten Klebstoffs zu achten

Bereiche : alle R&ume mit Bodenbeleg-
arbeiten EG bis 1. OG

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

4,90

Gesamtpreis in €

19.110,00
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vom: 24.02.2020

Ordnungszahl
(POS-Nr.)

»1n] =l ®

e/ HUPPERIT
L RAUMGESTALTUNG
Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €

Bezeichnung

(vom Bieter einzutragen)

**x* Bezieht sich auf Position 01.01. 8 ***

01.01. 9

01.01. 10

Textergidnzung

390,00 m2 4,90
Zweite Spachtelung bis 5 mm
Zweite Spachtelung bis 5 mm

Auftrag einer zweiten Spachtelung zusatzlich
zur ersten Spachtelung

Verarbeitung und Spachtelmasse wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben

- Dicke bis 5 mm

Ausfiihrung nur auf besondere Anordnung durch
die Objektiberwachung

10,00 m2 20,00
Anspachteln Kleinflachen 0,5 - 2,5 m2

Anspachteln Kleinflachen 0,5 - 2,5 m2

Anspachteln von Kleinflachen bis zum Null-
Auszug von Einzelflachen {iber 0,5 - 2,5 m2
mit standfester, feiner und schnelltrocknender
Zement-Glattmasse

Anforderungen Glattmasse:

- chromatarm GISCODE ZP 1

- sehr emissionsarm EMICODE EC1 Plus

- fUr starke Beanspruchung

- geeignet fir Stuhlrollenbeanspruchung
nach DIN EN 12529

- hydraulisch abbindend

- feine Kérnung, keine Spachtelansatze sichtbar
- Belegreife ca 1 Stunde

- geeignet von "Null-Auszug" bis zu hohen
Schichtdicken

Bereiche : z.B. Tirenbereich, Belagswechsel

Ausfiihrung nur auf besondere Anordnung durch
die Objektliberwachung.

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

1.911,00

200,00
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§  RAUMGESTALTUNG
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung

(vom Bieter einzutragen)

01.01, 11 60,00 m2 10,00 600,00
Zulage Spachtelung erhdhte Ebenheit

Zulage Spachtelung erhéhte Ebenheit

Zulage zu den Spachtelarbeiten fiir erhéhte
Anforderungen an die Ebenheit, OP-Rdume

Zulage zu den Spachtelarbeiten fiir erhéhte
Anforderungen an die Ebenheit

Abweichend zur DIN 18202, Tab. 3, Zeile 4
gelten folgende Grenzwerte:

StichmaB in m / Grenzwert in mm
-0,im/1mm
-1m /1mm
-4m /4mm
-10m /4 mm
-15m /4 mm

Bereiche : z.B. OP-Bereiche
Abrechnung nach ausgefiihrten m2

Ausfiihrung nur auf besondere Anweisung durch
der Objektiiberwachung.

01.01. 12 15,00 m 30,00 450,00
Bewegungsfugenprofil Edelstahl mit Dichtstoff

Bewegungsfugenprofil Edelstahl

Bewegungsfugenprofil mit seitlich angeordneten
Metallprofilen aus Edelstahl 1.4404 (V4A),

mit trapezformig gelochten Befestigungsschenkein
und in einer U-férmigen Profilkammer befestigten
Bewegungszone aus thermoplastischem Elastomer,
im Zuge der Bodenverlegung unter Beachtung der
Herstellerangaben fachgerecht einbauen,

einschl. beidseitiges Anarbeiten des Bodenbelags

Profilh6he ca. 8 mm

Kunststofffuge farblich an Bodenbelag angepasst,
* MUSTER ERFORDERLICH *

Beispielerzeugnis: SCHLUETER-DILEX-EKSN,
oder gleichwertig nach Wahl des AN,
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung

Ausfuihrungsbereiche: Bewegungsfugen im Estrich

Ausflihrung in Einzellangen (iber 0,7 bis 5 m

Summe: Untergrundvorbereitung 30.340,50
01.02. Bodenbelag PVC R9

**x Bezugsposition ***
01.02. 1 360,00 m2 18,60 6.696,00
Bodenbelag PVC-1- verlegen

Bodenbelag PVC-1- verlegen

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-1-, Ausfiihrung R9 gem AS 3.2, in Bahnenware.

Farbton PVC-1- "4417 Aguamarine”, oder nach
Bemusterung

Ausfithrung der Verklebung gem AS 3.6

Einschl. passgenauem Anschluss an Wande und
Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag
(Stellsockel gesonderte Pos.).

Einschl. passgenauem Anschluss an Tirzargen,
wobei Tiirnischen nicht mit Streifen belegt
werden diirfen.

Ausfiihrungsbereiche:
in sdmtlichen Bereichen Ebene EG

*** Bezieht sich auf Position 01.02. 1 ***

01.02. 2 1.400,00 m2 18,60 26.040,00
Bodenbelag PVC-2- verlegen
Bodenbelag PVC-2- verlegen

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-2-, Ausfiihrung R9 gem AS 3.2,

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-2- "4416 Sapphire", oder nach
Bemusterung

Ausfiihrungsbereiche:
in sémtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG
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vom: 24.02.2020

Ordnungszahl
(POS-Nr.)

Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung

***x Bezieht sich auf Position 01.02. 1 **x*

01.02. 3

390,00 m2 18,60
Bodenbelag PVC-3- verlegen

Bodenbelag PVC-3- verlegen

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-3-, Ausfiihrung R9 gem AS 3.2,

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-3- "4459 Grey Storm", oder nach
Bemusterung

Ausflihrungsbereiche:
in samtlichen Bereichen Ebene EG

*** Bezieht sich auf Position 01.02. 1 ***

01.02. 4

780,00 m2 18,60
Bodenbelag PVC-4- verlegen

Bodenbelag PVC-4- verlegen

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-4-, Ausfiihrung RS gem AS 3.2,

Verlegung/Ausfithrung wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-4- "4441 Light Greige", oder
nach Bemusterung

Ausflihrungsbereiche:
in samtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG

*** Bezugsposition ***

01.02. 5

3,00 m 10,00
Bodenbelagintarsien PVC-1-

Bodenbelagintarsien PVC-1-

Verlegen und vollfléchiges Kieben des PVC-Belags
PVC-1-, Ausfilhrung R9 gem AS 3.2, in Bahnenware
als Intarsienarbeiten in durchgehender Streifen-
form in zuvor verlegtem PVC-Boden.

Farbton Hygienelinie "4459 Grey Storm”, oder nach
Bemusterung

Breite vorrangig 6,5 cm
nach detailliertem Bodenbelagsplan in Abstimmung
mit der ortlichen Objektiiberwachung

Gesamtpreis in €

7.254,00

14.508,00

30,00
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €

(POS-Nr.) Bezeichnung

Ausfiihrung der Verklebung gem AS 3.6

Einschl. aufmessen und anzeichnen der Intasrien-
streifen fir Freigabe durch den Bauherrn.

Einschl. Ausschneiden, Untergrund nach Abtragung
des vorhandenen PVC-Bodens sdubern und vorbereiten,
verlegen und verkleben der Intarsienstreifen.

Einschl. passgenauem Anschluss an Wande und
Bauteile, ggf. mit Stellsockel aus Bodenbelag.

Ausfiihrungsbereiche:
ca. 2 Stk. in Ebene EG

Abrechnung nach Lénge in m

*x* Bezieht sich auf Position 01.02. 5 ¥**
01.02. 6 25,00 m 10,00 250,00
Bodenbelagintarsien PVC-2-

Bodenbelagintarsien PVC-2-
Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags

PVC-2-, als Intarsienarbeiten in durchgehender
Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden.

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausfihrungsbereiche:
ca. 4 Stk. in Ebene 1. 0OG

*** Bezieht sich auf Position 01.02. 5 ***
01.02. 7 5,00 m 10,00 50,00
Bodenbelagintarsien PVC-4-

Bodenbelagintarsien PVC-4-

Verlegen und vollfléchiges Kleben des PVC-Belags
PVC-4-, als Intarsienarbeiten in durchgehender
Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden.

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausfiihrungsbereiche;
ca. 3 Stk. in Ebene 1. OG

01.02. 8 1.100,00 m2 8,00 8.800,00
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Leistungsverzeichnis Nr.: 20022638
vom: 24.02.2020

Ordnungszahl
(POS-Nr.)

01.02. 9

01.02. 10

01.02. 11

Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung
Zulage fiir mittige Verlegung in Fluren

Zulage fur mittige Verlegung in Fluren

Zulage zu PVC-Bodenbelagarbeiten fiir die
Verlegung der ersten Bahn mittig bzw.

auf Mittelachse im Flur zum Erhalt eines
symmetrischen Fugenbildes und des damit
verbundenen erhdhten Verschnitts

Ausflhrungsbereiche:
Flur-/Raumbreite > 2,0 m

2.900,00 m2 1,50
Verschweifen des Bodenbelags PVC R9

VerschweiBen des Bodenbelags PVC R9

Verschweifen des zuvor beschriebenen Boden-
belags aus PVC R9

Ausflihrung und Farbe der SchweiBnaht
gemaB AS 2.5

- Abrechnung nach der Flache des Belags

33,00 m 2,50
VerschweiBBen der Intarsien

VerschweiBen der Intarsien

VerschweiBen des zuvor beschriebenen
Intarsienstreifen im Bodenbelag

Ausfiihrung und Farbe der SchweiBnaht

gemal AS 2.5

- Abrechnung nach m Intarsienlange

(beidseitig)

240,00 m 12,00

Fertigsockel PVC-1-
Fertigsockel PVC-1-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer
Hohlkehlverstérkung aus vorgenanntem Belag,

100 x 100 mm Radius 12 15 mm, herstellen und

auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an
Wand und Boden verkleben, StoBfugen der Sockel mit
silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen.
Fugen zum Belag thermisch verschweiBen

Farbton PVC-1- "4417 Aquamarine”, oder nach

bt HUPE
'..‘.:{r"| BAY, ,r‘ |l
) RAUMGESTALTUNG

ERT

Gesamtpreis in €

4.350,00

82,50

2.880,00
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Leistungsverzeichnis Nr.: 20022638
vom: 24.02.2020

Ordnungszahl Einheit

(POS-Nr.)

Menge
Bezeichnung

Bemusterung
Sockelhdhe ca. 10 cm
Untergrund GK-Wande, GK-Trockenputz

Ausfiihrung der Verklebung gem AS 2.4

*** Bezieht sich auf Position 01.02. 1 ***

01.02. 12 1.300,00 m
Fertigsockel PVC-2-
Fertigsockel PVC-2-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer

N HUPPERT

) RAUMGESTALTUNG

Einheitspreis in € Gesamtpreis in €

Hohlkehlverstérkung aus vorgenanntem Belag,

herstellen

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-2- "4416 Sapphire", oder nach

Bemusterung

*x* Bezieht sich auf Position 01.02, 1 ***
01.02. 13 300,00 m
Fertigsockel PVC-3-

Fertigsockel PVC-3-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer

Hohlkehlverstdrkung aus vorgenanntem Belag,

herstellen

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-3- "4459 Grey Storm”, oder nach

Bemusterung

**x* Bezieht sich auf Position 01.02, 1 ***
01.02. 14 700,00 m
Fertigsockel PVC-4-

Fertigsockel PVC-4-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer

12,00 15.600,00
12,00 3.600,00
12,00 8.400,00

Hohlkehlverstarkung aus vorgenanntem Belag,

herstellen

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem

Wortlaut beschrieben, jedoch
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung

- Farbton PVC-4- "4441 Light Greige", oder
nach Bemusterung

01.02. 15 49,00 st 16,00 784,00
Zulage AufB3enecken Fertigsockel

Zulage AuB3enecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC fiir AuBenecken
vorgefertigte Ecken aus 0.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100
mm

sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer
ruckseitiger

Eckverstarkung an Boden und Wand,

w.0. dauerhaft verkleben

01.02. 16 364,00 St 15,00 5.460,00
Zulage Innenecken Fertigsockel
Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC fiir Innenecken

sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben,
Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen

01.02. 17 250,00 m 3,60 900,00
Abfugung Stellsockel MS Polymer

Abfugung Stellsockel MS Polymer
Abfugung des Stellsockels zu
angrenzenden Bauteilen wie Tlrzargen
mit MS-Polymerdichtstoff

in allen Bereichen mit Ausnahme OP-Bereiche

Ausfiihrung und Fugendichtstoff gem. AS 2.6

01.02. 18 2.500,00 m 1,60 4.000,00
Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur
fertigen Wandoberflache

Ausflihrung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8

Summe: Bodenbelag PVC R9 109.684,50
01.03. Bodenbelag PVC R10
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung
*** Bezugsposition ***
01.03. 1 120,00 m2 19,40 2.328,00

Bodenbelag PVC-5- verlegen
Bodenbelag PVC-5- verlegen

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-5-, Ausflihrung R10 gem AS 3.3, in Bahnenware.

Farbton PVC-5- "4416 Sapphire", oder nach
Bemusterung

Ausfiihrung der Verklebung gem AS 3.6

Einschl. passgenauem Anschluss an Wande und
Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag
(Stellsockel gesonderte Pos.).

Einschl. passgenauem Anschluss an Tiirzargen,
wobei Turnischen nicht mit Streifen belegt
werden diirfen.

Ausfihrungsbereiche:
in samtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG

*** Bezieht sich auf Position 01.03. 1 ***
01.03. 2 20,00 m2 19,40 388,00
Bodenbelag PVC-6- verlegen

Bodenbelag PVC-6- verlegen

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-6-, Ausfiihrung R10 gem AS 3.3,

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-6- "4459 Grey Storm", oder nach
Bemusterung

Ausfiihrungsbereiche:
in sdmtlichen Bereichen Ebene EG

01.03. 3 130,00 m2 1,50 195,00
VerschweiBen des Bodenbelags PVC R10

Verschweifen des Bodenbelags PVC R10

VerschweiBen des zuvor beschriebenen Boden-
belags aus PVC R10

Ausfiihrung und Farbe der Schweinaht
gemaB AS 2.5
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung
- Abrechnung nach der Flache des Belags
01.03. 4 90,00 m 13,00 1.170,00

Fertigsockel PVC-5-
Fertigsockel PVC-5-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer
Hohlkehlverstérkung aus vorgenanntem Belag,

100 x 100 mm Radius 12 15 mm, herstellen und

auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an
Wand und Boden verkleben, StoBfugen der Sockel mit
silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen.
Fugen zum Belag thermisch verschweiBen

Farbton PVC-5- "4416 Sapphire", oder nach
Bemusterung

Sockelhéhe ca. 10 cm
Untergrund GK-Wande, GK-Trockenputz

Ausfihrung der Verklebung gem AS 2.4

*** Bezieht sich auf Position 01.03. 1 **x*

01.03. 5 20,00 m 13,00 260,00
Fertigsockel PVC-6-
Fertigsockel PVC-6-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer
Hohlkehlverstarkung aus vorgenanntem Belag,
herstellen

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-6- "4459 Grey Storm", oder nach
Bemusterung

01.03. 6 1,00 St 16,00 16,00
Zulage AuBenecken Fertigsockel

Zulage AuBenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC fiir AuBenecken
vorgefertigte Ecken aus o0.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100
mm

sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer
riickseitiger

Eckverstarkung an Boden und Wand,

w.0. dauerhaft verkleben
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Ordnungszahl
(POS-Nr.)

01.03. 7

01.03. 8

01.03. 9

. L3
I ] il
N

A

RAUMGESTALTUNG

Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung

29,00 St 15,00
Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC fiir Innenecken
sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben,
Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen

10,00 m 3,60
Abfugung Stellsockel MS Polymer

Abfugung Stellsockel MS Polymer

Abfugung des Stellsockels zu

angrenzenden Bauteilen wie Tlirzargen

mit MS-Polymerdichtstoff

in allen Bereichen mit Ausnahme OP-Bereiche

Ausfiihrung und Fugendichtstoff gem. AS 2.6

100,00 m 1,60
Abfugung Stellsockel-Wand Acryl
Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur
fertigen Wandoberflache

Ausfiihrung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8

*** Bezugsposition ***

01.03. 10

1,00 St 200,00
Bodenbelag PVC-7- in Aufzugskabine 4,6 m?

Bodenbelag PVC-7- in Aufzugskabine 4,6 m2
Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-7-, Ausfiihrung R10 gem AS 3.3, in Bahnenware

in Aufzugskabinen, einschl. geeigneter Untergrund-
vorbereitung und verkleben nach Herstellervorschrift.

Farbton PVC-7- "4417 Aquamarine”, oder nach
Bemusterung

Ausfiihrung der Verklebung gem AS 3.6

Einschl. passgenauem Anschluss an Wénde
und Tirschienen der Aufzugskabinen.

Gesamtpreis in €

435,00

36,00

160,00

200,00
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung

Einschl. SchlieBen der Fugen zwischen PVC-Boden
und Edelstahl-Wandverkleidung mit geeignetem
Dichtstoff.

Ausfiihrungsbereiche:
Aufzugkabine ca 1,5 x 3 m

Abrechnung komplett pro Stiick Aufzugskabine.

**x Bazieht sich auf Position 01.03. 10 **x*
01.03. 11 1,00 St 200,00
Bodenbelag PVC-5- in Aufzugskabine 4,6 m2

Bodenbelag PVC-5- in Aufzugskabine 4,6 m2

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-5-, Ausfiihrung R10 gem AS 3.3, in Aufzugskabinen

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-5- "4416 Sapphire", oder nach
Bemusterung

Ausfiihrungsbereiche:
Aufzugkabineca 1,5x 3 m

*%* Bezieht sich auf Position 01.03. 10 ***
01.03. 12 1,00 St 350,00
Bodenbelag PVC-6- in Aufzugskabine 8 m2

Bodenbelag PVC-6- in Aufzugskabine 8 m?2

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-6-, Ausfilhrung R10 gem AS 3.3, in Aufzugskabinen

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

- Farbton PVC-6- "4459 Grey Storm", oder nach
Bemusterung

Ausflihrungsbereiche:
Aufzugkabine ca 2,5 x 3,5 m

Summe: Bodenbelag PVC R10
01.04. Bodenbelag PVC R9 ableitfahig

01.04. 1 400,00 m2 30,00
Bodenbelag PVC-8- verlegen

f—
|

SDEDRT
PR
RAUMGESTALTUNG

Gesamtpreis in €

200,00

350,00

5.738,00

12.000,00
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Ordnungszahl
(POS-Nr.)

01.04. 2

Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung
Bodenbelag PVC-8- verlegen

Verlegen und vollfldchiges Kleben des PVC-Belags
PVC-8-, Ausflihrung R9 ableitfahig gem AS 3.4,
in Bahnenware.

Farbton PVC-8- "4416 Sapphire”, oder nach
Bemusterung

Ausfiihrung der Verklebung gem AS 3.7

Einschl. passgenauem Anschluss an Wéande und
Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag
(Stellsockel gesonderte Pos.).

Einschl. passgenauem Anschluss an Tiirzargen,
wobei Tiirnischen nicht mit Streifen belegt
werden dirfen.

Ausfiihrungsbereiche:
in sédmtlichen Bereichen Ebene 1. OG

75,00 m 10,00
Bodenbelagintarsien PVC-8-
Bodenbelagintarsien PVC-8-

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-8-, Ausfiihrung R9 ableitfahig gem AS 3.4, in
Bahnenware

als Intarsienarbeiten in durchgehender, elipsenférmiger
Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden.

Farbton Hygienelinie "4459 Grey Storm", oder nach
Bemusterung

Breite vorrangig 6,5 cm
nach detailliertem Bodenbelagsplan in Abstimmung
mit der értlichen Objektiiberwachung

Ausfiihrung der Verklebung gem AS 3.7

Einschl. aufmessen und anzeichnen der Intarsien-
streifen fur Freigabe durch den Bauherrn.

Einschl. Ausschneiden, Untergrund nach Abtragung
des vorhandenen PVC-Bodens sdubern und vorbereiten,
verlegen und verkleben der Intarsienstreifen.

Einschl. passgenauem Anschluss an Wande und
Bauteile, ggf. mit Stellsockel aus Bodenbelag.

Ausfiihrungsbereiche:
ca. 5 Stk. in Ebene 1. OG

Gesamtpreis in €

750,00
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Ordnungszahl
(POS-Nr.)
01.04. 3
01.04. 4
01.04. 5
01.04. 6

Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung

Abrechnung nach Lange in m

400,00 m2 1,50
Verschwei3en des Bodenbelags PVC R9 ableitfihig

VerschweiBen des Bodenbelags PVC R9 ableitfahig

VerschweiBen des zuvor beschriebenen Boden-
belags aus PVC R9 ableitfdhig

Ausfiihrung und Farbe der Schweifnaht
gemaB AS 2.5

- Abrechnung nach der Flache des Belags

340,00 m 14,00
Fertigsockel PVC-8-

Fertigsockel PVC-8-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer
Hohlkehlverstarkung aus vorgenanntem Belag,

100 x 100 mm Radius 12 15 mm, herstellen und

auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an
Wand und Boden verkleben, StoBfugen der Sockel mit
silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen.
Fugen zum Belag thermisch verschweiBen

Farbton PVC-8- "4416 Sapphire", oder nach
Bemusterung

Sockelhthe ca. 10 cm
Untergrund GK-Wande, GK-Trockenputz

Ausflihrung der Verklebung gem AS 2.4

2,00 St 16,00
Zulage AuBenecken Fertigsockel

Zulage AuBenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC fiir AuBenecken
vorgefertigte Ecken aus o0.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100
mm

sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer
rlickseitiger

Eckverstarkung an Boden und Wand,

w.o. dauerhaft verkleben

28,00 St 15,00

mAY gl
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Gesamtpreis in €

600,00

4.760,00

32,00

420,00
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung
Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PYC flir Innenecken
sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben,
Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen

01.04. 7 35,00 m 6,50 227,50
Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz

Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz

Abfugung des Stellsockels zu angrenzenden Bauteilen
wie Tirzargen mit 2K-Epoxidharz

im OP-Bereich, Behandlungsraume

Ausfiihrung und Fugendichtstoff gem. AS 2.7

01.04. 8 240,00 m 1,60 384,00
Abfugung Stelisockel-Wand Acryl

Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur
fertigen Wandoberflache

Ausfihrung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8

Summe: Bodenbelag PVC R9 ableitfihig 19.173,50
01.05. Bodenbelag PVC Holzoptik R9

01.05. 1 330,00 m2 18,60 6.138,00
Bodenbelag PVC-9- verlegen

Bodenbelag PVC-9- verlegen

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-9-, Ausfiihrung R9 gem AS 3.5, in Bahnenware.

Farbton PVC-9- "0537 Habana Vinales", oder nach
Bemusterung

Ausfiihrung der Verklebung gem AS 3.6
Einschl. passgenauem Anschluss an Wande und
Bauteile mit Aluminiumstellsockel

(Stellsockel gesonderte Pos.).

Einschl. passgenauem Anschluss an Tirzargen,

wobei Tiirnischen nicht mit Streifen belegt
werden diirfen.
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung
Ausfllhrungsbereiche:

in samtlichen Bereichen Ebene EG

01.05. 2 330,00 m2 1,50 495,00
VerschweiBlen des Bodenbelags PVC R9

Verschwei3en des Bodenbelags PVC R9

Verschwei3en des zuvor beschriebenen Boden-
belags aus PVC R9

Ausfiihrung und Farbe der SchweiBnaht
gemaB AS 2.5

- Abrechnung nach der Flache des Belags

01.05. 3 380,00 m 17,00 6.460,00
Aluminiumstellsockel PVC-9-

Aluminiumstellsockel PVC-9-

Aluminium-Sockelleiste

Material : Aluminium eloxiert E6 / EV1

lackiert RAL 9016

Blechstdrke : 5 mm

Profithdhe : 100 mm

Montage mit Abstandshaltern im Abstand von 5 mm
zur Wand, stumpf gestoBen

Untergrund GK-Wénde, GK-Trockenputz

Ausfiihrung der Verklebung gem AS 2.4

01.05. 4 7,00 St 2,00 14,00
Zulage AuBenecken Aluminiumsockel

Zulage AuBenecken Aluminiumsockel

Zulage zu Aluminiumstellsockel fiir AuBenecken
AuBenecken passgenau stumpf gestoBen,
sichtbare Schnittkanten sauber entgraten und
mit Speziallack ablacken

01.05. 5 104,00 St 2,00 208,00
Zulage Innenecken Aluminiumsockel

Zulage Innenecken Aluminiumsockel
Zulage zu Aluminiumstellsockel fiir Innenecken
Innenecken passgenau stumpf gestofen,

sichtbare Schnittkanten sauber entgraten und
mit Speziallack ablacken
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung
01.05. 6 380,00 m 3,60 1.368,00

Abfugung Stellsockel-Bodenbelag MS Polymer
Abfugung Stellsockel-Bodenbelag MS Polymer
Abfugung des Stellsockels zum Bodenbelag sowie zu
angrenzenden Bauteilen wie Tiirzargen

mit MS-Polymerdichtstoff

in allen Bereichen mit PVC Holzoptik, Treppenhduser

Ausfiihrung und Fugendichtstoff gem. AS 2.6

01.05. 7 380,00 m 1,60 608,00
Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur
fertigen Wandoberflache

Ausfihrung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8

Summe: Bodenbelag PVC Holzoptik R9 15.291,00

Summe: Bodenbelagsarbeiten BT13 180.227,50
02. Bodenbelagsarbeiten Sectio OP

Hinweistext

Hinweis Sectio-OP

Die Arbeiten im Bereich Sectio-OP der Aufstockung sind
zeitlich gemaB beigefiigtem Terminplan und ortlich gemé&s
Grundrissplan parallel bzw. direkt angrenzend an die
Arbeiten im OP-Bereich des Neubaus auszufiihren.

Die Leistungen im Bereich Sectio-OP sind nur in

separaten

Titeln ausgeschrieben, da aufgrund

férderungstechnischer

Belange des Bauherrn, der Bereich gesondert abgerechnet
werden muss.

02.01. Untergrundvorbereitung Sectio OP

02.01. 1 130,00 m 0,20 26,00
Abschneiden Estrich-Randstreifen
Abschneiden Estrich-Randstreifen
Abschneiden des Estrichrandstreifens, umlaufend

in allen Rdumen, Randstreifen aus PE-Schaumstoff
FCKW-frei, 100 % recyclebar
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Ordnungszahl
(POS-Nr.)

02.01. 2

02.01. 3

02.01. 4

Textergdnzung

-
I o

Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung

Abschnittgut ist vom AN bestimmungsgemas
ZuU entsorgen

Bereiche : 1. OG, Bereich Sectio OP

140,00 m2 0,10
Untergrund kehren, besenrein
Untergrund kehren, besenrein

Untergrund abkehren, vor Untergrund-
vorbereitung, besenrein, Bauschutt aufnehmen,
Kehr- und Schuttgut ist vom AN bestimmungs-
gemaB zu entsorgen

Flr die Kalkulation ist davon auszugehen,
dass auf 1000 m2 Raumflache ca 1 m3 Miill,
Abfall und Schutt aufzunehmen, zu transport-
ieren und zu entsorgen ist.

Bereiche : 1. OG, Bereich Sectio OP

140,00 m2 0,30
Vorbereiten der Estrichoberfliche fiir Belagsarbeiten

Vorbereiten der Estrichoberflache fiir Belagsarbeiten

Estrichoberfldchen, neu eingebrachter Zement-
estrich nach DIN EN 13813, eben nach DIN 18202,
gemaB weiteren mitgeltenden Normen und Merk-
blattern priifen und vorbereiten, bis ein verlege
reifer Untergrund vorliegt

- Ausfiihrung nach Arbeitsunterbrechung in
Teilflachen

- Reinigungsschliff der Estrichoberflache,
sauber abkehren und reinigen, entfernen
von trennend wirkenden Substanzen,
Verunreinigungen entfernen, bei Arbeiten
mit Staubentwicklung ist mit Absauggeraten
zu arbeiten, Abfallgut ist bestimmungs-
gemadf zu entsorgen

Bereiche : 1. OG, Bereich Sectio OP

140,00 m2 1,20
Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich

Untergrundvorbereitung, Dispersionsvorstrich

Untergrund nach DIN 18365 mit Dispersions-

' Y

Gesamtpreis in €

14,00

42,00

168,00
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Ordnungszahl
(POS-Nr.)

W4 HUPPERT
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Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung

grundierung als Haftgrund fiir nachfolgend
beschriebene Spachtelung vorbehandeln

Anforderungen an Dispersionsgrundierung:
- geeignet fir saugfahige Untergriinde

- lésungsmittelfrei GISCODE D 1

- sehr emissionsarm GEV-EMICODE EC1 Plus
- fiir starke Beanspruchung

- geeignet fur Stuhlrollenbeanspruchung
nach DIN EN 12529

Untergrund nach AS 2.1

Bereiche : 1. OG, Bereich Sectio OP

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

(vom Bieter einzutragen)

*** Bezugsposition ***

02.01. 5

Textergdanzung

140,00 m2 4,90
Nivellieren, Spachteln, Rakeln

Nivellieren, Spachteln, Rakeln

Grundierten Untergrund vollfléchig nivellieren
und ausgleichen mit zementérer Spachtelmasse
Schichtdicke ca. 2-5 mm, in Rakeltechnik auf-
bringen und entliiften

Verlegefertig fiir nachfolgende Bodenbelage

Anforderungen an Spachtelmasse:

- chromatarm GISCODE ZP 1

- sehr emissionsarm EMICODE EC1 R Plus

- fUr starke Beanspruchung

- geeignet fur Stuhlrollenbeanspruchung

nach DIN EN 12529

- Festigkeitsklasse C35-F5 nach DIN EN 13813

- Brandverhalten A2fl-si gemaf3 DIN EN 13501-1
- Auftragsstarke lber 2 - 5 mm

Bei der Wahl der Spachtelmasse ist auf die
Systemkonformitdt mit dem Untergrund, sowie
auf die Herstellerangeben des nachfolgend
eingebrachten Klebstoffs zu achten

Bereiche : 1. OG, Bereich Sectio OP

Gesamtpreis in €

686,00
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Ordnungszahi Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €

(POS-Nr.) Bezeichnung

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

(vom Bieter einzutragen)

*** Bezieht sich auf Position 02.01. 5 ***
02.01. 6 15,00 m2 4,90 73,50
Zweite Spachtelung bis 5 mm

Zweite Spachtelung bis 5 mm

Auftrag einer zweiten Spachtelung zusatzlich
zur ersten Spachtelung

Verarbeitung und Spachtelmasse wie zuvor in
vollem Wortlaut beschrieben

- Dicke bis 5 mm

Ausfiihrung nur auf besondere Anordnung durch
die Objektiberwachung

Summe: Untergrundvorbereitung Sectio OP 1.009,50
02.02. Bodenbelag PVC R9 Sectio OP
02.02. 1 100,00 m2 18,60 1.860,00

Bodenbelag PVC-2- verlegen
Bodenbelag PVC-2- verlegen

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-2-, Ausfiihrung R9 gem AS 3.2, in Bahnenware.

Farbton PVC-2- "4416 Sapphire", oder nach
Bemusterung

Ausfiihrung der Verklebung gem AS 3.6
Einschl. passgenauem Anschluss an Wande und
Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag
(Stellsockel gesonderte Pos.).

Einschl. passgenauem Anschluss an Tiirzargen,
wobei Tlrnischen nicht mit Streifen belegt
werden dirfen.

Ausfiihrungsbereiche:
1. OG, Bereich Sectio OP
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Ordnungszahl
(POS-Nr.)
02.02. 2

02.02. 3

02.02. 4

Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung
3,00 m 10,00

Bodenbelagintarsien PVC-2-
Bodenbelagintarsien PVC-2-

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-2-, Ausfuhrung R9 gem AS 3.2, in Bahnenware
als Intarsienarbeiten in durchgehender Streifen-
form in zuvor verlegtem PVC-Boden.

Farbton Hygienelinie "4460 Black Stone", oder nach
Bemusterung

Breite vorrangig 6,5 ¢cm
nach detailliertem Bodenbelagsplan in Abstimmung
mit der ortlichen Objektiiberwachung

Ausfihrung der Verklebung gem AS 3.6

Einschl. aufmessen und anzeichnen der Intasrien-
streifen fir Freigabe durch den Bauherrn.

Einschl. Ausschneiden, Untergrund nach Abtragung
des vorhandenen PVC-Bodens saubern und vorbereiten,
verlegen und verkleben der Intarsienstreifen.

Einschl. passgenauem Anschiuss an Wande und
Bauteile, ggf. mit Stellsockel aus Bodenbelag.

Ausflihrungsbereiche:
ca. 1 Stk. in Ebene 1. OG

Abrechnung nach Lange in m

100,00 m2 1,50
VerschweiBen des Bodenbelags PVC R9

VerschweiBen des Bodenbelags PVC R9

VerschweiBen des zuvor beschriebenen Boden-
belags aus PVC R9

Ausflihrung und Farbe der SchweiBnaht
gemaB AS 2.5

- Abrechnung nach der Flache des Belags

3,00 m 2,50
VerschweiBen der Intarsien
VerschweiBen der Intarsien

VerschweiBBen des zuvor beschriebenen
Intarsienstreifen im Bodenbelag

PERT

Y RAUMGESTALTUNG

Gesamtpreis in €

30,00

150,00

7,50
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung

Ausflihrung und Farbe der SchweiBnaht

gemaB AS 2.5
- Abrechnung nach m Intarsienlange
(beidseitig)
02.02. 5 100,00 m 12,00 1.200,00

Fertigsockel PVC-2-
Fertigsockel PVC-2-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer
Hohlkehlverstarkung aus vorgenanntem Belag,

100 x 100 mm Radius 12 15 mm, herstellen und

auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an
Wand und Boden verkleben, StoBfugen der Sockel mit
silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen.
Fugen zum Belag thermisch verschweiBen

- Farbton PVC-2- "4416 Sapphire”, oder nach
Bemusterung

Sockelhéhe ca. 10 cm
Untergrund GK-Wéande, GK-Trockenputz

Ausfiihrung der Verklebung gem AS 2.4

02.02. 6 2,00 St 16,00 32,00
Zulage AuBenecken Fertigsockel

Zulage AuBenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC fiir AuBenecken
vorgefertigte Ecken aus 0.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100
mm

sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer
rickseitiger

Eckverstdrkung an Boden und Wand,

w.0. dauerhaft verkleben

02.02. 7 24,00 St 15,00 360,00
Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC fiir Innenecken
sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben,
Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen

02.02. 8 10,00 m 3,60 36,00
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Ordnungszahl Einheit

(POS-Nr.)

Menge
Bezeichnung
Abfugung Stellsockel MS Polymer

Abfugung Stellsockel MS Polymer

Abfugung des Stellsockels zu

angrenzenden Bauteilen wie Tirzargen

mit MS-Polymerdichtstoff

|

k RAUMGESTALTUNG

Einheitspreis in € Gesamtpreis in €

in allen Bereichen mit Ausnahme OP-Bereiche

Ausfiihrung und Fugendichtstoff gem. AS 2.6

02.02. 9 100,00 m
Abfugung Stellsockel-Wand Acryl
Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur

fertigen Wandoberflache

Ausfihrung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8

Summe: Bodenbelag PVC R9 Sectio OP

02.03.

02.03. 1 50,00 m2
Bodenbelag PVC-8- verlegen
Bodenbelag PVC-8- verlegen

1,60 160,00

3.835,50

Bodenbelag PVC R9 ableitfahig Sectio OP

30,00 1.500,00

Verlegen und vollflachiges Kleben des PVC-Belags
PVC-8-, Ausfiihrung R9 ableitfahig gem AS 3.4,

in Bahnenware.

Farbton PVC-8- "4416 Sapphire", oder nach

Bemusterung

Ausfiihrung der Verklebung gem AS 3.7

Einschl. passgenauem Anschluss an Wéande und

Bauteile mit Stellsockel aus Bodenbelag

(Stellsockel gesonderte Pos.).

Einschl. passgenauem Anschluss an Tirzargen,

wobei Tirnischen nicht mit Streifen belegt

werden dirfen.

Ausfiihrungsbereiche:
1. OG, Bereich Sectio OP

02.03. 2 15,00 m
Bodenbelagintarsien PVC-8-

10,00 150,00
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Ordnungszahl
(POS-Nr.)

02.03. 3

02.03. 4

"
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Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung
Bodenbelagintarsien PVC-8-

Verlegen und volifléchiges Kleben des PVC-Belags
PVC-8-, Ausfiihrung R9 ableitfahig gem AS 3.4, in
Bahnenware

als Intarsienarbeiten in durchgehender, elipsenférmiger
Streifenform in zuvor verlegtem PVC-Boden.

Farbton Hygienelinie "4459 Grey Storm", oder nach
Bemusterung

Breite vorrangig 6,5 cm
nach detailliertem Bodenbelagsplan in Abstimmung
mit der 6rtlichen Objektiiberwachung

Ausfiihrung der Verklebung gem AS 3.7

Einschl. aufmessen und anzeichnen der Intarsien-
streifen flir Freigabe durch den Bauherrn.

Einschl. Ausschneiden, Untergrund nach Abtragung
des vorhandenen PVC-Bodens sdubern und vorbereiten,
verlegen und verkleben der Intarsienstreifen.

Einschl. passgenauem Anschluss an Wande und
Bauteile, ggf. mit Stellsockel aus Bodenbelag.

Ausflhrungsbereiche:
1 Stk. in Ebene 1. OG

Abrechnung nach Lénge in m

50,00 m2 1,50
Verschwei3en des Bodenbelags PVC R9 ableitfihig
VerschweiBen des Bodenbelags PVC R9 ableitfahig

VerschweiBen des zuvor beschriebenen Boden-
belags aus PVC R9 ableitfahig

Ausfithrung und Farbe der SchweiBnaht
gemaB AS 2.5

- Abrechnung nach der Flache des Belags

30,00 m 14,00
Fertigsockel PVC-8-

Fertigsockel PVC-8-

Vorgefertigter Hohlkehlsockel mit elastischer
Hohlkehlverstarkung aus vorgenanntem Belag,
100 x 100 mm Radius 12 15 mm, herstellen und
auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an

Gesamtpreis in €

75,00

420,00
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Ordnungszahl
(POS-Nr.)
02.03. 5
02.03. 6
02.03. 7

03.

03. . 1

Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung

Wand und Boden verkleben, StoBfugen der Sockel mit
silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen.
Fugen zum Belag thermisch verschweien

Farbton PVC-8- "4416 Sapphire", oder nach
Bemusterung

Sockelhéhe ca. 10 cm
Untergrund GK-Wande, GK-Trockenputz

Ausfliihrung der Verklebung gem AS 2.4

4,00 - St 16,00
Zulage Innenecken Fertigsockel
Zulage Innenecken Fertigsockel

Zulage zu Fertigsockel PVC fiir Innenecken
sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben,
Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen

2,00 m 6,50
Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz
Abfugung Stellsockel 2K-Epoxiharz

Abfugung des Stellsockels zu angrenzenden Bauteilen
wie Tirzargen mit 2K-Epoxidharz

im OP-Bereich, Behandlungsraume

Ausfiihrung und Fugendichtstoff gem. AS 2.7

30,00 m 1,60
Abfugung Stellsockel-Wand Acryl
Abfugung Stellsockel-Wand Acryl

Abfugung der Oberkante des Stellsockels zur
fertigen Wandoberflache

Ausfiihrung und Fugendichtstoff gem. AS 2.8

Summe: Bodenbelag PVC R9 ableitfahig Sectio OP
Summe: Bodenbelagsarbeiten Sectio OP
sonstige Leistungen

75,00 m 10,00
Genaues Anarbeiten an Ubergingen

Genaues Anarbeiten an Ubergangen

Gesamtpreis in €

64,00

13,00

48,00

2.270,00

7.115,00

750,00
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Ordnungszahl
(POS-Nr.)

03. . 2

03. . 3
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Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung

Genaues Anarbeiten des Bodenbelags an die
vorab bauseits eingebrachten Profile,
passgenau anarbeiten, Fugenbreite zwischen
Profil und Bodenbelag exakt gleichmaBig
herstellen, Fugenbreite maximal 4 mm, exakt
fluchtende Schnitte, Freihandschnitte sind
unzulassig.

Bereiche:

> Abschlussschienen von FlieBenbelagen
> Bodenschwellen von Aufzligen

> Gebdudedehnfugen vom Gewerk Estrich
> Schachte, Stiitzen

Einzelldngen iliber 0,7 bis 2,5 m
Abrechnung nach Laufmeter Profilanschluss

5,00 St 80,00
Fertigsockel an Stiitzen und Einbauteile
Fertigsockel an Stiitzen und Einbauteile

Sockelleiste als Fertigsockel mit einer Héhe

von ca. 10 cm aus Bodenbelag PVC herstellen,
einschl. Abfugen des Fertigsockels zu Bodenbelag
gem. AS 2.6 und fertiger Wandoberflache gem.
AS 2.8.

Abmessungen Stiitzen ca 40 x 40 cm

330,00 m 15,00
Vorabmontage Fertigsockel

Vorabmontage Fertigsockel

Zulage zu allen vorbeschriebenen Sockelleisten

fur die Vorab-Ausfiihrung in Sonderbereichen wie

z.B. hinter Einbauten, etc.

Ausfiihrung raumweise in Teilabschnitten,

Ausfihrung nur auf besondere Anordnung durch
die Objektliberwachung.

Abrechnung nach m

*** Bezugsposition ***

03. . 4

2,00 St 10,00
Anarbeiten an Elektro-Bodentank

Anarbeiten und Belegen Elektro-Bodentank

Gesamtpreis in €

400,00

4.950,00

20,00

Seite 58 von 65



i H i . 3 LIl IBnepr,DT
Leistungsverzeichnis Nr.: 20022638 W 1;} 1 [Lﬂ - | E b E ‘F \g- I

vom: 24.02.2020

Ordnungszahl
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Menge Einheit Einheitspreis in €
Bezeichnung

Genaues Anarbeiten an Elektro-Bodentank
und Belegen der Bodentanks mit PVC

Abmessungen ca 40 x 40 cm

Ausfiihrungsbereiche:
in samtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. 0G

**%*x Bazieht sich auf Position 03. . 4 ***

03.

5

10,00 St 15,00
Anarbeiten und Belegen Rewi-Offnung

Anarbeiten und Belegen Rewi-Offnung

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

Rewi-Offnungen
Abmessungen ca 60 x 60 cm

Ausfiihrungsbereiche:
in samtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG

*** Bezieht sich auf Position 03. . 4 ***

03. .

03. .

6

10,00 m 25,00
Anarbeiten und Belegen Bodenkanal
Anarbeiten und Belegen Bodenkanal

Verlegung/Ausfiihrung wie zuvor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch

Bodenkanal, linienférmig
Breite ca 60 bis 80 cm

Ausflihrungsbereiche:
in samtlichen Bereichen Ebene EG bis 1. OG

4.000,00 m2 2,20
SchutzmaBnahmen Milchtiitenpapier

SchutzmaBnahmen Milchtiitenpapier

Schutzabdeckung fiir neue oder bestehende
Bodenbeldge nach Abstimmung mit der Objekt-
{iberwachung herstellen, vorhalten und
entfernen.

Material:

Milchtitenpapier ca. 280 g/m2
PE-Karton weiB/braun,
beidseitig PE-beschichtet,

Gesamtpreis in €

150,00

250,00

8.800,00
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung

Rolle ca 1,3 x50 m

Verlegung vollfldchig, Fugen und Rander
verkleben und sichern gegen verschieben,
rutschsicher, inkl. Anschiiisse an aufgehende
Bauteile, einschl. Vorab-Reinigung, Zu- und
Verschnitte, Riickbau abschnittsweise, Abtransport
und Entsorgung, Vorhaltung (bis ca. 35 Wo).

Abrechnung nach m2 belegter Bodenflache

Ausfliihrungsbereich: alle Bereiche mit Bodenlege-
arbeiten EG bis 1. 0G

03.. 8 125,00 m2 10,00 1.250,00
SchutzmaBnahmen MDF-Platten
SchutzmaBnahmen MDF-Platten

Schutzabdeckung fiir neue oder bestehende
Bodenbelage nach Abstimmung mit der Objekt-
Uberwachung herstellen, vorhalten und
entfernen.

Vliesmatte zum Schutz der PVC-B&den vollflachig
unter MDF-Platten verlegt.

Material:

MDF-Platte (mitteldichte Holzfaserpatte)
Dicke : min. 3 mm

Formate : n. W. d. AN

Verlegung vollflachig, Fugen und Rander
verkleben und sichern gegen verschieben,
rutschsicher, inkl. Anschliisse an aufgehende
Bauteile, einschl. vorab-Reinigung, Zu- und
Verschnitte, Riickbau abschnittsweise, Abtransport
und Entsorgung, Vorhaltung (bis ca. 35 Wo)

Abrechnung nach m2 belegter Bodenfléche

Ausfiihrungsbereiche: Teilbereiche, Flure
alle Geschosse

03. . 9 46,00 m2 12,00 552,00
Bodenbelag PVC-1- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-1- liefern, ohne Montage
Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,

eine Bahnenrolle, nur liefern,
verpackt zur bauseitigen Lagerung.
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(POS-Nr.) Bezeichnung

Bahnenbreite : ca. 2 m
Bahnenlénge : ca. 23 m

03. . 10 46,00 m2 12,00 552,00
Bodenbelag PVC-2- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-2- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,
eine Bahnenrolle, nur liefern,
verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m
Bahnenldnge :ca.23m

03. . 11 46,00 m2 12,00 552,00
Bodenbelag PVC-3- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-3- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,
eine Bahnenrolle, nur liefern,
verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2m
Bahnenlénge :ca.23 m

03. . 12 46,00 m2 12,00 552,00
Bodenbelag PVC-4- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-4- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,
eine Bahnenrolle, nur liefern,
verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m
Bahnenlange :ca. 23 m

03. . 13 46,00 m2 15,00 690,00
Bodenbelag PVC-5- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-5- liefern, ohne Montage
Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,
eine Bahnenrolle, nur liefern,

verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m
Bahnenlénge :ca. 23 m

03. . 14 46,00 m2 15,00 690,00
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Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €

Bezeichnung
Bodenbelag PVC-6- liefern, ohne Montage
Bodenbelag PVC-6- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,
eine Bahnenrolle, nur liefern,
verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m
Bahnenlédnge :ca. 23 m

46,00 m2 12,00
Bodenbelag PVC-7- liefern, ohne Montage

Bodenbelag PVC-7- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,
eine Bahnenrolle, nur liefern,
verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m
Bahnenldnge :ca. 23 m

46,00 m2 25,00
Bodenbelag PVC-8- liefern, ohne Montage
Bodenbelag PVC-8- liefern, ohne Montage

Bodenbelag aus PVC wie im LV beschrieben,
eine Bahnenrolle, nur liefern,
verpackt zur bauseitigen Lagerung.

Bahnenbreite : ca. 2 m
Bahnenladnge :ca. 23 m

Summe: sonstige Leistungen
Stundenlohnarbeiten

AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten
AS 99 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

Fiir die Kalkulation und Ausfiihrung von Arbeiten
im Stundenlohn gelten die Bedingungen
gemaB Zziff. 10.10 der WBVB.

AS 99.1 Arbeiten am Wochenende, Feiertagen,
Nachtarbeit

AS 99.1 Arbeiten am Wochenende, Feiertagen, Nachtarbeit

Es ist davon auszugehen, dass auBergewdhnliche
Arbeitszeiten, wie z. B. Samstags-, Sonn- und
Feiertagsarbeit und Nachtarbeit, erforderlich werden.
Der AN erklart mit der Angebotsabgabe seine

552,00

1.150,00

21.860,00
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
{POS-Nr.) Bezeichnung
Bereitschaft

zu durch den AG angeordneter Samstags-, Sonn- und
Feiertagsarbeit und Nachtarbeit.

Die Verglitung solcher auBergewdhnlichen Arbeitszeiten
erfolgt nach den in der Leistungsbeschreibung vom AN
angegebenen Zuschlagen im Titel Stundenlohnarbeiten.
Die

Zuschldge werden nur fiir angeordnete Arbeitseinsatze
wahrend dieser Tage gewahrt,

Zuschlége fur Nachtarbeit werden fiir angeordnete
Arbeiten zwischen 22.00 und 6.00 Uhr gewahrt

* Ende der Anforderungsspezifikation *
* Ende der Anforderungsspezifikation *

04. . 1 100,00 h 48,75 4.875,00
Stunden Facharbeiter

Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter fiir Bodenlegearbeiten

04. . 2 25,00 h 48,75 1.218,75
Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter

Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunde,
fur Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen

04. . 3 25,00 h 48,75 1.218,75
Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

Zuschlag Nachtarbeit Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunde,
fur Nachtarbeit

04. . 4 100,00 h 26,75 2.675,00
Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter Bodenlegearbeiten

04. . 5 25,00 h 26,75 668,75
Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer
Zuschlag Wochenend-/Feiertagsarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde,
fur Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung
04. . 6 25,00 h 26,75 668,75

Zuschlag Nachtarbeit Helfer
Zuschlag Nachtarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde,
fiir Nachtarbeit

Summe: Stundenlohnarbeiten 11.325,00
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis in € Gesamtpreis in €
(POS-Nr.) Bezeichnung

Titeliibersicht

01, Bodenbelagsarbeiten BT13 180.227,50
01.01. Untergrundvorbereitung 30.340,50
01.02. Bodenbelag PVC R9 109.684,50
01.03. Bodenbelag PVC R10 5.738,00
01.04. Bodenbelag PVC R9 ableitfihig 19.173,50
01.05. Bodenbelag PVC Holzoptik R9 15.291,00
02. Bodenbelagsarbeiten Sectio OP 7.115,00
02.01. Untergrundvorbereitung Sectio OP 1.009,50
02.02. Bodenbelag PVC R9 Sectio OP 3.835,50
02.03. Bodenbelag PVC R9 ableitfihig Sectio OP 2.270,00
03. sonstige Leistungen 21.860,00
04. Stundenlohnarbeiten 11.325,00
Nettosumme: 220.527,50
+ 19,00 % USt. 41.900,23
Bruttosumme: 262.427,73
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taltung Huppert GmbH (Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten)
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‘BaumaBnahme
Erweiterung Kreisklinik Altétting-Neubau Nord-207.1-1090-01 Bodenbelagsarbeiten PVC

Leistung
Bodenbelagsarbeiten PVC

Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Alle zu verwendenden Holzprodukte missen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die fiir das
jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfilllen.

K Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach FSC und/oder PEFC zertifiziert sind.
]  Ich werde Holzprodukte verwenden, die nach

zertifiziert sind.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d.h. der Ubereinstimmung des Zertifikats mit den fur das jeweilige
Herkunftsland geltenden Standards von FSC oder PEFC - ist durch eine Priifung vom Johann Heinrich
von Thinen-Institut in Hamburg (vTl) oder dem Bundesamt fur Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich
werde diesen gepriften Nachweis zu dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

[  lech werde Holzprodukte verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geitenden Kriterien des FSC
oder PEFC einzeln erfiillen.

Der Nachweis darlber ist durch eine Prifung vom Johann Heinrich von Thinen-Institut in Hamburg (vT1)
oder dem Bundesamt fur Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich werde diesen gepriften Nachweis zu
dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.
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