Dieter Holschbach GmbH - Postfach 12 53 - 51590 Morsbach

Gerthner Thieltges
Adlzreitstr. 15

83022 Rosenheim

Bv: Kreiskliniken Altétting Burghausen
Gewerk: Bodenbelag

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei Ubersenden wir die gewiinschten Unterlagen,
Folgende Fabrikate wurden angeboten:

A.S. 3.2 Gerflor Mipolam Affinity

AS. 3.5 Gerflor Taralay Impression Compact
AS. 3.6 Uzin KE66

1.1.7 Uzin PE360

1.1.8 Uzin NC170

1.1.10 Uzin NC182

02.01.4 Uzin PE360

02.01.5 Uzin NC170

Mit freundlichen Grifien aus dem Oberbergischen

Dieter Hqlschbach GmbH

Marco Holschbach

GESCHAFTSFUHRER;

Marco Holschbach, Tobias Holschbach
HRB 7624, Amtsgericht Siegburg
USt-ID-Nr.: DE122544537

Volksbank Oberberg
Kreissparkasse Kdln
Commerzbank Wissen

HOLSCHBACH

"% FUSSBODENTECHNIK

Ihr(e) Ansprechpartner(in)
Holschbach

Tel. 02294/99290- 0
Fax 02294/99290- 29

Morsbach, 28.02.2020

Dieter Holschbach GmbH
Bahnhofstrafie 21
51597 Morsbach

BANKVERBINDUNGEN / IBAN:

DEOS 3846 2135 1500 9000 20 Telefon: 02294/99290-0
DE35 3705 0299 0353 0003 22 Fax: 02294 /99 290-29
DE30 4604 0033 0360 6811 00 E-Mail:  info@holschbach.eu



Gerflor MIPOLAM AFFINITY

theflavringreup

EN IS0 24346

Gesamitdicke

(EN 428) mm 2.00
Fiachengewicht EN I{ES 4%.%?97 gim? 2850
Bahnenbreite EN E(ISES 4%;;?41 om 200
Bahnenlénge EN E(E__’S 422‘;?41 m . 20 )
Format Fliesen EN E(zs 42;?42 mm 608 x 608"
Fliesenanzahi pro Karton - - 20

iz

Produkinorm . - EN %(ESGE 2}581 .
. EN ISO 10874 ‘
Europaische Klassifizierung (EN 885) Klasse 34 -43
Brandverhalten EN 13 501-1 Klasse Bas1 -
Begehaufladung EN 1815 KV <2
DIN 51130/
Rutschhemmung BGR 181 Klasse R9

Bindemittelgehalt EN IS0 10581 Typ !
e EN IS0 23899 Bahnen = 6.40 :
Malstabilitat (EN 434) % Fliesen £ 0.25 _i
; EN IS0 24343-1 . :
Resteindruck (EN 433) mm = (.02
Trittschallverbesserungsmalil EN SO 717-2 dB 5
ISO 4918 T
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W) (EN 425 - OK )
] el L s EN ISO 10456
Wameleitfahigkeit (EN12524) W/AmK} 0.25
Lichtechtheit EN20105-B02 Stufe 27
Dekontaminierbarkeit 150 8680 - sshr gut
Oberfiachenvergitung - - Evercare™
besidndig gegendber nicht farbenden
N I EN ISO 26987 alkoholhaltigen Handdesinfektionsmittein,
Verhalten gegentber Chemikalien (EN 423) Kiasse Haushaltschemikalien und verdiinnten S3uren |
und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Antibakterielle Akfivitdt (E.coli — 8. > 99 %
MREA) IS0 22196 ) W 1shemmend

TVOC (28 Tage) ISQ 16000-6

Zettifikat - Floorscore®

CE ENMOM (, = %

* Fliesen auf Anfrage ab 500 m?
“* Die Umsetzung siner effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen

W1 < score;
Bt 05 “ragass®
IUSAMMENSETZUNG  SUALITAT DER RECYCLING B s
1087 REACH-korform RAUMLUFY 100% recycetbar
Phthalatfrsl Die TYOC-Emissionen sind 100-mal  259% Recyelingamed

nigtriger als die Anferderungen
in den allgmeinsn Bormen
ITYOG « Hlpg/m? nach 28 Tagen)

052019



Gerflor

thisflootingraup

EN ISO 24346

TARALAY IMPRESSION COMPACT

EN 426

Gesamidicke (EN 428) mm 2.00
Dicke Nutzschicht EN ('534’23;340 o 0.70
Flachengewicht EN (ISI? 433)997 g/m? 2635
Bahnenbreite EN 22\? 45‘?)341 cm 200
Bahnenlange EN IS0 24341 m 25

Produkt Norm - - EN [SO 10582
e EN ISO 10874 B
Europaische Klassifizierung (EN 685) Kiasse 34 -43
Brandverhalten EN 13 501-1 Klasse Bfl-s1
Begehaufladung EN 1815 kv <2
-Restimmung der rutschhemmenden DIN 51 130/ Klasse R10
genschaften - Schiefe Ebene BGR 181

Bindemittelgehalt ENISO 10582 Typ I
ilita EN ISO 23999
MaRstabilitat (EN 434) % <0.40
. - EN ISO 24343-1
Resteindruck (Spezifikation) (EN 433) mm =£0.10
Resteindruck (Messwert) mm = 0.03
Trittschallverbesserungsmafi EN ISO 717-2 dB 8
Stuhlrolienbeanspruchung (Typ W) EN (E‘?&;S?'IB - OK
) e EN ISO 10456 | W/(m.K
Warmeleitfahigkeit (EN 12524) ) 0,25
Lichtechtheit EN20105-B02 | Grad >6
Oberflachenverglitung - - Protecsol®2

besténdig gegenlber nicht farbenden

TVOC (nach 28 Tage)

180 16000-6

Mg/ m?

. . S EN ISO 26987 alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln,
>rhalten gegentiber Chemikalien (EN 423) - Haushaltschemikalien und verdiinnten Sauren und
Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung
Antibakterielle Aktivitat > 99 %
(E. coli - S. aureus - MRSA) (1) 1SO 22196 Wachstumshemmend

< 10

Zeugnis

EN 14041

Floorscore®

(1) Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen infektionen.
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rNass-Klebstoff

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:
b PVC-Designbelage
» PVC- und CV-Beldge in Bahnen und Platten

¥ Kautschukbeldge in Bahnen und Platten bis 4 mm mit
glatter oder mit Hammerschlagoberflache (z.B.
norament®, noraplan® oder noraplan® acoustic)

b textile Beldge im Health Care-Segment

GEEIGNET AUF / FUIR:

b saugfahigen, gespachteiien Untergrinden

b Warmwasser-Fullbodenheizung

¥ Stuhlrollenbeanspruchung nach DIN EN 12 529

& Nass-Shampoonier- und Sprithextraktionsreinigung nach
RAL 981 A2

b starke Beanspruchung im Gewerbe- und
Industriehereich

] [
Jrsr
o5 iEED®
COETPDTING!
BRODUCT R ;
Emdssiockmeifive = i
™ i
Bt BrOLINE [

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

UZIN KE 66 ist ein Nasshett-Dispersionsklebstoff mit kurzer
Abliftezeit und exzellenter Saughaftung. Der hoch scherfeste
und faserarmierte Klebstoff verringert das
Resteindruckverhalten elastischer Bodenbeldge auf gin
Minimum. FUr den Innenbereich.

b kurze Abllftezeit

b ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften

B sehr geringer Verbrauch

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart KU-Eimer

Gebindegréie 6 kg, 14 kg

Lagerfahigkeit mind. 12 Monate

Farbe nass cremaweil}

Farbe trocken cremeweil}

Verbrauch 240-280 g/m?
Fliesen, Platien, Planken: 5-10

Abliiftezeit Min.* / Bahnenbeldge: 20-25
Min.*

Einlegezeit ca. 20 Minuten*

Mindestverarbeitungstemperatur

15°C am Boden °C am Boden '

Belastbar

nach ca. 24 Stunden* )

Nahte verschwelBen/verfugen

nach 24 Stunden®

Endfestigkeit

nach ca. 3 Tagen*

*Bei 20°C und §5% relativer Luflfeuchts.

UZIN | A brand of Uzin Uiz Group

DE + AT | Uzin Utz AG | Dieselstrale 3 | DE-89079 Utm | Telafon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | EMail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
CH } Uzin Schweiz AG | Ennetbiirgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs | Telefon +41 41-62448-88 | Telefax +41 41-62448-89 | E-Mall info@uzin ch | internet www.uzin.ch



UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss fest, tragféhig, trocken, rissefrei,
sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung
besintrachtigen (z.B. Schmutz, O, Fett). Die Oberfliche
muss grindlich abgesaugt, grundiert und gespachtelt
werden. Geeignete Grundierungen und Spachtelmassen
kédnnen der UZIN Produktibersicht entnommen werden. Der
Untergrund muss entsprechend mitgeltender Normen
geprift und bei M&ngeln milssen Bedenken angemeldeat
werden. Die aufgetragene Grundierung und Spachtelmasse
gut durchtrocknen lassen.

Die Produktdatenblatter der mitverwendeten Produkte
missen beachtet werden.

Spachteldicken:

# nicht saugfahige oder feuchtigkeitsempfindliche
Untergriinde

# neue Calciumsulfatestriche 1 — 2 mm (bei Kautschuk 2
mm)

¥ Alt-Untergriinde mind. 2 mm (bei Kautschuk 3 mm)

VERARBEITUNG:

1. Klebstoff mit gesigneter Zahnspachtel gleichméfig auf
den Untergrund auftragen und je nach Aufiragsmenge,
Raumklima, Untergrundsaugfahigkeit und Belagsart
ablfien lassen. Nur soviel Klebstoff auftragen, wie
innerhalb der offenen Zeit mit guter Benetzung der
Belagriickseite belegt werden kann.

2. Den Belag nach der Abllftezeit einlegen, vollflichig
anreiben und Kopfanden bzw. nicht plan liegende
Belagsrander vor dem Einlegen zur Entspannung
gegenwalken. Extreme Belagsverformungen
beschweren und keine Luft unter dem Belag
einschlieflen. Die Flache 20 Minuten ruhen lassen und
dann erneut anwalzen bzw. im Rand- und Nahtbereich
anreiben.

3. Klebstoffverunreinigungen in frischem Zustand mit
Wasser entfernen.

VERBRAUCHSDATEN:

Belagsart/Belagsrileken Iahnung Verbrauch* ca.
PG Batige, OV Beige |2 280 g
i 22 |asogm
et I

*Bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchts.

WICHTIGE HINWEISE:

» Originalgebinde bei m#Rig klhler Lagerung mind. 12
Monate lagerfahig. Frostbesténdig bis -8°C.
Angebrochene Gebinde dicht verschliefen und Inhalt
rasch aufbrauchen. Klebstoff vor Verarbeitung auf
Raumtemperatur kommen lassen.

» Am hesten verarbeitbar bei 18 — 25 °C,
Untergrundtemperatur (iber 15 °C und rel. Luftfeuchte
unter 65 %. Niedrige Temperaturen und hohe
Luftfeuchten verlangern, hohe Temperaturen und
niedrige Luftfeuchien verkiirzen die Einlege-,
Abbindeund Trocknungszeit.

¥ Feuchte Untergrinde kénnen zu Sekundéremissionen
filhren. Deshalb bei gespachtelten Untergrinden auf
gute Durchtrocknung der Spachtelmasse achten.

» Eine direkte Verklebung auf alten Klebstoffresten kann
zu Wechselwirkungen fiihren. Daher Altschichten
idealerwsise entfernen. In jedem Falle sind
Klebstoffriicksténde mit einer sperrenden Grundierung
zu uberarbeiten und vollfiichig mit einer
selbstverlaufenden Spachtelmasse ausreichend dick {in
aller Regel 3 mm) zu spachteln.

b Belage missen vor der Verklebung ausreichend
entspannt, akklimatisiert und an das fiir die spétere
Nutzung Ubliche Raumklima angepasst sein,

» Starke Verformungen der Rollenenden, Hangebuchten,
extrem hochstehende Kanten oder starke
Belagsverwdlbungen missen wahrend der Verklebung
beschwert werden.

p Flr die Verklebung von chlorfreien Beldgen bitte die
online Klebstoffempfehlungen berpriifen oder
anwendungstechnische Beratung einholen.

i Allgemein anerkannte Regeln des Fachs und der
Technik fir die Bodenbelags-Verlegung, sowie die
jeweils gliltigen, nationalen Normen sind zu
berlicksichtigen (z. B. EN, DIN, VOB, SIA, u. a.).
Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen
sind u. a. folgende Normen und Merkblatter:

- DIN 18 385 ,Bodenbelagarbeiten®, O-Norm B 5236

- TKB-Merkbiatt ,Beurteilen und Vorbereiten von
Untergrinden flir Bodenbelag- und Parkettarbeiten”

- BEB-Merkblait ,Beurteilen und Vorbereiten von
Untergriinden”

- TKB-Merkblatt ,Kleben von PVC-Bodenbeldgen®

- TKB-Merkblatt ,Kleben von Elastomer-
Bodenbeldgen*”

- TKB-Merkblatt , Kleben von Lincleum-Bodenbelégen”

- TKB-Merkblatt Kleben von textilen Bodenbelagen"

GUTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

» GISCODE D1/ Lésemittelfrei
# EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

ZUSAMMENSETZUNG:

Polymerdispersionen, madifizierte Harze,
Konservierungsmittel, mineralische Fiillstoffe, Additive und
Wasser.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfiltigen Untersuchungen, Die Vielfalt der mitverwendeten Materiatien sowie die unterschiedtichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen (berpriift oder besinflusst werden. Die Qualitat Ihrer Arbsit héngt deshalb von der fachminnischan
Baustellenbeurteilung und Produktverwandung durch Sie ab. Im Zwegifelsfail Eigenversucha durchfiihren ader anwandungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtiinian
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheingn dieses Produktdatenblattes verlieren alle verausgegangenen Produktdatenblatier ibre Giltigkeit. Die jeweils aktuslle

Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de. | 02.2020



ARBEITS- UND UMWELTSCHUTLZ:

GISCODE D1 - Idsemittelfrei nach TRGS 610. Die
Verwendung einer Hautschutzereme wird grundsatzlich
empfohlen, Fir Kinder unzugénglich aufbewahren.
Wahrend und nach der Verarbeitung /Trocknung flir
grindliche Bellftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen
wéhrend der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der
Berlhrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit
Wasser abspQlen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder
Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt
nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nach
Durchtrocknung Skologisch und physiclogisch
unbedenklich. Grundvoraussetzungen fiir bestmégliche
Raumluftqualitat nach Bodenbelagsarbeiten sind
normgerechte Verlegebedingungen und gut
durchgetrocknete Untergrinde, Grundierungen und
Spachtelmassen. Produkt enthalt isothiazolinona.
Infarmationen fir Allergiker unter +49 731 4097-0.

ENTSORGUNG:

Produktreste médglichst sammein und weiter verwenden.
Nicht in die Kanalisation, in Gewasser oder ins Erdreich
gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie
Gebhinde sind recyclingfahig. Gebinde mit fliissigem
Restinhalt sowie gesammeite, fliissige Produktreste sind
Sonderabfall. Gebinde mit ausgehértetem Restinhalt sind
Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfabrungen und sorgféltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendaten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen ven uns jedach nicht im einzelnen Uberpriift cder beeinflussi werden, Die Qualitat lhrer Arbeit héngt deshalb von der fachmannischen
Baustellenbeurteilung und Produklverwendung durch Sie ab. Im Zweifslsfali Eigenversuche durchfilhren ader amwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblaites verlicran alle vorausgegangsnen Produktdatenbldtter ihre Giiltigkeit. Dig jeweils akluglie
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website uriter www.uzin.de. } 02.2420



duktdatenblatt

sfertige Grundierung

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

b Haftgrundierung im Bodenbereich vor Spachtelarbeiten.

GEEIGNET AUF / FUR:

p auf saugfahigen Untergriinden (z.B. Zementestrichen,
Zementspachtelmassen, Gipsspachtelmassen, Beton)

» Calciumsulfatestrichen / CalciumsulfatilieRestrichen,
Gipsfaserplatten

B Zementputzen, Kalkputzen und Gipskartonplatten

¥ vor Spachtelarbeiten mit UZIN Zement- oder
Calciumsulfatspachtelmassen

# vor Estricharbeiten mit UZIN Schnellzementen und UZIN PRODUKTVCRTELLE l EIGENSCHAFTEN:

Estrichzusatzmitteln UZIN PE 360 PLUS ist eine schnell trocknende Grundierung,
> V'\{arrl'nwasser-Fu[&bodenhazung die vor Spachtelarbeiten auf saugféhigen, mineralischen
b fur die Beanspruchung mit Stuhlrolien nach DIN EN 12 Untergriinden eingesetzt wird. Die Grundierung dringt

523 hervorragend in den Untergrund ein und basitzt gleichzaitig

b starke Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und filmbildende Eigenschaften. Fir den Innenbereich.
Industriebereich

» gebrauchsfartig

» sprihfahig

» sehr ergiebig

» schnelle Trocknung

» reduziert die Saugfahigkeit des Untergrundes

TECHNISCHE DATEN:

Gebindsart Cube it simple

GebindegroRe 5 kg, 10 kg .
Lagerfahigkeit mind. 12 Monate -
Farbe nass milchig blau

Farbe trocken transparent n
Verbrauch 80 - 150 g/m=

Trocknungszeit 30 - 80 Minuten®
Mindestverarbeitungstemperatur | 10 °C am Boden

“Bei 20 °C und 65 % relalivar Lufteuchte. Siehs .Anwendunastaballe”

SroLnE

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE + AT | Uzin Utz AG | Dieselstralbe 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Tefefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
CH | Uzin Schweiz AG | Ennetbiirgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs | Telefon +41 41-62448-88 | Telefax +41 41-62448-88 | E-Mail info@uzin.ch | Internet www.uzin.ch



ERWEITERTER ANWENDUNGSBEREICH:

p Haftgrundierung im Wandbereich

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss fest, tragfahig, trocken, rissefrsi,
sauber und frei von Stoffen sein (Schmutz, &1, Fetf), die die
Haftung beeintrachtigen. Zement- und Calciumsulfatestriche
missen geschliffen und griindlich abgesaugt werden.
Untergrund entsprechend mitgeltender Normen und
Merkblatter prifen und bet Méngeln Bedenken anmelden.
Haftungsmindernde oder labile Schichten, z. B. Trennmittel,
lose Klehstoff-, Spachtelmassen-, Belags- oder
Anstrichreste u. 4. entfernen, z. B. durch Abbiirsten,
Abschleifen, Abfréasen oder Kugelstrahlen. Lose Teile und
Staub griindlich absaugen. Aufgetragene Grundierung gut
durchtrocknen lassen.

Es sind die Produkidatenblatter der mitverwendeten
Produkte zu beachten.

VERARBEITUNG:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen
tassen und grandlich aufschiitteln.

2. Grundierung mit der UZIN Nylon-Plisch-Rolle
gleichmaRig satt und vollfachig auf den Untergrund
auftragen. Pfitzenbildung vermeiden.

3. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

ANWENDUNGSTABELLE:

Untergrund / Anwendung Verbrauch Trocknungszeit

Zementspachtelmasse auf

Zementestrichen,
Zementspachtelmassen oder |80 - 150 g/m? | ca. 3¢ Minuten*
Beton

Calciumsulfatestrichen,
gipsbasierten
Fertigteilestrichen,
Gipsuntergriinden, Putzen

80 - 120 a/m? | ca. 60 Minuten*

Schwach saugféhigen, eher

. z
dichtan Untergrinden 80-100 g/m

Gipsspachtelmasse auf

Calciumsulfatestrichen,
gipsbasierten
Fertigteilestrichen

80 - 120 g/m? | ca. 60 Minuten*

* Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte.

WICHTIGE HINWEISE:

B Originalgebinde bei mahig kilhler Lagerung mindestens
12 Monate lagerfahig. Angebrochene Gebhinde dicht
verschlielfen und Inhalt rasch aufbrauchen.
Grundierung vor Verarbeitung auf Raumtemperatur
kommen lassen.

» Am besten verarbeitbar bei 15 - 25 °C,
Untergrundtemperatur Uber 15 °C und rel. Luftfeuchte
unter 65 %. Niedrige Temperaturen und hohe
Luftfeuchte verldngern, hohe Temperaturen und
niedrige Luftfeuchte verklrzen die Tracknungszeit.

b Bei mehrschichtigem Spachteln zuvor verarbeitete
Spachtelmasse kompiett trocknen lassen, mit UZIN PE
360 PLUS zwischengrundieren und nach
ausreichender Trocknungszeit Folgespachtelung
aufbringen. Die Zweitspachtelung darf die Schichidicke
der Ersten nicht Oberschreiten.

» Bei nachfolgenden Spachtelarbeiten (ber 10 mm sind
Reaktionsharzgrundierungen, wie z. B. UZIN PE 460
abgesandet, einzusetzen.

p Nicht geeignet auf wasserldslichen Klebstoffresten
{z.B. Sulfit-Ablaugeklebstoffe) oder Fixierungen sowie
auf alten Bitumenklebstoffresten. Hierzu gesignste
Produkte bitte der UZIN Produktibersicht entnehmen.

p Nicht geeignet vor Direktverklebung mit 1-K STP/PU-
Klebstoffen.

p Berlicksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln
des Fachs und der Technik flir die Parkett- und
Bodenbelagsveregung der jeweils glltigen, nationalen
Normen {z. B. EN, DIN, O-Norm, SIA, usw.).

p Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen
sind U. a. folgende Normen und Merkblatter:

- DIN 18 365 ,Bodenbelagsarbeiten”, O-Norm B 5236

- DIN 18 356 , Parkettarbeiten®, O-Norm B 5236

- TKB-Merkblatt ,,Beurteilen und Vorbereiten von
Untergriinden flr Bodenbelag- und Parkettarbeiten®

- BEB-Merkblatt ,Beurteilen und Vorbereiten von
Untergriinden”

- Merkblait des Zentralverbandes des deutschen
Baugewerbes {(ZDB) ,Elastische Bodenbelage, textile
Bodenbelidge und Parkett auf beheizten
Fubodenkonstruktionen®

GUTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

» GISCODE D 1 / Lésemittelfrei
» EMICODE EC 1 PLUS { Sehr emissionsarm

TUSAMMENSETZUNG:

Polymerdispersionen, Konservierungsmittel, Additive und
Wasser,

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

GISCODE D1 - Iésemittelfrei nach TRGS 610. Die
Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsatzlich
empfohlen. Fir Kinder unzuganglich aufbewahren,
Wahrend und nach der Verarbeitung /Trocknung fir
grindliche Beliftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen
wahrend der Verarbeitung des Produkfs vermeiden. Bei der
Beriihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit
Wasser abspullen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder
Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt
nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nach
Durchtrocknung Gkologisch und physiologisch
unbedenklich. Grundvoraussetzungen fur bestmégliche
Raumluftqualitdt nach Bodenbelagsarbeiten sind
normgerechte Verlegebedingungen und gut

Diese Angaben berihen auf unseren Erfabrungen und sorgféltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedach nicht im einzelnen iiberprift oder baelnflusst werden. Die Quaiitit ihrer Arbeit héngt deshalb von der fachménnischen
Baustsllenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren cder anwendungstechrische Beratung einholen. Die Veriegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produkidatenblattes verlieren alle verausgegangenen Produkidatenblitier ihre Glltigkeit. Die jeweils aktuelle

Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de. | 02.2020



durchgetrocknete Untergrinde, Grundierungen und
Spachtelmassen. Produkt enthalt Isothiazelinone.
Informationen fir Allergiker unter +49 731 4097-0.

ENTSORGUNG:

Produktreste mdglichst sammeln und weiter verwenden.
Nicht in die Kanalisation, in Gewésser oder ing Erdreich
gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzie bzw. tropfireie
Gebinde sind recyclingfahig. Gebinde mit flissigem
Restinhalt sowie gesammeite, flissige Produktreste sind
Sonderabfall. Gebinde mit ausgehartetem Restinhalt sind
Baustellenabfall.

Ciese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfiltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwandeten Materialien sowia die umterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kdnnen von uns jedoch nicht im einzelnen Uberprisft oder beeinflusst werden. Die Quaiitdt [hrer Arbeit hdngt deshalb von der fachmé'snm.schen
Baustellenbeurtailung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichttinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produkidatenblattes verlieren alle vorausgagangenen Produkidatenblatier inre GL‘JItigkéit Die jeweils aktuzlie
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de. | 02.2020 '
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mium-Nivelliermasse

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

b Spachteln, ausgleichen und nivellieren von
Untergriinden fir die nachfolgende Verlegung von jedem
Bodenbelag.

B Fir jeden Schichtdickenbereich.

GEEIGNET AUF / FijR:

B Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen oder Beton

B mit alten wasserfesten Klebstoff- oder
Spachtelmassenresten behafteten Untergriinden

B neuen, fest verschraubten Spanplatien P4 — P7 oder
OSB 2 - OSB 4 Platten

B bestehenden Keramik- / Naturwerksteinbelagen,
Terrazzo u. a.

» neuen und bedingt alten Gussasphaltestrichen IC 10
und IC 15 sowie als Kratzspachtelung auf
Asphaltfeinbeton

¥ Magnesia- und Steinholzestrichen
B Fertigteilestrichen, Gips-Faserplatten

b Warmwasser-Fuflbodenheizung und Diinnschicht-
Heizsysteme

p die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 529
ab 1 mm Spachteldicke

# flr hohe Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und
Industriebereich, z. B. Krankenh&usern, hoch
frequentierten Einkaufszentren, Industriehallen, usw.

LE£D ‘
CONTHELIYING
PRGDLCT |

BROLINE

q

g761

Uzin Ulz AG

Uieseistralle 3
89079 Uim

17
G1/61/0085.01
EN 13 132002
Zerrent-Sp nasse (i dchen im
Innenbareich
EN 13 813: CT-CAO-F?

Brandverhallen A2fl-e1

Freisetzeng kormosivar CT
Bubatanzen

Cruckiestigkeitskiasse G40

Blegezugfesligkeilsidasse F T

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermasse mit Hochlsistungs-
verfllissiger-Technologie mit exzellenten
Verlaufseigenschaften und schneller Belegreife auch bei
ungunstigen klimatischen Bedingungen. Fiir viele Oberhelage
belegreif nach ca. 8 Stunden*. Bietet somit eine schnelle und
sichere Verlegung bei Terminarbeiten. Pumpfahig, fir den

Innenbereich.

» sehr guter Verlauf

8 schnell belegreif in 6 Stunden*

# sehr hohe Festigksit
» sehr glatte Oberfliche

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart

Papiersack, Big Bag (auf
Anfrage}

Gebindegréke

25 kg, 1000 kg

Lagerféhigkeit

mind. @ Monate

Wassermenge / Anmachwasser

ca. 8,5 Liter pro 25 kg Sack

Farbe

grau

Verbrauch

¢a. 1,5 kg/m?mm Schichidicke

ldeale Verarbeitungstemperatur

15°C-25°C

Verarbaitungszeit / Topfzeit

20 - 30 Minuten*

Begehbar

nach 1,5 - 2 Stunden*

Belegreif

nach ca. 6 Stunden* '

Mindestverarbeitungstemperatur

10 °C am deen

Ausbreitmalt

ca. 181 mm+5mm

Brandverhalten

A2fl-s1 nach DIN EN 13 501-1

*Bei 20 °C / 85 % relaliver Lufifeuchte bai max. Schichidicke von 5 mm. Sighe "Beleqreife”.

UZIN | A brand of Uzin Utz Group

DE + AT | Uzin Utz AG | Dieselstraite 3 | DE-89079 Ulm | Tolafon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mai info@uzin.com | Internat www.uzin.de
CH | Uzin Schweiz AG | Ennetblrgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs | Telefon +41 41-62448-88 | Telefax +41 41-62448-89 | E-Mail info@uzin.ch | Internat www.uzin.ch



UNTERGRUNDVORBEREITUNG: BELEGREIFE:

Der Untergrund muss fest, tragfahig, trocken, rissefrei, Vorgesehener Oberbelag Schichtdicke Belegreif
sauber und frei von Stoffen sein (Schmutz, Ol, Fett), die die Textile und Elastische Beldge 3mm ca. B Stunden*
Haftung beeintrachtigen. Zement- und Calciumsulfatestriche (z.B. PVC, Lincleum, Kautschuk),
missen geschliffen und abgesaugt werden. Untergrund Keramik- und
entsprechend mitgseltender Normen und Merkbiatter priifen Naturwerksteinbeldge
und bei Mangeln Bedenken anmelden. 5 mm ca. 6 Stunden®
Haftungsmindernde oder labile Schichten, z. B. Trennmittel, 10 mm ca. 24 Stunden”
lose Klebstoff-, Spachtelmassen-, Belags- oder 20 mm ca. 48 Stunden*
Anstrichreste u. 4. entfernen, z. B. durch Abblrsten, Textile und Elastische 3 mm ca. 12 Stunden*®
Abschleifen, Abfrésen oder Kugelstrahlen. Lose Teile und Bodenbelége mit Sigan 1 oder
Staub grindlich absaugen. Je nach Art und Beschaffenheit Sigan Elements Plus + Planus
des Untergrundes geeignete Grundierung aus dem UZIN Vorstrich
Produkisortiment verwenden. Aufgetragene Grundierung Parkett / UZIN KE 68 3mm ca. 15 Stunden
gut durchtrocknen lassen. 5mm ¢a, 15 Stunden*
Es sind die Produkidatenblatter der mitverwendeten 10 mm ca, 24 Slunden”
Produkte zu beachten. 20 mm ca. 72 Stunden
Textile und eiastische Beldge 3mm ca. 15
(z.B. PVC, Linoleum, Kautschuk), Stunden**
Keramik- und
VERARBEITUNG: Naturwerksteinbaelige
1. Ca. 6,5 Liter kaltes, klares Wasser in sauberen Behélter * Belagraife: Bal 20 °C und 85 % rlativer Luftfaushts
geben. Sackinhalt (25 kg) unter kréftigem Rihren **Bei 107 G und 80 % refliver Luhfeuchia

einstreuen und zu einer sdmig-flissigen, klumpenfreien
Masse anmischen. Rihrgerét mit dem UZIN

Spachtelmassenrilihrer verwenden. BELEGREIFE:
2. Masse auf den Untergrund gieRen und mit der Glatikelie Belegreife in Abhangigkeit der Schichtdicke
oder dem Flachenrakel mit Zahnung R 2 gleichmaRig
verteilen. Der ohnehin sehr gute Verlauf und die extrem
glatte Oberflache kann durch Entliiften mit dem B prom e
Stachelentliiftungsroller nochmals verbessert werden. :
Mdglichst in einem Arbeitsgang in der gewlinschten g g0
Schichtdicke auftragen. ER
1 .
VERBRAUCHSDATEN: g
Schichtdicke Verbrauch ca. Gebinde / Reichweite 3 20
1 mm 1,5 kg/m? 25kg/ 16,6 m? : - _
3mm 4,5 kg/m? 25kg /5,6 m? 3 inm Smm  10mm 20 pare
B2 Herkdmmiliche Prermium-Spachtelmasse Schizhtaicke
10 mm 18,0 kg/m® 25 kg/ 1,6 m? BB UZIN NC 170 Laval Star NEU
A0 20°C und §5 % relotive Luftfeuchie
STRECKEN:
Schichtdicke Ideales Streckgut und Zugabemenge
ST RIS WICHTIGE HINWEISE:
20 - 50 mm :;0 /ﬁj }JgéNkP;rlsland 0.8(7.5kg » Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 9
an g Pulver) Monate lagerfahig. Mit zunehmender Lagerdauer kann

Je nach Sand und Schichtdicke isl der Wasserfaklor entsprechend anzupassen. Sic‘,h Eine Ver|énge|’ung |m Abblnde Und
Trocknungsverhalten einstellen. Die Eigenschaften des
ausgehérteten Materials werden davon nicht
beeinflusst. Angebrochene Gebinde sorgfaitig dicht
verschliefen und Inhalt rasch verbrauchen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorafdltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der milverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns Jedoch nmicht im einzeinen Gberprilft cder beeinflusst werden. Dis Qualitat Ihrer Arbelt hangt deshalb von der fachmannischen
Baustellenieurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiinren oder enwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produkidatenblétter ihre Giiltigkeit, Die jewsils aktuelle
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de. | 02.2020



# Am besten verarbeitbar bei 15 - 25 °C und rel.
Luftfeuchte unter 65 %. Niedrige Temperaturen, hohe
Luftfeuchte, hohe Schichtdicken, nicht saugfihige oder
abgesperrte Untergriinde verzdgern die Erhértung,
Trocknung und Belegreife. Hohe Temperaturen,
niedrige Luftfeuchte und saugfahige Untergrinde
beschleunigen die Erhartung, Trocknung und
Eeiegereife. Zudem hangt der Trocknungsverlauf
entscheidend von der Luftwechselrate ab. Fiir eine
schnelle Belegreiferreichung ist es daher von zentraler
Bedeutung, feuchte Luft durch z. B. kurzes StoRIUften
abzutransportieren.

b Im Sommer kiih! und trocken lagern und kaltes Wasser
verwenden. Verklrzte Verarbeitungszeit bei hohen
Material- oder Umgebungstemperaturen beachten.

b Dehn-, Bewegungs- und Randfugen aus dem
Untergrund sind zu (ibernehmen. An aufgehenden
Bauteilen UZIN Randdammstreifen anbringen um das
Einlaufen der Masse in Anschlussfugen zu verhindern.
Bei Schichtdicken {iber 5 mm sind generell
Randdammstreifen notwendig. Auf Holzuntergrinden
ist nach den Spachtelarbeiten der Randdémmstreifen
ganziich zu entfernen.

k Pumpfahig mit kontinuierlich mischenden
Schneckenpumpen z. B. von den Merstellern m-tec,
P.F.T. und weiteren. Nachmischer empfehlenswert.

¥ Nicht unterkellerte Rume miissen gegen aufsteigende
Feuchte normgerecht abgedichtet sein.

b Die Unterkonstruktion von Holzbdden muss tracken
sein, um Feuchtigkeitsschaden durch Faulnis oder
Schimmeilbildung zu vermeiden. Flr eine ausreichende
Be- oder Hinterllftung ist insbesondere bei Verlegung
dampfdichter Beldge zu sorgen, z. B. durch Entfernen
des vorhandenen Randddmmstreifens und den Einbau
spezieller Sockelieisten mit Liftungsdffnungen.

» Mindestdicke 1 mm fiir Stuhlroliensignung. Auf nicht
saugfahigen Untergrinden wie z. B. Altestrichen mit
geschlossenem, fest anhaftendem, wasserfestem
Klebstoffbett generell 2 — 3 mm dick spachteln.

b Bei mehrschichtigem Spachteln Masse komplett
trocknen lassen, mit z. B. UZIN PE 360

b zwischengrundieren und nach Trocknung
Folgespachtselung aufbringen. Die Folgespachtelung
darf die Schichtdicke der vorangegangenen
Spachtelung nicht Gberschreiten.

b Unter Parkett betragt die Mindestschichtdicke 2 mm.
Auf eine ausreichende Trocknung der Spachtelmasse
ist vor der Parkettklebung hesonders zu achten.

¥ Bei Schichtdicken Gber 10 mm und auf
fauchteempfindlichen Untergrlinden sind
Epoxidharzgrundierungen, wie z. B. UZIN PE 460
abgesandet, einzusetzen.

» Bei labilen Altuntergrinden mit mehreren Klebstoff-
oder Spachtelmassenschichten ist der Einsatz von
gipsbasierten Spachtelmassen wie z. B, UZIN NC 110,
UZIN NC 112 Turbo oder UZIN NC 115 vorzuziehen,

¥ Bei neuen Gussasphaltestrichen sind Schichtdicken bis
max. 5 mm, bei alieren Gussasphaltestrichen mit
Altschichten behaftet sind Schichtdicken bis max. 3 mm
zul&ssig. Bei héheren Schichtdicken sind gipsbasierten
Spachtelmassen wie z. B. UZIN NC 110, UZIN NC 112
Turbo oder UZIN NC 115 einzusetzen.

¥ Bei neuen, fest verschraubten Spanplatten P4 — P7
oder OSB 2 — OSB 4 Platten sind Schichtdicken bis
max. 3 mm zuléssig.

B Nicht im Aulden- oder im Nassbereich verwenden.

» Frisch gespachtelte Flachen vor Zugiuft, Sonnen- und
Warmeeinwirkung schilizen. Zementare
Spachielschichten neigen auf weichen oder
nachklebrigen Untergriinden zu Risshildung. Diese
weichen oder nachklebrigen Schichten missen deshalb
vor dem Spachteln méglichst weitgehend entfernt
werden. Auch zu langes Offenliegen solcher
Spachtelschichten begiinstigt eine sclche  Rissbildung
und ist deshalb zu vermeiden.

» Nicht als Nutzbhelag oder als Nutzboden verwenden, es
ist immer sin Oberhelag aufzubringen.

» UZIN NG 170 LevelStar NEU besitzt die Zulassung als
Schiffsausriistungsprodukt durch die See
Berufsgenossenschaft Hamburg, Modul B und Modui
D. Zertifikate stehen auf Anforderung zur Verfiigung.
Die zugelassene Schichtdicke betragt 20 mm. USCG-
No. fiir das System ist 164.106 / EC0736/ 113.128.

» Spachtelmassen dirfen aufgrund von Korrasionsgefahr
nicht zwischen Isolierung und Heizungsrohr gelangen.
Dies gilt vor allem flir Heizungsrohre aus verzinktem
Stahl. Die Isolierung darf erst nach dem Spachteln
abgeschnitten werden.

¥ Berlicksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln
des Fachs und der Technik fir die Parkett- und
Bodenbelagsverlegung der jeweils gliltigen, naticnalen
Normen (z. B. EN, DIN, O-Narm, SIA, usw.).

p Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen
sind u. a. folgende Normen und Merkblatter:

-DIN 18 365 ~Bodenbelagarbeiten”, O-Norm B 5236

- DIN 18 356 ,Parkettarbeiten”, O-Norm B 5236

- DIN 18 352 ,Fliesen~- und Plattenarbeiten”

- TKB-Merkblatt ,,Beurtailen und Vorbereiten von
Untergriinden fiir Bodenbelag- und Parkettarbeiten”

- BEB-Merkbiatt ,Beurteilen und Vorbereiten von
Untergrinden”

- TKB-Merkblatt , Technische Beschreibung und
Verarbeitung von zementéren
Bodenspachtelmassen”

- ZVPF-Merkblatt ,Qualitatsanforderungen an die
Ebenheit von Untergriinden fiir Bodenbelige und
Parkeit"

GUTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

» GISCODE ZP 1/ Chromatarm nach EU-V©Q 1907/2006
{(REACH)

» EMICODE EC 1 PLUS/ Sehr emissicnsarm

ZUSAMMENSETZUNG:

Spezialzemente, mineralische Zuschlagstoffe,
redispergierbare Polymere, Hochleistungsverfiitssiger und
Additive.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Enthalt Zement, chromatarm nach EU-VO 1907/2006
{(REACH) - GISCODE ZP 1. Kinder von frischem Produkt/
Verlegewerkstoff fernhalten! Tracken und kiihi lagern.
Angebrochene Gebinde sind sofort |uftdicht zu
verschlieBen. Nitrilgetrinkte Baumwoilhandschuhe und
lange Hosen tragen. Beim Anmischen Staubschutzmaske
und Schutzbrille tragen, Wahrend und nach der
Verarbeitung/Trocknung fir griindliche Beliftung sorgen!

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfdltigen Untersuchungen. Die Vislfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kinnen von uns jedoch nicht im inzelnen Uberpriift oder beeinflusst werdan, Die Qualitit Ihrer Arbelt héngt deshalb von der fachménnischen
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfiiren oder arwendungstechnische Beratung einhalen. Dis Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produkidatenblattes verlieren alle vorausgegangensn Produkidatenblstter ihre Giiltigkeit. Die jeweils aktuelle

Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www,uzin.de. | 02.2020



Essen, Trinken und Rauchen wahrend der Verarbeitung des
Produkts vermeiden. Sollte das Produkt mit Ihren Augen in
Berlhrung koemmen, sofort mit viel Wasser auswaschen und
Augenarzt aufsuchen. Vermeiden Sie langeren Hautkontakt
mit dem Produki. Betroffene Hautteile sind sofort griindlich
mit Wasser zu saubern, Je l&nger das frisch angerihrte
Frodukt auf der Haut verbleibt, umso groRer ist die Gefahr
von ernsten Hautschaden. Nicht in die Kanalisation,
Gewasser oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der
Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. In
erhértetem, getrocknetem Zustand physiologisch und
dkologisch unbedenklich.

Grundvoraussetzungen fiir bestmogliche Raumluftqualitat
nach Bodenbelagsarbeiten sind normgerechte
Verlegebedingungen und gut durchgetrocknete
Untergrinde, Grundierungen und Spachtelmassen.
Informationen flir Allergiker unter +48 731 4097-0.

ENTSGRGUNG:

Produkireste mdglichst sammeln und weiter verwenden.
Nicht in die Kanalisation, in Gewasser oder ins Erdreich
gelangen lassen. Restentleerte, rieselfreie Papiergebinde
sind recyclingfahig. Produkireste sammeln, mit Wasser
mischen, erhérten lassen und als Baustellenabfall
entsorgen.

Digse Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfiltigen Unlersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen ven uns jedoch hicht im einzelnen (berprift oder beeinflusst werden. Die Qualitat Ihrer Arbeit hangt deshalt von der fachmannischen
Baustellenteurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchfilhren oder anwandungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produkidatenblaties verlieren alle vorausgegangenen Pradukidatenblatter ihre Gltigkeit. Die jeweils aktuslle
Fassung dieses Datenhlatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de. | 02.2020



HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

b Anspachteln, teilflichiges spachteln und ausgleichen
von Lichern, Ausbriichen o.4. in Untergriinden fiir
sdmtliche Reparaturarbeiten vor Spachtel- und
Klebearbeiten.

¥ Herstellung gut saugfahiger, hochfester und schnell
belegreifer Verlegeflachen.

¥ Fir jeden Schichtdickenbereich,

GEEIGNET AUF / FUR:

b Zementesfrichen, Calciumsulfatestrichen oder Beton

b Altuntergriinden, z. B. auf dichtem, anhaftendem,
wasserfestem Klebstoffbett

¥ bestehenden und neuen Spanplatten P3 / P5 / P7 ader
QOSB 2 - 0SB 4 Platten, verschraubt

» bestehenden Keramik- / Naturwerksteinbeldgen,
Terrazzo u. &,

# bestehenden und neuen Gussasphaltestrichen IC 10
und IC 15

» Magnesia- und Steinholzestrichen

b Fertigteilestrichen, Gips-Faserplatten

b als ,standfeste Flichenspachteimasse” auf alten

Klebstoffresten und zum Beispachteln bis zum Null-
Auszug

¥ Warmwasser-Fullbodenheizung
B die Beanspruchung mit Stuhlroflen nach DIN EN 12 529
ab 1 mm Spachteldicke

¥ hohe Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und
Industriebereich, z. B. Krankenh&usern, hoch
frequentierten Einkaufszentren, Industriehallen ohne
Feuchtigkeitseinwirkung, usw.

SROLINE

q3

0761
Uzin Uiz AG
Dissslslrale 3
83079 Uhm
13
01/01/0022 01
EN 13 B13:2002
Standfeste Reparalurmasse auf Zerentbasis
fur Bodenfldchen im Innenberzieh
EN 53 813:0T-C30-F7
Brangvarhalten Al

Fraiselzung korrosiver CcT
Substanzen

Druckfestigkeilsklasse C 30

Biegezugfestigkailsklasza F 7

PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

Ergibt nach dem Anmischen mit Wasser einen schnelltrock-
nenden und belegreifen Martel mit idealen Verarbaitungs-
eigenschaften. Durch das zlgige Abbindeverhalten sind
weitere Grundier-, Spachtel- oder Klebearbeiten bereits nach
kurzer Zeit maglich. Beispachteln und Finish-Spachtelungen

bis zum ,Null-Auszug" ist mit UZIN NC 182 miihelos machbar

¥ nach 60 Minuten belegreif
» hydraulisch abbindend

» feines Korn, keine Spachielansétze sichtbar

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart Papiersack

Gehindegrofe 20 kg -
Lagerfahigkeit mind. 12 Monate i

Wassermenge { Anmachwasser

5-5,75 Liter pro 20 kg Sack

Teilmengenverarbeitung

1 kg Pulver 250 - 300—ml
Wasser

Farbe

grau

Verhrauch

ca. 1,5 kg/m?*mm Schlchtdlcke

Ideale Verarbeitungstemperatur

15°C-25°C

Verarbeitungszeit / Topfzeit

ca. 15 Minuten*

Begehbar

P Minute-ﬁ;—m e et

Belegreif

nach 80 Minuten*

Mindestverarbeitungstemperatur

10 °C am Boden

Kanten schneiden

nach ca. 15 Minuten*”

Brandverhalten

Alfl nach DIN EN 13501-1

*Bei 20 °C und 55% relztiver Luftfeuchta. Siehe Beleoraife”.

UZN | A brand of Uzin Utz Group

DE + AT | Uzin Utz AG | Dieselstrale 3 | DE-88079 Ulm { Telefon +49 731 4067-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com I Internet www uzin.da
CH | Uzin Schweiz AG | Ennetbiirgerstrasse 47 | CH-6374 Buochs | Telefon +41 41-62448-88 | Telefax +41 41-62448-88 | E-Mail info@uzin.ch | Internet www.uzin ch



UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss fest, tragfahig, trocken, rissfrai,
sauber und frei von Stoffen sein {Schmutz, Ql, Fett), die die
Haftung besintrachtigen. Zement- und Calciumsulfatestriche
mtssen geschliffen und abgesaugt werden. Untergrund
entsprechend mitgeftender Normen und Merkilatter priifen
und bei Mangeln Bedenken anmelden.

Haftungsmindernde oder labile Schichten, z. B. Trennmittel,
lose Klebstoff-, Spachtelmassen-, Belags- oder
Anstrichreste u. 4. entfernen, z. B. durch Abblrsten,
Abschleifen, Abfrdsen oder Kugelstrahlen. Lose Teile und
Staub griindlich absaugen. Je nach Art und Beschaffenheit
des Untergrundes geeignete Grundierung aus dem UZIN
Produktsortiment verwenden. Bei bestimmien
Untergriinden, wie z. B. bei Altestrichen mit dichten, gut
anhaftenden, wasserfesten Klebstoffresten kann auf eine
vorherige Grundierung verzichtet werden. Bei Schichtdicken
iiber 3 mm ist generell zu grundieren. Aufgetragene
Grundierung gut durchtrocknen lassen,

Es sind die Produktdatenblatter der mitverwendeten
Produkte zu beachien.

VERARBEITUNG:

1. UZIN NC 182 je nach gewlinschter Konsistenz mit
Wasser anmischen. Fiir 20 kg betragt die richtige
Wassermenge 5 — 5,75 Liter. Da jedoch in aller Regel in
Teilmengen angemischt wird, ist flir 1 kg Pulver 250 -
300 mt Wasser zu verwenden. Kaltes, klares Wasser in
sauberen Behdlter geben. Pulver unter kraftigem Riihren
einstreuen und klumpenfrei anriihren. Nur so viel Mdrtel
anmischen, wie innerhalb der Verarbeitungszeit von 10 -
15 Minuten* verarbeitet werden kann.

2. Masse mit der Gléttkelle gleichmalig bis zur
gewlnschten Schichtdicke auf den Untergrund
auftragen, ca. 25 Minuten* ansteifen lassen und
anschiieflend nacharbeiten oder glatten. Erforderliche
Schichtdicken in einem Arbeitsgang auftragen.

VERBRAUCHSDATEN:

Schichtdicke Verhrauch ca. Gebinde / Reichweite
1 mm 1,5 kg/m? 20kg/ 133 m?

3 mm 4,5 kg/m* 20kg /4,4 m?

10 mm 15 kg/m? 20kg/ 1,3 m?
BELEGREIFE:

Schichtdicke Belegreif

1-30mm 1 Stunde*

1-30mm ca. 1,5 Stunden**

* Bei 20 "C und 65 % relativer Luftfeuchte.
** Bei 10 °C und 80 % refativer Luftfeuchts,

WICHTIGE HINWEISE:

P

b

Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 12
Monate lagerfahig. Mit zunehmender Lagerdauser kann
sich eine Verlangerung im Abbinde und
Trocknungsverhaiten einstellen. Die Eigenschaften des
ausgeharteten Materials werden davon nicht
beeinflusst. Angebrochene Gebinde sorgfaitig dicht
verschlieRen und Inhalt rasch verbrauchen.

Am besten verarbeitbar bei 15 - 25 °C und ral.
Luftfeuchte unter 65 %. Niedrige Temperaturen, hohe
Luitfeuchte, geringe Luftzirkulation, dichte Untergriinde
und hohe Schichtdicken verzdgern, hohe Temperaturen
und niedrige Luftfeuchte, starke Luftzirkulation und
absorhierende Untergriinde beschleunigen die
Erhértung, Trocknung und Belegreife. Im Sommer kihl
lagern und kaltes Wasser verwenden.

Dehn-, Bewegungs- und Randfugen aus dem
Untergrund sind zu {ibernehmen. An aufgehenden
Bauteilen UZIN Randdammstreifen anbringen um das
Einlaufen der Masse in Anschlussfugen zu verhindern.
Bei Schichtdicken (iber 5 mm sind generell
Randdammstreifen notwendig.

Mindastdicke 1 mm fur Stuhlrolleneignung.

Bei Folgespachtelung mit selbstverlaufender Masse
oder bei mehrschichtigem Spachteln Masse komplett
trocknen lassen, mit UZIN PE 360 zwischengrundieren
und nach Trocknung Folgespachtelung aufbringen.
Fiir h&here Schichtdicken ab 10 mm sollte mit his zu 50
% (entspricht 10 kg / Sack) trockenem UZIN
Strecksand Kérnung 1 - 2,5 mm gestreckt werden.

Bei Schichtdicken fiber 10 mm und auf
feuchteempfindlichen Untergriinden sind
Epoxidharzgrundierungen, wie z. B. UZIN PE 460
abgesandet, einzusetzen.

Zur Qberbrﬁckung und Armierung von Rissen, Fugen
und Ubergdngen im Verbundsystem mit der Rissbriicke
UZIN RR 203.

Bei Gussasphaltestrichen, Spanplatten P3/ P5 / P7,
OSB-Platten oder Estrichen mi Klebstoffresten (ohne
Einsatz einer Grundierung) sind Schichtdicken bis max.
3 mm zuléssig. Bei dlteren Gussasphaltestrichen oder
héheren Schichtdicken ist der Einsatz von Gips-
Spachtelmassen wie z.B. UZIN NC 118 empfchlen.
Nicht im Aulien- oder im Nassbereich verwenden,
Frisch gespachielte Flachen vor Zugluft, Sonnen- und
Warmeeinwirkung schitzen. Zementére
Spachtelschichten neigen auf weichen oder
nachklebrigen Untergriinden zu Rissbhildung. Weiche
oder nachklebrige Schichten missen deshalb vor dem
Spachteln entfernt werden. Auch zu langes Offenliegen
solcher Spachtelschichten begiinstigt eine solche
Rissbildung und ist deshalb zu vermeiden,

Nicht als Estrich oder als Nutzboden verwenden, es ist
immer ein Oberbelag aufzubringen.

UZIN NC 182 ist einsetzbar als Unterboden-
Diinnschichtbelag fiir Decks und dieses Produkt besitzt
die Zulassung als Schiffsausristungsproduki durch die
See-Berufsgenossenschaft Hamburg, Modul B und
Modul D. Zertifikate stehen auf Anforderung zur
Verfiigung. Die zugelassene Schichtdicke betrégt ca. 5
mm. USCG-No. fiir das System ist Modul B 164.1086/
EC0736/113.126.

Spachtelmassen diirfen aufgrund von Karrasionsgefahr
nicht zwischen Isolierung und Heizungsrohr gelangen.
Dies gilt vor allem fiir Heizungsrohre aus verzinktem
Stahl. Die Isolierung darf erst nach dem Spachteln
abgeschnitten werden,

Dtese Angaben beruhen auf unseren Erfabrungen und sorgféltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendaten Malerialisn sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungsbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzelnen dberpriift oder beeinfiusst werden. Die Qualitat threr Arbeit héngt deshalb von der fachménnischen
Baustellenbeurieilung und Produkiverwendung durch Sie ab. Im Zweitelsfall Figenversuche durchfihren oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichilinien
der Belagshersteller sind zu beachien. Mit dem Erscheinen dieses Produkidatenblattes veriieran alle vorausgegangenen Produktdatenblitter ihre Giltigkeit. Die jeweils akiuelle

Fassung dieses Datenbiatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de, | 02.2020



# Berlcksichtigen Sie die ailgemein anerkannten Regeln sind recyclingfahig. Produkireste sammeln, mit Wasser
des Fachs und der Technik fiir die Parkett- und mischen, erharten lassen und als Baustellenabfall
Bodenbelagsverlegung der jeweils giiltigen, nationalen entsorgen.

Normen (z. B. EN, DIN, O-Norm, SIA, usw.).

p Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen
sind u. a. folgende Normen und Merkblatter:

- DIN 18 365 ,Bodenbelagarbeiten”, O-Norm B 5236

- DIN 18 356 ,Parkettarbeiten”, O-Norm B 52356

- TKB-Merkblatt ,Beurteilen und Vorbereiten ven
Untergrinden fir Bodenbelag- und Parkettarbeiten”

- TKB-Merkblatt , Technische Beschreibung und
Verarbeitung von zementaren
Bodenspachtelmassen”

~ BEB-Merkblatt ,Beurteilen und Vorbereiten von
Untergriinden”

GUTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:
» GISCODE ZP 1/ Chromatarm nach EU-VO 1907/2006

(REACH)
» EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

ZUSAMMENSETZUNG:

Spezialzemente, mineralische Zuschlagstoffe,
redispergierbare Polymere, Hochlgistungsverflissiger und
Additive.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Enthalt Zement, chromatarm nach EU-VO 1907/2008
(REACH) — GISCODE ZP 1. Kinder von frischermn Produkt/
Verlegewerkstoff fernhaltent Trocken und kiih| lagern.
Angebrochene Gebinde sind sofort luftdicht zu
verschlieflen. Nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe und
lange Hosen tragen. Beim Anmischen Staubschutzmaske
und Schutzbrille tragen. Wéhrend und nach der
Verarbeitung/Trocknung fir griindliche Bel{iftung sorgen!
Essen, Trinken und Rauchen wihrend der Verarbeitung des
Produkts vermeiden. Sollte das Produkt mit Ihren Augen in
Beriihrung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und
Augenarzt aufsuchen. Vermeiden Sie langeren Hautkontakt
mit dem Produkt. Betroffene Hautteile sind sofort griindlich
mit Wasser zu sdubern. Je langer das frisch angeriihrte
Produkt auf der Haut verbleibt, umso gréRer ist die Gefahr
von ernsten Hautsch&den. Nicht in die Kanalisation,
Gewasser oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der
Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. In
erhartetem, getrocknetem Zustand physiologisch und
Okologisch unbedenklich. Grundvoraussetzungen fiir
bestmdgliche Raumiuftqualitat nach Bodenbelagsarbeiten
sind nermgerechte Verlagebedingungen und gut
durchgetrocknets Untergriinde, Grundierungen und
Spachteimassen. Informationen fiir Allergiker unter +49 731
4087-0.

ENTSORGUNG:

Produktreste mdglichst sammeln und weiter verwenden,
Nicht in die Kanalisation, in Gew#sser oder ins Erdreich
gelangen lassen. Restentleerte, rieselfreie Papiergehinde

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgféltigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Matgrialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und
Verarbeitungshedingungen kénnen von uns jedoch nicht im einzetnen (berpritft cder besinfilusst werden. Die Qualltit Ihrer Arbeit héngt deshalb ven der fachménnischen
Baustellenbaurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchiihren oder arwendungstachnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien
der Belagshersteller sind zu heachten. Mit dem Erscheinen dieses Produkidatenblaties verlieren alle vorausgegangenen Produkidatenblatter ihre Giiltigkelt. Die jeweils aktuelle
Fassung dieses Datenblatls finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de. |102.2620
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(Preisermittiung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Dieter Holschbach GmbH Vergabenummer: Datlint_ _,,,,,,,W‘
207_1-1090-01 20022020

BaumaBnahme  Klinik Alidtting

Leistung Bodenbelagsarbeiten !

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1. Angaben (ber den Verrechnungslohn Zuschlag % €£/h -
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 15,87 €
1.2 Lohngebundene Kosten o
Sozialkosten und Soziallshne, als Zuschlag auf ML 90,13 14,30 €
1.3 Lohnnebenkosten '
Auslésung, Fahrgelder, als Zulage auf ML 15,19 241 €
1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3) 32,58 €
1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1) 38,11 12,42 €
16 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 beriicksichtigen) 4500 €
2. Zuschliage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten "}
Zuschlage in % auf ‘
} Lohn Stoffkosten | Geratekosten |Sonstige Kosten Nachuntg A
nehmerleist.
2.1 Baustellengemeinkosten 6,81 5,00 5,00 0,00 0,0C
22 Allgemeine Geschiftskosten 18,69 0,00 0,0C
23 Wagnis und Gewinn ' B
2.3.1 Gewinn
232 betriebsgezogenes Wagnis ' 5,17 4,92 4,92 14,35 14,35
233 leistungsbezogenes Wagnis? 2,27 2,16 2,18 6,30 6,30
2.4 Gesamtzuschlige 38,11 35,00 35,00 35,00 35,00

1Wagnis fir das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausfuhrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation}

3. Ermittlung der Angebotssumme R
Einzelkosten der Gesamtzu- Angebotssumme
Teilleistungen = schlage gem. 2.4
unmittelbare
Hersiellungskosten
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn {1.6) * Gesamtstunden
45,00 X 1.988.45 89.480,15 €
32 Stoffkosten '
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe) 80.38526 € 35,00 108.520,10 €
33 Geritekosten
(einschl. Kosten fir Energie und Betriebsstoffe) 44889 € 35,00 606,00 €
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erldutern) 0,00 € 35,00 0,00 € ’
35 Nachunternehmerleistung 3 "
0,00 € 35,00 0,00 €
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer 198.606,25 €

3 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Eventuelle Erlauterungen des Bieters:

Die Abweichung der Angebotssumme aus dem EFB-Blatt zur Angebotssumme aus dem LV entsteht durch Rundungsdifferenzen

aufgrund unterschiedlicher Zusammenzahlung der Einzelkosten.

Seite 2 von 2 Seiten
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(Erklarung zur Verwendung van Holzpreduiten)

Bieter

Dieter Holschbach GmbH

Vergabenummaer Datum
207.1-1090-01 28.02.2020

Baumalinahme
Erweiterung Kreisklinlk Altétting-Neubau Nord-207.1-1090-01 Bodenbelagsarbeiten PVC

Leistung

Bodenbelagsarbeiten PVC

Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Alle zu verwendenden Holzprodukte miissen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die fur das
jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfilllen.

4
[]

lch werde Holzpredukte verwenden, die hach FSC undfoder PEFC zertifiziert sind.
lch werde Holzprodukte verwenden, die nach

zerifiziert sind.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit - d.h. der Ubereinstimmung des Zertifikats mit den fir das jeweilige
Herkunfisland geltenden Standards von FSC oder PEFC - ist durch eine Priffung vom Johann Heinrich
von Thinen-Institut in Hamburg (vT1} oder dem Bundesamt fiir Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich
werde diesen gepriften Nachweis zu dem von der Vergabestelle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

Ich werde Holzprodukie verwenden, die die im jeweiligen Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC
oder PEFC einzeln erfillen.

Der Nachweis darlber ist durch eine Prifung vom Johann Heinrich von Thiinen-Institut in Hamburg (vT1)
oder dem Bundesamt fur Naturschutz in Bonn (BfN) erbracht. Ich werde diesen gepriften Nachweis zu
dem von der Vergabestslle verlangten Zeitpunkt vorlegen.

H?fschbach Fussbodentechnik
Dieter Holschbach GmbH
Bahnhofstrasse 21
51597 Morsbach

email; holsc

/

h@t-oniine.de

© VHB Bayern - Stand Januar 2012 1von1
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{Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Dieter Holschbach GmbH Vergabenummer Datum o
207_1-1090-01 29.02.2020

Baumalinahme Klinik Altotting

Leistung Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in € (ohne
Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)
Kurzbezeichnung der Mengen- | Zeitansatz Angebotenar
OZ des LV1) Teilleistung 1) Menge 1) | einheit 1) | 2) | Lohne 2) 3) |Stoffe 2)| Gerate 2) 4) [Sanstige 2) Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 _O
01.01. 1 Abschneiden Estrich- 710,000 m 0,004 0,20 0,20
Randstreifen
01.01. 2 Estrichergénzungen, 20,000 m2 0,889 40,00 50,00 90,00
Kleinflachen bis 0,5 m2
01.01, 3 Ubergange 50,000 0,178 8,00 8,00 16.00 :
Estrichergénzungen m H
verharzen und klammern
0101. 4 Anfahrt fir vorgezogene CM- 2,000 St 1111 50,00 50.00
Messung
01.01. 5 Untergrund kehren. 3900,000 m2 0,003 0,12 012
besenrein
01.01. 6 Vorbereiten der 3900,000 0,012 0,55 0,15 0.70
Estrichoberflache fir m2
Belagsarbeiten ;
4
0.01. 7 Untergrundvorbereitung, 3900,000 ma2 0,042 1,90 0,20 210 |
Dispersionsvorstrich
01.01. 8 Nivellieren, Spachteln, 3900,000 m2 0,044 2,00 2,50 4,50
Rakeln
01.01. 9 Zweite Spachtelung bis 5 390,000 m2 0,009 0,40 0,80 1.20
mm
21.01. 10 Anspachteln Kleinflachen 10,000 m2 0,222 10,00/ 10,00 20,00
0,5-2,5m2
01.01. 14 Zulage Spachtelung erhhte 60,000 e 0,044 2.00 727607
Ebenheit
01.01. 12 Bewegungsfugenprofil 15,000 m 0,568, 29,95 40,00 69,95
Edelstahl mit Dichtstoff
01.02. 1 Bodenbeiag PVC-1- verlegen 360,000 m2 0,133 6,00 12,00 18.00
01.02. 2 Bodenbeiag PVC-2- verlegen | 1400,000 m2 0,133 6,00 12,00 18.00
01.02. 3 Bodenbelag PVC-3- verlegen 390,000 m2 0,133 6,00 12,00 18.00
01.02. 4 Bodenbelag PVC-4- verlegen 780,000 m2 0,133 6,00 12,00 18,00
01.02. 5 Bodenbelagintarsien PVC-1- 3,000 m 0,333 15,00 15,00 30,00
01.02. 6 Bodenbelagintarsien PVC-2- 25,000 m 0,333 15,00 15,00 30,00
01.02. 7 Bodenbelagintarsien PVC-4- 5,000 m 0,333 15,00 15,00 30.00
01.02. 8 Zulage fir mittige Verlegung 1100,000 0.013
in Fluren m2 ' 0.60 040 1.00
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Aufgliederung der Einheitspreise

223

{Aufgliederung der Einheitspreise)

Teilkosten einschl. Zuschldge in € {ohne

Umsatzsteuer) je Mengeneinheit2)
Kurzbezeichnung der Mengen- | Zeitansatz Angebotener
OZdeslV1) Teillsistung 1) Menge ) | einheit 1) 2) | Lohne 2) 3) | Stoffe 2)| Gerste 2) 4) |Sonstige 2) Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 L |
01.02. 9 Verschweillen des 2900,000 0,007 0,30 010 0.40
Bodenbelags PYC R9 m2
01.02. 10 Verschweillen der Intarsien 33,000 m 0,009 0,40 0,40 0.80
01.02. 11 Fertigsockel PVC-1- 240,000 m 0,111 5,00 8,00 13.00
01.02. 12 Fertigsockel PVC-2- 1300,000 m 0,111 5,00 8,00 13,00
01.02. 13 Fertigsockel PVC-3- 300,000 m 0,111 5,00 8,00 13,00
11.02. 14 Fertigsockel PVC-4- 700,000 m 0,111 5,00 8,00 13.00
01.02. 15 Zulage Aulenecken 49,000 St 0,158 7.00| 15,00 22,00
Fertigsockel
01.02. 16 | Zulage innenecken 364,000 St 0,156 7.00| 15,00 22,00
Fertigsocke!
01.02. 17 Abfugung Stellsocke! MS 250,000 m 0,044 2,00 1,00 300
Polymer
01.02. 18 ﬁbfulgung Stellsockel-Wand | 2500,000 m 0,031 1,40 0,50 190
cry
01.03. 1 Bodenbelag PVC-5- verlegen 120,000 m2 0,133 6,00 12,00 18,00
01.03. 2 Bodenbelag PVC-6- verlegen 20,000 m2 0,133 6,00 12,00 18,00
0103 3 Verschweillen des 130,000 0.007 G 0
Bodenbelags PVC R10 m2 ’ 30 019 040
01.03. 4 Fertigsockel PVC-5- 90,000 m 0,111 5,00 800 13,00 |
01.03. 5 Fertigsockel PVC-6- 20,000 m 0,111 5,00 8,00 13,00
01.03. 6 Zulage Auflenecken 1,000 St 0,156 7,00 1500 22.00
Fertigsockel
01.03. 7 Zulage Innenecken 29,000 st 0,156 7.00| 1500 22,00
Fertigsockel
01.03. 8 Abfugung Stellsockel MS 10,000 m 0,044 2,00 1,00 T30
Polymer : .
01.03. 9 g«bfuigung Stellsockel-Wand 100,000 m 0,031 1,40 0,50 190
cry
01.03. 10 Bodenbelag PVC-7-in 1,000 2
Aufzugskabine 4,6 m? St 444 110,00; 90,00 200,00
01.03. 1 Bodenbelag PVC-5-in 1,000 2,444 1 |
Aufzugskabine 4,6 m? St ' 10,00 90,00 200.00
01.03. 12 Bodenbelag PVC-6- in 1.000 ]
Aufzugskabine 8 m?* St 4.859 220,00 180.00 400,00
01.04. 1 Bodenbelag PVC-8- verlegen 400,000 m2 0,133 6,00 19,50 25,50
01.04. 2 Bodenbelagintarsien PVC-8- 75,000 m 0,111 5,00 5,00 - 1000 |
01.04. 3 Verschweillen des 400.000
Bodenbetags PVC R9 ' m2 0,007 0,30 0,19 0,40
ablsitf&hig
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Aufgliederung der Einheitspreise
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{Aufgliederung der Einheitspreise)

Teilkosten einschl. Zuschlége in € (ohne E
Umsatzsteuer} je Mengensinheit 2)
Kurzbezeichnung der Mengen- | Zeitansatz Angebotener
i M 1 LR A i
OZdesLV1) Teilleistung 1) °19e 1) | sinheit1) | 2) | Lotne2) 3) |Stoffe 2)| Gerate 2) 4) |Sonstige 2) Einhetspreis
: (Sp. 5+7+8+9)
1 2 3 4 5 8 7 8 ] 0
01.04. 4 Fertigsockel PVC-8- 340,000 m 0,111 5,00 8,00 13.00
01.04. 5 Zulage Auftenecken 2,000 St 0,156 7.00| 15,00 22.00
Fertigsockel
01.04. 6 Zulage Innenecken 28,000 St 0,156 7.00| 1500 22,00
Fertigsockel
01.04. 7 Abfugung Stellsockel 2K- 35,000 m 0,089 4,00 1,00 5,00
Epoxiharz
01.04. 8 ﬁbfulgung Stellsockel-WWand 240,000 m 0,033 1,50 0,40 1,90
cry
01.05. 1 Bodenbelag PVC-9- verlegen 330,000 m2 0,138 6,20 11,00 17.20
01.05. 2 Verschweiflen des 330,000 0.007
Bodenbelags PVC R9 m2 00 0.30 0.19 0.40
01.05. 3 Aluminiumstellsockel PVC-9- 380,000 m 0,158 7,00 8,00 13,00 -
01.05. 4 Zulage AuBenecken 7,000 St 0,033 1,50 0,50 2.00
Aluminiumsockel
01.05. 5 Zulage Innenecken 104,000 St 0,011 0.50 0.50
Aluminiumsockel
01.05. 6 Abfugung Stellsockel- 380,000 0,044 2,00 1,00
Bodenbelag MS Polymer m ' ! ' 3.00
01.05. 7 Qbfulgung Steflsockel-Wand 380,000 m 0,031 1,40 0,50 10 |
cry
02.01. 1 Abschneiden Estrich- 130,000 0004
Randstreifen m ' 0,20 0,26
02.01. 2 Untergrund kehren, 140,000 m2 0,003 0.12 012 |
besenrsin
02.01. 3 Vorbereiten der 140,000 0,012 -
Estrichoberflache fur m2 ' 9,55 0.15 0.70
Belagsarbeiten
02.01. 4 Untesgrundvorbereitung, 140,000 m2 0,042 1,90 0,20 2,10
Dispersionsvarstrich '
02.01. 5 Nivellieren, Spachteln, 140,000
Rakeln m2 0,044 2,00 2,50 450
0201. & Zwaeite Spachtelung bis 5 15,000 m2 0,009 0.40 0.80 120
mm '
02.02. 1 Bodenbelag PVC-2- verlegen 100,000 m2 0,133 6,00 12,00 18,00
02.02. 2 Bodenbelagintarsien PVC-2- 3,000 m 0,111 5,00 5,00 10.00
0202 3 Verschweillen des 100,000 T
Bodenbelags PVC R9 m2 0.007 0301 010 0.40
0202 4 Verschweilen der Intarsien 3,000 m 0,178 8,00 2,00 10,00 _
0202. 5 Fertigsockel PVC-2- 100,000 m 0,111 5,00 8,00 13,00.“
02.02. 8 Zulage AuRenecken 2,000 i
Fertigsockel St 0,156 7,00 15,00 2200
0202 7 Zulage Innenecken 24.000
Fertigsockel ' St 0,156 700 1500 2200
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Aufgliederung der Einheitspreise
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Teilkosten einschl, Zuschlage in € (ohne
Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2}
Kurzbezeichnung der Mengen- | Zeitansaiz Angebotener
OZdesLV1) Teillsistung 1) Menge 1) | einheit 1) | 2) | Lohne 2) 3) | Stoffe 2)| Gerte 2) 4) [Sonstige 2) Einneitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02. 8 Abfugung Stellsockel MS 10,000 m 0,044 2.00 1,00 3,00
Polymer
02.02. 9 Abfugung Stellsockel-Wand 100,000 m 0,031 1,40 0,50 1.90
Acryl
02.03. 1 Bodenbelag PVC-8- verlegen 50,000 m2 0,133 6,00 19,00 25.00
02.03. 2 Bodenbelagintarsien PVC-8- 15,000 m 0.111 5,00 500 10,00
02.03. 3 Verschweilien des 50,000 0,007 030 010 0,40
Bodenbelags PVC R9 m2
ablsitfahig
0203 4 Fertigsockel PVC-8- 30,000 m 0,111 5,00 8,00 13.00
0203 5 Zulage Innenecken 4,000 St 0,156 7,000 15,00 2200
Fertigsockel :
02.03. 8 Abfugung Stellsockel 2K- 2,000 m 0,049 2,20 1,70 3.90
Epoxiharz
02.03. 7 ﬁbfulgu”Q Stellsockel-Wand 30,000 m 0,031 1,40 0,50 1.90
cry
03 . 1 Genaues Anarbeiten an 75.000 20 .
Ubergdngen m 0.0 1,00 1,00
03. . 2 Fertigsockel an Stitzen und 5,000 St 0,333 15,00/ 10,00 25,00
Einbauteile
03.. 3 Vorabmontage Fertigsockel 330,000 m 0,011 0,580 0,50
— ,
03.. 4 Anarbeiten an Elekiro- 2,000 St 0,111 5,00 5,00 10,00
Bodentank '
03. . 5 Anarbeiten und Belegen 10,000 0.111 500
Rewi-Offnung St : 5,00 10,00
03.. & Anarbeiten und Belegen 10,000 m 0,011 0,50 0,50 1,00
Bodenkanal ‘
03. . 7 Schutzmafinahmen 4000,000 m2 0,022 1,00 0,35 1,35
Milchtitenpapier '
03. . 8 Schutzmafinahmen MDF- 125,000 m2 0,089 4,00 2,20 6.20
Piatten
03. . @ Bodenbelag PVC-1- ligfern, 46,000 m2 10.00 10 Doﬂi
ohne Montage ' '
03. . 10 Bodenbelag PVC-2- liefern, 46,000 000
ohne Montage mz2 10,00 10.00
03. . 11 Bodenbelag PVC-3- liefern, 46.000 m2 10.001 10.00
ohne Montage ’ ' ‘
03. . 12 Bodenbelag PVC-4- liefern, 46,000
ohne Montage m2 10,00 10,00
03. . 12 Bodenbelag PVC-5- liefem, 46,000
ohre Montage m2 10,00 10,00
03 . 14 Bodenbelag PVC-6- liefern, 46.000
ohne Montage ' M2 10,00 10,00
03. . 15 Bodenbelag PVC-7- liefern, 46,000 N
ohne Montage ’ m2 10.00 10.00
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Aufgliederung der Einheitspreise

223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Teilkosten einschl. Zuschlége in € (ohne
Umsatzsteuer) je Mengeneinheit Z) _
. |
Kurzbezeichnung der Mengen- | Zeitansatz Angebotener
OZdes LV1) Teilleistung 1) Menge 1) einheit 1) | 2) | Lohne 2) 3) | Stoffe 2)| Gerste 2) 4) [Sonstige 2) Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 L i
03 16 Bodenbelag PVC-8- liefern, 46,000 m2 10,00 10,00
o ohne Montage
04. . 1 Stunden Facharbeiter 100,000 h 1,000 50,00 50.00
o4, . 2 Zuschlag Wochenand- 25,000 h 1,000 10,00 10,00
{Feiertagsarbeit Facharbeiter
04. . 3 Zuschlag Nachtarbeit 25,000 h 1,000 10,00 10,00
Facharbeiter
04. . 4 Stunden Hilfsarbeiter 100,000 h 1,000 30,00 30.00
M. .5 Zuschlag Wochenend- 25,000 h 1,000 5,00 6,00
IFeiertagsarbeit Helfer
04. . 8 Zuschlag Nachtarbeit Helfer 25,000 h 1,000 8,00 6,00

1) Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2) st bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder gin Nachunternehmer erbringan wird.

Die Werte werden genau berechnet, allerdings auf 2 bzw. 3 Nachkommastelien gerundet angezeigt.
3) Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 ubereinstimmt, hat der Bieter dies

offenzulegen.

4} Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenene Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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Blichner

Sieharl Unkarng

Dieter Holschbach GmbH
Bahnhofstralte 21
D-51597 Morsbach

Florian Migs Durchwahi: +48 2323 98008-73 13.01.2020
F Mies@buachnerbargla.de

Muitirisk - Versicherung 27.883.385581
Vergicherer: Gothaer Allgemaine Versicherung AG
Rigiko: Multi-Risk-Konzept

Sehr geehrter Herr Holsehbach,

hiermit bestatigen wir lhnen, zur Vorlage bei Behdrden und Aufiraggebem, namens und Im Auftrage der
Gothaer Aligemeine Versicherung AG Kiin, dass fiir Sie unter der 0.g. Verragsnummer eine
Betriebshaftpflichtversicherung besteht,
Die Deckungssumrmen betragen

$.000.000,00 EUR pauschal {iir Personen-, Sach- und Vermégensschédan.

Die Hichstersalzleisiung fiir alle Schadenersignisse eines Versicherungsjahres betrigt das Doppelte
diesar Deckungssumme.

Der Versicherungsschutz besteht zunéchst bis zum 01.01.2021 und verlingert sich stillsshweigend jeweils
_ um ein Jahr, sofern nicht der anderen Partel eine Klindigung in Textform 2ugegangen ist,

Die Versicherungspramie ist bis zum 01.01,2021 bezahit,

Mit freundiichen Grii&en

:1}6 Fé?a{r/u(f!ies




Verein fur die Praqualifikation von Bauunternehmen eV.

Eigenerkidrung zum PQ-Verfahren (Personal) (gemaB Anlage 11fd.Nr. 15 der Leitlinie)

Unternehmen: Dieter Holschbach GmbH
#10.063050

Sitz: Morsbach

Zahl der in den letzten drei abgeschiossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschattigten
eigenen gewerblichen Arbeitnehmer:

Kalenderjahr 2018 2017 2018
Lohn-/ Beschiftigungsgruppe* Anzahl der gewerblichen Arbeitnehmer
Lor. 6
Lgr. 5 2 2 2
Lgr. 4
Lar. 3 20 18 A g
Lgr.2 . 7 B “;7_
Lagr. 1
Summe der gewerblichen Arbeithehmer 29 26 29
Anzah! der Arbeitnehmer
et - NN G I
Verwaltungspersonal (inkl. Auszubildende)** 4 4 o
Auszubildende (gewerblich)*™

. "Die in der Tabelle als Vorschlag eingesetzten Bezaichnungen entsprechen den Lolngruppen 1 bis & der Glederung des
Bundesrahmentarifvertrages fur das Baugewerbe vom 4.Juli 2002
Die gingesetzten Bezelchnungen der Lohn /Beschéftigungsgruppen kéinnen durch andere Benennungen arsetzt werden,

= frelwillige Angabe

A% 7 40 Morsbach

Datum ~ On

(10 .. O
e i,
aCHE e oniine. de

Figenerkldrung PQ-VOB, aufgestelltin Abstimmung mit dem BMUB, Referat B 17; Stand: 22.11.16

J.Choina
Gl 2019.03.13
B 11:09:10 +01'00"




Finanzamt
Gummershach
Finanzverwaltung NRW 51841 Gummersbach Auskunft erteilt
Frau Wilhelm
Firma Durchwahl-Nr,
. Dieter Holschbach GmbH 02261/88-145733
Bahnhofstr. 21
51597 Morsbhach
SteuernummerfAkten.zelchen
212/5733/0263 VBZ 22

Bescheinhigung in Steusrsachen

(|

Zimmer

220

Datuim

14.11.2019

Nur gliltig im Original, ohne Strefchungen, mit Unterschrift und Dienstsiegel oder als beglaubigte Folokopie

A, Angaben zur Person

1.

Name, YWohnort, Firmensiiz, StraBe, Maysnummer

Dieter Holschbach GribH . 51597 Morsbach, Bahnhofstr. 21

Steuermnummer/Identifikationsnummer

212/5733/0263/

Geburlsdatum, Grindungsdatum . - ) : Rechtsform
e GmbH

B. Angaben zu den steue'rii_cﬁerg Verhdltnissen

Hiermit wird bescheinigt, dass der oben bezgichnete Antragstsller hier

[ nicht gefuhrt wird. [ seit dem _ mit foigenden Steuerarian geflihrt wird:
[ Einkomman- (7 Umsatz- Gewerbe- Lohn- Kérperschafi-

steusr - steuer ’ sleuer stauler

[ waitere lohnsteuerliche Betriehsstatte in folgendem Finanzamt:

2. Zur Zeit bestehen
keine félligen Steverrlicksténde.
O steuerriickstande in Hohe von: €.
[ davon aus persénlichen Billigkeitsgriinden gestundet: €,
{1 daven rilcksténdige Lohnsteusr in Héhe von €
3, Zahlungen erfoigten in den letzten 24 Monaten
immer ader (tharwiegend pinkilich.
[1 uberwiegend oder immar verspétet.
Diengtgebsiude Telefon Allgemelne Sprachzeiten
Mihienbergweg 5 02261 86-0 Mo - Fr. 08:30-12:00 Uhr Mo 73:30-15:00 Unr
51645 Gummersbach Telefax

www.finanzverwaltung.nrw.de 0800 10092675212

Bescheinigung in Bteuerszchen

Sepvice- / Informationssielle
Mo 07:30-17:00 Ur Di- Fr 7;30-12:00 Unhr

Oftentliche Verkehrsmittel: Linie 301-303,306,307 310,316-218,2)5,5836

Nr. 608/027-V2001 (12.18) OFD NRW 8t 31

steuer

BBk Kéln

IBAN DE5S5 3700 0000 0037 0015 06
BIC MARKDEF1370
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Steuernummer 212/15733/0283

B. {Fortsetzung:} Angaben zu den steuetlichen Verhaltnissen

4. Steuererkl@rungen wurden in den letzlen 24 Monaten

immer oder Obenwiegend plinktlich eingereicht.
O tberwiegand oder immer verspétet oder pllichtwidrig nicht eingereicht.

5. Inden letzten 36 Monaten wurden Strafen wegen Steuerstraftaten oder Geldbufien wegen Steusrordnung swidrigkeiten
rechiskraftig festgesetzt: nein

6. Inden letzten 36 Monaten wurden Verfahren wegen Steuerstraftaten oder Steuerordnungswidrigkeiten eingeleltet und
dem Antragsieiler miigeteilt:  nein

7. Das Finanzamt hat

[ hinsichtlich des Anfragstellers ein Insolvenzverfahren beaniragt odervon entsprechenden Anirégen Dritter Kenninis
erlangt.

] den Antragsteller zur Abgabe siner Vermdgensauskunfi aufgefordert
8. Sonstiges

{1 Es handelt sich um sine Neugriindung, dem Finanzamt liegen daher noch keine Erkenninisse Gher das steuerliche
Verhalten des Antragstellers vor.
Es lisgen folgende abweichande Zustandigksiten vor:

{1 gesonderte Feststelilung nach § 180 Absatz 1 Saiz 1 Nr. 2 Buchsiabe b AO
umsatzsteuerlicha Qrganschaf

9. Weltere Angaben

Die Unternehmereigenschaft nach § 2 UStG ;vird mit dieser Bescheinigung nicht bestatigt.

Die Bescheinigung berlicksichtigt lediglich die Fakten zum Zeitpunkt der A
I

Datenschutzhinwels:

Informationen tber die Verarbaitung personanbezogensr Daten in der Stevarverwaltung und (ber Thre Rechte nach der
Datenschuiz-Grundverordnung sowie ber Ihre Ansprechpariner in Datenachuizfragen entnehmen Sie bitte dem
allgemelnen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschrsiben finden Sie unter www. finanzamt.de
{unter der Rubrik ,Datenschutz’) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzam, .

allung der Bescheinigung. '
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Techniker Krankenkasse, 20801 Hamburg : .
10 3020 B311 7E 2000 9887 : Fachzentrum
DV 01 0,80 Deutsche Post Q¥ | Mitgliedschaft/Beitrage

Tel. 040 - 460 66 10 20

Vertraulich/Personalabteiiung
Dieter Holschbach GmbH

Raumausstattung Geschaftszeichen

Bahnhofstr. 21 _ sichen
51597 Morsbach B56101

2. Januar 2020

Unbedenklichkeitsbescheinigung
Betriebshummer: 31023752
Guten Tag,

gern bestatigen wir thnen, dass auf lhrem Beitragskonto derzeit keine Beitragsriickstédnde be-
stehen.

Sie haben die Beitrdge zur Sozialversicherung ordnungsgemaR gezahlt.
Anzahl der aktuell gemeldeten Beschaftigten: 18
Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns sinfach an. Wir beraten Sie gem.

Freundliche Grii3e
Ihre Techniker Krankenkasse

Techniker Krankenkagse, Tel. 040 - 460 65 10 20
Telefonservice: Mao.- Do. 8 - 18 Uhr, Fr. 8 - 16 Uhr | tk.de

Varstand: Dr. Jens Baas (Vorsitzender), Thomas Ballast (stellv. Vorsitzender), Karen Walkenhorst
Vorsitzende des Verwaltungsrats: Dominik Kruchen, Dieter F. Mariens



