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BAUHERR: Innzeit Bau GmbH
Inntalstraße 33 /  83098 Brannenburg
Tel. +49 8034 909809-0     Fax. +49 8034 909809-9

Index: Maßstab:

BAUVORHABEN:
Neubau eines sozialtherapeutischen Pflegeheimes
Neubau eines Pflegeheimes für Senioren
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Fensterprofil-
darstellung
schematisch!

Fensterbank
Naturstein Jura

Mörtelbett

dampfdiff. dichter
Anschluß, allseitig
umlaufend

Führungsschiene Rolladen

Rolladenkasten
Syst. ROKA-THERM - RG 2
o. glw.;  gem. DIN 4108
Beiblatt 2:2006-03
Schallschutzanforderung R,W = 44 dB
ANTRIEB ELEKTRISCH!

Aufdoppelung Fensterstock

Wandanstrich bituminös, Anarbeitung
anAbdichtung RB ist Leistung Fensterbauer

Fensterbank Alu pulverbesch.,
unterseitig mit Antidröhnbeschichtung
Endstücke mit Längenausgleich und
Bordstück

D, H, H´, L, L´
Decke gedämmt Tektalan nach
Wärmeschutznachweis

             TG

diff. offener Abdichtungsanschluß

Dämmung, Hartschaumplatten
+ Armierputz

Aufdoppelung Fensterstock

Fensterbank Alu pulverbesch.,
unterseitig mit Antidröhnbeschichtung
Endstücke mit Längenausgleich und
Bordstück

Niederhalter

Fenstersturz als Ziegelelement
oder in StB nach Statik

Niederhalter

D, H, H´, L, L´

Beschlagshöhe schmaler
Öffnungsflügel auf  0,85 m
Höhe (Behindertengerecht / R-
Standard)

Beschlagshöhe großer
Öffnungsflügel auf 1,4 m Höhe
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Fensterprofildarstellung
schematisch!

dampfdiff. dichter
Anschluß, allseitig
umlaufend

Führungsschiene Rolladen

Aufdoppelung Fensterstock

Fensterbank Alu pulverbesch.,
unterseitig mit Antidröhnbeschichtung
Endstücke mit Längenausgleich und
Bordstück

Niederhalter

diff. offener Abdichtungsanschluß

Fenstersturz als Ziegelelement
oder in StB nach Statik

Fenstersturz als Ziegelelement
oder in StB nach Statik

D, H, H´, L, L´

Beschlagshöhe quadratischer
Öffnungsflügel auf ca. 1,4 m
Höhe (nicht
Behindertengerecht / R-
Standard)

Beschlagshöhe raumhoher
Öffnungsflügel auf  0,85 m
Höhe (Behindertengerecht / R-
Standard)

Rolladenkasten
Syst. ROKA-THERM - RG 2
o. glw.;  gem. DIN 4108
Beiblatt 2:2006-03
Schallschutzanforderung R,W = 44 dB
ANTRIEB ELEKTRISCH!
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Rolladenkasten Syst. ROKA-THERM - RG
o. glw.;  gem. DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03

Festverglasung
absturzsichernd
innen VSG

Geländer
Rundstahl,
d=20mm,
verzinkt und
pulverbeschichtet,
Anschlagpunkte
am Fensterrahmen
nach Vorgabe
Fensterhersteller

Öffnungsflügel
Dreh-Kipp
innen VSG

Öffnungsflügel
Dreh-Kipp
innen VSG
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Rolladenkasten Syst. ROKA-THERM - RG
o. glw.;  gem. DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03

Kämpferprofil

Festverglasung
absturzsichernd
VSG

Blendrahmen als  Sechs-Kammerprofil , Bautiefe 85 mm.
Befestigung tragender Beschlagsteile in mindestens zwei
Profilwänden Alle wasserführenden Fälze horizontal und
im Bereich des Anschlages schräg ausgebildet.
nutzbarer Glasanschlag System-Hauptprofile  mindestens
20mm Höhe.

Falzentwässerung/ Falzbelüftung:
Alle System-Hauptprofile sind über eine separate Vor-
kammer zu entwässern oder zu belüften.
Eine Entwässerungsführung durch Verstärkungs-
kammern ist nicht zulässig.

Falzdichtungen:
Hauptprofile mit werkseitig integrierten Dichtungen.
Die innere Dichtebene muss eine Überdeckung von
mindestens 8 mm aufweisen.

Flügelprofil - Ausbildung:
Flächenversetzte Flügelprofile, 85 mm Bautiefe,
5 Kammersystem

Profilfarbe:  
weiss, aussen Dekor anthrazit

z.B. Aluplast, System Ideal 8000 o. glw.

Profilwert:            Uf= 1,0 W/m²K
Verglasung:        Ug = 0,6 W/m²K
g-Wert:            49 %
U-Wert Fenster:  0,83 W/m²K
Beschlagsfabrikat: 
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Alublech 3,5 mm gekantet mit seitl.
Aufkantungen, pulverbeschichtet
Antidröhnbeschichtung und
Niederhalter

Führungsschiene Rollladen

Abdichtung dampfdiff.dicht

Absturzsicherung Rundstahl d=20mm
verzinkt und einbrennlackiert (nur OG)Schleppstreifen Abdichtung

dampfdiff.offen

Fensterbank Jura geflammt

Fenster in Drittels-
lage Wand

Regeldetail Fenster Pflegebereich
EG und OG / Achse D, L, L´, H, H´
Grundriss / Schnitt / Ansicht

PH.D.2.1.2
1: 10  /  1: 20

31.01.2020

REGELDETAIL FENSTER Achse D, H, H´,  L und L´       EG
Ansicht Fenster EG         M. 1: 20

REGELDETAIL FENSTER Achse D, H, H´,  L und L´       OG 1 - OG 2

Schallschutzanforderung Fenster
und Rollladenkasten vgl.
Werkplan Ansichten PH.A.W.08.1- 08.3

Freigabe


