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IGEWA GmbH
Ingenieurbüro
Slezakweg 2 - 4
84478 Waldkraiburg

Legende und Zeichenerklärung nach DIN 4023

Anlage: 2.0

Datum: 31.01.2018

Bearb.: ad

Projekt:  17135 Erweiterung des
Kreiskrankenhauses Altötting

Auftraggeber:  Kreiskliniken Altötting-Burghausen 

Boden- und Felsarten

Auffüllung, A Steine, X, steinig, x

Kies, G, kiesig, g Sand, S, sandig, s

Schluff, U, schluffig, u

Korngrößenbereich f - fein
m - mittel
g - grob

Nebenanteile ' - schwach (<15%)
¯ - stark (30-40%)

Rammdiagramm
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Tiefe (m)
Bodengruppen nach DIN 18196

GE enggestufte Kiese GW weitgestufte Kiese

GI Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische SE enggestufte Sande

SW weitgestufte Sand-Kies-Gemische SI Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische

GU Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GU* Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

GT Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm GT* Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

SU Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm SU* Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

ST Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm ST* Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm

UL leicht plastische Schluffe UM mittelplastische Schluffe

UA ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff TL leicht plastische Tone

TM mittelplastische Tone TA ausgeprägt plastische Tone

OU Schluffe mit organischen Beimengungen OT Tone mit organischen Beimengungen

OH
grob- bis gemischtkörnige Böden mit
Beimengungen humoser Art OK

grob- bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen,
kieseligen Bildungen

HN nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus) HZ zersetzte Torfe

F Schlämme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy,
Sapropel)

[ ] Auffüllung aus natürlichen Böden

A Auffüllung aus Fremdstoffen

Sonstige Zeichen

SPT-Test
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Lagerungsdichte

locker mitteldicht dicht sehr dicht

Konsistenz

breiig weich steif halbfest fest

Proben

A1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren
der Entnahmekategorie A aus 1,00 m Tiefe

B1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren
der Entnahmekategorie B aus 1,00 m Tiefe

C1 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren
der Entnahmekategorie C aus 1,00 m Tiefe

W1 1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

Grundwasser

1,00
27.02.2018

Grundwasser am 27.02.2018 in 1,00 m unter
Gelände angebohrt

1,00
27.02.2018

1,80

Grundwasser in 1,80 m unter Gelände
angebohrt, Anstieg des Wassers auf 1,00 m
unter Gelände am 27.02.2018

1,00
27.02.2018

Grundwasser nach Beendigung der
Bohrarbeiten am 27.02.2018

1,00
27.02.2018

Ruhewasserstand in einem ausgebauten
Bohrloch

1,00
27.02.2018 Wasser versickert in 1,00 m unter Gelände



DPH 5

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 396,91 m
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DPH 4

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 397,51 m
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DPH 3

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 396,74 m
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DPH 1

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 393,24 m
0 10 20 30

1
1

2
3
3

5
5

9
11

8
6

7
8

10
13

18
18

16
16

14
14

20
22

23
23

28
30
30
32

1,00

2,00

3,00

Tiefe (m)

DPH 2

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 397,60 m
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DPH 6

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 400,16 m
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B 1

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 393,20 m

1/1 E 0,00
0,35

1/2 E 0,35
1,75

1/3 E 1,75
2,40

Auffüllung ( Schluff, stark sandig, schwach kiesig, 
humos ),
bewachsen, durchwurzelt, einz. Bioturbation, 
glimmerführend, weich, leicht zu bohren, graubraun 
bis braun, Oberboden

(TL)

Kies, sandig, schwach schluffig, einz. Steine,
einz. Verockerungen, Steine zerbohrt, schwach 
glimmerführend, mitteldicht bis dicht, mittel zu bohren 
bis schwer zu bohren, gelbgrau bis rotbraun, 
Niederterrassenschotter

GU

Kies, sandig,
u.a. Quarz, Kieskomponenten überwiegend mit 
rundem Habitus, dicht, schwer zu bohren bis sehr 
schwer zu bohren, hellgrau, Niederterrassenschotter

GW

NHN + 390,80 m
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DPH 9

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 396,21 m
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DPH 8

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 396,55 m
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DPH 7

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 397,07 m
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B 6

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 397,18 m

6/1 0,11
1,40

6/2 E 1,40
2,40

6/3 E 2,40
2,75

6/4 E 2,75
4,90

6/5 E 4,90
6,00

Pflasterstein,
hellgrau bis grau

Auffüllung ( Kies, sandig ),
oberste cm Splitt, einz. Wurzelreste, teils 
schwer zu bohren (wechselhaft), schwach 
glimmerführend, mitteldicht bis dicht, mittel zu 
bohren, gelbbraun bis gelbgrau, Auffüllung

(GW)

Auffüllung ( Schluff, sandig, schwach kiesig ),
einz. Wurzelreste und wenig 
Ziegelbruchstückchen, augenscheinlich 
umgelagerter Hochflutlehm, weich, leicht zu 
bohren bis mittel zu bohren, braun bis 
dunkelgrau, Auffüllung

(TL)

Sand, schwach schluffig, einz. Kiesel,
stark glimmerführend, überwiegend Feinsand 
bis Mittelsand, mitteldicht, mittel zu bohren, 
hellgrau, Schwemmsand

SU

Kies, schluffig, sandig,
u.a.Quarz, Komponenten mit 
kantengerundetem Habitus, feuchte Lagen, 
oberste Dezimeter stark verlehmt teils 
verockert, mitteldicht, mittel zu bohren bis 
schwer zu bohren, graubraun, 
Niederterrassenschotter

GU*

Kies, stark sandig,
dm mächtige Sandlinsen, u.a. Quarz, 
Bereichsweise Sand als Hauptkomponente, 
mitteldicht bis dicht, mittel zu bohren bis 
schwer zu bohren, hellgrau, 
Niederterrassenschotter

GW

NHN + 391,18 m

0,11

1,40

2,40

2,75

4,90

6,00

397,50

397,00

396,50

396,00

395,50

395,00

394,50

394,00

393,50

393,00

392,50

392,00

391,50

391,00

390,50

IGEWA GmbH
Ingenieurbüro
Slezakweg 2 - 4
84478 Waldkraiburg

Profilschnitt - Bohrprofile nach DIN 4023

Anlage: 2.2

Datum: 27.02.2018

Bearb.: ad

Projekt:  17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Auftraggeber:  Kreiskliniken Altötting-Burghausen 

IGEWA GmbH
Ingenieurbüro
Slezakweg 2 - 4
84478 Waldkraiburg

Profilschnitt - Bohrprofile nach DIN 4023

Anlage: 2.2

Datum: 27.02.2018

Bearb.: ad

Projekt:  17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Auftraggeber:  Kreiskliniken Altötting-Burghausen 



DPH 10

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 396,41 m
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DPH 11

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 397,26 m
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B 3

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 396,92 m

3/1 E 0,11
0,55

3/2 E 0,55
0,90

3/3 E 0,90
2,00

3/4 E 2,00
3,00

3/5 E 3,00
4,50

3/6 E 4,50
5,70

Pflasterstein,
grau bis hellgrau
Auffüllung ( Kies, stark sandig, schwach schluffig ),
oberste cm Splitt, u.a. Quarz, keine organoleptischen 
Auffälligkeiten, mitteldicht, mittel zu bohren bis 
schwer zu bohren, graubraun, Auffüllung

(GU)

Schluff, stark sandig,
schwach glimmerführend, bricht muschlig bis knollig, 
blaugraue Lagen, halbfest, schwer zu bohren, 
dunkelgrau bis hellbraun, Hochflutlehm

TL

Sand,
schwach glimmerführend, oberste cm schwach 
schluffig bis schluffig, locker bis mitteldicht, leicht zu 
bohren bis mittel zu bohren, gelbbraun bis graubraun, 
Schwemmsand

SW

Kies, stark sandig, schwach schluffig,
schwach glimmerführend, bereichsweise schwach 
verockert, locker bis mitteldicht, leicht zu bohren bis 
mittel zu bohren, graubraun, Niederterrassenschotter

GU

Sand, kiesig,
mitteldicht bis dicht, schwer zu bohren, hellgrau, 
Schwemmsand

SW

NHN + 390,92 m

0,11

0,55

0,90

3,00

5,70

6,00

B 5

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 397,82 m

5/1 E 0,00
0,35

5/2 E 0,35
1,00

5/3 E 1,00
1,60

5/4 E 1,60
1,90

Auffüllung ( Schluff, kiesig, schwach sandig, humos ),
bewachsen, durchwurzelt, einz. kleine 
Ziegelbruchstückchen, steif, schwer zu bohren, 
braun, Oberboden

(OU)

Kies, stark sandig, schwach schluffig m),
schwach glimmerführend, bereichsweise dicht 
gelagerte Feinsandlagen, einz. Wurzelreste, 
mitteldicht, mittel zu bohren, graubraun bis hellgrau, 
Niederterrassenschotter

GU

Kies, stark sandig,
u.a. Quarz, bunte Komponenten, Kieskörner mit 
kantengerundetem bis rundem Habitus, dicht, schwer 
zu bohren bis sehr schwer zu bohren, hellgrau, 
Niederterrassenschotter

GW

NHN + 394,82 m
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B 7

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 396,61 m

7/1 E 0,00
0,55

7/2 E 0,55
0,90

23
15

11
7/3 E 0,90

1,60

7/4 E 1,60
2,85

Auffüllung ( Schluff, sandig, einz. Kiesel ),
oberste 10 cm Humus, bewachsen, komplett 
durchwurzelt, einz. kleine Ziegelbruchstückchen, 
weich bis steif, mittel zu bohren, braun bis 
dunkelbraun, Auffüllung

(TL)

Auffüllung ( Kies, sandig, schwach schluffig ),
heterogener Aufbau, schrägschichtung, wsl. 
Anschnitt der Arbeitsraumverfüllung Wohnheim, 
mitteldicht, schwer zu bohren, graubraun, Auffüllung

(GU)

Kies, stark schluffig, sandig,
orange Schlieren, u.a. Quarz, dicht, mittel zu bohren 
bis schwer zu bohren, grau bis graubraun, 
Niederterrassenschotter

GU*

Kies, stark sandig,
u.a. Quarz, Komponenten mit überwiegend rundem 
Habitus, mitteldicht bis dicht, mittel zu bohren bis sehr 
schwer zu bohren, hellgrau, Niederterrassenschotter

GW

NHN + 393,76 m

0,55

0,90

1,60

2,85

B 8

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 396,48 m

8/1 E 0,30
0,55

14
9

7

8/2 E 0,55
1,25

8/3 E 1,25
2,50

Auffüllung ( Schluff, sandig, schwach kiesig, humos ),
bewachsen, durchwurzelt, einz. kleine 
Ziegelbruchstückchen, weich bis steif, mittel zu 
bohren, dunkelbraun, Oberboden

(OU)

Auffüllung ( Kies, sandig, schwach schluffig ),
oberste cm Splitt, locker bis mitteldicht, mittel zu 
bohren, graubraun, Auffüllung

(GU)

Kies, stark schluffig, sandig,
u.a. Quarz, mitteldicht bis dicht, schwer zu bohren bis 
sehr schwer zu bohren, grüngrau bis grau, 
Niederterrassenschotter

GU*

Kies, stark sandig,
oberste 30 cm Hochflutsand (braun), Dezimeter 
mächtige Sandlinsen eingelagert (zw. 2, 1 und 2, 3 m 
), mitteldicht bis dicht, mittel zu bohren bis sehr 
schwer zu bohren, graubraun, 
Niederterrassenschotter

GW

NHN + 393,98 m

0,30

0,55

1,25

2,50

B 4

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 397,01 m

4/1 E 0,11
0,65

4/2 E 0,65
1,20

4/3 E 1,20
1,90

4/4 E 1,90
2,70

4/5 E 2,70
4,00

Pflasterstein,
grau bis hellgrau
Auffüllung ( Kies, sandig, schwach schluffig ),
oberste cm Splitt, bereichsweise schluffig oder ohne 
Schluff, heterogener Aufbau, u.a. Quarz, mitteldicht 
bis dicht, mittel zu bohren bis schwer zu bohren, 
graubraun bis hellgrau, Auffüllung

(GU)

Sand, schwach schluffig,
oberste cm blaugrau mit knolligem, bis muscheligen 
Bruch, schwach glimmerführend, mitteldicht bis dicht, 
mittel zu bohren bis schwer zu bohren, graubraun bis 
hellbraun, Schwemmsand

SU

Kies, stark sandig,
u.a. Quarz, dicht, schwer zu bohren, hellgrau, 
Niederterrassenschotter

GW

Sand,
unterste 20 cm Grobsand und schwach feinkiesig, 
mitteldicht, mittel zu bohren, graubraun bis hellgrau, 
Schwemmsand

SW

Kies, stark sandig,
u.a. Quarz, Komponenten mit kantengerundetem bis 
rundem Habitus, dicht, schwer zu bohren bis sehr 
schwer zu bohren, hellgrau, Niederterrassenschotter

GW

NHN + 393,01 m

0,11

0,65

1,20

1,90

2,70

4,00

DPH 12

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 397,12 m
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B 2

Höhenmaßstab 1:50

NHN + 396,75 m

2/1 E 0,00
0,55

1,00
31.01.2018
1,00
31.01.2018

2/2 E 0,55
1,60

2/3 E 1,60
2,00

2,00
31.01.2018

2/4 E 2,00
2,40

2/5 E 2,40
3,65

2/6 E 3,65
4,00

Auffüllung ( Schluff, sandig, einz. Kiesel ),
oberste cm aufgefüllter Oberboden, weich bis steif, 
mittel zu bohren, braun bis dunkelbraun, Auffüllung

(TL)

Auffüllung ( Kies, stark schluffig, sandig ),
sehr heterogener Aufbau, einz. 
Ziegelbruchstückchen, teils Hauptkomponente 
Schluff, mitteldicht, mittel zu bohren, graubraun bis 
grau, Auffüllung

(GU*)

Kies, sandig, schwach schluffig,
bereichsweise schluffig, unterste 40 cm stark feucht 
wegen Schichtwasser, oberste 5 cm schluffig mit 
orangen Ausfällungen, mitteldicht bis dicht, mittel zu 
bohren bis schwer zu bohren, gelbgrau bis 
graubraun, Niederterrassenschotter

GU

Schluff, stark sandig,
u.a. mittelsandig bis feinsandig, oberste 30 cm 
graublau und braun, halbfest, schwer zu bohren, 
graublau bis hellgrau, Hochflutlehm

TL

Kies, sandig,
u.a. Quarz, mitteldicht bis dicht, schwer zu bohren bis 
sehr schwer zu bohren, hellgrau, 
Niederterrassenschotter

GW

NHN + 392,75 m
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Schichtenverzeichnis
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1

Anlage 3.1

Bericht: 

Az.: 17135

Bauvorhaben: 17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Datum:
31.01.2018Bohrung Nr B 1 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung ( Schluff, stark sandig, schwach kiesig, humos )

bewachsen, durchwurzelt, einz. Bioturbation, glimmerführend

weich leicht zu bohren graubraun bis
braun

Oberboden (TL)

0,35 erdfeucht

B 1/1
E

0,35

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig, einz. Steine

einz. Verockerungen, Steine zerbohrt, schwach glimmerführend

mitteldicht bis dicht mittel zu bohren bis
schwer zu bohren

gelbgrau bis
rotbraun

Niederterrassensch
otter GU

1,75 erdfeucht

B 1/2
E

1,75

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, sandig

u.a. Quarz, Kieskomponenten überwiegend mit rundem Habitus

dicht schwer zu bohren
bis sehr schwer zu hellgrau

Niederterrassensch
otter GW

2,40 erdfeucht

B 1/3
E

2,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1

Anlage 3.2

Bericht: 

Az.: 17135

Bauvorhaben: 17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Datum:
31.01.2018Bohrung Nr B 2 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung ( Schluff, sandig, einz. Kiesel )

oberste cm aufgefüllter Oberboden

weich bis steif mittel zu bohren braun bis
dunkelbraun

Auffüllung (TL)

0,55 erdfeucht

B 2/1
E

0,55

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung ( Kies, stark schluffig, sandig )

sehr heterogener Aufbau, einz. Ziegelbruchstückchen, teils
Hauptkomponente Schluff

mitteldicht mittel zu bohren graubraun bis
grau

Auffüllung (GU*
)

1,60 erdfeucht

B 2/2
E

1,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, sandig, schwach schluffig

bereichsweise schluffig, unterste 40 cm stark feucht wegen
Schichtwasser, oberste 5 cm schluffig mit orangen Ausfällungen

mitteldicht bis dicht mittel zu bohren bis
schwer zu bohren

gelbgrau bis
graubraun

Niederterrassensch
otter GU

2,40 erdfeucht bis stark
feucht

B 2/3
E

2,00

B 2/4
E

2,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark sandig

u.a. mittelsandig bis feinsandig, oberste 30 cm graublau und braun

halbfest schwer zu bohren graublau bis
hellgrau

Hochflutlehm TL

3,65 erdfeucht

B 2/5
E

3,65

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, sandig

u.a. Quarz

mitteldicht bis dicht schwer zu bohren
bis sehr schwer zu hellgrau

Niederterrassensch
otter GW

4,00 erdfeucht

B 2/6
E

4,00



Schichtenverzeichnis
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1

Anlage 3.3

Bericht: 

Az.: 17135

Bauvorhaben: 17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Datum:
20.02.2018Bohrung Nr B 3 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Pflasterstein

grau bis hellgrau

0,11

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung ( Kies, stark sandig, schwach schluffig )

oberste cm Splitt, u.a. Quarz, keine organoleptischen Auffälligkeiten

mitteldicht mittel zu bohren bis
schwer zu bohren graubraun

Auffüllung (GU)

0,55 erdfeucht

B 3/1
E

0,55

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark sandig

schwach glimmerführend, bricht muschlig bis knollig, blaugraue
Lagen

halbfest schwer zu bohren dunkelgrau bis
hellbraun

Hochflutlehm TL

0,90 erdfeucht bsi
feucht

B 3/2
E

0,90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand

schwach glimmerführend, oberste cm schwach schluffig bis schluffig

locker bis mitteldicht leicht zu bohren bis
mittel zu bohren

gelbbraun bis
graubraun

Schwemmsand SW

3,00 erdfeucht

B 3/3
E

2,00

B 3/4
E

3,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, stark sandig, schwach schluffig

schwach glimmerführend, bereichsweise schwach verockert

locker bis mitteldicht leicht zu bohren bis
mittel zu bohren graubraun

Niederterrassensch
otter GU

5,70 feucht

B 3/5
E

4,50

B 3/6
E

5,70



Schichtenverzeichnis
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1

Anlage 3.3

Bericht: 

Az.: 17135

Bauvorhaben: 17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Datum:
20.02.2018Bohrung Nr B 3 /Blatt 2

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand, kiesig

mitteldicht bis dicht schwer zu bohren hellgrau

Schwemmsand SW

6,00 erdfeucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1

Anlage 3.4

Bericht: 

Az.: 17135

Bauvorhaben: 17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Datum:
20.02.2018Bohrung Nr B 4 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Pflasterstein

grau bis hellgrau

0,11

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung ( Kies, sandig, schwach schluffig )

oberste cm Splitt, bereichsweise schluffig oder ohne Schluff,
heterogener Aufbau, u.a. Quarz

mitteldicht bis dicht mittel zu bohren bis
schwer zu bohren

graubraun bis
hellgrau

Auffüllung (GU)

0,65 erdfeucht

B 4/1
E

0,65

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand, schwach schluffig

oberste cm blaugrau mit knolligem, bis muscheligen Bruch, schwach
glimmerführend

mitteldicht bis dicht mittel zu bohren bis
schwer zu bohren

graubraun bis
hellbraun

Schwemmsand SU

1,20 erdfeucht

B 4/2
E

1,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, stark sandig

u.a. Quarz

dicht schwer zu bohren hellgrau

Niederterrassensch
otter GW

1,90 erdfeucht

B 4/3
E

1,90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand

unterste 20 cm Grobsand und schwach feinkiesig

mitteldicht mittel zu bohren graubraun bis
hellgrau

Schwemmsand SW

2,70 erdfeucht

B 4/4
E

2,70



Schichtenverzeichnis
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1

Anlage 3.4

Bericht: 

Az.: 17135

Bauvorhaben: 17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Datum:
20.02.2018Bohrung Nr B 4 /Blatt 2

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, stark sandig

u.a. Quarz, Komponenten mit kantengerundetem bis rundem Habitus

dicht schwer zu bohren
bis sehr schwer zu hellgrau

Niederterrassensch
otter GW

4,00 erdfeucht

B 4/5
E

4,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1

Anlage 3.5

Bericht: 

Az.: 17135

Bauvorhaben: 17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Datum:
20.02.2018Bohrung Nr B 5 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung ( Schluff, kiesig, schwach sandig, humos )

bewachsen, durchwurzelt, einz. kleine Ziegelbruchstückchen

steif schwer zu bohren braun

Oberboden (OU)

0,35 erdfeucht

B 5/1
E

0,35

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, stark sandig, schwach schluffig m)

schwach glimmerführend, bereichsweise dicht gelagerte
Feinsandlagen, einz. Wurzelreste

mitteldicht mittel zu bohren graubraun bis
hellgrau

Niederterrassensch
otter GU

1,60 erdfeucht

B 5/2
E

1,00

B 5/3
E

1,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, stark sandig

u.a. Quarz, bunte Komponenten, Kieskörner mit kantengerundetem
bis rundem Habitus

dicht schwer zu bohren
bis sehr schwer zu hellgrau

Niederterrassensch
otter GW

3,00 erdfeucht

B 5/4
E

1,90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1

Anlage 3.6

Bericht: 

Az.: 17135

Bauvorhaben: 17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Datum:
16.02.2018Bohrung Nr B 6 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Pflasterstein

hellgrau bis grau

0,11

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung ( Kies, sandig )

oberste cm Splitt, einz. Wurzelreste, teils schwer zu bohren
(wechselhaft), schwach glimmerführend

mitteldicht bis dicht mittel zu bohren gelbbraun bis
gelbgrau

Auffüllung (GW)

1,40 erdfeucht

B 6/1 1,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung ( Schluff, sandig, schwach kiesig )

einz. Wurzelreste und wenig Ziegelbruchstückchen, augenscheinlich
umgelagerter Hochflutlehm

weich leicht zu bohren bis
mittel zu bohren

braun bis
dunkelgrau

Auffüllung (TL)

2,40 erdfeucht

B 6/2
E

2,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand, schwach schluffig, einz. Kiesel

stark glimmerführend, überwiegend Feinsand bis Mittelsand

mitteldicht mittel zu bohren hellgrau

Schwemmsand SU

2,75 erdfeucht

B 6/3
E

2,75

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, schluffig, sandig

u.a.Quarz, Komponenten mit kantengerundetem Habitus, feuchte
Lagen, oberste Dezimeter stark verlehmt teils verockert

mitteldicht mittel zu bohren bis
schwer zu bohren graubraun

Niederterrassensch
otter GU*

4,90 erdfeucht bis
feucht

B 6/4
E

4,90



Schichtenverzeichnis
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1

Anlage 3.6

Bericht: 

Az.: 17135

Bauvorhaben: 17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Datum:
16.02.2018Bohrung Nr B 6 /Blatt 2

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, stark sandig

dm mächtige Sandlinsen, u.a. Quarz, Bereichsweise Sand als
Hauptkomponente

mitteldicht bis dicht mittel zu bohren bis
schwer zu bohren hellgrau

Niederterrassensch
otter GW

6,00 erdfeucht

B 6/5
E

6,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1

Anlage 3.7

Bericht: 

Az.: 17135

Bauvorhaben: 17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Datum:
21.02.2018Bohrung Nr B 7 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung ( Schluff, sandig, einz. Kiesel )

oberste 10 cm Humus, bewachsen, komplett durchwurzelt, einz.
kleine Ziegelbruchstückchen

weich bis steif mittel zu bohren braun bis
dunkelbraun

Auffüllung (TL)

0,55 erdfeucht

B 7/1
E

0,55

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung ( Kies, sandig, schwach schluffig )

heterogener Aufbau, schrägschichtung, wsl. Anschnitt der
Arbeitsraumverfüllung Wohnheim

mitteldicht schwer zu bohren graubraun

Auffüllung (GU)

0,90 erdfeucht

B 7/2
E

0,90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, stark schluffig, sandig

orange Schlieren, u.a. Quarz

dicht mittel zu bohren bis
schwer zu bohren

grau bis
graubraun

Niederterrassensch
otter GU*

1,60 erdfeucht

B 7/3
E

1,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, stark sandig

u.a. Quarz, Komponenten mit überwiegend rundem Habitus

mitteldicht bis dicht mittel zu bohren bis
sehr schwer zu hellgrau

Niederterrassensch
otter GW

2,85 erdfeucht

B 7/4
E

2,85

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Schichtenverzeichnis
nach DIN EN ISO 14688-1/14689-1

Anlage 3.8

Bericht: 

Az.: 17135

Bauvorhaben: 17135 Erweiterung des Kreiskrankenhauses Altötting

Datum:
21.02.2018Bohrung Nr B 8 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung ( Schluff, sandig, schwach kiesig, humos )

bewachsen, durchwurzelt, einz. kleine Ziegelbruchstückchen

weich bis steif mittel zu bohren dunkelbraun

Oberboden (OU)

0,30 erdfeucht

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Auffüllung ( Kies, sandig, schwach schluffig )

oberste cm Splitt

locker bis mitteldicht mittel zu bohren graubraun

Auffüllung (GU)

0,55 erdfeucht

B 8/1
E

0,55

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, stark schluffig, sandig

u.a. Quarz

mitteldicht bis dicht schwer zu bohren
bis sehr schwer zu

grüngrau bis
grau

Niederterrassensch
otter GU*

1,25 erdfeucht

B 8/2
E

1,25

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, stark sandig

oberste 30 cm Hochflutsand (braun), Dezimeter mächtige
Sandlinsen eingelagert (zw. 2, 1 und 2, 3 m )

mitteldicht bis dicht mittel zu bohren bis
sehr schwer zu graubraun

Niederterrassensch
otter GW

2,50 erdfeucht

B 8/3
E

2,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)
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