Kreisklinik Altdtting - 1. BA Anbau Nord =243 20eY
1070 VE Fliesen- und Betonwerksteinarbeiten

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung idber Art und Umfang der Bauleistung

Ole Ereiskliniken Alt&tting - Burghausen planen die Erweiterung
und Struktorverbesserung der Kreisklinik Altotting.

Die Neustrukturlerung wurde im Zuge einer Zielplanung fir die
KElinik untersucht und sieht eine Erweiterung und Sanierung in
insgesamt 5 Bauwabschnitten vor. Dabel ergeben sich zwei
Hauptachwerpunkte, die sowohl die Erweiterung der bestehenden
Funktionsstellen als auch die Integration der Funktionsstellen
aus der Klinik Burghausen vorsehen. Der zweite Schwerpunkt wird
auf die Sanierung und Erweiterung der Pflege auf insgesamt

487 Planbetten gelegt, die auch die Verlegung der 80 Planbetten
aus der Klinik Burghausen nach Altotting beinhaltet.

Der gegenstédndliche 1. Bauabschnitt wird als dreigeschossiger
Neubsu im Morden der Bestandsklinik und als Aufstockung des
sudlich angrenzenden Bestandgebdudes ausgefiihrt.

Der WNeubau beinhaltet im Erdosschoss Riume fir die Laboratoriums=
medizin, die Sterilgutversorgung (AEMF) und Arztdienstraume. Im
1.0bergeschoss wird eine neus OP-Abteilung errichtet. Im Unter-
geschoss und in einer Dachrentrale wird die Technik untergebracht.

Die Realisierung des l.Bauabschnittes erfelgt in drei Phasen:
= Phase A: Vorbereltende MabBnahmen

- Phase B: Neubau Mord, Funktilonstrakt

- Phase C: Aufstockung, Anschluss Bestand

2. Lage der Baustelle

Cas Bauvorhaben befindet sich in B4503 Alt#tting, lLandkreis AltéStting,
auf dem Geldnde der Kreiskliniken AltStting - Burghausen an der
Vinzenz-von-faul-Strafie 10 auf dem sldlichen Klinikg=lande gemal
beiliegendem Lageplan. Die Vinzenz-von—-Paul-Strafle erreicht man, wvon
der A94 kommend {ther die Ausfahrt 22 "Altatting™, (ber die BZ39 und
die BE2550.

3. Einschrénkungen durch bestehenden HKlinikbetrieb
3.1 Klinikbetrieb

Behinderungen die aufgrund der Arbeiten des AN fir den Klinikbetrieb
zu erwarten sind, sind rechtzeitig der Objekttiberwachung schriftlich
anzuzeigen und mit der Objektiberwachung abzustimmen.

Flr diesen Fall hat der AN elne Anzeigepflicht ond die Genehmigting
der Objektiberwachung abzuwarten. Die Ansprechperson des Nutzers
wird dem AN bei Baustaelleneinfithrung benannt.

3.2 Hubschrauberbetrisb

In unmittelbarer Nahe zur Baustelle, auf dem Gelidnde der Klinik
bafindet sich der Landeplatz fiir den Rettungshubschrasuber. Der
Hubschrauberflugbetrieb muss chne Einschrankungen auf der
bestehenden Landestelles wshrend der gesamten Bauzelt betrieben
werden. Hierbel 1st von ca. 40 FlugbeWegungen pro Kalenderjahre
auszugehen.

Di= Sitpation und der Bereich der An— und Abflugrzone sind in
dem beliliegenden Lageplan dargestellt. An- und Abfliige Finden
nur in dem gekennzeichneten Bereich statt.

Fiir dis Kalkulaticon und den Bsustellsnbetriebh ergeben sich fiir
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den AN hieraus folgende Vorgaben:

= Baustoffe, Bauteile und Materislien sind so zu lagern, dass
sie nicht durch Rotorabwinde aufgewirbelt werden k&Snnen.

- Bauablaufe sind unter Berlicksichtigung des Hubschrauber
betrisbs zu planen.

= Kranstellplitze und Schwenkbereiche missen mit der Flugauf-
sichtshehérde abgestimmr werden. Zu diesem Zweck ist die
Baustellensinrichtung auf dem Baustellensinrichtungsplan
einzutragen und zur Genshmigung vorzulegen.

- Bei ruhendem Baubetrieb ist der Krenasusleger aullerhalb der
Hindernisfreiflache zu arretieren.

- Fie den Kranbetrieb sind Sicherungsmafnahmen nach den
Vorgaben der Flugaufsichtsbehsrde vorzusehen. Diese bestehen
mindestens aAus
> Befeuerungsanlagen _
> Krananschlasgpunkte zu Sicherung einschl. der tiagilichen

burchtithrung und dem ordnungsdemsben Betrleb der Anlagen
[Diese Leistungsn sind von dem, fir die Kranbereitstellung
beauftragten AN sinzukalkulieren)

4, Zugdnge, Zufahrten

4,1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und Baustralen sind
im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere Baustellen-—
zufahrten, Baustellenzuginge und Baustraflen dirfen nicht benttzt
werden.

Verschmutzungern die won Arbeiten des BN herruhren, sind arbeits-
taglich wor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be= und Entladen:

Be- und Entladetatigkeiten dirfen ausschliefillch unter Anwesenhait
des Fahrzeugfithrers erfolgen. Insbesondere diirfen aufferhalb der
Arbeitszeiten Keine Fahrzeuge suf dem Baufeld abgestellt werden.
Transporteinrichtungen und Transportwege:

Hebegerdte und Personenaufzige werden nicht zur Verfilgung gestellt.
Der AN hat samtliche Materialtransporte selbst zu tatigen und zu
orgenisieren.

4.2 Anrainer

RBegelungen siehe WBVR, Ziff. 31.4

4.3 Frethalten won Flucht- und Hertungswegen

Regeiungen sishe WBVBy Ziff. 25.4

4.4 Baustellenzuginge

Der AN hat die Baustelle wahrend und auflerhslb der fiblichen
Arbelitszelt gemafl den Unfallverhfitungsvorschriften der Bauberufs-
gencssenschaften 2u sichérn. Dle Baustellenzugings sind, asuBer

zu Betriebszweckan, dauerhaft geschlossen zu halten.

Zufahrten im Allgemeinen - und Hettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind standig freizuhslten.

Der AN ist dazu verpflichtet, dass aufierhalb der taglichen
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Arbeltszelt sowls an Wochenenden, Felertagen und arbeitsfreisen
Tagen die Bauzdune und die Baustelle stindig und dauerhaft
verachlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern;, dass Unbefugten
der ittt nicht mbglich 45t

4.5 Tagliche Arbeitszeit

Der AN hat bei der Kalkulation zu berificksichtigen, dass die
Arbeiten zligig durchgefithrt werden miissen und in jeder Hinmsicht zu
beschieunigen sind. Es gelten dia Regelungen gem, WBVE, zZiff. 31.4.
Ausnahmen hat der AN eigenstandig und auf eigene Kosten bel den
zustandigen Genehmigungsbehtrden abzufragen und zu beantragen. Mit
den -angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhallb dieser
deltraums abgegelten.

4.6 Beslchtligung von Baustellen

Die Besichtigung won Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen
dustimmong des Auftraggebears.

5. Anschlussmaglichkeiten an Ver— umd Entsorgungsledtungen
5.1 Entwdsserung, sanitdre Einrichtungen

siehe WBVE, Ziff. 26.2

3.2 Baustrom/Bauwasser

slehe WBVB, Ziff. 26.1

6. Versorgungseinrichtingen

slehe Baubsschreibung, Ziff. 5.2

7. Lager- und Arbeitsplitze

gishe Baustellensinrichtungsplan

Freizunaltende Flachen/Raume:

Die Feusrwehrzufahrven sind grundsatzlich von Material und abge-
stellten Fahrzesiugen freizuhalten.

B Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Sowelit sich dle Arbeiten auf den Gffantlichen StraPenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustdndigen Behérde
eine verkehrsrechtliche Ancrdnung idber Art und Umfang der Baustel-
lensicherung gemaf BGV / Gelbe Mappe, Al13%8 “"Sicherung von Arbeits—
stellen an Strafen" einzuholen.

Per AN ist f0r die Regelung des Bsustellanverkshrs verantwortlich.
Fur eventuell erforderliche Nutzung und/oder Anderung der
Beschilderung der angrenzenden 6ffentlichen oder internen Strafie
besteht Anzeige- und Genehmigungspfllcht. Ggf. sind vom AN Flane
und eine schriftliche Begriindung vorzulegen,

9. Ausfihrung der Bauleistuong, Bauablauf

3;1 Relhenfolge und Abwicklung, Terminplan

Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan
1 entnehmen [(sishe auch WBVE) .
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9.2 Ausfulhrung In Tellabschnitten

Der AN hat kelnen Anspruch auf die zusammenhfngende Ausfihrung
der beschriebenan Leistungen.

9.3 Genehmigungspflicht fir Heifarbeiten
siehe WHVE, Ziff. 25.5

9.4 Genehmiqungspflichit fiir Gefahrstoffe
sishe WBVB, Ziff. 25.5

9.5 Schutzmalnshmen gegen Bauldrm

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrisblicher
Bediirfnisse wurde zeltens des Bauherrn ein Merkblatt zum Schutz
gegen Bauldrm verfasst, Pile in diesem Merkblatt sufgefithrten
Sicherheitsmafinahmen und Schutzvergaben sind durch den Auftrag-
nehmer zwingend einzuhalten [siehe Anlage].

Der AN hst sicherzustellen, dass durch seine Arbeiten die
Schmutz- und Larmentwicklung auf ein Mindestmal reduziliert wird.
Im Baubetrieb diirfen ausschlieflich schallgeddmmte, emissions—
arme Baugerdte eingssestzt werden,

9.6 Schutzmafinahmen =zur Staubminderung

Zur Sicherstellung gesetzlicher Auflagen und betrieblicher
Bedilrfnlsse wurde seitens des Bauharrn ein Merkblatt zur Staub-—
minderung auf den Baustellen verfasst. Die in diesem Merkblatt
aufgefiuhrten Slcherheltsmafnahmen und Schutzvorgaben sind durch
den Buftragnehmer zwingend einzuhalten |(sishe Anlage).

8.7 Sprache

Alle AuBerungen des AN missen in deutscher Sprache abgefasst sein,
Grundsstzlich muss mit jedem Mitarbeiter eins sinfache Verstindigung
in deutscher Sprache méglich szein.

Welsungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet aich dafilr zu sorgen, dass stindig weisungs-
befugtes, fachlich kompetentes Parsonal anwesend ist, mit dem eine
fliefende Verstandigung in deutscher Sprache miglich ist.

9.8 Nichtraucherschutz/alkoholverbot

Innerhalb der Gebfude, auf dem Grundstlck und den unmittelbar
angrenzenden, tSffentlichen Verkehrsfidchen, dis zur Baustellen-
einrichtung gehbren, darf mit Beginn des Innenausbaus nicht
geraucht werden.

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstick und den unmittelbar
angrenzenden offentlichen Verkehrsflachen, dis zur Baustellen—
einrichtung gehtren gilt ein striktes Alkoholverbot. Dies gilt
auch in den Aufenthalts—/Pausenrfdumen sowochl wihrend der Arbelits—
zelt, &ls such in Pausen und nach der Arbeit. Gegen offensichtlich
alkoholisiertes Personal wird von der Objektiiherwachung chne
vorherigs Verwarnung ein Bsustellenverweis ausgesprochen.

10: BPauseltige Leistungen
10.1 Geriiste

entfallt
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10.2 Bagtoilette

siehe WBVE; Ziff. 26.2

10.3 Bauwasser

slehe Qavheschreibung, Ziff. 5.2

10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

Erforderliche Hebezeuge und Transpertmittel fir die Leistung des
AN sind von diesem selbst zu bringen wund In die Angebotsprelse zu
inkludieren.

10.5 Hohen, Achsen, Vermsssung

Der AN hat alle Hohen- und Achspunkte, susgehend von den Vermessungs-
punkten des AG, fir seine Arbeiten elgenverantwortlich anzutragen.

Innerhalb des Gebgudes sind e Geschoss Festpunkte fdr "Hohenkote
und Achse" vorhanden. Ausgehend von diesen Festpunkten hat den AN
seine Hohen- und Achsbezugspunkte eingenverantwortlich im gesamten
Geschoss zu ibertragen.

11, WinterbauschutzmaBnahmen
entfallt
12. Aufenthalts- und Lagerraume

Bufenthalts- und Lagerraume:

ABufenthslts- und Lagerrsdume werden wvom AG nicht zor Verfigung
gestellt. Die Koaten hisrfir sind in die Einheitspreise des
Engebotes einzurechnen.

Elnrichtung von Unterkinften:

Unterkinfte wie Schlafriaume und Aufenthaltsrdume fir die Freizeic
dirfen in der lLiegenschaft, in der sich die Baustelle befindet
nicht eingerichtet werden, Aufstellen von Wohnbaracksn fir
auswdrtige Arbeitskrdfte oder Gastarbelter wird nicht gestattet.

Lagerrdume und Lagerflachen:

Lagerflichen Im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur Verfilgung.
Zur Lagesrung ven elgenem Material, Werkzeugen u. dgl., sowie als
Pausen— bzw. Aufenthaltsraums fiir eigenes Parscnal fein. den
Bestimmungen der Baustellenverordnung kann der AN Cointainer gem.
BE-Plan aufatellen. DBie Container sind auf der BE-Flache in
Abstimmung mit der Objektlberwachung asuofzustellen, vorzuhalten und
gbzufahren. Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden
nicht gesondert vergiitet.

13, Schuttbeseltigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, Abfalle, Verschnitte usw. auf
eigens Kosten gem. VOB selbst zu beseitigen und zu entsorgen bzw.
der Verwertung zurufihran.

Es gelten die Regelungen gem. WBVE, Ziff. 31.2

Werden die Arbeitaplitze von Unternehimen nicht arbeitstiaglich

sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz Bufforderung
durch die Obiekttberwachung die Sghutt- bzw. Abfallberdumung, dann
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wird der Schutt bzw. die Abfalle auf Kosten des Jeweilligen Unter-
nehmers bauseitig durch den AG entsorgt baw. der Verwertung zuge-—
fiihrt. Entsorgungskosten fiir verbleibenden und vermischten Bsuschutt,
Baumiill etec,, der auf Veranlassung des AG entsorgt werden muss;
werden den Firmen nach dem Verursacherprinzip gegengerechnet.

14, Priofungen
14.1 Guteliberwachung

Der BN hat dem AG den Nachweis liber die Giteuberwachung der

#u llefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen. Dieser Machweis

gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteils verwendet werden,

- Fir die ein Gitezelchen arteilt fst, oder !

= deren Herstellung der Uberwachung diurch eine amtlich
anerkannte Prifstelle unterliegt.

14.2 Stoffprufung

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und Bau-
teile sind dem AG auf Verlangen Materislproben vorzulegen.
Rer AG behdlt sich vor, nicht entsprechende Bajstoffe sowie
Bautelle zuriickzuweisen und im Falle von Zweifeln an deren
GUte entsprechende Gitenachwelse durch eine amtlich aner—
kannte Prifstelle, oder einer vom &G anerkannten Prilfstelle
ZU verlangen.

i3, AusTuhrungsunterlsgen und Dokumentation
15.1 Ausfihrungsunterlagen des AG

Alle Busfihrungszeichnungen werden dem AN als Papierpausen und/cder
als PDF l1=-fach Uberlassen.

Samtliche zu Ausflhrungs= und Abrechnunoszwecken benttigten Mehr-—
ausfertigungen aind vom AN selbst zu fertigen. Andere Unterlagsn
ernglt der AN in jewells 1-facher Ausfertigung als kopierfahige
Onterlage.

15.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziglich nach der
Beauftragung dem AG zur Prifung und Freigabe worzulegen:

= Detaillierter Termlnplan des BN, aus dem alle wesentlichen
Arbeitsschritte nachvellziehbar srsichtlich sind. Der Terminplan
ist zu erstellen auf der Grundlage der Terminvorgaben; die
Einhaltung der Terminvorgsben ist nachruweisen

= Baustelleneinrichtungsplan fur die Leistung des AN auf der
Grundlage der Vorgaben des AG

= Alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk— und Montage-
zeichnungen / statischen Berechnungen sind zur evtl. Priifung
und Freigabe gem. Fristenplan unaufgefordert dem AG zu idbergeben.

15.3 Muster

Folgende, wesantllchen Muster sind vom AN auf Anforderung
zur Prufung und Freigsbe durch den AG vorzulegen:

= alle iIm LV geforderten Mustervorlagen

- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster frihest msglich und

rechtzeitig vor dem Einbau bzw. Bestellung zur Prifung und
Freigabe belm AG vorzulegen. Behinderungen des AN, die wegen
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nicht rechtzeitiger Vorlage wvon geforderten Mustern entstehen,
werden nicht anerkannt. Auf weltere Muostervorlagen zur
reigabe wird im Leistungsverzeichnis gesondert hingewiesen.

16. Dekumentation des AN

16.1 CAD-Vorgaben des AG

Fiir geforderte Planungsleistungen des AN, insbescndere dis
Erstellung ven Hestandsplénen, sind als Grundlage fUr sein
Gewerk die Standardkataloge Gebiudemanagement Medlzin— und
Erankenhaustechnlk MEKT anzuwenden.

Es tmuss generell die vorgegebene Layerstruktur (siehe CAD-
Standards) des Klinlkums bel der Ubergabe der digltalen
Plane und bBei der Bestandserfassung elngehalten werden.
Beschriftdungen und Kennzeichmungen won Anlagen|~-teilen)
missen nach den Kennzelchnungsrichtlinien des Klinikums
ausgefuhrt werden.

Die Standardkataloge [(CAD-Standards) sind in der

aktuellen Fassung einsshbar unter:

hetp: //fwww.cad-stelle.bayern.de/?page 1d=316.

16.2 Bestandsunterlagen

sighe WBVB, Ziff. 32

* Ende der Baubeschreibung *
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Planverzeichnis der Anlagen

Der Ausschreibung liegten folgende Unterlagen zugrunde., Die
Unterlagen bilden eine wesentliche Kalkulationsgrundlage.

Pie Zeichnungen sind teilweise verkleinert bzw. nicht mabBstabs-—
getreu. (0.B. = chie Bezeichiting)

Bilan Nr Inhalt

1, Ubhersichtsplane

101 Lageplan KxAD
102 Lageplan Baufeld Nord
103 BaustelleneinrichtuUngsplan Ausbau

2. Werkpléne

Ubersichtspline Estrich:

201 _A-P5-BT13-D-130

202 A-P5-BT13-D-131

<03 Bh=Po3=RT13-D-132

204 A-P5-BT13-D-133

205 A-P5-BT13-D-134
Ubersichtsplane Bedenbelage:
206_A=P5-BT13-D-136

207 A-PS=-BT13-D-137

208 A-P5-BT13-D-138
Ubersichtsplane Farbkonzapt:
209 A-P5-BT13-D-1HE

210 A-P5-BT13-D-1H9

211 A-P5-HT13-D-1%90

3. Freianlagen

4. Tragwarksplanung

5. Technik

6. Detalls

Bodenaufbauten:

601 A-P5-BT13-D-102
Bodenbelage Treppenhauser:
602 A-P5-BTI3-D-124

603 A=P5-BT13-D=-125

604 A-P5-BTI3=-D=126

Ubersicht Treppenstufenbeldge:
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605 A-PE-ET13-D-194
606 A-PE-RT13-D-195
607_A-P5-BT13-D-196

Wandabwicklungen;
608 1.501 1

609 B 417 + 417 1
€10 E150 + 450 1

Detailplanes

E11 A=P5-RT13-D~114
B1E A=-P5=BT13-D~115
613 A-P5-BT13-D-127

7. Unteriagan

6. Terminplan und Badablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen ergeben
sich asus dem beiliegenden Bauablaufplan.

> 801 kkaoce TPL 1070 200121

Pie im Bauablaufplan dargestellten, wesentlichen Arbeitsschritte,
sind bel der Kalkulation und Ausfithrung zu berlUcksichtigen.

* Enda Planverzeichnis =
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Gegenstand der lLeistungen des &N

Gegenstand der lLeistungen des AN ist/sind im Wesentlichen:
> Betonwerksteinarbeitan
> Vorbereitung und Reinlgung der Boden-
und Wandfldchen fir Abdichtungs- und Balags-—
arbeiten
> Abdichtungen der Boden- und Wandfldchen

> WYerlegung ven Boden~ und Wandfliesen

Gegenstand der Leistungen des AN sind ferner hiermit
zusammenhingende Leistungen:

> Schutzmafinahmen £iur die Leistungen des AN

> Erstreinigung/Imprignierung der singebauten Elemente
vor Abnahme

> e eigenverantwortliche Hoordination der eigenen

Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterar
Gewarks
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Leistungsverzeichnis

A5 0 Allgemeine Anforderungsspezifikaticonen

AS (.1 Hormative Grundlagen

Fir die Halkulation und Ausfithrung der
nachfolgend beschriebenen Arbeiten sowis
hiermit zusammenhangender Arheiten, sind immer,
auch wenn hierauf nicht gesondert in den
Leistungspositicnen hingewlesen wird,

die pachfolgenden Vorschrifien und Merkblitter
swingend zu beachten und zugrunde zu legen.
Wenn nicht anders erwahnt, gelten die
Vorschriften in der zum Zeltpunkr

der Rusfihrung geltenden Fassung.

= VOB = Teil T, ATY:
RDIN 18259 Allgem. Hegelungen filr Basuarbeiten
jeder Art
DIN 18333 Betonwerksteinarbeliten
OIN 18352 Flisesen und Plattenarbeliten
OIN 18365 Bodenbelagsarbeiten,

= DIN 1B534 Abdichtung von Innencdumen

= DIN 1B157-1: Ausfuhrung von Bekleidungen und
BelSgen im Dinnbettverfahren— Teil 1:
Zementhaltige Martel

= BIN ¥V 18500 Betonwerkstein

=~ ZDB-Merkbl&atter, Fachverband Fliesen und

Naturstein im ZDB

> Verbundabdichtungen
Hinwelse fiir die Ausfibrung von flussig zu
verarbeitenden Verbundabdichtungen mit
Bekleidungen und Beldgen aps Flissen und
Platten fir den Innen= und Aufienbereich

> Zementare Fugen In Bekleidungen und Belagen
aug Fliesen und Platten, 2015-08&

» Weramische Fliesen und Flattet);, Maturwerkstein
und Betonwerksteln:auf zement- und calciumsulfat-
gebundenen Estrichen im Wohnungsbau oder bei
dhnlicher Watzung, 2019

= IVD-Merkblatc Nr. 3: konstruktive Ausfihrung
und Abdichtung von Fugen in Sanitar- und
Feuchtrdumen, herausgegeben vom IVD
(Industrieverbend Dichtstoffa v.V.)|

- IVD Markblatt Nr. 23 Abdichtungen ven Fugen und
Anschliissen an Waturstein

= weiterfilhrende Merkblatter, z.B. vom ZDE und BEB

sowie den entsprechenden DIN-Vorschriften
hinsichtlich der im LV genannten Anforderungern,

Bei der Ausfohrung der Leistungen sind VOB/C,
samcliche einschl&gige DIN Vorachriften,
technische Merkblatter, Ausfithrungarichtlinien

des Handwerks und technische Angaben und
RBichtlinlen und Empfehlungen der System—/Materizl-
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hersteiler zu beachten. Es gelten auch die
jeweils bei den DIN-Mormen &ls mit geltend
genannten Normen und zugehtrigen Prifnormen.
Die UVV der Bauberufsgenossenschaft sind zu
beachten,

A5 0.2 Nachweiszs AN

Systemkonformitat: _

Die eingesetzten Konstruktionen missen technisch in sich
ahgestimmt sain bnd durchgangig den Systembauteilean
jeweills eines Herstellers entsprechen.

Nachwelsfihrung AN:

Der AN muss Uber Stoffgualitdten Nachweis flhren.

Zur Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicher-
heitsdatenblatter aller 2um Elnsatz kommendsr Produkts
auszuhandigen.

bGie im Leistiingsverzeichnis spezifizierten Bauprodukts
miissen nach dem Einbay in das hiser zur Rede stehende
Gbjekt den primdren Schutzzielen des Baudrdnungsrechts
sowie den Grundanforderungen an Bauwerke gemdf Anhang &
der Bauproduktsnverordnung entsprechen.

Aus. diesem Grund hat der Bister fiur die hier ausge-
schriebenen Produkte die Leistungen, die nicht nach den
technischen Spezifikatienen erklart werden kénnen, aber
fir ‘die Erfillung der Bauwerksanforderungen erforderlich
=ind zu erklaren. Die Méglichkeiten zur Erklarung der
genannten Leistung sind in der Prioritétenliste des DIBT
aufgefiuhrt. Dle Prieritdtenlists des DIBT listet eurc—
paisch harmonisisrte Mormen auf, bei denen einzelne
Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an Bauwerke in Deutschland widerspiegeln, Die Prioritaten—
liste des DIBT enthdlt in Spalte & je nach Bauprodukt bow.
Bauart Moglichkeiten, wie fehlende aber sicherhelts-—
;elevante Bauproduktleistungen nachgewiesen werden kbnnen,
urahs

— Vorlsgen einer ETA (Eurcpdische Techriische Bewartung)

= Bewartung -der Leistung in einer technischen
Dekomentation unter Einschaltung einer entspr. Art. 30
BauPVD gualifizierten Stalle (DIBt-Gutachtan)

= Bawertung der Leistung auf Srundlage einer bestimmten
Norm in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entspr. Art. 43 BaubPV0 gualifi-
zierten bzw. notifizierte Stellen [ehem. P2-Stellem)

—-Technische Dokumentation itber dise Erfillung =ines
bestimmten Abschnittes der MVV TH

= Priifbericht nach elner entsprechenden Norm
ehemalige Dokumentaticnsunterlagen, d.h. Zulassungen mit
noch aktueller GlUltigkeit oder alte Zulassungen mit
abgelaufener Gliltigkelt und einer Erklirung, dass die
GUteprifungen nach den Bestimmungen in den Zulassungen
weliter gefihrt werden.

Die Unterlagen sind worzulegen, damit der AG prifen kann,
ob die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB
erfiillt sind hinzsichtlich:

A I = Mechanisache Festigkeit und Standsicherheit,

& 2 - Brandschutz,

& 3 - Hygiene, Gesundhelt und Umweltsshutsz,

Seite 12
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& 4 - Sicherhelit und Barrierefreiheit bei der Nutzung,
& 5 = Schallsghutz und
& & - Warmeschutz.

CE-Kennreiohnungen sind unzureichend und entsprechen daher
nicht den Anforderungen dieses Leistungsverzeichnisses.

A5 0.3 Vorleistungspriifung
Die Mafle sind vom Auftragnehmer am Bau zi nehmen.,

Bie- Baulelstung verangehender Gewerke am Bau missen

dem Baufortschritt entsprechend geprift werden.
Rechtzeitig wvor Beginn der Arbeiten hat der AN sich
insbesondere davon zu Gberzeugen, dass dle Untergrund-
flachen, Bsuteile und angrenzenden Materialien gesignet
sind, die vorgeschriebensen Konstruktlonsaufbauten
aufzunehmen bzw. zu befestigen, sowle ob dis Vertrig-
lichkeit der zusammengafligten Materialien fir die
vorgesenene: Nutzung geeignet sind. Sind Mangel zu
erkennen oder Schiden am fertigen Produkt zu befilrchten,
ist 'der AG sofort darauf hinzuwelsen. Nachtrigliche
Einwande und Forderungen sind ausgeschlossen und

werden nicht anerkannt. Verbleibende Unklarheiten sind
umgehend mit der értlichen ObjektUberwachung des AG zu
klaren. Der AN haftet fir alle Folgen, die aus der
Unterlassung dieser Informationspflicht entstehen.

A5 0.4 Kalkulationsgrundlage

Alle erforderlichen leistungen umfassen das Liefern
der dazugehérigen Stoffe, Abladen und Lagern asuf der
Baustelle sowle erforderliche Zwischen- und Hohen—
transporte bis 2ur VYerwendungsstelle.

Samtliche ausgeschriebenen Positicnen sind Ffertige
Leistungen unter Zugrundelegung der anerkannten
Hegeln der Technik und der gesetzlichen und
behérdlichen Verschriften mit dem Einzelprais
abgegolten.

Mit den angebotenen Einheitspreisen sind insbescnders
folgende Erschwernisse abgegolten. Hiertiir erfolgt keine
gescndarte Verglitung:

= Erhthter Verschnitt infolge Teilflachen
- Mehraufwand Eckauzbildungen

KEalkulationsgrundlage sind die Ansichtsplans
und Bodenspiegelplins

* Ende der allgemslinen Anforderungsspezifikationen *
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01 Titel Betonwerksteinarbeiten

AS 1 — Anforderungsspezifikationen Betonwerkstein

AS 1.1 Bodenkelage

> ntergrinde:

= Stahlbetondecken
Stahlbetonfertigtreile
Zementestrich

I

1

AS 1,1.1 Betonwerkstein RS, Bodenbelag/Vollpodeste

Betonwerksteln nach DIN N 18500,
Unterseite kalibriert, auf Mal gesdgr,
Kanten scharfkantiyg,

Apmessung :
- Formate : ca. 30 % 60 cm
- Dicke s ca, 28 mm

Technische Eiganschaften:
= Blegezugfestigkeit: >= 9,0 N/mm*

= Wasseraufnahme 1 <= 5 Masse-%
= Schleifvyerschleizsa: <= 20/50 cm?
- Druckfastigkeit : »= &0 N/mm?
— Bruchlast e e S L
=~ Rutschhemmende Eigenschaften BGR 1B]
: ‘RO
= Brandklasse : Al FL 'nicht brennbar
= Oberflachen : geschliffen

= Hersteller : AGELOTECH
Kollektien : Lipnea Micro Terrazzo
Produkt 1 SB 148 Grafite
oder gleichwertig nach Wahl des AN,

Verlegung |

Drictelverband nach mit dem Architekten
abgestimmtem Verlegeplan (gesonderter Pesitian),
fldchenfertig

angebotenes Erzeugnis

il gi{a{ﬁ@ﬁ, .............. .

[Bisters Hersteller; Produkt]

AS 1.1.2 Betonwerkstein B9, Winkelstufen

Winkelstufen,

aus Betonwerkstein nach DIN ¥ 18500

Abmessung:

- Linge : Richtmal Stufenlinge
cas: 155 om

- Dicke 1 —a. 40 mm

- Format ¥ gemdd Detail D-127
Treppen= und Podestbelag

Ausfuihrung

= Stufen : chne Untertritt

= Stelgungsverhdltnis

Dlbaptemer: oposseainsemn
Selte 14
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ieas 17,5 %28 om baw.
ca. 17,78 % 28°'cm
= Kanten : Sichtkanten oben gefast ca: 3 mm

Technische Eigenschaften:
— b RS Taladl

Signalstreifen:

mit Kontrastreifen, Uber gesamte Stufenlings,
Ansichtshreite Signalstreifen Trittstufe 50 mm,
Ansichtsbreite Signalstreifen Setzstufe 20 mm,
in Farbton 58 153 Ecru cder gleichwertig,
werksseitig dauerhaft singesetzt

Verlegung:

zwangungsfrel wverlegen auf Mbrtelgquerstreifen

St&rke ca. 30 mm, ganztellig nach mit dem Architekten
abgestimmtem Verlegeplan (gesonderter Positieon),
oberflichenfertig verlegt

AS 1.1.3 Betonwerkstein R9, Zwlschenpodeste

Betonwerkstein nach DIN V 18300,

Abmessung:
- Formate < wise AS 1.1.1
= Dicke : ca. 28 mm

Technische Elgenschaften:
= wie AS1.1.1

Verlegung -
- 'wie AS 3.1.1

AS 1.1.4 Anpassung Antritt, Austritt

Antrittsplatte:

Ausfiihrung Bodenbelag Podest/Zwischenpodest
gem., AS 1.1.1,

Jedoch mit Antrittsplatte (Verbreiterung
bis ca. + 408,

angepasst an den mit dem Architekten
abgestimmtem Fugen-/Verlegeplan

VMerlangerte Austrittswinkelstufe:

Ausfiuhrung Winkelstufe gem. AS 1.1.Z,

jedoch Verlangerung der Austrirtswinkelstufe
mit breiterer Trittstufe [(Verbreiterung

bis ca. + 408),

angepasst an den mlt dem Architekten
abgestimmtem Fugen-/Verlegeplan

A5 1.1.5 mlominium-Sockelleiste

Material 2 Aluminium eloxiert E6 / EV1
lackiart RAL 9016

Blechstirke : 5 mm

Profilhthe 3 100 mm

Montage mit Abstandshaltern im Abstand von S mm
Zur Wand, stumpf gestchen

Dbercrag:

R R R R R R

Seite 135
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Verlegong :
geklebt, Fogen auf Bodenfugen abgestimmt

inkl. Auben-/Innenecken passgenay stumpf gestofien,
sichtbare Schnictkanten sauber entgratet und
mit Speziallack abgelackt

AS 1.2 Mittelbettmirtel

Zementiarey, trasshaltiger Mittelbettmértel fior
Mértelbettdicken von 5 bis 20 mm zum Ansetzen
und Varlegen von Betonwerksteinplatten mit
Dickentoleranzen, mit Zusatz von Trass zur
Verminderung der Gefahr von Verfarbungen und
Ausblutungen, 2um Ausgleich von Ebenheits-
toleranzen des Untergrunds

Technische Anforderungen Mittelbettmértsl:
-2 TH

= wasseriest

= hohe Standfestigkedit

= geprift nach DIN EN 12004 - C2 TE,
chromatarm gem. EU-VO 1307/2008,

EMICODE EC] pius R

Systemkleber

begehbar nach 24 Stunden

= Ealastbar nach 28 Tagen

-
_

I

Verlegung im Buttering-Fleating—Verfahran

gem. DINIBIST-1

{beidseitiges Auftragen des Mtrrels auf
Betonwerksteinplatten und Untergrund),

gem. ZBD-Merkblatt "mechanisch hoch belasthare

‘keramische Bodenbeldge",

befshrbar bis 2,3 Tonnsn

angebotenes Erzeugnls

{Bieterangdbe Hersteller, Produkt)

AS 1,3 Fugenméirtel

Fugenmortel, zum Verfugen wvon Belagsbaustoffen
aus Betonwerksteinwerkstein, zlUglges Ansteif-
verhalten fUr schwach sasugende Flatten mit
optimiertem Abwaschverhslten, mit Zusatz wvon
Trass zur Verminderung der Gefahr wvon
Verfarbungen und Ausblutungen,

= CGZ WA nach DIN EN 13888

= Fugenbreite 3 mm nach DIN 18333, Abs 3.7

= chromatarm gemsf Verordnung (EG) Nr. 1807/2006
EMICODE ECI BPlus R

- Farbe nach Wahl des AG

Fugen als geschlossene Fugen,
Ausnzhme: notwendige Bewsgunagsfugen
pach DIN 18333, Ziff. 3.7.7

Ubertrag:

Seite 16
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angebstenss Erzeugnis

' ;w}224u1?f HV?IJ?H i
R, 0 1 ot L2 Y | AL R

[Bieterangabe Harsteller, Produkt)

&5 1.4 Fugendichtstoff, dauverslastiach

Anschlisse an angrenzende Bauteile mit
Fugendichtstoff dauereiastisch

= geeignet fir Betonwerkstein

= §itterungs— V-, alterungs- und Farbbestindig

- lbhsemittelfrei

— wasserfesat und resistent gegen verdinnte
Sduren und Laugen, =scharfe Reinigungs— und
Desinfektionamittel

—geriuchlos tnd indlfferent

— resistent gegen (Jle; Fatts

— Farbe nach Wahl des AG

Erzeugnis geeignet filr Betonwerksteln nach
Herstallerempfehlung

angebotenes Erzeugnis

. Olbp- Chen, e ;
....... Wo- (Hém. €. .. ... ..

[Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausfihrung, Leistungsumfang:

Fugen reinigen, aussaugen mit Industriesauger,
Fugen missen tragfahiq, trocken, staub-, 5l-
und fettfrei sein, Verunreinigungen mit
gealignetem Reinlger entfernen

Vorbehandlung:
Fugen verfillsn mit geschlossenzelligem PE-Profil
(Rundschnur), Vorbehandlung mit Primer

Fugendichtstoff nach Herstallervorschrift
einbringen

= Fugenbreite
= Fugentisefe

i.M, 3 - 10 mm
bis 10 mm

AS 1.5 Schutzabdeckung

Schutzabdeckung, aus geeignetem dampfdiffuslons-
offenen Materislien, 2.B. Wellfilzmatten,
mehrfach werwendbar, nach Gebrauch auf besondere
fnweisung der Objektiberwachung entfernen und
bestimmungsgemall sntsorgen

AS 1.6 Oberflachenbehandlung

Erstbehandlung, Hrstpflege,
nach angemessener Austrocknungszeln
(ica. 2-3 Monate, nach Herstellersmpfehlungl,

tibertrag: ...

Seite 17
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s i |

01.2

013

Ausfithrung nach Arbeltsunterbrechnung,
wesentlicher Leistungsumfang:

> Grundreinigung
grimdliche Reinigung dea Bodenbelages
nach Herstellerempfehlunag,

> Versiegelung
Versiegelungsmittel gleichmafig auftragen
Versiegelungsmittel nach Herstellerempfehlung
des Betonwerksteins

> Impragniesong
Impriagnierung auftragen;
Produkt auf Silikonbasis nach Herstellerempfehlung

* Ende der Anforderungsspezifikationen * jf;

Verlegepline Betonwerksteinarbelten

Erstellung von Verlegeplanen,

einschl. aller erforderlichen Zeilchnungen
tir alle nachfolgend mit Batonwerkstein
belegten Bereiche, mit Darstellung der
fugen, in 2-facher Ausfertiqung,

Vorlage beim Architekten zur Priifung

und Freigabe

1 psch gp e

Untergrund reinigen

Reinigen des Untergrirndes van grober
Verschmutzung, soweit nicht Nebenleistung
nach VOB.

Ort der Ausfihrung nach Angshs
Objektiberwachung

Art/Umfang der Verschmutzung wie grobe

Putz= und Mortelreste Putziberstadnde und dgl.,
einschl. Schutt bis oz 0,1 m3 / m2

inkl. fachgerschter BEntsorgung

50 L FO oo

180 m2 T S R R e -

Feuchtigkeltamessung

Feuchtigkeltsmessung nach dem CM-Verfahren
DIN 185&0-1, einschliefilich FErgebnisprotokoll.

Ple Abrechnung erfolgt pauschal £ir jeden
Messdurchganig,

mit mehreren Messpunkten,

52000

Pbertragy oo cnntks
Beita 1H
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01.4

01,5

0l.6

einschl. An- und Abfahrt,

Die Proben sind gemeinsam mit der Cbhiekt-
Uberwachung durchzufithren, Ort der Ausfihrung
nach Angabe der Ohjektlberwachung

3 st EF %ﬂﬂ

Abschneiden Estrich-Randstreifen

Abschneiden des Estrichrandetrelfens, umlaufend
in allen Raumen, Ausfihrung abschnittswalss;
Abschneiden erst unmittelbar vpr Beglnn der
Vorbehandlung, Abschnittgut bestimmuongsgemis
Entsargen

210 m BR cosasdraaod

Untergrundseinigung, Estrich, schlelifen

Ontergrund intensiv reinigen von Verschmutzungen
und trennend wlrkenden Substanzen,
Reinigungsmethode z.B. Schleifen oder Frisen,
nach Wahl des AN, Bauschutt aufnehmen,
Untergrund absaugen mit Industriesauger,
Schuttgut aufnehmen und bestimmungsgemas
sntsorgen, '

Untergrund: neu singebrachter Zementestrich

3,50

180 m2 (- I 2o

Untergrundreinigung, Fugen wnd Randbereiche

Fugen-, Anschlussfugen und Randbereiche reinigen,
bis auf den Fugengrund, ausssaugen mit Industrie-
satger, Relnlgungsgut bestimmungsgemdl entsorgen

Fugenbreiten bis 10 mm,
Fugentisefe bis €0 mm

210m Ep Q;‘g

Musterfliache RS9

Herstellen einer Musterfliche,
Abmessung ¢s. 3,0 x 3,0 m

Bodenbelag : gem. AS 1.1.1 Beronwerkstein RO

Martel 3 gem. AS 1.2.1 DUnnbettmartel,

Verfugung ¢ gem. AS 1.3 Fugenmdrtel

Sockelfliese ¢ gem. AS 1.1.5 Stallsockel
Betonwerkstein

Sockelfuge : Anschlussfuge mit Fugendichtstoff
gem. AS 1.4
Oherflichenbehandlung

47,0

Obarbtrag: iriiaveess .

Beite 19
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: Grundreinligung und Impragnierung
gam. AS 1.6 Impragnierung

Inkl. Riickbau und Entscrgung der Musterflache
nach Ausftihrung der Hauptleistung

o A.0000 . A 00000

R Ay st

188

01.8 fie Position 01.7 (Seits 19):
Musterstufe als Winkelatufe

Leistung wie zuvor in wollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Herstellen e@iner Musterfliche, bestehend
aus einer Winkelstufe

= Langes T Ca. 155 ©m
- Steigungsverhiltniss ¢+ ca. 17,5 = 28 cm

> Winkelstufe
gem, A5 1.1.2 Betonwerkstein RS,
Winkelstufen

1se g ... %9900 o . XOC00

BODENBELAG VORRAUME/VOLLFPODESTE

Folgende Lasten milsSen vom Bodenbelag mindestens
aufgenommen werden:

Verkehrslasten Flache : 5,0 kN/m2

Einzellasten : 4,0 kN

aL.9 Bodenbelag Betonwerkstein 28 mm, BRI
Busfihrung und Verlegung
> gem. AS 1.1.1 Batonwerkstein RZ,
Bodanbelag/Vollpodeste
Verlegung im Mittslbettmertel,
> Dicke ca. B=15% mm
> gem. AS 1.2.2 Mittelbettmiirtel,

WVerfugung
> gem. AS 1.3 Fugenmirtel,

Bodenaufbau gem. Detail 102,

Bodenbelag fix und fertig werlegt, einschl.
aller Schnitte, Zuschnitt- und Anpassarbeiten

Bereich: Bodenbelag Vorriume, Vallpodeste EG bis 2. 0G

ww0nz e A0800 o AF.990,00

R0 Zulage Ausgleichsreihen Betonwerkstein RS

Pulage 2u fuyor beschrisbensr Verlegung
Hodenbelag Betonwerksteln RS for
Ausgleichsreihen mit warisiler Plattenbreite

Uhertrag: o it
Seice 20
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dber 10 — 40 em nach bauseitigem Aufmal
entlang von Wanden cder Bewegungafugen guer
und léngs zur Reihenanardnung
Bodenbelag fix und fertig wverlegt, einschl.
aller Schnitte, Zuschnitt- und Anpassarbsiten
Hinwels:
Langs zur Reihenanordnung sollen moglichst keine
engeschnittenen Helhen verlsgt werden, hier ist
nach Aufmab vor Ort mit den wvorgesehenen Stein-
maflen ein vorzulegender Verlegeplan zu erarbeiten
und dementsprechend nach Freigabe auszufithren.
~ :
s . KO® o ATEGR
01.11 Zulage Anarbeiten an Einbauteils
Zulage zu zuvor beschriebener Verlegung
Bodenbelag Betonwerkstein R9 fir
genaues Anarbeifen an bauseitige Einbauteile
wWie Bewsgungsfugen, Teppenwangen usw.
elnschl. aller Schnitts, Zuschnitt— und
Anpassarbeaiten
6,8m EP %E’D GE hgoféﬂ
01,12 Mehrpreis Mehrstarke Martelbett
Méhrpreis Mehrstdrke Mortsalbett,
je 5 mm Mehrstirke
20 m2 BE i ﬂ? 90 GE‘..H...{{.Ot,ﬂ.G
Ji. 13 Abzug Minderstirke Mértelbett
Abzig Minderstirke Mortelbett,
je 5 mm Minderstirke
0m  ee . B0, o ... 8R,00
gl.14 Aluminium—Sockellsiste 10 cm

Ausfuhrungs:
> gem. AS 1.1:5 Aluminium-Sockellelste,
> Ausfihrung nach Arbeltsunterbrechung

Dauerslastischer Anschlussfuge

#wischen Bodenbelag und Stellsockel:

> Werkstoff und Ausfihrung gem. A5 1.4
Fugendichtatoff, dauerelastisch

Stellsockel geklebt auf fertige Wandoberflache:

23, 1:23 6o

Bpartreag: il mtindi
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> nege Sth-Wand, gespachtelt und beschichtet
> newe TB-Wand, gespachtelt und beschichtet
Stellsockel fix und fertig verlegt, einschl.
aller Schnitte, ZtschnitE— und Arnpassarbeliten
nsa e ..39,60 . 4042 SO
0LAs Abschlussprofil Fdelstahl, 50 mm
Profil als Abschlussprofil bzw. zur dekorativen
Pugengestaltung, Edelstahl 1.4301 ([NZA},
mit trapezférmig gelochtem Befastigungsschenkel
und einem sichtbaren Abschlussschenkel,
Kopfausbildung 6 mm, mechanisch hoch belastbar,
bestandig gegen Chemikalien und Sauren,
im Zuge der Bodenverlequng unter Beachtung der
Herstellesrangaben fachgerecht einbauen,
einschl. gepaues Anarbeiten des Bodenbelags
Profilhtthe ca. 50 mm,
sntsprechend Dicke des Batonwerkstelnbelags,
Bereichea:
Randabschluss Betonwerkstein, Belagawechsel
Einzellangen tber 0,5 bis 4 m
30m EF k?’?im GP jéf?ﬂﬂ
Q1,16 Dauersiastische Anschlussfugen
Dauerelastische Fuge im Betonwerksteinbelag an
Anschliissen zu Abschlussprofilen und sonatigen
Bauteilen,
Leistungsumfang im Wessntlichen:
> Fugen reinigen,
> Fugen worbehandeln,
> Dichtstoff sinbringen,
Werkstoff und Ausflhrung gem. AS 1.4
Fugendichtstoff, dausrelastisch
Einzellangen (ber 0,5 bis 5 m
0m EP ...ﬁf{g.. GF .....-.g:g.i.w
01,17 Wie Position 01.16

Dausrelastische Anschlussfuge Treppenlauf

Leistung wie zuver in wollem Woctlaut
beschrieben, jedoch

Zusatzieistuna:

- Fuge ausbilden bis auf den Rohbeton

= abstellen mit Randstreifen im
Mirtelbettberelich

AT RN

Ubertrag: .% T i

Beita Z2




Kreisklinik Altdtting - 1. BA Anbau Nord

31.01.2020

1070 VE Fliesen— und Betcnwerkstelnarbeiten
o1 Titel Batonwerksteinarbelten
= Fugenbreite 1 Ubger 3 - 145 mm
= Puagantiefa = Bber 30 - 100 mmn
Bareich: Fuge zwischen Boden- und
Treppenbeligen
ws w0 N o, 000
0l.18 Varfugung Sockelleisten #u Wand
Dausrselastische Anschlussfugen der Sockelleisten
zor fertigen Wandoberfliache,
Dichtstoff auf Acrylbasis,
Ausithrung als geglattete Drelecksflge
= Uberstraelchbar
- alterungs—, witterungs-, UV-bestandig
~ Basis Rorylharz-Dispersion
- Farbe nach Wahl des AG
Bereiche:
- Vorrcdume und Hauptpodeste
- Zwischenpodeste
- Treppenliufe (abgetreppt)
Ausflthrung nur auf besondere Anordnung durch
die Dbjektiiberwachung
om0, o .. 1700
01.19 Schutzabdeckung Bodenbelige
Schutzabdeckung fir Bodenbalage,
husfihrung gemsfl Anforderungsspezifikation
> A8 1.5 Schutzabdeckung
; 0o
180 m2 ER /:{,?0 32?:
01,20 Oberflachenbehandlung Bodenbelige

Erstbehandiung, Erstpflege, nach angemessener
Austrocknungszelt (ca. 2-3 Monate, nach
Harstelleréempfehlung),

Busfihrung nach Arbeitsunterbrechung,

Leistungaumfang im Wesentlicghen:

- grindliche Relnigung des Bodenbelages

- Impragnierung auftragen nach Hersteller-
sempfehlung, Produkt gem. AS 1.6 Impragnlerung

EP .-.§P!2q{.

180 m2

TREFPENRELAGE

Folgende Lasten missen vom Bodenbelag mindestens
aufgenommen werden:
Varkehrslaesten Fliche :
Einzellasten

5,0 kN/m2

F20 oo

BF .iiesvasaak

30,590 40

Pherctragt coui-cviiaeaen
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&1 Titel Betonwerksteinarbeiten
Iwischenpodeste
01.&1 Bodenbelag Betonwerksteln 28 mm, RY, Podeste

Ausfuhrung und Verlegung
> gem. 1.1.3 Betonwerkstein RS, Zwischenpodeste

Verlegung im Mittelbettmirtel,
> Dicke ca. B=15 mm
> gem. A5 1:2.2 Mittelbettmortel;

Verfugung
> gem. RS 1.3 Fugenmértel;

Bedenaufbau gem. Detail 127,

Bodenbelag fix und fertig werlegt, einschl.
aller Schnitte, 2uschnitt— und Anpassarbeiten

Podeste in Einzelflichen von ca. 5 his 8 m2

Bereich: Treppenhaus C + M + N, Zwischenpodeste UG bis 2. 0G
40 m2 EE 4"250 GE 4" .ﬁiﬁi{.(}g

01.22 Zulage Rusgleichsreihen Betonwerkstein Podeste

Zulage zu zuvor beschrisbenar Verlegiung Bodenbelag
Betonwerkstein Podeste

Busgleichsreihen mit wariabler Plattenbreite

tber 10 = 40 om nach bauseitigem Aufmal

entlang von Wanden, Wangen coder Bewegungsfugen
guer und ldngs zur Relhenanordnung

Hinwels:

Langs zur Reihenanordnung sollen moglichst keine
angeschnittenen Reihen varlagt werden, hler ist
nach Aufmafll wor Ort mit den vorgesshenen Stein-
mafen ein vorzulegender Verlegeplan zu erarbesiten
und dementsprechend nach Freigabe suszufithren,

25 oo b5 oo

25m B e i BE aieacitagiiaraieia

01.23 Zalage Anarbeiten an Einbautelle Podeste

Zulsge zu zuvor beschriebener Verlegung Bodenbelag
Betonwerksteln Podeste

genaues Anarbelten an bauseltige Einbauteile wie
Bewegungsfugen, Teppenwangen Usw.

550

Am bR weaks  BEF ol e

01,24 Bluminium=-Sockelleiste 10 cm, Podeste

AustOhrung;:
» gem. AS E,1.5 Aluminium=-Sockelleists,
> Ausfihrung nach Arbeitsunterbrechung

Dauerelastischer Anschlussfuge
#wWlschen Bodenkelag und Stellsockal:

Ubertrag: .. ,3‘_5_: @21? fﬂD

ll-iilt
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01,

25

0l.26

> Werkstoff und RustfUhrung gem. &5 1.4
Fugendichtatoff, dauerelastisch

Stellsogkel geklebt auf fertige Wandoberfliche:
> neue Sth-Wand, gespachtelt und beschlchtet
> neue TB-Wand, gespachtelt und beschichtet

Stellsockel £ix und fertig verlegt, einschl,
aller 3chnitte, Zuschnltt- und Anpassarbeiten

Schutzabdeckung Fodestbelage

Schutzabdeckung fir Bodenbel3ge,
Busfihrung gemal Anforderungsspezifikation
> A5 1.5 Schutzabdeckung

Podeste in Einzeliflachen weon =©a. 5 bhis B m2

40 m2 BR LA

Oberflachenbehandlung Podestbelige

Erstbehandlung, Erstpflege, nach angemessener
Austrocknungszeit | [ea. 2-3 Monate, nach
Herstellerempfehlungl,

Ausfihrung nach Arbeitsunterbrechung;

Leistungsumfang im Wesentlichen:

- griindliche Reinigung desz Bodenbelages

- Impragnierung auftragen nach Hersteller-
=mprfehlung, PFrodukt gem. AS 1.6 Impragnierung

Podeste in Einzelfldchen von ca. 5 bis B m2

wme = . 400

Treppenhaus C

Treppenlauf THC-1 bBelegen mit WS, UG - ZP,
15 3, 1778 % 28 em; ca. 1,55 m

Fertigteilcreppenlauf belegen,

mit Winkelstufen aus Betonwerkstein,
elnschliellich der Sockellelsten und Verfugungen,
Treppenlauf einlanfigq gerade,

Busfuhrung und Verlegung:

> Winkelstufen
gem. AS 1.1.2 Batonwerkstein RS,
Winkelstufen

> Verlangerte RAuscrittswinkelstufe
gem. AS 1.1.4 Anpassung Antritt, Austritt

> Verlequng im Dickbettmortel,
Dicke ca. 15-30 mm
gem. A5 1.2.3 Dickbettmiirtel

GRS ﬁ‘é%EE?fx?

i £

74 00

B Galasesilin.

o ... AeQ.00

Uhertrag: .. 32. lfgqt {DO
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a1 Titel Betonwerksteinarbeiten

auf Mértelstraifen,

> Stellsockel
gem. A5 1.1.3 Aluminium-Sockellelste;
auf Treppenstufen in Blschofsmlitzenform,
Musfuhrung nach Arbeitsunterbrachung
Keine Sockelleiste bei Blechwangen!

> Varfugung
gem, AS 1.3 Fugenmirtel,

> Dauerelastischer Anschlussfuge
Zwischen Winkelstufe und Stellsockel:
Werkstoff und Ausfthrung
gem, &5 1.4 Fugendichtstoff, dausrelastisch

Bodenaufbau gem. Detall 127,
Eipbaubereich UG bils Zwischenpodest

Brelte Treppenlauf ca. 1,53 bis 1,58 m
Steigungaverhaltnis: ea, 17,78 & 2B om

wesentlicher Leistungsumfang:
= Anzahl Steigungen: 15 Stick
4 Sackelleisten

Treppsnlauf komplett im fix und fertigex
Ausfuhrung belegt

1psch GP .53b¥ﬁ§§lﬂX3

0128 Wie Positien 01.27 [Seite 25):
Treppenlauf THC-2 belegen mit WS, ZP - EG,
1208y 17,78 x 28 tm, ©a. 1,55 m

Fertigtelltreppenlauf belegen,

mit Winkelstufen aus Betonwerkstein,
einachlieflich der Sockelleisten und Verfugungsn,
Treppenlauf einlaufig gerads,

Lelstung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben,; jedoch

> Antrittsplatte und ?srlangerte Austrittswinkelstufe
gem. #5 1.1.4 Anpassung Antritt, Austritt

Einbauberelch : Zwischenpodest kis EG
Breite Treppenlauf : o=. 1,53 bls 1,58 m
Stelgungsverhaltnis: eca. 17,78 x 28 cm

wesantlicher Leistungsumfang:
- Anzahl Steigungen: 12 Stiick
+ Sockelleisten

Treppenlauf komplett in fix und fertiger
Ausfihrung belagt

1 psch GF .JELJE‘%@%?MD

01.28 Wis Position 01.27 [(Selte 25):
Treppenlauf THE-3 belegen mit WS, HG - ZP,
12 8 1ySs x 28 om; 22l 1,55'm

43, ?30‘5&'

DHerEtran: caciehiiiees
Seite 28
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¢1:30

01.31

Fertigteiltreppenlauf belegen,

mit Winkelstufen aus Betonwerkstein,
einschlieflich der Sockelleistan und Verfugungen,
Treppenlapf einliufig gerade,

Leigtung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jadoch

> Antrittsplatte und Verlangerte Austrittswinkelstufe
gem. RS 1.1.4 Anpassung Antritt, Austritt

Einbaubereich : EG bis Zwlschenpodest
Breite Treppenlauf : ca. 1,53 bis 1,58 m
Steigungsverhaltnis: ca. 17,5 x 28 cm

wesentlicher Leistungsumfang:
- Anzahl Steigungen: 12 Stiuck
+ Sockelleisten

Treppenlauf komplett in fix und fertiger
Ausfahrung belegt

1 psch p

Wie Position 01.27 (Selite 25):
Treppanlanf THC-4 belegen mit WS, 2F - 1. 0,
1208, L5z 28 omy cas 1,55 mm

Fertigteiltreppenlauf belegen,

mit Winkelstufen aus Betonwerksteln,
ginschliefilich der Sockelleisten und Verfugungen,
Treppenlauf einlaufig gerads;

Leistung wie zuwver in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

> Antrittsplatte und Verlingerte Austrittswinkelstufe
gem. AS 1.1.4 Anpassung Antritt, Bustritt

Einbaubereich : dwischenpodest bis 1. 0G
Breite Treppenlauf : ca. 1,53 bis 1,58 m
Steigungsverhaltnis: ca. 17,5 x 28 om

wesentlicher Laistupngsumfang:
= Anzahl Steigungen: 12 Stiick
+ Hockelleisten

Treppenlauf komplett in fix und fertiger
susflhrung belegt

1 psch GP

Wie Position 01.27 [(Seite 25):
Treppenlauf THC-5 belegen mit WS, I. 0G - ZE,
12 8y 17:;5 = 28 om; ca. 1,55 m

Fertigtelltreppenlauf belegen,

mit Winkelstufen aus Betonwerkstein,
einschlieflich der Sockelleisten und Verfugungen,
Treppenlauf einlaufig gerade,

Lelstung wie zuvor in vollem Wertlaut
beschrieben, jedoch

Obertrag:

. & 800 00

T

R T R
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01.32

Uisa3

01.39

> Antrittsplatte und Verlangerte Austrittswinkelstufe
gem. A5 1.1.4 Bnpassung Antritt, Bustrict

Einbaubersich 1. OG bis Zwischenpodest
Breite Treppenlacf & ca. 1,53 bis 1,58 m
Steigungsverhaltnis: ca. 17;5 x 28 cm

LTS

wessntlicher Leistungsumfang:
- Anrahl Steigungen: 12 Stiick
+ Sceckelleisten

Treppenlaul komplett in fix und fertiger
Ausfihrung beleagt

1 psch BF Leiidina i

Wie Position 01.27 [Seite 25):
Treppenlanf THC-6 belegen mit W3, ZP - 2. 05,
14 5; 17,5 % 28 cm; ca8. 1;55 m

Fertigteiltreppenlauf belegen,

mit Winkelstufen aus Betonwerkstein,
gelnschlieflich der Sockelleisten und Verfugungen,
Treppenlauf einlaifig gerads,

Lelstung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

> Antrittsplatte und Verlangerte Austrittawinkelstufe
gem. A5 1.1.4 Anpassung Antritt, Austritc

Einbaubersich : Zwischenpodest bis 2. 0G
Breite Treppenlauf : ¢a, 1,5% bls 1,58 m
Steigungsverhaltnis: ca. 17,5 x 28 cm

wesentlicher lLelstungsumfano:
- Anzahl Steigungen: 14 Stileck
+ Sockellelisten

Trappenlauf komplett in fix und fertiger
Ausfihrung belegt

1 pach GP ..;S:iLE;gaEEE}

Schutizabdeckuong Treppenlaufe, TH C

Schutzabeckung fir Treppenlaufe,
> Treppenhaus C
> mlle Treppenlaufe von UG - 2. OG

Ausfuhrung gemdl Anforderungsspezifikation
> A8 1.5 Schutzabdeckung

1?#!2'31 GE ‘+“‘§:Q‘QPOG

Obérflichenbehandlung Treppenlsufe, TH C

Oberflachenbehandliung Treppenlaufe,
> Treppenhaus C
> alle Treppenlsufe von UG - 2. 0OG

55.890, o

21T g T S e
Seita 24
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o1l Titel Betonwerksteinarbeiten

Erﬂthahandiung, Erstpflege, nach angemessener
Austrocknungszeit (ca. 2-3 Monata, nach Rerstellear-
empfehlung), Ausfihrong nach Arbeitsunterbrechung,

Leistungsumfang im Wesentlichen:

= grindliche Reinligung des Bodenbelages

= Impragnierung auftragen nach Hersteller—
empfehlung, Produkt gem. AS 1.6 Impragnierung

490 00

1 psch T IR ot

Treppenhinus M

01.35 Treppenlauf THM-1 belegen mit WS, UG - EZP,
14 5, 47,78 % 28 om, ca. 1,55 m

Fertigteiltreppenlauf belegen,

mit Winkelstufen aus Betonwerkstein,
einschliefilich der Sockellelsten und Verfugungen,
Trepperilauf einldufig gerade,

Ausflhrung und Verlegung:

> Winkelstufen
gem, AS 1.1:2 Betonwerkstein BI,
Winkelstufen

> Verlangerte Austrittswinkelstufe
gem, A5 1.1.4 Anpassung Antritt, Austrinn

> Verlegung im Dickbettmdrtel,
Dicke cal 15-30 mm '
gem. AS 1.2.3 Dickbettmortel
auf Mértelstreifen,

> Btellsockel
gem. AS I1.1.5 Aluminium—Sockelleiste;
auf Treppenstufen in Bischofsmitzenform,
Ausfiihrung nach Arbeltsunterbrechung
Keine Sockelleiste bei Blechwangen!

2 Verfugung
gem. AS 1.3 Fugsnmirtel,

> Daueralastischer Anschlussfuge
zwischen Winkelstufe und Stellsockel:
Werkstoff und Rusfohrung
gem. AS 1.4 Fugendichrstoff, dauetrelastisch

Bodenaufbau gem. Detail 127,

Einbaubereich ¢ UG bis Zwischenpadest
Brelte Treppenlauf : ca. 1,53 bis 1,58 m
Stelqungsverhilcnis: ca. 17,78 x 28 em

wesentlicher Leistungsumfang:

£6,360

Upertrag: .........,.{ﬁbz}
Seite 29
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01.3%

01.37%

= Anzahl Gtelgungen: 14 Stiick
+ Sockelleistan

Treppenlauf komplett in fix und fertiger
Austihrung beleqt

1 pach =1

Wie Position 01.35 (Seite 29):
Treppenisuf THM-Z belegen 'mit W5, ZP - EG,
1378, 17,78 % 28 'em, ca. 1;55%5'm

Fertigteiltreppenlauf belegen,

mit Winkelstufen aus Betonwerkstein,
einachlieflich der Sockelleisten und Verfugungern,
Treppenlauf einliufig gerads,

Leistung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrishen, jesdoch

> Antrittsplatte und Verlangerte Austrittswinkelstufe
gem. AS 1.1.4 Anpassung Antritt, Austritt

Einbauberelch : Iwischenpodest bis EG
Breite Treppenlauf : ca. 1,53 bis 1,58 m
Stelgungsverhiltnis: ca, 17,78 % 28 cm

wesentlicher Leistungsumfang:
—-Anzahl Steigungen: 13 Stick
+ Sockellsisten

Treppenlauf komplett in fix und fertiger
Busfithrung belegt

3, 100,00

1}1&& CF Lan®oia

Wie Positicn 01.35 (Selte 28):
Treppenlauf THM-3 belegen mit WS, EG - ZPF,
BIEY ATE % 29 omy ed. 1,55 m

Fartigtelltreppenlauf belegen,

mit Winkelstufen aus Betonwerkstein,
einschlieflich der Sockellslsten und Verfugungen,
Treppenlauf einlaufig gerade,

Leistung wie zuver in vollem Wortlaut
beschrisben, jedoch

> Antrittsplatte und Verlingerte Austrittswinkelstufe
gem. AS 1,1.4 Anpsssung Antritt, Austrittc

Einbaubersaich 3 EG bis Zwlschenpodest
Brelite Treppenlauf : ca. 1,53 bis 1,58 m
Steigungsverhdltnis: ca. 17,5 % 28 com

wesentlicher Leistungsumfang:

Dhercrag: %0 .,-.f,
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0l,38

0135

01.40

= Anzahl Steigungen: © Stick
+ ‘Sockelleisten

Treppenlauf komplett in £ix und fertiger
Agsfihrung beleqgt

1 psch GP

Wie Position Q1.35 (Seite 29):
Treppenlauf THM-4 belegen mit WS, ZP - 1. OF,
18 '5; 17,B:w 28 ém; ca. 1,55 mm

Fertigteiltreppenlauf belegen,

mit Winkelstufen aus Detonwerkstein,
sinachliefiich der Sceckelleisten iund Verfugungen,
Treppenlsuf einlaufig gerads,

Leistung wWie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben; Jedoch

> Antrittsplatte und Verlangerte Austrittswinkelstufe
gem. AS 1.1.4 Bnpassung Antritf, Austcitt

Einbaubereich : Zwischenpodest bis 1. OG
Breite Treppenlauf : ca. 1,53 bis 1,38 m
Steigqungsverhaltni=: ca. 17,5 % 28 om
wesentlicher Leistungsumfang:
- Anzahl Stelgungen: 18 Stick

+ Sockelleisten
Treppenlauf komplett in fix und fertiger
Ausfihrung belegt

1 psch &P

Schutzabdeckung Treppenldufs, TH M
Schutzabeckung fir Treppenlaufe,

> Treppenhaus M

> alle Treppenlanfe yon UGS - 1. OG
Ausfuhrung gemdl Anforderungsspezifikation
> A3 1.5 Schutzabdeckung

1 pach GF

Cherflachenbehandiung Treppenliufe, TH M

Oberflachenbehandlung Treppenliufe,
> Treppenhaus M '
> alle Treppenléufe von UG - 1. OG

Erstbehandlung, Erstpflede, nach angemessener

Rustrocknungszeit (cs. 2-3 Monate, nach Hersteller-
empfehlungl, Ausfuhrung nach Arbeitsunterbrechung,

Ubertrag:

. heag 00

4250 0o

ity e resareretiiey

... 30600

-ifj-

360, 6o

P T e
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<41

Leistungsumfang im Wesentlichen:
- griindliche Reinigung des Bodenbelages
= Imprégnierung auftragen nach Hersteller-
empfehlung, Frodukt gem. AS 1.6 Impragnlerung
L50 o

1 psch GF i S s

Treppenhaus N

Treppeniaif THN-1 belegen mit WS, UG - ZP,
ISeg, 10,0 ix 28 am, 3. 1,55 m

Fertigtelltreppenlauf belegen,

mit Winkslstufen aus Betonwsrkstein,
einschlieflich dar Scrkelleisten und Verfugungen,
Treppenlauf einldufig gerads,

Ausfihrung und Verlegung:

> Winkelstufen
gem. AS 1.1.2 Betonwerkstein RS,
Winkelstufen

> Verlangerte Rustrittswinkelstufs
gem. AS 1.1.4 Anpassung Bntritt, Austritt

> Verlegung im Dickbettmértel,
Dicke ca. 15=30 mm
gem. AS 1.2.3 Dickbettmortel
auf Martelstreifsn,

> Stellsockel
gem. A8 1.1.5 Aluminium-Scchkellelste,
auf Treppenstufen in Bischofsmitzenform,
Ausfihrung nach Arbeitsunterbrechung
Keine Sockelleiste bel Blechwangen!

> Verfugung
gem. AS 1.3 Fugenmirtal,

> Dausrelastischer Anschlussfuge
zwischen Winkelstufe und Stellsockel:
Werkstoff und Ausfithrung
gem. AS 1.4 Fugendichtstoff, dauerelastisch

Bodenaufbau gem, Detail 127,
Einbaubareich : UG bis Zwischenpodest
Breite Treppenlauf : ca. 1,53 bis 1,58 m
Steigungaverhdltnis: ca, 17,78 x 2B &m
wesentlicher Lelstungsumfang:
- Anzahl Stelgundgen: 15 Stiick

+ Sookelleistan

Treppenlauf komplett in fix und fertiger
Ausfihrung belegt

1 psch GF . &-;,-ggqm

Ubertrag: . '.?.21’. .;f.éf?ﬁ éD

Seite 32
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i | Wie Position 0141 (Seite 32):
Treppenlauf THN~=2 belegen mit WS, 2ZP - EG,
12 5.‘- 17;7& x 23 t:m; cd. 1,55 m

Fertigteiltreppenlauf beleagen;

mit Winkelstufen aus Betonwerkstein,
einschlieflich 'der Scckelleisten und Yerfugungen,
Treppenlanf einlaufig gerads,

Leistung wie zuvor in wollem Wortlaut
beschrieben, je=doch

> Antrittsplatte ond Verlangerte Austrittswinkelstufe
gem. A5 1.1.4 Anpassung Antritt, AQSTETritr

Einbaubereich : Ewlschenpodest bia EG
Breite Treppenlauf : ca. 1,53 bis 1,5 m
Steigungsverhaltnis: ea, 17,78 x 28 cm

wesantlicher Lelstungsumfang:
- Anzahl Stelgungen: 12 Stiick
+ Sockellelsten

Treppenlauf kompiett in fix und fertiger
Ausithrung belegt

o 250 oo

1 psch Lo R P

01.43 Wie Fosition 0l.41 (Seite 32):
Treppenlauf THN-3 belegen mit WS, EG - 2ZF,
258, 17,5 % 28 ©m, ca. 1,95 m

Fertigteiltreppenlauf belegen,

mit Winkelstufen aus Betonwerkstein,
einachlieBlich der Sockelleisten und Verfugungen,
Treppenlauf einliufiyg gerads,

Lelstung wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

> Antrittsplatte und Verlangerte Austrittswinkelstufe
gem, AS l.l1.4 Anpassung Antritt, Austritt

Einbaubereich EG bis EZwlischenpodest
Breite Treppenlauf c&. 1,83 bis 1,58 m
Steigungsyerhiltnis: ca. 17,5 % 28 cm

-
-
-
-

wesentlicher Leistungsumfang:
=~ Anzahl Stelgungen: 12 Stuck
+ Sockelleisten

Treppenlauf komplett in fix und fertiger
Ausfithrung belegt

1 pech BE i et

01.44 Wie Position 01.41 [Seite 32):
Treppenlauf THN-4 belegan mit W5, 2P — 1. 0G,
12 5, 17,5 x 28 cm, ca. 1,55 'mm

Fertigtelltreppenlauf belegen,
mit Winkelstufen aus Betonwerkstein,

theeteagr (uiinamat v
Seite 33
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01.45

21.46

ginschlieflich der Sockellesisten und Verfugungen,
Treppenlauf einlaufig gerade,

Leistung wie zuveor in wvollem Wortlaut
beschrisben, fjedoch

>-Matrittsplatte ond Verlingerte Rustrittzwinkelstufe
gem. AS 1.1.4 Anpassung Antritt, Austritt

Einbaubereich 1 Zwischenpodest bisg 1. 06
Breite Trappenlanf ¢ ca. 1,53 bis 1,58 m
Steigungsverhaltmis: ca. 17:5 % 28 om

wesentlicher Leistongsumfang:
= Anzahl Eteigungen: 12 Stiick
+ Sockelleisten

Treppenlauf koemplett In fix und fertiger
Ausflihrung belegt

1 psch

Schutzabdeckung Treppenlsufe, TH N

Schutzabeckung flur Treppenlaufe,
> Treppenhaus N
> alle Treppenlaufe von UG - 1. OG

Ausfihrung gemaR Anforderungsspeziflkation
> A5 1.5 Schutzabdeckung

1 psch

Cberflachenbehandiung Treppenlsufe, TH N

Cherflachenbehandlung Treppenliufe,
> Treppenhaus N
> alle Treppenliufe von UG - 1, 0OG

Erstbehandliung, Erstpflege, nach angemessener
Austrocknungszeit (ca. 2-3 Monate, nach Hersteller-
empfehlung), Ausfihrung nach Arbeitsunterbrechung,

Leistungsumfang im Wesentlichen:

= grundliche Relnigung des Bodenhelages

= Impragnierung auftrsgen nach Hersteller—
empfehlung, Produkt gem. AS 1.6 Impragnierung

1 psch

300 cp

= R AL

Summe Titel 01

Batonwerksteinarbeiten, Netto:

..84.960 O

Yhertragr oiwisassiaas
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a2 Titel Fliessnarbeiten

02 Titel

02.01

02.01.1

02.081.2

02.01.3

R0l 4

Fliesenarbeiten

Bereich Vorbereitende MaBnahmen

Abschneiden Estrich=-Randstreifen

Abhschneiden des Estrichrandstreifens,
umlaufend in allen Masszellen, Abschnitt-
gut bestimmungsgemsf entsorgen, Ausfiithrung
abschnitteweise, Abschneiden unmittelbar
vor Beginn der Untergrundvorbehandlung bzw.

Abdichtungsarbel ten
55m EP Q‘JG GP A{ﬁga

Haftzugprufung Untergrund

Feststellunfy Haftzugsfestigkeit,
Untergrund Zementestrich, CT=-C35=F5,
mit geeichtem Haftzugpriifgerat,
elnschl. Dokumentatiomn,

Leistung nur nach besonderer Anordnung/Abstimmung
der Bauleltung des AG.

350 oo

58t EF 1......f§¥? R

CH-Messung Untergrund

Feststellung Feuchtegehalt,
Untergrund Zementestrich, CT-0356-F5, ,
einschl. Dokumentation,

Leistung nur nach besonderer Anordnung/Abstimmurng
der Bauleitung des AG.

koo ., 20000

58t B aaiwileesy  GF WA

Untergrundvorbereitunyg Bodenflachen, Zementestrich

Untergrund vorbereiten,
Reinigen von Verschmutzungen und festhaftenden
Bestandteilen,

Untergrund:
Zem=ntestrich CT-C35-F5,

Reinigungsmethode z.H.

frasen oder Strahlen nach Wahl des AN,
Untergrund sbssugen mit Industrie-
sauger, Bauschutt und Schittgut auf-
nehmen und bestimmungsgemal entsorgen;
= Ausfihrung in Teilflachen,

Ubertrag; ... {{ﬂ’ ]fﬁ‘rﬁ-;:;'
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02 Titel

Fliesen=- und Betonwerkstelnsrbeiten
Fliesanarbelten

31.01.2020

02501.0%

Q2 01.6

24087

02.01.8

Der Untergrund muss beziiglich seiner Festigkelt
und Oberfléchenbeschaffenheit als Hontaktflache
Tir die Abdichtungsschicht gesignet sain,

Zu erreichender Mindest-Haftzugwert: 1,5 N/mmz2
20 m2 ER .....4%!3;!

Untargrundvorbereitung, Verbundestrich

Absaugen von - zuvor gestrahltem
Untergrund mit Industriesauger;

zur Herstellung einer sauberan, sbhenen
und offenpirligen Oberflache zum Einbau
des Verbundestrichs,

Vorndssen der Betonoberfliache nach
Herstellervorschrift,

geeigneie Haftbricke, lm System des
Estrichherstellers auf den mattfeuchten
Beton mit einem harten Besen aufbiirstan,
der nachfolgende Estrich muss in die
frisch aufgetragene Haftbriicke nass in
nass elngebaut werden

Ausfohrungsberelich: EG, 1.0G

20 m2 EP ./4;50

Wie Position 02.01.4 (Seilts 35):
Untergrundvorbereitung GK-Flichen Winde

Ontergrund:
GK=Obarflichen

Relnigungsmethode z.B.
Mbkehren nach Wahl des AN

100 m2 EF .’ffﬂo

Untergrundréinlagung, Fugen und Randbereiche

Fugen- und Randbereiche reinigen; bis auf
den Fugengrund; Ausssugen mit Industrie-
sauger, Reinigqungsgut bestimmungsgemad
entsorgen

55m e, ... .,"53}

Untergrund nivellleren, spachteln, rakeln,
vollflachiyg, Dicke 2-5 mm

Untergrund nivellieren und susgleichen
im Rakeltechnik und entluften,
verlegefertig fiir nachfolgenden
Bodenbelag,

Untergriinds;
* Lementestrich
CT-C35-F5

] gf??g?fﬁ

QP i %0 60

St

Jlsv

¢ 3 iy,

Chercrag: .... I{‘g:arm
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Fliesen~ und Bercawerksteinarbeiten

0z Titel Flissenarbeiten

31012030

gz.01.9

02.01.10

geschllffen, grundiert

ganzflachiges- Spachteln dea Untergrundes
mit einer zemantdren Nivelllermasse,

mit Hochleistungsverfllissiger der Festigkeitsklasse C35-F3,

Eigenschaftern:

+ Brandyerhalten AIFL gemal DIN EN 13501-1,

+ axtrem guter Verlauif durch
Hochleistungsverfestiger,

+ GISCODE ZP1 / zementhaltige Produkte,
chromatarm;

+ EMICODE EC1 R PLUS / sehr emmlsionsarm,

+ RAL U2 113 '/ Blauer Engel,

+ stohlroliengeeignet
tin Anlehnung an DIN EN 13813)

Auftragsstérke iliber 2 bis 5 mm,
angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.-HNr.)

+.....ﬂaméqﬂ...f?f?ﬁ@ﬁ.é’?i-

ivom Bister einz gen|

20 m2 EF .A%gapqﬁ?.

Wie Position 02.01.8 |Seite 368):
Zwaite Spachtelung bils 5 mm

Auftrag siner zweiten Spachtelung
zusatzlich zur ersten Spachtelung

- picke bis 5 mm

- Spachtelmasse wie zuvor in wollem
Wortlaut beschriehen

Ausfihrung nur auf bescondere Anwelisung
dar Objektiiberwachung.

3m2 EP /‘9‘!&0

Anspachteln Kleinflachen 0,5 = 2,5 mZ?

Anspachteln von Klelnflichen bis zum Rull-
Auszug von Einzelflschen dber 0,5 - 2,5 m2,
Untergrund Zementestrich CT-C35-F5,

Aurspachteln mit Fliesenkleber, wie angeboten,

Aufrragsdicke bis & mm,
Fliesenkleber auf 0 auszishen,

Bereiche i £.B. Tirenbereich, Belazgswechsel,

Ausfihrung nur auf besondere Anordnung durch

die Obhjektlberwachung

s .. X 96,00

b e

st ....3690

dee

3Im2 EP ‘// 90, 361:5@

Bhertrag: .. .-(.4 :,.{46; :ﬁﬂ
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R0l

02.01.12

Gefallespachtelung Duschbereich, 1,0 = 2,0 %

Gefalle herstellen,

im Bareich der Aussparungen
Duschbereiche und an Bodenablauf der
Duschbereiche anarpeitean,

Oie DuschbereichHe werden bauseits mit einem

reduzierten Rufbau ausgebildet,

Erforderliches Gefalle: Uker 1,0 - 2,0 %
{abhénglg ven den vorhandene
Toleranzen)
Schichtdicke : bis 40 mm
Untergrund Zementestrich
DIN 185&0=-CT=-C35-F5
geriesben

Die Gafallespachtelung ist wie im Grundriss
dargestellt d4-seitig auszubildan,

2usfihrung gem. Grundrisse und Anslichten,

sowie Detall 115

—

10 m2 EP ...,}?IFF?.

Verbundestrich CT-C35-F5-V45, Klelnflachen < 3,5 m*

Verbundestrich, frisch in frisch, gemaf

DIN 18560-1 und DIN 18560-3 herstellen und
verdichten, sowie In clchtiger Hbhenlage
ebentflachig einbaygen

Einbau als Kleinflachen in Einzelflachen

bis 3,2 m*,

elnschl, Anarbeiten an Bodenablauf Duschbereich

Austlinrung

Elnbavart : Verbundestrich

Bezefichnung : CT

bDruckfestigk.: C356

Biegezugfest.: F5

Untergrund : genasste, haftgrundierte Stb.-Decke,
haftgrundlerte Verbundestrichschicht
iz 5,0 kN/m*

bis 3,0 kN

gerieben

Verkehrslast
Einzallast
Oberflache

EE AT

Einbauhthe & ca. 45 mm

gesignet zur Aufnahme folgender Beliage
= Abdichtung mitc darlberliegenden
Fliesen im DUnnbettmértel

Einbaubereich: 1.0G Neubau und Aufstockung

Nasazellen Bereitschaftsdient,
Parspnalduschen

20 m2 £ ...o30,00.

Summe Bereich 02.01

Vorbareitende Mafnahmsan, Netto:

& oE

L3413 of i e R it
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0z Titel Fliesernarbeiten

31:.81.2020

02.02 Bereich  Abdichtungsarbeiten

E5 2 Anforderungsspesifikation Abdichtungsarbeiten

A5 2.1 Verbundabdichtung; mineralische Dichtschlamme,
WO=I hisg W2-T

Bavaufsichtlich geregelte Abdichtung flr geringe,
maflg und hohe Beanspruchung im Innenbereich, als
Verbundabdichtung unter Fliesan,

= Wassersinwirkungsklassen nach DIN 18534:
> Bodenfliachen WO=I - W2-1
> Wandflichen WO-1 — W1-1

Rbdichtung:

= Flexible einkompenentiga, mineralische
Dichtungsschlamme (CM}, geeignet zur
nachfolgenden Verlegung von Bodenbeliagen und
Handbeklelidungen im Dinnbettverfahren;
Auftrag ln zwel Arbeitsgdangen nach Hersteller—
vorschrift, Gesamt-Trockenschichtstarke mind.
2,0 mm gem. DIN 18534-3,

= Mahtlose und vollflichige Aufbringing

Produkteigenschaften Abdichtung:

- Binkomponentige, mineralische Dichtungsschlimme
fir Feucht- und Nassriume

- Wasserundurchlassig und rissiberbrickend

- Emicode ECl ECI plus

Grundierung:

- Grundierung systemkonform zu zuver
beschriebener VYerbundabdichtung

= Vollflachiger Voranstrich aus hoch-
konzentriercer,schnell trocknendsr Kunsthars-
Grundierung fir stark und unterschisdlich
saugende Untergrinds, zur Vorbehandlung wvon
Boden- und Wandflachen fiir den nachfolgenden
Auftrag wvon Verbundabdichtungen

Produktelgernschaften Grundierung:
- Emicode EC1l oder ECiplus

Bei der Verarbeitung sind die Angaben des
Herstellers zu beachten. Oie einzelnen Komponenten
dirfen nur im durch den Hersteller abgestimmten
Mischungsverhalinis verarbeitet werden,

Untergrund:
Boden: IZementestrich CT-C35-F5,
inkl. teilw. Gefallespachtelung des AN
Wand: Stahlbeton 581, zuvor gespachtalt
Hauerwerk, geputzt
Gipskarton-Wénde, gespachtelt
Rissklasse Rl-I, <= 0,2 mm gem. DIN 18534-1,

Die Abdichtungsschicht muss dile zu erwartends

Obertrag: -.:.:
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1070 VE Flissen- und Betonwerkstelnarbeiten
0z Titel Flissenarbeiten

Rissbreitendnderung oder Rissneublildung des
Intergrundes (pberbricken kKénnen. Die Abdichtung ist
bis 20 cm ither Wesserentnahmestelle bzw. Uber die
Hihe des zu erwartenden Spritzwasserbereiches
hochzufihren

A5 -2.2 Dichtband '/ Pormteile

Hochelastisches gewebekaschiertes Dichtband zur
wasserundurchldassigen Uberbrickung won Bewegungs—
und Anschlussfugen wie z.85. Wand/Wand, Wand/Boden
und Bodenfliche-Duschbereich und Formteile an
Durchdringungen einarbsiten. Die Einarbeitung
erfolgt in die érste Schicht der Verbundabdichtung,
systemkonform mit zuvor beschrieberner Verbund-
abdichtung gem. RS 2.1,

— Breite Dichthand 120 mm

= Uberlappung der Dichtbander / Formteile mind. 5 om
— Hinkau nach Herstellervorschrift unter Verwsndung
der systemzugehorigen Formteile

Erzeugnlase mit bauaufsichtlicher Zulassung oder
a.b. P,

Ubergdnge, Abschlisse und Anschlisse der Abdichrtung
an Einbauteile und Durchdringungen missen so
hergestellt werden, dass sie nicht hinter- oder
uenterlaufen werden konnen.

* Ende der Anforderungsspezifikationsn *

2w R Grundierung der Wandfl3chen

Grundierung,
Ausfuhrung gem. AS 2.1,

Wandflachen, bsstshend aus:

> Beton SHL, zuwor gespachtselt
> Mauerwark, geputzt

# Gipskarton-Wande, gespachtelt

Ausfuhrungshohe bis max. 2,2 m |bezogen auf OHFF
des jewslligen Geschosses),

Ausfihrungshereiche;
= EG bi=s 1. OG: Sanitirbereiche

100 m2 Bp jéf} cp /’55',0"

1
02.02.2 Wandabdlchtung, WO-T

Abdichtung der Wandflichen,
Ausfihrung gem. AS 2.1,

Wassereinwirkungsklasse DIN 18534: WO-I,

Ausfihrungshohe: Ausfiohrungshohe bis 2,20 m
(bezogen auf OKFF des jewelligen Geschosses),

FBusfuhrung in Teilbereichen:

Ubertrag: ... {{lﬁ‘p"p!?
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Flisesenarbeitean

31012080

02,.02.4

B2ig2oE

= Wandflidche WCs / Urinale
= Wandflache (ber Waschbecksn

Untergrunds
GE-Wande, zuvor grindiert,

Pichtband / Formstiicke in separater
Positien beschriehan,

Ausfihrungsberelich:
- EG bis 1., 0G: Banitdrberaiche

45 m2 EF 5',;5‘0 GP {1‘"”4”9

Wandabdichtung, Wl-=I

Abdichtung der Wandfliachen,
Ausfihrong gem. A5 2.1,

Wassereinwirkungsklasse DIN 18534: W1-I,

Ausfihrungshéhe: Ausfithrungshohe bils 2,20 m
ibezogen auf OKFF des jeweliligen Geschosses)|,

Ausfuhcung in Teilbereichen:
- Wandflache WCs / Urinale

- Wandfléiche Uber Waschbecken
- im Duschbereich

Untergrund:
GE-Nande, zuver grundiert,

Ddchtband / Formstiicke in sepsrater
Puslition beschrieben,

Ausfihrungsbereich:
- EG bBls 1. 0G: Sanitsrpersiche

55 m2 EP a?'-’{’.ﬂﬂ

Grundierung der Bodenflichen

Grundierung,
Ausfihrung gem. A5 2.1,

Bodenflachen, bestehend aus;
> Zementestrich CT-C35-F5,

Ausfllhrungsbereiche:
- EG bls 1. UG: Sanitdrbereiche

20 m2 % SR ettt

Bodenabdichtung, Wi-I

Abdichtung der Bodenfl&chen,
Ausflhrung gem. AS 2.1,

Wassereinwirkungsklasss DIN 18534 Wi-I,

Ontergriinde;
Zementestrich CT=-C35-F5, grundierct,

Ubertrag:; ..

GF ..

GP ..

. 400 po

AR

3000

aaare aialesia

. 480 00

s aaaianlnds
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Fliesen=- und Betonwerksteinarbeiten
Fliessparbeiten

020216

g2.02.7

02.02.8

F2Li02.9

gespachtelt, tlw. Gefillespachtelung

Dichtband / Formsticke in separater
Position abkgerechnet;

Rusfuhrungsbereiche:
= EG bis 1. 0G:; Sanitarbereiche

<0 0o

10 m2 BB e Thimaae AP o e aersvaia i

Bodenabdichtung, Wi-=I1

Abdichtung der Bodenflichen;
Ausfihrung gem. A5 2.1,

Wassereinwirkungskiasse OIN 18534: W2-I,

Untergrinde:
dementestrich CT-C3i5=F3; grundiert;
gespachtelt, tlw. Gefallespachtelung

Dichtband '/ FormatUcke in separater
Position abgerschnet,

ARusfihrungsbereliche;
- EG bis 1. 0G: Sanltirbereiche

wae e KOO0 ce .00 00

Dichtband Boden/Wand, Wand/Ward

Dichthand in senkrechten Ecken (Wand/Wand)
sowie im [bergang zwlschen Wand und Boden und
iiber Feldbegrenzungsfugen im Estrich, in die
Verbundabdichtung einbsuen, systemkonforme
Ausfihrung gem. AE 2.2,

Bereigh : Boden/Wand, Wand/Wand
alle aufgehendsn und
angrenzenden Bauteile

5900

105m ER 3,3 I i L

Dichthand Innen-/Aussenccke
Abdichten der Fugenecksyn, Tnnen- und

Rufenecken, Ausfihrung gemsl AS 2.2
Innen-/Aussenscke in Verbundabdichtung

28 5t Ep %55 GP _/,Zf:;’m

Dichtband Bodenfuge Duschberelch
Abdichten won Bpdenfugen Im Ubergang
wom Zementestrlch zur Gefallespachteluna
Ausfihrung gem. AS 2.2,

Bustihrung gem. Detall 115

15m EP .-;'r?v‘.‘.og+Q. B s e

Ubertrag: «.. .3.-.?’.3!31 00
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Q2 Titel Flissenarbeiten
p2.02.10 Zulage Tlrzarge nachtraglich sindichten

Zulage TlUrzarge nachtraglich sindichten,
Zulzge =zu den Boden— und Wandabdichtung,
fir 'das nachtragliche Eindichten der Tiir-
Zarge,

die Leiatung umfasst:

— Wandabdichtung,

— Bodenabdichtung

- [Dlchtbander,

elnschl. aller Untergrundvorbersitung und
Grundierungen,

einachl. Anarbeiten an dis worhandenen
Abdlichtungen

Abrechnung mach St. Tlre Fir Tlrbreite bis

1;1 m max. Tirbreite
voe . K900 .. N800

g2.02.13 dulage Abdichtung HochftGhren TOrlaibung

Zulageposition fir das Hochfithren der
Abdichtung gem. AS 2.1 im Bereich der Tur-
laibungen;

Hochfihren bis 20 cm iber OKFF,

Abrechnung pro Tiirsffnung

5,90 o ... 35,00

T8t B& i P Sap

DZp2 1z Eindichten von Rohrdurchfihrungen im Wandbersich, 10 - 30 mm

Vollflachige und hohlraumfreie EHindichtung wvon
Rohrdurchfihrungen, wie z.B. Duscharmaturen, mit
systemkonformer Dichtmanschette in Wandbersichen
auf grundierter Flache, aufkleben und iberspachteln
gem, AS 2.2,

Bohre im Klebebersich reinigen und systemkeonform
grundieren,

Abmessungen Durchdringurg (ber 10 bis 30 mm

20 5t WP B8 o o

02.0%. 3 Wle Position 02.p02.12 :
Eindichten von Rehrdurchfihrurigen im Wandbereich, 320 - 50 mm

Ebmessungen Durchdringung dber 30 bis 50 mm

4P

22 8¢ ER s

02.02.14 Wie Position 02.02.12 :
Eindichten won Rohrdurchfihrungen im Wandbereich, 50 = 150 mm

Abmessiingen Durchdringung dber 50 bis 150 mm

45t EP ap;gv Ge dlhﬂo
Ubertrag: “g 1"‘3,.&&

Fred e mE
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31012020

020215

Eindichten von Bodenabiiaufen

Systemkonforme Andichtlng der bauseitig
bestehenden Bodeneinliiufe mit Dichtflansch
einsehl. aller bendtigter

Inbehtértells und Anpassarbelten,
Dichtmanschette=Boden hohlraum— und faltenfredi
einbetten,

Ausfihrungsberseiche:
— EG bis 1. DG: Sanitdrbereichs

Es ist darsuf zu achten, dass eine Flachen-
verbindung zur Flidchenabdichtung hergestellt wird

Ausfilhrung gem,. Bodenauflbau Detail 115

78t BE i ! e

Summe Bereich 02.02

ORBLLERg: Siloaaicnosi 3
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02 Titel FPliessnarbeiten

02.03 Bereich Fliesenarbeiten

RS I-Anforderungaspezifikation Fliessenarbelten

A% 3.1 Bodenfliesen, Feinstsinzeug 5/5
Bodenflies=en aus Felosteinzeug,

Trockengepr: keramische Flisse/Platte,
gem. OIN EN 14411, Gruppe Blaj
unaglasiert,

vollflachig verklebt,

im Kreuzverband verlegt

= Farmat : 57 8 om
ModulmaB 48 / 48 mm
= Dicka ca. & mm
= Werkstoff Felnsteinzeug, matt, 1. Wahl

- Verfugunyg Fugenmiércel gem. AS 3.5
= Fugenbreite ca,. 2 mmh
= Rutschhemmung: R10B
= IFacbe waid,

RAL 100 90 03,

matt,

Bemusterung erforderlich
Beisplelprodukt;

Hersteller : Villercy & Boch
Kollektlon : Pro Architectura
oder glelchwertig nach Wahl das AN

angeb, Erzeugnis (Hersteller / Art.=Nr.)

AS 3.2 Wandfliesen; Feinstelnzeug 10710
Wandfliesen aus Feinsfteinzeug,

Trockengepr. keramische Fliess/Flatte, fiir Winde
im ITnnenbereich gem. DIN EM 14411, Gruppe Bla,
unglasiert, wollflachig verklebt,

im Kreuzverband verlegt

= Format » 10 f 10 em
Modulmaf 57 / 97 mm
- Dicks : ©B,. B mm
= Werkstoff t Felnsteinzeug, matt, 1. Wahl
- Verfugung ; Fugenmirtel gem. A5 3.5
- Fugenbrelte : ca. 3 mm
- Farbe: welf,
matt,

Bemusterung erforderlich

Belsplelprodukt:
Hersteller : Villeroy & Boch
Kollektion : ONIT ONE

Obertrag: ...-.. a1
Seite 45




Kreisklinik Altstting - 1. BA Anbau Nord
1070 NE Fliesen- und Betonwerksteinarbeiten
0z Titel Fliessnarbeiten

31.01.2020

gder gleichwertiq nach! Wahl des AN

gngeb. Erzeugnis (Hersteller J Art.=Hr:|

[ -
T o " - Y B (e N I I I =

AS 3.3 Kehlsockel;, Feinateinreug 10/10
Eehl=sockel aus Felnstelinzeug,

Trockengepr. keramischer Hohlkshlsockel,
gem. DIN EN 14411, Gruppe Bla,
unglasisert, vollflichig verklebt,

im Kreuzverband verlegt

= [Format £ 10/ 10 em
Modulmal 97 / 106 mm
= Dicks : ca. & mm
= Werkstoff : Feinstsinzeug, matt, 1. Wahl
= Varfugung : FugenmGrtel gem. AS 3.5
= Fugenbreite : ca. 3 mm
- Farbe: welilh,
matt,

Bemusterung erforderlich
Beispielprodukt:
Hersteller : Villeroy & Boch
Kollektion ¢ UNIT ONE
odar gleichwertig nach Wahl des AN

angeb. Erzeugnis (Hersteller / Art.=Nr.|

oo JER UTON oo

AS 3.4 Fliesenkleber

Flexibler mineralischer Diinnhetrmértel gem.

- Wasserfest
- Hohe Standfestigkeit
= Geprift gem. DIN EN 12004 - C2 TE 51,

erfullt die Anforderungen des Merkhlattes

Flexmbrtel, nach DIM EN 12002-51,
= Behr emissionsarm Emicode EC] plus

= Systemkleber gem. allgemein bavaufsichtl.

Priffengnis des Abdichtungsstoffes;

= Bestdndig gegen alle betonangreifenden
Wisser gemal OIN 4030

- Wasserunterwanderungsfest

- Alterungsbestandig

angeb. Erzeugnis [Hersteller / &rt.-Nr.|

oo llf | The 4 Fasy. ...

AS 3.5 Verfugung

Minerslischer Fugenmtirtel nach DIN EN 13838
~ Erfallt Apforderung CGZ WA nach DIN EN 13988

= Zur Verfugung von keramischen Boden- und

DIN 18157

Ubertrag:
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31.01. 2020

1070 VE Fliepsen- und Betonwerksteinarbeiten
Dz Titel Fliesenarbeiten
Wandbelagen
— Wasserabwalsend

= Feinsteingeug gesignet

- Hohe Flankenhaftung

= Desinfizierbar

= Farbe : Passend zur Fliesenfarbe
Bemusterung =rforderlich

Hinwsiss

— bie Fugen der Bodenfliszen prientieran sich
am Fagenverlauf der Wandfliesen

- Grundsdtzlich dirfen sus Hygienegriinden
keine offenen Fugen und Kanten entstehen

= E= diirfen ausschiiefilich Materialien eingesetzt
werden; die fir die Verwendung im Klinikhereich
geeignet sind, resistent gegen agressive
Ralnigungs- und Desinfektionsmittel

— Fugenbrelte: ca. 2 bls 3 mm

angeb, Erzeugnis (Hersteller / Art.-Nr.)

AS 3.6 Fugenabdichtung, dauerelastisch

Elastischer Dichtstoff zum Abdichten und FUllen
von Anschluss- und Bewegongsfugen

- FPugendichtstoff aus Silikon—-Kautachuk
> losemittelfrei; mit fungizider Ausrtstung
> alterungs=- und witterungshestandig
> wasserfest und resistent gegen verdtinnte
Sduren und Laugen
> geeignet for Klinikelnsatz
> resistent gegen Desinfektionsmittel
» Farbe: Passend 2ur Fliesenverfidgung n. W. d. AG,
Bemusterung erforderlich

* Ende der Anforderungsspezifikationen *

022032 Anschluss— und Bewegungsfugen, dauerelastiszch

Versiegelung der Anschluss- und Bawegungsfugen
als Bechtecksfuge ginschl, Hinterflllmaterial /
HinterfUllschour, &asfihrung, Qualitit und
Ieistungsumfang gem. AS 3.6,

- Fugenbreite : gem. Blanung unter Beachtung des
IVD-Merkblattes Nr.3

&m £P 4.:-‘{0 GF ﬁzt @0

02.03.2 Bodenbelag Fliesen, 5/5

Bodenbelag aus Fllesen, Ausfihrung,
Qualitat und Leistungsumfang gem.

> AS 3.1 Bodenfliesen , Felnsteinzeug 5/5
> AS 3.4 Fliesenkleber

> A5 3.5 Verfugung

Obertrag:
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1070 VE
02 Titel

Fliesen— und Bastonwerksteinarbeliten
Flisssnarbeiten

31-0L.2020

Q2:03.3

02.03.4

n2.03.5

im DMinnbettwverfahren nach
PIN 18157 gem. AS 3.4 auf vorhandensm Untergrund
verlegen,

Die Fugen sind sorgfaltig auszukratzen,

Fiir die Belagsarbeifen gelten die echéhten
Anforderungen an die Ebenheltstoleranzen
gem. DIN 1B202,

Auvsfiuhrungsbereiche:
- EG - 1. OG: Sanitidrbereiche

Ausfihrung in Teilbereichen
Verlagung in fix und fertiger Ausfohrung
einschlieflich aller Schnitte und Anpass-

arbeitan.
15 m2 EF ‘;Pﬁ;ﬂﬂ

Hohlkehlsockel, stehend wverlegt, 10/10

Hohlkehlsockel, stehend werlegt,

Ausfihrung, Qualitst und Lelstungsumfang gem.
> A5 3.3 Kehlsockel , Feinsteinzeug 10/10

> B3 3.4 Fliesenklzber

> A5 3.5 Verfugung

spannungsirele Ausbildang
mit Schlaufe und Dichtschnur; Bewsgungs-
fuge im Wandbereich

Lange : 10 <m
Breite x 10 cm
Verlegung : Fugenverlauf wie Wandfllese

Ausflhrung, Qualitdt und Leistungsumfang
ansensten wie zuvor beschriesben,

Verlegunyg in fix und fertiger Busfihrung
einschlieflich aller Schnitte und Anpsss-
arbeiten.

AR35 oo

PP AR

62 m EE 30‘:‘,?0 BF /f;"?ww

“ulage Innenacke Hohlkehlsockel, stehend verlegt

Eulage zu zuvor heschriebenem Hohlkehlsockel
fir Ausbildung slner Innenecke mit Formteil
passend zum angsbotenen Heohlkehlsockel

28 5t EP ?109

Wandbekleiding Fliesen, 10/10

Wandbekleidungen aus Fllesen, Ausfithrung,
Qualitat und Lelstungsumfang gem.

> B8 3,2 Wandfliesen,, Feinsteinzeug 10/10
> A5 3.4 Fliesenkleber

> A8 3.5 Verfugung

il ek

3,355,40

Obertrag: .S e nln

Seite 48




KEreisklinik Altétting = 1. BA Anbau Nord
1070 VE Fliesen=- und Betonwerkatelnarbeiten
0z Titel Fliessnarbeiten

31.01.2020

im DUnnbettverfahren nach
BIN 1B157 gem. AS 3.4 auf vorhandenem Untergrund

verleagen,
Ple Fugen sind sorgfaltig au=szukratzen,

Ausfiihrungshthe: bis ca. + 2,20 m
(bezogen auf OKFF), 21 Flliesenreihen mit Hihe 10 cm
ab Hohlkehlsockel

Fiir die Belagsarbeliten gelten die erhidhten
Anforderungen an die Ebenheitstoleranzen
gem. DIN 18202,

Ausfuhrungshersiche:
- EG = 1. DG: Sanitérbereiche

Rusfihrung in Teilbereichen,

Verlegung in fix und fertiger Ausfilhrung
einschliellich aller Schnitte und Anpass-
arbeiten.

73 m2 gr .. 00 gp |

02.03,.6 Zulage Bodenfliesen Gafilleausbildung Duschbereich

Zulageposition fir die zuvor beschriebens
Verlegung der Bodenfliesen im
Puschbereich mit Gefdlleausbildung

in 4 Richtungen,

Ausfihrung gem. Betail 115

T8t ER ..4+..‘.-§..@ G

02:03.7 Zulage Bodenfliesen Gef#lleausbildung Uberginge Tirschwelle

Zulageposzition fir die zuvor beschrisbene
Verlegung der Bodenfliesen im Berelch der
TUrschwellen, Verlegung im Gefille mit &inem
Hohenausgleich von 1 cm,

kRusfihrung gem. Detail 115
7 8t s e e ﬁ'ﬁ ey .

02:43,.8 Zulage Wandfliessn Anpassen an Duschgefille

Zulageposifion fiir die zuver beschrishene
Verlagunyg der Wandfliesen im

Duschbereich mit Anpassung an das
Buschgefdlle, eingchl. Schneid~- und Anpsss-
arbeiten

Ausitohrung aem. Ansichten 432-00V, 450-00v, 1.50 /1-00V
3Em £ L LIRETEE 7 42 ot GP .

02.03.5 Aussparung Wand, rund, 10-40 mm

Herstellen eimer Ausspariung im Fliesenbelag
der Wand, fir zuvor beschriebene Fliesen—
formate, Anarbeiten an vorhandene Installa-

oo

el i
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1070 WVE
02 Titel

Fiipsen- und Betonwerksteinarbeiten

flissenarbelten

42.03.10

02.03.11

B e R

02.03.13

2. 03.14

tionen und Durchdringungshauteils wie z.B.
Wasseranschliizse, Aufhangekonsolen, Absperr—
ventile, etc.,

Aussparung rund, Durchmessar 10 bis 40 mm
inkl. Silikonverfugung gem. A5 3.6.

153¢ ER ..‘.‘g’éi GE

Wie Poslition 02.03.9 (Selte 42):
Aussparung Wand, rund, 40 — 200 mm

Durctimesser 40 bis 200 mm.
wat w0 s o0

Wie Positicon 02.03.9 (Seite 49):
Aussparung Wand, rechteckig, 230/150 mm

Aussparung rechteckig for WC—Splilkasten mit
Bestatigungsplatte mit den Abmessungen
24,9 cn x 16,4 om,

Querschnitt ca. 230 / 150 mm.
258t za?‘rﬁv Gr&ﬁm

Wis Position 02.03.9 [Selite 45):
Aussparung Wand, rechteckig, 120/120 mm

Ausgsparung rechteckig fiir Urinal-Spiilksasten mit
Bestarigungsplatte mit den Abmessungen
13 em ¥ 13 £m;

Querzchnitt ca. 120 F 120 mm.
258t EP .."'.;C‘ET.J GP ....?ﬁg.a‘

Wi Position 02.83.9 |Seite 49):
Aussparung Wand, rechteckiq, 150/300 mm

Aussparung rechtepklg fur UP-Siphon
unter Waschbecken,

Querschnitt ca. 150 x 300 mm.

4,50 4,50

78t - JERP o = w1 i

Wie Position 02.03.9 [Seite 49):
Aussparung Wand, Elektrodosen 80 mm

Leistung wie zuwvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedach:

filr Schalter- und Steckdoﬁenq rund,

Purchmesser bis BD mm
258t EP ﬁim (3 -/f‘:"@"a

OUbertrag: .. X‘Q”f‘gﬁeﬂ

Seite 50
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1070 NE Fliesen= und Betonwerksteinarbeiten
02 Titel Fllesenarbeiten
02.43.15 Zulage Erganzung Wandfliesen

Zulsgeposition fir die zuvor beschriehene
Verlegung der Wandfliesen als nachtridgliche
Erganzung nach Einbsu der Tilirzargen,

Ausfihrung gem,. Ansichten 432-00V, 450-00V, 1.501/1-00V

Abrechnung pro Einbausituation Tirzarge

78t EP 85’{3 GP . 5@5_0

02.03:16 Zulage. Erganzung Bodenfliesen

Zulageposition fir die zuvor beschrisbens
Verlegung der Bodenfllesen als nachtragliche
Erganzung nach Einbau der TlUrzargen,

Ausfihrung gem. Anzichten 432-00V, 450-00V, 1.501/1-00V

Abrechnung pro Einbausituation Tirzarge

5950

T8t EP ssvmsfravnss OGP suvaraeades

0Z.03.17 Trennprofil Bodenbelaq Tiurschwelle, h = 6 mm

Trennprofil aus Edelstahl,
im Zuge der Fllesenverlegung unter
Beachtung der Herstellerangaben
fachgerecht einbauen;
— Profilhthe ca. 6 mm |(Fllesenstdrke)
= Edelstahl, gebirstet 1.43201,

Korn 200-240
= Hinhaubkereich Fugen unter Tdren

In allen LEngen nach Srtlichem Aufmal
einschl. aller Schnitte und Anpass-

arbeiten
10m EP /ﬁe’{] Ge fgfg:.&’ﬁ?

02.03.18 Schutzabdeckung Bodenbelage Milchtltenpaplier

Schutzabdeckung fir neus Bodenbelige
nach Abstimmung mit der Objektibear-
wachung herstellen; vorhalten und
entiernen,

Material Milchtitenpapier ca. 2804/ /m?
PE-Earton weil/braun; beidseitig PE-
beschichtet; Rolle ca. 1;3 x 50 m,

Verlegung wollflachig, Fugen und Rander
verkleben; sichern gegen verschieben /

rutschsicher, inkl. Anschliisse an auf-

gehende Bauteile, sinschl. Zu- und

Ubertrag: . 3 é??‘; (aﬂ
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1070 WNE Fliesen=- und Betonwerkateinarbeiten
02 Titel Fliesenarbeiten

31.81.2020

Verschnitte, RUckbau abschnittswelse,
Abtranstransport und Entscrgung,
Verhaltung bis ca. 20 Wochen,

Abrechhung nach m? belegter Bodenfliche

20 m2 Ep ., SR

e ... Sx,00

Summe Bereich 02.03
Fliesenarbeiten, Hetto:

Y9 w0

Faile el e R

i 20,8 olof o T 2 R SR B
Sgite 52
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1070 VE Fligsen~- und Betonwerksteinarbeiten
02 Titel Fliesenarbeiten

Summe Titel 02

Flisssnarbeiten, hetto: /!i"éot(.{/fo

Bherbreg: wviesiiisi
Seite 53




Kreisklinik Altdtting - 1. BA Znbau Nord
1070 VE Flissen- und Betonwerksteinarbeiten
a3 Titel Sanbarlaufmatte

31.81.2020

03 Titel  Sauberlaufmatte

A5 4 - Enforderungsspezifikation Sauberlaufnatte

AS 4.1 Sauberlzufmatte

Beschreibungs:

Aufrollbare, dufierst strapacierfihige Eingangsmatte
mit Standerd-Einlage fiir die aufliegende und
freitragende Verlegung. Berollbar, auch zum Uberfahren.
Passgenaue Anfertigung in dar Breite und Gehtiefs

ohne Ausgleichaprofil.

Einsatz:
Innen (Zone 2)

Schmutzart:
Strafenstaul, Haare, Sand, Asche; Textilfasern;
kleine Blatter und Zwalge, ete,

Belastung:
extrem

Tragerprofil:
verstirkte Tragerprofile aus verwindungssteifem
Aluminium mit unterseitiger Gehschalldammung

¢a, Hohe [mm]):
22

Trittflache:

eingelassene, widerstandsfahige, witterungsbestindige
Grobfaserripsstreifen (Markenfaser) fir noch besseren
Schmutzabrieb kombiniert mit Cassettenprofilen,
bestuckt mit paralla]l angecrdneten Borstenbindeln.
Tatsdchliche Mattanhthe der Elnlage CB: + 1 bhis 2 mm

Standard Profilabstand ca. [(mm):
5, Abstandshalter aus Gummi

Rutschsicherheit:
Rutschhemmends Eigenschaft H1l (Eips) und R13
[Cassettebirsten) nach DIN 51130

Verbindung:
durch BEunststoffummanteltes Stahlseil

Farben:

Rips schwarz
Cassttenbiirste schwarz
angebotenas Erzeugnis

gm(aM@mW R, hﬁié

(Bieterangabe Hersteller, Produk

fbertrag:
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1070

03

Fliesen- und Betonwerksteinarbeiten

Tital Sauberlaufmaite

31.01.2020

33

e3.2

AS 1.2 Einbauranmen

= bestehend aus Alumindum

- Ecken auf Gehrung geschnitten und mit
knotenblechen verschraubt

— Profilmafie [(HxBxT)] ca. 25 x 28 » 3 mm

— passend za zuvor angebotensr Eingangsmatte

* Ende Enforderungsspesifikation ¢

Bavbperlaufmatts Treppephaca M mit ElnkbsUrahmen,
rechteckig ca. 1,88 % 1,50 m

Aufrellbare, duBerst strapazierfahige Eingangsmatte,
einachl. Einbaurahmen aus Aluminium

= Abmessung : rachteckiq ca, 1,688 x 1,50 m,
genaue Abmessung nach
grtlicher Festlegung

= Untergrund : Aussparung ¢ Vertiefung in bauseitigem
Estrich

= Einbau : biindig CK FFB

Elinkbaubereich: Treppenhaus M, EG, innen

= Eingangamatte: gem. A5 4.1 Sauberlaufmatte

- Einbaurahmen : gem. AS 4.2 Einbaurahmen

Arbeitsablauf

- Setzen des Einbaurahmens inkl. Verguss mit
Schnellestrich,

= bauseitige Beschichtung des Untergrunds,

- exaktes Anarbeiten des Bodenbelages,

- umlaufende daverelastlsche Abfugung;

= Einbau Sauberlaufmatte

Mattenrahmen und Sauberlaufmatte komplett in
fix und fertiger Ausfihrung

18t £p /4%‘3*‘39 P /%Ofao

Wie Position 03.1 :
Sauberlaufmatte Treppenhaus N mit Einbaurahmen,
rechteckig ca. 1,705 x 1,50 m

Leistung wie zuyer in wvollem Wortlaut
beschrieben, jedach

- Abmessung ¢ rechiwckig ca. 1,705 % 1,50 m,
genaue Abmessung nach
ortlicher Festleging

- Einbaubereich: Treppenhaus N, EG, innen

Mattenrahmen und Sauberlaufmatte komplett in
Lix und fertiger Busfithrung

1se e MEO5P o | /30500

Summe Titel 03

Sauberlaufmatte, NHetto: .....IE:Z££;JQQ

Bbertrang:

R o T T
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1070 WE Fliesen— und Betonwerksteiparbeiten
o4 Titel Lieferung Beldge ohne Verlegung

31012020

04 Titel Lieferung Belidge chne Verlegung

H4.1 Betonwerkstein lisfern
Betonwerkstein liefern; Produkt wie angsboten,

verpackt zur bauseitigen Lagerung,
inkl. Einlagerung im Gebiude, UG

5m2 BF ,.occesdin:

042 Wie Posltion G4.1 :
Fliesen Bodenbelsg 5/5 liefern

Leisrtung wls zuvor in wollem Wortlaut
beschrieben, Jjedoch

Fliesen Bodenbalag 5/5

5 m2 EP ;gt%uﬂ GP

04.3 Wie Position 04.3%1
Flissan Wandbekleidung 10/10 1iefern

Leistung wie zuver in vollem Wortlaut
beschrieban, jedoth

Fliesen Wendbekleidung 10/10

5 m2 EP /ﬁ'ﬂﬂ GP

Summe Tital 04
Lieferung Belage chne Verlegung, Netto: P

50699

e TR

Ubertrag:
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1070

a5

Fliesen- und Betanwerksteinarbeiten

Titel Stundenlohnarbeiten

3L 01,2020

os

05.1

052

5.3

5.4

Stundenlohnarbeiten
AS 99 Anforderungsapezifikation Stundenlohnarbelten

Fir die Kalkulation wund Ausfihrung won Arbsiten
im Stundenlohn gelten die Bedingungen
gemal Ziff, 10.10 der WBVE.

A5 99.1 Arbeiten am Wochenende, Feisrtagen, Machtarbeit

Es ilsat daveon auszugehlien, dass aufergewthnlichie
Arbeitszeiten, wis z. B. Samstags-, Sonn— und
Felertagsarbeit und Nachtarbelt, erforderlich werden.
Der AN erkidrt mit der Angeboctsabgabe seine Bereitzchaft
zd durch den AG angecrdneter Samstags-—, Sonn- und
Feiertagsarbeit und Machtarbeit.

Bie Vergutung sSolcher auBergewthnlichen Arbeitszeiten
erfalgt nach den in der Leistungsbeschreibung vom AN
angegebenen Zuschligen im Titel Stundenlchnarbeiten. Die
Zuschlage werden nur fir angeordnete Arbeitseinsitze
wiahrend dieser Tage gewahrt.

Zuschlage fir Nachtarbeit werden fiir angeardnete
Arbelten zwischen 22,00 und &.00 Uhr gewHhrt

* Ende 'der Anforderungsspezifikstion *

Stunden Facharbeiter

Stunde Facharbeiter Ffir Fliesenlegearbeiten

200 T - 900 .

Zuschlag Wochenend-/Felertagsarbelit Facharbelter

Zusahlaqg zur Facharbeiterstunde,
fir Arbeiten am Wochenende und an Feiertagen

5h EP ”.ii&?!ﬁg GF

Zizschlag Machtarbeir Facharbeiter

Zuschlag zur Facharbeiterstunds,
fir Wachtarbeit

=

5h B vy OEOGP

i-‘i-i-

Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter Fliesenlegearbelten

DEercrag:

(42

T e

A.580,00

U TR R
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1070 VE Flissen= und Betonwerksteinarbeiten
a5 Titel Stundenlohnarbeiten
Q5:5 Zuschlag Wochenend=/Feiertagsarbelt Helfer

Zuschlag zur Helferstunde,
flir Arpbeiten -am Wochenende und an Felertagen

S5h EF ‘Zﬂga EF ..A%g;pg

05,6 2uschl=sg Nachtarbeit Helfer

Zuschlag zur Helferstunde;
fiir Nachtarbeit

5h EF .(‘:ngpp GP .,./‘351&'0

Bumme Titel 05 5
Stundenlohnarbeiten, WHetto: ....é?:é%?ﬁ?iq??

Saite 5B
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1070 VE fliesen- und Betonwerksteinarbeiten
LV-Zusammen fassung

01 Titeol Betonwerksteinarheiten N A S R o R
02 Titel Fliesenazbeiten ! /ﬂ"' (00‘4, AO
03 Pitel Sauberlaufmatte e ‘2 . Jbg LOO
04 Titel Lieferung Belage ohna Verlegung = =5 ..., 5004 O 0
0s Titel Stundenlohnarbeiten - .2 - ng. ‘.O.O

Summe VE 1070 Fliesen- und_ Be;:onwerksteinarbe:.ten

Angebotssumme, Netto: EUR . /L =70, o IR

zzgl. MwSt. (19,0 8):

Angebotssumme, Brutto:

Nettosumme I 102.459,70 EUR
abzgl. Rabatt: 5% 5.122,99 EUR
Nettosumme II 97.336,71 EUR
zzgl. 19% Mwst 18.493,97 EUR
Bruttoangebotssumme: 115.830,68 EUR

% Gerthner - Thieltges

Bautiberwachung und Projektsteuerung

rechnerisch gepruft: '

technisch gepriift:

wirtschaftl. geprift:  ....coooiveiiieee s
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Kreisklinik Altétting - 1. BA Anbau Nord 1. 0i. 2020

1070 VE Fliesen— und Betonwerksteinarbeiten
01L.0003 A5 1.1:1 Betonwerkstein RS9, Bodenbelag/Vollpodeste
1..,44&?@:’6?..... ........ I -
01.0008 A8 1:2 Mittelbertméirtel
.dakvef TZM . -
01.0009 AS 1.3 Fogenmbrtel

01.0010 AS 1.4 Fugendichtstoff, dausralastiach

0z2.01.8 Untergrund nivellieren, spachteln, rakeln,
vollflichig, Dicke 2-5 'mm

02.03 A5 3.1 Bodenfliesen, Feinsteinzeug 5/5
. Yd R :
0z.03 AS 3.2 Wandfliesen, Feinsteinzsug 10/10
j —
asias O
02.03 RE 3.3 KEehlsockel, Feinsteinzeug 10718
—
s WA, uiod. ...
0z2.03 AS 3.4 Fliszenklsbar

02.03 AL 3.3 Verfugiing
o labcret MWK ... :
03.0017 A5 4.1 Sauberlaufmatte

... Emece Mugchall. Ongal
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