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BAUHERR: Innzeit Bau GmbH
Inntalstraße 33 /  83098 Brannenburg
Tel. +49 8034 909809-0     Fax. +49 8034 909809-9

Index: Maßstab:

BAUVORHABEN:
Neubau eines sozialtherapeutischen Pflegeheimes
Neubau eines Pflegeheimes für Senioren
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BA PH. 06

- Fliesen im Dünnbett, 30x30
   Rutschfestigkeitsklasse R12
 - Zementestrich CT-F5-S-55
- PE Folie 0,2 mm, Stöße überlappend
- Trittschalldämmung EPS-040-DES-sg 30-2,
   dyn. Steifigkeit s’ ≤ 20 MN/m³
- Ausgleichsdämmung
  WLG 035 - > 30 kg/m³, druckfest
- Abdichtung nach DIN 18195,
  Schweißbahn G200S4 Al 0.1 (mit
  Aluminiumeinlage),  stoßverschweisst
- Bodenplatte StB
- PE- Folie, 0,2 mm, Stöße überlappend
- Polystyroldämmung WLG 040
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Flure Küche, Produktion UG
4 kn/m2

BA PH. 12

- Fliesen im Dünnbett, 30x30 (Wand60x30)
   Rutschfestigkeitsklasse R10
 - Zementestrich CT-F5-S-65, faserbewehrt
- PE Folie 0,2 mm, Stöße überlappend
- Trittschalldämmung EPS-040-DES-sg 20-2,
   dyn. Steifigkeit s’ ≤ 20 MN/m³
- Ausgleichsdämmung
  WLG 035 - > 30 kg/m³, druckfest
- Abdichtung nach DIN 18195,
  Schweißbahn G200S4 Al 0.1 (mit
  Aluminiumeinlage),  stoßverschweisst
- Bodenplatte StB
- PE- Folie, 0,2 mm, Stöße überlappend
- Polystyroldämmung WLG 040
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Duschen, Umkleide, Aufenthalt Küche
3 kn/m2

BA PH. 08

- Bodenaufbau durch Küchenplanung
- Ausgleichsdämmung  druckfest als Schutz
  der Abdichtungsbahn
- Abdichtung nach DIN 18195,
  Schweißbahn G200S4 Al 0.1 (mit
  Aluminiumeinlage),  stoßverschweisst
- Bodenplatte StB
- PE- Folie, 0,2 mm, Stöße überlappend
- Polystyroldämmung WLG 040
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Kühllager Küche UG
4 kn/m2

- Fliesen 30 / 30 nach Bemusterung
  im Dünnbett
 - Zementestrich CT-F5-S-60
- PE Folie 0,2 mm, Stöße überlappend
- Trittschalldämmung EPS-040-DES-sg 30-2,
   dyn. Steifigkeit s’ ≤ 20 MN/m³
- Ausgleichsdämmung WLG 040, druckfest
- Abdichtung nach DIN 18195,
  Schweißbahn G200S4 Al 0.1 (mit
  Aluminiumeinlage),  stoßverschweisst
- Bodenplatte StB
- PE- Folie, 0,2 mm, Stöße überlappend
- Polystyroldämmung WLG 038

Flure, LagerräumeBA  PH. 04
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Rutschfestigkeitsklasse R10,    5 kn/m2

- staubbindender Anstrich
- Zementestrich CT-F5-S-65,
- PE Folie 0,2 mm, Stöße überlappend
- Trittschalldämmung EPS-040-DES-sg 30-2,
   dyn. Steifigkeit s’ ≤ 30 MN/m³
- Ausgleichsdämmung WLG 040, druckfest
- Dämmung druckfest als Höhenausgleich
- Abdichtung nach DIN 18195,
  Schweißbahn G200S4 Al 0.1 (mit
  Aluminiumeinlage),  stoßverschweisst
- Bodenplatte StB
- PE- Folie, 0,2 mm, Stöße überlappend
- Polystyroldämmung WLG 038

 Haustechnik
5 kn/m2

BA  PH. 14
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- Beschichtung taussalzbeständig,
  STOPOX 590 EP
- Bodenplatte 300 mm
- PE- Folie, 0,2 mm, Stöße überlappend
- Sauberkeitsschicht

 Tiefgarage
5 kn/m2

BA  PH. 02
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- Fliesen 30/30 im Dünnbett, R10
- Zementestrich CT-F5-S-90,  zweilagig
- PE Folie 0,2 mm, Stöße überlappend
- Trittschalldämmung, dyn. Steifigkeit s’ ≤ 6
  MN/m³ z.B. Regupol sound 12 o. glw.
- Ausgleichsdämmung WLG 040, druckfest
- Abdichtung nach DIN 18195,
  Schweißbahn G200S4 Al 0.1 (mit
  Aluminiumeinlage),  stoßverschweisst
- Bodenplatte StB
- PE- Folie, 0,2 mm, Stöße überlappend
- Polystyroldämmung WLG 038

Rampen Anlieferung
 5 kn/m2

BA  STW. 04
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- Naturstein Granit nach Bemusterung
  im Mörtelbett
 - Zementestrich CT-F5-S-50
- PE Folie 0,2 mm, Stöße überlappend
- Trittschalldämmung EPS-040-DES-sg 30-2,
   dyn. Steifigkeit s’ ≤ 20 MN/m³
- Ausgleichsdämmung WLG 040, druckfest
- Abdichtung nach DIN 18195,
  Schweißbahn G200S4 Al 0.1 (mit
  Aluminiumeinlage),  stoßverschweisst
- Bodenplatte StB
- PE- Folie, 0,2 mm, Stöße überlappend
- Polystyroldämmung WLG 038

Treppenhaus UGBA  PH. 15
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Rutschfestigkeitsklasse R9,    5 kn/m2
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BA  PH. 50 Lagerräume DG - Kaltbereich

3 kn/m2

- Oberbelag Holzdielen
- UK Konstruktionshölzer,
trapezförmiger Zuschnitt
- Neoprenstreifen b= 12 cm
- Abdichtung zweilagig auf Bitumenbasis
- Rohdecke im Gefälle betoniert (3%)

- Kalk- Zementputz

BA  PH. 52 Balkone OG1 und OG2

Rutschfestigkeitsklasse 10,   2 kn/m2
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25 - 1x OSB Fußbodenplatte Nut und Feder 25 mm
 - UK für OSB Platten KVH-Holz 70x200 mm

auf 11 cm DAMTEC sonic d=8 mm lt. Ang.
Schallschutz

220 - WD Steinwolle 0,035 22 cm (Rollware)
 - Dampfsperre nach DIN 52 131,
   G200 S4 Al 0,1 mm mit Aluminiumband-
    einlage und Glasvlieseinlage 60 g/m²
 - Bitumenvoranstrich Burkolit V o. glw.
 - Rohdecke StB gem. Statik

- Terrassenplatten 40 x 40 x 4 cm
- Splitbett 4/8
- Bautenschutzmatte
- Trennlage
- Abdichtung zweilagig auf Bitumenbasis
- Schutzlage Kunststoffvlies 300 g/m²
- Wärmedämmung als 2-lagige

GefälledämmungPUR/PIR- Hartschaum, WLG
0,24, Stöße versetzt

- Dampfsperre nach DIN 52 131,
  G200 S4 Al 0,1 mm mit Aluminiumbandeinlage und

Glasvlieseinlage 60 g/m²
- Bitumenvoranstrich Burkolit V o. glw.

BA  PH. 54 Dachterrasse DG

Rutschfestigkeitsklasse 10,   4 kn/m2
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Bodenaufbauten Pflegeheim
UG + DG West + Außenbereiche
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