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Angebot 00080/20 Kunden-Nr. : 10604
Position Menge ME Bezeichnung E-Preis G-Preis
Ubertrag 0,00
Paneelrlckseite nach Wahl des AN mit Aluminium-
profilen und auen nicht sichtbarer Befestigung
Montage:
Fassadentafeln in zuvor beschriebene, systemkonforme
Unterkonstruktion eingehéngt als verdecktes System,
nach Wahl des AN mit sichtbarer dezenter Sicherungs-
schraube in der horizontalen Fuge, Platten einzeln
(auch in Feldmitte) demontierbar
Die Montage- und Handhabungsrichtlinien des
Herstellers sind zu beachten.
angebotenes Erzeugnis:
...... FTW Kantkassette...................................." (Bieterangabe Hersteller, Produkt)
* Ende der Anforderungsspezfikation *
1.1 1 psch Werk- und Montageplanung
Vorlage der Werk- und Montageplanung fur die
in den nachfolgenden Positionen beschriebenen
Fassadenbekleidung einschl. Unterkonstruktion,
Dammung, Zubehor, Befestigungsmittel,
Anschluss-
details, efc.,
einschl. Rohbaukontrolle / 6rtliches Aufmaf /
Untergrundprifung
Abrechnung pauschal 48.000,00 48.000,00 ‘-/
1.2 ' 1 psch Statik, Berechnung und Dokumentation
Statische Berechnung der VHF einschl. Unter-
konstruktion sowie aller
Anschllisse/Befestigungen
an das Bauwerk
Aufstellen eines pruffahigen statischen
Nachweises einschl. Windlastberechnung und
der
Statik fiir Tafel- und UK-Befestigungsmittel
sowie der Herstellung der erforderlichen Raster-,
Montage- und Dibelsetzpléne sowie Detailplédne
fur die verschiedenen Anschluss-Situationen,
Dlbelbelastungswerte entsprechend der
bauauf-
sichtlichen Verwendbarkeitsnachweise
in 3-facher Ausfertigung, Vorlage beim /
Architekten zur Priifung und Freigabe 3.360,00 3.360,00

Ubertrag

51.360,00
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Anbringen der Mineralwolle-Warmed&dmmung
auf einer Leichtbau-Aulenwand mit
zemenfgebundener Bauplatte auflen und

dem Dachrandabschluss der Massivholzdecke
Ausflihrunggem. AS 1.2

Ausflihrung:

- Ddmmstérke >= 60 mm

- geklebt (LAW1) und bereichsweise geschraubt
(Holz-Attika)

- in Teilabschnitten einschl. aller Zuschnitt-
und Anpassarbeiten

Bereiche:

- Aufstockung Pflege, BT 6 - 12
Leichtbau-AuRenwand System 1 und
gesamte Holz-Aftika

Ausfihrung in Teilabschnitten 14,90

Angebot 00080/20 Kunden-Nr. : 10604
Position Menge ME Bezeichnung E-Preis G-Preis
Ubertrag 51.360,00

1.3 1 psch Nachweise der technischen Anforderungen

Vorlage der Nachweise zu Einhaltung der

techni-

schen Anforderungen der Gesamtkonstruktion

- bauphysikalische Nachweise

- brandschutztechnische Nachweise

- Leistungseigenschaften der Fassaden-

bekleidungen 9.600,00 9.600,00
. WARMEDAMMUNG

14 1400 m2 Warmedammung, MW 180 mm, StB

Montage der Mineralwolle-Warmedé&mmung,

Ausfllhrunggem. AS 1.2

Ausfuhrung:

- Untergrund Stahlbeton-Auenwand

- Dammstéarke 180 mm

- mit Dubelbefestigung

- in Teilabschnitten einschl. aller Zuschnitt-

und Anpassarbeiten

Bereiche:

- Treppenhduser

- Innenhof: _6.032.1

- Ubergénge vom Bestand

- StB-Deckenstirnkande der Decke Uiber 2.0G /

Ausflihrung in Teilabschnitten 29,15 40.810,00
1..5 1.500 m2 Wa&rmeddmmung, MW 60 mm, LAW1 +

Holzattika

22.350,00 L/

Ubertrag

124.120,00
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Angebot 00080/20 ' Kunden-Nr. : 10604
Position Menge ME  Bezeichnung E-Preis G-Preis

| Ubertrag 124.120,00
1.6 30 m Zulage Anarbeiten an bauseitige

Perimeterdammung

Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadendammung

fur das Anarbeiten an die bauseitige Perimeter-
dadmmung einschl. gerades Schneiden der
Perimeter-

dammung und Schutzbahn und Anpassen der

Warmedammplatten /
Ausflihrung gem. Detail D-106 5,37 161,10

1.7 1.200 m Zulage Ausflihrung Warmed&mmung
streifenférmig b<0,5m

Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadendammung

fir die Ausfilhrung streifenférmig mit einer
Streifenbreite bis 0,5 m

Ausflihrung gem. D-200, D-201, D-202, D-206

z.B. StB-Stirnkante Decke (ber 2.0G 2,78 3.336,00

1.8 175 m Zulage Uberkopfmontage an Stb-Fertigteil,
trapezférmig

Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadenddmmung ’

fr das Montieren tberkopfan den
auskragenden

StB-Fertigteilen im Bereich der Trapezfassade
einschl. Anpassen der Warmeddmmung an den
trapezférmigen Verlauf der Beatndsfassade im

2.0G

Ausfiihrung gem. Detail D-200 4,03 705,25/
1.9 140 m Zulage Innen-Aullenecke, rechtwinkelig

Zulage zur zuvor beschriebenen

Fassadenddmmung

fur Eckiibergénge, Innen- und AuBenecken,

rechtwinkelig

Ausfiihrung gem. D-207 1,34 187,60 \/

Ubertrag 128.509,95
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Angebot 00080/20 Kunden-Nr, ;: 10604

Paosition Menge ME Bezeichnung E-Preis G-Preis

Ubertrag 128.509,95

1..10 60 m Zulage Innen-AuRenecke, spitz-/stumpfwinkelig

Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadenddmmung
flir Eckibergange, Innen- und Aullenecken,

stumpf- oder spitzwinkelig /
Ausfiihrung gem. Detail D-203, D-204 1,34 80,40

111 810 m Zulage Anarbeiten an schrage Attikabohle

Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadenddmmung

fur das Anarbeiten an die bauseitigen
Attikabohle

mit Schragschnitt durch genaues Anpassen der
Warmedammplatten

Ausflihrung gem. Detail D-302, D-311 1,34 1.085,40 (/

1.12 1.100 m Zulage Anarbeiten an Fassadenelemente

Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadenddmmung )

fur das Anarbeiten an die bauseitigen
Baukérper-

anschllsse der Pfosten-Riegel-Fassaden

durch genaues Ausschneiden und Anpassen der
Waéarmedammplatten

- Ausklinkung seitliche Anschliisse,
- Ausklinkung un schradschnitt unter

Fensterbank
des AN
Ausflihrung gem. Detail D-200, D-201, D-207 1,34 1.474,00
1.13 50 m Zulage Anarbeiten an Regenfallrohre

Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadenddmmung

fur das Anarbeiten an die bauseitigen Regen-
fallrohre mit Rohrschellen und Schrauben durch
genaues Ausschneidenund Anpassen der
Warmedéamm-

platten L/

Ausflihrung gem. Detail D-312 4,03 201,50

Ubertrag 131.351,25
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Angebot 00080/20 : Kunden-Nr. : 10604
Position Menge ME Bezeichnung E-Preis G-Preis
Ubertrag 131.351,25
1.14 50 m Zulage Nut auf Damm plattenriickseite,
' Leitungen '

Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadenddmmung

flir das Ausschneiden der Dd&mmplattenriickseite
flr unter der DAmmung verlegte
Elektroleitungen,

einschl. Kennzeichnung des Leitungsverlaufs
auf

der Dammplatte

- Tiefe des Ausschnitts: ca. 4 cm
- Breite des Ausschnitts: ca. 4 cm M
- Ausfihrung in allen Teilldngen 537 268,50

1..15 150 St Zulage Anarbeiten an punktuelle Durchdringung

Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadenddmmung

flir das Zuschneiden und Anarbeiten an
punktuelle

Durchdringungen, wie z B. Leerrohre, Konsolen,
Gerlstanker, etc. .

- Abmessung der Durchdringung entweder rund
bis D = 40 mm oder rechteckig bis 10 cm2 2,69 403,50

1.16 30 St Zulage Aussparung bis 40 x40 cm

Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadenddmmung

fur das Herstellen von Aussparungen einschl.
aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

z B. fir Regenwasserdurchfiihrungen

Abmessungen:
Lange : bis ca. 40 cm
Breite: bis ca. 40 cm

oder rund, D bis 40 cm J
Ausfuhrung gem. D-311 8,06 241,80
1.17 50 m Zulage Schragschnitte, schrager
Fassadenverlauf
Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadenddmmung
fir das Anpassen an einen schrigen /
Fassadenverlauf 4,03 201,50
FASSADENBEKLEIDUNG

Ubertrag 132.466,55
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Angebot 00080/20 Kunden-Nr. : 10604
Position Menge ME Bezeichnung E-Preis G-Preis
Ubertrag 132.466,55

1.18 30 St De- und Wiedermontage

Bestands-Fassadenbekleidung

Demontage der Bestands-Metallfas sadentafeln

far

bauseitige Einbauten in der Dédmmebene, wie

z.B.

Entwésserungsleitungen, Einlagerung der

riickgebauten Metallfassadenkassetten auf der

BE-Flache (geschutzt vor Beschédigungen),

Wiedermontage nach zeitlicher Unterbrechung

Ausfiihrung in Teilabschnitten, ’/

Abrechnung je getffneter Fassadentafel 40,30 1.209,00 [
1..19 1.550 m2 *** Bezugsbeschreibung

Metallkassetten-Fassade, StB

Liefern und montieren der vertikalen Metall-
Unterkonstruktion und
Metallkassetten-Fassaden-

bekleidung

Metall-Unterkonstruktion:
- Ausfiilhrung gem. AS 1.3
- Wandhaltern mit Thermischer Trennung
- Befestigungsmittel
- Verankerungsgrund StB-AufRenwand neu
hergestellt
- vertikale Tragprofile
- Montageabstand StB - AK Fassade (iber 28 -
30cm
- Fassadenbekleidung bindig mit
Bestandsfassade im
Bereich der deraden Metallkassetten-Fassade

Fassadenbekleidung:

- Ausfiihrung gem. AS 1.4

- Metallkassettentafeln mit Bolzenbefestigung,
Kunststoffclips und Sicherungsschrauben

Ausflihrung gem. den Fassadenansichten und
Details D-106, D-210, D-211, D-212, D-302

Bereiche:

- Treppenh&user 3.0G

- Aufzugsturm AZ10 Innenhof UG - 3.0G
- StB-Wande 3.0G

Montage in fix- und fertiger Ausfiihrung einschl.

aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten,

Ausflihrung in Teilabschnitten,

Abrechnung nach bekleideter Ansichtsflache 191,86

297.383,00

Ubertrag

431.058,55
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Kunden-Nr. : 10604

Position

Menge ME

Bezeichnung

E-Preis

G-Preis

Ubertrag

431.058,55

1..20

1.21

2.800 m2

30 m2

*** Wiederholungsbeschreibung zu 1..19 ,
jedoch
Metallkassetten-Fassade, LAW 1+2

Liefern und montieren der vertikalen Metall-
Unterkonstruktion und
Metallkassetten-Fassaden-

bekleidung, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Metall-Unterkonstruktion:
- Wandhaltern ohne thermische Trennlage
- Verankerungsgrund vorrangig
Leichtbau-Aullenwand
mit geschachtelten Stédnderprofilen,
oberer Wandhalter an der Massivholzattika,
ggf. unterer Wandhalter an der
StB-Deckenstirn-
kante (mit thermischer Trennlage)
- Montageabstand StB - AK Fassade {iber 17 -
30 cm

Ausflihrung gem. den Fassadenansichten und
Details D-200, D-201, D-202, D-204, D-208,
D-302

Bereiche:
- Leichtbau-Auienwand System 1 + 2 3.0G

Montage in fix- und fertiger Ausflihrung einschl.
aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten,
Ausflihrung in Teilabschnitten,

Abrechnung nach bekleideter Ansichtsfldche

***Wiederholungsbeschreibung zu 1..19,
jedoch

Metallkassetten-Fassade, Holzfassade
(Dachausstieg)

Liefern und montieren der vertikalen Metall-
Unterkonstruktion und
Metallkassetten-Fassaden-

bekleidung, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch

Metall-Unterkonstruktion:

- Wandhaltern ohne thermische Trennlage

- Verankerungsgrund Massivholzwand des
Dachausstiegs

- Montageabstand AK Holz - AK Fassade ca. 30
cm

Ausflihrung gem. den Fassadenansichten und
Details D-306

191,86

537.208,00 \/

Ubertrag

968.266,55
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Kunden-Nr. : 10604

Position

Menge ME

Bezeichnung

E-Preis G-Preis

Ubertrag

968.266,55

1.22

1..23

240 m

100 m

Bereiche:
- Dachausstieg Uber 3.0G

Montage in fix- und fertiger Ausfiihrung einschl.
aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten,
Abrechnung nach bekleideter Ansichtsfliche

Zulage MK-Fassade, Tur/Fensterleibung seitlich

Zulage zur zuvor beschriebenen -
Metallkassetten-

Fassadenbekleidung fur die Ausflihrung der
Fassadenbekleidung als Leibungsbekleidung
der

Tlr- und Fensterelemente

seifliche Leibung mit Anschluss an Ttiren und
das bauseitige Anschlussblech der
Pfosten-Riegel-

Fassaden

Leibungslage nicht mit Fassadenréster Uberein-
stimmend, Fensterecke in Paneelmitte

Ausflihrung gem. den Fassadenansichten und
Details

D-200, D-201, D-202, D-204, D-205, D-207,
D-210,

D-211,D-212

einschl. Eckausbildungen und Ubergénge zur
oberen

Leibungsbekleidung und unterem Fensterblech,
einschl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten

Zulage MK-Fassade, Tur/Fensterleibung oben o.
Raffstore

Zulage zur zuvor beschriebenen
Metallkassetten-

Fassadenbekleidung fir die Ausfiihrung der
Fassadenbekleidung als Leibungsbekleidung
der

Tir- und Fensterelemente

obere Leibung ohne bauseitigen Raffstorekasten
mit Anschluss an Tlren und das bauseitige
Anschlussblech der Pfosten-Riegel-Fassaden

LangsstoRe der Leibungsverkleidungen an
Fugen-
raster angepasst

Leibungslage nicht mit Fassadenraster iiberein-
stimmend, Fensterecke in Paneelmitte

203,95 6.118,50 /

34,55 8.292,00 \/

Ubertrag

982.677,05
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Angebot 00080/20 Kunden-Nr. : 10604
Position Menge ME Bezeichnung E-Preis G-Preis
Ubertrag 982.677,05
Ausfiihrung gem. den Fassadenansichten und
Details
D-210, D-211
einschl. Eckausbildungen und Ubergénge zur
seitlichen Leibungsbekleidung, :
einschl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten 34,55 3.455,00
1.24 330 m Zulage MK-Fassade, Fensterleibung oben
Raffstore
Zulage zur zuvor beschriebenen
Metallkassetten-
Fassadenbekleidung fir das Anpassen anden
bauseitigen Raffstorekasten oberhalb der
Fassadenelemente, im Wesentlichen durch
- Ausklinken der vertikalen Tragprofile der
Unterkonstruktion
- Anpassen der Da&mmung und
Unterkonstruktion
an den Raffstore
- Anpassen der Fassadenbekleidungspaneele
an
den Raffstorekasten
Ausflihrung gem. den Fassadenansichten und
Details
D-200, D-201, D-202, D-212
einschl. Eckausbildungen und Ubergéange zur
seitlichen Leibungsbekleidung,
einschl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten 29,75 9.817,50
1..25 430 m Zulage MK-Fassade, Fensterblech

Zulage zur zuvor beschriebenen
Metallkassetten-

Fassadenbekleidung fiir die Ausfiihrung der
Fassadenbekleidung als Fensterblech der
Fassaden-

elemente

- Fensterblech optisch und technisch im System
der Fassadenbekleidung

- Fensterbank aus Aluminium Kantblech,
pulverbeschichtet, Materialstiarke d =3 mm

- Neigung >=2%

- 3 Kantungen, Zuschnittsbreite Uber 29 - 33 cm

- Ausladung iber 20 - 23 cm

- Aulienansichtsbreite ca. 40 mm

- Befestigung innen am bauseitigen

Anschlussblech
der Pfosten-Riegel-Fassade, Anschluss

Ubertrag

995.949,55
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Angebot 00080/20 Kunden-Nr. : 10604
Position Menge ME Bezeichnung E-Preis G-Preis
Ubertrag 995.949,55
wasserdicht
mit Hinterlegung und Fensterblechschrauben
- Antidréhnbeschichtung min. 2/3 der Ausladung
- Fensterblech trittfest unterbaut fiir Fenster-
reinigung, Verkehrslast 150 kg/m
- Unterkonstruktion nach Ermessen des AN mit
thermisch getrennten Fensterblechkonsolen
- Langsstdite mit Dehnungsausgleich zur
Aufnahme
der thermischen L&ngenanderungen
- Langsstéle am Fassadenraster ausgerichtet
- Ausflihrung der gesamten
Fensterblechkonstruktion-
wasserdicht nach Wahl des AN mit
Dichtstlicken und
verschweillten seitlichen Aufkantungen oder
mit
Schleppfolie unter dem Fensterblech
- einschl. Ausbildung des Ubergangs zum
seitlichen
Leibungsblech mit Wasserableitung auf das
Fensterblech
Ausflihrung gem. Detail D-200, D-201, D-205,
D-210
D-211,D-212
einschl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten 73,43 31.574,90 /
1..26 8 St Zulage MK-Fassade, Fensterblech Eckiibergang
45°
Zulage zur zuvor beschriebenen
Metallkassetten-
Fensterblechen flir Eckiibergénge, Innenecken,
stumpfwinkelig ca. 45°
Ausflihrung gem. Detail D-203 58,30 466,40 l;l
1..27 170 m Zulage MK-Fassaden, unterer Abschlusswinkel
Naturstein
Zulage zur zuvor beschriebenen vorgehangten
hinterlifteten Fassadenbekleidung fiir das
Ausfiihren eines unteren Abschlusses zur
Bestands-
Naturstein-Fassade,
- Winkelprofil, Aliminiumblech pulverbeschichtet
- 3-fach gekantet, Zuschnittbreite tber 15 - 25
cm
- Ausladung von Natursteinfassade ca. 10 cm
- bindig mit Unterkante Metallfassade
- Stéle im Fassadenraster
Ubertrag 1.027.990,85
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Angebot 00080/20 Kunden-Nr. : 10604
Position Menge ME  Bezeichnung E-Preis G-Preis
Ubertrag 1.027.990,85 /
Ausfiihrung gem. Detail D-201, D-206 30,23 5.139,10
1..28 120 m Zulage MK-Fassaden, unteres Abschlussprofil
Raffstore

Zulage zur zuvor beschriebenen vorgehdngten
hinterllifteten Fassadenbekleidung fur das
Ausflihren eines unteren Abschlusses zur
Bestands-

Trapez-Fassade im Raffstorebereich,

- Winkelprofil, Aliminiumblech pulverbeschichtet
- 2-fach gekantet, Zuschnittbreite (iber 10- 15
cm

- blindig mit Unterkante Metallfassade

- Stoke im Fassadenraster
- Befestigung an Unterkonstruktion der Metall-

kassetten-Fassade
’/

Ausflihrung gem. Detail D-206 22,08 2.649,60

1.29 40 m Zulage MK-Fassaden, unteres Abschlussprofil
Fassadenelemente

Zulage zur zuvor beschriebenen vorgehangten
hinterlifteten Fassadenbekleidung fur das
Ausflihren eines unteren Abschlusses zur
Bestands-

Fassade im Fensterbereich,

- Winkelprofil, Aliminiumblech pulverbeschichtet
- 2-fach gekantet, Zuschnittbreite (iber 20 - 25
cm
- blindig mit Unterkante Metallfassade
- StéRe im Fassadenraster
- Befestigung an Unterkonstruktion der Metall-
kassetten-Fassade
v
Ausfiihrung gem. Detail D-211 30,23 1.209,20
1..30 150 m Zulage MK-Fassaden, unterer Abschluss
Trapezform

Zulage zur zuvor beschriebenen vorgehéngten
hinterlifteten Fassadenbekleidung fiir das
Ausfiihren eines unteren Abschluss im Bereich
der

Bestands-Trapezfassaden

- Winkelprofil, Aliminiumblech pulverbeschichtet
- 4-fach gekantet, Zuschnittbreite Giber 20 - 25
cm

- Ausfiihrung trapezférmig, Freiform

- bindig mit Unterkante Metallfassade

- StéRRe im Fassadenraster

Ubertrag 1.036.988,75
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Kunden-Nr. : 10604

Position

Menge ME

Bezeichnung

E-Preis

G-Preis

Ubertrag

1.036.988,75

1..31

1..32

1..33

1.34

50 m

140 m

60 m

33 St

- Befestigung an Unterkonstruktion der Metall-

kassetten-Fassade und mit separater
Abhdngungan
einem bauseitigen StB-Fertigteil

Ausfiihrung gem. U05 und Detail

Zulage schréger Fassadenverlauf

Zulage zur zuvor beschriebenen vorgehéngten
hinterlifteten Fassadenbekleidung fiir das

Anpassen
an einen schrégen Fassadenverlauf

Zulage Innen-AulRenecke, rechtwinkelig

Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadenbekleidung

fir Eckiibergénge, Innen- und AuRenecken,

rechtwinkelig,

einschl. Anpassen der Unterkonstruktion

Ausflihrung gem. D-207

Zulage Innen-AuRenecke, spitz-/stumpfwinkelig

Zulage zur zuvor beschriebenen
Fassadenbekleidung

flr Eckiibergénge, Innen- und AuRRenecken,

stumpf- oder s pitzwinkelig

einschl. Anpassen der Unterkonstruktion

Ausflihrung gem. Detail D-203, D-204

Zulage MK-Fassaden Aussparung Wassers peier

Zulage zur zuvor beschriebenen vorgehdngten
hinterliifteten Fassadenbekleidung fiir das
Anarbeiten, Anpassen an bauseitige Durchdring-
ungen der Notentwésserungs-Wasserspeier, im

Wesentlichen durch

- ggf. Aussparen der Unterkonstruktion
- Aussparen und Anarbeiten der
Metallkassetten-

bekleidung, Fuge ca. 10 mm fiir Dehnungs-

ausgleich, Fuge hinterlegt

Abmessungen Entwasserungsspeier rechteckig,

ca.15x15cm

Ausflihrung gem. D-311, D-312

32,63

28,08

19,68

22,08

74,85

4.894,50

1.404,00 \/

2.755,20 \/

1.324,80

2.470,05 \/

Ubertrag

1.049.837,30
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Kunden-Nr. : 10604

Position

Menge ME

Bezeichnung

E-Preis

G-Preis

Ubertrag

1.049.837,30

1..35

1..36

12 St

ATTIKAVERBLECHUNG

1.37

560 m

Zulage MK-Fassaden Aussparung
Wetterschutzgitter 0,4x0,4m

Zulage zur zuvor beschriebenen vorgehéngten
hinterlifteten Fassadenbekleidung fiir das

Anarbeiten, Anpassen an bauseitige
Wetterschutz-

gitter mit Leibung, im Wesentlichen durch

- agf. Aussparen der Unterkonstruktion
- Aussparen und Anarbeiten der
Metallkassetten-

bekleidung, Fuge ca. 10 mm fir Dehnungs-

ausgleich, Fuge hinterlegt

Abmessungen Wetterschutzgitter rechteckig,

ca.40 x40 cm

Zulage MK-Fassaden Aussparung Konsole

Loftungsleitung

Zulage zur zuvor beschriebenen vorgehéngten
hinterliifteten Fassadenbekleidung fiir das
Anarbeiten, Anpassen an bauseitige Konsolen

fur die

Befestigung von Liftungsleitungen, im
Wesentlichen

durch

- ggf. Aussparen der Unterkonstruktion
- Aussparen und Anarbeiten der
Metallkassetten-

bekleidung, Fuge ca. 10 mm fir Dehnungs-

ausgleich, Fuge hinterlegt

Abmessungen Konsole rechteckig,
ca.2x20cm

*** Bezugsbeschreibung

Zulage MK-Fassade, Attikaverblechung b=56cm

Zulage zur zuvor beschriebenen
Metallkassetten-

Fassadenbekleidung fur die Ausfiihrung der

Attika-
verblechungim System der
Fassadenbekleidung

- Attikablech optisch und technisch im System

der Fassadenbekleidung

- Attikaabdeckung aus Aluminium Kantblech,
pulverbeschichtet, Materialstirke d =3 mm,

- Neigung >=5%

92,60

40,30

9260 /

483,60

Ubertrag

1.050.413,50
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Position Menge ME Bezeichnung E-Preis G-Preis
Ubertrag 1.050.413,50

- 4 Kantungen, Zuschnittsbreite Giber 95 - 105
cm
- Abdeckungsbreite ca. 56 cm
- Befestigung an Attikabohle mit Einhangblech,
Aluminium, natur, wasserdicht befestigt
- LangsstoRte mit Dehnungsausgleich /
Dehnungsband
zur Aufnahme der thermischen
L&ngen&nderungen,
StofRe im Fassadenraster
- Ausflihrung der gesamten
Attikablechkonstruktion
schlagregendicht

Ausflihrung gem. Detail D-200, D-201, D-202,
D-210
D-211, D-212

Ausfiihrung in Teilabschnitten einschl. aller
Zuschnitt- und Anpassarbeiten 107,50 60.200,00

1..38 250 m ***Wiederholungsbeschreibung zu 1..37,
jedoch
Zulage MK-Fassade, Attikaverblechung b=69cm

Zulage zur zuvor beschriebenen
Metallkassetten-

Fassadenbekleidung fur die Ausfiihrung der
Attika-

verblechung, wie zuvor in vollem Wortlaut
beschrieben, jedoch :
- Zuschnittsbreite tiber 110- 120 cm

- Abdeckungsbreite ca. 69 cm

Ausfiihrung gem. Detail D-205, D-210, D-212,
D-302 112,30 28.075,00

1.39 40 St Zulage Attikablech, Ecklibergang rechtwinkelig

Zulage zur zuvor beschriebenen
Metallkassetten-

Attikaverblechung fur Ecklberginge, Innen- und
AulRenecken, rechtwinkelig

Ausflihrung auf Gehrung, bei unterschiedlichen
Abdeckbreiten mit falscher Gehrung
Ausflihrung gem. Detail D-303 136,30 5.452,00

Ubertrag 1.144.140,50
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Position Menge .ME

Bezeichnung

E-Preis

G-Preis

Ubertrag

1.144.140,50

1..40 18 St

1..41 20 st

BRANDSPERRE
1.42 800 m

1.43 58 St

Zulage Attikablech, Eckibergang
stumpf-spitzwinkelig

Zulage zur zuvor beschriebenen
Metallkassetten-

Attikaverblechung flir Eckiibergénge, Innen- und

Aulenecken, stumpfwinkelig 45°/135°

Ausfiihrung auf Gehrung
Ausflihrung gem. Detail D-203, D-303

Zulage Aftikablech, Aussparung
Dachfl&dchentrennung

Zulage zur zuvor beschriebenen
Metallkassetten-
Attikaverblechung flir
Aussparungen/Anpassungen an
die bauseitige Verblechung der
Brandwand-Attiken,

Anschluss rechiwinkelig und
stumpf/s pitzwinkelig

Ausfiihrung gem. Detail D-303 (Isometrien)

Zulage MK-Fassaden, horizontale Brandsperre

Zulage zur zuvor beschriebenen vorgehéngten
hinterlifteten Fassadenbekleidung flir das
Ausflihren einer durchlaufenden horizontalen

Brandsperre

Ausflihrung der Brandsperre mit horizontalen

Aluminium-Kantblechen im Dd&mmungs-

Unterkonstruktionsbereich gem.
Herstellervorgabe

Ausflihrung gem. D-206, D-207

und

Zulage Brandsperre Innen-Au3enecke, alle

Winkel

Zulage zur zuvor beschriebenen Brandsperre
flir Eckibergénge, Innen- und Auftenecken,

rechtwinkelig, spitz- und stumpfwinkelig

Ausflihrung gem. D-207

136,30

20,15

29,28

6,72

2.453,40 \./

403,00 ‘/

23.424,00

389,76 \/

Ubertrag

1.170.810,66
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Position

Menge ME

Bezeichnung E-Preis

G-Preis

Ubertrag

1.170.810,66

1.44

AUBENTUREN
1.45

40

St

Zulage MK-Fassade vertikale Brandsperre

Zulage zur zuvor beschriebenen
Metallkassetten-

Fassadenbekleidung flr das Ausfiihren der
Unterkonstruktion mit eirier vertikalen
Brandsperre am Ubergang der Fassaden-
bekleidung der Aufstockung zum Bestand

Ausfiihrung der Brandsperre mit vertikalen
Aluminium-Kantblechen im Ddmmungs- und
Unterkonstruktionsbereich gem.
Herstellervorgabe

Ausfiihrung gem. D-206, D-207 29,28

*** Bezugsbeschreibung
Stahlblech-AuRenttre, 1-ig., 1,01x2,04m, TO

Stahlblech-Paneeltiire fiir den Einsatz im
AuBenbereich liefern und montieren

- 1-fligelige Ture, nach auflien 6ffnend
- warmegeddmmte Stahltir, doppelwandig
-Warmeschutz UD < 1,8 W/m2K nach DIN EN
14351:
- Schallschutz: Schallschutzklasse 2 Rw > 32 dB
- Brandschgut/Schallschutz ohne Anforderung
- Zulassung flir Montage im AuRenbereich
- fldchenbilndiges Tirblatt ohne Bandpragung
- Bautiefe ca. 62 mm
- Tlrblatt 4-seitig gefalzt mit 4-seitiger
Falz-Dichtung
- Oberflache Tlrblatt und Zarge verzinkt und
beschichtet im Farbton der
Metallkassettenfassade
vsl. RAL 7039 quarzgrau, nach Wahl des AG
- TUrblatt: Blechdicke 1,5 mm
- DUnnfalzausfiihrung
- Blockzarge, Materialstarke 2,0 mm
- Blockzarge 4-seitig umlaufend mit
Vorwandmontage
- Untergrund: Massivholzwand CLT 18 cm
- Montage nach RAL-Montageleitfaden
- Regenleiste am Turflugel aulen
- Abmessungen:
Tlrbreite: tber1,2-1,3m
Tlrhéhe: (ber2,2-23 m
Mindestdurchgangsbreite: 0,9 m
- je Fligel mind. 1 Sicherungszapfen
- Turtechnik: :
einschl. 3 St Turb&nder je Fltgel
einschl. 1-fach selbstverriegelndes

1.171,20

Ubertrag

1.171.981,86

J
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Position

Menge ME

Bezeichnung

E-Preis

G-Preis

Ubertrag

1.171.981,86

1.46

1.47

Antipanikschloss Panik E

Beispielprodukt: Teckentrup dw62-1,

oder gleichwertig, angebotenes Erzeugnis
Teckentrup........ccooovveeeeeenn !
(Bieterangabe Hersteller, Produkt)

Ausflihrung gem. Detail D-605
Einbauort: Dachausstieg Neubau

Bedienbeschlage (Griff, Offnungsbegrenzer,
etc.)

in seperater Position beschrieben, Tire in fix
und fertiger Ausflihrung, betriebsbereit montiert

*** Wiederholungsbeschreibung zu 1..45 ,
jedoch
Stahlblech-AuRenttire, 1-ig., 1,01x2,04m, TO

Stahlblech-Paneeltire fir den Einsatz im
AuRenbereich liefern und montieren,

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch

- Untergrund: StB-auBenwand

Ausfiihrung gem. Detail D-604
Einbauort: Dachausstieg zum Bestand

Bedienbeschlage (Griff, Offnungsbegrenzer,
efc.) .

in seperater Position beschrieben, Tlire in fix
und fertiger Ausfiihrung, betriebsbereit montiert

Tlrbeschlag Drickergarnitur, DIN EN 179,
gekropft

Driickergarnitur fur Objekt-Rohrrahmentiiren fiir
Drehtiiren mit Panikfunktion B nach DIN EN 179,
Montage an zuvor beschriebenen Tlren

Ausfihrung:

- Zugelassen fir Notausgangsverschliisse
gem.DIN EN 179

- U-Form-Griff aus gebogenem Rundrohr mit
geradem Abschluss

- Driickerhals zur besseren Lastabtragung
konisch-zylindrisch aufgeweitet

- Thrdricker Handhabe zylindrisch, @ 20 mm,
Lange 145 mm, Driickerhalslange 62 mm,
Return 55 mm

- Material: Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4301

1.693,80

1.945,80

1.693,80

1.945,80

Ubertrag

1.175.621,46

36/

L

vV
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Position

Menge ME

Bezeichnung E-Preis

G-Preis

Ubertrag

1.175.621,46

1..48

SONSTIGES

- Oberflache: fein matt
- Driickerrosetten korbbogenférmig

(14 x32,5x70 mm)
- Schliisselrosetten korbbogenférmig, PZ
gelocht

(7x32,5x70 mm)
Klassifizierungsschltissel gem. DIN EN 1906
4|7 |-]10|1]4]0]A
fur Objekitliren ohne Anforderung

Beispielprodukt: "FSB 06 1070 011",
oder gleichwertig

Driickergarnitur und PZ-Rosetten betriebsbereit
montiert, PZ-Zylinder bauseits 72,00

Gleitschienen-TurschlieRer 1-fig.

Gleitschienen-Obentiirschlieer nach EN 1154
A

fur 1-flg. Tren ohne Feststellung mitin
Gleitschiene integriertem Offnungsbegrenzer

- mit CE-Kennzeichnung

- allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt

- Schlielkraft einstellbar EN 2-6

- mit stark abfallendem Offnungsmoment nach
DIN SPEC 1104 fur leichtes Turéffnen

- zugelassen fur Turflligelbreiten bis 1,4 m

- SchlieBgeschwindigkeit, Endschlag, Offnungs-
démpfung sowie SchlieRverzigerung liber

Ventil
komfortabel einstellbar

- Offnungsbegrenzer in Gleitschiene mit frei
einstellbarer Begrenzungsposition

- einschl. allem benétigten Befestigungs- und
Montagezubehér

- Montageart Turblattmontage

- Oberflache: silberfarbig, EV1

ObentirschlieRer betriebsbereit montiert 168,00

144,00 L/

336,00

Ubertrag

- 1.176.101,46
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Position

Menge ME

Bezeichnung

E-Preis G-Preis

Ubertrag

1.176.101,46

1.49

1..50

1.:51

100 m

1 psch

1 psch

Kleintierschutz Lochblech B=ca.30cm, verdeckt

Aluminium-Lochblechprofil als Kleintierschutz
im HinterlGftungsspalt im Bereich der Sockel-
anschlisse

- Alumunium-Kantblech d =2,0 mm

- aus Lochblech geschlitzt oder gelocht

- ohne Oberflachenbeschichtung, verdeckt
liegend

- Befestigung an der Unterkonstruktion mit
Schrauben/Nieten

Ausflihrung gem. Detail D-106

Ausfiihrungin allen Teillangen einschl. aller
Zuschnitt- und Anpassarbeiten

Zulage Erdungsanbingungen / Blitzschutz

Zulage zur gesamten zuvor beschriebenen
Unter-

konstruktion der vertikalen Fassadenbekleidung
fur Blitzschutz- und Erdungsvorrichtungen

im Wesentlichen durch

- Vorsehen definierter Anschlusspunkte zur
Erdung als Anschlussfahnen/Osen

- Querverbindungen der Unterkonstruktionen

- einschl. Abstimmung der Erdungs- und Blitz-
schutzvorrichtungen mit der ausfilhrenden
ELT- und Blitzschutz-Firma

Fassadenflache ca. 4300 m2, Ausfilhrungin
Teilabschnitte, Abrechnung pauschal

Erstreinigung Fassadenbekleidung

Erstreinigung der
Fassadenbekleidungselemente

aullen, nach Fertigstellung der Fassadenbau-
arbeiten vor Abnahme / Ubergabe an den AG

Nach Abschluss aller Arbeiten vor der férm-
lichen Abnahme gem. VOB/B § 12 ist die
Gesamtleistung des AN zu reinigen

Reinigung der Bauteile nach Hersteller-
vorschrift

Schutzfolien, Schutzvorrichtungen etc. diirfen
erst nach Abstimmung mit der
Objektiberwachung

entfernt werden. Sie bleiben Eigentum des AN
und sind von ihm zu entsorgen.

29,28 2.928,00

9.600,00 9.600,00 v

Ubertrag

1.188.629,46
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Ansichtsflache der zu reinigenden

Fassadenfldche: ca. 4300 m2,

Ausflhrung in Teilabschnitten,

Abrechnung pauschal die gesamte

Fassadenflache 6.192,00

Summe 1. Metallkassetten-Fassadenbekleidung
2. Stundenlohnarbeiten
AS 2 Anforderungsspezfikationen Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssétze fiir L6hne

Die Verrechnungssétze flr die nachstehenden Lohn-
und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschliellich Sozalkassenbeitrage

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- Samtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten)

- S&mtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Zuschl&ge zu den Verrechnungssatzen fiir vom Auftrag-
geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonn-
tags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen. Beschaftigt der Bieter bei
einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskréfte, hat er dies anzugeben und statt

dessen den Einsatz méglichst gleichwertiger Arbeits-
kréfte anzubieten. Die Ausfihrung von Regiearbeiten
erfolgt nur im Bedarfsfall auf besondere Anordnung
der Objektiiberwachung. Uber die ausgeflihrten Leist-
ungen sind fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der Arbeiten
erschépfend beschreiben. Die Berichte sind jeweils
spéatestens am néchsten Werktag bei der Objekt-
Uberwachung zur Priifung vorzulegen.

Im nachfolgenden Titel "Stundenlohnarbeiten” sind
Bedarfsleistungen beschrieben. Die Leistungen sind

im Bedarfsfalle nach schriftlicher Anordnung durch

die Objektliberwachung auszufiihren. Eine Beauftragung
erfolgt jeweils im Einzelfall.Ein Anspruch des AN

aufdie Ausflihrung der nachfolgend beschriebenen
Leistungen besteht grundsatdich nicht, auch wenn
diese zundchst vom AG beauftragt sind.

* Ende der Anforderungsspezfikation *

6.192,00 /

1.194.821,46

Ubertrag

1.194.821,46
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Position Menge ME  Bezeichnung E-Preis G-Preis
Ubertrag 1.194.821,46
24 75 h Facharbeiter Metallbau-/Fassadenarbeiten
Stunden Facharbeiter fir Metallbau- und
Fassadenbekleidungsarbeiten 54,70 4.102,50
2.2 25 h Helfer Metallbau-/Fassadenarbeiten
Stunden Helfer fiir Metallbau- und
Fassadenbekleidungsarbeiten 45,10 1.127,50
2:3 10 St Zusétzliche An-/Abfahrt flir Regieleistungen
Pauschale fiir An- und Abfahrt zur Durchfiihrung
von Regieleistungen, einzukalkulieren sind alle
Fahrtkosten und Arbeitszeit des Personals 377,20 3.772,00
Summe 2. Stundenlohnarbeiten 9.002,00
Nettosumme 1.203.823,46
Umsatzsteuer 19 % 228.726,46
Gesamtsumme 1.432.549,92

| % Gerthner *Thieltges

Bauﬁberwachung,u'p;@rojektstaderuns':

rechnerisch geprift: (i

technisch geprift; v

wirtschaftl. gepriift: ... .. ...




