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Anthrozitgrou  Kobaltblou  Schwarz Nylonzubehir Zubehirteile in Alu- oder Edelstahl erhiiltlich

WIR LIEFERN FOLGENDES ZUBEHOR:

« Tiirpuffer + Rollenhalter
- Kleiderhaken klein + Ersatzrollenhalter
- Kleiderhaken mit Puffer - Biirstengarnituren
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/- $30 FuBarm mit Klemmschutz und Digitaldruck

Trennwandbau GmbH

Obere Tratt 10
92706 Luhe-Wildenau
Telefon 0 96 07 / 82 06-0
Telefax 0 96 07 / 82 06-10
info@sana-trennwandbau.de

www.sana-frennwandbau.de
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S30 FLY - SCHWEBENDER AUFBAU

Beim Typ S30 Fly sind die statisch notwendigen FiBe in

der Zwischenwand um 15 em zuriickversetzt.

Dadurch entsteht beim Betrachten der schwebende Eindruck.
Das zur Stabilisierung notwendige Kopfprofil in Edelstahl ist
um 10 em zur Vorderfront nach hinten versetzt und somit in

Der Trennwandtyp S30 ist aus einem HPL-Verbundelement
aufgebaut und damit fiir Nassriiume optimal geeignet.
Die Konstruktion ist rahmenlos und somit flichenbiindig.

der Frontansicht nicht erkennbar.
Die Wand- und Trennwandanschliisse werden als Schattenfuge

ausgebildet. Der Anschluss an die Vorderwand erfolgt unsicht-
bar ohne Profile durch einen Bettladeneinhéngerverschluss.

BAUART: STANDARDZUBEHOR:

HPL-Verbundelement in fldchenbindiger Je Kabine ein Kleiderhaken und ein Tiirpuffer.

Awusfishrung, absolut wasserbesténdig.

FARBEN:

WANDE UND TUREN:

Front- und Trennwéinde 30 mm stark, bestehend
aus HPL-Verbundelementen mit B 1-Hartschaumkern

Platten und Beschlége gemdf Herstellerfarbkarte.
Samtliche Profile naturfarben eloxiert oder nach
RAL beschichtet.

T—Winksl, ‘von
Tronmand o Yardshend

/ FuPstiltze ‘/'

SANA TYP S30 - AUSFUHRUNGSVARIANTEN

und innenliegendem HPL-Rahmen, Aussteifung

. + 130 +

durch Aluminium-Einlage, beidseitig mit 2 mm HOHE:

HPL-Schichtstoffplatte belegt. Standardhéhe 200 cm einschl. 15 cm Boden-

Tiren gefélzt, wandbindig, 30 mm stark. freiheit oder in Sonderhshen nach baulichen &_ﬁl' DETAIL: Vertikalschril S30 Fly

Mittellage wie Wandelemente. Erfordernissen.

Zur Anschlagdémpfung sind in den Tirfalz

e

TECHNISCHE DATEN SANA TYP $30 - STANDARDAUSFUHRUNG

Gummipuffer eingefrést. E,
530 KL - MIT BANDSEITIGEM KLEMMSCHUTZ
Zur Vermeidung von Quetschstellen sind die Tiren mit
eingefrdstem Fingerklemmschutz mit integrierter Spezialfeder —
zum Selbstschlieflen der Tiire lieferbar.
\
530 RAUMHOHE AUSFUHRUNG OHNE FUSSLUFT
Tiren und Wénde von der Decke bis zum Boden geschlossen
DETAIL: Tirquerschnitt S30 fir eine optimale Privatsphére. DETAIL Tirquerschnitt $30/ KL mit Schottenfuge
Die Ausfiihrung ist mit oder ohne FuBluft méglich.
KONSTRUKTION: Gerade in Bereichen, in denen die Arbeitsstéttenrichtlinien
Wandanschlisse an Mauerwerk mit U-Profil gelten, wird der Trennwandtyp $30 in raumhoher
zum Ausgleich von Bautoleranzen. Ausfihrung eingesetzt.
Anschluss an Vorderwand unsichtbar ohne Profile
durch Eir}l?é'fngerverschluss. ) : Mit einer Ausfiihrung raumhoch geschlossen und ohne Fu3luft
Zur Stabilisierung der Yorderfront ist Fi‘ kénnen auch Vorraumabtrennungen dargestellt werden.

ein Aluminium-Profil 50 x 40 mm angebracht.

BESCHLAGE:

Zwei Turbander aus Aluminium. Auch als Feder-

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
Ab 200 cm Hohe Ausfihrung mit Blende aus Vollplatten-

bénder zum SelbstschlieBen der Tiren ausfihrbar. material, wie die Wénde oder mit Oberlichtern.

WC-Einsteckschloss mit Falle und Riegel.
Sicherheitsdriicker in U-Form aus bruchfestem

Nylon mit Stahlkern, mit Rosetten, Riegelolive,
Frei-/ Besetzt-Anzeige und Notentriegelung
aufBen. Alternativ sind die Driicker auch in
Edelstahl oder Aluminium lieferbar.

FUSSE:

Héhenverstellbare FuBstiitzen, Durchmesser

ALLE BESCHRIEBENEN VARIANTEN SIND AUCH
IN DER ELEMENTSTARKE VON 36 MM LIEFERBAR

18 mm, mit Rosetten aus Edelstahl. Boden-
befestigung mittels gediibelter Schrauben oder
geklebt bei FuBbodenheizung bzw. Abdichtungen.
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