
Allgemeine Anforderungen: Besondere Anforderungen: Türzarge: Türblatt: Beschläge:
DIN: L = DIN links, R = DIN rechts Art: Umf = Umfassungszarge Stahlblech, Spiegel Bandgegenseite 30 mm, Art: stumpf = stumpf einschlagend Beschlaggarnitur: D/D = Drückergarnitur Edelstahl, Drücker/Drücker

Bandseite gem. Anforderung Schallschutz, Umbug mit 20 mm überf = überfälzt einschlagend B = Badgarnitur
Gewerk: FB = Fensterbauer VD = vollwandig, dicht Block = Blockzarge Dicke ist nach erforderlichem Schallschutz auszulegen D/K, K/D = Wechselgarnitur  Knauf/Drücker

TB = Trockenbau VDS= vollwandig, dicht- und selbstschließend Eck= Eckzarge Min. 40 mm SG = Stoßgriff, Edelstahl, rund; WG = Winkelgriff Edelstahl
BS = Brandschutztüren; Stahlblech und Stahlglastüren RD= dicht und selbstschließend Leib= Leibungszarge ohne Spiegel Material: SP = Spanplatte E1, min. 3 Schichten Schloß: Bad = Badschloß
BM = Baumeister RS= rauchdicht und selbstschließend VK = Vollkunststoff (Feuchtraumtür) STS = PZ, Schiebetürschloss mit Hakenfalle

siehe auch Brandschutznachweis Einbau in: MW = Mauerwerk, STB = Stahlbeton ESTBL = Edelstahlblech auf massiver stoßfester Vollkernplatte E1 PZ = Profilzylinder "Behördenqualität", Stulp aus Edelstahl
SG = Stahl-Glas-Element GK = Gipskarton, TP= Trockenputz, VS= Vorsatzschale STBL = Stahlblech Panik = Panikschloß

GK30 = Gipskartonwand mit Brandschutzanforderungen F30 SG = Stahl-Glas BZ = Blindzylinder
GK90 = Gipskartonwand mit Brandschutzanforderungen F90 Oberfläche: Lack = farbig lackiert R = Rosette

FV = Festverglasung Edel = Edelstahl glatt, pulverbeschichtet BR = Blindrosette
Material: STBL = Stahlblech, verzinkt Türband: Edel = Edelstahl/Objekbänder

Edel = Edelstahl glatt Auslegung Anzahl und Bandhöhe gem. Belastung
HPL-Verb = STB = Schiebetürbeschlag Edelstahl, Kugellager Laufschiene, Abhänger 3-dim. Verstellbar

Oberfläche Lack = farbig lackiert Antrieb, Schließer: OTS = Obentürschließer, FL =  OTS mit Freilauffunktion
Eblack = Einbrennlackiert STA = Automatik Schiebetürantrieb, bei Stromausfall Handbetrieb

DTA = Automatik Drehtürantrieb, bei Stromausfall Handbetrieb
Dichtung: GD = Gummidichtung Feststellung: Mag = elektromagnetische Feststellung am Boden bzw. Wand

3-GD = 1-2 Gummidichtungen 3-seitig EMF = Elektromechanische Feststellung
oder gemäß Schallschutzanforderung Rauchmelder: RM = Rauchmeldezentrale integriert im Türsturz

RMZ = im Zwischendeckenbereich bei Höhe > 1,00m

Sonstiges: ADL = Atomatikdruckleiste Dichtung: stirn = Dichtungshohlkammerprofil an Stirnseite Sonstiges: OTS auf Bgs = Obentürschließer auf Bandgegenseite
I, a Absenk = Tür-Absenkdichtung EÖ = elektrischer Türöffner (bei Gegensprechanlage mit Klingel (bauseits))

 II, b G = Gegensprechanlage / Klingel mit elektr. Türöffner
III, c SLM = Schlüsselleser mit Motorschloss

ÖB = Öffnungsbegrenzer
nach RAL und DIN EN Stop = Wand- bzw. Bodentürstopper, stabile Ausführung, Edelstahl

N, Klasse 1 Edelstahlabweiser bei Schiebetüren gem. Detail Sonstiges: Überstrommöglichkeit als Türunterschnitt F = Fluchtwegsterminal mit Fluchttüröffner
M, Klasse 2 W = Türwächter
S, Klasse 3 SFR = mit Schließfolgeregelung
E, Klasse 4 ADL = Automatikdruckleiste

A-BWM = Automatiktür mit Bewegungsmelder
ASL = Schlüsselleser bei Automatiktür

Beanspruchungsklasse W = Feuchtraumtürblatt WM = Türwächter mit Magnet und Sirene
EZK = Elektr. Drückergarnitur aus Schließanlage
TD BS = Türdämpfer (Dictator) auf Bandseite, TD BGS = Türdämpfer auf Bandgegenseite
RSB = Rammschutzbügel für Geh- und Stehflügel
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UG.ELT .1 Steigschacht ELT Dreh BS L 1 76 201 - T90 RS - II S - Umf 25 - STB STBL Lack 4-GD
Umfassungszarge mit 4-
stg.-uml. Dichtung als 
Revisionsabschluss

stumpf STBL Lack - - PU-Einleimer K/D 105 PZ Edel OTS - - - - - - - -

3.S04 .1 HLS Schacht Dreh BS R 1 101 2,135 - T30RS - II S - Umf 25 - STB STBL Lack 3-GD - stumpf STBL Lack - - - D/D 105 PZ Edel OTS - - - - - - - -
3.TA
3.TK .1 TRH A, K SG BS L 1 140 256 - T30RS - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 

oben 2x überf SG Lack - - - D/D 105 BZ/Panik B Edel OTS - - - - - - - D-743

3.TE .1 TRH E SG BS R 1 140 256 - T30RS - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 
oben 2x überf SG Lack - - - D/D 105 BZ/Panik B Edel OTS - - - - - - - D-741

3.TF
3.TH
3.TJ

.1 TRH F, H, J SG BS R 1 140 256 - T30RS - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 
oben 2x, R 1x überf SG Lack - - - D/D 105 BZ/Panik B Edel OTS - - - - - - - D-740

3.TG .1 TRH G SG BS L 1+Festvergl 283,5 256 - T30RS - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD - überf SG Lack - - - D/D 105 BZ/Panik B Edel OTS - - - - - - - D-742
3.TI .1 TRH I SG BS L 1+Festvergl 277,5 256 - T30RS - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD - überf SG Lack - - - D/D 105 BZ/Panik B Edel OTS - - - - - - - D-742

3.F300 .1 Flur 9 SG BS R 2 228,5 256 - RS - - - - Block  - - GK30 STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 
oben 2x, seitlich 1x überf SG Lack - - - D/D 105

BZ/Vollpanikschloss B 
(Umschaltfunktion) mit 

Panikgegenkasten
Edel OTS Mag RM/RMZ RSB einseitig SFR 835 cm 1.335 m D-752

3.F300 .3 Flur 9 SG BS R 2 306 256 - T30RS - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 
oben 2x, seitlich 1x überf SG Lack - - - D/D 105

BZ/Vollpanikschloss B 
(Umschaltfunktion) mit 

Panikgegenkasten
Edel A-BWM - - RSB 

beidseitig
SFR, Automatiktür mit 

Bewegungsmelder - - - D-753

3.F403 .1 Flur 14 SG BS R 2 306 256 - T30RS - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 
oben 2x, seitlich 1x überf SG Lack - - - D/D 105

BZ/Vollpanikschloss B 
(Umschaltfunktion) mit 

Panikgegenkasten
Edel OTS Mag RM/RMZ RSB einseitig SFR 1,17 m 1,67 m - D-755

3.F304 .1 Flur 6 SG BS R 2 237,5 256 - T30RS - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 
oben 2x, seitlich 2x überf SG Lack - - - D/D 105

BZ/Vollpanikschloss B 
(Umschaltfunktion) mit 

Panikgegenkasten
Edel OTS EMF RM/RMZ RSB 

beidseitig SFR - - - D-754
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SG BS R 2 240 256 - T30RS - - - - Block  - - GK30 STBL Lack 3-GD
Rahmenaufdopplung 

oben 2x,
seitlich 1x

überf SG Lack - - - D/D 105
BZ/Vollpanikschloss B 
(Umschaltfunktion) mit 

Panikgegenkasten
Edel OTS Mag RM/RMZ RSB einseitig SFR 85 cm 1,35 m D-744

3.F201 .1 Flur 5 SG BS R 2 245 256 - T30RS - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 
oben 2x, seitlich 1x überf SG Lack - - - D/D 105

BZ/Vollpanikschloss B 
(Umschaltfunktion) mit 

Panikgegenkasten
Edel OTS Mag RM/RMZ RSB einseitig SFR 85 cm 1,35 m D-745

3.F201 .2 Flur 5 SG BS R 2 240 256 - RS - - - - Block  - - GK30 STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 
oben 2x, seitlich 1x überf SG Lack - - - D/D 105

BZ/Vollpanikschloss B 
(Umschaltfunktion) mit 

Panikgegenkasten
Edel OTS Mag RM/RMZ RSB einseitig SFR 85 cm 1,35 m D-744

3.F100 .1 Flur 3 SG BS R 2 295 256 - RS - - - - Block  - - GK30 STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 
oben+R 2x, L 1x überf SG Lack - - - D/D 105

BZ/Vollpanikschloss B 
(Umschaltfunktion) mit 

Panikgegenkasten
Edel OTS Mag RM/RMZ RSB einseitig SFR 1.185 m 1.685 m D-749

3.F401 .1 Flur 15 SG BS R 2+Festvergl. R 345 256 - T30RS - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 
oben+L 2x, R 1x überf SG Lack - - - D/D 105

BZ/Vollpanikschloss B 
(Umschaltfunktion) mit 

Panikgegenkasten
Edel A-BWM - - RSB 

beidseitig
SFR, Automatiktür mit 

Bewegungsmelder - - - D-751

3.F202 .1 Flur 7 SG BS R 2 287 256 - T30RS - - - - Block  - - GK30 STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 
oben 2x, seitlich 1x überf SG Lack - - - D/D 105

BZ/Vollpanikschloss B 
(Umschaltfunktion) mit 

Panikgegenkasten
Edel OTS Mag RM/RMZ RSB einseitig SFR 1,085 m 1,585 m D-746

3.F400 .1 Flur 16 SG BS R 2+Festvergl. 
R+L 418 256 - T30RS - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 

oben 2x, rechts 30mm überf SG Lack - - - D/D 105
BZ/Vollpanikschloss B 
(Umschaltfunktion) mit 

Panikgegenkasten
Edel A-BWM - - RSB 

beidseitig
SFR, Automatiktür mit 

Bewegungsmelder - - - D-748

3.F402 .1
.2 Flur 13 SG BS R 2 255 256 - T30RS - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 

oben 2x, seitlich 2x überf SG Lack - - - D/D 105
BZ/Vollpanikschloss B 
(Umschaltfunktion) mit 

Panikgegenkasten
Edel A-BWM - - RSB 

beidseitig
SFR, Automatiktür mit 

Bewegungsmelder - - - D-747, D750

3.184 .1 Patientetnaufenthalt SG BS R 2+Festvergl. 
R+L 345 256 - VD - - - - Block  - - STB STBL Lack 3-GD Rahmenaufdopplung 

oben 2x überf SG Lack - - - D/D 105 BZ Edel - - - RSB 
beidseitig Türstopper - - - D-756

3.400 .4
.5 Klappen in Dachraum Dreh BS L 1 88,5 88,5 - - - lll - - Eck 24 - MW STBL Lack 4-GD

Umfassungszarge mit 4-
stg.-uml. Dichtung als 
Revisionsabschluss

stumpf STBL Lack - - U-Wert ≤ 1,60 
W/m²K D/D - - Edel OTS - - - - - - - D-604

U.128/7 .1 Büro Elektrotechnik Dreh BS L 1 101 213,5 1 VD Rw,R ≥ 37dB II S - Umf 36,5 40 MW/STB STBL Lack 3-GD - stumpf SP HPL/PU - - - EZK 105 BZ Edel - - - - - - - - -
U.128/8 .1 ZBV Dreh BS R 1 101 213,5 1 T30 - II S - Umf 36,5 40 MW/STB STBL Lack 3-GD - stumpf STBL Lack - - - EZK 105 BZ Edel - - - - - - - - -

1.BOS .1 BOS-Raum Dreh BS R 1 101 2,135 1 T90 - II S - Umf 25 - STB STBL Lack 3-GD - stumpf STBL Lack - - - EZK 105 BZ Edel OTS BGS - - - - - - - -
2.UNTV .1 Unterverteiler Aufzug Dreh BS R 1 101 2,135 1 T90 - II S - Umf 25 - STB STBL Lack 3-GD - stumpf STBL Lack - - - EZK 105 BZ Edel OTS BGS - - - - - - - -

Rauch-
melder Schutz Sonstiges Besonderheiten

Zeichnung Plan Nr.
Beschlag-
garnitur

Höhe
ü.FFB Schloß Türband Antrieb

Schließer
Fest-

stellungArt Material Oberfläche
Ausschnitt
Grösse in 

cm bxh
Dichtung Sonstiges

Maulweite
fertig
cm
(ca-

Angaben!)

Einbau in
(Sturzdetail) Material Oberfläche Dichtung SonstigesSchall-

schutz
Klima-
klasse

mechanische 
Beanpruchu
ng nach RAL 
und DIN EN

Feuchte-
beständigke
it nach DIN 
EN 16580

Art
Maulweite

roh
cm

Beschläge

Raum Nr. Tür Nr.   Raumbezeichnung Art der Tür Gewerk DIN Flügel
Anzahl Abmessungen Brand-

schutz

Feuchte-
beständigkeit nach 

DIN EN 16580
Beanspruchungsklasse S = Nassraumtürblatt, 
spritzwasserfestet Türblatt

Allgemeine Anforderungen Besondere Anforderungen Türzarge Türblatt

Rw,P 37 dB = Konstruktion mit 
geprüftem Schallschutz (Rw,R ≥ 32 
dB)

3-seitig = 1-2 Gummidichtungen 3-
seitig gem. Schallschutzanforderung

HPL-PU = HPL-Beschichtung glatt (1,2 mm) mit Hartholzrahmen (4seitig), 
Abdeckung Hartfaserplatte, an Kanten nicht sichtbar, Schutzkante aus PU 

gem. DIN 4109 ist die 
Schallschutzanforderung im 
eingebauten Zustand nachzuweisen

Klimaklasse nach 
RAL und DIN EN

mechanische 
Beanpruchung 

nach RAL und DIN 
EN
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Brandschutz: T30, T60, T90, G30, RS = Konstruktionen mit 
bauaufsichtlicher Zulassung

Schallschutz: Rw,P 42 dB = Konstruktion mit 
geprüftem Schallschutz (Rw,R ≥ 37 
dB)

HPL = HPL-Beschichtung  glatt (0,8mm) mit Hartholzrahmen (4seitig), 
Abdeckung Hartfaserpl. an Kanten nicht sichtbar, Eicheanleimer 10 mm 
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