
WERKPLANUNG

FELIX+JONAS ARCHITEKTEN GMBH
ICKSTATTSTRAßE 11A
80469 MÜNCHEN
TEL:089/23558580                                 FAX:089/235585823

DATUM:
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MAßSTAB:

INDEX:

InnKlinikum Altötting

Erweiterung und Sanierung 2.BA
Aufstockung Pflege / BT 6-12
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Stahlunterkonstruktion nach
Vorgabe Statik AN
Leichtbau Außenwand
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Gewerk Leichtbauaußenwand
Befestigung des Sicherungseils
gem. Detail D-200

Rahmenaufdopplung umlaufend
gleiche Ausbildung wie
Fassadenelemente
Tiefe gem. Werkplanung

+10.67

+11.455

+11.475

+12.26

+12.28

+14.16

+14.18

+14.965

+14.985

+15.77
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+16.05

Stahlunterkonstruktion nach
Vorgabe Statik AN Leichtbau Außenwand

Stahlkonsole, L-Profil nach Vorgabe 
Statik AN Leichtbau Außenwand

Dachaufbau
gem. Detail D-200

Aufbau Attika
gem. Detail D-200

Gewerk hinterlüftete Fassade
gem. Detail D-200

Gewerk Fassadenbau
gem. Detail D-200
Verglasung gem. Detail D-200

alle Verglasungen im Innenhof 
Sonnenschutzverglasung g ≤ 0,30 
3-fach Verglasung, Ucw <1,10 W/m²K
Scheibenaufbau außen/innen  VSG (ESG-H) ESG-H
Maximalwert nach EnEV: 1,30 W/m²K

Stahlkonsole, L-Profil bauseits nach
Vorgabe Statik AN Leichtbau Außenwand

Mineralwolle WLG 035, d=18cm
Schmelzupunkt ≥ 1000º C

Gewerk hinterlüftete Fassade
 - durchlaufende horizontale Brandsperre 
 - gem. Detail D-206+D-207

55 4

Verkleidung Stahlträger
gem. Det D-400

Außenwand Leichtbauwand System 2
Aufbau gem. Detail D-201
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Bodenaufbau
PVC-Belag
Zementestrich
Trennlage
Trittschalldämmung
zementgebundene Ausgleichsschüttung

3.OG
Flur (Innenhof)

gleitender Deckenanschluss  
BS-Anforderung gem. Werkplan
(Deckenvervormung max 15mm)
bei F30 Tragwand:
  - GKF Plattenstreifen mind 40mm
  - für den Untegrund geeignetes, nichtbrennbares
    Befestigungsmittel, Abstand n.A.Statik Hersteller

gleitender Deckenanschluss  F30
(Deckenvervormung max 15mm)
  - GKF Plattenstreifen mind.40mm
  - für den Untegrund geeignetes, nichtbrennbares
    Befestigungsmittel, Abstand n.A.Statik Hersteller
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OK min Dämmung (100mm)

Gefälle ≥ 2 % 

Gefälle ≥ 5°
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Rahmenaufdopplung umlaufend
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Schachtwand F30, Tiefe gem. Werkplan

5 55 5 2.35 5 55 5 2.35 5 5 1.05 5 5 1.75 5 2.35 5 55 8

7,5
/5

5 3

5 7

17
39 7 5

7,5
/5

3 5

RRO
220x11

60 2.40 60 2.40 1.20 1.80 2.40 60

VK
 S

tah
lba

uVK Stahlbau

Rahmenaufdopplung umlaufend

17
75

75
25

45
5

19

18
5

17
5

4
55

75
11

5

17
75

75
25

17
40

5 55 5 2.35 5 55 5 2.35 5 5 1.05 5 5 1.75 5 2.35 5 55 8

UK GK-ST = +
13,

96

UK GK-ST = +13,96

UK GK-ST = +13,96

UK
 G

K-
ST

 = 
+1

3,9
6

Stb-Stütze 
25/25

Stb-Decke Bestand

Stb-Decke Bestand

Stb-S
tütz

e 

25/
25

Stb-Stütze 
25/25

Stb-F
und

am
ent

 

120
x14

0x2
5cm

 (bx
txh

)

OK = +
11.

35m

Stb-S
tütz

e 

25/
25

UK
 G

K-
ST

 = 
+1

3,9
6

GK
-S

tur
z F

0

Stb-Stütze 
47/25

Stb-Stütze 
47/25

UK
 G

K-
ST

 = 
+1

3,9
6

GK
-S

tur
z F

30

UK GK-ST = +13,96

GK-Sturz F0

UK GK-ST = +
13,

96

UK GK-ST = +
13,

96

UK
 G

K-
ST

 = 
+1

3,9
6

GK
-S

tur
z F

0

Stb-Stütze 
25/25

UK GK-ST = +13,96
GK-Sturz F0

9 S
TG 18

,75
/28

24 
STG 19

/25

8 S
TG 18

,75
/28

10
5

145

a

a

6.0
16

6.017

6.0
18

6.0
20

6.021

6.0
23

6.024

6.0
32

.1

6.015

6.032

6.019
6.028

6.0
27

6.0
25

6.029

6.022

6.026

6.0
14

6.013

6.0
13

.1

6.030

6.0
29

.1

6.0
30.

1

6.031

6.012

6.0
33

6.0
34

1:10

A-P5-BT6-12-D-205

Leichtbauaußenwand System 2
Innenhöfe

Horizontalschnitt 

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen

Vertikalschnitt A-A
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Index Gez. Datum Änderungsbeschreibung
Freigabe 00 sk 15.04.20
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