T
—

Handzeichen:

Frau Gehle
Tel. 60202 %

l/]\ ;

! /

Name und Anschrift des Bieters 4

(Firmenname It. Han eIsreEi:.;sle
- ]

r o
[CH GMBH  /
Landsberger Str. 155 » 80887 Miinchen /

Telefon 089-542137-0 «Fax-10 ,!
H

Landeshauptstadt Mlinchen
Baureferat, Submissionsbiiro
Fried_enstrafse 40

81671 Minchen
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{Angebotsschreiben)

Vergabenummer

H300. 3FsY QQ

Vergabeart

Offentliche Ausschreibung :
| 1 Beschrénkte Alsschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
| ] Beschrénkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb

] Freihdndige Vergabe :
Erdffnungs-/Einreichungstermin
BRASEE A, 01 10 0

Bindefrist endet am

Bh03 01
Angebotsschreiben ' |
vom Bieter auszufilllen;
Tel.. 0FY] SY 94 3} -0 |Registergericht; [ 7 vlSgancht [Tgnof ey
Fax: u w ~ /0 |BImA-Nummer:' | 7y ? [ACo [ Jo 241
USt-ID-Nr: | DE PAA43 16 Gof '
HRN | R R (Y 3Y
BaumaRnahme GS Werk / Neubau einer Grundschule im Werksviertel
Leistung - Schlieffanlage
1 Anlagen?, die Vertragsbestandteil werden
Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie
- den geforderten Angaben und Erklarungen -
217 Covid-19 — bedingte -Mehrkosten
O Vertragsforfnular fur Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angében und
' Erkl&rungen _ '
' O 224 ‘ Lohngleitklausel - Berechnung des Anderungssatzes
O 233 Nachunternehmerleistungen .
[ 234 _ Bieter-/Arbeitsgemeinschaft ‘ .
O 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitdten anderer Unternehmen
O Nebenangebot(e) .
O 248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten
O 2451 Erklarung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen
0 2491 Erklarung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit
o .
1

¥ nur auszufiillen, wenn der Bieter von der Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben eine Auftragsnummer aus durchgefUhrten

Auftrdgen erhalten hat
?  vom Bieter anzukreuzen und beizufiigen
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(Angebotsschreiben)

2 Anlagen? die der Angebotserlduterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

o
O
o
O
a
|

124 Eigenerkldrung zur Eignung
Einheitliche Europaische Eigenerklérung

221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung

O [ch bin/Wir sind flr die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifikationsverzeichnis

eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: . PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: ‘ PQ_Nummer:
" Name: PQ_Nummer:
Name: ’ PQ_Nummer:

I Ich bin/wir sind kleines cjder mittleres Unternehmen — KMU (<250 Beschaéftigte und = 50 Mio Euro
Jahresumsatz bzw. < 43 Mio Jahresbilanzsumme)?®.

4 \lchfW r erkldre(n), dass

® ich/wir alle Leistungen im eigenen Betneb ausflihren werde(n)

?/Ichlww die Leistungen, die nicht im.,Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen” bzw. ,Verzeichnis der

Leistungen anderer Unternehmer” aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

5 lch/Wir erklare(n), dass

ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als
alleinverbindlich anerkenne(n).
mir/uns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unsares Angebotes sind.
ein von mirfuns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator geman
Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter (iber die nach den ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen;
geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 Baustelle) (RAB 30)" geforderte Qualifikation verfligen, um die
nach Baustellenverordnung tUbertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfiillen, Entsprechende Referenzen
werden nach Auftragserteilung vorgelegt.
das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig” enthalten und von mirfuns
keine

Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.
falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulatlon der
Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlieRen, umfasst ;
ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht wegen eines Gesetzesverstol&es im Sinne des
- § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz

- § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder

- § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz :
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagesséatzen oder
mit einer GeldbuRe von wenigstens 2.500,-- € belegt worden bin/sind.
ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Héhe von 15 v. H. der Bruttoabrechnungssumme dieses
Vertrages entrichten werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen
habe(n), die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrénkung darstelit, es sei denn, ich/wir weise(n) einen
geringeren Schaden nach.
ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgelegte
Freistellungsbescheinigung (§ 48 b EStG) dem Auftraggeber unverziglich in Textform mitteilen.

*  Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der
Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die ais KMU einzustufen ist/sind. '
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(Angebotsschreiben)

- ich/wir bei der Ausfithrung des &ffentlichen Auftrags alle fur mich/uns geltenden rechtlichen Verpflichtungen
einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen
Mindestbedingungen einschiieBlich des Mindestentgelts gewdahre/gewéhren, die nach dem
Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des
Arbeitnehmerentsendegesetztes (AEntG) fir allgemein verbindiich erklarten Tarivertrag oder einer nach § 7, §
7a oder § 11 AEntG oder einer.nach § 3a AUG erlassenen Rechtsverordnung fiir die betreffende Leistung
verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und
Ménnern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5
vom 19.11.2019) : g

6 Ich/Wir biete/n die Ausfiihrung der oben genannten Leistungen zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an:
6.1 Hauptangebot Endbetrag Preisnachlass ohne
keine Vergabe nach Losen einschl. Umsatzsteuer- |Bedingung auf die Abrech-
(ohne Nachlass) . nungssumme fiir Haupt- un
alle Nebenangebote*

~

A
l Summe Angebot f /ff j;é“ {\(‘ C € i ' (/ ) //I/% ]/
6.2. |Die Gesamtsumme der jahrlichen Vergiitungen gem. Instandhaltungs-_ . : ;
| | | ) / %/ :

vertrag® einschl. Umsatzsteuer betragt

|6,3 |Nebenangebotezum Hauptangebot Anzahl: Jéﬁ- | ‘ /- ) / %—I
.

Um einen reibungslosen Ablauf des Eréffnungstermins zu erméglichen, wurden im Angebo;ﬁschr iben
Eintragungsfelder fiir die im Eréffnungstermin zu dokumentierenden Endbetrége und andere den/Preis
betreffende Angaben sowie flr weitere Angaben zum Angebot zusammengefasst.

7 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistungen(VOB/B), Ausgabe 2016
- Unterlagen gem. Auﬁordgrung zur Angebotsabgabe (211), Anlagen — Teil B

8 An mein/unser Angebot halte ich mich / halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden,
2

' D 7 "_//“ 7/
[[on sty DA U /. //) /%. c%/

Wird das Angebotsschreiben an dieser Stelle nicht unterschrieben, wird das Angebot ausgeschlossen. -

Ort, Datum, Stempel, Unterschrift
p c 7

MAX DIETRICH GMBH

Landsberger Str. 155 « 80687 Minchen
Telefon 085-542137-0 « Fax-10

*  Preisnachlass gilt auch fir angeordnete Leistungen, die auf der Grundlage der Preisermittiung fiir die vertragiiche Leistung zu
bilden sind. Preisnachlass gilt nicht fiir Instandhaltungsangebot,

®  Bei mehreren Instandhaltungsvertrigen ist die Summe jahrlichen Verglitungen einzutragen.

®  Nur ausfiillen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt.

VHB Minchen Stand 11/2020
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(Eigenerkldrungen zur Eignung)

MAX DIETRICH GMBH

Landsherger Sir 155 = 80887 It chan - '
TG;EI‘DFI 089-54 21 37-0 Fax - 10 . l Vergabenummer H& 3?_5(_* QO
- o
Datum ' ,
BaumaBnahme GS Werk / Neubau einer Grundschule im Werksviertel
Leistung SchlieRanlage

Eigenerkldrung zur Eignung fiir nicht priqualifizierte Unternehmen .
(Vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehérigen Nachunterrehmen auszufiillen, soweit diese nicht
praqualifiziert sind) '

[Sg Bewerber®) : MAX DIETRICH GM
O Bieter*) Landsbergar Sir.
0 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) Telefon

4+ O Nachunternehmer®)

O anderes Unternehmen®) ‘ . BE X/[ A3 }C jt"g’ '

*) Zutreffendes ankreuzen : | (Name, Anschrift und Ust.—ID-Nr. des Unternehmens)
Jahr ' Euro
Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abge- n e G
schlossenen Geschéftsjahren, soweit er Bauleistungen \5{,@4 } \5 ” i B
und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei 3 4 S‘ P
gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgefiihrten WA CY . ), ? L 416
Leistungen 3 p - Q.
f;)\ﬂ/“ : (/ ) ’1 J\Ir ¢

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

lch/Wir erklére(n), dass ich/wir in den lefzten finf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenem Zeitraum', vergleichbare Leistungen ausgefiihrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmeantfag flige(n) ich/wir. meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise
mit mindestens folgenden Angaben vorlegen: ‘ ‘
Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung: Auftragssumme; Ausfithrungszeitraum,; stichwortartige Benennung des
mit eigenem Personal ausgefiihrten maBgeblichen Leistungsumfanges einschlieRlich Angabe der ausgefilhrten Mengen;
Zahl der hierfur durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen
und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der BaumafRinahme einschlieRlich
eventueller Besonderheiten der Ausfiihrung; Angabe zur Art der BaumaRnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe
zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit

" | eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers tber die vertragsgemé&fRe Ausfilhrung der
Leistung. )

Angaben in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung.

http:/f stmb.ba e/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe bauauftraege_fo att_444_referenz.docx

' Derlangere Zeitraum ist maRgebend.
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(Eigenerklarungen zur Eignung)

Angaben zu Arbeitskréften

Ich/Wir erklare(n) dass mirfuns die fiir die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen Arbentskraﬁe zur Verfligung
stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir die Zahl der in den
letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskrafte, gegliedert nach
Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben.

Registereintragungen
Ich bin/Wir sind
M im Handelsregister eingetragen.

[0  beider Industrie- und Handelskammer eingetragen.
[l fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen,
0  zukeiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet,

Falls mein/unser TexlnahmeantraglAngebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestétigung
meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und E|ntragung in der Handwerksrolle (Handwerkskaﬂe) bzw. bei der
Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

qj Ich/Wir erkl&re(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beanfragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mange]s Masse abgelehnt wurde und
sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. .

[0 Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehiung begangen wurde, die die Zuverlass:gke.ft als Bewerber oder
Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass
IXI fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.?

O  ich/wir in‘den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag
im Gewerbezentralregister gefilhrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer
Geldstrafe von mehr als 90 Tagesséatzen oder einer GeldbuRRe von mehr als 2.500 Euro belegt worden
bin/sind.

0  fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund geméaR § 6e EU Absatz 8 VOB/A vorliegt.?

O  zwar fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund geméaR § 6e EU VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch fiir
mein/unser Unternehmen MalRnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die fiir mein/unser’
Unternehmen die Zuverldssigkeit wieder hergestellt wurde.?

Ab einer Auﬁragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fur den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag
erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewQ beim Bundesamt fiir Justiz
anfordern.

2 Verweis auf § 6e EU VOB/A gilt auch fur Vergabeverfahren im Unterschwellenbereich
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(Eigenerkldrungen zur Eignung)

Angaben zur Zahlung von Steuem, Abgaben und Beitrdgen zur gesetzlichen Sozialversicherung

Beitrdge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragzahlung unterfallen, ordnungsgeman erfiillt
habe/haben. ‘

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse*, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.

Ich erkldre/Wir erkléren, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft,

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werdé ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich zustéindigen Versicherungstragers mit

Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabegestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
missen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollsténdig
innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

Mauohey L4 U

Ort, Datum, Unterschrift® ~

Landsberger Str. 155 « 80687 Minchan
Telefon 089-542137-0 « Fax -10

% soweit meinfunser Betrieb beitragspflichfig ist
§  soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
¥ Nur erforderlich, wenn diese Eigenerkldrung nicht Bestanditeil eines unterschriebenen Angebots ist.

Bei elektronischer Einreichung ohne Unterschrift giiltig.

VHB Mtinchen Stand 11/2020
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(Covid-19-bedingte-Mehrkosten)

Bieter Vergabenummerr '

- H30a 3ZFSHR0

Bauma Rnahme

Leistung

Ergénzung der Besonderen Vertragsbedingungen
Erstattung von Mehrkosten fiir Hygiene- und GesundheitsschutzmaBfnahmen im riumlichen Kontext zur
Baustelle, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden

deten, die aufgrund der COVID-19-Pandemie fiir die nachfolgenden MaRnahmen auf der Baustelle zusétzlich anfallen,
werden nicht ber die Preise, sondern auf Nachweis erstattet: '

Unmittelbare persénliche HygienemaBnahmen:

»  Erweitern von sanitdren Anlagen (z.B. zusétzliche Sanitarcontainer auf der Baustelle), einschlieRlich erhéhter
Verbrauchskosten fiir Strom und Wasser, soweit der Verbrauch von Strom und Wasser nicht ohnehin vom
Auftraggeber getragen wird

= Lokale Desinfektionsvorrichtungen

*  Hygienebedingte persénliche Schutzbekleidung (Masken, Handschuhe, u.d.)

+  Hygienemittel o :

Hygiene unterstiitzende MaRnahmen:

*  Hinweise und Warntafeln

= Anpassen der Sozialbereiche (z.B. zusatzliche Wohncontainer auf der Baustelle)

*  Mehraufwand (Anmieten) von Fahrzeugen fiir den taglichen Personentransport zur Baustelle sowie die
Mehrkosten fiir die Fahrten : :

Zum Nachweis der entstandenen zusétzlichen Kosten sind vorzugsweise die Rechnungen fiir die vorgenommenen
MaBnahmen, die ggf. auch bei Nachunternehmen erforderfich waren, vorzulegen. Zur Erlauterung der Kausalitat
zwischen Mehrkosten und COVID-19-Pandemie und des Bezugs der entstandenen Mehrkosten zur konkreten Baustelle
gentigt im Zweifel eine Eigenerklarung des Auftragnehmers. .

Es werden nur solche Kosten erstattet, die sich im marktlblichen Rahmen halten. Hinsichtlich der Erforderlichkeit der
HygienemaRnahmen wird im Zweifelsfall auf die Informationen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)
und/eder RKI zurlickgegriffen.

Erkldarung des Bieters

Kosten fiir die 0.g. COVID-19-Pandemie bedingten MaRnahmen siﬁd NICHT Bestandteil meiner oder der von den
Nachunternehmen kalkulierten Einheits- oder Pauschalpreise. :

VHB Miinchen Stand 11/2020
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Landeshauptstadt Miinchen — | Seite : 2

LEISTUNGSRESCHREIBUNG Datum:  11.12.2020
LV-Key : 93664

'GS-Werk - Nzubzu-Grundscihule im Werksviertel 31
: INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Vertragsbedingungen 6
10.1 Ahtomatischg Sortierung 6
. 10.2 Baustellenbesprechungen 8
10.3 Baustellenver-/entsorgung 6
10.3.1 Bauwasser (Regelung Ausbau) 8
10.3.2 Sanitare Anlagen (Régelung Ausbau) 6
10.3.3 Baustrom (Regelung Ausbau) B
10.3.4 Beleuchtung (Regelung Auébau) 8.
~ 10.4 Bautagesberichte g
10.5 Baufristen/Termine 7
16.6 Ausflihrung, Personal 7
10.6.1 Weisungsbefugtes Aufsidhtspersonal 3'
10.6.2 Sprache ' 8
- 10.6.3 Nichtraucherschutz 8
10.6.4 Alkoholverbot 8
10.7 SiGeKo/SiGePlan 8
10.8 Abrechnung 8
10.9 Projektkommunikationssy’stém (PKS) 9
10.10 Anordnung von Stundenlohnarbeiten ' 10
10.11 7Bau[eistungsvarsicherung (Bauwesenversicherung) ' 10 -
10.12 Haftpflichtversicherung des AN ‘ ' 10
10.13 Werbung . i 10
10.14 Urkalkulation 7 . | 10
10.15 Normenabweichung | _ | 11
- 10.16 Compliance Lo 11
10.17 Mittelstandsférderung : o - 11
10.18 Geforderte Produktangaben im LV ‘ 11
10.19 Ubergabe von Ausfilhrungsunterlagen des AG - 11
10.20 Herstellen von-Zeichnungen und Unterlagen - 11
10.21 Ubernahme betriebstechnischer Anlagen ° 7 ' . 12
* ENDE DER ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN * - 12
Baubeschreibung ' , ' 12
1. Aligemeine Beschreibung tber Art und Umfang der Bauleistung _ _ S )

Druckdatum: 11.12.2020



Landeshauptstadt Miinchen Seite : 3

LEISTUNGSBESCHREIBUNG ¢ DPatym:'r 11.12.2020
: : : LV -Key : 93664
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel : 31
INHALTSVERZEICHNIS
2. Lage der Baustelle : 13
3 Einsghrénkungen der Baustelle 13
4. Zugénge, Zufahrten . 14
4.1 Baustellenzufahrt . 14
4.2 Anrainer _ 14
4;3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen A ' 14
4.4 Baustellenzugange und Arbeitszeit | 14
4.5 Besichtigung von Baustellen : 15
5. Anschlussméglichkeiten an Ver-und  Entsorgungsleitungen ‘ 15
5.1 Entwésserung, sanitére Einrichtu'ngeﬁ 15
6. Lager- und Arbeitsplatze _ . 15
7. Versorgungseinrichtungen 15
7.1 Versorgungsanschliisse _ T
8. Offentlicher Verkehr auf der Baustelle 16
9. Ausflihrung der Bauleistung, Bauablauf | 16
9.1 Reihenfolge und Abwidklung, Terminplan . 16
9.2 Ausflihrung in Teilabschnitten. ' 16
10. Bauseitige Leistungen 16
10.1 Gerliste | | 16
10.2 Bautoilette , 16
10.3 Bauwasser ' 16
10.4 Baukran‘, Hebezeuge und Transportmittel _ 16
10.5 Ht‘jhen, Achsen, Vermessung - 16
11. Aufenthalts- und Lagerréu-me 1é
"2, Wintérbauschutzmal&nahmen 17
13. Schutt-/Abfallbeseitigung : | 7 ' . 17
14. Priifungen | | | 17
14.1 Guteliberwachung o , 17
14.2 Stoffpriifung : ; 18
15. Ausfuhrungsunterlagen und Dokumentation : 18
15.1 Ausfihrungsunterlage des AG 18
15.2 Ausfuhrungsunterlagen des AN - 18

15.3 Muster _ 18

Druckdatum: 11.12.2020



Landeshauptstadt Minchen Seite : 4

LEISTUNGSBESCHREIBUNG Datum: = 11.12.2020
L LV-Key : 93664
GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel ' ‘ 31
INHALTSVERZEICHNIS
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Allgemeine Vertragsbedingungen
10.1 Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch sortiert.
Der Bieter hat die Vollstindigkeit der Unterlagen
anhand der Seitenzahlen  zu priifen und fehlende Blitter
beim Ausschreibenden anzufordern. Doppelseiten sind
.auszusortieren und zu vernichten.

10.2 Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen,
die der Auftraggeber regelmdBig durchfihrt, einen
geeigneten bevollmidchtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden wochentlich statt.

10.3 Baustellenver-/entsorgung
10.3.1 Bauwasser (Regelung Ausbau)

Bauwasser ibernimmt der AG, die Entnahmestellen sind
dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

10.3.2 Sanit&re Anlagen (Regelung Ausbau)

Die erforderlichen Toiletten werden unentgeltlich
bauseits vorgehalten. Ein Kalkulationszuschlag im
vorliegenden Angebot entfillt deshalb.

10.3.3 Baustrom,(Regelﬁng Ausbau)

Fir die Versorgung der Baustelle werden durch den AG im
AuBenbereich Baustromverteiler in der Nihe der neu zu
errichtenden Gebiude aufgestellt. Die Lage ist dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Im Zuge des
Baufortschrittes werden in den Geschossen zusitzliche
Verteiler installiert. :

Uber die bauseits vorgesehenen Baustromverteiler konnen
nur Gerdte und Anlagen bis zu einem Nennstrom von 32 A
versorgt werden. ' :

Die Heranfilthrung an die Verbrauchsstellen ist Sache des
AN und mit den EP abgegolten.

10.3.4 Beleuchtung (Regelung Ausbau)

Der AN stellt eine Grundbeleuchtung des Baufeldes und der
ZufahrtsstraBen. In den Etagen werden die Hauptflure und
Treppenrdume mit einer bauseitigen Beleuchtung versorgt.

Alle sonstigen Arbeitsbereiche sind eigenstidndig durch
geeignete Mittel zu beleuchten.
Die ist Sache des AN und in die EP einzukalkulieren.

6
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Umfang der Ausleuchtung ist dem SiGe-Plan zu entnehmen,
bzw. ist mit dem SiGeKo abzustimmen.

10.4 Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichté iber die Erbringung seiner
vertraglichen Leistungen zu fiihren.

Im Bautagesbericht miissen alle Angaben enthalten sein, die
[fir die Ausfihrung und Abrechnung der Leistungen des AN.
von Bedeutung sind. '

Der aktuelle Bautagesbericht ist der Objektiiberwachung
arbeitstaglich auszuhidndigen.

10.5 Baufristen/Termine

a)

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan iiber seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen

"die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und
iberwacht werden kann. Die Festledungen des Auftraggebers,
z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung

mit den Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen.

Der Plan ist dem Auftraggeber zwei Kalenderwochen nach
Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich,
(d.h. innerhalb von 3 Arbeitstagen) jeweils in digitaler
Form (PDF,) zu iibergeben.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan
unverzﬁglich durch den Auftragnehmer zu iiberarbeiten.

b) :

Wird die Ab&nderung des Ausfithrungsbeginns bzw. des
Fertigstellungstermins erforderlich, so wird der neue
Termin zwischen den Parteien festgelegt. Der neus
Fertigstellungstermin ist dann wiederrum verbindliche
Vertragsfrist im Sinne §5 Abs. 1, Satz 1, VOB/B.

c)

Die im beiliegenden Terminplan angegebenen Bauzeiten und
Termine sind Richtwerte und bilden die Kalkulations-
grundlage fiir dieses LV.

d)
Die Abstimmung der Einzeltermine erfolgt jeweils in den
regelmadBigen Baubesprechungen. Nach einer Unterbrechung -
der Werk- bzw. Montageleistung verpflichtet sich der AN
spdtestens 3 Tage nach Aufforderung durch die Objekt-
tberwachung mit der Erbringung der ausgeschriebenen

- Leistung fortzufahren.

10.6 Ausfithrung, Personal
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10.6.1 Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal

Weisungsbefugtes Aufsichtspersonal des AN ist der
Objektiiberwachung vor Beginn der Ausfithrung zu
benennen. Es darf in besonderen F&dllen und nur in
Abstimmung mit der Objektiiberwachung ausgetauscht
werden. )

10.6.2 Sprache .

Alle AuBerungen des AN miissen in deutscher Sprache
abgefasst sein. Grundsatzlich muss mit jedem Mitarbeiter
eine einfache Verstandigung .in deutscher Sprache

moglich sein. :

Weisungsbefugtes Personal:

Der AN verpflichtet sich dafiir zu sorgen, dass sténdig
weisungsbefugtes, fachlich kompetentes Personal anwesend
ist, mit dem eine flieBende Verstandigung in deutscher
Sprache méglich ist.

10.6.3 Nichtraucherschutz

Innerhalb der Gebdude, auf dem Grundstiick und den
unmittelbar angrenzenden dffentlichen Verkehrsflichen,
die zur Baustelleneinrichtung gehdren, darf mit Beginn
des Innenausbaus nicht geraucht werden.

10.6.4 Alkoholverbot

Innerhalb der Geb&ude, auf dem Grundstiick und den
unmittelbar angrenzenden $ffentlichen Verkehrsflidchen,
die zur Baustelleneinrichtung gehéren gilt ein striktes
Alkoholverbot. Dies gilt auch in den Aufenthalts-/
Pausenriumen sowohl wihrend der Arbeitszeit, als auch
in Pausen und nach der Arbeit.

Gegen offensichtlich alkoholisiertes Personal wird von
der Objektiiberwachung ohne vorherige Verwarnung ein
Baustellenverweis ausgesprochen.

10.7 SiGeKo/SiGePlan

Der Bauherr beauftragt fiir die Baustelle einen SiGeKo.
Dieser legt die erforderlichen Massnahmen der Arbeits-
sicherheit und des Gesundheitsschutzes fest, koordiniert
sie und iiberpriuft stichprobenartig die Einhaltung.

Die Baustellenordnung und der SiGePlan sind vom AN bei
seiner Ausfiihrung zu beachten. Den Anweisungen des
SiGeKo ist Folge zu leisten.

10.8 Abrechnung

Die MaRnahmen- sowile die Vergabenummer miissen bei jeder
~ Abrechnung auf allen Abrechnungsunterlagen angegeben’

8
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werden. Der AN hat seine Leistungen in jeder Abrechnung
grundsdtzlich kumuliert aufzustellen.

Aufmafle sind grundsitzlich so aufzustellen, dass die
zusdtzlichen Massen " seit der letzten Abrechnung "
aufgefihrt werden. Aufmaﬁe sind getrennt nach Bauteilen
aufzustellen.

10.9 Projektkommunikationssystem (PKS)

Der AG hat fiir das Projekt ein Projekt-Kommunikationssystem
(PKS) =zum Austausch von Plinen und Dokumenten eingerichtet.

Die Planverteilung erfolgt digital durch den Objektplaner iiber
diese vom AG gestellte PKS.

Bel der Erstellung von Pldnen und, anderen projektrelevanten
Unterlagen in das PKS wird eine Email mit dem. entsprechenden
Link auf das PKS versendet. Alle Planzeichnungen und Unterlagen
sind dann vom AN selbstandig vom Server herunterzuladen.
Zusatzlich verpfllchtet sich der AN arbeitstdglich den
Projektraum auf neu. elngestellte Dokumente und Pldne zu priifen
(Holschuld).

Dem AN werden nach Auftragserteilung Planzeichnungen daten-
technisch iiber das PKS zur Verfligung gestellt. Fur alle weiteren
Planbezeichnungen (auch neue Indizes etc.) ist das internet-
basierte PKS zu nutzen.

Paus- und Kopierkosten - bzw. Planvervielfdltigungskosten
jedweder Art - werden bis einschlieBlich 6. Planindex nicht
verglitet. Fir die Angebotskalkulation ist seitens des AN davon
auszugehen, dass die Kosten bis zu sechs Planindizes ochne
weltere Vergiitung durch den AN zu tragen sind. Wird die
angegebene Zahl der Indizes von 6 {iberschritten, tbernimmt. der
AG die Paus- und Kopierkosten fir alle nachfolgenden Indizes
fir bis zu zwei Abzilige pro Planzeichnung.

Falls eigene Planzeichnungen erstellt werden, so sind diese

durch den AN in das PKS hochzuladen und abzulegen (Bringschuld). _
Fir jede einzustellende CAD-Datei ist eine vorgegebene Planmaske (Plancedierung,
Titel, Indexdatum usw.) auszufiillen {(Bringschuld) .

Die Beteiligten sind von der Planeinstellung per Email zu

benachrichtigen (Auswahlméglichkeit im PKS hinterlegt). Die

auszutauschenden CAD-Dateiformate (pdf, dwg usw.), der zZu

verwendende Plankopf.sowie die Plancodierung und Vergabe von

Planstatik werden vom AG vorgegeben.

Als Versandtermin gilt der Einstelltermin in das PKS. Der AG
behilt sich vor, nur Dokumente die Uber das PKS-System laufen,
als giiltig anzuerkennen.

Die Nutzung des PKS ist verbindlich und erfolgt kostenlos.
Die Zusendung der Zugangsdaten erfolgt im Fall einer Auftrags-—~
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erteilung umgehend.

Die Anmeldung zum PKS erfolgt per Internet-Browser mit einem
Benutzernamen und einem Passwort. Dem AG ist dazu mindestens
eine berechtigte Person mit Vor- und Nachnamen, sowie die
Email-Adresse zu benennen (i.d.R Kontaktdaten des Projekt-
leiters).

Der AN hat sich in die Nutzung‘und Handhabung des PKS
einzuarbeiten. Anleitungen zum Einstellen und Verteilen von
Unterlagen stehen im Werkzeugkasten "Hilfe" zur Verfigung.
Eine Benutzereinweisung erfolgt im Fall einer Auftrags-
erteilung umgehend. Der Zeitaufwand fiir Schulung/Einweisung
kann vom AN nicht in Rechnung gestellt werden.

Hinwelis:

Im techn. Aufkl&érungsgesprich wird ein Formblatt PKS an den
jeweiligen Bieter verteilt, in welchem die relevanten
Informationen wie Ansprechpartner, Kontaktdaten etc. vom
Bieter angegeben werden miissen.

Der Bauherr hat fir das Projekt den Projektraum

PDM35 der X-Interchange GmbH

gewahlt. Bel allen Fragen zum Projektraum kann sich der AN
an den Support wenden. Kontaktdaten:

X-Interchange GmbH

RidlerstraBe 31

80339 Miinchen

T +49 89 5445985-50

F +49 B89 5445985-55

10.10 Anordnung von Stundenlohnarbeiten

- entfallt -

10.11 Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung)
Der Auftraggeber schlieBt fiir die BaumaBnahme keine
Bauleistungsversicherung ab, die den AN hinsichtlich
der ,von diesem zu erbringenden Leistung einschlieBt.

10.12 Haftpflichtversicherung des AN

' Der AN hat das Bestehen einer Haftpflichtversicherung fir
das hier beauftragte Gewerk nachzuweisen.

Der Nachweis ist nach Aufforderung durch den AG vorzulegen.
10.13 Werbung
- entfallt -

10.14 Urkalkulation
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- entfallt -
10.15 Normenabweichung
- entfallt -
10.16 Compliance
- entfallt -
10.17 Mittelstandsférderung
- entfallt -
10.18 Geforderte Pioduktangaben im LV.
Geforderte Produktangaben sind in den entsprechenden
Positionen unter Angabe von Hersteller, Typ bzw. Art.-Nr.
zwingend einzutragen. .
Die aufgefihrten Konstruktionsteile und:Materialien
stellen den Amtsvorschlag dar. Firmenvorschlige milssen
den gestellten Anforderungen in allen Belangen entsprechen.
Zusdtzlich wird gefordert:
Die in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Konstruktions-—
teile und Werkstoffe sind vom AN hinsichtlich der geforderten
Glite und Qualitdt auf ihre Richtigkeit zu tberpriifen.
Auf Verlangen des AG ist vom AN der Nachweis vorzulegen,
.dass die Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten
Anforderungen entsprechen.
10.19 Ubergabe von Ausfiihrungsunterlagen des AG
siehe Ziff. 10.9 Projektkommunikationssystem (PKS)
10.20 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen
Vorgaben des Auftraggebers
Der Auftraggeber stellt als Grundlage fur die vom
Auftragnehmer zu erstellenden Bestandsunterlagen
Grundriss- und Schnittpldne als PDF zur Verfiigung.
Leistungen des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Ausfiihrung
folgende Unterlagen zu erstellen und zur Genehmigung
vorzulegen:
- Montageplédne
- Nachweis der Standfestigkeit (Tragwerksplanung)
Formerfordernisse
Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen
Druckdatum; 11.12.2020
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normgerecht herzustellen. Die Zeichnungen sind in einem
DIN-A-Format zu fertigen. Das grdRte zulassige Format
ist DIN A 0. Der Planstempel des Auftraggebers ist nach
"dessen Anweisung anzuwenden. '

Die Ubergabe der Zeichnungen und Unterlagen des AN
erfolgt gem. Festlegungen unter 10.9 Projektkommunika-

tionssystem (PKS)
10.21 Ubernahme betriebstechnischer Anlagen

Sofern die Priifung auf VertragsmaBigkeit (Funktionspriifung)
aus Griinden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat,
nicht unmittelbar nach Fertigstellung der Leistung
vorgenommen werden kann, findet zun&dchst keine Abnahme,
sondern nur eine Ubernahme statt. '

Mit der Ubernahme

- endet die Schutzpflicht des Auftragnehmers nach
Paragraph 4 Nr. 5 VOB/B

- geht die Gefahr nach Paragraph 12 Nr. 6 VOB/B auf den
Auftraggeber iber

- sind die bis dahin erbrachten Leistungen abzurechnen,
wenn der Auftragnehmer eine Sicherheit in H6he wvon 3%
v.H. der Auftragssumme einschlieBlich der Nachtr&ge
stellt. Eine fir die vertragsgemdfe Erfiillung gestellte
Sicherheit wird angerechnet.

Eine wegen Verzugs verwirkte Vertragsstrafe wird bis zum
Tage der Ubernahme berechnet. Die Leistung wird nach
Paragraph 12 VOB/B abgenommen, scbald die Vértragsméﬂigkeit
durch eine Funktionspriifung nachgewiesen ist. Die Verjdhr-
ungsfrist fiir die Gewdhrleistung beginnt mit der Abnahme.

* ENDE DER ALLGEMEINEN VERTRAGSBEDINGUNGEN *
Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung iiber Art und Umfang der Bauleistung

Die Landeshauptstadt Minchen plant im Rahmen der Schulbau-
offensive den Neubau einer Grundschule im Werksviertel im
14. Stadtbezirk, Miinchen, Berg am Laim. Das Grundstiick ist
derzeit nicht tiberbaut und wird zum Baubeginn.kampfmittel-
und altlastenfrei an die LHM iibergeben.

Auf dem Grundstiick ist ein quaderférmiger Baukérper mit

2 Innenhotfen geplant. Das Gebdude besteht aus einem
Untergeschoss (1. UG), ErdgeSchoss (EG) und 3 Ober-—
geschossen (1. CG bis 3. 0G). Die Innenhtfe reichen bis ins
2. OG. Das Hauptgebiude erstreckt sich in seiner L&ngs-—"
ausdehnung auf ca. 66 m und in seiner Querausdehnung auf

ca. 32 m. Die UK Bodenplatte liegt auf einer Kote wvon

ca. —4,35 m unter GOK, die OK des Gebiudes auf ca. +16,30 m.

Das Ursprungsgeldnde ist eben, kann aber durch die Altlasten-
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sanierung im bauseitig iibergebenen Zustand verschiedene :
Ebenen aufweisen. '

Das Bauvorhaben besteht aus folgenden Bauteilen:

- einer 4-zlgigen Grundschule .

- einer 2-fach Sporthalle (integriert im Hauptbaukdrper)

- einer Mensa mit Versorgungskiiche (integriert im
Hauptbaukdrper)

- elner Wohnung fiir den Technischen Hausverwalter
(integriert im Hauptbauk&rper)

- einer Stellplatzanlage

- einem Nebengebdude mit Abstellraumen fiir AuBensportgerite

- AuBenanlagen mit'Sportplatz und Pausenflichen

Die BaumaRnahme umfasst folgende Flichen:
BGF: ca. 9.400 m2
BRI: ca. 42.900 m3
NUF: ca. 5.750 m2

2. Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich im im Werksviertel im 14.
Stadtbezirk, Miunchen, Berg am Laim, an der Haager StraBe
gemdfl beiliegendem Lageplan. -

Die Zufahrt kann von der Friedensstrabe kommend tiber die
Haager StraBe-und die Grafinger Strake erfolgen. Durch
parallel laufende StraBenbauarbeiten kann nicht sicher-
gestellt werden, dass zu jeder Bauphase beide Zufahrten
méglich sind.

3. Einschrénkungen der Baustelle

Das Werksviertel wird aktuell stidtebaulich neu entwickelt,
sodass parallel zur hier beschriebenen BaumaBnahme weitere
Hoch- und TiefbaumaBnahmen in unmittelbarer Nachbarschaft
durchgefithrt werden. Es ist somit damit zu rechnen, dass der
Baubetrieb mit parallelen Baustellen auf Nachbargrundstiicken
abgestimmt werden muss. Dies ist insbesondere bei der Planung
der Baustelleneinrichtung, Zu- und Abfahrt sowie bei der
Materiallieferung auf die Baustelle zu berticksichtigen.

Parallel zur hier beschriebenen BaumaBnahme plant die LH
Minchen die Teilumverlegung der Haager StraBe und den
Rickbau der Grafinger Str., die direkt an das Baufeld
angrenzen. Durch diese StraBenbauarbeiten kann nicht
sichergestellt werden, dass zu jeder Bauphase die Zufahrt
uber beide StraBen gem. BE-Plan méglich ist.

Auf dem Baufeld befindet sich gem. beiliegendem BE-Plan

ein Bereiche mit Bestandsbdumen, die zu schiitzen sind. Die
Baumgruppen werden bauseits mit einem geschlossenen Bretter-—
zaun umschlossen. Die gekennzeichneten Bereiche um die Baum-~
gruppen sind von Einwirkungen durch den Baubetrieb
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freizuhalten.

Das Baufeld wird vor Beginn der HauptbaumaBnahme wvon den
Alteigentiimern (bauseits) saniert und altlasten- und
kampfmittelfrei libergeben. Es kann jedoch nicht davon
ausgegangen werden, dass keinerlei Altlasten im Baugrund .
verbleiben. :

4. Zugdnge, zufahrten
4.1 Baustellenzufahrt

Die Baustellenzufahrten, Baustellenzugidnge und BaustraBen
sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet. Andere
Baustellenzufahrten, Baustellenzugdnge und Baustralen
dilrfen nicht beniitzt werden.

Verschmutzungen die wvon Arbeiten des AN herriihren sind
arbeitstaglich vor Arbeitsende vom AN zu reinigen.

Be— und Entladen:

Be— und- Entladetdtigkeiten dirfen ausschlieBlich unter
"Anwesenheit des Fahrzeugfiihrers erfolgen. Insbesondere
diirfen auBerhalb der Arbeitszeiten keine Fahrzeuge auf dem
Baufeld abgestellt werden.

Transporteinrichtungen und Transportwegé:

Hebegerate und Personenaufziige werden nicht zur Verfigung
gestellt. Der AN hat sdmtliche Materialtransporte selbst
zu tdtigen und zu organisieren.

4.2 Anrainer
Regelungen siehe Ziffer 4.1 und 3.

Flir den Schutz gegen Bauldrm gelten auBer den Anforderungen
des BIMSCHG, der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen
Baularm - Gerauschimmission - und der zusdtzlichen landes-
rechtlichen Vorschriften folgende Festlegungen:
Im Einwirkungsbereich der Baustelle befindet sich ein
Nutzungsgebiet mit vorwiegend gewerbliche Anlagen.
Immissionsrichtwert von 7 bis 20 Uhr: 65 dB (A)

von 20 bis 7 Uhr: 50 dB (A)

4.3 Freihalten von Flucht- und Rettungswegen

Aus Griinden der Arbeitssicherheit ist es unumginglich,
ber ausreichend freie Fluchtméglichkeiten und sichere
Verkehrswege zu verfiligen. Materialien des Auftragnehmers
fiir den taglichen Arbeitseinsatz-sind deshalb so zwischen-
zu ' ' lagern, dass zu jedem Zeitpunkt ausreichend freie
Flucht- und Rettungswege vorhanden sind.

4.4 Baustellenzugénge und Arbeitszeit
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Der AN hat die Baustelle wdhrend und auBerhalb der itiblichen

L Seite: . 15
Datum - 11.12.2020
LV-Kay 93664

: - 31

Arbeitszeit gemih den Unfallverhiitungsvorschriften der Bauberufsgenossenschaften

zu sichern. Die Baustellenzugdnge
sind, auBer zu Betriebszwecken, dauerhaft geschlossen zu -
halten. -

Zufahrten im Allgemeinen - und Rettungs- und Fluchtwege im
Besonderen - sind stédndig freizuhalten. -

Der AN ist dazu verpflichtet, dass auBerhalb der taglichen
Arbeitszeit sowlie an Wochenenden, Feiertagen und arbeitsfreien
Tagen die Bauzdune und die Baustelle st#éndig und dauerhaft
verschlossen sind. Der Bauzaun ist so zu sichern, dass
Unbefugten der Zutritt nicht mogllch ist.

Tdgliche Arbeitszeit:

Der AN hat bei der Kalkulation zu beriicksichtigen, dass

die Arbeiten zligig durchgefithrt werden miissen und in Jjeder
Hinsicht zu beschleunigen sind. Die tdgliche Kern-Arbeitszeit
des AN soll sich in den nachfelgenden Zeitriume bewegen:

Grundsdtzlich gilt die 6-Tage-Woche. Samstag ist ein
Arbeitstag. Arbeiten gem. den rechtlichen Bestimmungen des
KVR der LH Minchen sind m&glich.

An Sonn-/gesetzlichen Feiertagen im Bundesland Bayern
ganztdgig, sowie werktags in der Zeit von 22:00 bis 7:00 Uhr
sind Bauarbeiten nicht erlaubt.

Ausnahmen hierzu hat der AN eigenstandig und auf eigene
Kosten bei den zustdndigen Genehmigungsbehérden abzufragen
und zu beantragen.

Mit den angebotenen Einheitspreisen sind Arbeiten innerhalb
dieser Zeitriume abgegolten.

4.5 Besichtigung von Baustellen

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der
vorherigen Zustimmung des Auftraggebers.

5. Anschlussméglichkeiten an Ver- und Entéorgungsleitungen
5.1 Entwasserung, sanitdre Einrichtungen

~ siehe Regelung ZAV Ziff. 10.3

6. Lager- und Arbeitsplitze

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Freizuhaltende Fléchen/Réume: .

Die Feuerwehrzufahrten sind grundsitzlich von Material und

abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

7. Versorgungseinrichtungen

Druckdatum: 11.12.2020
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7.1 Versorgungsanschliisse '

siehe ZAV Ziff. 10.3.

8. Offentlicher Verkehr auf der Baustelle

Soweit sich die Arbeiten auf den 6ffentlichen StraBenverkehr
auswirken, ist vor Beginn der Arbeiten bei der zustandigen

" Behérde eine verkehrsrechtliche Anordnung iiber Art und Umfang
der Baustellensicherung gemdB BGV / Gelbe Mappe, Al139
‘Sicherung von Arbeitsstellen an StraBen’ einzuholen.

Der AN ist fir die Regelung des Baustellenverkehrs verant-
wortlich. FUr eventuell erforderliche Nutzung und/oder
Anderung der Beschilderung der angrenzenden 6ffentlichen

oder internen StraBle besteht Anzeige- und Genehmigungspflicht.

Ggf. sind vom AN Pl&ne und eine schriftliche Begriindung
vorzulegen.

9. Ausfihrung der Bauleistung, Bauablauf

9.1 Reihenfolge und Abwicklung, Terminplan
Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten sind dem Terminplan
zu entnehmen (siehe auch ZAV).

9,2 Ausfiihrung in Teilabschnitten

Der AN hat keinen Anspruch auf die zusammenhingende
Ausfihrung der beschriebenen Leistungen. :
10. Bauseitige Leistungen

- entfallt -

10.1 Gerliste

- entfallt -

10.2 Bautoilette

- siehe Regelung ZAV Ziff. 10.3.2.

10.3 Bauwasser

- siehe Regelung ZAV Ziff. 10.3.1.

10.4 Baukran, Hebezeuge und Transportmittel

- entfallt -
10.5 Hbhen, Achsen, Vermessung

- entfallt -
11. Aufenthalts~ und Lagerrdume

Aufenthalts- und Lagerrdume

Druckdatum: 11.12.2020
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Aufenthalts- und Lagerrdume werden vom AG nicht zur
Verfiigung gestellt. Die Kosten hierfiir sind in die
Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

Einrichtung von Unterkiinften

Unterkinfte wie Schlafriume und Aufenthaitsréume_fur die
Freizeit dirfen in der Liegenschaft, in der sich die
Baustelle befindet nicht eingerichtet werden. Aufstellen
von Wohnbaracken fiir auswdrtige Arbeitskrifte oder Gast-
arbeiter wird nicht gestattet. Ebenso ist der Aufenthalt
von Arbeitskrdften in Baracken nach der

‘Arbeitszeit untersagt.

Lagerrdume und Lagerflichen
Lagerfldchen im Freien stellt der AN gem. BE-Plan zur
Verfigung.

Zur Lagerﬁng von eigenem Material, Werkzeugen u. dgl.,
sowie als Pausen- bzw. Aufenthaltsriume fiir eigenes
Personal gem. den Bestimmungen der BaustellV kann der AN
Cointainer gem. BE-Plan aufstellen. Die Container sind auf
der BE-Flache in Abstimmung mit der Objektiiberwachung
aufzustellen, vorzuhalten und abzufahren.

Diese Leistungen gelten als Nebenleistung und werden nicht
" gesondert verglitet,

12. WinterbauschutzmaRnahmen
- entfallt -
13. Schutt-/Abfallibeseitigung

Jeder Unternehmer hat seinen Schutt, seine Abfille,
‘Verschnitte usw. auf eigene Kosten gem. VOB selbst zu
beseitigen und zu entsorgen bzw. der Verwertung zuzufihren.

Jeder Unternehmer hat die Baustelle bzw. seinen Arbeits-
bereich gem. VOB von Schutt und Abf&llen zu reinigen und
diesen Schutt bzw. diese Abfille getrennt nach Wertstoffen
zu entsorgen, bzw. der Verwertung zuzufiihren.

Werden die Arbeitsplédtze von Unternehmen nicht arbeitstiglich
sauber gehalten und/oder unterlassen Unternehmen trotz
Aufforderung durch die Objektiberwachung die Schutt- bzw.
Abfallberdumung, dann werden der Schutt, bzw. die Abfialle

auf Kosten des jeweiligen Unternehmers bauseitig durch den
AG. entsorgt bzw. der Verwertung zugefihrt.

14, Priifungen
14.1 Giteiiberwachung

Der AN hat dem AG den Nachweis iiber die Giiteitberwachung
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der zu liefernden Stoffe und Bauteile zu erbringen.

Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn Stoffe und Bauteile

verwendet werden, ' '

- fiir die ein Glitezeichen erteilt ist, oder

- deren Herstellung der Uberwachung durch eine amtlich
anerkannte Priifstelle unterliegt. -

14.2 Stoffpriufung

Vor Verwendung der vom AN zu liefernden Baustoffe und
Bauteile sind dem AG auf Verlangen Materialproben vorzulegen.
Der AG behilt sich vor, nicht entsprechende Baustoffe usw.,
sowie Bauteile zuriickzuweisen und im Falle von Zweifeln an’
deren Giite entsprechende Glitenachweise durch eine amtliche
anerkannte Priifstelle, oder einer vom AG anerkannten
"Priifstelle zu verlangen. '

15. Ausfiihrungsunterlagen und Dokumentation
15.1 Ausfiihrungsunterlage des AG
" - siehe Regelung ZAV Ziff, 10;09
15.2 Ausfihrungsunterlagen des AN

Vom AN sind folgende Unterlagen/Zeichnungen unverziiglich
nach der Beauftragung dem AG zur Priifung und Freigabe
'vorzulegen:

- Detaillierter Terminplan des AN, aus dem alle wesent-
lichen Arbeitsschritte nachvollziehbar ersichtlich sind.
Der Terminplan ist zu erstellen auf der Grundlage der
Terminvorgaben des AG; die Einhaltung der Terminvorgaben
ist nachzuweisen, Vorlage bis 2 Wochen nach Auftrags-
erteilung ' '

- Baustelleneinrichtungsplan fiir die Leistung des AN auf
der Grundlage der Vorgaben des AG

- alle zur Leistungserbringung notwendigen Werk- und
Montagezeichnungen / statischen Berechnungen sind zur
evtl. Prufung / Freilgabe rechtzeitig vor Ausfithrungs-
beginn unaufgefordert dem AG zu ubérgeben. Hierzu sind
die Regelungen gem. ZAV Ziff. 10.20 einzuhalten.

15.3 Muster

Folgende, wesentlichen Muster sind wvom AN auf Anforderung
zur Priifung und Freigabe durch den AG vorzulegen:

~ alle im LV geforderten Mustervorlagen
- alle, abweichend vom LV angebotenen Produkte

Der AN hat samtliche geforderten Muster friihest ms8glich und
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rechtzeitig, jedoch mindesten 6 Wochen vor dem Einbau
bzw. Bestellung zur Priifung und Freigabe beim AG vorzulegen.

Behinderungen des AN, die wegen nicht rechtzeitiger Vorlage
von geforderten Mustern entstehen, werden nicht anerkannt
16. Dokumentation des AN

16.1 Bestandsunterlagen

'Bestandsunterlagen sind fir alle Gerite, Ausstattungs- und
 Einbauteile vorzulegen, -die mechanische, elektronische,
hydraulische Antriebe, Steuerungen etc. aufweisen bzw.

‘fir die Sicherheitsvorschriften, Gebrauchs- und Anwendungs-
vorschriften und/oder Inspektions-, Wartungs- und/oder
Reparatur-, Pflege- und Unterhaltsaufwendungen erforderlich
sind.

Der AN verpflichtet sich, dem AG sp&atestens bei Ubergabe der
Leistung Unterlagen nachfolgenden Inhalts zu tibergeben.

Die Unterlagen sind 3-fach (in Aktenordnern, sortiert) sowie
1-fach in digitaler Form auf Datentriager zu ﬁbergebep.

Dabel ist aus Grinden der Einheitlichkeit die nachfolgend
vorgegebene Gliederung mittels Registereinlagen auch dann
einzuhalten, wenn Teile oder Anlagen nicht Gegenstand der

Leistungsverzeichnisse sind. Die entsprechenden Register sind
in diesem Falle freizulassen.

16.2 Priifzeugnisse von den eingebauten Bauteilen,
Bauteilelementen, die zum Nachweis der geforderten
Gebrauchstauglichkeit dienen

16.3 Errichtefbescheinigungen fir sicherheitsrelevante
Einrichtungen

- entfallt -

16.4 Ubereinstimmungserklirung fiir sicherheitsrelevante
Bauteile

- entfallt -

16.5 Statische Berechnungen und Nachweise des AN

-— entf&allt -

16.6 Betriebsanleitung

- Funktionserkldrung s&mtlicher Bedienungselemente

— Anweisungen zum sicheren und wirtschaftlichen Betrieb
des Systems

- Anwendungsbeispiel (falls erforderlich)

16.7 Technische Ger&dtebeschreibung

Druckdatum: 11.12.2020
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- Sdmtliche zum Anschluss zur Montage sowie zur evtl.
Entsorgung nétigen technischen Daten

- Kopien behotrdlicher Priifbescheinigungen und Werkstatt-
kopien

- Prifzeichen nach dem Geratesicherheitsgesetsz

16.8 Inspektionsunterlagen

> Definition des Begriffes Inspektion nach DIN 31051:
Unter Inspektion sind alle MaBnahmen zu verstehen, den
Istzustand eines Objektes festzustellen, zu analysieren
und zu beurteilen. )

- Inspektionsanweisungen
- Inspektionsturnus

16.9 Wartungsunterlagen

> Definition des Begriffes Wartung nach DIN 31051:
Unter Wartung sind alle Mafnahmen zu verstehen, den
Scllzustand eines Objektes zu erhalten und dessen
Lebensdauer zu verlangern.

- Wartungsanweisungen
- Wartungsturnus
- Werkzeuge und Hilfsmittel

16.10 Instandsetzungsunterlagen

> Definition des Begriffes Instandsetzung nach DIN 31051:
Unter Instandsetzung sind alle MaBnahmen zu verstehen, die
der Wiederherstellung des Sollzustandes dienen.

- Checkliste zur Lokalisierung von Fehlern und deren mdgliche
~ Beseitigung '
- Reparaturhinweise bzw. Reparaturanweisungen, Gerate und
Anlagenpléne
16.11 Gerate und Anlagenpléne

- Wirkschaltplédne

- Stromlaufpline

- Ubersichtsschaltpléne

- FlieBpline

- Bestandspldne

- Schaltschema

- Funktionsschema

- Regelungs- und Steuerschema

16.12 Explosionszeichnungen mit Positionsnummer
ibereinstimmend mit Ersatzteillisten

16.13 Ersatzteillisten mit Positionsnummern
tibereinstimmend mit Explosionszeichnungen

Druckdatum: 11.12.2020 -
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- Benennung der Ersatzteile

- Bestellnummern

— Stiickzahlen

— Preise inkl. MwSt. am Tage der Ubergabe

16.14 Verbindliche Reinigungs-, oder Desinfektionsanweisungen

- entfdllt - ,

16.15 Checklisten zur Funktionsiiberprifung vor Einsatz

des Gerdtes bzw. der Anlage nicht gréRer DIN A5 mit allen
noétigen geritespezifischen Angaben und einer Méglichkeit
zur Befestigung dieser Checkliste am Gerit bzw. der Anlage.

* ENDE DER BAUBESCHREIBUNG *
Regelungen Materialdkologie
Vorbemerkungen zur Materialbtkologie

. BEs wird eindringlich auf die Einhaltung aller nachfolgenden stadtischen
und gesetzlichen Vorgaben zur Materialékologie hingewiesen. Sollten
Verstbhe festgestellt werden, sind alle vertragswidrig verbauten Stoffe
und Materialien oder verwendete Reinigungsmittel auf Kosten des AN zZu
entfernen und mit zugelassenen Produkten zu ersetzen. Kontrollen
erfolgen durch den AG und dessen Erfiillungsgehilfen, die Bauleltungen
vor Ort und den SiGeKo.

Zum Ende der BaumaBnahme werden Raumluftmessungen
durchgefiihrt. Dabei festgestellte Verstohe durch den AN (versteckter
Mangel) werden nachverfolgt (Riickbau) und samtliche Kosten '
inkl. Nachmessungen dem Verursacher zum Abzug gebracht. 1

Auch das Betreten ven zur Messung abgesperrter Bereiche und Riume
ist untersagt, deshalb erforderliche Nachmessungen oder zusadtzliche
Anfahrten werden dem Verursacher angelastet.

Allgemeine Anforderungen
(gilt grunds&dtzlich fir alle material&kologischen Anforderungen):

Nachweise:

Die geforderte Qualitdt der Baustoffe und Bauprodukte ist rechtzeitig vor
Ausfihrung bzw. Bestellung durch Produkt-, Sicherheitsdatenblitter

" oder sonstige geeignete Nachweise zu belegen.

Die Verantwortung der Produkteinhaltung liegt allein beim AN.

Aktualit&t der Nachweise:

Nachweise wie Slcherheltsdatenblatter, Unweltzeichen-Zertifikate,
Datenblédtter oder Emissionspriifberichte miissen aktuell sein. Bei
Umweltzeichen gilt die jeweils aktuellste Version. Ist die Gliltigkeitsfrist ,
z.B. einer zugrundeliegenden "Blauer Engel"-Version abgelaufen,

werden die Zertifikate vom Baureferat nicht akzeptiert. Im Fall der
Uberschneidung von zwei Versionen (Ubergangsfrist) ist moéglichst die
aktuellste Version vorzulegen. '

Druckdatum: 11.12.2020
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Produktanderungen:

‘Notwendige Produktanderungen wihrend der Ausfiihrung sind
unverziglich mit dem AG abzustimmen, es sind alle vorgenannten
Nachweise neu vorzulegen und neu von der Projektleitung freizugeben.

Originalgebinde auf der Baustelle:

Es sind alle Produkte auf der Baustelle im Originalgebinde zu
verwenden, eine Anlieferung bereits vorgemischter Produkte in Fremd-
oder Neutralgebinden ist untersagt. '

Stoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften

Alle verwendeten Bauprodukte dilrfen keine Stoffe mit folgenden
Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im
Endprodukt wverbleiben und in diesem eine Funktion erfillen) enthalten:

~ Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH als besonders
besorgniserregend identifiziert und 'in die gemdf REACH Artikel 59
Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte "Kandidatenliste") aufgenommen
wurden (SVHC). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der
Kandidatenliste.

- Stoffe, die in ihrem Sicherheitsdatenblatt mit Eigenschaften
gekennzeichnet sind, die zur Aufnahme in die Kandidatenliste fiithren
kténnen (REACH Art. 57). ‘

Dies umfasst folgende Stoffe:

-erwiesenermaBen krebserzeugende, erbgutverindernde oder
fortpflanzungsgefahrdende Stoffe ("KMR-Stoffe" der Kat. 1A und
1B) wund Stoffe, die gemaBh den Kriterien der EG-Verordnung
1272/2008 (oder der Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden
genannten H-Sdtzen bzw. R-Satzen eingestuft sind als:

- karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A / Carc. 1B
H350: Kann Krebs erzeugen.
H350i: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

- keimzellmutagen (erbgutverindernd) der Kategorie Muta. 1A /
Muta. 1B H340: Kann genetische Defekte verursachen.

- reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefahrdend) der Kategorie
Repr. 1A, Repr. 1B
H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen.
H360D, R61l: Kann das Kind im Mutterleib schiddigen.
H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeintrichtigen.
Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeintrichtigen.
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schidigen.

H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib SChadigen.

Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrdchtigen.-

- Stoffe mit PBT- (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder
vPvB- (sehr persistent und sehr biocakkumulierend) Eigenschaften.

Fir bestimmte Stoffe (z.B. Formaldehyd) gelten besondere Regeln.

Druckdatum: 11.12.2020
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Diese sind tiber die Anforderungen des Blauen Engels bzw. iber die in
den nachfolgenden Absdtzen explizit aufgefihrten Anforderungen
geregelt.

Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte

Auf den Einsatz von chlorchemischen Produkten ist ausgeschlossen
(z.B. bel FuBbodenbeligen, Fenstern, Tliren, Rollladen, ‘
Sanitarleitungen, Elektr01nstallatlon, Abdeck-/ Trennfolien,
Dichtungsbahnen). Ausnahmen sind zulissig fiir Anwendungsberelche
ohne vertretbare Alternativen.

Dichtungen und Abdichtungen

Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind bei den Kleb- und
Dichtstoffe in Innenrdumen amin- oder oximvernetzende bzw. -haltige
Produkte vorsorglich auszuschlieBen.

Es diirfen nur Produkte mit den Umweltzeichen "Emicode! EClplus oder
RAL-UZ 123 (Blauer Engel) verwendet werden.

Abweichungen, z.B. "Emicode" EC1, sind in {technisch) begriindeten
Ausnahmefdllen bzw. in Bereichen mit sichérheitsrelevanten
bauaufsichtlichen Anforderungen in Abstimmung mit dem AG méglich.

Kann auf l8semittelhaltige Produkte an der Baustelle nicht verzichtet
werden, muss bis zum Abklingen der VOC-Emissionen eine
ausrelchende Abluftung (ggf. mit mechanischer Luftung) durch den AN

gesichert sein.Fir Flissigabdichtungen in Innenriumen dirfen nur Produkte mit
dem "Emicode" ECl oder EClplus verwendet werden.

Als kalt verarbeitete'Bitumenbeschichtungen/ bitumindse
Voranstriche diirfen nur Produkte mit "Giscode" BBP 10 verwendet
werden.

Dichtungs—-/ Dachbahnen und Dampfsperren aus PVC s;nd

ausgeschlossen.
* ENDE DER REGELUNGEN MATERIALOKOLOGIE *
Planverzeichnis der Anlagen

Zur genaueren Kalkulation liegen dem LV Zeichnungen bei,
aus denen die jeweiligen Konstruktionen ersichtlich sind.

Die Zeichnungen sind teilweise verklelnert bzw nicht -
maBstabsgetreu (0.B. = ohne Bezeichnung)

Plan Nr Inhalt

1. Ubersichtspline

101_GSW_RUB_4_ARC 0011 LP U- - anonym
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102_GSW_RUB_5 ARC_0104 LP BE - anonym
2. Werkpléne

Grundrisse:

201_GSW_RUB_5 ARC_0001_UG_UZ_A anonym

202 GSW_RUB 5 ARC 0002 UG Uz A anonym

203_GSW_RUB_5 ARC_0003_EG_UZ_A_anonym

204 GSW_RUB 5 ARC 0004 EG UZ A anonym

205_GSW_RUB;5_ARC_OOO5_10G_UZ_A_anonym
206_GSW_RUB 5 ARC 0006 10G Uz A anonym
207_GSW_RUB_5 ARC 0007 _20G_UZ_ A anonym
208 _GSW_RUB 5 ARC 0008_20G_UZ_A anonym
209 GSW _RUB 5 ARC_ 0009 30G_UZ.A anonym
210 GSW RUB 5 ARC 0010 30G UZ A anonym
3. freignlageﬁ B B R

4, Tragwerksplanung
5. Technik
6. Details

" 7. Unterlagen

@ |

Terminplan und Bauablauf

Der Ablauf der Bauarbeiten und die einzelnen Bautaktungen
ergeben sich aus dem beiliegenden Ausfiihrungsfristen

Die Ausfiithrungsfristen sind ohne Gew#dhr und dienen zur
Orientierung in Hinblick auf Ablauf und Reihenfolge
der auszufihrenden Arbeiten.

* ENDE PLANVERZEICHNIS *
Gegenstand der Leistungen des AN

Gegenstand der Leéistung des AN sind im Wesentlichen

> lieferung und montage einer mechanischen SchlieBanlage
bestehend aus:
- Profil-Dopplzylinder
- Profil-Halbzylinder .
- Blindzylinder

> lieferung und montage einer elektrischen SchlieBanlage
bestehend aus:
- Profil-Doppeknaufzylinder
- Schlilsselleser
- Schlissel
- Software

Seite : 24
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- Zu den Leistungen gehdren ferner folgende wesentlichen
Arbeiten:

> SchutzmaBnahmen Ffiir die Leistungen des AN

> Die Leistung beinhaltet auch, dass der AN die eigenen
Arbeiten mit den bauseits laufenden Arbeiten weiterer
Gewerke eigenverantwortlich koordiniert.
Leistungsverzeichnis

AS 0 Allgemeine Anforderungsspez;flkatlonen

AS 0.1 Normative Grundlagen

Fiir die Kalkulation und Ausfithrung der
nachfolgend beschriebenen Arbeiten sowie
hiermit zusammenhdngender Arbeiten, sind immer,
auch wenn hierauf nicht‘gesondert in den
Leistungspositionen hingewiesen wird,

die nachfolgenden Vorschriften und Merkblatter
zwingend zu beachten und zugrunde zu legen.
Wenn nicht anders erwdhnt, gelten die
Vorschriften in der zum Zeitpunkt

der Ausflhrung geltenden Fassung.

- VOB - Teil C, ATV
- DIN 18299 Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18386 Gebdudeautomation )
- DIN EN ISO 16484 Systeme der Gebaudeautcmation

Bei der Ausfilhrung der Leistungen sind VOB/C,
sémtliche einschlidgige DIN Vorschriften,
technische Merkblédtter, Ausfihrungsrichtlinien
des Handwerks und technische'Angaben und
Richtlinien und Empfehlungen der System-/Material-
hersteller zu beachten. Es gelten auch die
jeweils bei den DIN-Normen als mit geltend
genannten Normen und zugehérigen Priifnormen.
Die UVV der Bauberufsgenossenschaft sind zu
beachten.

AS 0.2 Umfang der Leistung

Die Angebotspreise gelten fir eine fix -und fertige Leistung
in fachgerechter Ausfiihrung, einschlieBlich aller erforder-
lichen Materialien, Hilfs- und Befestigungsmittel auch wenn
diese im LV-Text nicht besonders aufgefithrt sind.

Alle Leistungen bzw. Arbeiten, die zur Erstellung einer
einwandfreien Gesamtleistung erforderlich sind, hat der
Bieter im Angebot zu inkludieren, auch wenn diese nicht
explizit erwdhnt sind. Dies beinhaltet auch die Inbetrieb-
nahme, Funktionspriifung, Schutz- und Reinigungsarbeiten.

Der Bieter.ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis
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beschriebenen Details auf Vollstandigkeit, fachgerechte
Ausfithrung und Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
zu Uberpriifen. ’

Bei Angeboten einschlieflich Einbaukosten ist als
Leistung des Auftragnehmers das Einpassen der
Zylindersffnungen und schliefbar machen der
einzelnen Schlésser enthalten,. soweit es sich nicht
um defekte Schlésser handelt oder grofere
Nacharbeiten durch fehlerhafte Lieferungen
vorgehender Lieferanten notwendig werden. Solche
Leistungen koénnen nach Begutachtung durch die
Bauleitung vergilitet werden.. ’

AS 0.3 Nachweise AN

Der AN muss liber Stoffqualitidten Nachweis fiithren. Zur
Dokumentation sind dem AG die Produkt- und Sicherheits-
datenblatter aller zum Einsatz kommender Produkte
auszuhdndigen. :

Notwendige Priifzeugnisse, speziell tiber die Einhaltung
der Brandschutzanforderungen sind vorzulegen.

"Die eingesetzten Konstruktionen miissen technisch in
sich abgestimmt sein.

Es ist dem Bieter freigestellt, andere Erzeugnisse bzw.
Systeme anzubieten, sofern sie die gestellten Forderungen
mindestens gleichwertig erfiillen. Sofern andere Erzeugnisse
angeboten werden,  ist der Nachweis der Gleichwertigkeit’
und Bewdhrung durch den Bieter mit der Angebotsabgabe zu
erbringen.

Die im Leistungsverzeichnis spezifizierten Bauprodukte
missen nach dem Einbau in das hier zur Rede stehende
Objekt den primé&ren Schutzzielen des Bauordnungsrechts
sowlie den Grundanforderungen an Bauwerke gemdR Anhang A
der Bauproduktenverordnung entsprechen.

Aus diesem Grund hat der Bieter fiur die hier ausge-
schriebenen Produkte die Leistungen, die nicht nach den
technischen Spezifikationen erkldrt werden kénnen, aber
fiir die Erfillung der Bauwerksanforderungen erforderlich
sind zu erkl&ren. Die Moglichkeiten zur Erklarung der -
genannten Leistung sind in der Prioritdtenliste des DIBT
aufgefihrt. Die Prioritdtenliste des DIBT listet euro-
'pdisch harmonisierte Normen auf, bei denen einzelne
Bauproduktleistungen nicht die Sicherheitsanforderungen
an .Bauwerke in Deutschland widerspiegeln. Die Prioritaten-
" liste des DIBT enthialt in Spalte ‘6 je nach Bauprodukt bzw.
Bauart Méglichkeitenj wie fehlende aber sicherheits-
relevante Bauproduktleistungen nachgewlesen werden kénnen,
durch:
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- Vorlegen einer ETA (Europidische Technische Bewertung)
- Bewertung der Leistung in einer technischen
Dokumentation unter Einschaltung einer entspr. Art. 30
BauPVO qualifizierten Stelle (DIBt-Gutachten)
- Bewertung der Leistung auf Grundlage einer bestimmten
Norm in einer technischen Dokumentation unter
Einschaltung einer entspr. Art. 43 BauPVO qualifi-
zierten bzw. notifizierte Stellen {ehem. PUZ- -Stellen)
- Technische Dokumentation iiber die Erfillung eines
bestimmten Abschnittes der MVV TB
- Prifbericht nach einer entsprechenden Norm
ehemalige Dokumentationsunterlagen, d.h. Zulassungen mit '
noch aktueller Giiltigkeit oder alte Zulassungen mit
abgelaufener Giltigkeit und einer Erkldrung, dass die
GUteprifungen nach den Bestimmungen in den Zulassungen
weiter gefithrt werden.
Die'Unterlagen sind vorzulegen, damit der AG prufen kann,
ob die Grundanforderungen an Bauwerke nach der MVV TB
erfiillt sind hinsichtlich:
A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,
A 2 - Brandschutgz, '
A 3 - Hygiene, Gesundheit und Unweltschutz,
A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung,
A 5 - Schallschutz und
A 6 - Warmeschutz. )
CE-Kennzeichnungen sind unzureichend und entsprechen daher
nicht den Anforderungen dieses Lelstungsverzelchnlsses
AS 0.4 Ausfihrung in Tellabschnltten
Der AN hat keinen Anspruch auf zusammenhdngende Ausfiihrung
der beschriebenen Leistungen. Bei der Kalkulation hat der
AN davon auszugehen, dass die Arbeiten in Teilabschnitten
auszufihren sind.
Folgende Arbeitsschritte sind mit langeren Arbeitsunter-
brechung auszufiihren und in der Kalkulation zu bertick-
sichtigen (als Grundlage gilt der Terminplan):
> Montage in verschiedenen Geschossen bzw. Bereichen
> Anschluss elektronischer Gerite
> Funktionspriifung / Inbetriebnahme
> Beschlagsmontage / Endmontage
AS 0.5 Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung, Einrichten und Riumen der Baustelle
mit objektbezogenem Werkzeug und Einrichtungen sind vom AN
' -in die Angebotspreise zu inkludieren und werden nicht :
gesondert verglitet. Bauseitige BE siehe WBVB.
AS 0.6 SchlieBkonzept
Zu liefern und einzubauen ist eine
SchlieBanlage vorgerichtet fiir SchlieBgruppen
nach Angabe des Auftraggebers und Schemaplan der
' Druckdatum:
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SchlieRanlage.

Der SchlieBplan ist in Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber zu erstellen und ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren. . _

Der Entwurf ist erst giiltig, wenn er in allen
Einzelheiten vom AG genehmigt und freigegeben ist.

Der SchlieBplan ist in einem »
computergestiitzten System zu erstellen, durch
geelgnete EDV-Systeme automatisch auf Plausibilit&at
zu iberpriifen und auf EDV-Datentrdgern zu
archivieren. Abrufméglichkeiten durch legitimierte
Personen des jeweils aktuellen SchlieBplanes mit
allen Erweiterungen tber EDV-Datenleitung mit dem
Herstellerwerk sind wvorzusehen.

* Ende der allgemeinen Anforderungsspezifikationen *
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Ordnungszahl Menge " Einheit
(Pos-Nr.) ;

Einheitspreis ~ Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1 me'chanische SchlieBanlage

Ausfiihrungsbeschreibung [0001]
AS 1 GHS Anlage ‘

AS 1 GHS Anlage
AS 1 GHS Anlage

Fir die Lieferung und den Einbau einer
SchlieBanlage auszufilhren als:

GHS - Anlage

Ausfihrung:
- Horizontales Wendeschliisselsystem
nach EN 1303 sowie DIN 18252
- Getrennte Profilsysteme zwischen
Zentralschloss- und (General-)
Hauptschliisselanlagen
mit 6 Stiftzuhaltungen je Seite
— zusdtzlich bis zu 8 federlos gesteuerte
Radialstifte, _
Kernstifte aus gehdrtetem Stahl,
- Manipulationsschutz durch Fangstift,
- serienmaBiger Pickingschutz ,
— RAufbohrschutz durch gehdrtete Stahlstifte,
- verstarkte Schlisselfiithrung durch
Spezialzylinderkerne, ’
- einteiliger SchlieBbart aus Sinterstahl,
- untoxisch korrosionsgeschiitzt,
- 1 ergoncmisch gestalteter
Neusilberschliissel

AS 1.1 Zusatzliche technische Vorbemerkungen
AS 1.1 Zusidtzliche technische Vorbemerkungen

Generalhauptschlisselanlage (GHS)

1. MaBgebend fir das Angebot, die Ausfithrung
und

Abrechnung sind die fiur die Ausfithrung von
SchlieBanlagen zum Termin der Angebotsabgabe
und

Ausfiihrung giiltigen Vorschriften, Normen und
die '

anerkannten Regeln der Technik. Insbesondere
wird ‘

auf folgende Normen hingewiesen: EN 1303
sowie DIN

18252,
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Die angebotene SchlieBanlage muss in
Leistungsumfang,
Auslegung und Dienstleistung den MaBstdben
eines

industriell gefertigten Sicherheitsproduktes
entsprechen. Die eingesetzten Profile diirfen
zuverldssig nicht solchen Kreisen zuginglich
gemacht

werden, die den Anforderungen déer
Industriefertigung

nicht gerecht werden.

Der Anlagenaufbau hat so zu erfolgen, dass
bei ; )

Schliefversuchen mit nicht passenden
Schltsseln der

unteren Hierarchie-Ebene jeweils eine harte
Verriegelung erreicht wird. Das Schlosspfofil
muss So g
aufgebaut sein, dass mindestens ein
Stufensprung

zur sicheren Abgrenzung der
Einzelschliessungen

gewdhrleistet ist. Jedes Stiftpaar muss

als Passung gearbeitet sein. Dariiber hinaus
sind '

durch den sinnvollen Einsatz zusatzlicher
Sperrelemente

Mafnahmen zu treffen, um

ungeniigend differenzierte Stufenspriinge und
ungeniigend differenzierte '
Schllsselkanalprofile zu

vermeiden. Zum Schutz gegen VerschleiR-
erscheinungen miissen alle Zylinderkerne
vollstandig

profiliert sein, also durchgidngig vom
Kernteller bis .

zum hinteren Teil eines Zylinderkernes. Das
gewdhlte Anlagensystem muss den Einsatz von
Profilzylindern erlauben, die je nach
Anforderungen

wahlweise: a) bel steckendem Schliissel von
der anderen . '
Seite nicht schlieBbar sind (einseitig
schlieBbar),

oder b) beidseitig schlieBbar

Die Kernteller der Zylinder miissen zum Zweck
der

verbesserten Schliisselfiihrung seo ausgeformt
sein,
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dass wdhrend des SchlieBvorgangs ein Tell der
Reide

in den Kernteller eingreift, so dass eine
kraftschliissige Wirkung zwischen Schliissel
und

Zylinder zustande kommt. Die Schliissel miissen
so ' '

geformt sein, dass zwischen Reide und
Schliisselkopf

ein so grofer Abstand gegeben 1st dass der
Zylinder C

auch dann betatigt werden kann, wenn eine
Zylinderabdeckung gegen Kernziehen bis zu
13mm Gesamt-— :

stdrke montiert wird. Die Linge der
Schlisselreide

muss somit mindestens 13,5 mm betragen

2. Zu liefern und einzubauen ist eine-
Schlleﬁanlage, vorgerichtet flr
SchlieBgruppen

nach Angabe des Bauherrn und Schemaplan der
SchlieRanlage. Der SchlieBplan ist in einem
computergestiitzten System zu erstellen, durch
geeignete EDV-Systeme automatisch auf
Plausibilitat

zu Uberpriifen und auf EDV-Daten- tridgern zu
archivieren. Abrufmdglichkeiten durch
legitimierte

Personen des jewells aktuellen SchlieBplanes
mit )

allen Erweiterungen iiber EDV-Datenleitung mit
dem :

Herstellerwerk sind vorzusehen.

3. Der SchlieBplan ist in Zusammenarbeit mit

dem -
Bauherrn und der Bauleitung zu erstellen. Der

Entwurf ist erst gliltig, wenn er in allen

Einzelheiten von der Bauleitung genehmigt und
frei-
gegeben ist.

4. SchlieBplane, Sicherungskarten und
ubergeordnete

Schliissel sind sofort nach Erhalt der
Bauleitung

gegen Empfangsbeschelnlgung auszuhdndigen.
Gehen

SchliebBplane, Sicherungskarten oder
iibergeordnete
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Schlissel beim Auftraggeber verloren, so
haftet
dieser fiir die gesamten entstehenden Kosten
und '
Ersatzleistungen.

5. Die Profilzylinder sind gém. SchlieBplan
zZu ‘ :

erstellen, zu liefern und fachgerecht
einzubauen. :

Die erforderlichen Langen sind bei Erstellung
der .

SchlieBpléne zu ermitteln und festzulegen.

6. Zylinder und Schlissel miissen vom
Hersteller so

gekennzeichnet sein, dass sie fiir Dritte
keine

Einsicht zulassen. Die Funktion eines
ibergeordneten

Schliissels darf weder durch die Reidenform
noch

durch die Bezeichnung, sondern nur in
Verbindung '

mit dem SchlieBplan als iibergeordneter
Schliissel

erkennbar sein. Zum Schutz vor unberechtigter
Anfertigung von Nachschliisseln muss
sichergestellt .

sein, dass der Hersteller der SchlieBanlage
fir .

Zentralschloss- anlagen und
General~/Hauptschliissel-

anlagen getrennte Profllsysteme verwendet

i Bei'Angéboten einschlieBlich Einbaukosten
ist als

Leistung des Auftragnehmers das Einpassen der
zylindersffnungen und schlieBbar machen der
einzelnen Schldsser enthalten, soweit es sich
nicht '

um defekte Schltsser handelt oder groBere.
Nacharbeiten durch fehlerhafte Lieferungen
vorgehender Lieferanten notwendig werden.
Solche

Leistungen ko&nnen nach Begutachtung durch die
Bauleitung vergilitet werden.

8. Serienm&Riger Anbohrschutz durch gehirtete
Stahlstlfte im Zylindergehiuse und -Kern.
Fir Tiren mit erhshten
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Sicherheitsanforderungen

wird ein Bohr/Ziehschutz nach EN1303/2015

in der Angriffswiderstandsklasse C und/oder
nach EN1303/2005 Angriffswiderstandsklasse 2
gefordert. Die Sicherheitseinstufungen gemiR
EN 1303

miissen mittels Zertifikat oder Prifzeugnis

‘durch ein

akkreditiertes Priufinstitut innerhalb der EU
nachgewiesen werden.

Der SchlieBzylinder ist durch einen serien—
méBigen, international gepriiften
Pickingschutz, .

gegen manuelle Manipulationsverfahren zu
schiitzen

9. Gegen das unberechtigte Nachfertigen von
Schliisseln

muss der schlieBtechnisch relevante Teil des
Schllissels

durch ein Patent geschiitzt sein.
Mindestlaufzeit des Patentes bis 2032

10. Die Errechnung der SchlieBwerte sowie dik
Fertigung der SchlieBanlage erfolgt im
Herstellerwerk in der Bundesrepublik
Deutschland

‘mittels einer EDV-gesteuerten

Bestiftungsmaschine ;
incl. Datenabruf aus dem Zentralcomputer,
damit ‘ ;
Datenmissbrauch ausgeschlossen wird und
fehlerfreie

Bestiftung gewdhrleistet werden kann.

11. Die Schliissel des angebotenen
Anlagensystems
miissen als Option die Kombination mit einem

vollelektronischen, schliisselbetdtigten

Schlief- )
systems ermdglichen. Diese Schliissel miissen
folgende Merkmale aufweisen:

Berthrungsloses bet#dtigen eines Lesers

durch Integration eines Transponders im
Schliisselkopf. ‘ s

Aus Sicherheitsgriinden muss der Transponder,
werkseitig, unzertrennbar mit dem
Schliisselkopf

verbunden sein.

12. Die Doppel-, Halb-, Knaufzylinder miissen
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Gutachten einer akkreditierten Priifstelle fiir
die : :
Verwendung in Feuerschutz-/Rauchschutztiiren
zugelassen sein.
1.01 Profil-Doppelzylinder 7lmm
Profil-Doppelzylinder
Profil-Doppelzylinder gem. AS 1
Ausfiihrung:
- Gesamtlinge 71 mm,
- nach derzeit gliltiger DIN-Norm,
- beidseitig schlieBbar,
- kann auch bei innen steckendem Schlissel
von auBen mit dem
Einzelschliissel geschlossen werden.
~ Material: Messing vernickelt (N}, ‘
- ( - £ 4 [ :
196 st ALIE. 414"(3’.;,2‘5
1.02 Profil-Halbzylinder
: Profil Halbzylinder
Profil-Halbzylinder gem. AS 1
Ausfihrung:
- Gesamtlé&nge 40 mm
- nach derzeit giiltiger DIN-Norm
- S8chlieBbart 8-fach verstellbar
- Material: Messing vernickelt (N)
= ' (/N Wi €f7 i
1.03 Profil Halbzylinder Aufzug

Profil Halbzylinder Aufzug

Profil-Halbzylinder gem. AS 1 passend
fir den Einbau in AuBen- und Innentableaus
von Aufzuganlagen

Ausfihrung:

- Gesamtlange 40 mm

- nach derzeit gililtiger DIN-Norm

- SchlieBbart 8-fach verstellbar

- Material: Messing vernickelt (N)

- einschl. rickseitiger Bohrungen und
geelgeneten Befestigungsmitteln

11 St nusz%Zqzia

W%
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1.04 Blindzylinder 71lmm
Blinzylinder 7lmm

Ausfihrung:

- Gesamtlange 71 mm,

- spdteres Einsetzen eines Profilzylinders
problemlos méglich

- Material: Messing vernickelt

23 St

1.05 i Verlédngerungen 10 mm
Verlangerungen 10 mm

Verlidngerungen fiir zuvor genannten .
Profil-Doppel-, Profil-Halb- und
Blindzylinder '

je angefangene 10 mm pro Seite,

bis einseitig 83 mm

Abrechnung pro St Verlangerung

270 St

1.06 Zylinder Montage
Zylinder Montage

Montage der zuvor beschriebenen Profil-
, Doppelzylinder,
Profil-Halbzylinder und Blindzylinder
bei freiem Loch im Einsteckschloss
in bauseitig gelieferte Tiren mit und chne
Brand- und
Rauchschutzanforderungen.

280 st

1.07 ' Zylinder Montage Aufziige
Zylinder Montage Aufziige

Montage der zuvor beschriebenen Profil-
Halbzylinder
in AufBen- und Innentableaus der Aufziige.

11 St

Summe 1
mechanische SchlieBanlage

........

AL hie €

.....................

....... 0. Tt

....... ol L ALGE

7T AU A
.méiiff?ﬁﬁi‘é
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elektronische SchlieRBanlage

Ausfl‘.'lhrungsbeschreibu-ng [0002]
AS 2 elektronisches SchlieRsystem

AS 2 elektronisches SchlieBsystem

. AS 2 elektronisches SchlieBsystem

MaBgebend fiir das Angebot, die Ausfiihrung und
Abrechnung sind die fir die Ausfithrung von
elektronischen SchliefBlsystemen zum Termin der
Angebotsabgabe und Ausfiihrung gliltigen
Vorschriften,

Normen und die anerkannten Regeln der
Technik.

Das vollelektronische Wendeschliissel-
SchlieBsystem

muss die SchlieBberechtigung ausschlleﬁllch
tiber die

Elektronik abpriifen, um die volle
Flexibilitat

beziiglich SchlieRplananderungen zu
gewahrleisten. '

Das System muss- die Verwaltung von mindestens
195 000 : :
Nutzerschliisseln (nachfolgend auch
Identmedien oder

Schlissel genannt) bzw. Nutzerkarten
(nachfolgend auch ‘

Identmedien genannt) und 195 000
Tirkomponenten .
(nachfolgend auch Zyllnder oder Leser
genannt) pro

Anlage erlauben.

Der Zylinder muss eigenstdndig ohne externe
Stromversorgung oder Verkabelung und ohne
externe '

Steuereinheit arbeiten. Eine externe
Stromversorgung

zur Erhdhung der maximal mogllchen
SchlieBungen ohne

Batteriewechsel muss optional mdéglich sein.

Bei Bedarf miissen Zylinder optiocnal als
"passiv"

uber dle Software per Befehl und uber das
virtuelle

Netzwerk oder mit dem Programmiergerat,
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markiert

werden kénnen. Diese Markierung muss
bewirken,

.dass der Zylinder. keine eigene

Stromversorgung mehr

benttigt. Ein Batteriewechsel an solchen
Zylindern ist .

somit nicht langer erforderlich. Die Nutzung

so
markierter Zylinder, erfolgt dann
ausschlieBllich :

iber aktive Schliissel. Ein aktiver Schliissel
verfiligt

Uber eine eigene Stromversorgung und muss in
der Lage

sein den als passiv markierten Zylinder
eigenstédndig ;

zu schlieBen. Dies muss auch méglich sein,
wenn die :
Zylinderbatterie vollsténdig entleert ist
oder

entfernt wurde.

Die Zylinder miissen iiber die VdS-Zulassung
Klasse BZ+ )

und VdS *** nach Vds 2156-2 fiir
Schalteinrichtungen

zu Einbruchmeldeanlagen zugelassen sein.
Diese VdS konforme Ausstattung ist in der
Regel i '
serienmdBig in

den Zylindern ohne elektronischen Knauf
vorhanden.,

Die Zylinder mussen gem.
Klassifikationsschliissel der

DIN EN 15684 Klasse 1/6/B/4/A/F/3/2 geprift
und zu-

gelassen sein. Diese Ausstattung wird bei den
Zylindern :

serienmafig (Ausnahme Zylinder mit elektr.
Knauf) )
ausgefiihrt.

Die Umweltklasse (Stelle 4) kann je. nach
Zylindertyp

variieren. )

Die Doppel-, Halb-, Knaufzylinder miissen gem.
Gutachten einer akkreditierten Priufstelle fiir
die

Verwendung in Feuerschutz-/Rauchschutztiiren
zugelassen sein. Die Zylinder, Leser miissen
konform !
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zu folgenden Normen sein: DIN EN

- 50364:2010-11;

EN 301 489-3 V1.6.1; EN 300 330 Vv2.1.1.

' Die Zylinder und die Leser missen immer mit

einem integrierten Zeitmodul ausdgestattet
sein, :

so dass eine mit mindestens 128
unterschiedlichen Zeitzonen,

" zeitlich eingeschrénkte Berechtigung an

diesen

Komponenten méglich ist.

Diese Zeitprofile sollten sowohl
anlagengloeobal als auch
zylinderspezifisch* genutzt werden kénnen.

Die Begehung der Tiir muss sowohl von innen
als auch von '

auBen elektronisch kontrollierbar sein
(Zylinder). Der .
Schliefvorgang bzw. das Offnen erfolgt wie
bei einem

mechanischen Zylinder durch Drehen eines
Schlissels, : )

der eine elektronische Kennung enthalt.
Wahrend des ‘ .
Drehvorgangs von mindestens 360° muss der
Schltssel im

Zylinder gehalten werden, damit klar
erkennbar ist,

wann der SchlieBvorgang vollstandig
ausgefiihrt wurde.

Erst danach darf der Schliissel wieder
freigegeben

werden. Die Zylinder miissen fiir alle DIN-
Profilzylinder

vorgerichteten Einsteckschlésser einsetzbar

‘sein.

Zylinder, die im wvollbewitterten Aulenbereich
(Gartentor) eingesetzt werden, miissen

‘mindestens die

Vorgaben der VdS Umweltklasse 4 und IP
Schutzklasse

67 (Staubdicht und zeitweiliges Untertauchen)
bei

-20°C bis +60°C erfillen. Zylinder, die im
Innenbereich eingesetzt werden, miissen
mindestens die

Vorgaben der Umweltklasse 3 und IP
Schutzklasse 54 ]
(staubgeschilttzt und Spritzwasser) bei -20°C -
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bis +

60°C erfiillen.

Die Zylinder miissen gemif SchlieBplan
vorprogrammiert

ausgeliefert werden kénnen. Neue bzw.
zusdtzliche

SchlieBberechtigungen, Anderungen der
Betriebsmodi und

Abruf der Batteriestandzeiten missen iiber
eine

Software in Verbindung mit dem Aufbuchleser
direkt

Uber die Identmedien jederzeit an die
Tlirkomponenten

getragen und wirksam werden. -

.Die Doppelknaufzylinder miissen durch

Metronikschliissel kompatibel zu mechanischen
Schlieflsystemen sein und durch Karten in.
karten- )

basierten Systemen nutzbar sein.

Mindestens die letzten 2000 SchlieBvorginge
miissen im

Zylinder und im Leser gespeichert werden
kénnen auch '

wenn die Identmedien in der Lage sind eine
RlUckprotokollierung von SchlieBereignissen
durchzufithren.

Die Rickprotokollierung iiber Identmedien
sollte so

umgesetzt sein, dass die Identmedien
SchlieBvorgénge

speichern und diese ilber den/die Aufbuchleser
durch

Einstecken des Identmediums
rickprotokollieren.

AuBerdem muss es mdglich sein, die Protokolle
der )
Tirkomponenten mit einem netzunabhdngigenm
Programmierger&dt ohne zusitzliches Notebook
auszulesen.

Die passiven Nutzerschliissel und Nutzerkarten
sind ‘

nach dem passiven Transponderprinzip und
somit verschleiBRfrei

und batterielos auszulegen. AuBerdem miissen
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sie

abwaschbar und waschmaschinenfest ausgefiihrt
sein. Der

Nutzerschliissel muss die Vorgaben der
Umweltklasse 4

und der IP Schutzklasse 68 (staubdicht und
dauerndes :

' Untertauchen) bei -20°C bis +75°C erfiillen.

AuBerdem

muss er.desinfizierbar (Sterillium) sein. Ein
Schliissel muss in verschiedenen Farben
erhidltlich

sein.

" Optional muss ein Mischbetrieb mit passiven

und aktiven

Nutzerschliisseln méglich sein. Der aktive
Nutzerschlissel

muss {iber eine eigene Energieversorgung
verfiligen.

Mittels dieser Energieversorgung muss es
méglich sein Zylinder

deren eigene Batterie leer ist oder Zylinder.
deren

Batterie entfernt wurde, zu schliefen.

Ein aktiver Nutzerschlissel (nachfolgend auch
aktiver _ )
Schlissel genannt) muss die Energie zum

Zylinder.

kontaktlos iibertragen um den Verschleil
auszuschlielBen,

der z.B. durch Kontakte zur Daten- oder
Energielibertagung

zwischen Schliissel und Zylinder entstehen
wiirde. .
Durch Einlesen eines berechtigten passiwven
Nutzerschliissels _

muss der aktive Nutzerschliissel in der Lage
sein, die

Schliefirechte des eingelesenen
Referenzschliissels flr

30 Sekunden, zum Zwecke der Poweradapter-
Funktion, ‘
vorzuhalten. Somit kann auch ein aktiver
Schliissel ohne ) ‘
eigene SchlieBrechte, mit kurzzeitig
ibernommenen ;
SchlieBrechten, Zylinder schlieBen. Die muss
auch bei ;
vollstédndig entleerter Zylinderbatterie
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moglich sein,

Der aktive Schliissel muss mindestens die
Vorgaben der

IP Schutzklasse 52 (geschiitzt gegen Staub und
Schutz

gegen fallendes Tropfwasser) bei -10°C bis +
55°C erfiillen.

- Verfligt im Standard Uber ein Bluetooth Low

Energy

(BTLE) Modul zur erweiterten
Datentibertragung. Somit ist der

Schliissel fir die zukiinftige Anbindung von
Gegenstellen

wie z.B. dem Smartphone mit App oder einem PC
mittels Bluetcoth-Dongle, bereits
vorgerichtet,

Passive Schliissel und aktive Schliissel sowie
passive

Zylinder (Standardzylinder, die iiber die
Verwaltungssoftware als "passiv" markiert

wurden)

und aktive Zylinder milssen parallel in einer
SchlieBanlage

‘betrieben werden kénnen um die Systemvorteil

beider ‘ '
Ausfiihrungen auch im Mischbetrieb effektiv zu '
nutzen.

Die Datenilbertragung muss kontaktlos im 125
kHz Band !

erfolgen. Die Authentifizierung aller
Komponenten muss '

auf der Basis herstellerseitig vergebener,
schreibgeschitzter Unique-IDs durch ein
anerkanntes : '
Challenge-Response— Verfahren unter
Verwendung

physikalischer Zufallsgeneratoren

~durchgefiihrt

werden.

Ein Zugriff auf in den Komponenten
abgespeicherte

Informationen darf nur nach Authentifizierung
erfolgen. Alle filir die Zutrittsorganisation
relevanten

Daten miissen ilber AES verschliisselt oder iber
einen

AES Hash gesichert Ubertraqen werden - der
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AES-Schliissel muss mindestens 128 bit lang
sein.
Der in der Kommunikation zweier Komponenten
verwendete
kryptographische Schliissel muss auf die
‘Anlage und
diese beiden Komponenten individualisiert
sein und .
darf systemwelt nur einmal vergeben werden.
Verlorene/entwendete Schliissel miissen in den
betroffenen Zylindern sofort geldscht werden
kénnen.
Dies muss iber das virtuelle Netzwerk durch
Datentransport zwischen Aufbuchleser und :
Turkomponente
méglich sein. Die eigentliche
Um~/Programmierung der
Tlirkomponenten durch das Identmedium muss
wahrend des :
SchlieBvorgangs unbemerkt im Hintergrund
geschehen.,
AuBerdem miissen Tirkomponenten bei Bedarf
eigensténdig
Sperrbefehle auf Identmedien schreiben
konnen, wenn
das entsprechende Identmedlum diesen
Sperrbefehl noch
nicht gespeichert hat. Diese Befehle sollten
gesondert '
gekennzeichnet sein und tber eine
Verfallszeit ' .
verfigen, die wvom Nutzer einstellbar ist. Ein
Befehl ’ N
sollte nach Ablauf der Verfallszeit weitere
Male
aktivierbar sein.
Bei Bedarf muss es auBRerdem méglich sein ein
netzunabhidngiges Programmiergerit, ohne
zus&dtzliches
Notebook fiir eine Schliissel- Sperrung
einzusetzen.
Die Schliissel miissen optional mit einem
zusdtzlichen
Transponder ausgeristet werden k&nnen, was
die
Integration in andere Systeme ermdglicht.
Druckdatum: 11.12.2020
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Jedes Identmedium muss iber eine
Unikatsnummer

verfiigen, die Unikatsnummer muss Bestandteil
der

Verschlisselung sein, Ein Masterpasswort,
welches fiir '
alle Identmedien einer Anlage gleich ist,
darf aus

Sicherheitsgriinden nicht verwendet werden.

Die Identmedien miissen werkseitig
unverdnderbar

anlagenbezogen vorprogrammiert werden, damit
sicher

verhindert wird, dass kein Zugriff wvon
fremden Anlagen )

moéglich ist.

Die zum Produktprogramm gehdrenden Leser
miissen sowohl

in Form eines Kompaktgerdtes als auch mit
abgesetzter

Leseantenne zum AuBeneinsatz geliefert werden
kénnen. d i

Sie miissen softwarekompatibel zum
Zylinderprogramm

sein. Die Leser miissen mindestens die letzten
2000

SchlieBvorginge speichern auch wenn eine
Rickprotokollierung von SchlieBereignissen
dber

Identmedien méglich ist.

Alle Leser miissen mit Nutzerschliissel,
Nutzerkarte, )

Schlisselanh&nger und Metronikschliissel HSH
zZu

bedienen sein.

Die SchlieBplanianderunigen werden iiber die

‘Verwaltungs-

software eingegeben. Die Berechtigung zur
Nutzung der

Software ist mit einer Programmierkarte -
nachzuweisen.

Zum Starten der Verwaltungssoftware ist ein
Nutzerpasswort notwendig, dieses Passwort
nuss

jederzeit veridnderbar sein,

Eine SchlieBplandnderung muss direkt aus der
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Berechtigungsmatrix méglich sein. Die
Programmierung
der Zylinder muss automatisch ablaufen, die
den
Zylinder betreffenden Datén werden
selbsttitig

ermittelt und an den/die Aufbuchleser
gesendet. Der

Nutzer der Verwaltungssoftwafe muss selbst
entscheiden k&nnen, ob die
Schliefplandnderungen an

alle Schlissel, nur an ausgewdhlte Schliissel
oder nur

an den Schliissel Ubertragen werden sollen,
dessen ,
SchlieBrechte bearbeitet werden.

Die Ubertragungszeit der
SchlieBplandnderungen vom

Aufbuchleser zum Identmedium und von den
TUrkomponenten zum Identmedium, sollte so
ausgelegt

sein, dass keine Beeintridchtigung des Nutzers
bei der ' '

SchlieBung stattfindet.

Es miissen sowohl Gruppen- als auch
Einzelschliefungen

individuell genutzt werden kénnen, wobei bei
Nutzung ’

der EinzelschlieBung eine Gruppe, die die
gleichen _ )

Turen wie die angegebenen Einzelschlieﬁungep
schlieBt, ’ _

vom System (Software) bei Bedarf -
vorgeschlagen werden '

soll. '

Es muss zeitlich befristet mglich sein,
Schliissel an

ausgewahlten Komponenten zu berechtigen,
obwohl dessen

Verfallszeit erreicht ist

Feiertagsdnderungen an Tiurkomponenten miissen
tber

Identmedien* programmierbar sein, auch wenn
die i '

Feiertagsverwaltung auf dem Identmedium
moéglich ist.
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Fin Sonder- Feiertagseintrag auf einem
Idenmedium muss

in der Lage sein, einen Feiertagseintrag an
der

TUirkomponente zu iibersteuern.

Per Befehl in der Software muss ein
Identmedium durch

den Aufbuchleser in der Lage sein, den
Dauverfreigabe-

und Officemcde in Lesern ein bzw.
abzuschalten. '

Es muss mdglich sein, mit einem Idéntmedium
bis zu 3 '

unterschiedliche Zeitprofile (auch Zeitzonen
genannt)

zu nutzen. Die Zeitprofile sollen an
verschiedenen

Tirkomponenten frei nutzbar sein. Es muss
méglich : '

sein, unterschiedliche Identmedien an
Tlirkomponenten

verschiedene Zeitzonen zuzuweisen.

Es muss mdglich sein, innerhalb der Software
einem )

aktiven Zylinder das Merkmal "passiv"
mitzugeben,

damit solche Zylinder zukinftig keinem
Batteriewechsel

mehr unterliegen. Solch markierte Zylinder
kénnen . :
ausschlieRlich mit aktiven Schliisseln
betrieben werden. '

Es muss méglich sein Firmware-Updates fiur
Zylinder, :

die z.B. neue Funktionen beinhalten, iiber die
Software "

direkt an dgs Programmiergerat zu iibertagen.

Dadurch )

kéonnen Updates durch den Nutzer der
Verwaltungsanlage ) i

initiiert und an entsprechende Zylinder
ibertagen "
werden.

Somit ist kein Serviceeinsatz z.B. des
Herstellers

notwendig um Firmware-Updates an Zylinder zu
ibertragen.
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Es sollte mdglich sein, zwischen der ersten
und der ’ : ‘
letzten SchlieBung* der Identmedien innerhalb
der '
SchlieBanlage im Protokoll zu unterscheiden
um eine
Anwesenheitszeiterfassung ohne zusdtzliche
Hardware
abzubilden.

x B
Es muss bei Bedarf mdglich sein, die .
Rlickprotokecllierung von Ereignissen (auch
SchlieBereignisse oder SchlieBungen genannt)
in i '
mehreren Stufen einzuschrinken: Erste Stufe:
Ein
Identmedium muss in der Lage sein die
Protokeollierfunktion der Tirkomponenten zu
deaktivieren und zu aktivieren.

Zweite Stufe: Es muss mdglich seéin,
Identmedien Uber

den/die Aufbuchleser so zu konfigurieren,
dass sie

‘keine SchlieBereignisse aufnehmen.

Dritte Stufe: Es musi mbglich sein, alle
Komponenten

der SchlieBanlage tber den Aufbuchleser oder
iber

einen SchlieBvorgang an der Turkomponente so
e : ;

kbnfigurieren, dass zu keinem sp&teren
Zeitpunkt

persconenbezogenen Daten hinterlegt werden,
die

Riickschliisse auf ein persénliches
Bewegungsprofil zu

lassen. ‘

Es muss auBerdem mdglich sein einen
Nachfolgeschliissel*
zu erstellen, der durch Kontakt mit einer

* Tirkomponente automatisch seinen

Vorgdngerschlissel
sperrt.

AuBerdem muss weiterhin die Programmierung
durch ein
netzunabhdangiges Programmiergeridt ohne
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zusdtzliches

Notebook méglich sein. Das Programmiergerat

s0ll ¢

anzeigen, ob die Ubertragung und

Programmierung

erfolgreich war. Das Programmiergerit muss

mindestens

2000 Schliessverdnderungen von mehreren

Anlagen ‘

aufnehmen koénnen.

Der Batteriestatus muss durch mehrere

Méglichkeiten

abgefragt werden koénnen: Erste Méglichkeit:

Uber einen

vom Nutzer erzeuqten Befehl auf dem

Identmedium

gesteuert, muss die betreffende Tiirkomponente

Ihren

aktuellen Status dem Identmedium mitgeben,

welche

diesen Status lber den Aufbuchleser

riickprotokolliert

Zweite Moglichkeit: Scbald die Batterie einer

‘Turkomponenten nahe Lebensende ist, setzt die

Tirkomponente spontan eine oder mehrstufige

Warnungen

an jeden oder elnzelne Schlissel ab, die

~ diese

Komponente schlieBen. Diese spontanen

Meldungen miissen w .

von der Software direkt angezeigt und

farblich

Unterschieden werden konnen. Die Farben grin,

orange

und rot sollen zusdtzlich die Anzeige iber

den ) C

Batteriestatus der Turkomponente

verdeutlichen.

Bel Batterieausfall muss ein

Gerdt (Poweradapter) zur

Verfligung stehen, das den Zylinder von auBen

ohne - '

Ausbau mit Strom versorgt aber aus

Sicherheits-

grinden nicht tber Schliessberechtigungen

verfigt.

Diese darf ausschlieBlich uber einen
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berechtigten .
Schlissel in Verbindung mit dem Poweradapter
erteilt
werden.

AuBerdem miissen Turkomponenten in der Lage
sein

welitere spontane Systemmeldungen eigensténdig
an

Identmedien abzugeben.

Es muss weiterhin mtglich sein, Identmedien

At

verwalten, die nicht regelmidBig oder gar
nicht tber 3

den Aufbuchleser aufgebucht werden
(Gesch&ftsfiihrer-Schliissel) .

Nachbestellungen- oder Ersatzbestellungén fur

-Zylinder,

Leser und Schliissel zu einer bestehenden
Anlage sind

nur mittels einer entsprechenden
Sicherungskarte

. moglich.

Die (virtuelle) Vernetzung des SchlieBsystems
muss :

ohne Funknetzwerk zwischen den
TuUrkomponenten, i

Aufbuchleser und der zentralen Steuereinheit
moglich

sein.

Das System muss kompatibel zu einem

Zutrittskontroll-
System sein. Dieses muss mit dem selben
Identmedium

(Schliissel) zu bedienen sein, wie die
Zylinder.. Die

Verwaltung der elektronischen SchlieBanlage
und des ?
Zutrittskontrellsystems muss mit einer
Software

moglich sein, die mit identischen Stammdaten
fur .

Mitarbeiter und Zutrittshardware arbeitet.
Die

Software muss unter folgenden
Betriebssystemen

lauffihig sein: Windows 8 und 10. Sie muss
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eiﬁe \
flexible Systemtopologie besitzen.
2.08 Doppelknaufzylinder mit FZG Zulassung

Doppelknaufzylinder mit FZG Zulassung

Ausfiihrung:
- Gesantlénge 136mm, Mindestl&nge
30, 5mm/30, 5mm,
- beidseitige, integrierte Auswerteelektronik
Stromversorgung zur Kontrolle der
TlUrdffnungen
- Einfachste Handhabung durch Drehen und
Vorhalten des Nutzerschliissels zur Offnung
mittels Knauf
- Ist durch Metronikschliissel kompatibel
zu mechanischen SchlieBsystemen
— Sowohl die Zutritts- wie auch die
Austrittsberechtigung
wird elektronisch gepruft
—- Mindestens die letzten 2000 Ereignisse
(berechtigte und: unberechtlgte
SchlieBungen)
werden aufgezeichnet
- Einsetzbar an allen Schléssern, die fir
DIN-Profilzylinder
vorgeriistet sind
~ Zylinder verfiigt iiber einen Freilauf mit
Zertifikat FZG : :
= Lithiumbatterien 2 x CR2 im Lieferumfang
enthalten
— Der Zylinder ist gemdR Nutzervorgabe
vorprogrammiert

Der Zylinder kann besonders gekennzeichnete
Sperrbefehle von Identmedien (Schliissel)
aufnehmen, 7

diese ausfithren und zwischenspeichern. Muss
diesen

Befehl bei Bedarf eigenstindig an Identmedien :
(Schliissel) ibertragen, damit im virtuellen
Netzwerk

eine virale Informationsverteilung nutzbar

PR WAYREL:

At
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2.09 _ Zylinderverlingerungen 10 mm

Zylinderverldngerungen 10 mm

Verlangerungen fiir zuvor genannten
Profil-Doppelknaufzylinder

je angefangene 10 mm pro Seite,
bis 101 mm Gesamtldnge

Abrechnung'pro St Verlangerung

2.10 Zylinder Montage
Zylinder Montage

Montage der SchlieBzylinder,
bei freiem Loch im Einsteckschloss

7 st | Addon k. /¢ QL.

211 Standalone~Leser Gira Design.
Standalone-Leser Gira Design

- Standalone-Leser Gira Design mit externer
Steuereinheit und

separater Antenneneinheit in getrennter
Unterputzdose

Ausfithrung:
= Gehauseabdeckung im Gira-Design
- Die Programmierung erfolgt mit der
BlueControl-Software
- Es koénnen Nutzerschliissel (BS N),
Nutzerkarten (BSK) ;
- und Metronikschliissel (HSH) gelesen werden
— Ist ein Schiliissel oder eine Karte
schlieBberechtigt, wird ein

Relaiskontakt fiir 5 Sekunden frelgegeben.
Dieser kann
z.B. ein Motorschloss, eine Parkschranke,
ein :
' Drehkreuz, o.i. ansteuern.
- Mindestens die letzten 2000 Ereignisse

(berechtigte und unberechtigte
Schliessungen)

werden aufgezeichnet
- Die Leser-Elektronik beflndet sich aus
Sicherheitsgriinden

im geschiitzten Bereich, die Antennen-

Druckdatum: 11.12.2020
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG < ‘Datum : 11.12.2020
LV-Kay : 93664
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis ~ Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR
Einheit in
Aubenbereich
- Die Verbindung erfolgt tiber ein 2,9 m
langes Kabel (beiliegend); Sonst wie Leser
- Externe Stromversorgung:
Versorgungsspannung 12V,
Ruhestrom 50mA, bei Aktiv-/Dauerfreigabe
60mA
- Temperaturbereich: - 30 Celsius bis. + 55
° Celsius
- (Empfanger) :
- Temperaturbereich: - 10 Celsius bis + 55
° Celsius i '
(Steuereinheit)
- Schutzart IP20/IP44 (als TX44)
Designoptionen: S55 oder TX44
‘Der Leser kann besonders gekennzeichnete
Sperrbefehle von Identmedien (Schliissel)
aufnehmen,
diese ausfithren und zwischenspeichern. Muss
diesen
Befehl bei Bedarf eigensténdig an Identmedien
"(Schliissel) tiibertragen, damit im virtuellen
Netzwerk '
 eine virale Informationsverteilung nutzbar
ist. :
Standalone-Leser betriebsbereit in flx und
fertiger Ausfihrung
liefern und montieren .
)
3 st MME 435, S)f‘
2142 Standalone-Leser in Schmalrahmenausfithrung

Standalone-Leser in Schmalrahmenausfihrung

Standalone-Leser in Schmalrahmenausfuhrung
mit externer Steuereinheit und separater
Leseeinheit ;

in schmaler Bauform

Ausfihrung:
- Der Verbau der Steuerelnhelt erfolgt in
einer

Standard-Unterputzdose
- Die Programmierung erfolgt mlt der
blueControl Software
- Zum bertthrungslosen Auslesen von
Schliisseln, Karten

“Druckdatum: 11.12.2020
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Ordnungszahl Menge Einheit EinHeitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) . in EUR in EUR

und Mechatronik Schliisseln
- Der Leser verfigt lber zwel Relaiskontakte
-~ Identmedien kénrien ilber eine
Grundberechtigung und eine
Zusatzberechtigung verfiligen
~ Mit den Relais konnen z.B. Motorschlosser,
Parkschranken, Drehkreuze, o.&. angesteuert
werden. '
- Mit dem Leser ist ebenfalls eine
Ansteuerung (Scharf-
und Unscharfschalten) von
Einbruchmeldeanlagen mittels Relais
méglich )
— Mindestens die letzten 2000 Ereignisse
(berechtigte und unberechtigte
Schliessungen) werden
aufgezeichnet. .
- inkl. separatem Verbindungskabel (4,5m) mit
passendem Gegenstecker.- Kunststoff-Gehduse
- Farbe Anthrazit ;
- Externe Stromversorgung:
7V bis 25V DC oder 10V bis 18V AC 50 Hz
Maximale Stromaufnahme bei 12V DC 200 mA
(Low Power Source max. 8 A)
- MaBe Leseeinheit: Breite 42 x Hohe 100 x
Tiefe 16
(in mm) .
- Schutzart Leseeinheit: IP54 nach DIN EN
60529 :
- Temperaturbereich Leseeinheit: -25 °C bis +
70 °C
- Temperaturbereich Steuereinheit: 0 °C bis +
50 °C

Der Leser kann besonders gekennzeichnete
Sperrbefehle von Identmedien (Schliissel)
aufnehmen,

diese ausfilhren und zwischenspeichern. Muss
diesen -

Befehl bei Bedarf eigenstandig an Identmedien
(Schliissel) iibertragen, damit im virtuellen
Netzwerk

eine virale Informationsverteilung nutzbar
ist.

Schmalrahmenleser betriebsbereit in fix und
fertiger Ausfilhrung
liefern und montieren

AISLE S é
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Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis ~ Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR
213 Metronikschliissel
Metronikschlissel
zur Integration von neuen und
bestehenden mechanischen SchlieRanlagen.
In den Schliissel muss ein Zusatztransponder
“integriert sein um Doppelknaufzyllnder,
elektronische
Beschldge oder Leser zu bedienen.
Anforderungen siehe technische
Vorbemerkungen.
Zuordnung Schliefgruppe gem. SchlieBplan
172 st /[1 k. 2 Lf ?L X
2.14 Software
Software

Verwaltungssoftware zur reinen offllne
Programmierung

und Verwaltung von bis zu 100 Zylindern,
Lesern und/cder Beschlagen

Bestehend aus: )
1 x Programmiergerit

1 x Software

~ inklusive Nutzung von bis zu 16

Zeitprofilen, fiir
zeltliche Berechtigung (das Zeitprofil wird
auf den
Schliissel geschrieben und enthdlt ab V5.7 '
zwel
- Intervalle [von, bis] fiir jeden Wochentag
und
Feiertage)

= Benutzerfuhruﬁg durch Eingabeassistenten
- BXP Programmierger&t iiber Netzwerk
anbindbar .
maximal ein LAN und ein WLAN konfigurierbar
WLAN Verschlisselungen: Ohne, WEP, WPA,
WPAZ
- SchlieBplandnderungen dlrekt iber die
Berechtigungsmatrix
- Verwaltung von bis zu 300
Mitarbeiterstammdaten
- Maximal ein Identmedium je Mitarbeiter
- Ereignisprotokollierung von allen
Komponenten, bei

Druckdatum: 11.12.2020
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-Ordnungszahl Menge Einheit . Einheitspreis =~ Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) . in EUR in EUR
Time- Erweiterung mit Zeitstempel
(Datum/Uhrzeit) ' '
- Autorisierung iber Benutzername,
verdnderbares

Passwort und Programmierkarte
- Sperren und Wiederberechtigen won
verlorenen ‘

Schlisseln .
- automatisches LbSchén von Bewegungsdaten
nach "x"

Tagen indiwviduell einstellbar
- Erstellen von Nachschliisseln mit
automatischer Kopie
~ der alten Grundberechtigungen Integration
von Tlren

und Zylindern
- SQL-Datenbank

'Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem: Windows 8, 10

CPU: min. 2 GHz

RAM: min. 2 GByte

Freier Festplattenspeicher: min. 500 MByte
Bildschirmauflésung: min. 1200 * 800
Schnittstellen: USB 2.0 / 3.0

Frei verfiligbare Ports: 3050 (Datenbank)
Datenbank: Firebird V3.0 (im Lieferumfang
enthalten)

Sonstiges: Parallelbetrieb von Interbase und

Firebird
1 St HHAZZniiéi" | mlé%éﬂJéL£§

ist nicht méglich.

2.15 Inbetriebnahme
: Inbetriebnahme

Installation und Inbetriebnahme der
elektronischen

SchlieBanlage/des Schlieflsystems auf
kundenseitigem

Endgerat

einschl. Anwenderschulung :
einschl. Einweisung/Unterstitzung bei den
Programmiervorgaben’

Abrechnung pauschal inkl. Spesen

1  psch
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‘ 31

Ordnungszahl Menge Eénheit
(Pos-Nr.) .

Einheitspreis ~ Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Summe 2

elektronische SchlieBaniage

Lhed 20
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- _ i LV-Key : 93664
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Ordnungszahl . ' Menge Einheit A Einheitspreis =~ Gesamtbetrag
(Pos=Nr.) : in EUR in EUR

3 " Stundenlohnarbeiten

Ausfﬁhrungsbeschreibung‘[0003]
AS 3 Anforderungsspezifikation Stundenlohnarbeiten

AS 3 Anforderungsspezifikation
Stundenlohnarbeiten’
AS 3 Anforderungsspezifikation
Stundenlohnarbeiten

Fir die Kalkulation und Ausfithrung von
Arbeiten

im Stundenlohn gelten die Bedingungen gemiB
Ziff. 10.10 der ZAV.

Verrechnungssatze fiir Léﬁne

Die Verrechnungssidtze fiir die nachstehenden

Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert

anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

— Lohn- und Gehaltskosten

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten

- Sozialkosten einschlieBlich
Sozialkassenbeitrige

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn

- S&mtliche An- und Abfahrten
(Fahrzeug- u. Transportkosten) .

- Samtliche Lohnkosten der An- u. Abfahrten
(Mannstunden)

Die Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten
erfolgt

nur auf besondere schriftliche Anordnung der
Objektiiberwachung.

Uber die ausgefiihrten Leistungen sind
fortlaufend nummerierte Regieberichte
anzufertigen, die Art und Umfang der
Arbeiten erschépfend beschreiben.

Die Berichte sind jeweils spatestens am
nichsten Werktag bei der Objektiiberwachung
zur Priufung vofzulegen.

* Ende der Anforderungsspezifikation ¥
* Ende der Anforderungsspezifikation *

Druckdatum: 11.12.2020
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31

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos-Nr.) in EUR in EUR
3.16 Stunden Facharbeiter
Stunden Facharbeiter
Stunde Facharbeiter fir SchlieRBanlagen
10 b s Saeel. 330006
3.17 Stunden Hilfsarbeiter

Stunden Hilfsarbeiter

Stunde Hilfsarbeiter fiir SchlieBanlagen

5 h

Summe 3
Stundenlohnarbeiten

LY A LA
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Landeshauptstadt Minchen
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Seite : 58
"Datum: 11.12.2020

LV-Kay : 03664

GS-Werk - Neubau Grundschule im Werksviertel ' 31
Ordnungszahl ; Zusammenstellung Summe
(L\V-Gruppe) in EUR

1 mechanische Schliefanlage ; ]? /M‘ftj,{j t
2 elektronische SchlieBanlage ?, Lﬁ—(;.“ b

3 Stundenlohnarbeiten

Angebhotssumme ohne Mehrweristeuer
zuziigl. 19,00% Mehrwertsteuer

Angebofssumme mit Mehrwertsteuer

A S50 €

Seiten: 1 - 58
Das Dokument enthalt 17 Positionen, davon

% Gerthner - Thieltges

Bautiberwachung und Projektsteuerung

rechneriSChigeprUTE: wisswmssmss st

technisch geprift: v

wirtschaftl. geprift:  ....coooiiiiieee s

17 im freien Text.

i.A. E. Plankl-Roos 05.02.2021

Druckdatum: 11.12.2020
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(Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen)

Vergabenummer h‘.&)a .3_-'»5‘(14 Q@

Datum

Baumalinahme GS Werk / Neubau einer Grundschule im Werksviertel

Leistung SchlieRanlage

Ergdnzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen
Zur Ausfiihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne/n ich/wir Art und Umfang der duri;er%aa@ehmen
h

auszufiihrenden Teilleistungen mit den dazu gehérenden Ordnungszahlen (OZ) der Leistungsbesc ung und auf
Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunterhehmen: X j'f»*
r/)'); ’ i
Name der Nachunternéhmen (einschl. “Bﬂ;':;égr;:? r
_ ; it ggf.'vorh. PQ-Nummern) :
0oz Beschreibung der Teilleistungen (erst nach g esgn‘zfe rer Aufforderung Eg;'sctj:]en .
der Vergalz'g:afélle) eingerichtet
O
pl
r'j"’h‘ D
.’,i
' L4
7 S D
Py __,_// \)
;'"f
/ ’ O
-y”? .
A / n
/ . /
/ v
/ O
/
g / . O
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A
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(Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschart)

B | Vergabenummer ' H&QS?ST.‘L QO

Baumalnahme GS Werk / Neubau einer Grundschule im Werksviertel

Leistung ) SchlieRanlage _ )
L ' |

Erkl%irung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft /

Wir, die nachstehend aufgefiihrten Untémehmen einer Bietergemeinschatt, ) o
Bevollm&chtigter Vertreter ) ‘ e
Mitglied ' ) -
UST-ID: ‘ G

Weitere Mitglieder - .
Mitglied - 7 7

UST-ID: ' ‘ P

Mitglied 7
UST-ID: P

Mitglied | / rd

UST-ID: /7 .

B {/"
beschlieRen, im Falle der AuﬁragseneiiungLelne_ Arbeitsgemeinscp.'a‘ft ZU bilden und erkl&ren", dass der bevollméchtigte
Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit
befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesfamtschufdn'er haften,

(ort) (Datum) 7 (Stempel und Unterschrift)

(Ont) ! (Datum) (Stempel und Unterschrift)

(Crt) (Datumy . (Stempel und Unterschrift)
A

(orty / ﬁ\ _ {Datum) " (Stempel und Unterschrift)

‘

7 Die Bietergemeinschaft hat mit Ihrem Angebot eine Erkidrung alier Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen
Mitgliedern unterzeichnete Erkldrung abzugeben.

- VHB Miinchen Stand 11/2020
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MAX DIETRICH GMBH

Landsberger Str. 155 « 80887 Miinchen

221
(Preisermittiung bei Zuschlagskalkulation)

N 0388-542137-0 = Fax -1
nou i i ML : Vergabenummer H& 6#5‘.{.@0
Datum
Baﬁma(&néhme ; GS Werk / Neubau einer Grundschule im Werksviertel

Leistung Schliellanlage

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschligen

1. Angaben {iber den Verrechnungslohn DZA‘uschlag €/h
1.1. | Mittellohn ML ‘ S
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird L?/' Jl ‘ E

1.2. Lohnzusatzkosten :
Sozialkosten und Soziallshne, als Zuschlag auf ML

JAVE £BIE

1.3. Lohnnebenkostén
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML

1.4. Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

it

1.5. | Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)

1.6. | Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 beriicksichtigen)

Aot | JATC
| Hlu €

2. Zuschldge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf-

Lohn Stoffkosten |Geratekosten |Sonstige Kosten|Nachunternehmer-
leistungen
2.1. |Baustellengemeinkosten . A0.¢ [‘ . /Iu 0
2.2. |Allgemeine Geschiftskosten ‘ 4\ A0 l 00
2.3. |Wagnis und Gewinn ) >< >< >< ><
2.3.1. GeWEnn '2?( <it'1 : l}]ﬂ;‘t’
2.3.2, |betriebsbezogenes Wagnis' }{; 00 3. 08
2.3.3. |leistungsbezogenes Wagnis? Jo 00 2,00
2.4. |Gesamtzuschlige /;Eji" 0 ‘4 4 00

1 Wagnis filr das allgemeine Unternehmensrisiko

2 - mit der Ausfilhrung der Leistungen verbundenes Wagnis

VHB Miinchen Stand 11/2020




(Preisermittiung bei Zuschlagskalkulation)

221

3. Ermittlung der Angebotssumme

Einzelkosten der
Teilleistungen =
unmittelbare
Herstellungskosten
€

Gesamt-
zuschlédge
gem. 2.4

%

Angebotssumme

3.1. | Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6)  x

Gesamtstunden

" X [ S
}f.@@L oLy OU

Ao €

3.2. | Stoffkosten
.| (einschl. Kosten fiir Hilfsstoffe)

WAL

NI STE

| 3.3. | Gerédtekosten -
- | (einschlieBlich Kosten fiir Energie und
Betriebsstoffe)

VARSI

3.4. | Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erldutern)

3.5. | Nachunternehmerleistungen®

Aﬁgebotssumme ohne Umsatzsteuer

AT 443, 5§

eventuelle Erlduterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der{s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

vorzulegen. ) :

VHB Miinchen Stand 11/2020
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(Preisermitilung bei Kalkulation tber die Endsumme)

MAX DIETRICH GMB i

Land hmrg:zr Str 155 . 80687 Minchan
Bietgrelefon 089-54 2137 -0 « Fax-10 . Vergabenummer , H&Q 3 ?-61{4 QO
‘ Datum
Baumafinahme GS Werk / Neubau einer Grundschule im Werksviertel
Leistung SchlieRanlage
Angaben zur Kalkulation tiber die Endsumme
1 Angaben (iber den Verrechnungslohn é‘ﬁ,‘hn :
11 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird : )? /ff (
il i
1.2 | Lohngebundene Kosten , : '
Sozialkosten und Soziallhne 7 , [) éj(,i _
1.3 |Lohnnebenkosten ' '
Ausldsungen, Fahrgelder
1.4 |Kalkulationslohn KL :
(Summe 1.1 bis 1.3) ?f’JNZ
_ - z Jdl

- Berechnung des Verrechnungsiohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn G - H _
Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1 2] - {v.H. " Y/
: ] : ReAIN AL | BATE

1.6 | Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5) . 72/[{{
’ #

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

VHB Miinchen Stand 11/2020
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(Preisermittlung bei Kalkulation tiber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme

Betrag
€

Gesamt
€

Umlage Summe 3 auf die

Einzelkosten fur die Ermittlung der

EH-Prelse

Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

% €

Eigene Lohnkosten

Kalkulaﬂonslohn (1.4) xGesamtstunden

Jafc

Jfof X
2.2 Stoffkosten

(einschl. Kosten fiir Hilfsstoffe)

2.3 Gerdtekosten
(einschl. Kosten fur Energle und Betriebsstoffe)

2.4 Sonstige Kosten
(Vom Bieter zu erlautern)

2.5 - | Nachunternehmerleistungen 1

ViRIIL:

bt

A%f

A IANSTE

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2}

VARKIAIN

noch zu
verteilen

A ST e

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage

.| gesamt (€)

Anteil
BGK(E) | (€

Anteil AGK

Anteil W+G
(€

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

2.3 Gerdtekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

Z

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und Gewinn
31 Baustellengemeinkosten

(soweit hierfilr keine besonderen Ansétze im Lelstungsverzeichnis vorgesehen sind)
3.1:1 | Lohnkosten einschlieRlich Hilfsishne 3 fia

Ji [I &

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € ;

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen (iber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw. 23 i
3.1.3 | Vorhalten u, Reparétur der Gerate u. Ausriistungen,

Energieverbrauch, Werkzeuge u, Kiemgerate Materialkosten

f. Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u. Ausriistungen, Hilfsstoffe,

Pachten usw.
3.1.5 |'Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfuhrungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen Xz,

USW. // f, [‘ f (/
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 Allgemeine Geschéftskosten (Summe 3.2) //‘f\jd w,J, f_'

(L E

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3 e
3.3.1 | Gewinn , '
3.3.2 | Betrlebsbezogenes Wagnis (Wagnis flr das allgemeine

Unternehmensrisiko)
3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis (mit den Ausfithrungen der Leistungen

verbundenes Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

A8 44, §T€

" Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachuntemehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen
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