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Zertifikate/Anerkennungen/Normen

Brandschutz

Eignung der SchlieBzylinder fur den Einsatz an Feuerschutz-/ Rauch-
schutztlUren. GemaR Brandprufung nach EN 1634-1 bzw. prEN 1634-2
sind die Profilzylinder keyTec AZ / VS / VS6 / ZRV/ ZRV6 / RAP / RAP+ /
RPE / RPS / Tl6 / X-tra / N-tra /N-tra+, keyOne X-pert, blueSmart und die
Multiplanzylinder fir den Einsatz in Feuer-/Rauchschutztlren geeignet.

Zertifikate/Normen blueLine
Die Zutrittskontrollsysteme von Winkhaus werden nach den geltenden

Europaischen Normen fur Zutrittskontrollanlagen entwickelt und gefertigt.

EN 50133-1:

L Zutrittskontrollanlage fur Sicherheitsanwendungen,

Teil 1: Systemanforderungen®

* Systemaufbau und die allgemeinen Anforderungen an
Zutrittskontrollsysteme fur Sicherheitsanwendungen

» Anforderungen an die Funktionen

* Festlegungen der Umgebungsbedingungen und der
elektromagnetischen Vertraglichkeit

« Festlegungen an den Informationsaustausch mit anderen Systemen

EN 50133-2-1:

L Zutrittskontrollanlagen fur Sicherheitsanwendungen,

Teil 2-1: Allgemeine Anforderungen an Anlagenteile”

Diese Norm beschreibt keine Funktionsanforderungen, sondern die
technischen Anforderungen an die Bauteile.

EN 50133-2-7:

L Zutrittskontrollanlagen fur Sicherheitsanwendungen,

Teil-7: Anwendungsrichtlinien”

Diese Norm beinhaltet Regeln fur die Planung automatischer Zutritts-
kontrollsysteme.

Alle elektronischen Gerate von Winkhaus tragen die Prifzeichen fur die
EMV-Vertraglichkeit gemaB EN 50081-1, EN 50082-2 und EN 69050.

Wichtiger Sicherheitshinweis zum Einsatz von

0 Winkhaus Zylindern: Fir den Einsatz von Zylindern an
Taren in Flucht- und Rettungswegen (Antipanik-Ttren)
sind die jeweils gliltigen Richtlinien bzw. Baubestim-
mungen zu bertcksichtigen. Von innen steckende
Schltssel sind ein Sicherheitsrisiko, weil sie eine
Fehlfunktion des Schlosses hervorrufen kénnen.
Die spezifischen Anforderungen der Schlosshersteller
an die Profilzylinder sind unbedingt zu beachten.
Bei Antipanik-Mehrfachverriegelungen mit Getriebe-
schlosskasten darf zur Vermeidung von Blockaden von
Antipanik-TUren aus unserem Winkhaus Programm nur
ein Antipanik Zylinder eingesetzt werden. Weitere
Informationen auf Anfrage.
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