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1.0 Auftraggeber und Aufgabenstellung

Mit Verfugung vom 18.12.2018 benannte das Landgericht Augsburg den Unterfertigten, in dem
GuUtegerichtsverfahren AZ: 013_0_900/18, als Sachverstandigen zur Festlegung der erforderlichen
MaBnahmen zur Trockenlegung des Wohnhauses in der LagerhausstraBe 2, 86456 Gablingen —
Lutzelburg. Nach der Durchfuhrung der MaBBnahmen soll der Unterfertigte die Abnahme der Leistungen
technisch vorbereiten.

Auf eine weitergehende Erlduterung des Sachverhaltes wird verzichtet. Der Sachverhalt ist den Parteien

hinreichend bekannt.

1.1 Prozessbeteiligte

Klager/in . Friedrich Cathy, LagerhausstraBBe 2, 86456 Gablingen
Kdéhnke Steffen, LagerhausstraBe 2, 86456 Gablingen
Prozessbevollmé&chtigte(r) : RAe Rieger Gunter, Mittlere FeldstraBe 21, 86391 Stadtbergen

Beklagte/r . Pompe Wilhelm, KapellenstraBe 8, 86456 Gablingen

Prozessbevollmé&chtigte(r) : RAe Woltmann Carsten, Kronengasse 32b, 86609 Donauwdrth

1.2 Vergleich (Auszug)

Die Parteien sind sich weiter einig, dass der Beklagte auf seine Kosten die Trockenle

. gung
ces streitgegenstandiichen Objektes beauftragen und durchfihren lassen wird. Die Tro-

ckenlegung soll aufgrund der Vorgaben eines von der Giiterichterin benannten 6ffentlich
bestellten und vereidigten Sachverstindigen erfoloen d

n v Sewm AT
o oy [

’ i Vorfeid die erforderiichen
aBnahmen zur Trockenlegung des streitgegenstandiichen Objektes gutachterlich festle-

gen wird. Nach Durchfithrung der hierfiir erforderlichen und vom Beklaatan beauftragten
Arbeiten, wird dieser Sachverstandige die Arbeiten abnehmen. Die Kosten des Sachver-
standigen tragen die Parteien hélftig. Die Termine fiir diese Arbeiten wird der Beklagte

bzw. die vom Beklagten beauftragte Firma mit den Klagern abstimmen.
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2.0 Grundlagen
2.1 Unterlagen, Gerichtsakte

Zur Bearbeitung der Aufgabenstellung wurden dem Unterfertigten vom Prozessbevollmachtigten der
Klagerin folgende Unterlagen zur VerfUgung gestellt:

- Verfugung Landgericht Augsburg vom 18.12.2018

- Protokoll der Vergleichsverhandlung LG Augsburg vom 12.12.2018

- Skizzen zu den Gebaudegrundrissen EG und OG

- Schriftsatze vom 12.03.2018 und 10.04.2018

- Angebot Fa. Isotec vom 16.10.2018

2.2 Ortstermine

Zur Feststellung des Ist-Zustandes wurden 2 Ortstermine durchgefuhrt.

Erster Ortstermin am  : 19.02.2019

Zweck des Ortstermins : Orientierende Ortsbesichtigung, Festlegung Untersuchungsumfang
Beginn des Ortstermins: 11 Uhr

Ende des Ortstermins  : 12 Uhr

Witterung : nicht relevant

Teilnehmer am Ortstermin:

Frau Friedrich Klagerin

Herr Kéhnke Klager

Herr RA Rieger Prozessbevollmachtigter der Klager
Herr Pompe Vertreter des Beklagten

Herr Thieltges Sachverstandiger

Zweiter Ortstermin am : 10.04.2019

Zweck des Ortstermins : materialtechnische Untersuchungen
Beginn des Ortstermins: 11 Uhr

Ende des Ortstermins : ca. 13 Uhr

Witterung : .M. 10°C, trocken

Teilnehmer am Ortstermin:
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Frau Friedrich Klagerin

Herr Kbhnke Klager

Herr Prof. Dr. Weber  KBB

Herr Weber KBB

Herr Thieltges Sachverstandiger

Die materialtechnischen Untersuchungen wurden durch die Fa. KBB, Kompetenzzentrum Bautenschutz &

Bautensanierung, Prof. Dr. H. Weber GmbH, WallbergstraBe 2, 85560 Ebersberg, auf Anweisung des

Sachverstandigen durchgefuhrt.

2.3 Regelwerke und Literatur

[R] 1
[R] 2
[R] 3
[R] 4
[R1 5
[R] 6
[R1 7
[R] 8

[R] 9

[R] 10

R] 11

R] 12

[R] 13

R] 14

WTA-Merkblatt E 2-9-18/D, Sanierputzsysteme

WTA-Merkblatt 2-10-06/D, Opferputze

WTA-Merkblatt 4-5-99/D, Beurteilung von Mauerwerk Mauerwerksdiagnostik

WTA-Merkblatt 4-6-14/D, Nachtragliches Abdichten erdberlhrter Bauteile

WTA-Merkblatt 4-7-15/, Nachtragliche mechanische Horizontalsperre

E 4-9-17/D, Instandsetzen von Gebaude- und Bauteilsockeln

WTA-Merkblatt 4-10-15/D, Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren
Feuchtetransport

WTA-Merkblatt 4-11-16/D, Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte von mineralischen
Baustoffen

DIN 4108-2, Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 2: Mindestanforderungen
an den Warmeschutz, 2013-02

DIN 4108-3, Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung und
Ausfuhrung, 2018-10

DIN 18550, Planung, Zubereitung und Ausfihrung von AuBen- und Innenputzen — Teil 1:
Erganzende Festlegungen zu DIN EN 13914-1 flr AuBenputze

DIN 18550, Planung, Zubereitung und Ausfihrung von AuBen- und Innenputzen — Teil 1:
Ergénzende Festlegungen zu DIN EN 13914-1 fUr Innenputze

DIN 1986: Entwésserungsanlagen fur Gebaude und Grundstlcke — Teil 100 : Bestimmungen in
Verbindung mit DIN EN 752 und DIN 12056, 2016-12

DIN 18533, Abdichtung von erdberUhrten Bauteilen besteht aus den folgenden Teilen; 2017-07
Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausfihrungsgrundsatze

Teil 2: Abdichtung mit bahnenférmigen Abdichtungsstoffen
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Teil 3: Abdichtung mit flissig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen

[R] 15 DIN 4095, Baugrund; Drédnung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und
Ausfihrung, 1990-06

[R] 16 Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007, das
zuletzt durch § 1 Abs. 156 der Verordnung vom 26. Mérz 2019 (GVBI. S. 98) gedndert worden ist.

[R] 17 Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), 2018-10)

2.4 Gerate, Hilfsmittel, Werkzeuge

FUr die Erstellung des Gutachtens eingesetzte Gerate, Hilfsmittel und Werkzeuge:
— technische Ausstattung gemal Untersuchungsbericht
— Meterstab

— Ipad-Pro
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3.0 Istzustand

3.1 Allgemeine Beschreibung und Situation
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Abb. 1: Grundriss Erdgeschoss.

Bei dem zur Rede stehenden, nicht unterkellerten Objekt, handelt es sich um ein Wohnhaus mit einem

Anbau (Waschkuche), der als Abstellraum genutzt wird. Das Objekt, bestehend aus Erdgeschoss und

Dachgeschoss (Mansarde) wurde nach Aktenlage vor ca. 80 Jahren errichtet. Die Klager fUhrten nach

Aktenlage (siehe 2.1 Unterlagen, Gerichtsakte) in 2017 und 2018 diverse Umbau- und Sanierungsarbeiten

durch.

Hinweis:

Die nachfolgenden Feststellungen und Empfehlungen beschrénken sich auf das Erdgeschoss sowie die

erdberUhrten Bauteile des Objektes.
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3.2 Eigene Feststellungen wahrend des Ortstermins am 19.02.2019

Abb. 2: Blick auf die Westfassade.

Die Giebelseite wurde nach Angabe der Klager nachtraglich mit einem AuBenputz bekleidet.
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[ S A
Abb. 3: Stdfassade.

Blick aus stid-westlicher Blickrichtung. Der vordere Teil der Fassade ist unverputzt.

= -

SN i ik

Abb. 4: Ostfassade.

An der Ostfassade wurde nachtraglich ein Uberdachter, 1-geschossiger Schuppen angebaut.
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Abb. 5: Blick aus 6stlicher Richtung auf die Nordseite.
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3.3 Eigene Feststellungen wahrend des Ortstermins am 10.04.2019

3.3.1 Westfassade

aF
¥ o

Abb. 6: Westfassade, Sockelbereich an der Nord-\Westecke.

- Der Gasanschluss/Gaszahler ist an der AuBenfassade verortet und provisorisch abgedeckt. Die Gas-

und Entluftungsleistungen sind an der AuBenfassade, auf Putz verlegt.
- Der Sockelbereich der ansonsten geputzten Fassadenflache ist provisorisch mit einer Folie abgedeckt.

Unter der Folie ist eine Noppenfolie wannenartig im Arbeitsraum verlegt.

Abb. 7: Westfassade, Sockelbereich.
Auf der nebenstehenden Abbildung ist

die Hohenlage der Bodenplatte
schematisch dargestellt. Die Oberkante
des FuBbodenaufbaus in der dahinter
liegenden Kiche liegt bei ca. - 1,10 m

unter der Fensterbretthdhe
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-
Abb. 8: Bauteil6ffnung Sockel Westfassade.

Aus der Bauteildffnung im Sockelbereich ergeben sich folgende Erkenntnisse:

- Die Aufbaustérke des AuBBenputzes betragt ca. 8 cm.

- Der Wandbildner besteht aus Vormauerziegeln.

- Der Gebaudesockel ist unverputzt.

- Esist keine Sockelabdichtung vorhanden.

- Die Fundamentierung besteht aus einem Gemisch von grobkdrnigen Steinen sowie einer
magerbetondhnlichen AuffUllung und Lehm.

- Uber der Fundamentierung liegt eine ca. 6 cm starke Estrich- bzw. Magerbetonschicht.

- Auf der Abbildung sind handschriftlich die ,ca.- Héhenlagen* der Fundamentierung und der

Estrichlage einskizziert.
Hinweis:

Die Grundungssituation des Objektes ist unbekannt. Im Rahmen der Sanierung sind weitere

Bauteilaufschlisse und Untersuchungen zur Fundamentierung des Objektes erforderlich.
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3.3.2 Siudfassade

Abb. 9: Stdfassade.

Aus den Untersuchungen und Bauteildffnungen an der Stdfassade ergeben sich folgende Erkenntnisse:

Der vordere Teil der AuBenwand ist unverputzt. Der Wandbildner besteht aus einem Vollziegel. Nach
Angabe des Auftraggebers wurde der vordere Abschnitt des Objektes in den 1930er Jahren errichtet.
Im vorderen AuBenwandbereich wurde nachtraglich ein Kunststofffenster eingebaut. Die Hohlrdume
zwischen Mauerwerk und Fenster sind mit Bauschaum ausgeschaumt. Es existiert keine Abdichtung
zum Baukorper. Es ist keine Fensterbank vorhanden.

Der mittlere Abschnitt der AuBenwand ist mit einem AuBenputz bekleidet. Der Wandbildner besteht
aus Lochziegeln. Bei dem mittleren Gebaudeabschnitt handelt es sich somit um eine
Gebaudeerweiterung die erst nach 1960 errichtet wurde.

Der Gebaudesockel ist in beiden Abschnitten unverputzt und mit einer Noppenfolie bekleidet.

Es ist keine Sockelabdichtung vorhanden.

In dem mit Kies verflllten Streifen befindet sich in einer Tiefe von ca. 30 cm ein geschlitztes

Kunststoffrohr, das nach Angabe des Auftraggebers als Drainage dienen soll. Das Rohr ist im hinteren
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Bereich (sieche Abbildung oben) hochgefiihrt und an der Uberdachung befestigt. Das Rohr ist

funktionslos.

Abb. 10: Vorderer Teil Sudfassade:
Im vorderen Wandbereich der Sudfassade befindet sich an der in der Abbildung markierten Position ein
Magerbetonfeld. Oberhalb des Magerbetons ist an der blau markierten Position eine Horizontalsperre aus

einer Bitumenpappe erkennbar.
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Abb. 11: Bauteildffnungen Sudfassade, Sockelbereich.
Anhand der Erkenntnisse wurde im Ortstermin die vorstehende Handskizze angefertigt. Im mittleren

Abschnitt der AuBenwand ist an der in den Abbildungen/Skizze markierten Position eine durchgehende

Horizontalsperre aus Bitumenpappe vorhanden.

Abb. 12: Bohrkern Stdfassade.

Am Bohrkern ist die Lage der Horizontalsperre erkennbar.
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3.3.3 Ostfassade

R B J,
Abb. 13: Ostfassade, Sockelbereich. V4
Der Wandbildner des hinteren Gebaudeteils besteht aus Lochziegeln. Oberhalb der Bodenplatte ist eine

Horizontalsperre aus Bitumenpappe (siehe Pfeil) vorhanden.
3.3.4 Nordfassade

Abb. 14:  Nordfassade
Sockelbereich.

Im vorderen Geb&udebereich
(Nord-Westecke) existiert
eine, mit Folie abgedeckte
Baugrube. Die Baugrube
wurde von den Klagern
hergestellt. Rechts auf der
Abbildung ist die Einfriedung
zum Nachbargrundstick

erkennbar.
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Nach Angabe der Klager kann nur der i.M. ca. 80 cm breite Streifen zwischen der GebaudeauBenwand
und der Einfriedung des Nachbargrundsticks flr die geplanten Sanierungsarbeiten genutzt werden. Das

Nachbargrundsttck darf fur die geplanten Sanierungsarbeiten nicht betreten/genutzt werden.

3.3.5 Innenbereich, Bodenaufbau

Abb. 15: Bohrkern Estrich innen.
Die Bohrkernentnahme im FuBbodenaufbau
zeigt folgenden Bodenaufbau (von oben nach
unten):

- Schwimmender Holzbelag (auf dem Foto

nicht dargestellt)

- 30-35 mm Dadmmschicht aus XPS

- Ca. 556 mm Zementestrich

- PE-Folie, einlagig

- Ca. 20 mm D&mmschicht aus EPS
FuBbodenaufbau gesamt (ohne Bodenbelag) ca.
105 -110 mm.
Eine Dampfsperre wurde nicht vorgefunden. Der
Untergrundes besteht aus einer
Betonbodenplatte. Die BetongUte und und die

Bodenplattenstérke sind nicht bekannt.

3.4 Materialtechnische Bestandsaufnahme vom 10.04.2019

Die materialtechnische Bestandsaufnahme erfolgte am 04.10.2019 durch die Fa. KBB,
Kompetenzzentrum Bautenschutz & Bautensanierung, Prof. Dr. H. Weber GmbH, WallbergstraBe 2, 85560
Ebersberg, auf Anweisung des Sachverstandigen.

3.2.1 Umfang der materialtechnischen Untersuchungen:

- Visuelle Inspektion der charakteristischen Erhaltungszusténde.
- Erstellen einer Fotodokumentation.

- Baustoffuntersuchungen und Messungen in Form von Messachsen mit Ubereinander

angeordneten Entnahmestellen.
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- Quantitative Bestimmung der Schadstoffe (Chlorid, Sulfat und Nitrat) im Mauerwerk an
ausgewahlten Baustoffproben.

- Messung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk nach der Darr- Methode.

- Ermittlung des hygroskopischen Feuchtigkeitsgehalts und des Feuchtigkeitsgehalts durch
Kapillarkondensation (Sorption).

- Messung der maximalen Wasseraufhahme.

- Aufstellen einer Salzbilanz.

- Aufstellen einer Feuchtebilanz (Berechnung des kapillaren und des hygroskopischen
Durchfeuchtungsgrads).

- Entnahme der Bohrkerne und Baustoffproben.

Die Feststellungen und Ergebnisse sind den Anlagen
- [A] 1_Ergebnisbericht der materialtechnischen Untersuchungen und
- [A] 2_Probenentnahmenplan und Bauteildffnungen

Zu entnehmen.
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4.0 Gutachterliche Stellungnahme

4.1 Allgemeine Situation

Das Objekt kann, wie nachfolgend dargestellt, in 2 Bauabschnitte unterteilt werden.
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Abb, 16: Grundriss Erdgeschoss.

Die Erkenntnisse aus den materialtechnischen Untersuchungen kdénnen wie folgt zusammengefasst

werden.

4.1.2 Situation Bauabschnitt 1

- Der Wandbildner besteht aus Vollziegeln.

- Die Fassade an der Sudseite (Eingangsseite) ist steinsichtig.

- Die Fassadenseiten West und Nord sind mit einem AuBenputz bis oberhalb der Sockelzone

bekleidet (Abb. 7, Abb. 11)
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- Der Gasanschluss/Gaszahler ist an der westlichen AuBenfassade verortet und provisorisch
abgedeckt (Abb. 6). Die Gas- und Entliftungsleistungen sind an der AuBenfassade, auf Putz
verlegt.

- Im Bereich der Gebaudesockel fehlen generell die Bauwerksabdichtung und die Fassadenputze.

- An der West- und Sudfassade sind Noppenfolien wannenartig im Arbeitsraum verlegt und in den
Sockelzonen hochgezogen.

- Im vorderen Wandbereich der Stidfassade befindet sich ein Magerbetonfeld Abb. 9. Oberhalb des
Magerbetons ist an der blau markierten Position eine Horizontalsperre aus einer Bitumenpappe
vorhanden.

- Im vorderen AuBenwandbereich wurde nachtréaglich ein Kunststofffenster eingebaut Abb. 9. Die
Hohlrdume zwischen Mauerwerk und Fenster sind mit Bauschaum ausgeschaumt. Es existiert
keine Abdichtung zum Baukorper. Es ist keine Fensterbank vorhanden.

- Auf der SUdseite ist ein geschlitztes Kunststoffrohr in einem Kiesstreifen verlegt.

- Die Sanierungsarbeiten im Bereich der Nordfassade werden infolge der beengten Platzverhaltnisse
stark eingeschrankt Abb. 14.

- Die Grindungssituation des Objektes ist unbekannt, weswegen im Rahmen der Sanierung weitere

Bauteilaufschlisse und Untersuchungen zur Fundamentierung des Objektes erforderlich sind.

4 1.2 Situation Bauabschnitt 2

- Der Wandbildner besteht aus Vollziegeln.

- Die AuBenwéande der Sud- und Nordseite sind verputzt. Die Ostfassade ist mit einer Verbretterung
bekleidet.

- Der Wandbildner besteht aus Lochziegeln.

- In den AuBenwéanden ist eine durchgehende Horizontalsperre aus Bitumenpappe vorhanden Abb.
11.

- In den Sockelbereichen fehlt generell die Bauwerksabdichtung. Die Geb&udesockel sind generell
unverputzt und mit einer Noppenfolie bekleidet.

- Auf der Sudseite ist bis zur Waschkiche ein geschlitztes Kunststoffrohr in einem Kiesstreifen

verlegt.
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4.1.3 Labortechnische Ergebnisse

Die Lage der entnommenen Bauteilproben und der hergestellten Bauteiléffnungen

Zeichnung zu enthehmen.
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Abb. 17: Probenentnahmeplan und Bauteildffnungen
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Die Ergebnisse der labortechnischen Untersuchungen kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

4,1,3.1 Bauabschnitt 1 (Alter ca. 80 Jahre):

Im Zuge der Bauwerksdiagnostik konnte keine (durchgehende) Horizontalsperre festgestellt werden (siehe

BT V an der Westfassade). Die Feuchtewerte im Wandbildner deuten dementsprechend in der Messachse

IV an der Sudseite, auf kapillar aufsteigende Feuchte im Sockelbereich, bis in eine H6he von ca. 80 cm

hin. Die Salzwerte liegen in dieser Messachse im unkritischen Bereich. An den Fassadenseiten West und

Nord sind im Rahmen der visuellen Inspektion keine Auffalligkeiten, in Form von z.B. Salzausblihungen

und/oder Putzabplatzungen festgestellt worden.
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4.1.3.2 Bauabschnitt 2 (Alter < 60 Jahre):

Die Feuchtewerte der AuBenwande liegen, mit Ausnahme der Probe 3, im Bereich der
Gleichgewichtsfeuchte. Die jeweils unteren Bohrkerne der Messachsen wurden in einer Hohe von ca. 10
cm, oberhalb der Horizontalsperre entnommen (siehe z.B. Abb. 11: Bauteil6ffnungen Sudfassade,
Sockelbereich.). Die Messergebnisse bestatigen die Ergebnisse der Bauteilaufschlisse. Es ist davon
auszugehen, dass im Bauabschnitt 2 eine durchgehende Horizontalsperre oberhalb der Bodenplatten,
bzw. an der Sudseite oberhalb einer ca. 5-6 hohen Aufkantung vorhanden ist (siehe Abb. 11). An den
stdlichen AuBenwanden liegen im Bereich der Proben 1 und 3 (ca. 10 cm oberhalb OKF) hohe
Sulfatbelastungen vor; an Probe 3 liegen zusétzlich leicht erhdhte Nitratwerte vor.

Die an der Innenwand entnommene Probe Nr. 5 zeigt eine erhdhte Salzbelastung durch Sulfate und eine
leicht erhdhte Nitratbelastung. Die entnommene Estrichprobe Nr. 7 zeigt einen mittelmé&Big erhdhten

Durchfeuchtungsgrad
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4.2 Sanierungsempfehlung

Auf der Grundlage der durchgeflUhrten Bauwerksdiagnostik empfiehlt der Unterfertigte die nachfolgenden,

wesentlichen Sanierungsschritte.

4.2.1 Sanierung Bauabschnitt 1

4.2.1.1 Arbeiten auBerhalb des Objektes.
Arbeitshohe bis 1 m Uber OK-Gelénge, bis UK-Bodenplatte:
- Freilegen der Arbeitsrdume bis UK-Bodenplatte; Ausfuhrung in Handschachtung, abschnittweise.
- Geschlitztes Rohr im Arbeitsraum ausbauen und entsorgen.
- Fassadenputze bis auf eine H6he von ca. 1 m rlckbauen.
- Mauerwerks- und Fugensanierung nach Bedarf, Risse im Mauerwerk verpressen; groBere
Fehlstellen ergdnzen mit Ersatzmauerwerk.
- Untergrundvorbereitung, Untergrundreinigung.
- Untergrinde mit Dichtspachtel egalisieren, d bis 3 cm.
- Mineralische Bauwerksabdichtung in 3 Arbeitsgéngen; alternativ Hybridabdichtung
- Sanierputzsystem aufbringen, bis 3 cm stark, Glasfasergewebe einlegen.
- Beschichtung mit Sanierputzfarbe.
- Anfullschutz, 3-lagig.
- Arbeitsraumverfiillung.
- Optional
o Abhangig von der noch zu untersuchenden GrUindungssituation des Objektes sind ggf.

UnterfangungsmaBnahmen und/oder das Einbringen einer Drainanlage erforderlich.
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4.2.1.2 Arbeiten innerhalb des Objektes.

Arbeitshéhe bis oberhalb der Horizontalsperre, ca. 20 — 30 cm hoch (liber OKF):

Bodenbelag und Estrich umlaufend an den Wanden in einer Streifenbreite von ca. 15 cm
rlckbauen bis auf die Bodenplatte

Schadhafte Altputze und Sockelfliesen ruckbauen.

Mauerwerks- und Fugensanierung nach Bedarf, Risse im Mauerwerk verpressen; gréBere
Fehlstellen ergdnzen mit Ersatzmauerwerk.

Untergrundvorbereitung, Untergrundreinigung.

Mineralische Dichtkehle am Bodenplatten-/\Wandanschluss

Untergriinde mit Dichtspachtel egalisieren, d bis 3 cm.

Sicherheitsstreifen im Injektionsbereich bis 40 cm hoch aus mineralischer Dichtschlamme.
Nachtragliche Horizontalsperre durch Mauerwerksinjektion, Zweistufeninjektion nach Bedarf und
Versuchen am Objekt.

Mineralische Innenabdichtung mit Sulfatexspachtel in 3 Arbeitsgangen.

Dichtungsschlamme und Spritzbewurf, volldeckend, frisch in frisch.

Sanierputzsystem aufbringen, bis 3 cm stark, Glasfasergewebe einlegen.

Beschichtung mit Sanierputzfarbe.

Randstreifen und Estrichaufbau mit Da&mmlagen erganzen.

4.2.1.3 Sonstige Leistungen:

AuBenputzsystem auf der nicht geputzten Sudfassade (Untergrundreinigung, Spritzbewurf, KZ-
Leichtputz zweilagig, d bis 3 cm, Oberputz, Silikonharzputz strukturiert wie Bestand.
Erhodhte Aufwendungen fUr die Arbeitserschwernis durch beengte Platzverhéltnisse auf der

Nordseite.

4.2.2 Sanierung Bauabschnitt 2

4.2.2.1 Arbeiten auBerhalb des Objektes.

Arbeitshdhe bis 1 m Uber OK-Gelénde, bis UK-Bodenplatte:

Freilegen der Arbeitsraume bis UK-Bodenplatte; AusfUhrung in Handschachtung, abschnittweise.
Geschlitztes Rohr im Arbeitsraum ausbauen und entsorgen.

Fassadenputze bis auf eine Héhe von ca. 1 m rUckbauen.

Mauerwerks- und Fugensanierung nach Bedarf, Risse im Mauerwerk verpressen; groBere
Fehlstellen erg&nzen mit Ersatzmauwerk.

Untergrundvorbereitung, Untergrundreinigung.

Untergriinde mit Dichtspachtel egalisieren, d bis 3 cm.
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Mineralische Bauwerksabdichtung in 3 Arbeitsgangen; alternativ Hybridabdichtung
Sanierputzsystem aufbringen, bis 3 cm stark, Glasfasergewebe einlegen.
Beschichtung mit Sanierputzfarbe.

Anflllschutz, 3 lagig.

Arbeitsraumverfillung.

4.2.2.2 Arbeiten innerhalb des Objektes.

Arbeitshdhe bis oberhalb der vorhandenen Horizontalsperre, ca. 20 — 30 cm hoch (Uber OKF):

Bodenbelag und Estrich umlaufend an den Wénden in einer Streifenbreite von ca. 15 cm
rickbauen bis auf die Bodenplatte

Schadhafte Altputze und Sockelfliesen ruckbauen.

Mauerwerks- und Fugensanierung nach Bedarf, Risse im Mauerwerk verpressen; gréBere
Fehlstellen ergdnzen mit Ersatzmauerwerk.

Untergrundvorbereitung, Untergrundreinigung.

Mineralische Dichtkehle am Bodenplatten/\Wandanschluss

Untergriinde mit Dichtspachtel egalisieren, d bis 3 cm.

Sicherheitsstreifen im Injektionsbereich bis 40 cm hoch aus mineralischer Dichtschlamme.
Mineralische Innenabdichtung mit Sulfatexspachtel in 3 Arbeitsgangen.

Dichtungsschlamme und Spritzbewurf, volldeckend, frisch in frisch.

Sanierputzsystem aufbringen, bis 3 cm stark, Glasfasergewebe einlegen.

Beschichtung mit Sanierputzfarbe.

Randstreifen und Estrichaufbau mit Da&mmlagen erganzen.

4.2.2.3 Sonstige Leistungen:

Erhdhte Aufwendungen fUr die Arbeitserschwernis durch beengte Platzverhaltnisse auf der

Nordseite.

Bauseitige Leistungen:

Ruckbau der Gastherme und der HausanschlUisse an der Westfassade.
Erdgeschoss vollstandig raumen zur DurchfUhrung der Sanierungsarbeiten (Hinweis: Das Objekt

ist wahrend der Sanierungsarbeiten innen nicht bewohnbar.)

Schuppen und Vorbauten an der Ost- und Sudseite soweit rUckbauen, dass die
Sanierungsarbeiten durchfuhrbar sind.

Bodenbelag innen im Randbereich wieder herstellen.

Sockelleisten wieder herstellen.
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