
37

2.OG

3.OG

OK FFB

OK FFB

UK Neubau

OK Attika

OK BR

UK ST

OK Riegel

UK Riegel

+10.67

+12.28

+14.22

+12.40

+14.10

+7.70

+11.40

+16.05 = 414,05 üNN
45 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 60 1.20 1.20 1.20 1.20 60 1.20 225

6.755 7.12

79
5

80
5

1.9
0

80
5

80
5

27
Ac

hs
ma

ß 
VH

F

Ac
hs

ma
ß 

Fa
ss

ad
e60 1.20 1.20 60 2.40 60 1.50 1.50 60

3.79 2.21 4.39

95

1.7
5

95

1.9
4

Bestand
Neubau

+10.75

+11.10

+15.17

+15.35

UK RD

OK RD

OK RD

UK RD

Ansicht 6.032

1.0
0

+11.455

+11.475

+12.26

+12.28

+14.16

+14.18

+14.965

+14.985

+15.77

+15.79

BR
H

Ro
hb

au
öff

nu
ng

Bereitschaftsdienst

Achsmaß VHF

V21 V21 V11 V11V21 V21 V11 V11

PR-118PR-119

Achsmaß Fassade

Büro OA Büro OA Bereitschaftsdienst

Rohbauöffnung

VK Stb-Decke Bestand 2.OG

5
2.

19

BRH = +12,28
UK ST = +14,22

25
25

3.20

25

3.53

25
31

20
5

3.70

15 5

3.191.64

74 5

20
5

7.79

25 1.825 15 2.85 15 2.85 15 1.375 15 1.50 40 1.50 15 1.375 15 6.70 25 6.95 25

BRH = +12,28
UK ST = +14,22

20
.6

7

56
5

5.
89

1.
64

1.
01

2.
59

1.
64

1.
01

4.
69

1.
64

4.
91

5

7.
20

3.
43

5
20

5.
16

5.
20

5

7.815175

13.805

28 13.795 30

29
19

2.
08

5

495/600/65

15
1.

57
5

20
1.

42
5

25
1.

42
5

25
2.

55
2.

56
25

1.
01

2.
26

74
1.

01
2.

26
88

1.
01

2.
26

5.
30

5

13
.0

05

3.603.603.603.60

3.005 3.79
1.94

2.21 4.39 98

25785.4151.7855

3.
60

4.
00

3.2
2

25

2.3
8

1.8
55

25
5

3.603.603.603.603.603.60

1919.975

7.4453856.19
1.64

1.014.99
1.64

67525

15

1.6
75

15

5.1
55

15

5.1
1

24

5.4
2

15

5.3
5

20

69

T9
0 R

S
T9

0 R
S R'

 w
 ≥ 

47
 dB

R'
 w

 ≥ 
47

 dB

TP
 2,

5

neue VHF bündig zur Bestandsfassade

VS 12,5 

St
b g

es
pa

ch
tel

t

VS 12,5 VS 16

R'
 w

 ≥ 
47

 dB

R'
 w

 ≥ 
47

 dB

St
b g

es
pa

ch
tel

t
St

b g
es

pa
ch

tel
t

D-
31

6

R'
 w

 ≥ 
47

 dB

D-
31

6

F9
0

BW

MS
H1

60
*6

.3

HEB240

MS
H2

60
*1

80
*1

2.5

Außenansichten:
V1: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50 
V2: Rw ≥ 36dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50 
V3: Rw ≥ 40dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50 
V4: Rw = o.A. ; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,50, 
Innenhof:
V11: Rw ≥ 34dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30 
V21: Rw ≥ 36dB; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30 
V41: Rw = o.A. ; g-Wert Verglasung: g ≤ 0,30

Allgemein:
- Öffnungen zur Rauchableitung in den TRH
  mit Steuerung für Lüftungsfunktion 
- E30: Brandschutzanforderung 
- AS: absturzsichernde Verglasung
- P: Blechpaneel

Hinweis:
übergeordnet zum Planmaß ist sich nach dem
Bestandsachsen bzw. Fassadenfugen zu richten!
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