
ca
. 9

5
25

4

ca
. 9

5
25

ca. 100

56-60 8

4 69

Pfosten ausklinken

Lichte = 2720

4

VK Rohbau Fussboden

Pf
os

te
nt

ie
fe

 b
ei

 2
-fl

g.
 T

ür
  =

 c
a.

30
0

Achsmaß gem.
Architektenplanung

VK inneres Sockelbl.

Edelstahl-Blech
rutschhemmend R13

7

727

120°

121

28
0

121

7

Achsmaß = 2840

Flügelbreite = 1377

121

1317

7

7

13

61

Flügelbreite = 1355

61

87
1317 1301

Lichtes Öffnungsmaß = ca.2458  (≥ 2400mm)

11351135

GangflügelStandflügel

Türbeschläge zur Türbedienung
gem. Türliste
-Darstellung nur schematisch

56-608277

Achsmaß

Edelstahl-Blech
rutschhemmend R13

ca
. 9

5

32

15
0

7 69

120°

4

ca. 100

121

28
0

ca
. 3

00

Änderung Gefertigt Geprüft Datum Index
0

2038-F 0

2038

GeprüftGefertigtDateiname

Erstelldatum Maßstab Indexdatum Format

Plannummer Index Status

Planinhalt

Spezifikation/Gewerk

Planungsphase

Projekt

Code

Übersichtsplan

1188 x 841 mm
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Erweiterung Gymnasium Kirchheim

Entwurfsplanung

Architektur Gymnasium

GKEN-ARC-5-GN-FD-XX-

- -

GKEN-ARC-5-GN-FD-XX-

Zweckverband Staatliche weiterführende
Schulen im Osten des Landkreises München

Glockenblumenstr. 7
85551 Kirchheim b. München
Telefon +49 89 90909-5604
Telefax +49 89 90909-5605
GKEN@kirchheim-heimstetten.de

-.-
Bauherr Architekt

FachplanerFachplaner

Legende:

Aluminiumbleche bzw. -profile geschnitten

Stahlbleche bzw. -profile geschnitten

Edelstahlblech bzw. -profile geschnitten

Wärmedämmung Mineralwolle A1, Schmelzpunkt ≥ 1000°C
(je nach Verwendungszweck mit unterschiedlichen Druckfestigkeiten)

Wärmedämmung z.B. xps, eps...

Kunststoff, druckfest

Stahlbeton

Holz

Folie z.B. diffusionsbremsend oder diffusionsoffen

NLF = nicht Leistung Fassade AN Fassadenarbeiten

alle Stahlteile mindestens feuerverzinkt

Alle Stahlbleche, die nicht feuerverzinkt werden können, sind mindestens
sendzimirverzinkt zu wählen.

Alle Sichtflächen sind zusätzlich beschichtet.

Befestigungsschrauben und Dübel:
- Alle Befestigungsschrauben und Dübel sind in Edelstahl auszuführen
- Alle statisch bedeutenden Schraubenverbindungen werden durch geeignete Maßnahmen
dauerhaft gesichert!
- Schrauben im Außenbereich werden gegen eindringendes Wasser abgedichtet.

H-Schnitt Holz-PR-Fassade Systemschnitt
2-flg. auswärts öffnende Tür Windfang Treppe 1 -Nord
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