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Aufmaß 1 Schadstellen Fassade
10.06.2009

Art       Länge(m)  x Breite(m)  x Tiefe(m)
1. Riss  0,90   x  0,10   x  0,04
2. Riss  0,55   x  0,06   x  0,04
3. Hohlstelle  0,50   x  0,11   x  0,05
4. Kiesnest  0,20   x  0,15   x   0,14
5. Riss  0,30   x  0,06   x  0,04
6. Riss  0,30   x  0,06   x  0,04
7. Riss  0,50   x  0,06   x  0,06
8. B Ausbr.      0,44   x  0,10   x  0,04
9. B Ausbr.      0,50   x  0,07   x  0,04
10. B. Ausbr    0,60   x  0,25   x  0,04
11. B. Ausbr.  0,90   x  0,04   x  0,04
12. B. Ausbr.  0,55   x  0,04   x  0,04
13. B. Ausbr.  0,30   x  0,15   x  0,07
14. B. Ausbr.  0,15   x  0,10   x  0,04
15. Kiesnest   0,15   x  0,15   x  0,02
16.   0,65   x  0,04   x  0,04
17bis24 0,33   x  0,12   x  0,10
25.  0,25   x  0,24   x  0,15
26.  0,15   x  0,15   x  0,10
27.  0,15   x  0,15   x  0,10
28 bis 30.  0,10   x  0,10   x  0,10
31.  0,30   x  0,10   x  0,10
32.  0,10   x  0,10   x  0,10
33.  0,40   x  0,10   x  0,10   
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Aufmaß 11.08.2009
Draufsicht Obergurte Dachebene

Art       Länge(m)  x Breite(m)
1. Kiesnest  0,30   x  0,08     
2. Kiesnest  0,30   x  0,08
3. Kiesnest  0,30   x  0,08
4. Kiesnest  0,20   x  0,15
5. Kiesnest  0,25   x  0,17
6. Kiesnest  0,25   x  0,25
1. B. Ausbr  0,35   x  0,10
2. B Ausbr.     0,40   x  0,10
3. B Ausbr.     0,37   x  0,15
4. B. Ausbr     0,30   x  0,10
5. B. Ausbr.  0,30   x  0,10
6. B. Ausbr.  0,30   x  0,12
7. B. Ausbr.  0,50   x  0,25
8. B. Ausbr.  0,24   x  0,12
9. B. Ausbr.   0,50   x  0,30     
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