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einbetoniert in Fundament über
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Streifenfundament

Streifenfundament
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RW3: RW-Schacht DN1000
nach DIN4034 mit offenem Gerinne;
Abdeckung Kl. D
OK Deckel = 383,70 m üNN
RS Schacht = 381,12 m üNN

Inspektionsschacht DN600
OK Deckel = 383,50
RS Schacht = 382,05

Betonschacht DN2000
nach DINEN1917/4034-1
OK Deckel = 383,66
RS Schacht = 381,06

Bestehender RW-Schacht 
R182.1.3
OK-Deckel: 382,91 m üNN Bestand
Neue OK-Deckel: ca. 383,35 m üNN
RS-Schacht: 378,96 m üNN

Bestehender SW-Schacht 
S233.5
OK-Deckel: 382,86 m üNN Bestand
Neue OK-Deckel: ca. 383,32 m üNN
RS-Schacht: 380,34 m üNN

Enwässerungsrinne

SW1: SW-Schacht DN1000
nach DIN4034 mit offenem Gerinne;
Abdeckung Kl. D
OK Deckel = 380,90
RS Schacht = 383,50

SW 14
RS = 383,54
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SW2: SW-Schacht DN1000
nach DIN4034 mit offenem Gerinne;
Abdeckung Kl. D
OK Deckel = 383,90
RS Schacht = 383,15

SW3: SW-Schacht DN1000
nach DIN4034 mit offenem Gerinne;
Abdeckung Kl. D
OK Deckel = 384,77
RS Schacht = 382,80

RS Schacht = 382,07
OK Deckel = 383,58
Abdeckung Kl. D
nach DIN4034 mit offenem Gerinne;
SW4: SW-Schacht DN1000
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RS Schacht = 381,72
OK Deckel = 383,58
Abdeckung Kl. D
nach DIN4034 mit offenem Gerinne;
SW5: SW-Schacht DN1000

DN200; 1 %GefälleDN200; 1 %GefälleDN200; 1 %Gefälle

DN200; 1 %GefälleDN200; 1 %GefälleDN200; 1 %Gefälle

RS Schacht = 381,37
OK Deckel = 383,50
Abdeckung Kl. D
nach DIN4034 mit offenem Gerinne;
SW6: SW-Schacht DN1000

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5 SW 6 SW 7
RS = 382,10

EW R

D
N

1
5

0
;

1
 %

G
e

fä
ll

e

RS = 382,06

RS = 381,45

RS = 381,26

RS = 381,41

DN200; 1 %Gefälle
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Zisterne DN2500
Ausgestattet mit:
- Laubfang
- Überlauf DN200
- Tauchpumpe zur Gartenwasserentnahme
Nutzvolümen 6m3
OK Deckel = 384,30
RS Schacht = 380,81
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DN200; 1 %Gefälle DN250; 1 %Gefälle DN300; 1 %Gefälle DN300; 1 %Gefälle

D
N

3
0

0
;

1
 %

G
e

fä
ll

e

D
N

2
0

0
;

1
 %

G
e

fä
ll

e

D
N

2
0

0
;

1
 %

G
e

fä
ll

e

D
N

2
0

0
;

1
 %

G
e

fä
ll

e

D
N

2
0

0
;

1
 %

G
e

fä
ll

e

RW1: RW-Schacht DN1000
nach DIN4034 mit offenem Gerinne;
Abdeckung Kl. D
OK Deckel = 383,58
RS Schacht = 381,85

RW2: RW-Schacht DN1000
nach DIN4034 mit offenem Gerinne;
Abdeckung Kl. D
OK Deckel = 383,58
RS Schacht = 381,52

EW R
RS = 382,10

Inspektionsschacht DN600
OK Deckel = 383,50
RS Schacht = 382,08

Drosselschacht mit Schwimmerdrossel
und Notüberlauf DN 200
OK Deckel = 383,50
RS Schacht = 381,19

RS = 382,00

RS = 381,20

DN200; Gefälle

D
N

1
5

0
;

1
 %

G
e

fä
ll

e

UK Rohr=381,30
OK Rohr=382,70

UK Rohr=381,26
OK Rohr=382,66

Betonschacht DN2000
nach DINEN1917/4034-1
OK Deckel = 383,50
RS Schacht = 381,00

DN200; 1 %Gefälle

DN200; 1 %Gefälle

DN200; 1 %Gefälle
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Legende

Regenwasser

Schmutzwasser

Hinweise

- Als Grundlage zur Dimensionierung des Schmutzwassers dient die Belastung der Schneerinnen im Löschfall und einer gleichzeitigen Nutzung aller 

Entnahmestellen aller Ebenen!

- Als Grundlage zur Dimensionierung der Regenwasser dienen die aktuellsten KOSTRA-Werte des Deutschen Wetterdienstes zum StandortPfarrkirchen bei einem 

5-minütigen Starkregenereignis (r5,5)

- Die Notentwässerung erfolgt durch Planung Hochbau!

- Sämtliche Höhen, sofern nicht anders angegeben, beziehen sich auf ± 0.00 = 387,50 m üNN

- Sämtliche Durchführungen ins bzw. aus dem Gebäude sind druckwassererdicht mit Mauerkrägen auszuführen.

- Dimensionsänderungen sind sohlengleich auszuführen.

- Dimensionierung nach DIN 1986-100 bzw. DIN EN 12059-2;
Füllungsgrad SW h/d = 0,5 (50%)

Füllungsrad RW h/d = 0,7 (70%)

- Sofern nicht angegeben sind sämtliche Grundleitungen mit einem Gefälle von mindestens 1:DN zu verlegen.

- Die Bemessung der Rückhaltung basiert auf Angaben der Stadtwerke

- Die Bemessung der Zisterne basiert auf Angaben des AAL-Planers und des Bauherrn

- Sämtliche Schächte sind mit offenem Gerinne ausgeführt

- Sämtliche Umlenkungen sind mit 45°-Bögen auszuführen

Grundleitungsanschluss

EntwässerungsrinneEW R

Einzubetonierende Fallrohre Fundament 
Exemplarische Darstellung - M 1:50


