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BEMERKUNGEN :

ART, GRÖSSE UND LAGE DER SCHLITZE UND DURCHBRÜCHE SIND 
DEN ZEICHNUNGEN DER FACHPLANER FÜR HLS UND ELT ZU ENTNEHMEN 

A1 K8

1.
50

PLÄNE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ABBRUCH- UND MUSTERRAUMPLÄNEN GÜLTIG

ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER GENAU ZU PRÜFEN UND ZU VERGLEICHEN. 
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.
 
ES DARF NUR NACH ARCHITEKTENPLÄNEN GEMAUERT WERDEN.
 
DIE AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG SIND ZU BEACHTEN.
 
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS, DER 
FACHINGENIEURE UND FACHFIRMEN.
 
TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHBAURICHTMASSE UND BEZIEHEN 
SICH AUF OKFF. ALLE BESTANDSÖFFNUNGEN SIND VOR ORT ZU MESSEN.
 
FÜR ABGEHÄNGTE DECKEN UND BODENBELÄGE SIND GESONDERTE VERLEGE-
PLÄNE ZU BEACHTEN.
 
SÄMTLICHE WÄNDE SIND BIS UK-ROHDECKE BZW. UNTERZUG HOCHZUFÜHREN.
 
SÄMTLICHE DURCHBRÜCHE IN DEN WÄNDEN UND DECKEN SIND NACH DER 
INSTALLATION GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN UND WANDQUALITÄTEN
VON DEN ENTSPRECHENDEN GEWERKEN ZU SCHLIESSEN.
 
ALLE TRASSENFÜHRUNGEN IN DEN FLUREN SIND VON DEN INSTALLATIONSFIRMEN 
GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN ABZUSCHOTTEN.
 
DIE MONTAGE DER GIPSKARTONWÄNDE F90 ERFOLGT AUF DEM ROHFUSSBODEN

HÖHENANGABEN SIND DEN DECKENPLÄNEN ZU ENTNEHMEN

SANITÄROBJEKTE / EINBAUTEILE HLS SIND NACHRICHTLICH EINGETRAGEN. DIE
DIMENSIONIERUNG UND POSITIONIERUNG ERFOLGT DURCH DIE FACHPLANUNG HLS!

SCHÖN KLINIK BAD AIBLING SE & CO. KG

Angaben zum Brandschutz sind den Plänen des Brandschutzgutachters zu entnehmen!

Architekten · Ingenieure
LUDES

1.OG = + 3.96 = 497.49 m ü.NN        2.OG = + 7.92 = 501.45 m ü.NN
2.UG = - 8.25 = 485.28 m ü.NN         1.UG = - 4.29 = 489.24 m ü.NN             EG = ± 0.00 = 493.53 m ü.NN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

1

3

2

4

[F1]

Ventilator
Sylomer- Matte (Streifen) unter Rahmen
Fundament STB (15cm)
Bodenplatte

Verteiler, Speicher, Pumpen
Fundament STB (15cm)
Bodenplatte

[F2]

[F3]

 Kältemaschine, Kompressor
 Fundament STB (20cm)
 Sylomer- Platten
 Bodenplatte

Fundament (statisch)

Maschinenfundament Kältemaschine

Maschinenfundament Lüftungsgerät

WC / Beh. WC:
Tragelement im LV Haustechnik enthalten, kein Holz erforderlich
UA Profil neben Tragelement durch Trockenbau

T1

T2 WT / Beh. WT:
Tragelement im LV Haustechnik enthalten, kein Holz erforderlich
UA Profil neben Tragelement durch Trockenbau

Putzbecken:
Tragelement im LV Haustechnik enthalten, kein Holz erforderlich
UA Profil neben Tragelement durch Trockenbau

T3

T4 Urinal:
Tragelement im LV Haustechnik enthalten, kein Holz erforderlich
UA Profil neben Tragelement durch Trockenbau

T5 Dusche:
Tragelement im LV Haustechnik enthalten, kein Holz erforderlich
UA Profil neben Tragelement durch Trockenbau

Fundamente

Wandqualitäten

W1.1 Glasfasertapete, Disperionsanstrich, NAK 2, weiss
W1.2 Glasfasertapete, Anstrich weiss, desinfektionsmittelbeständig, NAK1

W2.1 GK glatt Q2, Malervlies im System mit Farbbeschichtung, nicht brennbar A2
         Farbe gem. Angabe Architekt, NAK 2
W2.2 GK glatt Q2, Malervlies, Anstrich desinfektionsmittelbeständig,
         Farbe gem. Angabe Architekt, NAK 1

W3.1 Sicht MW, Fugenglattstrich, Dispersionsanstrich, weiss NAK 3
W3.2 mineralischer Putz, raumhoch, Dispersionsanstrich weiss, NAK 2
W3.3 mineralischer Putz, 30 cm über UK AHD, Dispersionsanstrich, weiss, NAK 2
W3.4 mineralischer Putz, raumhoch, Dispersionsanstrich weiss, NAK 1
W3.5 mineralischer Putz, 30 cm über UK AHD, Dispersionsanstrich, weiss, NAK 1

W4.1 Sichtbarer Beton, gespachtelt, DIspersionsanstrich weiss

W5.1 Fliesen raumhoch
W5.2 Fliesen, Höhe siehe Plan

W6 Systemwand

W7 Akustikpaneel

W8.1 Dämmung
W8.2 Dämmung, WLG 040, mineralischer Putz

WS - WANDSCHLITZ
WD - WANDDURCHBRUCH
DD - DECKENDURCHBRUCH
BD - BODENDURCHBRUCH
UKRD - UNTERKANTE ROHDECKE
OKRD - OBERKANTE ROHDECKE
OKRF - OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OKFFB - OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
üFFB - ÜBERFERTIGFUSSBODEN
UZ - UNTERZUG
ÜZ - ÜBERZUG
VK - VORDERKANTE
RR - REGENROHR
RA - ROHRACHSE
BE - BODENEINLAUF
RH - RAUMHÖHE (bis zur Rohdecke)
AH - ABHANGHÖHE
LH - LICHTE HÖHE
BRH - BRÜSTUNGSHÖHE
HK - HEIZKÖRPER
STG - STEIGUNGEN
DF - DEHNFUGE
WV - WANDVERSTÄRKUNG
WFL - WANDFLIESEN
HT - HANDTASTER
SW - SCHACHTWAND
STW - SYSTEMTRENNWAND

LEGENDE :
MAUERWERK Fugenglattstrich (U1/U2)
Festigkeitsklasse gem. Statik
Rohdichte gem. Bauphysik

MAUERWERK Fugenglattstrich (U1/U2)
Erstellung nach Installation

STAHLBETON
BETONGÜTE gem. Statik

WU-STAHLBETON
BETONGÜTE gem. Statik

STAHLBETON FERTIGTEIL
Betongüte gem. Statik

DD
DECKENDURCHBRUCH

BD
BODENDURCHBRUCH

WANDDURCHBRUCH
WD

BRANDWAND

BAUART BRANDWAND

WAND F90

LEISTUNGSGRENZE

PERIMETERDÄMMUNG

DOPPELBODEN
LEISTUNG ELT

ABBRUCH

NEUBAU/UMBAU

BESTEHENDE GEBÄUDE

UNTERFANG
BESTANDSFUNDAMENT

UNTERFANG
BESTANDSBODENPLATTE

EINFÜGEPUNKTE

BOHRUNGEN IM 
STÖRUNGSANFÄLLIGEN BEREICH 
ANGEBEN (NÄHE STÜTZEN + WANDECKEN)
r= 5 x DECKENSTÄRKE

DETAIL PLANNR.DE
FAS-XX

WA
X.XX

WANDANSICHT
PLANNR.

Wandverstärkungen Sanitär

GK Wand_Brandschutzanforderung F90

GK Wand_Brandschutzanforderung F30

GK Wand einseitig Doppeltbeplankt

GK Wand zweiseitig Doppeltbeplankt

GK Wandverstärkung Holz (30cm hoch)

GK Wand_Schallschutzanforderung R
w,R

   36dB / 47dB / 52dB ≥

RAMMSCHUTZ 
Rechteckhohlprofil 50x50x2.9mm
Grundriss U1 - OK 20 / OK 65 üFFB

HANDLAUF 
Grundriss E0 - Höhe 85 üFFB 
mit Blechstreifen ca. 70-100 üFFB

Türen
D/D    Beschläge Drücker / Drücker
D/K    Beschläge Drücker / Knauf
K/D    Beschläge Knauf / Drücker
ARR  Arretierbar

WANDSCHUTZ. AUFGEKLEBT
Grundriss U1 - UK 10 / OK 1.10 üFFB brüstungshoch

WANDSCHUTZ. AUFGEKLEBT
Grundrisse U1 / E0 / E1 / E2 - UK 10 / OK 1.05 üFFB
                                                (OK Sockel bis Türgriffhöhe)

OK Attika 505.62m ü.NN

505.275

OK Attika 494.35m ü.NN

505.275505.255 505.295

505.275 505.435

505.475

505.355505.415

505.275 505.275

505.475

501.47

501.39501.29

501.33 501.47

501.47

493.73

493.85 493.85

493.73493.81

OK Attika 505.62m ü.NN

OK Attika 505.62m ü.NN

OK Attika 494.35m ü.NN

501.29 501.29 501.27

501.31

501.33

501.27501.31501.37
501.19

501.33

501.47 501.47

501.47501.47

501.19

493.73

493.81 493.81

493.71493.79

OK Attika
501.66m ü.NN

501.27

Extensive Begrünung

Kiesfläche Innenhof

Rollkies, Breite 50cm

erhöhter Aufbau in den Randbereichen 
über Ebene 2 wg Windsog

Dachablauf Kontrollschacht
hochbauseits

Pflanztrog niedrig, Innenhof

Pflanztrog hoch, Innenhof

Höhe OK Dachbegrünung

Höhe OK Attika

501.19
505.155

501.33501.19

501.19

501.33

501.19

505.155

505.155 505.155 505.155

505.155 501.19 501.19 501.19

501.19

501.19

501.19

501.19
501.19

493.67

493.67 493.67

493.67

OK Attika 502.05m ü.NN

OK Attika 502.05m ü.NN

OK Attika 502.05m ü.NN

OK Attika 502.05m ü.NN

S-BDØ 220 S-BDØ 220 S-BDØ 220 S-BDØ 220 S-BDØ 220 S-BDØ 220 S-BDØ 220 S-BDØ 220 S-BDØ 220 S-BDØ 220 S-BDØ 220 S-BDØ 220

S-BDØ 220

S-BDØ 220

S-BDØ 220

Ø 180S-BDØ 180S-BD Ø 180S-BD Ø 180S-BD

Ø 180S-BD

Ø 180S-BD

Ø 180S-BD

Ø 180S-BD

Ø 180S-BD

Ø 180S-BD

Ø 180S-BD Ø 180S-BD

Ø 180S-BD

Ø 180S-BD

Ø 180S-BD Ø 180S-BD

Ø 180S-BD

Ø 180S-BD
Ø 180S-BD

Ø 180S-BD

Ø 180S-BD

S-BDØ 220

S-BDØ 220

S-BDØ 220

S-BDØ 220

S-BDØ 220

S-BDØ 220

S-BDØ 220 S-BDØ 220 S-BDØ 220

Ø 180S-BD

S-BDØ 130

S-BDØ 220

S-BDØ 130

S-BDØ 130

S-BDØ 220

S-BDØ 220

S-BDØ 220

S-BDØ 130

S-BDØ 220

S-BDØ 150

S-BDØ 150

S-BDØ 100

S-BDØ 100

S-
di = 132,5mm
da = 139,7mm

Hülsrohr
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1.445

2.60
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2.725

3.9
0

52
5

2.685

2.705

1.0
05

1.275

97
5

S-Hülsrohr
di = 234,5mm
da = 244,5mm

EINFÜGEPUNKT A/1

EINFÜGEPUNKT J/13
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5' 7' 10'8'
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1

7.50 7.50 7.50 7.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 7.50 3.75 3.75 7.50 7.50

OKRFB +12.06

Wetterschutzgitter 
1000mm x 1000mm
UK =+13.16 ÜFFB

Wetterschutzgitter 
500mm x 500mm
UK=+13.66 ÜFFB

Wetterschutzgitter 
2000mm x 4740mm
UK= +8.545 ÜFFB
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GRUNDRISS AUFZUGSMASCHINENRAUM

Fortluft
LH: 2.20 m

Fläche: 7.25 m²

3.002

Triebwerksraum
LH: 2.20 m

Fläche: 27.82 m²

3.001

Tür 3.001.1
1250mm x 2000mm
UK =+12.06 ÜFFB

2. BA

1:100

Allplan 2015H/B = 841 / 1500 (1.32m²)

GRUNDRISSÜBERSICHT DACHAUFSICHT

02.08.2016

19.08.16 SCHMD -01
SCHMD -02 13.09.16

-03 02.02.17 SCHT
-SCHT04 13.04.17 PLANFORTSCHREIBUNG

ATTIKADURCHBRÜCHE
AUSSENANLAGEN
ABSTÄNDE SEKURANTEN

-SCHT05 21.06.17 A1-DÄMMUNG FERTIGTEILDECKE
-SCHT ZUR DOKUMENTATION29.10.1906
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