13

14—

15 —-

16

\ U123

\\\ . Mat.Schl.
. 9,41 m?
N\ ‘ ,

u.118
Schl.
7,91 m?

U.120
Schl.
12,02 m?

. Erhalt der Wandfliesen
AN - Tausch beschadigter Fliesen
N\, - Erganzen von Eckschutzschienen
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Wandfliesen, Bestand
Austausch beschadigter Fliesen

Fugenspachtel,
Fuge zum Aluprofil verspachteln

/Winkelprofil Aluminium,
el eingespachtelt, Hohe 15mm

PVC-Bodenbelag, R10
wannenférmige Verlegung
Hochzug der Bahn in den Sockel

Bestandswand

Bodenaufbau von unten nach oben:
- Bodenausgleichsmasse

- Dampfsperrbahn, bituminés

- Ausgleichsdammung 100mm

- PE-Folie, 2-lagig

- Zementestrich, d 2 75mm
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Bodenplatte +

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers & urheberrechtliich geschiitzt. Vervielfaligungen & Weitergabe an Dritte
erfolgt nur mit ausdriicklicher Genehmigung des Plenvertassers. Bei Missbrauch bleiben rechtiiche Schritte vorbehalten.

BETONGUTEN NACH ANGABE TRAGWERKSPLANUNG

- Alle MaBe sind von der ausflhrenden Firma zu priifen.
Fir die Richtigkeit und Einhaltung der MaBe haftet der Unternehmer.

- Differenzen bei Angaben von Statiker und Projektanten, sowie Plan- und MaBditferenzen miissen vor Ausflhrung mit
den zusténdigen Planern geklart werden.

- Bedenken gegen die vorgesehene Konstruktion miissen den Architekten rechtzeitig mitgeteilt werden.

- Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Detailplénen vollsténdig.

- Dieser Plan ist nur in Verbindung mit der Tragwerksplanung volisténdig.

- Angaben zu Lehrrohren in Betonwénden geméB Planung Fachplaner.

- Mit der Ausfihrung der Arbeiten tbernimmt die austlhrende Firma Haftung und Gewahrleistung in vollem Umfang.

- Bei den Arbeiten im Bestand dirfen keine tragende Bauteile beschédigt und durchirennt werden.

- Die Bodenplatten und Fundamente gegen Erdreich sind in Stahlbeton entsprechend der DIN-Vorschriften auszufihren.

- Arbeits- und Dehnfugen zwischen den Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit mit Fugenbéndern
wasserdicht nach DIN zu verbinden.

- Gegen driickendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein der ausfiihrende Unternehmer.

- Die Auflagen des Bauscheins, die zutreffenden DIN-Vorschriften mit allen daraus resultierenden baulichen
Notwendigkeiten sowie das Bodengutachten sind bei der Ausfiihrung zu beachten.

BESONDERE PLANANGABEN.
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D-200.1 Detailverweis

Alle MaRe sind vor Ort zu priifen
ubergeordnet zum PlanmaB ist sich nach den Bestandsachsen bzw. Fassadenfugen zu richten!
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