Absender
Kramer, Stadtbaumeister, Stadt Bad Aibling
Marienplatz 1

83043 Bad Aibling

An
Miiller Euro Bau GmbH
Untere HauptstraRe 85

09241 Miihlau

Méingelriige

Baumafinahme

Neubau St. Georg Grund- und Mittelschule Bad Aibling

Leistung

!nn_e_r_'lputzarbeigen

Abnahmen-iedersdhrift vom:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Amhﬁr 1

Datum
Auftragsnummer
Auftrag vom
Auftraggeber

4431

(Mangelriige)

25022023 |

375.01 |
14.03.2022

Stadt Bad Aibling

bei der Uberpriifung der von lhnen erbrachten o. a. Bauleistung wurden folgende Méngel festgestellt:
Mangel s. Anlage Méngelliste 375.01 Lécher und Lunker 1.0G / 2.0G

Sie werden aufgefordert, die Art der Mangelbeseitigung und den Zeitraum der Arbeiten unverzlglich mit dem

Auftraggeber abzustimmen.

Die Mangel sind bis spatestens

27.02.2023
zu beseitigen.

Mit freundlichen Griiken

<

Kramer, Stadtbayumeister, Stadt Bad Aibling

@ VHB Bayemn - Stand Juni 2021
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Mualler Euro
Bau GmbH
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Stadt Bad Aibling

Postfach 14 08. e R =V & Rohbau
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‘ ® Sanierung
und B Tiefbau
. . & Abbruch
Gerthner-Thiltges GmbH & Co. KG = Bauplanung und

Adlzreilerstr. 15

83022 Rosenhaim Baulberwachung

Mihlau, den 07.03.2027

008-22 Neubau St. Geory Grund- und Mittelschule
Auftrags-Nr.: 375.01, Innenputzarbeiten
Antwort auf Antwortschreiben Mangelrilge vom 01.03.2023

" Sehr geehrte Damen und Herren,

wir konnen hier nur nochmals wiederholen, es handelt sich um keinen Mangel, sondarn um
eine unvellendete Leistung.

Unvollendet deshalb, weil Sie durch Ihre Teilkiindigung die noch fehlenden Arbeitsschritte
verhindert haben. Richtig ist, die vorhandenen ,Blasen” im Grundputz missen vor auforingen
der Spachtel als Untergrundvorbereitung beseitigt werden. Im Normalfall durch abschleifen
mit einem Gilterrabot und anschlieffendem ausflllen der Fehlstellen im Unterputz mit

gleichem Material.
So erfolgt im 3. Obergeschoss.

Im 2. und 1. Obergeschoss sollten diese vorbereitenden Mallnahmen durch uns ebenfalls
vorgenommen werden (nicht aus Anerkenntnis des von Ihnen angezeigten ,Mangels”,
sondern um weiteren Diskussionen aus dem Weg zu gehen). Wir mussten hier aber
feststellen, dass die von uns erstellten Wandbereiche massiv durch Dritte beschadigt
wurden. Unsere Vermutung, Ihre Bauleitung hat die Malerfirma entsprechend beaufiragt.

Aus diesem Grund war es schon rein objektiv nicht moglich Ihrer Aufforderung mit
Fristseizung nachzukommen, da Sie bereits ohne unser Wissen und ohne der Mdaglichkeit
der Uberarbeitung durch unser Personal damit begonnen haben.

-Seite 2-
¥  Mdller Euro Bau GmbH ¥ Geschafisflhrer: #  Handelsregister: % Bankverbindung:
Untere H':_auptstraﬁe BS Jan Miller Amtsgericht Chemnitz Volksbank Chemnitz
08241 Mihlau HAB 15160 IBAN: DES7 8709 6214 03200119 22
Tel: 03722/86052 Steuer-Nr.: BIC: GENODEFICH1

Fax 03722/B6946 USTId-Nr.: 222/114/00602
email: muellereurobaugmbh@t-online.de DE 238220370



Wir weisen hier nochmals ausdriicklich auf unser Schreiben vom 24.02.2023. Besonders auf
die Ablehnung der Gewahrleistung flr diese Bereiche und die Ablehnung einer eventuellen
Kosteniibernahme.

Mit freundlichen Grifen

Bay GmbH

\pistrhfie 55

Miler Fur

Uniare K



Stadt Bad Aibling Datum 01.03.2023
Marienplatz 1 Auftragsnummer 375.01

Auftrag vom 14.03.2022
83043 Bad Aibling Auftraggeber Stadt Bad Aibling
An

Miiller Euro Bau GmbH
Untere Hauptstrae 85
09241 Miihlau

Betreff: Antwortschreiben zur Riickmeldung AN Mangelriige vom 23.02.2023 (Lécher und Lunker in
Innenputz 1.0G und 2.0G)

BaumaBnahme
Neubau St. Georg Grund- und Mittelschule Bad Aibling

Leistung
Innenputzarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf lhr Schreiben vom 24.02.2023 , Antwort auf lhre Médngelriige vom 23.02.2023"
indem Sie unsere Mdngelriige grundsatzlich komplett ablehnen. Wir fassen im Folgenden lhre Punkte
kurz zusammen:

1. Aufgrund der Teilkiindigung ist es Ihnen nicht méglich den Putz, wie vorgesehen,
fertigzustellen.
=» 1-lagiger Kalk-Zement-Putz zeigt das typische Bild auf Betonwinden vor Aufbringen des
Oberputzes. Beim System des 2-lagigen Putzes werden als Vorbereitung fiir den
Oberputz eventuelle Lunker und Blasen entfernt
= Leistung ist daher unvollstindig, nicht mangelhaft.

Gleiche Ausfiihrung im 3.0G (Glattspachtelung weiterhin Bestandteil des Vertrages) ist aus
Ihrer Sicht mangelfrei.

2. Grundputzim 1. und 2.0G wird durch Fremdfirma komplett zerstért, indem Ldcher in den
Putz gehackt werden. Daher lehnen Sie eine Gewahrleistung sowie entstehende Kosten
bereits jetzt ab.

Wir nehmen zu der oben aufgefiihrten Begriindung wie folgt Stellung:
Zu Punkt 1:

Auch die einzelne Teilleistung hat mangelfrei zu sein. Daher haben wir lhnen erstmalig am
02.11.2022 die Midngel angezeigt und Sie aufgefordert, diese bis zum 18.11.2022 zu beseitigen. Die
Frist ist damals ohne eine Riickmeldung bzw. eine Abklarung mit der Objektiiberwachung fruchtlos



verstrichen. Aufforderungen zur Teilnahme an der wéchentlichen Baubesprechung zur Durchsprache
der anstehenden Arbeiten sind Sie auch nach mehrmaligen Einladungen nicht nachgekommen.

Erst bei der gemeinsamen Zustandsfeststellung am 14.02.2023, nachdem Ihnen die Teilkiindigung
angedroht wurde, haben Sie uns diese Begriindung geliefert.

Es dulerst fragwiirdig, dass das Entfernen von Lunker und Léchern als Vorbereitung fir den Oberputz
bei einem angebotenen EP von 3,90 €/m? mit einkalkuliert ist.

Auflerdem haben wir abweichend von der Aussage ,,die Leistung im 3.0G sei mangelfrei”, am
18.01.2023 festgestellt, dass die Lunker und Blasen vor Aufbringung des Oberputzes nicht entfernt
wurden. Auch weitere Uberpriifungen der fertigen Glattspachtelung im 3.0G zeigen dieses
Schadensbild. {s. Anlage Mangelliste Lécher und Lunker Innenputz 3.0G).

Zu Punkt 2:

Wir haben den aufgebrachten Kalk-Zement-Putzuntergrund von Maxit vor Ort am 23.02.2023
begutachten lassen. Die Stellungnahme liegt diesem Schreiben als Anlage bei. Aus dieser geht hervor,
dass die Hohlstellen vor der weiteren Beschichtung freizulegen, von losen Teilen und Staub zu
sdaubern sind.

Wir fordern Sie daher auf die Mangel zu beseitigen und setzen lhnen eine letzte Nachfrist bis zum
04.03.2023.

Anlagen:

- 375.01 Mangelliste Lécher und Lunker Innenputz 3.0G
- Stellungnahme Maxit
- Datenblatter Maxit Haftbriicke + Kalk-Zement-Maschinenputz
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Gerthner - Thieltges

Thomas Eddison

Adlzreiterstr. 15

83022 Rosenheim

BV: Schule, Sonnenstr. 36, 83043 Bad Aibling

Sehr geehrter Herr Eddison,

s ITCIXI

2023-02-24

wir beziehen uns auf den gemeinsamen Ortstermin vom 23.02.2023 am oben genannten
Objekt. Grund fir den Termin war die Beurteilung vom Kalk-Zement-Putzuntergrund fiir
die vorgesehene Uberarbeitung der maxit Airless 6060 Spritzspachtel.

www.maxit.de

Ein Unternghmen der MQruppe
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bauen ist mGXIt

Diese Hohlstellen sind vor der weiteren Beschichtung freizulegen, von losen Teilen und
Staub zu sdubern. Das Verfiillen/Beiputzen ist mit dem gleichen Material mit dem der
Grundputz ausgefuhrt wurde, auszufihren.

nach einer Standzeit von 1 Tag / 1 mm Putzdicke,
kann die weitere Beschichtung erfolgen.

Fur weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriuRRen

Ludwig Manzinger

Verkaufsberater maxit Std

Ein Unternehmen der mentk gruppe



bauen ist mmt

maxit multi 280 Haftbrlicke

OUL M JUSCEMAS

Produktkurzbeschreibung

maxit multi 280 ist ein spezieller Haftmaértel auf Basis von
Zement, ausgesuchten Kérnungen und haftungsverbes-
sernden Zusatzen.

Ein Putz der Festigkeitsklasse CS IV nach DIN EN 998-1
und der Mértelgruppe P [l nach DIN 18550.

Produkteigenschaften

wasserabweisend
diffusionsoffen

hoch vergutet

leicht zu verarbeiten
Baustoffklasse A
fur innen und aullen
sockelgeeignet
sehr gute Haftung

.

Anwendungsbereich

Als Haftbrlicke auf Beton, anderen glatten und nichtsau-
genden Untergriinden, wie XPS-R u.a. fir nach-
folgende Kalk-, Kalk-Zement- und Zementputze. Als
Dinnschichtputz auf Beton und Plansteinmauerwerk.
Sehr gut geeignet als Filzputz fir Sockelflachen u. &. Zur
Verklebung von maxit Dammplatten PS und MW sowie
maxit Sockel- und Perimeterdammplatten.

Baustellenvoraussetzungen

Der Putzgrund muss den einschlagigen Normen sowie
den einschlagigen Verarbeitungsrichtlinien entsprechen.
Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen

unter + 5°C und Uber + 30°C sowie bei zu erwartenden
Nachtirosten.

Untergrundvorbereitung

Schmutzempfindliche Bauteile abdecken bzw. wasser-
fest abkleben. Weatterseitige Arbeitsflachen vor Nieder-
schlag schitzen. Bei Sonneneinstrahlung Gerlst mit
Netzen abhangen cder Ausfluhrung verschieben.

Altputze und Anstriche auf Tragfahigkeit und Haftung

i eton, Anstriche oder Altputze mit Wasserhoch-
druck staubfrei reinigen und vollsténdig austrocknen
lassen.

Kreidende oder sandende Oberflachen mit maxit Tiefen-
grund verfestigen.

Verarbeitung / Montage

Haftbriicke:

Mit grober Zahntraufel (Zahnung ca. 10 mm)
als deckende Rillenspachtelung horizontal aufziehen.
Schichtdicke an den Stegen ca. 5 mm, in den Talern
ca. 2 mm bzw. mit einem Strallenbesen gut waage-
recht aufrauen. Die Standzeit sollte 1 - 3 Tage betra-
gen (bei Normalbedingungen + 20°C /65 % Luftfeuchte).
Um einen optimalen Haftverbund zu erreichen, sollte der
maxit multi 280 gut ansteifen und innerhalb der nachsten
24 Stunden (bei Normalbedingungen + 20°C / 65 % Luft-
feuchte) mit den maxit Kalk-, Kalkzement oder Zement-
Grundputzen weiterbeschichtet werden. Die Zeit zur
Weiterbeschichtung verlangert sich bei niedrigeren Tem-
peraturen und/oder héherer Luftfeuchte.

menat sid mexit nord
Franken Maxit GmbH & Co maxit Baustoffwerke GmbH
Azendorf 63 Brandensteiner Weg 1

D-07387 Krolpa

Telefon: 03647/433 -0
Telefax: 03647/433 - 380
www.maxit.de

D-$5359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 -0
Telefax: 09220/18 - 200

www. maxit.de

143
maxit multi 280 Haftbriicke
202105-05



bauen ist mGXIt

Diinnschichtputz:

Ca. 3 mm aufbringen, bei Betonflachen bis 5 mm, plan
verziehen und nachschneiden. Als Fertigputz nach dem
Versteifen nochmals in Kornstarke Uberziehen und
filzen.

Materialverbrauch

Auftrag mm 2 3 4 5
Ver- kg/m? 29 43 57 71
brauch

Ergiebig- mt 350 233 175 140
keit

m?/30 10.4 7.0 53 42
kag/Sack

(Die Werte beziehen sich auf planebenen Untargrund)

Nachbehandlung / Beschichtung

Nachbehandlung:
Frischen Putz vor Frost und schneller Austrocknung
schitzen.

Beschichtung:

Nach Aushartung mit allen maxit Oberputzen méglich,
sowie mit Fliesen und geeigneten Anstrichen. Dient der
maxit multi 280 als Untergrund fur keramische Wandbe-
lage im Dunnbett, bei der Feuchte-Beanspruchungs-
klasse AQ, so ist dieser nur zuzustoRen, zu schneiden
oder aufzurauen und entsprechend mit einer Verbundab-
dichtung auf der Basis von Kunststoff-Zement-Kombina-
tionen, Dispersionen oder Reaktionsharzen zu beschich-
ten. Die Putzoberflache darf nicht geglattet oder verrie-
ben werden. Fur Fliesen und keramische Belage auf
maxit multi 280, die technische Information - Putz unter
Fliesen, unter www.maxit.de beachten. In Feuchtrdumen
ist das Merkblatt ,Putz und Trockenbau in Feuchtrau-
men mit Bekleidung aus keramischen Fliesen und Plat-
ten oder Naturwerkstein" zu beachten.

Weiterverarbeitung:
Der maxit multi 280 kann nach einer Standzeit von 1 Tag
pro 1 mm Putzdicke beschichtet werden.

Allgemeine Hinweise

In Zweifelsfallen bezlglich Verarbeitung oder Objekt-
besonderheiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe
beimischen. Besonders sind die Bestimmungen der DIN
18550 / DIN EN 998-1 und DIN 18350 VOB Teil C, DIN
18195 und Merkblatt ,Aullenputz im Sockelbereich® zu
beachten.

Mértel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut
und Augen schiitzen, bei Bertihrung griindlich mit
Wasser spulen, bei Augenkontakt unverziiglich Arzt
aufsuchen.

Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheits-
datenblatt unter www.maxit.de).

In abgebundenem Zustand physiologisch und &kolo-
gisch unbedenklich.

Lagerung

Trocken auf Paletten mindestens 12 Monate lagerfahig.
Herstelldatum siehe Sackaufdruck.

Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Empfehlung: Sacke sind komplett zu entleeren, Entsor-
gung gemal den behdrdlichen Vorschriften.

Logistik
30 kg/Sack, 42 Sack/Pal. = 1,260 t/Pal.

Silo- und Maschinentechnik

Verarbeitbar mit allen gangigen Putzmaschinen, Misch-
pumpen und von Hand.

In Spezialsilos des maxit Transport- und Férdersystems,
auf Wunsch mit der Silomischpumpe SMP oder ange-
bauter Siloférderanlage SFA.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren
derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fllle mégli-
cher Einflisse bei Verarbeitung und Anwendung unserer
Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen
und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine recht-
lich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten oder der Eignung fur einen konkreten Einsatzzweck
kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutz-
rechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen
sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu
beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/die-
ser Ansicht verlieren alle friheren Druckwerke/Ansichten
ihre Glltigkeit.

menat sid mexit nord
Franken Maxit GmbH & Co. maxit Baustoffwarke GmbH
Azendorf 63 Brandensteiner Weg |

D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18-0
Telefax: 09220/18 - 200

www.maxit.de

D-07387 Krélpa
Telefon: 03647/433-0
Telefax: 03647/433 - 380

www.maxit.de

273
maxit multi 280 Haftbriicke
20210505



maxit multi 280 Haftbriicke

Anwendung innen
Anwendung aussen
Brandverhalten

Dauerhaftigkeit (gegentber
Frost-Tausalz)

Druckfestigkeit nach 28 Tagen
Ergiebigkeit

Haftzugfestigkeit, min.
Maximaler Auftrag
Minimaler Auftrag

Verarbeitungstemperatur

ja

ja

A1, nicht brennbar
NPD

ca. 10 N/mm?

1 Tonne ergibt ca. 700 | Frisch-
mortel

2 0.08 N/mm?
5mm
3mm

Nicht verarbeiten bei Luft- und/
oder Objekttemperaturen unter
+ 5°C und uber + 30°C sowie
bei zu erwartenden Nachtfrés-
ten

bauen ist

E

Warmeleitfahigkeit Ayg gy mais 0.82 WI(M*K)
fur P = 50 %
h'lO.d!’y mats 0.89 WI(m“KJ
fur P=90%
(Tabellenwert nach EN 1745)
Wasseraufnahme W2
Wasserbedarf ca. 7.51je 30 kg Sack
Wasserdampfdurchlassigkeit ps25
t SUd t I’]Ofd maxit multi 280 Hoﬁbfﬂﬁkz
Franken Maxit GmbH & Co. maxit Baustoffwerke GmbH 2021.05.05

Azendorf 63

D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 -0
Telefax: 09220/18 - 200

www.maxit.da

Brandensteiner Weg |
D-07387 Krélpa

Telefon: 034647/433-0
Telefax: 03647/433 - 380

www.maxit.de



bauen ist mGXIE

maxit ip 20 Kalk-Zement-Maschinenputz

menat

ip 20
NALX-ZEMENT- MASCHINENPUTZ

S L |
.‘.’

i

Produktkurzbeschreibung

maxit ip 20 ist ein Werktrockenmortel auf der Basis
von Kalk, Zement, fraktionierten Sanden, mineralischem
Leichtzuschlag und Zusatzen zur Verbesserung der Ver-
arbeitbarkeit. maxit ip 20 ist ein Putz der Mértelgruppe P
Il nach DIN 18550 und der Festigkeitsklasse CS |l nach
DIN EN 998-1.

Produkteigenschaften

Filzbarer, anstrichfahiger Kalk-Zementputz mit leichter
Verarbeitung und gutem Standvermagen.

Anwendungsbereich

Im Innenbereich, fir Normalmauerwerk, Beton und Putz-
trager. Fur Feuchtrdume und Flachen mit erhohter
mechanischer Beanspruchung. Flr warmedammendes
Mauerwerk empfehlen wir unsere Kalk-Zement-Leicht-
putze.

Produktvorteile

= mineralisch

« diffusionsoffen

« Baustoffklasse A

« feuchtigkeitsragulierend

Baustellenvoraussetzungen

Der Putzgrund muss den einschlagigen Normen sowie
den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller entsprechen.
Nicht verarbeiten bei Lufi- und/oder Objekttemperatu-

ren unter 5°C und Uber 30°C sowie bei zu erwartenden
Nachtfrosten.

Untergrundvorbereitung

Der Putzgrund muss trocken, sauber und staubfrei sein.
Filmbildende Trennmittel entfernen. Auf Beton und an-
deren glatten oder nicht saugenden Untergrinden Haft-
briicke aus maxit multi 280 anbringen. Schmutzempfind-
liche Bauteile abdecken bzw. wasserfest abkleben.

Verarbeitung / Montage

Unterputz:
Auf stark oder unterschiedlich saugendem Putzgrund

zweischichtig ,frisch in frisch* arbeiten. Plan verzogenen
Putz mit Trapezkartdtsche und Gitterrabot “nachschnei-

unterschiedlichaf®
detwerden. W

menxit sid menat nord
Franken Maxit GmbH & Co. maxit Baustoffwarke GmbH
Azendorf 63 Brandensteiner Weg 1

D-25359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 -0
Telefax: 09220/18 - 200

www. franken-maxit de

D-07387 Krolpa
Telefon: 03647/433 -0
Telefax: 03647/433 - 380

www.maxit-kroelpa.de

1/3
maxit ip 20 Kalk-Zement-Maschinenputz
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Materialverbrauch

Auftrag mm 5 10 15 20
Ver- kg/m? 6.3 12,5 18,0 25,0
brauch
Ergiebig- mt 160 80 53 40
keit

It 800
m?*30 48 . 2.4 1.6 1.2
ka/
Sack

Die Werte beziehen sich auf planebenen Untergrund.

Nachbehandlung / Beschichtung

Nachbehandlung:
Frischen Putz var Frost und schneller Austrocknung

schitzen.

Beschichtung:

Nach Aushartung mit allen maxit Oberputzen, sowie
mit Fliesen und geeigneten Anstrichen maglich. Bereits
nach einer Standzeit von 1 Tag / 1 mm Putzdicke, kann
mit dinnschichtigen., mineralischen maxit Edelputzen
beschichtet werden. Dient der maxit ip 20 als Untergrund
fur keramische Wandbeldge im Dunnbett, bei der Feuch-
te-Beanspruchungsklasse A0, so ist dieser nur zuzusto-
Ren, zu schneiden oder aufzurauen und entsprechend
mit einer Verbundabdichtung auf der Basis von Kunst-
stoff-Zement-Kombinationen, Dispersionen oder Reakti-
onsharzen zu beschichten. Die Putzoberflache darf nicht
geglattet oder verrieben werden. Fur Fliesen und ke-
ramische Belage auf maxit ip 20, die technische In-
formation-Putz unter Fliesen, unter www.maxit.de oder
www.maxit-kroelpa.de beachten.

Weiterverarbeitung:
Der maxit ip 20 kann nach einer Standzeit von 1 Tag / 1
mm Putzdicke beschichtet werden,

Allgemeine Hinweise

In Zweifelsfallen bezuglich Verarbeitung oder Objekt-
besonderheiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe
beimischen. Die Normputzdicken sind mindestens ein-
zuhalten. Besonders sind die Bestimmungen der DIN
18550 / DIN EN 998-1 und DIN 18350 VOB Teil C be-
achten.

Martel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut
und Augen schitzen, bei Bertihrung grindlich mit Was-
ser spilen, bei Augenkontakt unverziglich Arzt aufsu-
chen.

Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheits-
datenblatt unter www.maxit.de oder www.maxit-
kroelpa.de). In abgebundenem Zustand physiologisch
und 6kologisch unbedenklich.

Lagerung

Trocken auf Paletten mindestens 9 Monate lagerfahig.
Herstelldatum siehe Sackaufdruck.

Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Empfehlung:
Séacke sind komplett zu entleeren, Entsorgung gemaf
den behdrdlichen Vorschriften.

Silo- und Maschinentechnik

Verarbeitbar mit allen géngigen Putzmaschinen, Misch-
pumpen und von Hand. In Spezialsilos des maxit Trans-
port- und Férdersystems, auf Wunsch mit der Silomisch-
pumpe SMP oder angebauter Siloférderanlage SFA. In
Papiersécken a 30 kg auf Paletten a 42 Sack = 1,260 1.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren
derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille mégli-
cher Einflusse bei Verarbeitung und Anwendung unserer
Produkte nicht von eigenen Prufungen und Versuchen
und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine recht-
lich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften
oder der Eignung fur einen konkreten Einsatzzweck kann
hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrech-
te sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind
vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu be-
achten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser
Ansicht verlieren alle friiheren Druckwerka/Ansichten ih-
re Glltigkeit.
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maxit ip 20 Kalk-Zement-Maschinenputz

Anwendung innen
Anwendung aussen
Brandverhalten
Dauerhaftigkeit
Druckfestigkeit nach 28 Tagen
Druckfestigkeitsklasse

Haftzugfestigkeit, min.

Kérnung
Putzdicke
Trockenrohdichte
Warmeleitfahigkeit

Wasserbedarf
Wasserdampfdurchlédssigkeit

zu beachten

ja

nein

A 1, nicht brennbar

NPD

ca. 2.5 Nimm?

P 11 DIN 18550, CS Il EN 998-1

0.1 N/mm? > 0,08 N/mm? / >
0,08 N/mm?

GroRtkorn ca. 1 mm
ca. 10 mm
< 1300 kg/m*

A 1g.ary. mar < 0,82 WIm*K)

fur P = 50 %

N s0.ory mat £ 0.89 WH{mM™K)
fur P =90 %

(Tabellenwert nach EN 1745)
ca. 7 | je 30 kg Sack

H <25

Bei den Werten in den techni-

schen Daten handelt es sich um
Laborwerte.

‘ Iun
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