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DATUM, UNTERSCHRIFT FACHPLANUNG

BAUHERR:

Kliniken Südostbayern
Cuno-Niggl-Straße 3
83278 Traunstein

MAßSTAB

BEMERKUNGEN :
PLÄNE SIND NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ABBRUCH- UND MUSTERRAUMPLÄNEN GÜLTIG

ALLE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER GENAU ZU PRÜFEN UND ZU VERGLEICHEN. 
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN.
 
ES DARF NUR NACH ARCHITEKTENPLÄNEN GEMAUERT WERDEN.
 
DIE AUFLAGEN DER BAUGENEHMIGUNG SIND ZU BEACHTEN.
 
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS, DER 
FACHINGENIEURE UND FACHFIRMEN.
 
TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHBAURICHTMASSE UND BEZIEHEN 
SICH AUF OKFF. ALLE BESTANDSÖFFNUNGEN SIND VOR ORT ZU MESSEN.
 
FÜR ABGEHAENGTE DECKEN UND BODENBELÄGE SIND GESONDERTE VERLEGE-
PLÄNE ZU BEACHTEN.
 
SÄMTLICHE WÄNDE SIND BIS UK-ROHDECKE BZW. UNTERZUG HOCHZUFÜHREN.
 
SÄMTLICHE DURCHBRÜCHE IN DEN WÄNDEN UND DECKEN SIND NACH DER 
INSTALLATION GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN UND WANDQUALITÄTEN
VON DEN ENTSPRECHENDEN GEWERKEN ZU SCHLIESSEN.
 
ALLE TRASSENFÜHRUNGEN IN DEN FLUREN SIND VON DEN INSTALLATIONSFIRMEN 
GEMÄSS DEN BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN ABZUSCHOTTEN.
 
DIE MONTAGE DER GIPSKARTONWÄNDE ERFOLGT AUF DEM ROHFUSSBODEN

HÖHENANGABEN SIND DEN DECKENPLÄNEN ZU ENTNEHMEN!
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KLINIKUM TRAUNSTEIN - BA 2  NEUBAU SÜD
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